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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY | i 
IO PRO SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKU 1.1 


Obvody pro TV přijímače | 1.1.1 


MAA 661 MEZIFREKVENČNÍ FM ZESILOVAČ, DETEKTOR, NF PŘEDZESILOVAČ 


„ MAA661. UM YCWNUTEJ: NPOMEMXKYTOYHOM HACTOTEÍ, AETEKTOP, HU NIPEAVCUNUTEJ © MAA661 INTERMEDIATE- 
FREOUENCY FM AMPLIFIER, DETECTOR, NF PREAMPLIFIER © MAA661. FM ZWISCHENFREOUENZVERSTÁRKER, DETEKTOR, NF 
VORVERSTÁRKER 


| Pohled shora 14B211098 





Mezní hodnoty: Pouzdro IO 13 


+15 
+4 
600 
: 0770 
Záporné napětí LOD 0 O0 
se nesmí přivést na obvod. 





Charakteristické údaje: dd, — 2596, U = +12 


Statické údaje: 
Celkový provozní proud 


Napětí na vývodu 2, vstup detektoru 
Napětí na vývodu 6, vstup zesilovače 


Napětí na vývodu 4, výstup zesilovače, 
vysoká úroveň — 

Napětí na vývodu 8, výstup zesilovače, 
nízká úroveň 


Napětí na vývodu 14, výstup ní 
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Dynamické údaje: MF zesilovač, f= 6,5 MHz 
Napěťový zisk zesilovače 
(U = 100W) 


Vstupní napětí pro omezování zesilovače 
(Af = 50 kHz, Fog = 1 kHz) 


Výstupní nízkofrekvenční napětí detektoru 
(U = 10 mV, Af == 350 kHZ, Fog > 1 kHz) 


Potlačení amplitudové modulace 


(U = 10 mV, Ai = 350 kHz, fa = 1 kHz, modul. 30 % 


Zkreslení výstupního nf signálu 
(U == 10 mV, Af = 225 kHz, Fog 7 1 kHz) 


Zatěžovací impedance 
Vstupní odpor zesilovače 
Vstupní odpor detektoru (vývod 12) 
"| Výstupní odpor zesilovače (vývod 8) 
Výstupní odpor detektoru (vývod 14) 
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MDA 4281V | KVAZIPARALELNÍ ZVUKOVÁ MEZIFREKVENCE 


MDA 4281V. KBAGUTIAPAIMIEJIBHAS AKYCTUUECKAA TIPOMEXKYTOUHAS HACTOTA <© MDA4281V OUASI-PARALLEL SOUND 
INTERMEDIATE FREGUENCY © MDA 4281V  OUASIPARALLELE KLANGZWISCHENFREOUENZ 


Monolitický obvod plní funkci kvaziparalelní zvukové mezifrekvence kmitočtově modulovaného signálu 
v televizních přijímačích. 


Mezní hodnoty: 


o 





Uco 
Uce (řS 1 min) 


Z2KíÍ asMrej | VýStup 
NF 





EVU : *Uyca 


Pouzdro © 14 
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Zapojení vývodů (pohled shora) 





01 -— zemnicí bod (L) 

02 — řízení MF zesilovače AM 

03, 04 — demodulátor AM 

05 — napájecí napětí kladné +U-c 

06 — první výstup nosné zvuku 

07 — druhý výstup nosné zvuku 

08 — blokování MF zesilovače FM a přepínání nf zesilovače 

09 — záporná zpětná vazba MF zsilovače FM — 

10 — vstup MF zesilovače FM signálu 

11 — nf výstup pro nf zesilovače 

12, 13— NC nezapojený vývod 

14 — vstup/výstup pro videorekordér (VCR) 

15, 16 — výstup MF zesilovače (emitorový sledovač) 

17, 18 — vstup demodulátoru FM signálu 

19 — připojení kondenzátoru deemfáze 

20 — NC nezapojený vývod KE 

21 — záporná zpětná vazba MF zesilovače AM 

22, 23— vstup MF zesilovače AM signálu 

24 | — záporná zpětná vazba MF zesilovače AM 

Charakteristické údaje: Use = 12V, 0372596 

Základní hodnoty: nom. | min,—max. 
Odběr proudu ze zdroje 

|; = 0 mA, bez signálu lec s80 mA 
Rozsah regulace zisku AM i 

f= 35 MHz ARZ 55 dB 
Část FM: | 
Vstupní napětí pro omezení 

f = 6,5 MHz, fo = 1 kHz, Af = 30 kHz Uom 60 <80 uv 
Výstupní napětí ní 

f = 6,5 MHZ, froa > 1 kHz, Af = 12,5kHz, U—= 10 mV oa 600 m“ 

Vona: ze60 m“ 
Potlačení AM: 

U, 147 1mV, Af = 12,5 kHz, mod = 30 %, 

*—= 6,5 MHz; Foa > 1kHz l AMR 42 : dB 
Zesílení nf v případě přehrávání VCR Ban 0,5 V 
Přeslech 

U= 1 mV; U 22V CT =50 dB 

Uz 1mV, Uz =0,3V CT = 60 dB 
Informativní hodnoty: 

Část AM: 

Napětí ARZ U OD V 

Vstupí odpor Raya 10 k62 

Vstupní impedance pro B 
maximální zisk | Zo /aa 1,8/2 k6/pF 
minimální zisk A 1,9/2 k6/pF 

Výstupní odpor — vývod 06 | Pos 500 © 

vývod 07 Ro 50 O 

Část FM: | 

Vstupní impedance 10 800 O 

Odstup signál - šum : : 

U 1011 10mV As 85 dB 
Vstupní odpor demodulátoru | BlCosýní 5,4 ko. 
Vstupní odpor pro 

VCR záznam Fu <500. O 

VCR přehrávání Ra =10 ko 
Odpor pro deemfázi 9 10 ko 


Celkové zkreslení — výstup VCR THD 1 % 
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MAS 1008 | OBVOD PRO ZOBRAZENÍ ČÍSLA ZAPNUTÉHO KANÁLU 


MAS 1008. CXEMA AM W3OBPAXKEHUA HUUCNA BKIOUÉHHOTO KAHAJIA © MAS 1008. CIRCUIT FOR DISPLAY OF SWITCH-ON 
CHANNEL NUMBER © MAS 1008. SCHALTUNG FÚR KANALNUMMERDARSTELLUNG 


+ 


- Obvod slouží pro zobrazení čísla 1... 8 zapnutého kanálu na obrazovce televizního přijímače se senzo- 
rovým ovládáním s dotykovými spínači řady MAS 560A. 


Číslo zapnutého kanálu se znázorní v levém horním rohu obrazovky ve tvaru matice 7x9 bodů. Trvání znaku 
možno určit délkou vnějšího signálu. Použitá technologie NMOS s vodivým kanálem typu P. 


O1 02.03 04-05 06 07 08 A 
' 0 O ' 9 


E KAZSÍ 
i 
BxM68 (IU 47k 
KA 
B HR. 
aĎ £ 900: M0 “ 






! MASTO0G 
PS) L 





Zapojení vývodů 









4 
— JARO zooy ATA 
(pohled shora) tm OKP DD a] ok 1HMO 
en 7 ner 
+ YO KDYY 
som 7. MI) []22k 6x8 
nea | —h 
Předběžné údaje | KZ240/6V. 
. s Doporučené provozní zapojení s dotykovým spínačem MÁS 562 
Mezní hodnoty: | © (vtelevizních přijímačích TESLA řady DUKLA) 


MAS1008 : Pouzdro IO 14A 





„+700G 


Charakteristické údaje: 






Příkon proudu 
Svodový proud vstupů 
k, 50, SR, Á 
—U = 19,5V 
Vstupní napětí vstupů — úroveň H 
k hk BO, SR, A 
Vstupní napětí vstupů — úroveň L 
I. SO, SR,A 
| Vstupní kapacita vstupů 
ko 9O-SR/ A 
—U = 5,0V, f= 100 kHz 
Svodový proud výstupu 
Výstupní ddba! V seonuléhi P 
— lo == 1mA 


















o 
“ 


*) Na vývod T se nedoporučuje připojit vnější napětí. 
£) Znaménko minus (—) se vztahuje u hodnot napětí a proudů jen k orientací vzhledem ke společnému bodu — vývodu O8. 
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MBA 530 DEKODÉR BAREV PAL PRO BAREVNÉ TV PŘIJÍMAČE 


MBA 530. UBETHOE HEKOAUPYIOLIEE VOTPOÚCTBO NAJ AHA TIPUĚMHUKOB LUBETHOCO TEJEBUAREHYA © MBA 530 PAL, 
COLOUR DECODER FOR COLOUR T. V. SETS. © MBA530 FARBDEKODER PAL FŮR FARBFERNSEHEMPFÁNGER : 


Tříkanálový předzesilovač signálů R-—-Y, B—Y Mezní hodnoty: 
a G-Y, předzesilovač signálu Y, z rozdílových 
signálů barev a jasového signálu vytváří signá- 
ly RGB. 









— 
l 












B1920. 


MBAD30 





a 
p 0 ee — 
s | 

x 


Pouzdro tO 14. 


ré ení em rene | bem 















l 2M 
l 
-(R-Y)-GXY)ABY) Y be 
Charakteristické údaje: d = +250C, User m 12V, uje U =75V, Uze=15V 
: : | min.—max. 
Vstupní rozdílové PSN barev 
BSY Uors m 
G=X : : : Uzys mm 
B Um 
Vstupní jasový signál Y iv od 


Zisk") 
f= 05MHz 


Poměr zisku v barvových a jasovém kanálu 
Stejnosměrné napětí na výstupech R, G, B 
j 


Proudová spotřeba celková 
Informativní hodnoty: 


Vstupní odpor barev 
Vstupní kapacita barev 
Vstupní odpor jasu 


Vstupní kapacita jasu ' 
Šířka pásma (—3 dB) 


1) Zisk je definován jako poměr signálu na kolektoru výstupního tranzistoru k signálu na příslušném vstupu 2, 3 nebo 4. 


E 
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MBA 540 REFERENČNÍ OBVOD PAL PRO BAREVNÉ TV PŘIJÍMAČE 


MBA 540  CXEMA CPABHEHYA NAJ WA IPMĚMHUKOB LIBETHOTO TENEBUJEHUA © MBA540 PAL REFERENCE CIRCUIT 


FOR COLOUR T. V.SETS © MBA540 BEZUGSKREIS PAL FŮR FARBFERNSEHEMPFÁNGER 


Zdroj referenčního signálu R—Y, B—Y, zdroj na- 
pětí pro řízení zisku barvového zesilovače a od- 
pojovače barvy, oscilátor pomocné nosné barvy. 


VUce 


Mezní hodnoty: 


10,2 
13,2 
680 


Da TO 
5295 2O 





Pouzdro IO 14 


Charakteristické údaje:. 


Da be) O S, U46 = 12 V, Us M/M == 25 V 
(obdélníkové napětí H/2) 
Une > 1,4V (synchronizační signál barvy — burst) 


Výstupní napětí referenčního signálu 
R—Y (špička — špička) (S 
Výstupní napětí odpojovače barvy — barva neodpojena (dk 
— barva odpojena U 
Výstupní proud odpojovače barvy — barva neodpojena 
— barva odpojena 
Výstupní napětí pro řízení zisku barvového zesilovače 
při správné fázi H/2 ') 
při nesprávné fázi H/2") 
Spotřeba proudu celková 
Rozsah aktivní synchronizace *) 


Informativní hodnoty: 


Napětťový zisk oscilátorové části “ 
Napětťový zisk reaktančního stupně (vývody 13 a 14 propojeny) 

Rozsah pasivní synchronizace “) 

Vstupní odpor oscilátorové části 

Vstupní kapacita oscilátorové části 

Teplotní součinitel oscilátoru 

Fázový rozdíl mezi referenčním a barvovým synchronizačním signálem 
(rozladění oscilátoru £400 Hz) 





1) Pro nulový synchronizační signál barvy nastavíme úrovní ACC U;;;=4V. 
$) Krystal Tesla 700. 







Nastavení 
zisku ACC 


noastovení 


urovne ACC 


JU 
lH vstuo 
2 


odopjovač bavvy 





EDTV STÍN TRY ZAS OOOTOOBA B SDA ROROETY V 50 U EE TIT ZPU E PIPI A EL R KOSOVU DOBEI 178 A O0" D7 YET CSTN TRY BO POTE E AVACOM IZ I TATA 


10k 


vystup ACC 
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MCA 640 BARVOVÝ ZESILOVAČ SECAM/PAL PRO BAREVNÉ TV PŘIJÍMAČE 


MCA 640 VCHNUTEJIb UBETHOTO KAHAJIA CEKAM/NAJI ANA NPKEMHYKOB LBETHOrO TEJEBUHEHUA © MCA 640 SECAM/ Á 


bs COLOUR AMPLIFIER FOR SSR T.V.SETS © MCA640 FARBENVERSTÁRKER SECAM/PAL FŮR FARBFERNSEHEMPFÁN- 
A 


vystup barvového signálu + 12V synchronizační ssgnóly borvy PAL 


| výštup klopného obvodu 
: 


Barvový zesilovač PAL/SECAM — sdružuje odpo- i K8 jo 
jovač barev, klopný obvod 7,8 kHz, obvod pro 
identifikaci řádků SECAM, klíčovací obvody pro — - 10M 
oddělení synchronizačního signálu barvy PAL 
a identifikačních signálů SECAM. Přepinač SE- sy 
CAM/PAL | M1 








ENETANOCT 
MCAG40 


i) 







16 14 


Mezní hodnoty: 






: ní 
min 10 2 pe z ý ARE výstup odpejovače barvy 
7 , 
! snimkové imp. zpět. běhu 
max. 13,2 (ne | 3k9 Aš bi se 
max t 625 1 j SECANYPAL řádkové imp, rpét. běhu 











ANA 000) E i záře 88 ; 
min.—max. —25... +125 Z adet jo šál A | 
680 | 7 -Z 
Pouzdro IO 14 m se +12 
ph 1100 = 10k 
výstup borvového sonátu č ik jí 
Charakteristické údaje: re 
Ůa = 25 25 o -= i2 V vstup borvového signalu 
nom. | min.—max. 
PROV vstupní signál — SECAM  Uzsnmu 15...400 m“ 
PAE Usum 4...80 /mY 
Impulsy řádkovéhé zpětného běhu, kladné VSE m EVK jod TOT SAV 24 V 
impulsy snímkového zpětného běhu, kladné Umm 4,0...12 V 
Přepínací napětí soustav SEGAM U O1 V 
: — PAL U TA VEVVE V 
Barvový výstupní signál — PAL > B HAOÁ O SY 4251675 my 
— SECAM U Um 18.7.29 V 
Impulsy klopného obvodu Um 2D, oV 
Gdpojovač barvy — barva odpojena Us, <0,5 V 
bo E <10 MÁ 
= barva neodpojena | Us, = V 
eo : A <10 LA 
Proudová spotřeba ha 40 <47 mA 
Napětí pro odpojení barvy PAL : U 2.5 ré 
informativní hodnoty: 
Barvový vstupní signál! pro omezení SECAM | Umí <15 rmy 
Napětí pro nasazení regulace barvového.signálu PAL bo 1,2 | 09753455 V 
Rozsah regulace PAL | AG 26 dB 
„Fázový rozdíl výstupních barvových signálů PAL Di 17 „190 oa 
Změny fázového úhlu během regulace PAL | As o byo 
Synchronizační signá! barvy PAL Ux5,2 mim 1 V 
Šířka pásma barvového zesilovače f== 4,2 MHz, pokles 1 dB BW požš eě MHz 
Výstupní odpor vývodu 11 ne R ko 
2 pF 
| 0 
| 


Vstupní kapacita SECAM 
ore siúnálů ideniiiikače a synchronizace 


bárvy PAL, SEGAM : = >10 sV dB 
isna V POR NOE L SOS VÍ ARA E VLN ARO VŠ OOP RO RS 2 P POR AR RSS E 7 k ' 
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MCA 650 SYNCHRONNÍ DEMODULÁTOR SECAM/PAL 


"MCA 650. CWHXPOHHBŮ JHEMOGYNATOP LIBETHOTO KAHANA CEKAM/NIAJI © MCA650 SECAM/PAL SHR ODe 
DEMODULATOR © MCA650 | SYNCHRONFARBDEMODULATOR SECAM/PAL 









nastovení úrovně černě 


2k7 


Synchronní demodulátor barvového signálu 
SECAM/PAL — sdružuje součtovou a rozdílovou 
matici PAL, přepínač řádků a omezovač SECAM, 
přepínač fáze složky R—Y PAL, přepínač 
SECAM/PAL 


výstup demodulovaného signólu 


Mezníhodnoty: 


10,2 
13,2 
610 


—25...+70 
—25... +125 





Pouzdro IO 14 






vstup přímého signálu 


nastavení amplitudy 


vstup zpožděného signálu Mí BY 


Charakteristické údaje: vstůpní reférenční: stonál PAL 
: Přepínání SECAM 
dy = +25 90, U4p = 12V mo ask 





Barvový vstupní signál PAL U Uom 
SECAM U, Uz 
Referenční vstupní signály PAL Us; Uz 
SECAM U5,2; Usrz um 
Demodulovaný výstupní signál) R—Y Us; m 
B—Y i U1or2 mm 
Přeslech celého obvodu D; = 4,72 MHz, D; = 4,04 MHz 
Úroveň vstupních impulsů 2 8 kHz Us m 
Přepínací napětí soustav“) SECAM 
PAL 
Proudová spotřeba ha 
Zisk matice PAL z obou vstupů na 
výstup 13 ! Gs= L 
; : 1/3 
výstup 15 G.= Use 
Informativní hodnoty: E 
Signál na výstupu přepínače SECAM?) U seu V 
Signál na vstupu demodulátoru PAL B—Y Uz vyu V 
PAL R—Y Um V 
SECAM B—Y Us V 
SECAM R—Y Umm V 
Vstupní impedance Zino, Zajo ko 
Výstupní impedance matice PAL, SECAM Zia12 O 
přepínače PAL, SECAM | Zisr O 
Vstupní impedance demodulátoru Zoe, 112 kt2 


') Platí pro barvový vstupní signál PAL Us Uz = 50 mV, SECAM Af = +280 kHz. Dosažitelný rozkmit výstupního signálu pro 
PAL B-Y =4,7V, R-Y =3V 
SECAM B—Y =3,6V, R—Y =2,4V 
=) Přivádí se na vývody přes odpor 2,7 ke (10 %) 
7) Hodnota 1,6 V platí pro vstupní napětí U; Uzzww = 150 mV. 
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MCA 660 OBVOD PRO ŘÍZENÍ KONTRASTU, SYTOSTI A JASU V BAREVNÝCH TVP 
MCA 660 CXEMA JJIA PETYIMPOBAHUA, KOHTPACTHOCTY, HACBILEHHOCTU W AAPKOCTU M3OBPAXKEHYA B [IPYĚMHUKAX 
LIBETHOTO TEJIEBUJEHUA © MCA 660 CIRCUIT FOR CONTRAST, COLOUR SATURATION AND BRIGHTNESS CONTROL IN CO- 
LOUR T. V. SETS © MCA 660 SCHALTUNG FŮR BILDVERSTÁRKER-, FARBSÁTTITUNGS- UND HELIGKEITSREGELUNG FŮR FARB- 
FERNSEHEMPFÁNGER 


výstup R-Y' vstup R-Y 


Obvod, pro řízení kontrastu, sytosti a jasu, řízení jasu 
provádí znovu obnovení úrovně černé a za- 4426 ik8 3k3 k l 
temňuje jasový kanál. Zpracovává rozdílové R o © 
signály barev B—Y, R—Y a jasové signály. 95 
Kromě řídicích elektronických potenciometrů © +12V 
obsahuje invertor pro složku G—Y, která se M I- 2M 
vytváří na vnější odporové matici. 
om 4k7 Ke 


jasovy vstup Soni. 


PRK 6 B P Pás EASA OPS 










16 










Mezní hodnoty: 
MCA660 i8k 
ZE JSA OAO S20 
A E 
jesový výstup 
j ej] 322M 
Klič. impul 
obnovy kose černé n alá. BĚV výstup B—Y 
M1 
zatemňovací 
: impuls 
Pouzdro IO 14 2 
+12V 2k2 


řízení kontrastu 2k2 


o -C 
AV ker o SNEA) 


řízení sytosti 


Charakteristické údaje: : dy = 12590, Uz = 12V 


l 


min.—max. 


zi: 
> 


Vstupní jasový proud ko 0250 


Vstupní napětí rozdílových signálů barev R—Y ora <0,7 
BssY: U M/M <0,9 


Zatemňovací impuls') úroveň zatemňovací 6 USAM/M = P Mk O) 
úroveň černé U 2 Oe 


Klíčovací impuls obnovy úrovně černé Um R O Pot íča be 
Výstupní napětí jasového signálu při nom. kontrastu zm 20430240 


KLESL L L 


Úroveň černé při nom. jasu U =5,7V U 28420 
Vstupní rozdílový signál při nom. kontrastu a sytosti : 

lé : U, 0/4 M/M ; 21 

BY U M/M > 4 


Vystupní úroveň stejnosměrná | 54... 
7 Oda 


Řídicí napětí pro nastavení 50% kontrastu jasového signálu BO 


< < << << 


Řídicí napětí pro nastavení 50% sytosti rozdílových signálů SS 


3 
> 


Proudová spotřeba 





') Při záporných hodnotách impulsů —1,5...—2,5V se jasový výstup zatemní na zatemňovací úroveň, při kladných hodnotách na úroveň 
černé. Během aktivní účasti řádků musi být napětí U; >—0,75 V <+0,7 V. | 
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MDA 3505. SDRUŽENÝ OBVOD PRO OBRAZOVÉ STUPNĚ 


MDA 3505. KOMEWHVPOBAHHAA CXEMA AIA KACKAROB WSOBPAXEHYA © MDA3505 | COMBINED CIRCUIT FOR PICTURE 
STAGES © MDA3505  KOMBINIERTE SCHALTUNG FŮR BILDSTUFEN 


př 


SDRUŽENÝ OBVOD PRO OBRAZOVÉ STUPNĚ 
s možností útlumu lineárních signálů RGB a automatikou závěrného bodu barevné obrazovky. 


(Předběžné údaje) 

integrovaný obvod MDA 3505 je určen pro dekodér barev v barevných televizních přijímačích, kde spolu 
s dekodérem PAL MDA 3510 a dekodérem SECAM MDA 3530 zajišťuje všechny řídící funkce dekodéru 
PAL/SEGAM. SR : 

Vstupní signály obvodu jsou buď rozdilové signály barev —(R—Y), —(B—Y) a jasový signál Y z dekodéru 
PAL/SEGAM, nebo signály RGB z jiného zdroje. Výstupní signály RGB jsou určeny pro buzení koncových 
stupňů obrazových zesilovačů. 


Základní charakteristické vlastnosti obvodu: 


© — kapacitní vazba vstupních signálů s obnovováním úrovně černé ve vstupních stupních 
— lineární řízení sytosti ve stupních pro rozdílové signály barev 

— obsahuje (G—Y) a matice RGB 

— lineární přenos vložených signálů 

— shodná výstupní úroveň černé pro vkládané i maticované signály 

= tři shodné kanály pro signály RGB 

— lineární řízení kontrastu a jasu, účinné pro vkládané i maticované signály RGB 

— vstup pro omezení vrcholové hodnoty katodového proudu obrazovky 


— horizontální a vertikální zatemňování a obnovování úrovně černé tří vstupích signálů pomocí složeného tří- 
úrovňového impulsu synchronizace (SiS) 


— stejnosměrné řízení zisku jednotlivých výstupních signálů RGB pro nastavení bílé 
— výstupní ermitorové sledovače pro buzení koncových stupňů RGB 

— vstup pro automatické nastavování závěrných bodů obrazovky 

— kompenzace svodových proudů obrazovky 


Mezní hodnoty: 













Ucce/24 





Napájecí napětí“) 
Napětí vývodů vůči vývodu 24 

















vývodu 26 Uco26/24 
vývodu 25 Uo5,24 
vývodu 10 U0/24 
vývodu 11  Uza 
vývodů 16, 19,20 U6, 19, 20/24 





vývodů 21, 22, 23 


U 22, 23/24 







Napětí vývodů vůči vývodu 24 








vývodů 1,3,5 U, 3, 5/24 
vývodů 2, 4, 28 U», 4, 28/24 
p vývodů 7, 6,9 U, 8, 9/24 






vývodů 12, 13,14 
vývodů 15,17, 18 
vývodu 27 


U, 13,14724 
U5, 17, 18/24 
Up7/2 










ya 
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ATP A VL ME TROY VA O P BYTES JE VUL T EBV 3 AUT VY 1D DA LATE VA LN ART DÁ ME R E, 








an 





Proudy vývodů 
vývody 1, 3, 5“) 
vývodu 19 
vývodu 20 
vývodu 25*) 


Ztrátový výkon celkový 
Ů,=259C 

Rozsah provozních teplot) 

Rozsah skladovacích teplot?) 





!) Nesmí se přivést žádné vnější stejnosměrné napětí. 

7) Provoz mimo.daný rozsah teplot se nezaručuje. 

S) Znaménko — (minus) udává směr proudu ven z obvodu. 
+) Pro nižší napájecí napětí než 10,8 V není zaručena funkce 
5) Pouze krátkodobě v rozsahu technických požadavků. 


Charakteristické údaje: 


min.—max. 
Podmínky měření: 


Teplota okolí DA 
Napájecí napětí Ucce/24 
Vstupní signál —(B— Us um 


v))) 
kte W)5) Uz wm 
vé 


Vkládané signály R, G, B Uastsdy 
Signál SIS pro upínání“) U 


Us M/M 


Úroveň SIS pro 
horizontální zatemňování 
vertikální zatemňování 

Zákiadní hodnoty: 

* Proudová spoiřeba 

Vstupní odpor 


* Řídicí napětí pro změnu sytosti 
—20 dB 
+6 dB 


* Vstupní odpor 


Úroveň napětí pro spínání vkládaných signálu R, G, B ! 
zapnuto 09:29 
vypnuto S04 


*Vstupní proud —100...+200 


* Řídicí napětí pro změnu kontrastu 
—18 dB 
+3 dB 


* Vstupní proud 
Us=6V 


* Řídicí napětí pro jas 
* Vstupní proud 

* Vstupní proud 
Matice (G—Y) 
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Výstupní napětí při 
nominálním nastavení 


informativní hodnoty: nom. | min.—max. 
Vnitřní napětí během upnutí Ul 4,2 
Řídicí napětí pro | 

nominální sytost (0 dB) U n jvc ea 

pokles sytosti 40 dB Uz | =z1,8 
Vnitřní napětí během upnutí í B 29 
Vnitřní napětí během upnutí“) (pa © Pen VBA 4,4 
Řídicí napětí pro , 

nominální kontrast (0 dB) Uo 3,6 V 

pokles kontrastu —6 dB jl OA opast 2,3 V 
Vnitřní napětí Us 9,0 V 
Vstupní odpor Flos 10 ko 
Vstupní proud 

U; =5,1V lo i 13 mA 
Napětí pro nominální úroveň černé U 2,0 V 
Napěťový zisk při nastavení bílé“) 

U, U; U ení 5,5 V £BS: G5 G, G 100 

U, U55; U = 0V G, Ga, G; 60 

U, U5, Uz = 12V GG G: 140 
Vstupní odpor Roy, Rog, Flos 20 

kontrastu, sytosti a bílé“) | | U, U3, Úsm 2,0 | 
Řídicí rozsah nastavení závěrných bodů OA UN U 4,4 
Proud vnitřního proudového zdroje dol: 2,7 
Napěťový zisk. 

vůči vstupu Y ; G5: Gas:.Gonis 16 

vůči vstupu (B--Y) a (R—-Y) G6 G7 6 

pro vkládané sianály Gina Gi13= G5112 6 
Automatické řízení závěrných bodů (vývod 26)5):4)i6 řádek 21: měření svodového proudu 


řádek 22: měření závěrného proudu A 
řádek 23: měření závěrného proudu G 
řádek 24: měření závěrného proudu B 








i) Pro sytost 100 % « amplitudu barevných pruhů 75 % — nominální vstupní signál. 


2) Šířka impulsu 23,5 us. 
9) Během doby upnutí ie úroveň černé signálů R, G, B-obnovena na úroveň černé interních signálů R, G, B (U; <0,4V). Při napětí U, >0,9V 
„je během upnutí černé vkládaných signálů obnovena na úroveň vnitřního stejnosměrného napětí. Správné upínání vkládaných signálů R, G, 
B je možné pouze tehdy, jsou-li synchronní se složeným impulsem synchronizace (SIS). 


4) Při nepřipojených vývodech 21, 22, 23 je vnitřní předpětí typ. 55V. 

5) Černo-bílý pozitivní signál. 

5) Během horizontálního zpětného běhu se vývod 26 spíná na zem. 

7) Měření probíhá ve 21., 22., 23. a 24. řádku po začátku vertikálních zatemňovacích impulsů. 


Pouzdro: DIL—28 
Plastové pouzdro s 2X čtrnácti vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 
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Funkční blokové zapojení: 
















=6 žša 6 -R? 
2244 i 
4220Y 
KONCOVÝ KONCOVÝ 
„STUPEŇ © (STUPEŇ 
B. Ed G 
m 
2 
© 
NE 
OMEZENÍ VRCHOLOVÉ 
BODNOTY KATODOVÉHO 
"PROUDU OBRAZOVKY 
NASTAVENÍ 
a BÍLÉ ; 
U 
+ 12V (Upc) ŘÍZENÍ JASU 
-SS „I ŘÍZENÍ KONTRÁSTU 
spinací WL 1 denn : : SE SS CEE PS MA +(8-W] k ROZDÍLOVÉ 
(B e— -iR-y) | SIGNÁLY 
E05 ž ŘÍZENÍ SYTOSTI © 
: Y-JASOVÝ SIGNÁ 
a | Y-ZPOŽĎOVACÍ. 
POZNÁMKA: n < z : DNKA © 
(4) PŘI NAPÁJENÍ ZE 750. VEDENÍ BR | | 
2). HODNOTA KAPACITY JE ZÁVISLÁ NA PA ot OMEZENÍ STŘEDNÍ HODNOTY 
OBVODOVÉM USPOŘÁDÁNÍ “ g: ně | KATODOVÉHO PROUDU 
OBRAZOVKY 


') po začátku vertikálních zatemňovacích impulsů 
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Azaron 


a: 











ZAPOJENÍ VÝVODŮ: 
tpohled shora) 


Vývodč. | Funkce 


> ee E ———— ee 


91 výstup signálu R 
02 přípoj paměťového kondenzátoru pro 
řízení závěrného bodu v kanálu G 
03 výstup signálu G 
04 přípoj paměťového konderizátoru pro 
řízení závěrného bodu v kanálu B k 
05 výstup kanálu B 
26 kladný pól napájecího napětí U:o 
97 přípoj paměťového kondenzátoru obnovení 
černé v obvodu řízení jasu kanálu B 
98 přípoj paměťového kondenzátoru obnovení 
černé v obvodu řízení jasu kanálu G 
09 přípoj paměťového kondenzátoru obnovení 
černé v obvodu řízení jasu kanálu R 
10 vstup detektoru sioženého impulsu synchronizace (SIS) 
11 vstup spinacího napětí pro vkládané signály 
12 -© vstup vkládaného signálu B 
13 vstup vkládaného signálu G 
14 vstup vkládaného signálu R f 
15 vstup jasového signálu Y 
16 vstup řídicího napětí sytosti barev 
3174 vstup rozdílového signálu barvy —(R—Y) 
18 vstup rozdílového signálu barvy —(B-Y) 
19 vstup řídicího napětí kontrastu 
20 vstup řídicího napětí jasu 
21 nastavení bílé v kanálu B 
22 nastavení bílé v kanálu G 
23 nastavení bílé v kanálu A 
24 záporný pól napájecího napětí (L) 
25 vstup pro omezení vrcholové hodnoty katodového proudu obrazovky . 
26 vstup měřicího napětí pro řízení závěrného bodu 
27 přípoj paměťového kondenzátoru svodového proudu 
28 přípoj paměťového kondenzátoru pro řízení závěrného bodu v kanálu R 
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Y — zpožďovací linka 


Při napájení z vedení 75 ©. 
2. Hodnota kapacity je závislá na uspořádání obvodu. 
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MDA 3510 DEKODÉR SIGNÁLU PAL 


„MDA 3510. JHEKOAEP CWTHANA PAL © MDA3510 PAL SIGNAL DECODER © MDA 3510 PAL-SIGNAL DEKODER 


DEKODÉR TELEVIZNÍHO SIGNÁLU NORMY PAL 
k získání rozdílových signálů barev —(R—Y) a —(B—Y) v barevných televizních přijímačích. 


(Předběžné údaje) 
Základní charakteristické vlastnosti obvodu: 


Barvová část: 

— řízený barvový zesilovač 

— barvový koncový stupeň s automatickým přepínáním norem pro buzení zpožďovací linky 64 us 

— obvod pro vyklíčování synchronizačního impulsu barvy (SIB) prostřednictvím složeného impulsu synchro- 
nizace (SIS) / 

Část referenčního a řídicího napětí: 

— referenční oscilátor 8,8 MHz s dělicím stupněm k získání referenčních signálů 4,4 MHz pro demodulátory 

— obvod pro získání barvového regulačního napětí a referenčního napětí 

— obvod pro generování signálu odpojovače a ideniifikačního signálu 

Demodulační část: | 

— dva synchronní demodulátory pro rozdílové signály barev (B—Y) a (R—Y) 

— klopný obvod PAL a přepínač PAL 

— koncové stupně signálů —(R—Y), které jsou řízeny odpojovačem barvy X 


— 


Mezní hodnoty: 


Ů 


Napájecí napětí") ATS 


Proudy 
vývodu 059) 
vývodu 10, 11") 


vývodu 21 


Ztrátový výkon celkový 
d, = 2500 


Rozsah provozních teplot“) 


Rozsah skladovacích teplot“) 





1) Pro nižší napájecí napětí než 10,8 V není zaručena funkce. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 

9) Znaménko — (minus) udává směr proudu ven z obvodu. 

4) Pouze krátkodobě v rozsahu technických požadavků. 


/ 


Pouzdro: DIL—24 
Plastové pouzdro s 2X dvanácti vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 
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Charakteristické údaje: 


P bd 
Podmínky měření: ; min.--max. | 
Teplota okolí Ů, C 
Napájecí napětí Ucc9/24 V 
Vstupní barvonosný signál normy PAL, 

normalizované barevné pruhy 100/0/75/ m“ 
Úroveň SIS pro vyklíčování synchronizačního | | 

impulsu barvy“) V | 
Úroveň SIS pro horizontální zatemňování V 
Úroveň SIS pro vertikální zatemňování *' V 
Základní hodnoty: 
* Proudová spotřeba sí mA 
* Napětí vývodu č. 5 | 

barva vypnutá V 

barva zapnutá V. 

Napětí vývodu č. 10 

barva vypnutá V 

barva zapnutá V 

Napětí vývodu č. 11 

barva vyputá V 

barva zapnutá V 

Vstupní rozdílové barvy 

(BY) Umm V 

br) U M/M V 

Odpojovač barvy | 

barva vypnutá =s0,5 V. 





barva zapnutá = V | 


t) Šířka impulsu 23,5 us 
2) i=9+1mA 


Informativní hodnoty: min.—max. 


Rozsah vstupního barvonosného signálu Um 10279200 
Vstupní impedance Z 
Zisk oscilátoru 8,8 MHz Ae 
Vstupní odpor Rs 
Výstupní odpor Ria 
Rozsah udržení aktivní synchronizace 

oscilátoru 

R53 = 680 ©, Ci, = 15 uF 
Referenční výstupní napětí 
Napětí mezi vývody 16 a 18 

při identifikaci barva zapnutá U516 
Úroveň zpožděného barvonosného signálu Um 
Zbytkový signál 4,4 MHz U U 
Zvlnění H/2 na výstupu (R=Y) 
- bez vstupního signálu 

barvonosný signál odpojen P 
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Funkční blokové zapojení: 


VSTUP SIGNÁL SBGAM VÝSTUB 










NASTAVENÍ 
iP RAVONOS- OSCILÁTORU 
4 j SIGN. 1 i jé > KI B A360 
IH Rea.zesto- | onezovaci (VÝSTUPNÍ STUPEŇ | | Z 
-42 av STUPRŇ BAŘVONOSNÉHO SIGNÁ- | | | — 
NOSNÉHO © LU S VYKLÍČOVÁNÍM SIB | 


dea BARVY 










| 4- výsTupNÍ LÍN-(R- 
UTLUM RARVC RARVO-. STUPEŇ 
+ NOSNÉHO SIG. A 


JPosuv SS ÚROV. 





éšía 







ODPOJOVAČ 
BARVY 
SCHMITT KO 






















B V 
SS ÚROVNĚ 
KLÍČOVANÝ i- 
ZTE MODULÁTOR VÝSTUPNÍ n! 
90" FAZO- je t BV) 3 STUPEŇ [T 
VÝM POSUV (BY) | 
FÁZOVÝ REFERENČNÍ 
DISKRIMINÁTOR OSCILÁTOR 
AE LF L SE MTS Pa pon MULES A em mmm me sPmenmýnY ron ovmomným aněiĚ non Poutní 12 poonáoantí M3 i „2 a 
SPÍNACÍ 
NAPĚTÍ, (TREES net | p SUNE 4 s 
ODPOJOVAČE © SLOŽENY IMPULS k 68 MHz 
BAŘVY SYNCHRONIŽA- o z 
(sis) V 
Zapojení vývodů: 
(pohled shora) 
Vývodě. | Funkce 
01 vstup barvonosného signálu 
02 přípoj blokovacího kondenzátoru barvového zesilovače 
03, 04 přípoj vazebního kondenzátoru barvového zesilovače 
05 výstup barvového zesilovače 
06 přípoj kondenzátoru pro předpětí. zpožděného signálu 
07 vstup zpožděného barvového signálu 
08 přípoj kondenzátoru pro ovládání časového intervalu zapnutí barvy 
09 kladný pól napájecího napětí U- 
10 výstup rozdílového signálu barvy —(B—Y) 
11 výstup rozdílového signálu barvy —(R—Y) 
12, 13 přípoj fázovacího členu RC 
14,15 přípoj krystalu referenčního oscilátoru 8,8 MHz 
16 přípoj paměťového kondezátoru identifikace barvy X 
17 přípoj kondenzátoru pro chybové napětí AVC barvového zesilovače | 
18 přípoj kondenzátoru pro referenční napětí ř 
19 přípoj kondenzátoru určujícího zpoždění zapnuté barvy ; 
20 vstup složeného impulsu synchronizace (SIS) 
21 výstup spínacího napětí odpojovače barvy 
oz přípoj kondenzátoru pro řídicí napětí AVC barvového zesilovače 
3 výstup zesíleného barvonosného signálu 


24 záporný pól napájecího napětí (L) 
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Měřící a provozní zapojení: 








5..40pF 
o-R-y) | výsTUP i 
am : ROZDILOVÝC 
H == o-(B-Y) | SIGNÁLŮ 
330 10M BARVY 
o +12VUce) 
2M 
i l 0 
: 4M i 
+ 19 
„SLOŽENÝ IMPULZ | 9 
SYNCHRONIZACE 
ss 22n 8 
+- 


NASTAVENÍ BB 


OSCILATORU 
Ri 
SEA 


O 
SPINACÍ NAPĚTÍ 
BARVY- PAL 


190n 





VSTUP BARVO-, 
NOSNÉHO SIGNÁLU 
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"MDA 3530 DEKODÉR SIGNÁLU SECAM 


MDA 3530 AEKOAEP CHWTHANA SECAM © MDA 3530 | SECAM SIGNAL DECODER © MDA 3530 SEGAM-SIGNAL DECODER 


DEKODÉR TELEVIZNÍHO SIGNÁLU NORMY SECAM 
k získání.rozdílových signálů barev —(R—Y) a —(B—Y) v barevných televizních přijímačích. 


(Předběžné údaje) 

Základní charakteristické vlastnosti obvodu: 

Barvová část: 

-— řízený barvový zesilovač | 

— budicí zesilovač pro zpožďovací linku 64 us, řízený odpojovačem barvy (přepínání černobílá / barva nebo 
SECAM / PAL) 

- omezovací stupně v přímém a zpožděném kanálu / 

—- křížový přepínač 

Demodulační část: 

— kvadraturní demodulátory s vnějšími fázovacími členy a deemfáze s vnějšími kondenz ton 

— nízkoimpedanční koncové stupně rozdílových signálů, řízené odpojovačem barvy (přepínání černobílá / 
barva nebo SECAM / PAL). 

Identifikačníčást: © 

- obvod pro volbu řádkové nebo řádkové a půlsnímkové identifikace; přepnutí se provede pouze SP 
vývodu 09 na kostru (1) 

ku dispozici je výstup odpojovače barvy se superponovaným kmitočtem f+ pro možnost přepínání olano 
vačů pomocných barev v jasovém kanálu 
— identifikační obvod, určený pro identifikaci buď v řádku a půlsnímku spolu s klopným obvodem SECAM 
a spínačem barvy; obvod vyžaduje pouze vnější fázovací člen a umožňuje automatické přepínání norem 
SECAM / PAL 

-- synchronizace, identiiikace a zatemňování prostřednictvím tříúrovňového složeného impulsu synchroniza- 
ce (815) 


Mezní hodnoty: 





| r - ne „min max. IPA 
Napájecí napětí") Uce (4, 12/16, 25) 10,8 13,2 | 
Proudy vývodů“) : | 
vývod 7 : E | 5 mA 
vývod 15 She | 5 | MÁ : 
vývod 17 2; 5 p MÁ 
vývod 26 = 12 1 mA 
| Ztrátový výkon celkový | 
d = 250 P | 1,7 W 
Rozsah provozních  oblot ) i k o Ů = 0 36 | oC 
Rozsah skladovacích teplot“) S Dno os +125 "C 








1) Pro nižší napájecí napětí než 10,8 V není zaručena funkce. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 

9) Znaménko — (minus) udává směr proudu ven z obvodu. 

4) Pouze krátkodobě v rozsahu technických požadavků. 


Pouzdro: DIL—28 
Plastové pouzdro S 2X čirnácii vývody Ve SVOU řadách pode ČSN 35 8720. 
rimotnost: max. 8 G. i 
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Funkční skupinové zapojení: 


FÁZOVACÍ ČLEN 


(0D „ZVON“ DEMODULÁTORU (R-Y) 


VSTUP p 
BaRVONOSE ME 

NĚHO X 
- SIGNÁLU 





NICKÝ 
KŘÍŽOVÝ 
PŘEPÍNAČ 


| ELEKTRO- 







POSUV 
STEJNOSM. 
i ÚROVNĚ 





IMPULS 


m m m 


Zapjení vývodů: 

(pohled shora) 

Vývod | č.Funkce 

01 vstup barvonosného signálu 

02 přípoj blokovacího kondenzátoru 

03 - „výstup zesíjeného barvonosného signálu 

04 © Kladný pól napájecího napětí U; 

05: vstup identifikačního obvodu 

D6 — připoj integračního čienu identifikačního obvodu 

07 výstup spínače barvy a signálu 1; 

08 vstup přímého kanálu 

09- votba druhu identifikace 

16 výstup barvonosného signálu DR 

11 vstup dernodulátoru (R—Y) 

12 kladný pól apájecího napětí pro demodulátory 
U; 9 : 

13 obvod videofrekvenční deemfáze (R—Y) 

14 vstup demodulátoru (R—Y) pro fázově posunutý 
signál! 
























STNCHRONIZACE 1515) 


68V . 
n V ada 
; VOLBA- —f-— 
9- IDENTIFIKACE 
(ŘÁDEK-SNÍMEK| 
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FÁZOVACÍ ČLEN 
DEMODULÁTORU (6-Y) 


Upe 12V) (DEMODULÁTORŮ) 








DEMODULÁTOR 
a mání: od rá 







DEMODULÁTOR 
A ZATEMŘOVÁNÍ 





-[R-Y) 


(oh 








ZPOŽDĚNÍ 
ZAPNUTÍ BARVY 


K Uro 


VÝSTUP 
Há VYPÍNAČE 

BARVY +1 H/2 

INTEGRAČNÍ 


ČLEN IDENTIFI- 
IKACE RARVY 





b 


FÁZOVACÍ ČLEN 
IOENTIFKAČNÍHO 
OBVODU 











výstup rozdilového signálu barvy —(R—Y) 

záporný pól napájecího napětí (L) 

výstup rozdílového sionálu barvy —(B--Y) 

vstup demodulátoru (B—Y) pro fázově posunutý 
signál 
obvod videofrekvenční deemfáze (5--Y) 

připoj integračního členu pro zpoždění zapnutí 
barvy 

vstup demodulátořu (B--Y) 

výstup barvonosného signálu D5 

vstup složeného impuisu synchronizace (SiS) 
vstup zpožděného kanálu 

záporný pól napájecího napětí (L) 

výstup barvonosného signálu pro zpožďovací linku 
přípoj filiračního kondenzátoru pro ARZ 

vstup barvonosného signálů 


k 
% 
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Charakteristické údaje: 


Podmínky měření: 
Vstupní barvonosný signál SECAM podle 


ČSN 36 7521, normalizované barevné 
pruhy 100/0/75/0 : 


Úroveň SIS pro vyklíčování synchronizačního 
impulsu barvy“) 


Úroveň SIS pro horizontální zatemňování 
Úroveň SIS pro vertikální zatemňování U 

Napájecí napětí Uec (4, 12/16, 25) 
Teplota okolí Ů, 


Základní hodnoty: 


* 


Proudová spotřeba 0 


* 


Napětí vývodu č. 15 
barva vypnutá 
barva zapnutá 


Napětí vývodu č. 17 
barva vypnutá 
barva zapnutá 
Napětí vývodu č. 20 
barva vypnutá 
barva zapnutá 


> 


Napětí vývodu č. 26 
barva vypnutá 
barva zapnutá 


Rozsah řízení zisku 
|" Výstupní rozdílové signály barvy 
(ASM) Us M/M 
(BV) U7 m 
| Přeslechy 
včetně zpožďovací linky 


Informativní hodnoty: 

Rozsah vstupního barvonosného signálu 
| Vstupní impedance 

Výstupní signál 

Výstupní impedance 


Útlum barvonosného signálu 
(SECAM neidentifikován) 


| Vstupní signál pro přímý kanál 


Vstupní impedance 
; Vstupní signál pro zpožděný kanál 


© Výstupní signál z křížového přepínače Ujo,22mm » 
| Výstupní impedance F, 22 
Vstupní signál pro demodulátory U4, 21m 





» 


) Šířka impulsu min. 3,5 us. 


+ 
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Vstupní impedance R11 
Vstupní signál pro demodulátory AOA my 
Vstupní impedance ah ká : 
Výstupní impedance a 


Výstupní signál zesilovače 


Vstupní signál pro identifikaci my 
„Vstupní impedance kód 
Výstupní proud 

modrý řádek má 


MO PEAK, 


červený řádek 





Měřicí a provozní zapojení: 


VÝSTUP, ROZDÍLOVÝCH 
SIGNÁLŮ BARVY 
-BY 4-R-Y) 





i VSTUP BARVONOSNÉHO ic 
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DA 1044, MDA 1044E KOMBINACE VERTIKÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ 


MDA 1044, MDA 1044E. KOMBUHALWM BEPTWKAJIbHbIX CXEM PA3BĚTKU © MDA 1044, MDA 1044E VERTICAL SCANNING CIR- 
ČCUJT GOMBINATIONS © MDA 1044, MDA 1044E. VERTIKALBILDABTASTKREISKOMBINATIONEN 


Kombinace vertikálních rozkladových obvodů pro 
černobílé televizní přijímače s vychylovacím úhlem 
1107. 










Mezníhodnoty: 






max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
min.—mak. 





















") Po dobu zpětného běhu U; 
MDA 1044: max. 58 V, MDA 1044E: max. 38 V. 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


Pouzdro O 16 


(Gharakteristické údaje: | 
MDA 1044: U=20V, U,„= 12V, vychylovací jednotka 10 ©, 20 mH 
MDA 1044E: U- = 17V, U =12V, $6=50Hz, yu = 0,6 A 


r— 










min.—max. 
<300 






/ 






Proudový odběr 





Amplituda synchronizačního signálu 
pozitivní signál 
negativní signál! 











13310 
S30 


50,0364 










Teplotní posun volnoběéžného kmitočtu 
W=17N, = 47 Hz 


Informativní hodnoty: 





10 
lé) 
Rise Cina 


Vstupní odpor 






Kmitočet generátoru pily 
Raz 50KkO 

Napětí vývodu č. 11 
fa > 50 Hz, Lu 7 0,6.A 

Doba trvání zpětného běhu 
l; = 50 Hz, l, M/M pz 0,6 A j lp 


o n oj n m rn ye dan ření oko op= ná — 








7,8 





0,5 
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MDA 1044 MDA 1044E 


Rozsah strhávání kmitočtu 
pozitivní synchronizační signál 
3 = 43Hz, U5=1,3...10V, yu 0,6 A 
negativní synchronizační signál 
f= 43 Hz,—U=13...60V Lyuu=06A- 
Proudový odběr generátoru pily 
fa = BOHzZ, umu 0,6A 
Rozsah nastavení výstupního proudu 
5 —/50'Hz 
Rozsah nastavení linearity 





MDA 1670V KOMBINACE VERTIKÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ 


MDA 1670V. KOMBYHALMS BEPTUKANBHBIX CXEM PA3BEPTKU © MDA 1670V. VERTICAL SCANNING CIRCUIT COMBINATION 
© MDA 1670V | VERTIKALBILDABTASTKREISKOMBINATION 


Monolitický sdružený obvod pro vysoce účinné vertikální rozkladové obvody pro přímé buzení vychylo- 
vacích jednotek 1109 v barevných a černobílých televizních přijímačích, monitorech, zobrazovačích. 


Zapojení vývodů (pohled shora) 


výstup zat. ň i *Uoc 
ES = | 1. — zemnicí bod (1) 
po 2 — generátor zpětného běhu 
| o eíštné 3 — kladné napájecí napětí + U- 
zptem 4. — výstup zatemňování 
10! 5 — vstup zesilovače (-—) 
B ý 6. — vstup zesilovače (-+) 
[een | 7 — výstup generátoru pilového kmitočtu 
8 — generátor pilového kmitočtu 
M33 S kka 9. — nastavení amplitudy 
n neho F ; 10. — oscilátor 
synchr. | obvod 11 — synchronizační vstup 
impulsy 12, 13— oscilátor 
L MDAIS70V 14. — napájení 
15 — výstup zesilovače 
16 — nezapojen 





/ i 
“)M22 56k 
M Pouzdro IO 14 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí na vývodu 03 Uce 





35 

Napětí zpětného běhu vrcholové UVU 60 
Vstupní synchronizační napětí U 20 
Vstupní napětí výkonového zesilovače Us, U; Uce — 10 
Napětí vývodu 04 U, Uce 
Výstupní proud vrcholový 

t = 2ms, neopakovatelný lom 3 

f= 50 Hz, t2 10 us | lou 2 

f= 50 Hz, is 10 us lom 3,5 
Proud zpětného běhu (vývod 02) 

f=50Hz,t;s1.5ms bm 3 
Stejnosměrný proud vývodu 02 

U3SUj ZD padl 100 
Ztrátový výkon — 

d,s60"C : Plot max. 30 
Rozsah pracovní teploty přechodu Ů min.—max. —40.... +155 
Rozsah skladovacích teplot Va min.—max. —40.,1155 
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=e F>zsl E ELE ARO 


Cpnarakteristické údaje: 





Základní hodnoty: 


Klidový proud vývodu 14 
Is=0 
Proud generátoru pilového kmitočtu 
klidový, Ug=0V 
Uz = 0V, —k = 20 A 
Nelinearita generátoru pilového kmitočtu 
Uj=0...15V; —k = 20 uA 
Klidový proud vývodu 03 
Vstupní napětí klidové 
R,==2,2kO, A, = 1ke 
R, = 3908, Ro=1ko, Uc= 15V 
Výstupní saturační napětí 
vůči zemi, 45== 1,2A 
vůči napájení, —/; = 1,2A 
Regulované napětí vývodu 09 
—l = 20 A 
Ref. napětí neinvertujícího vstupu zesilovače (+) 


inormativní hodnoty (U, = 24V, f= 50 Hz): 


Plovoucí zem oscilátoru 
Uco = 35V, f= 0 Hz 
Změna regulovaného napětí se změnou Ugc 
Uco = 15V- 35V 
Saturační napětí zatemňovacího výstupu 
Use = 35V, I, = 19 mA 
Napájecí proud 
um ZA 
Napětí zpětného běhu 
um 2A 
Pilové napětí oscilátoru 
k, =0 
= 100uÁ 
Počáteční úroveň pilového napětí na vývodu 07 
Doba iřvání zpětného běhu 
ymm 7 2A 
Délka zalemňovacího impulsu 
Ů = 759C 
Voinoběžný kmitočet 


R E 


Ro = 7,5 ké, Ci = 330 nF,d = 7570 

R, = 6,2 k, Cx = 330 nP, 4 = 7570 
Synchronizační rozsah 

= 1001A,d = 7570 


| Teplota přechodu pro aktivaci tepeiné ochrany 


Salurační napětí vývodu 02 vůči zemi, | = 20 mA 


Ď, = 259C, Uge 77 35 V, není-li uvedeno jinak 


Mom. 


1,85 


52,5 


145 












min.—máax. 


=30 


19,8... 18,6 
Fit- © 















S14 
<2,2 







D37 
42...4,6 
s1,3 
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BP RE ICE ots as 








PRO RL ZE TEDE POEVTO 412 VOB OSY SOX WR B VO CVO DSO 1 AMP ERT ZECIZTI ISV S LOST 6502 S00 TAPE BO BOTY BOM T AMK OMÍTKA BL 7. 


MAS 601, MAS 602, MAS 603. SADA OBVODŮ PRO TELEVIZNÍ HRY 
MAS 601, MAS 602, MAS 603. KOMIINEKT CXEM A TENEBUSVOHHBIX MTP © MAS601, MAS 602, MAS 603. CIRCUIT SETS FOR 
T.V.GAMES © MAS 601, MAS 602, MAS 603 KREISSYSTÉME FŮR FERNSEH-VIDEO-SPIELE 


Unipolární integrované obvody NMOS, s kanálem P, určené © Mezní hodnoty: 
ke konstrukci televizních her 














— PELOTA 

-— TRENING TENIS. 
— TENIS 

— FOTBAL 


Doporučené provozní zapojení: 
» 


Pouzdro IO 14A 


ZVSM SYN. Upp LH Z PH 





Charakteristické údaje: Up == —16,5...—19,5V,d,=0...+709C 














i 
Vstupní napětí — úroveň H | 
Vstupní napětí — úroveň L- V 
Výstupní napětí — úroveň H | 
[= —100 LA ij 0) V 
Výstupní napětí — úroveň L : 
(mimo výstup M) U 2610 V 
výstupu M 
I==-+10uA,C=20 pF U —4,0 V 
Odpor výstupu ZV v otevřeném stavu Bonžy 2 ko | 
Napětí vstupů LH, PH : 
ky —10 LÁ U Uby i —15,0 V 
Odběr ze zdroje') 
P LEK u EAU 4 





1) Součetodběru proudu všech integrovaných obvodů v doporučeném zapojení. 
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1 84. Synchronizační impulsy řádků © Zobrazení motivů při hrách: 
— výstup 
N © nulovaní 
3 ,A druh Airy 
-4 B druhhry PELOTA 
5 LH. levý hráč — vstup u, 
6 PH pravý hráč — vstup 
7. HiPL vodorovný pohyb rmíče. 
B substrát (zem) — kladný pol na- 
vájeciho zdroje 





9 ZV. výstup zvuku 
10 S volba servisu 
Bek vstup míče 
t2 VĚL svislý pohyb míče 
13 S, | synehronizační impulsy obrazo- 


















(pohled shora) 14. M. výstup modulace 
15. U, napájecí napětí záporné 
19 | vstuĎ generátoru 
! 'w V 1. OBV omezení svislé 
1o|Unp 2 IV © svislý integrátor — vstup 
5 oBŘ 3. OIV. svísíý integrátor — výstup 
4 GV. reisxační vstup svislý 
Mil 5 5, Synchronizační impulsy obrázo- 
DÍOIH vé — výstup 
1 o. RLV rozměr míče svisle 
< 7. STN synchronizační impulsy — vý- 
1 Sp stup 
RU 8 substrát (zem) -- kladný pól na- 
al pájecího napětí 
L 9, E míč — výstup TENIS 
10. Rih rozměr míče — vodorovně i a 4 7 
11. SA. synchronizační impulsy řádků Rd enoto SA pila kasta eV MO Přece ss ' 
ROA O vá- 12 CH. relaxační vstup vodorovně 1: 
Zapojení vývodů MAS 602 13. OjH. vodorovný integrátor — výstup ní 
(pohled shora) 14. IH. vodorovný integrátor — vstup | č; BBĚ 
15. OBH vodorovné omezení ke = ARE 
16. U napájecí napětí záporné : Z O LE i 
. S, 4: s PS 
: -o 
o: ss en 
z s 
6: s 
: B Ň 
7 = BE 
8: 
je výstup generátoru n S jp Mona 
G. vstup generátoru ; 
IP © řízení hráče vpravo — vstup FOTBAL - 
CP | relaxační vstup vpravo KS PNE SAD ao olo nk PAD Z 


synchronizační impulsy obrazu 

RHP rozměr hráče vpravo 

PH- pravý hráč — výstup 

substrát (zem) — kiadný pól na- 
pájeciho napětí 

LH levý hráč — výstup 

fiHL. rozměr hráče vlevo 

S01 synchronizační irmmpulsy obrazu 

: relaxační vstup vlevo 

IL © řízení hráče vlevo — vstup 

GT hradič pomocného tranzistoru 
kolsitor pomocného tranzistoru 
napájeci napěti záporné 


©- 00 A GhN = 
P) 
©) 
hů 





ork nl l k oů 
po TI + O O 
c 
r 


Zapojení vývodů MAS 603 
(pohied shora) 


a 
o 
=- 





EN 

© 

So 
| 
Ů 





Obvody pro radio, mgf a gramo * 1.1.2" 


MCA 770A MF ZESILOVAČ-OMEZOVAČ 


MCA 770A CPEAHEYACTOTHB-IŮ VCUNUTENb-OTPAHUYUTEJIb © MCA 770A MF AMPLIFIER-LIMITER © MCA 770A MF VER- 
STÁRKER-BEGRENZER 


Bipolární zesilovač-omezovač s balančním detektorem FM 
a NE zesilovačem, určený pro práci v kmitočtovém rozsahu 100 
až 500-kHz s úzkopásmovou modulací FM. 


Mezní hodnoty: 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 






ZA TYČ S E POST K ETS BS SN AZ L PO PTE 01 — vstup signálu 
u 02 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(0,68 uF) 
04 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(0,68 uF) 
05 — záporný pól napájecího napětí (L) 
06, 07, 08, 09 — vývod pro připojení obvodu 
RLC 
10 — výstup detektoru 
11 — vývod pro připojení zpětné vazby 
12— vývod pro nastavení pracovního bodu 
a vstup zesilovače NF 
13— výstup nízkofrekvenčního zesilovače 
14— kladný pól napájecího napětí (+ Uz) 
16 — záporný pól napájecího napětí (L) 


U = RR U Pouzdro IO 14 


Charakteristické údaje: d, = 2590, Use = 7,5V, f— 100 kHz 
Základní údaje: 
Spotřeba proudu 
Vstupní napětí pro omezení 
—3 dB, f- = 1 KHz, Af= 13,5 kHz 
Potlačení AM 
signál FM: Af= 13,5 kHz, f, = 70 Hz, R, = 100 kO 
signál AM: m = 0,3; f4 = 1 kHz 
U = 300 uV 
UÚ= '1imV 


= 10mV 


Výstupní napětí nízkofrekvenční 

(v měřicím bodě A) 

U = 10 mV, fy = 1 kHz, Af= 13,5 kHz, RA, = 100 ko 
Zkreslení (v měřicím bodě B) 

U = 10 mV,-f, = 1 kHz, Af= +3,5 kHz, A. =100kO 
Napěťový zisk JÍ 

f= 1kHz RA =o% 
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| 


Informativní údaje: 


Vstupní impedance ; | Z] 
Vstupní proud (vývod 11, 12) A 


Proud proudového zdroje koncového stupně kc 
Ztrátový výkon z mW 
Vliv teploty na výstupní napětí A dB/100 K 





MDA 2054  KOMBUHUPOBAHHAA CXEMA ANA MATHUTO$OHOB © MDA 2054  COMBINED CIRCUIT FOR TAPE RECOR- 
DERS © MDA2054 KOMBINIERTE SCHALTUNG FŮR TONBANDGERÁTE 


96 E S 6 ŠM 6 P T R m — 0 BO VŘ 5 o B P m u IB „5 0 E 5m Z T 607 0 E boy — B M E A M4 E TSB BEE S 24 R A V < — Aa 


MDA 2054  SDRUŽENÝ OBVOD PRO MAGNETOFONY 


MDA 2054  KOMBWHWPOBAHHAA CXEMA ANA MATHUTOOOHOB © MDA2054 COMBINED CIRCUIT FOR TAPE RECOR- 
DERS © MDA2054 KOMBINIERTE SCHALTUNG FÓR TONBANDGERÁTE 


Monolitický sdružený integrovaný obvod sdružující Mezní hodnoty: 
nízkošumový předzesilovač, automatický systém ří- 
zení úrovně (ALC), korekční zesilovač s vysokým zis- 
kem, vhodný pro použití v mono a stereo zesilovačích 
v kazetových magnetofonech pracujících s páskem 


CroO,. 
S 


K tp 





Pouzdro IO 14 


==- 


k = m m 








Vnitřní elektrické zapojení 


+ Zapojení vývodů (pohled shora) ALC OUT (D1 ALČ 





1 výstup automatického řízení úrovně ALC © 11 neinvertující vstup korekčního zesilovače Bra ISJALC IN 

2 báze T; © 12 kmitočtová kompenzace korekčního Cr3,Br2 (03 *Uce 

3 kolektor 7;, báze T, zesilovače., | 

4 báze T, 13 výstup korekčního zesilovače Bn s 

5 emitor T, 14 napájecí napětí + U- : E11 i2|FR COMP 
6 emitor T, 15 vstup automatického řízení úrovně BE *N 

7 kolektor T, 16 nastavení rychlosti automatického řízení H 

8 kolektor T, úrovně Cr JN 

9 zemnicí bod (L) : C+3 ké 


10 invertující vstup korekčního zesilovače 
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Charakteristické údaje: | Ď, = 259C 


Základní hodnoty: 
Spotřeba proudu 
Ue=9V 
Proudový zesilovací činitel 
UcE = 53V, le = 0,1 mA 
UE =5V, k=0,1 mA 
U =5v, k =0,1 mA 
Šumové číslo 
UsE = 5 V, = 0,1 mA, 
Rg = 4,7 ke, Af=20...10000 Hz 
UE =5V, k = 0,1 mA, 
Rag = 4,7 ke, Af= 20... 100000 Hz 
UE = 5V, (= 0,1 mA, 
Ra = 4,7kRAf= 20... 100000 Hz 
UcE = 5V, k = 0,2 mA, Rg = 2kO, Af= 10....50 Hz 
Use = BV, k = 0,2 mA; Rg = 2kO, Af= 10...50 Hz 
Use = BV, k = 0,2 mA, Rg =2kO, Af= 10...50 Hz 
Emitorový odpor T; 
-= 1mA 


Informativní hodnoty: », = 259C 

Zesílení korekčního zesilovače s otevřenou smyčkou zpětné vazby 
Uce = 9V, U= 1 mA, f= 1 kHz 

Výstupní napětí s automatickým řízením úrovně 
Uce = 9V, U= 100 mV, f= 1 kHz 

Ekvivalentní vstupní šumové napětí korekčního zesilovače 
Uce = 9V, A, = 40 dB, B (—3 dB)— 20... 20 000 Hz 


m 


při 


. 


oN 


X 





MDA 7770 SDRUŽENÝ OBVOD PRO MAGNETOFONY 


MDA 7770. KOMBUHYPOBAHHAH. CXEMA ma MATHUTODOHOB © MDA 7770. COMBINED CIRCIUT FOR TAPE RECOR 
DERS © MDA7770  KOMBINIERTE SCHALTUNG FÚR TONBANDGERÁTE 


Monolitický integrovaný obvod pro použití v magne- Mezní hodnoty: 
tofonech ve funkci regulátor otáček, předmagnetizač- 

ní a mazací oscilátor, automatické řízení úrovně sig- U 

nálu oscilátoru, stejnosměrně ovládané ruční za- P., (0, S60 *C) 


stavení, automatické zastavení. (d, S90 C) 
Ď 


, 
Da 


9 





Zapojení vývodů (pohled shora) 


1 — indikátor automatického zastavení 
2 — ruční zastavení 
3 — spínač automatického zastavení 
4 — výstup oscilátoru 
5 — zpětná vazba 
6 — vstup ALC 
7 — časová konstanta ALC 
8 — přepínač záznam/snímání 
9— napájecí napětí + U- 
10 — regulátor otáček motoru 
11 — regulátor otáček motoru 
12— časová konstanta automatického zastavení 
13— zemnicí bod (L) 





" 


3611 IO PRO SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKU © (OBVODY PRO RADIO, MGF A GRAMO 





p37---- k EE oo Ve u upk p pa le V P 3 BR p RLE c AU a AYA Do za JANE noo URL UB 


„E 
s a 


Pouzdro IO 16 RV | 


Funkční blokové zapojení 


! KN no) : V EO S OŘ 0 o o n a PZ 7770 
Charakteristické údaje:d,=2500. ji k OSP AP s: : 

Základní hodoty: nom. min.—max. 

Napájecí napětí : Uce 4.18 

Klidový proud Uz; 7 18V lec 13 10... 30 


Obvod řízení otáček motoru: 
Referenční napětí (mezi vývody 10a11) 


Uce = 12V, (y=0,1A (Gao 153 
Klidový proud — vývod 11 

Uce = 12V, Iy== 100 nA i l 7,0 
Rozběhový proud 

Uce = 6,2V, U; = 5V, AUpcr/Ukgp = —50 % s 
Zpětný činitel (//l;) 

Uce = 12V, Iy=0,1A K 20 
Napájecí napětí — vývod 11 
© 1=01 A, AUpep/Upgp = —5 %, Ue = 4V U; 
Předmagnetizační a mazací oscilátor: U, = 9V 
Saturační napětí vůči zemí (R, = 60 ©, U5=1V) hk 183 

„Saturační napětí vůči napájení (R, = 60 ©, U =8V) U 3 

Výstupní proud vrcholový lz 
Rozdílové napětí Us 
Ruční zastavení; U- —9V 
Proudová spoiřeba | jž 
Referenční napětí (mezi vývody 10a11) ÚBEr 
Automatické zastavení: Ue 79V , 
Referenční napětí Uber 0,15 
Proud budiče světelného indikátoru l, 


Informativní hodnoty: 
Závislost zpětného činitele na 





- změně napájecího napělí 0,42 
U. = 6. BD 18V, = 01 A 
změně proudu motoru 0,005 
Uce = 12V, =25...400 mA 
změně teloty okolí 0,01 
Ucc = 12V, ky 01 A, d, —=—20 G ..... -+70 © 

Závislost referenčního napětí na 
změně napájecího napětí 0,18 
Uee=6...18V/I= 0,1 A 
změně proudu motoru : 
Uce = 12V, |y= 25... 400 mA 0,002 
změně tepoty okolí 
Uce = 12V, |yi=0,1 A, d,——20?6... 17096 0,03 
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MDA 4290V. TÓNOVÝ REGULÁTOR 


MDA 4290V PEFYNATOP TOHOB  e MDA 4290V TONE REGULATOR © MDA 4290V | TONGREGLER 


Monolitický bipolární tónový regulátor určený pro podpo 

řízení hlasitosti, výšek a hloubek pomocí stejno- n i 

směrného napětí z vnitřního zdroje referenčního i 10M | 10M 39 10“ 

napětí. X p Mb K 
-kok m p! A 


Mezní hodnoty: 





Funkční skupinové zapojení 





V — řízení výšek 
H — řízení hloubek 
Pouzdro IO 14 Z — řízení hlasitosti 


08, 09 — nezapojené vývody (NC) 





10.. — vstup pro řízení hloubek 
11. — vstup signálu 
12.. — vývod pro připojení vnější kapacity 
01 — záporný pól napájecího napětí (L) (100 nF) 
02 — výstup referenčního napětí Ur- 13 — vývod pro připojení vnějších kapacit 
03 — výstup signálu pro fyziologický průběh (100 nF; 330 pF) 
04 — vstup pro přepínání průběhu 14 — vývod pro připojení vnější kapacity 
charakteristiky (lineární/fyziologický) (10 uF) 
05 — vstup pro řízení zisku (hlasitosti) 15 — vývod pro připojení vnější kapacity 
06 — výstup signálu s lineárním průběhem (6,8 nF) 
Zapojení vývodů (pohled shora) 07 — kladný pól napájecího napětí + U- 16 — vstup pro řízení výšek 
Charakteristické údaje: 0, = 2590, Uye = 14V 


Základní hodnoty: 


Proudová spotřeba 
Referenční napětí 


Vstupní odpor 
Vstupní řídící proud 
U == U = U = 0,5 . U, m = — hg 


o 
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Zdůraznění výšek 

(= 15kHz, Ug= U, 
Potlačení výšek 

f= 15kHz, Ug=0V 
Zdůraznění hloubek 

f= 40Hz, Ugz= U 
Potlačení hloubek 

f= 40Hz, UGp=0V . 


Kmitočtový rozsah (—1 dB) 


všechny regulátory v lineárním postavení 20...20000 


Zkreslení 
U = 300 mV, f= 1kHz, Us =2,5.U, <0,7 


Rušivé napětí 
f=20...20 000 Hz, tónové regulátory v postavení 0 dB 


hlasitost —20 dB 
Informativní hodnoty: 
Výstupní odpor 
Přepínací proud 


200 
3,5 


Zesílení 

f= 1kHz, U = 300 mV —80 

P, lineár., US=0V U;/U. —60 

P, lineár., U5=1V U;;/U 0 

P, lineár., U5=0,5. U, —30. 

P, fyziolog.; U5=1V bez změn 
Změna zesílení 

f= 1kHz 

výšky, hloubky max. 

výšky, hloubky min. 
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Nízkofrekvenční zesilovače | | 1.1.3- 


MAA 115, MAA 125, MAA 145, MAA 225, MAA 245. INTEGROVANÉ OBVODY 
PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ 


MAA 115, MAA 125, MAA 145, MAA 225, MAA 245. VHWBEPCAITIbHBIE WHTETPAJIbHBIE CXEMbI © MAA 115, MAA 125, MAA 145, MAA 
225, MAA 245. UNIVERSAL INTEGRATED CIRCUITS © MAA 115, MAA 125, MAA 145, MAA 225, MAA 245. UNIVERSALE INTEGRIERTE 


SCHALTUNGEN 


MAA 115 
MAA 125 
MAA 145 


Pouzdro IO 1 


MAA 225 
MAA 245 


Pouzdro IO 2 





Charakteristické údaje: 


Napěťový Us= 13V, Uy=03V, 
zisk f=1kHz, R. = 4700 
Uy= TV, Usg=21V, 
f= 1kHz, A =47009 
U = 12V, Ug=3,6V, 
f= 1kHz, R.= 4700 
U; = TV; Us = 1,7V, 
f= 1 MHz, RA. = 4700 
Vstupní VE =7VUUg=21V; 
odpor f= 1kHz, R = 4700 
Us = 12V, Us =3,6V, 
f= 1kHz, R. = 4700 
Zkreslení U5= 13V, U 70,3V, 
f=1kHz, R. = 4700 
U = 77V UUg=21V, 
f=1kHz, R = 4700 
U5 = 12V, Ug=36V, 
f= 1kHz, R. = 47009 
Šumové | Us = 13V, R. =4708, Ry = 4709 
napětí U5 = 45V, R, = 47006, Rg = 4700 
f= 40 Hz... 15kHz 
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SPN S o ADC S TLS EBRD PASTE BĚ I OAÍA ON MESUU PEB MS LST ASE 5 3 000 OBORA TA DL A PĚT LIT DOT 





Mezní hodnoty: MAA115 MAA125 MAA145 || 
TE 7 


Napájecí napětí - : 

Špičkové napětí : 4 
Proud celkový l 

Ztrátový výkon (ů, S 45 C) 

Tepelný odpor R, ; ! 
Teplota přechodu Ů : 

Teplota okolí 


E MAA225, G MAR | 


12 V 


Napájecí napětí 

Špičkové napětí 

Proud L, k 

Proud /, 

Proud k; 

Ztrátový výkon (Ď, S 45 90) 
Tepelný odpor 

Teplota přechodu 

Teplota okolí 


Ze 


93DD9" 
z 8 


— 


© 





7 12 
U 12 


MAA 325, MAA 345, MAA 435, MAA 525 | INTEGROVANÉ OBVODY 
PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ 


MAA 325, MAA 345, MAA 435, MAA 525  VHWUBEPCAJbHbIE WHTETPAIbHbIE CXEMbI © MAA 325, MAA 345, MAA 435, MAA 525 
UNIVERSAL INTEGRATED CIRCUITS © MAA 325, MAA 345, MAA 435, MAA 525 UNIVERSALE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 








MAA 325, MAA 345 Pouzdro IO 3 MAA 435 MAA 525 


Us = 77V, U 7 21V, f=1 kHz, Rg = 2 ké, 
R.= 4700 

Us = 7V; Us 7 1,7 V f=1 MHz, Rs = 2kO 
Us = 7V, U = 21V; f=1 kHz, Rg = 2 kf, 
R.= 4700 

Us = 6V, = 100 4A, f= 1 kHz, Ag = 2 kf, 
Af= 30 Hz... 15kHz 

U 5=1V,ls=1mA 

Ugys= 66V, k = 10. k 

Uz = 6V, Ug3 = 0V, R. = 4700 

6447 6V, k=0,2 mA 

Uxz=6V, k=0,2mA 

Us —35V, = 15mA 
k=0,2mA, Us =6V 
[= 05 mA, ;= 20 mA 
kk=0,2mA,L=8mA 
Us,5 = 6V, (k = 100 4A, Rg = 2ké, f= 1 kHz, 
AT 90Z.15:KHZ : 
UcE = 6V, -= 2 mA, f= 100 MHz 


Charakteristické údaje: 














MAA 325 
MAA 345 
























hae") i 
7/5 sat 
1/2sat ) 
21E1 
21E2 
21E3 
BE 
Ug/2s 
7/35 









MAA 435 






ULU 



















Pha T218) 


1) Prvního tranzistoru. 2) Třetího tranzistoru. 
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(AMMÉ TM PAÝOET AMO BC 7 BM PET RMM JEU TÍ Oe PAEDR EEA KM. RSL 0 REO TK n 


ň 








B KET X CEM CRETRTY PITIPYMA YO TO ANY A CCS VE PIVOAO 002 SY P PUTIES A TTL ÍM ACS: (PAE SY MA E RR 


MAA 525 >20 Ues— BV; k=2mA(T1; 1%; 13) 
05<0,75<08 Ucs > 6V, |- = 200 uA (T4, T2, T3) 
<04 kk =8mA, k=0,4mA (T4, T2, 13) 
zl UcE = 6V, c = 2 mA, f= 100 MHz, (T4, T5, T3) 
S10 U = 6V, 1,= 100 LA, Ag = 2kO, f= 1 KHz, 
Af=30Hz...15kHz 


U 
U. 
U. 


o 

= 
a 

— 


KT 


1) 0, S459C 








SPOTEBCT NOTE MS TNT IMT 00 TM PROKOP 7 RSCR E © ROB SY T T CT VV YO BBC AI WOL A6 CORTT ZBO VET VY T PYTT P OTC IRT šít oěiSěláěáuěě it iii dik mů 65 ABT + TETVCT KA 


MBA rt MBA 245 DVOJICE INTEGROVANÝCH OBVODŮ PRO VŠEOBECNÉ 
POUŽIT 

MBA 225, MBA 245. IAPbl VHUBEPCAJIbHbIX UHTETPAJIbHbIX CXEM © MBA 225, MBA 245 PAIRS OF UNIVERSAL INTEGRATED 
CIRCUITS © MBA 225, MBA 245 PAARE VON UNIVERSALEN INTEGRIERTEN SCHALTUNGEN 


Charakteristické údaje: 


















= 1V,f=1kHz, R = 4700 
= 1V,f=1MHz, A = 4700 
kHz, R. = 4700 
kHz, R, = 4700 
=21V,f=1kHz; R. =4709 
= 4700, f=40 Hz... 15kHz 






U2;30 
4/50 










Uz 
P, < 45 C) | 

Ů | z 
Ra £ 

Ů 





a 





Pouzdro IO 3 
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hama anténa koa ho is 


MBA 915, MBA 915A © NF ZESILOVAČE 0,5 W A50 mW 


MBA 915, MBA 915A. HY VYUMIMTEJU 05 BTW 50mBT © MBA 915, MBA915A LF 0,5W AND 50 mW AMPLIFIERS © 
MBA 915, MBA 915A. NF VERSTÁRKER 0,5 W UND 50 mW 


Monolitický NF zesilovač s výstupním výkonem 0,5 W je vhodný pro malé a komunikační přijímače s níz- 
kou proudovou spotřebou. Obvod sdružuje umlčovač, který dovoluje dále snížit spotřebu proudu na 
0,4 mA. Umičovač se řídí napětím přiváděným na vývod 1. 


Mezní hodnoty: 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


1 — umlčovač 

2 — zemnicí bod (L) 

3 — výstup 

4 — napájecí napětí + U- 

5 — filtrační kapacita 

6 — neinvertující vstup 

7 — invertující vstup 

8 — předpětí proudových zdrojů 


Vnitřní elektrické zapojení Pouzdro IO 21 





Typické zapojení jako NF zesilovač. 


Dolní kmitočet přenášeného pásma f, je omezen časovými konstantami členů 
dz VALO z PŮDA OAK PZERO 

Horní kmitočet f, určuje Ro. C, (odpor R; lze vypustit). 

Zisk uzavřené smyčky je nastaven poměrem R; : R,. 

Stabilitu zapojení při správném navržení plošného spoje určují R53. C5 a R; . C.. 





č 
CD 
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Charakteristické údaje: — d=+259C, MBA 915: U = 12V, Po = 500 mW 
MBA 915A: U2= 6V,Po= 


50 mW 
MBA 915 MBA 915A n 
PROSKLENÍ ER R ao Ae 


Základní hodnoty: 
Napájecí proud celkový v klidu 


U=0V 
Činitel harmonického zkreslení 
f= 1kHz 


f= 63Hz, 12,5 kHz 
Po = 0,5mW, f= 1 kHz 
Vstupní napětí 
Šířka pásma 
Klidový proud vývodu 8 
Řídicí napětí umlčovače 
umlčovač zapnut 


umlčovač vypnut 
Odstup signál/šum) 
Informativní hodnoty: 
Výstupní výkon (k = 5 %) 
Napájecí proud celkový 
bez signálu s umlčovačem 
se signálem, P+ = 500 mW 
se signálem, Po = 50 mW 
Vstupní impedance 





1) MBA 915: Pg = 500 mW, R; = 0,6 k0, B= 300... 6000 Hz. 
MBA 915A: Pg — 50 mW, R; = 15k6, B= 20... 22 000 Hz. 





MBA 810, MBA 810S, MBA 810A, MBA 810AS INTEGROVANÝ NF ZESILOVAČ 5 W 
S VESTAVĚNOU TEPELNOU OCHRANOU | 


MBA 810, MBA 810S, MBA 810A, MBA 810AS. HY YCUNUTEJIM HA MUKPOCXEMAX CO BCTPOEHHOM TENWMO3ALMTOW 5BrT © 
MBA 810, MBA 8108, MBA 810A, MBA 810AS. INTEGRATED LF 5 W AMPLIFIERS WITH BUILT-IN THERMAL PROTECTION © 
MBA 810, MBA 810S, MBA 810A, MBA 810AS  INTEGRIERTE NF VERSTÁRKER MIT EINBAUWÁRMESCHUTZ 5 W 


Doporučené provozní zapojení 
MBA 8108, MBA 810AS 


— 
<= 
o, 
S“ 


o 


5 
9 
7 
10 


ooo 
Oo O 
OOa 


t 

vě 
vě 
Va 
Ů 





1) Vrozsahu 16... 20 V se doporučuje omezit ztrátový výkon lineárně takto: 
při Uce = 16 V plný výkon 5 W, při U-e = 18 V výkon 2,5 W, při Upc = 20 V > De BA oA5 


výkon 0 W. 
Pouzdro IO 16 IO 17 
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MBA 810, MBA 810A 


12 7 


Charakteristické údaje: 


Klidový proud 
Uce = 144V,U=0V 
Výstupní napětí 
Ue= 68V, R.=48, k= 10 Ya; f=1 kHz 
Uce = 9VyR=48, k=10%, f= 1 kHz 
Uce = 14,4V, A =48 k= 10%, f= 1kHz 
Uce = 16V, R.=48, k=10 %, f= 1 kHz 
Vstupní napětí 
Uco = 14,4V, R. =48, U5=4V, f=1kHz 
Zkreslení 
U5e = 14,4V, U5=31V, A =48, 
f= 1kHz 
Use = 144V, U =05V, AR =40 
Vstupní odpor ; 
Uce = 14,4V, U5G=2V,RA 748, 
f= 1kHz 
Proud-při vybuzení 
Use = 144V, U =4V, R. =408 
f= 1kHz 
Vstupní proud 
Uceo = 144V,R=48,U=0V 
Šumové napětí na výstupu 
Uce = 144V,R. 748, U=0V 
Šířka pásma 
Uce = 144V, U5=2V, RA =48 


U = konst 50. 


MBA 810A, MBA 810AS 


min.—max. 
<20 
<50 


1,0 


40 


„. 120 000 


min.—max. 
<20 
<50 
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i 
, 


MBA 810DS, MBA 810DAS INTEGROVANÝ NF ZESILOVAČ 5 W S VESTAVĚNOU 
TEPELNOU A PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 


MBA 810DS, MBA 810DAS HY VCUNMUTENM HA MUKPOCXEMAX CO BCTPOEHHOÚ TENNOBALIMUTOŮ W BALUUTOŮ OT 
NEPEHANPSDKEHYUA 5BrT © MBA 810DS, MBA 810DAS | INTEGRATED LF 5 W AMPLIFIERS WITH BUILT-IN THERMAL AND 
OVERVOLTAGE PROTECTION © MBA 810DS, MBA 810DAS  INTEGRIERTE NF VERSTÁRKER MIT EINBAUWÁRME- 

UND ÚBERSPANNUNGSSCHUTZ 5 W i 


Mezní hodnoty: 


V 
V 
V 
A 
A 
W 
W 


o 


ÓÓ 


min.—max. 





') Přepěťová odolnost —- bez záruky funkce nf zesilovače výkonu 


12 7 


84- - 
ML AS M | 
ob 


— a- —— a —— —— EEE E O E E P O A PE V AKU 


MDA810DS MBA 810DAS 
Pouzdro IO 16 IO 17 


min.—max. 






—a — — ——— 






oo 


Vnitřní elektrické zapojení 


Charakteristické údaje: 


Napájecí klidový proud | 
Uce 7 14,4 V, R =428 S20 
Use = 20V, R. =408 S50 


Napětí mezi vývody č. 12a 10 
Upe = 144V,R.=408 

Napětí mezi vývody č.8 a9 
Ube = 14,4V,R =40 





46|1 IO PRO SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKU © NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE 


min.—max. 
40... 100 


Vstupní napětí 
Use = 144V; U6=40V, f= 1kHz, RA. =408 


Výstupní napětí 


Uze =6V, A. =49,f=1kHz,k=10% 
Uce =9V,A.=49,f=1kHz,k=10% 22,6 
kHz, k= 10% 24,2 


Harmonické zkreslení 

Use = 14,4V, U6=3,1V,f=1 kHz, R =40 
Šumové napětí na výstupu 

Use = 144V,A=40 
Napájecí proud při vybuzení 

Usa = 14,4V, Uo=4V,f=1kHz, A =48 
Vstupní odpor 

Uso = 14,4V, U6=2V,f=1kHz, R =48 
Šířka přenášeného pásma 

Uso = 14,4V, Uo=2V, U =konst A.=48 35...40000 | 50...15000 
Vnitřní tepelný odpor 

[= 300 mA 8 








MDA 2010, MDA 2020 INTEGROVANÉ NF ZESILOVAČE VÝKONU 18 W, 25 W 
S VESTAVĚNOU OCHRANOU PROTI TEPELNÉMU, VÝKONOVÉMU A PROUDOVÉMU 


PŘETÍŽENÍ 

MDA 2010, MDA 2020 HY YCUNUTENM MOLIHOCTMU HA MUKPOCXEMAX CO BCTPOEHHOÚ 3ALMTOŮ OT TENMNOBOŮ, MOUJHOŮ 
W TOKOBOŮM FNIEPETPY3KM 18 BT, 25BT © MDA 2010, MDA 2020 INTEGRATED LF 18 W AND 25 W POWER AMPLIFIERS WITH 
BUILT-IN OVERHEAT, OVERPOWER AND OVERCURRENT PROTECTION © MDA 2010, MDA 2020. INTEGRIERTE NF LEISTUNGSVER- 
STÁRKER MIT EINBAUŮBERHITZUNGS-, ÚBERLASTUNGS- UND ÚBERSTROMSCHUTZ 18 W, 25 W 





+ 
C; 
Uje3F- 
M1 
l + 
i SMI |R2 

Ra l C6 

M1 

sl 
2xKY130/80 
-Uec 


Doporučené provozní zapojení se souměrným 


MDA2010 max. Been napájením a dvěma shodnými zdroji. 
MDA2020 R EE a oN Chladicí měděný radiátor se v tomto zapojení 
max. : nesmí spojit s elektrickým potenciálem země 
(d, = +75 C) ; (se středem zdrojů)! 


Maximální napájecí napětí U-, nesmí ani krát- 
kodobě překročit povolenou hodnotu. 

Napětové špičky se musí vhodným způsobem 
omezit (např. Zenerovými diodami). 


MDA2010 max. 


MDA2020 max. 
min.—max. 
min.—max. 

max. 


Pouzdro IO 12 
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Charakteristické údaje: MDA 2010 MDA 2020 k 





s by m a! 





min.—max. 

Klidový napájecí proud 

Use = 18V mA 

Uce = +122 V <140 mA 
Vstupní klidový proud neinvertujícího vstupu 

Uco TT; +17 V LA 
Výstupní napěťová nesymetrie 

Use = 117 V m“ 
Šumové napětí na výstupu | 

Uce = 117 V, B(—3 dB) = 10 Hz...20 kHz mV 
Výstupní výkon 

k=1%,f=50Hz...15kHz 

Uce = 35V, d:S70?C W 

Uco = £14V, d.S70C W 

Uco = £17V, d,S70C W 
Vstupní napětí 

Uce = 14V, Po= 10W,f=1kHz m“V 

Uce = 17V, Fo=15W; f= 1kHz m“ 
Harmonické zkreslení 

Uce = £14V, Po= 150mW...10W, f= 1 kHz % 

Uce = 17V; Po = 150mW...15W, f= 1kHz % 
Šířka pásma 

Uce = t14V, Po=6W ša Hz 

Uce = 317V, Po=6W že Hz 
Vstupní odpor : 

U=A7V PO=6W f= s ko 
Napětťový zisk 

Uce = £14V; Ps=6W, f= 1kHz dy | dB 

Use = 117 V, Po=6W,f=1kHz sE dB 
Napětťový zisk otevřené smyčky zpětné vazby 

Uce = £14V, f= 1 kHz, f= 25 Hz dB 
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MANS IKŮ 1 








IO PRO A/D A D/A PŘEVODNÍKY 1.2 
Převodníky 1.2.1 


MDAC 08C, MDAC 08CC, MDAC O8EC, MDAC 08CP, MDAC 08EP 
PŘEVODNÍK D/A 8 BITU 


MDAC 08C, MDAC 08CC,MDAC 08EC, MDAC 08CP, MDAC 08EP  UMOPO-AHANOPOBLIŮ NPEOBPA3OBATEJIb 8 BUTOB 
© MDAC 08C, MDAC 08CC, MDAC 08ECG, MDAC 08CP, MDAC 08EP 8 BIT D/A CONVERTERS © MDAC 08C, MDAC 08CC, 
MDAC O8EC, MDAC 08CP, MDAC 08EP | ACHTBIT-DIGITAL-ANALOG-UMSETZER 


Monolitický bipolární násobící převodník D/A 8 bitů 
pro všeobecné použití 


-Mezní hodnoty: 





Up=r (vývody 14 a 15) 


Up (vývody 14 a 15) 


Zapojení vývodů (pohled shora) 





B, ...Bg — číslicový vstup 
x (d,z 10070) C — kompenzace 
Ď, MDAC 08C Uc — rozhodovací vstup 
HSP MPO SET = zájomý nálretorončnko napát 
REF— = 
MDAC 08EC, MDAC 08EP b a nalogou sul 
V 5 — invertovaný analogový výstup 
+Use. | — kladné napájecí napětí 
PO Pk O oo kok A —Use | — záporné napájecí napětí 
Charakteristické údaje: Uce = £15 V, není-li uvedeno jinak 


min.—max. 
Základní hodnoty: 


MDAC 08C: d, = —55C, +25 C, +125 C 
MDAC 08CC, CP, EC, EP: d,— 0?C, +25?C, +700 
Napájecí proud kladný 
Uce = £15 V, ker = 1 mA 
+Uce = +5 V, —Uge = —15V, Iker 7 2mA 
ker 77 2MA 
Napájecí proud záporný 
Uce = £5V, hkEF = 1 mA 
+Upe = +5 V; —Uce = —15V, hhEp = 2mMA 
ker — 2 MA 
Vstupní klidový proud 
ker 7 2mA 
Log. vstupní napětí — úroveň L 
Upc=0V 
Log. vstupní napětí — úroveň H 
Uc=0V 
Log. vstupní proud — úroveň L 
Uc=0V,U=-—10V...+0,8V 
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Charakteristické údaje: Uce = £15 V, není-li uvedeno jinak 


Základní hodnoty: 
MDAC 08C: d, = —559C, +25 C, +125 C 
MDAC 08CC, CP, EC, EP: d,=0?C, +25C, 
+70 C 


Log. vstupní proud — úroveň H 


Uc=0V,Uj=+2...+18V 


Rozsah log. rozhodovací úrovně 
Rozsah vstupních napětí logických vstupů 


Výstupní proud jmenovitý 
ker = 2mA, Ro = R,=1kO, d,= 2570 


Rozdíl výstupních proudů 
ker = 2 mA, R>= R,=1ko 
MDAC 08C, EC, EP 
MDAC 08CC, CP 


Výstupní proud zbytkový 
ker = 2mA, Ro = R, =50ko 
MDAC 08C, EC, EP 
MDAC 08CC, CP 


Rozsah výstupního proudu 
PU =+15 V, —Ucc =—10 V, ker =3mA 
+Ucc = +15 V, —ÚUco = —12 V, ker =5mA 


Rozsah výstupního napětí 
Ak < 1/2 LSB 


Integrální nelinearita 
ker = 2mA MDAC 08C, EC, EP 
MDAC 08CC, CP 


Diferenciální nelinearita 


Citlivost na změnu napájecího napětí 
Ucc = +4,5 V, kEF = 1 mA 


Doba ustálení 
Ak < 1/2 LSB, d, = 259C 


Přejímací zpoždění 
D, = 2590 
Rychlost přeběhu 
kEk=0,5...2,5 mA, C- = 0 pF mA/us 


Teplotní součinitel výstupního proudu 
MDAC 08C, CC, CP 109 FS/K 
MDAC 08EC, EP 107% FS/K 





Pouzdro: MDAC 08C, CC, EC  10—18/C2 
MDAC 08CP, EP IO—14 
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Funkční blokové zapojení U (V3 
Závislost výstupního proudu k 
na výstupním napětí U 
o £ k 
Podpůrné obvody 1.2.2 


MHB 1502, MHB 1504, MHC 1502, MHC 1504 APROXIMAČNÍ REGISTRY 
8 A 12 BITŮ 


MHB 1502, MHB 1504, MHC 1502, MHC 1504. ANFNPOKC/UMALUMOHHBIE PETWCTPol 8 W 12 BUTOB © MHB 1502, MHB 1504, 
MHC 1502, MHC 1504. 8 AND 12 BIT APPROXIMATIVE REGISTERS © MHB 1502, MHB 1504, MHC 1502, MHC 1504. 8- UND 12-BIT- 
APPROXIMATIONSREGISTER 


i 


Aproximační registry MHB 1502, MHC 1502 8 bitů, MHB 1504, 
MHC 1504 12 bitů, pracující na principu postupné aproximace, 
obsahují všechny potřebné číslicové řídící a paměťové obvody 
pro konstrukci analogově číslicového převodníku. 


Mezní hodnoty: 





MHB 1502, MHC 1502 
Zapojení vývodů (pohled shora) 


d,  MHB 1052, MHB 1504 D — datový vstup 





MHC 1502, MHC 1504 CP — hodinový vstup 
Vag ů S 7 startovací vstup 
O5...0,G 
AR : S RE ; O5... A4, 0;, — paralelní datové výstupy 
) Výstupní napětí ve stavu vysoké úrovně Up max DO — sériový datový výstup 
CC — výstup ukončení převodu 
Pouzdro: MHB 1502, MHC 1502 1O0—14 E — blokovací vstup 


MHB 1504, MHC 1504. 1O—15 
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Doporučené pracovní podmínky: 


MHB 1502, MHB 1504 
MHC 1502, MHC 1504 
Vstup S sj ih 


Uotup L 


Vstup D | be oun 


Vstup S pů 
Vstup D foid 
Hodinový impuls 





Hodinový kmitočet 
MHB 1504, MHC 1504 


Zapojení vývodů (pohled shora) 





Charakteristické údaje: 


Statické hodnoty: 


Vstupní napětí — L 
každý vstup 

Vstupní napětí — úroveň H 
každý vstup 

Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = min., U4= 2,0 V, U. =0,8V, 
by. = —0,48 mA 

Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = min., U4 = 2,0 V, UL =0,8V, 
bb. = 04,6 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = max., U = 2,4V 
vstup CP, D 
vstup S, E 
U- = max., U —- 5,5 V 
každý vstup 


Vstupní proud — úroveň L 
U-e = max., U = 0,4V 
vstup CP, D, S 
vstup E 


Výstupní proud zkratový 
Uce = max. 


Odběr proudu ze zdroje 
Uce = max. MHB 1502 
MHB 1504 
MHC 1502 
MHC 1504 


Vstupní záchytné napětí 
U, = min., | = —12 mA 


Dynamické hodnoty: 

0, = 259C, U = 5V, G = 15 pF 

Doba zpoždění průchodu signálu ze vstupu CP na výstup by 
pHL 

MHB 1504, MHC 1504 

ze vstupu CP na výstup A;,, A; Ib Hat1) 

ze vstupu E na výstup O,; PLHCE) 


Í>HLCE) 





+ 
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Funkční tabulky: 


MHB 1502, MHC 1502 





PGE i To lz 








MHB 1504, MHC 1504 S. E |DO 
řadit č 19 < 
HE 
HD 
HE DG 
E10D5 
Hod 
RCD; 
HL ÍD5 
AED 
n dá LEE o 
S BB (o B ska 

| HLD; 

H © — vysoká úroveň FEED 

L © — nízká úroveň PDG 

X — libovolná úroveň AV 

« NC — stav beze změn AS EOX 


Funkční diagramy: 


MHB 1502, MHC 1502 


<UDUDODDDXX 


O0 DN 


© -+ RN G 


p 


-bb ho 
n ak 


=- 
- 


mb! 0 
= -4 


IODDDUUDOUOUDUODODDTX 





NNN 


MOLL 


DODDODODDDTX 


M 


O0 A 
X X 
H H 
H H 
issosb 
D1, 3E 
Ds- D 
D, | Ds 
Do Da 
Ds; | Dy 
Do | Da 
Ds | Dg 
Ds Ds 
D; | Dy 
Ds Ds 
D; | Dg 
NC NC 
















VÝSTUPY 
O0: 








X X X X X 
H H 4 H H 
H H H H H 
k 4 H H H 
D5 L H H H H 
D; D L H H H 
D; D D. L H H 
D5 D, D. PE 4 
D; D D, D D H 
D; D D D D L 
D D D D L 








VÝSTUPY 
A105 A5 4A3100120 14066 
X0 030 MATAK lo AO BUK S03 
HOHOH O OH OH OH. OH. HOM 
HO HoHo Ho HH HOS 
HO OHOH OH O HOH HOHOM 
(ESK a ME n FSS 1 La NS30 n NA o RE a o bed 
L HO OHO OH HO OHOUH  HOM 
DH PREH 
D2 EDS EZS k EL APE Vl 
D5 2D 4 DVD C5 AVR ko sat 
D3% D50 DES D33: Dy HLE 2Ma Hes ck 
DDD DD A PE eh ní 
Da DDS DDD la zblsé SH 
D2.. DL 4D DESA DAVE Ak 
DD. DES DB DD Dara 
DD Dors DVS 
NC NC NC. NC. NC. NC. NC. NC NC 


MHB 1504, MHC 1504 
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Operační zesilovače 131 
MA 1458 DVOJITÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


MA 1458 OBOÚHOŇ ONEPAUMOHHBŮ VCUNUTEJb © MA1458 DOUBLE OPERATIONAL AMPLIFIER © MA1458 DOPPEL- 
OPERATIONSVERSTÁRKER 


, 8.2 Vnitřní elektrické zapojení 
Mezní hodnoty: -I 
; +18 eo 


max. +15 
max. +30 


max. 400 

max. neomezeně 
min.—max. O <EKU 
min.—max. | —55... +155 





1) Pro Use S *15V je U max. rovno Ucc. 
2) Doba trvání zkratu na výstupu. 





Zapojení vývodů 





| (ik be | 





(pohled shora) 

1 — výstup A o— Kánusrůjleí v átup B 

2 — invertující vstup A 6 — invertující vstup B 

3 — neinvertující vstup A 7 — výstup B 

4— —Uce 8— +Uz Pouzdro IO 21 
Charakteristické údaje: Uce = +15 V, dz = 259C, není-li uvedeno jinak 


best ; : min.--max. 
Napěťová nesymetrie vstupů 


R5+S10k0 : <6,0 
R5S10k6, 0d,=0...+709C 5755 
Proudová nesymetrie vstupů . 
da,=0...+709C | <S200 
<300 
Vstupní klidový proud 
Ů,=0...+70C S500 
<800 
Napájecí proud obou zesilovačů <5,6 
Napětťové zesílení otevřené smyčky 
Uo = 310V, R =2kO, d, = 250 
U5 = T10V, R =2kG d3,=0 .... +70C 
Rozkmit výstupního napětí 
R. =10ke, d,=0...+70*C 
2kO, d,=0...+70C 
Vstupní napěťový rozsah 
d,=0...+70C 
Vstupní odpor 
d,=0...+70?C 
Potlačení souhlasného signálu 
R5+S10k6, d3=0...+70C 
Potlačení obou změn napájecího napětí na U% 
R5s10k6O, d,=0...+70C 





E F B LE i H "RT 
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meat tunfdoní ode inka 





MAA 501, MAA 502, MAA 504. OPERAČNÍ ZESILOVAČE S VYSOKÝM ZISKEM 


MAA 501, MAA 502, MAA 504 OTNEPALUMOHHBIE VCUNWUTENMU C BBICOKWM KOEOOULUMEHTOM YCUYNEHUA © MAAS501, MAA 502, 
MAA 504. HIGH-GAIN OPERATIONAL AMPLIFIERS © MAA501, MAA 502, MAA 504. OPERATIONSVERSTÁRKER MIT HOCHVER- 
STÁRKUMGSGRAD 


Mezní hodnoty: 










Napájecí napětí 
Rozdílové vstupní napětí 
Vstupní napětí 
Ztrátový výkon 
MAA 501, MAA 502 
MAA 504 
Krátkodobý zkrat výstupu 
Teplota pouzdra 
MAA 501, MAA 502 
MAA 504 
Provozní teplota 
MAA 501, MAA 502 
MAA 504 
Snížení zatížitelnosti 
MAA 501, MAA 502 
MAA 504 





70 












D02 
OE 270 












5,5 
5,6 





d, = +950 
d, = +70.C 








Pouzdro O 4 


Charakteristické údaje: 


p € n ry oo o 









—55 C S 4, S+ 1250 
+9VSUzSt15V 


Platí při 
(není-li uvedeno jinak) 





Napěťová nesymetrie vstupu 
















R+S10kO U 
Rs S10ko 
+9VSUzST15V U 
Průměrný teplotní součinitel napěťové 
nezymetrie vstupů 
RsS10k9 | oů 
R; = 50 © Ayo 
R+=500 
WOOD 2D:46 Oo 1,8<10 
R5=500 
D—7100120 96 Oo 1,8<10 
Rs = 10k6 
d = +25... +1259C do 2 <15 
Rs = 10ke 
0, = 55... F259C Oo 4,8 <25 
Napěťové zesílení naprázdno 
Up—= +15V 
A, 22kO, Uo=+10V Au 
U5= 15V A 
R, =2kO, UG=+10V 
U5== +10V „Aj 45 000 
R==2ke > 15.000 
Rozkrnit výstupního napětí 
U = 15V, A z10ko | Up mas 1142112 +142+112 









Uz *15V,R.22ko br +132+10 +132 +10 


0 p n 0 6 — 
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kontě ká lado isěkádáěůě ím aaa tá akta ad měně aha zásad hi čě 





ROE DIVE 3 PE OE EVVO BAE CT 1 TT VAR P O B 3 rd ŠIOCIE da 0 M REK Á 


Charakteristické údaje: 


Vstupní napěťový rozsah 
Uz = F15V 
Činitel potlačení součtového signálu 
Us S10kO 
Citlivost na změnu napájecího napětí 
Rss 10k6 25 < 150 
Proudová nesymetrie vstupů = 
d, = +1259C 20 < 200 
d, = —55?C 100 < 500 
Výstupní odpor 
Průměrný teplotní součinitel 
proudové nesymetrie vstupů 
VZE=ST20.T12026 
DS DDF000,1© 
Vstupní klidový proud 
Ů, = —55C 
Vstupní odpor 
dd = —55 C 
Napájecí proud 
Ůd, = 12590, Uz = £15V 
—55 C, U; = 115V 


, £10>+8 


90+ 70 


05<1,5 
100 > 40 


Příkon 
d, = 112590, UZ= 115V 
d,= —559C, Uj= +15V 


+8 


110> 80 


40 <100 


3,5< 50 
40 < 250 


0,08 < 0,5 
0,45 < 2,8 


0,3<0,6 
170> 85 


21<3 
27<45 
63< 90 
81< 135 


+10 > 18 
90 > 65 


25 < 200 
100 < 500 


150 


03<1,5 


250 > 50 


80 < 220 





MAA 501, MAA 502, MAA 504 MAA 503 


Zapojení vývodů: Zapojení vývodů: 
Pohled shora , 


3. Vnitřní kompenzace 


Pohled zespodu 
1. Vnitřní kompenzace 


2. Invertující vstup 4. Invertující vstup 

3. Neinvertující vstup i 5. Neinvertující vstup 

4. —U5 6:6 

5. Výstupní kompenzace 9. Výstupní kompenzace 
6. Výstup 10. Výstup 

7. +Uz 11-65 

8. Vnitřní kompenzace 12. Vnitřní kompenzace 


POR ABT EPOS OD PT VE PITT SY C TTP T RBK K PMR SRL OT LOOS JTKOP TYPY A DÁNY BOY TORO T KE VOD CIPS TY RUKY RTM P L ROT RAS T 52 OPM VON K PEP PTS PC MAA ATR T FDA. DMO POKZÁÍ ROMEO VB OZ 
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MAA 503 OPERAČNÍ ZESILOVAČ V PLASTOVÉM POUZDRU 


MAA 503 ONEPAUMOHHBŮ VCYNMTENB B NIMACTVYECKOM KOPNYCE e MAA503 OPERATIONAL AMPLIFIER IN PLASTIC 
CASE © MAA503 OPERATIONSVERSTÁRKER IM PLASTGEHÁUSE 


Charakteristické údaje: shodné s MAA 504 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 
Rozdílové vstupní napětí 
Vstupní napětí 

Ztrátový výkon 
Krátkodobý zkrat výstupu 


Teplota pouzdra 

Provozní teplota 

Teplota při skladování 

Snížení zatížitelnosti 5,6 mW/K 
(d, = +70C) 





Pouzdro IO 13 
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MAA 725, MAA 725B, MAA 725C, MAA 725H, MAA 725J, MAA 725K. PŘÍSTROJOVÝ 
OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


MAA 725, MAA 725B, MAA 725C, MAA 725H, MAA 725J, MAA 725K. [IPWBOPHBIE ONEPALUWOHHBIE YCUNUTENU © MAA725, 


MAA 725B, MAA 725C, MAA 725H, MAA 725J, MAA 725K. INSTRUMENT OPERATIONAL AMPLIFIERS © MAA725, MAA 725B, 
MAA 725C, MAA 725H, MAA 725J, MAA 725K. INSTRUMENTENOPERATIONSVERSTÁRKER 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 
MAA 725, MAA 725B, MAA 725C ž EO ee 
MAA 725H, MAA 725J, MAA 725K : E315 


Rozdílové vstupní napětí') „ | MAA 725, B,C 
MAA 725, H, J,K 


Vstupní napětí“) | „ | MAA 725, B,C 
MAA 725 H, J,K 


Napětí mezi vývody 1 a7nebo8a7 +0,5 
+0,5 


Ztrátový výkoní d, < 75 C) : 500 
Provozní teplota 
MAA 725, MAA 725H : AE a el) 
MAA 725B, MAA 725J : 2046680 
MAA 725C, MAA 725K. ON 
Teplota při skladování 69171190 





1) Platí pro impulsy o délce 5 ms s klíčovacím poměrem 10 %. Při stejnosměrném provozu se tato hodnota snižuje na £5 V. 
7) Pro napájecí napětí menší než +22 V je (absolutní) max. hodnota vstupních napětí nižší (pro U5 = £16V platí U = 115V. 
Us = 15V platí U= 14V). 


Charakteristické údaje: 


Platí při », = 25C 
(není-li uvedeno jinak) 


MAA 725, B,C 


Napěťová nesymetrie vstupů 
R5S10k0?) 
Proudová nesymetrie vstupů 
Vstupní klidový proud 
Vstupní šumové napětí (efektivní) 
Af=10Hz...15kHz, Rs = 10 ke 
Vstupní odpor 
f= 1kHz 
Vstupní napěťový rozsah 
MAA 725, B, C 
MAA 725 H,J,K 
Napětťové zesílení otevřené smyčky 
R. z2ke, U5o=110V 
MAA 725, B,C 
MAA 725 H,J,K 


Potlačení součtového signálu 
R5S10k6 
Citlivost Up na změnu napájecího napětí 
R5S10kO MAA 725; B, C 
MAA 725 H,J,K 
Rozkmit výstupního napětí 
Rs=z10kO MAA 725, B,C 
R52 10kO MAA 725 H,J,K 
R522ko MAA 725, B, C 
R522kO MAA 725 H, J,K 
Výstupní odpor f= 1 kHz 
Příkon MAA 725, B, C 
MAA 725 H, J,K 





) Bez vnější kompenzace; Rs je odpor zdroje. 


MAA725 H, J,K 


E B 


MAA 725 
MAA 725H 


05<1 
2 <20 
53 < 100 


1,5 


+£14> 213,5 
+£11> 210,5 


13.108 >-1.108 
3.108 > 1.109 


120 > 110 


4<10 
4<10 


+£13,5> 112 

210589 

čis 910710 

510521107 
150 


85< 105 
DD </75 


Uopp max 
Uopp max 
Uopp max 





3.10% > 0,5.109 
2,4.109> 0,5.105 


MAA 725B 
MAA 725J 


05<159 
3,2 < 20 
68 < 100 


1,5 


£14<+135 


ranč [BP a s 0)Ko ide 


120 > 100 


4<10 
6<10 


£13,5> 112 

zi 0D 

E020 

KOD 87 
150 


90 < 120 
60 < 90 
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MAA 7250 
MAA 725K 


Us +15 +15 +15 V 
Us +12 +12 +12 V 


0,7 <2,5 
6,5<35 
80 <125 


5 


+£14> 113,5 
KO O 


3.109 > 2,5.10* 


210952 09108 


120 > 94 


9<35 
9<35 


15190212 

1105219 

+13,5> 10 

1052287 
150 


95 < 150 
60 < 120 





i 
| v 
| i 10 Ps | 
! o 18k | 
Zapojení vývodů | a 
(pohled zespodu) Z P n 
=: z | 
1 Kompenzace | Sv 2 | 
napěťové nesymetrie vstupů 1 Rys | 

2. Invertující vstup „B 25 p$ 
3. Neinvertující vstup 
Z 120 126 | 

BÝVÁ B a 
5. Kmitočtová kompenzace zk T% | 
6. Výstup — T25 
7. +Uz h Té | T4 | 
8. Kompenzace VACY 8 EB he Ryg | 
napěťové nesymetrie vstupů T17 | 

ao o 6 B 3k7 | 
o o o : R R Pag R+2 K Ru 
8 2k7 2k4 [12k4 LÍSKI 1 50. U2k2 

00 Z hg 4 
Pouzdro IO 5 EMU de ké 5) S 
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MAA 725 |MAA725B |MAA725C 
Charakteristické údaje: MAA725H |MAA725J |MAA725K 
Platí při | 
—5b5 Sd,S+125?C MAA 725, H, MAA 725, B, C U +15 sE15 +15 V 
—20SŮ,S +85%G MAA 725 B, JMAA 725 H,J,K Us +12 +12 2 V 


0Sd,S +70%C MAA725C,K 


Napěťová nesymetrie vstupů 


R5S10kO*") 
Napětťový teplotní drifi 
Rs =500") 
Rs = 50 07) 
Proudová nesymetrie vstupů 
dd = +1259C 
= T850 2,2<20 
d, = +70C A = 
Ď, = —55 C = 
dd, = —20 C : 75<40 
d,=0?C l = 
Proudový teplotní drift 42 < 150 <300 
Vstupní klidový proud 
d,=T1250C 45 < 100 
dd, = +85 C = 
di=+709C = 
dd, = —55 C | - 90 < 200 
d, = —20 C 
d,—=07C 
Napětťové zesílení otevřené smyčky 
R, 22KkO, d, = +125 C 
R. =2KkO, d, = T85?C >5.10* 
R. z2kO, d, = +70C — >125. 10“ 
R. 22KkO, d, = —55C sz a 
R. =2kO, d,=—20 C | 225105 = 
R z2kO,d,=0?C : 250: 
Potlačení součtového signálu 
R5S10kO 
Citlivost Up na změnu 
napájecího napětí 
R5+S10k6 
Rozkmit výstupního napětí 
R z2kO MAA 725, B,C UoBBznaž 
R. z2kO MAA 725 H,J,K UBr 45 





+) Bez vnějšího nastavení. 
S) S vnějším nastavením; R; je odpor zdroje. 


yn 
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MAA 741, MAA 748, MAA 741C, MAA 748C | OPERAČNÍ ZESILOVAČE 


MAA 741, MAA 748, MAA 741C, MAA 748C | ONEPALMOHHBIE YCWUNUTEJIM © MAA741, MAA 748, MAA 741C, MAA 7480. OPEKATI- 
, ONAL AMPLIFIERS © MAA 741, MAA 748, MAA 741C, MAA 748C | OPERATIONSVERSTÁRKER 


MAA 741C. 














































Mezní hodnoty: MAA 748C 
Napájecí napětí ee. O0 V 
Vstupní napětí rozdílové +30 +30 V 
Vstupní napětí") +15 +15 V 
Napětí mezi vývody (jen MAA 741, MAA 741C) 

č.1a4 | 40,5 +0,5 V 

č.5a4 +0,5 +0,5 V 
Ztrátový výkon 500 500 mW 
Rozsah pracovních teplot DO 20 O6 170 9Č 
Rozsah skladovacích teplot 0941199 


709.. -E109 96 


1) Pro napájecí napětí nižší než £15 V je hodnota max. vstupního napětí rovna velikosti napájecího napětí. 
=) Zkrat výstupu (proti zemi nebo proti napájení) není časově omezen, u MAA 741, MAA 748 pro d, S 125 C, u MAA 741C, MAA 7480 pro 
d,S709C. 


| Ce = MAA 741 MAA ZAC 
Charakteristické údaje: Ce = 30 pF MAA 748 MAA 7486 
ZPA 


Napěťová nesymetrie vstupů 


R5sS10k6 MAA 741 s5 <5 2 <6 m“ 
MAA 748 155 <5 2 <6 m“ 
Proudová nesymetrie vstupů : 10 <200 10 <200 nA 
Vstupní klidový proud 80 <500 80 <500 nA 
Vstupní odpor a >0,3 3 >0,3 + MB 
Napětťové zesílení otevřené smyčky 
R.22KkO, U5= 10V MAA 741 150 000| >50 000 |130 0001 >20 000 
R.22kO, U5y= 110V MAA 748 130 000| >50 000 |120 000| >20 000 
Napájecí proud | 13 <2,8 1,3 <2,8 mA 
Příkon 40 <85 40 <85 riW 
Rozkmit výstupního napětí : 
Uce = 22V, R 22kO ; +20 sa MW = z V 
Use = 18V; R. z2kO U = -= 116 >r13 V 
Informativní hodnoty: 
Výstupní proud nakrátko ; +25 +25 mA 
Výstupní odpor f = 1 kHz 60 60 O 
Vstupní kapacita 2,8 2,8 pF 
Vyrovnání napěťové nesymetrie MAA 741 +13 +13 m“ 
MAA 748 +20 +20 rmy 
Doba čela 
U = 20 mV, R. =2KkO, 
G s100pF, A,=1 MAA 741 0,35 0,35 US 
Ce = 3,5 pF, A, = 10 MAA 748 0,2 0,2 US 
Překmit 
U =20mV, A, =1, 
R. =2ko, C S100 pF MAA 748 2 2 o 
Rychlost přeběhu 
A.= 1 HR:s2ko MAA 741 0,5 0,5 V/us 
A,=1,G.=30 pF MAA 748 0,5 0,5 V/us 
A, =10,G-=35pF -MAA 748 6,0 6,0 V/us 
Teplotní drift napěťové nesymetrie vstupů) MAA 741 10 10 uv/K 
MAA 748 5 5 uv/K 
Teplotní drift proudové nesymetrie vstupů') MAA 741 160 160 pA/K 





MAA 748 80 80 pA/K 


») Platí v rozsahu pracovních teplot. 
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PORAD E ad onde ta Doro o Kb ah ld J 
MAA 741, MAA 741C Zapojení vývodů MAA 748, MAA 748C 
i Kompenzace napěťové nesymatrie vstupů (pohled zespodu) a Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
„ Inveriujicí vstup 2. Invertující vstup 
3. Neinvertující vstup 3. Neinvertující vstup 
4. —Ucc í 4 =UCe 
1. Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 5. Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
6. Výstup 3 6. Výstup 
7. +Uce 7 Uc 
8. Nezapojen Pouzdro IO 6 8. Kmitočtová kompenzace 


E A Vo G=0 | MAA 741 MAA 741C 
Charakteristické údaje: Ce = 30 pF MAA 748 MAA 7480 


Platí při (i = 215 V, není-li uvedeno jinak 1001050, S20 |1020S01170246 





Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs S10kO MAA 741 : 2,0 <6 S65 m“V 
MAA 748 |U 18 =1<6 <7,5 mv 
Proudová nesymetrie vstupů = <300 nA 
„ Dim +1250C 5 <200 = nA 
d, = —550C | 20 “ <500 yt nA 
Vstupní klidový proud — <800 nA 
d, = +125 0C 50 <500 ak nA 
d,=— 5590 150. <1500 2- nA 
Vstupní napěťový rozsah ; +13 de +13 >+12 V 
Poilačení souhlasného signálu 
Rs = 10k8 MAA 741 90 >70 pe dB 
| MAA 748 90 >70 90 >70 dB 
Citlivost napěťové nesymetrie vstupů Us 
na změnu napájecích napětí 
Rs = 10ko MAA 741 30. <150 — uv 
MAA 748 30 <150 30 <150 w/V 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
R, 22k, Uy=1+10V O >25 000 >15 000 
Rozkmit výstupního napětí | P 
R.z10k8 +14 Para žá +14 24) V 
R z 2k2 UGPP max E13 >110 +13 >+10 V 
Napájecí proud MAA 748C | kc = TS) <3,3 mA 
d,=+1250C AS 12 X2 — mA 
d,=—550C be 1,4 <3,3 <= mA 
Příkon MAA 748C = 40 <100 mW 
dy =+1250C 35 <75 = ; mW 
DD = —55 C 42 <100 | — mW 


1) Platí jen pro MAA 748C. 
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MAA 741CN, MAA 748CN OPERAČNÍ ZESILOVAČE 


MAA 741CN, © MAA 748CN. ONEPAUMOHHBIE © VOVNUTENU © MAA741CN, MAA 748CN, OPERATIONAL © AMPLIFIERS © 
MAA 741CN, MAA 748CN © OPERATIONSVERSTÁRKER 


Mezní hodnoty: 





') Pro napájecí napětí nižší než £15 V je max. vstupní napětí rovno hod- 
notě Ugo. 
2) Zkrat výstupu (proti zemí nebo napájení) není časově omezen pokud je 


Zapojení vývodů (pohled shora 
dodrženo 9; S 125"C nebo d, S 70 C při Uxo S 15V. SHAN A pon 0ko ) 


kompenzace Us 

invertující vstup 

neinvertující vstup 

—Uco 

kompenzace U% 

výstup 

+ Uco 

MAA 741GCN nezapojen 

MAA 748CN kmitočtová kompenzace 


ONO ARAGON = 





Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů © Pouzdro IO 21 


MAA 741CN 
Charakteristické údaje: MAA 748CN 


Platí při Uce = £15 V, není-li uvedeno jinak 


Napěťová nesymetrie vstupů 


Rss 10k6 <6 
Proudová nesymetrie vstupů | ' <S200 
Vstupní klidový proud <500 
Vstupní napěťový rozsah z+12 
Vstupní odpor 20,3 
Napětové zesílení otevřené smyčky 

R.22kO, U=110V 220 000 
Rozkmit výstupního napětí 

R z2ko + 2+12 
Napájecí proud S2,8 
Příkon S85 
Potlačení souhlasného signálu 

R5sS10kOo | =70 


Citlivost U na změnu £Usg 
R5S10ko <150 
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Informativní hodnoty: 
Výstupní proud nakrátko 
Výstupní odpor 

f= 1 KHz 
Vstupní kapacita 
Vyrovnání napěťové nesymetrie 


MAA 741CN 
MAA 748CN 
Doba čela 
U = 20 mV, R,= 2 ků, 
C. S100 pF; A, =1 i 
Ce 773,5 pF, A,= 10 MAA 748CN 
Překmit 
U=20mV, A; =1, 
R.= 2ke, G S100 pF MAA 748CN 
Rychlost přeběhu 
A,=s1,A.22kó MAA 741CN 
A,= 1, Go = 30 pF MAA 748CN 
A,==10, Cs = 3,5 př MAA 748CN 
Teplotní drift napěťové 
nesymetrie vstupů) MAA 741CN 
MAA 748CN 
Teplotní drift proudové 
nesvmetrie vstupů) MAA 741CN 
MAA 748CN 





') Plati v rozsahu pracovních teplot. 


aa biěním tito ko ůnání 


MAC 155, MAC 156, MAC 157, MAB 355, MAB 356, MAB 357 
OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPY JFET 


„MAC 155, MAC 156, MAC 157, MAB 355, MAB 356, MAB 357 ONEPALMOHHBIE YCWNUTENU C BBOAHBIMU NOJEBBIMU TPAH3WC- 
TOPAMM C YNPABIIAOLMM NEPEXOJOM  e MAC 155, MAC 156, MAC 157, MAB 355, MAB 356, MAB 357 OPERATIONAL AMPLI- 
FIERS WITH JFET-INPUTS © MAC 155, MAC 156, MAC 157, MAB 355, MAB 356, MAB 357 OPERATIONSVERSTÁRKER MIT JFET- 
EINGANG 


Monolitické operační zesilovače se vstupními tranzistory JFET na 
společném čipu s bipolárními tranzistory, vhodné pro přesné 
a rychlé integrační zesilovače, rychlé převodníky A/D a D/A. 


Mezní hodnoty: 






MAC ... MAB ... 
cc max. +22 +18 S okr ; u 
uj ) max. +20 +16 ? baje ak nesymetrie vstupů 
Up = A +40 +30 3. neinvertující vstup 
F) max. 670 570 E 
Ď, min.—max. ODE 25 053570 5. nulování napěťové nesymetrie vstupů 
V min.—max. —55... +155 6 výstup 
1) (W 5125) neomezen 7 ble 
PSE PRE 8  neobsazeno 


1) Wax. -ÚU je rovno —Ucc. 
9 Pi, 2 259C nelineárně snížit P, o 5,2 mW/K. 
+ Zkrat na výstupu za předpokladu Ď; S 125 2C. Pouzdro IO 6/1 
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SPR DA 6 VA LEN LIE LEE EES 


MAC 155 -MAB 355 
MAC 156 MAB 356 
Charakteristické údaje: MAC 157 MAB 357 





Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs =508 Ue= 15V... 
Rs ==500 
Proudová nesymetrie vstupů 
Ů = 259G, U = 215W... 
d=250C 
Vstupní klidový proud 
Ů = 2590, U = 115W... 
2020 U E190 
MAC 157 
V —=259C 
| Napěťové zesílení otevřené smyčky 
R. =2ko, U =+10V 300 000 =50 000 300 000 =25 000 
MAC 157, MAB 357 200 000 250 000 200 000 =25 000 
Vstupní napěťový rozsah 
MAC 156, MAC 157, MAB 357 Dle =t11 TPONLES 210 
Napájecí proud MAC 155, MAB 355 ! <4 S4 
MAC 156, MAB 356 = S10 
MAC 157, MAB 357 = S10 
Rychlost přeběhu 
A,=1 MAC 155, MAB 355 
A,=1 MAC 156, MAB 356 E00 
A;=5 MAC 157, MAB 357 =30 
Rozkrmit výstupního napětí | 
R.=10k6 =+t12 
R.=2ko U =r10 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 
Ue=t15V...220V 
MAC 155; MAC 156, 
MAC 157 
Potlačení vlivu změn napájecího napětí 
Ueo=x15V...t18V' 
MAC 156, MAB 356' 





Vnitřní elektrické zapojení 





-== O DOS Se PR A er 
ní 1 





-Uce 





| Kompenzace napěťové nesymetrie . 
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MAC 155 MAB 355 
MAC 156 MAB 356 
Charakteristické údaje: MAC 157 MAB 357 


Základní hodnoty: Use = £15 V, není-li uvedeno jinak —699G.s'9; ST12596|02CS0S--703C Z 


Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs=500, Up =1315V...220V 
R5s=500 : 

Proudová nesymetrie vstupů 
d = 12590, Ue = T15V... 220 V 
d—707C 

Vstupní klidový proud 


Ů — 12590, Ue= 115V...220V 
ů = 7070 
Napětťové zesílení otevřené smyčky 
R. =2kO, Uo=z110V | =25 000 215 000 


Vstupní napěťový rozsah zas | „210 


Rozkmit výstupního napětí 
R.=10ko 
R.=2ko 

Potlačení souhlasného signálu 
U =+11V, Ue=t£15V...220V 
U = 110V 

Potlačení vlivu změn napájecího napětí 
Uo— 15V... £18V 





Informativní hodnoty: dd, = 2590, Uce = 115 V; není-li uvedeno. jinak 


Vstupní odpor 
d = 2590, U = £15V... 120 V 
d—=259C 
Vstupní kapacita 
Vstupní proud nakrátko 
Mezní průchozí kmitočet 
A=1 MAC 155, MAB 355 
MAC 156, MAB 356 
MAC 157, MAB 357 
Doba ustálení 
Ag=—1,U=10V,:=0,01 % 
MAC 155, MAB 355 
MAC 156, MAB 356 
A,=—5, U=10V;=0,01 % 
MAC 157, MAB 357 
Teplotní součinitel napěťové nesymetrie 
vstupů 
Rs =5009, U,p=t15V... 20V 
MAC 155 
R5=500 MAB 355 TKjo 
Rs =500, Ue= t15V...220V 
MAC 156, MAC 157 TKS 
R5=500 MAB 356, MAB 357 Ko 
Změna teplotního součinitele napěťové 
nesymetrie vstupů 
Rs =5009, Ue= £15V... +20 V ATKy0/AUp 
Rs =500 ATKyo/AUp 
Vstupní šumové napětí 
R5= 1000,f=0,1...10Hz Bčnu 
Rs = 1009,f=10Hz...10kHz 
MAC 156, MAC 157 Um 
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úd 


Stabilizátory a regulátory napětí | Pt 1.3.2 
MAA.723, MAA 723H. PŘESNÝ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ 


MAA 723, MAA 723H. CTABUJIM3ATOPBI HATIPFDKEHKA © MAA 723, MAA 7234 VOLTAGE REGULATORS o. 
MAA 723, MAA 723H. SPANNUNGSSTABILISATOREN 


Mezní hodnoty: : Doporučené zapojení: 















Výstupní napětí U4==2...7V 





50 

40 

40 

150 

15 

800 

700 
EDDA 
269 00 


U;imo | (t== 50 ms) 


U, 


U — U 


















MAA 723 
MAA 723H 





Mé Senátu mn nh mord vem Pynnm sm: ny vhench dy VR oh dok | ng onu mm nku mmnm oh mn tu oo S mm m my m m ——m — —— S0é m o — m—m 


n o m m S m m m ee 


Zapojení vývodů: 
















1. Proudová kontrola 6. Výstupní stabilizované napětí U P bos 
2. Invertující vstup 7. Napájení výstupního tranzistoru + Ug 9V 1,87 7,15 ko 
3. Neinveriující vstup 8. Vstupní nestabilizované napětí +U, 15V 7,87 7,15: |. ko 
4. Referenční napětí U 9, Kmitočtová kompenzace 28V 21 ko 

5. Zem (--) 10. Proudové omezení Pouzdro IO 7 


Charakteristické údaje: 





Změna výstupního napětí při změné 
vstupního napětí : MAA 723 0,02<0,1 
MAA 723H. © 0,1 
Změna výstupního napětí při změně 
vstupního napětí MAA 723 0,1<0,2 
MAA 723H 0,4<1 
Změna výstupního napětí při změně 
vstupního napětí v daném teplotním rozmezí 
MAA 723 <0,3 


Změna výstupního napětí při změně zátěže 
ě MAA 723 <0,15 
MAA 723H <0,3 
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Charakteristické hodnoty: | | : | | 
Změna výstupního napětí při změně zátěže : ! 
v daném teplotním rozmezí MAA 723 


U = 12V, U=5V, 
b=1...50 mA, | 
—55 00 SD, S+125C 









Teplotní koeficiént výstupního napětí 


MAA 723 0,005<0,015 %/PC | U=12V,U=5V; 
MAA 723H 0,01 %/9C | L=1MA, 
| | —55 C < d,S+125?C 
Referenční napětí MAA 723 ZÁDO 0D- U I2NSU —SV 
© MAA 723H 7,15 6,8 6 Ke: 
| Klidový proud')—— MAA 723 2,3<3,5 U, =30V,L=0 
MAA 723H <5 


Rozsah vstupního napětí „40 
Rozsah výstupního napětí 


Rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím 





1) Výstup i zdroj referenčního napětí bez zatížení. |- — 0. 





MAA 723CN PŘESNÝ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ V PLASTICKÉM POUZDRU 


MAA 723CN | TOUHBŮ CTABWIIM3ATOP HATIPSDKEHUA © MAA 723CN' ACCURATE VOLTAGE REGULÁTOR. - 
MAA 723CN. PRÁZISIONSSPANNUNGSSTABILISATOR 


Mezní hodnoty: 


Doporučené zapojení: 
Výstupní napětí =D 





NAPĚŤOVY Y KORNIČOVY 
REFERENČNÍ sys o 
Zapojení vývodů (pohled shora): | ZESILOVAČ + ODCHYLKY ——(PROUDOVÁ KONTROLA: 
1. nezapojen 8. nezapojen 
2 proudové omezení : 9. výstup přes Zenerovu diodu U, 
3 proudová kontrola i 10 výstupní stabilizované napětí U, 
4 invertujicí vstup ! 11. napájení výstupního tranzistoru (+Up) 
o- neinverltující vstup 12 vstupní nestabilizované napětí (+U) 
6 referenční napětí U 13. kmitočtová kompenzace 
7 





záporný pól'napájecího napětí (1) * 14 nezapojen 
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Charakteristické hodnoty: Informativní hodnoty: 


W290 EU=Uc12MV:Uj= V 5=11mA, 
Ro=009, Co = 100 pF, C5 = 0, není-li uvedeno jinak 


Potlačení zvlnění 
f=50...10000 Hz, 
Co =0 dB 
f=50...10000 Hz, 
Ca =5yuF dB 
Omezení proudu při 
zkratu na výstupu 


Změna výstupního napětí 
při změně vstupního napětí 
U =12...15V 
U =12...40V 
Změna výstupního napětí 
při změně vstupního napětí 
v daném teplotním rozmezí 
U, =12...40V 
Změna výstupního napětí 
při změně zátěže 
b=1...50mA 
Změna výstupního napětí 
při změně zátěže v daném 
teplotním rozmezí 
b=1...30mA 
Teplotní koeficient 
výstupního napětí 
0965 V S700 0,003 <0,015 
Referenční napětí U 7150:80750 
Klidový proud 
U, =30V,L=0 2,3S4 mA 
Rozsah vstupního napětí 9.40 
Rozsah výstupního napětí KOEECVA 
Rozdíl mezi vstupním 
-a výstupním napětím sd : 


ÚU =0V; Róo= 109 mA 
Dlouhodobá teplotní 

stabilita %/1000 h 
Závěrné napětí Zenerovy 

diody 

b=1mA 








(VYBA AI O0RSÉ SA T UL NÝ ROMA MS SRP RA TY 91 L LSI LIDÉ AL TOC 


MA 7805, MA 7812, MA 7815, MA 7824 VÝKONOVÉ STABILIZÁTORY NAPĚTÍ 5, 12, 
15, 24 V/1 A 


MA 7805, MA 7812, MA 7815, MA 7824 MOLIHBIE CTABUNWUSATOPbI HATIPS)KÉEHYA 5, 12, 15,24V/1A ©e MA7805, MA 7812, 
MA 7815, MA 7824 POWER VOLTAGE REGULATORS 5, 12, 15, 24V/1A. e MA7805, MA 7812, MA 7815, MA 7814 LEISTUNGS-SPAN- 


a NUNGSSTABILISATOREN 5, 12, 15, 24 V/1A 


Mezní hodnoty: 


Vstupní napětí MA 7805, MA 7812, MA 7815 
MA 7824 
Ztrátový výkon „| vnitřně omezen 
Teplota přechodu Osl 
Teplota při skladování 09 005 
Tepelný odpor přechod — pouzdro Io l 
přechod — okolí Pouzdro IO 11 





Charakteristické údaje: 
| MA 7812 


Platí při U = 10V, = 500 mA U = 19V, = 500 mA 
prům. min.—max. prům. min.—max. 
Výstupní napětí d; = 25 C 5,0 48...52 12,0 11400279 


Napětový činitel stabilizace 
d=2500,7V<U;<25V <100 
d= 25:6; 8V<U<I2V <50 
d= = 250C, 144V<U<30V . = 
= 250C,16V<U <22v = 
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Proudový činitel stabilizace | min.—max. m. | min.—max. 
= 257C,5mA<5<15A <100 <240 
ů = 2590, 250 mA < (p <750 mA <50 <120 


Výstupní napětí — Ps 15W 
7 V<U<20V,5mA<kb<1A 
145V<U<27V,5mA<kh<1A 


Klidový proud 
V = 2590 
Změna klidového proudu s napětím 
na zátěži 
7V<U<25V 
145V<U<30V 
5mA<h<1A 
Výstupní šumové napětí 
d == 2590, 10 Hz< f< 100 kHz 
Dlouhodobá teplotní stabilita 
Potlačení zvlnění 
f= 100Hz, 8V<U<18V 
f= 100 Hz, 15V<U <25V 
Min. regulovatelné napětí 
b71A, 4=250 
Vstupní odpor 
f= 1kHz 
Výstupní zkratkový proud 
W250 
Výstupní proud špičkový 
d — 2590 
Tepiotní součinitel výstupního 
napětí prům. 
kk=5mA,0C<d<+1257C 
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Blokové schéma obvodů řady MA 78.. 
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Charakieristické údaje: 


00C<3< +125 C, není-li uvedeno jinak Pa MA 7815 MA 7824 


Platí při U, = 23V, o = 250 mA U = 33 V, k = 500 mA 


Výstupní napětí. 
d=257C 
Napěťový činitel stabilizace 
d— 2570, 175V<U<30V 
Ď = 2500, 20 V<U<26V 
d==250C,27 V<U<38V 
ů= 259C, 30 V<U<36V 
Proudový činitel stabilizace 
D=259C,5mA<kh<15A 
4= 2590, 250 mA < (5 < 750 mA 
Výstupní napětí — PS 15W 
175V<U<30V, 
5mA<k<1A 
275V<U<38V, 
BMA<k<1A 
+ Klidový proud 
d=250C 
Změna klidového proudu s napětím 
na zátěži 
175V<U<30V 
27. V<U<38V 
oMA<hk<1A 
Výstupní šumové napětí : 
d = 259C, 10 Hz < f< 100 kHz 
Dlouhodobá teplotní stabilita 
Potlačení zvlnění 
f= 100Hz, 185V<U<285V 
f= 100Hz,28 V<U<38 V 
Min. regulovatelné napětí 
b=1A 4=257C 
Výstupní odpor 
f= 1kHz 
Výstupní zkratový proud 
dj = 2590 
Výstupní proud špičkový 
d=257C 
Teplotní součinitel výstupního napětí prům. 
b=5mA,0?C < +125 C 








MAA 550 MONOLITICKÝ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ 33 V 


MAA 550 © MOHONUTHBIÚ CTABUNM3ATOP HATIPSDKEHUA 33 B: © MAA550  MONOLITHIC 33V NÍM REGULATOR © 
MAA 550. MONOLITISCHER SPANNUNGSSTABILISATOR 33V i 


+ 








MAA550 
Up = 31..35V 


1229712965102 


1) d.S875G Pouzdro IO 10 
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MAC 01, MAB 01H, MAB 01D ZDROJ REFERENČNÍHO NAPĚTÍ 10 V 


MAC 01, MAB 01H, MAB 01D. WCTOHHWKY OHOPHOTO HANPAXEHYUA 10B © MACO01, MAB 014, MAB O01D REFERENCE 
VOLTAGE SOURCES 10V © MACO01, MABO1H, MAB01D  REFERENZSPANNUNGSOUELLEN 10 V 


Integrovaný obvod pro zdroje přesného referfenčního napětí +10 V s nízkým příkonem, malým šumem 
a vysokou teplotní stabilitou, vhodný především pro A/D a D/A převodníky. 


NC Mezní hodnoty: 


U max. 40 

Pe) max. 500 

Ů, MACO0i min=max1 55213120, 
Vag 

K 


MAB 01H, MAB 01D min.—max. 053170 
min.—max. —55 5.4155 
max. neomezen Pouzdro 1O—6/1 





"Zapojení vývodů 


(pohled shora) ') Při d, z 180 C se musí snížit P, o 7,1 mW/K. 
Charakteristické údaje: U = +15V, d, = 2590, není-li uvedeno jinak 
MAC 01, MABO1H MAB 01D 

Základní hodnoty: i min.—max. - min.—max. 
Výstupní napětí 

k=0mA 9,95... 10,05 9857010 
Rozsah nastavení výstupního napětí 

Ro = 10k8 = 13,0 
Rozsah vstupního napětí | VO 
Činitel stabilizace přio změně 

U=13...33V 

k=0...10mA 
Klidový proud 

k=0mA 


Zatěžovací proud 
Proud do výstupu 


Výstupní šumové napětí 
f=0,1...10Hz 





Informativní hodnoty: U+15V 


MAC 01: d,=—559C.... +125 9C, není-li uvedeno jinak 
MAB 01H, MAB 01D: d3=09C...+70C 


Doba ustálení výstupu po zapnutí 
= 2500 

Výstupní proud zkratový 
dd, — 2590, U5S=0V 





Poměrná změna teplotního součinitele : pí 
výstupního napětí s nastavením Doporučené zapojení 
MAB 01H, MABO1D —d, 0... +709C zdroje kalibračního 


napětí 10,000 V 





MAC 01 CO Anon nao < JS kupě 3240 Ma ©) 
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Diferenční zesilovače a komparátory | 1.3.3 
MBA 125, MBA 145 DIFERENČNÍ ZESILOVAČE | 


MBA 125, MBA 145. AMDOOEPEHLMATBHBIE VCUNMUTENU © MBA 125, MBA 145. DIFFERENTIAL AMPLIFIERS © 
MBA 125, MBA 145. DIFFERENZVERSTÁRKER 


Charakteristické údaje: 


Typ MBA 125. MBA 145 - „Měřeno při © 


Rozdílový napěťový zisk Aa >50 

Výstupní rozkmit Um 9:0 V 

Vstupní napětová nesymetrie Uo <4 m“ 

Vstupní proudová nesymetrie o < LA 

Vstupní klidový proud hg <50 KA i 
Činitel potlačení součtového signálu © CMR >60 dB Us TV 
Vstupní odpor B, 25>1 ko 

Výstupní odpor Ro 23<4 -kA 

Šířka pásma BW 0,001... 5000 kHz 


Mezní hodnoty: 


Pouzdro. IO 3 





MA 3000. KOMPENZOVANÝ DIFERENČNÍ ZESILOVAČ 


MA 3000 KOMNEHCMPOBAHHBIŮ IMODEPEHUMAJIBHBŮ VCWIMTEJI: © MA3000  COMPENSATED DIFFERENTIAL 
AMPLIFIER © MA3000  KOMPENSATIONSDIFFERENZVERSTÁRKER 


Charakieristické údaje: 
Mezní hodnoty: | | | Use = 6V „BEE PM, f= 1kHz 


10 
—10 
12 


+2 

300, 
D00 
509401200 





) Nesymetrický vstup 

) Symetrický vstup 

) Vývody 4, 5 nezapojeny 
4) Nesymetrický výstup 
5) Symetrický výstup 





Pouzdro IO 8 
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MA 3000 








"MA 3005, MA 3006. VF DIFERENČNÍ ZESILOVAČE O—120 MHz 


MA 3005, MA 3006. BU VCUIMTEJIM 0—120 Mry © MA 3005, MA 3006. HF AMPLIFIERS 0120 MHz © MA3005, MA 3006 (HF 
VERSTÁRKER 0—120 MHz 


Charakteristické údaje: — Uce 76V: U 76V 





MA 3005 
<1,1 MA 3006 
<42 : 
<2,1 
OD 37. režim A 
029-108 režim B 
SPA: A0) režim C 
0.7030: režim D 


12799.. režim A, 4, = +259C 

1,2...44 režim A, 4, == —559C 

145334349 režim A, d, = +125?C 
>15 + 4 (f= 100 MHZ) režim Ď 


>13 (f= 100 MHz) režim D 
<9,5 (f= 100 MHz) režim D 
>60 (f= 1,75 MHz) režim D MA 3005 
MS 1210) MA 3006 





„12 | Režim A: Vývody 4 a 5 nespojené s vývodem 8 v 
—12 B: Vývod 4 spojen s vývoděrn 8 

+3,5 C: Vývod 5 spojen s vývodem 8 
+3,5 D: Vývody 4 a 5 spojené s vývodem 8 


zr a ko PK 

300 
DD. LO 
709 4109 


Pouzdro IO 9 





:) Nesymetrický vstup. 
7) Symetrický vstup. 


Mezní nodnoty jednotlivých elektrod jsou podrobně specifikovány v konstrukčním kaialogu lineárních integrovaných obvodů. Vývod 8 je vodivě 
Spojen s pouzdrem. 


[O PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ © DIFERENČNÍ ZESILOVAČE A KOMPARÁTORY “ | 73V 


MAC 111, MAB 311. PŘESNÉ NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY 


MAC 111, MAB 311. TOUHblE KOMNIAPATOPBI HATIPSDKEHUA © MAC111, MAB311: ACCURATE VOLTAGE COMPARATORS 
© MAC111,MAB311. PRÁZISIONSSPANNUNGSKOMPARATOREN : 


+Ucc 
Přesné napěťové komparátory s velmi nízkými vstupními proudy OUT dl 
pro přesné komparační zesilovače, budiče výkonových prvků | 
s napětím 50 V (40 V) a proudem 50 mA. NUL Ň 


Mezní hodnoty: 





-Uce 


Zapojení vývodů 


MAC (pohled zespodu) 


MAB 311 


V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 


1 — zemnicí bod 
2 — neinvertující vstup 
3 — invertující vstup 


MAC 111 | 4 — záporné napájecí napětí —Uce 

MAB 311 5 — nulování 

MAC 111 —55... +125: ' : % Vase K 
MÁBST 0... +70 8 — kladné napájecí napětí + U- 


—50:/1F155 
10 





Pouzdro iO—8/1 


MAC 111 ; MAB 311 


Základní hodnoty: nom. min.—max. nom. min.—max. 


Ů, = 2590, Usg = 215V 
Vstupní zbytkové napětí 


1) Při U = 215V. 


Charakteristické údaje: 


A3 = 50 ke) Us 0,7 <3,0 20 S75 
Vstupní zbytkový proud) lo 2,0 S10 4,0 <50 
Vstupní klidový proud') I 60 S100 <100 <250 


Výstupní saturační napětí + = 50 mA 

U =—5mV (MAC 111), : 

U = -10 mV (MAB 311) UG saT 0,6 515 0,6 S15 
Napěťové zesíení 

U5=1...14V, R =15KO, | ENÉ: 

Rs = 50 kt Au 300 240 300 240 
Výstupní zbytkový proud U = 35V 2 

U = +5 mV (MAC 111), 


U = +10 mV (MAB 311) lo OFF 0,2 s10 0,2 5590 
Rozsah kladného vstupního napětí za á O P +13,8 =z-+13,0 +13,8 z+13,0 
Rozsah záporného vstupního napětí ae —14,7 z—145 —14,7 57145 
Napájecí proud z kladného zdroje koc+ 3,2 s6,0 01 VET) 
Napájecí proud ze záporného zdroje ke- ZA s5,0 4,1 55,0 
Pomocné hodnoty: 

Uce 7 115 V, není-li jinak uvedeno : 759905 9:51129:0 09G S 0; S 1706 
Vstupní zbytkové napětí 

Rs = 50 6) U s4,0 510 

Vstupní zbytkový proud') ló S20 R S70 


Vstupní klidový proud") E <150 <300 








M : 
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Výstupní saturační napětí 


Uce 75 0,5 V/+4,0 V, 
(==—-6MmV, 
bb 7 8mA: U = 15V U sa1 
Uce 7 0,5V/-H40V, 
U=—10 mV, 
-US 8MmA (M 
Rozsah kladného vstupního napětí EU max 


Rozsah záporného vstupního napětí 
"Výstupní zbytkový proud 
o 7735 V, U 5mV NS lo OFF 


|rmax 


Informativní hodnoty: 

: Ů = 259C, Ucc = 5 V 

Doba zpoždění“) L 
Vzorkovací proud kk 





1) Uo=+2,5V...415V ! 
: 2) U +100 mV/—5 mV,; příp. —100 mV/-+5 mV. 





MAC 160, MAB 360  NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY 


MAC 160, MAB 360. KOMINIAPATOPbl HATIPAMEHUA © MAC 160, MAB 360 VOLTAGE COMPARATORS © MAC 160, 
MAB 360 SPANNUNGSKOMPARATOREN 


Velmi rychlé napěťové kmparátory s diferenčními vstupy a komplementárními výstupy TTL pro rychlé 
převodníky A/D a jiné náročné rychlé obvody. Nad 


-Mezní hodnoty: 





MAC 160 


Ů 
MAB 360 


a 


- 





0 le 


a : 









Pouzdro 1O—68/1 


Vnitřní elektrické zapojení 
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Charakteristické údaje: MAC 160: —55 C S d,S+125*C 
MAB 360: 09GCS%,S +709C není-li uvedeno jinak 


Základní hodnoty: 
Kladné napájecí napětí 
Záporné napájecí napětí 
Kladný napájecí proud 
Uze = 36,5 V 
Záporný napájecí proud 
Uce = 36,5 V 
Vstupní napětťová nesymetrie 
R5+sS2000. 
Vstupní proudová nesymetrie 
Vstupní klidový proud 
Rozsah souhlasných vstupních napětí 
Uce = 36,5 V 
Rozsah diferenčních vstupních napětí 
Výstupní napětí — vysoká úroveň 
každý výstup 
k = —320 LA, U, = 145V 
Výstupní napětí — nízká úroveň 
každý výstup 
Doba zpoždění 
d, = 2596, U =25W") 
2 
) 


n 


Informativní hodnoty: 
Výstupní odpor 

každý výstup, Us = Usy 
Vstupní odpor 


= 1MHz 
Vstupní kapacita 
f= 1MHz 


Doba zpoždění 
dy, = 2590, Uee = 35 W) 
Rozdíl dob zpoždění výstupu 
Da 2500 
(ba z +Uj) n (boa z U) 
(ba Z —Up) — (ba Z —Uj) 
(ba Zb-Uy)— (ba Z +Up) 
(ba Z—Ux) — (ba Z —Up) : 
Teplotní součinitel vstupní napěťové nesymetrie 
Rs=502 
Teplotní součinitel vstupní proudové nesymetrie 


+ 





1) Doba zpoždění, měřená od okamžiku dosažení úrovně 50 % vstupního sinusového signálu 10 MHz s mezivrcholovým napětím 30 mV do 
okamžiku dosažení úřovně 50 % výstupního signálu. ž 

2) Doba zpoždění, měřená od okamžiku dosažení úrovně 50 % vstupního sinusového signálu 10 MHz s mezivrcholovým napětím 2 V do okam- 
žiku dosažení úrovně 50 % výstupního signálu. | 


Zapojení vývodů (pohled zespodu 





1. NC nezapojený vývod 

2. —IN vstup 2 

3. +IN vstup 1 

4 —Uc záporné napájecí napětí 
5 zemnicí bod (1) 

6 OUT výstup 2 

7 OUT výstup 1 

8. +bUc kladné napájecí napětí 
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Ostatní analogové IO | | 1.3.4 


* 


MAS 560A BEZKONTAKTNÍ PŘEPÍNAČ PŘIJÍMANÝCH KANÁLŮ V TV PŘIJÍMAČÍCH 


MAS 560A | BECKOHTAKTHBŮ NEPEKNIOHATEJI: KAHAJOB NPUÉMA B TENEBMU3MOHHBIX TIPMĚMHUKAX © 
MAS 560A  CONTACTLESS REVERSING SWITCH OF RECEIVED CHANNELS IN T. V.SETS e 
MAS 560A | KONTAKTLOS KANALSCHALTER FŮR FERNSEHEMPFÁNGER 


Mezní hodnoty: 





') Napětí Up možno po dobu 1 min zvýšit na hodno- 





tu —35 V. C3 
7) Na přívody P- a N se nedoporučuje připojit vnější 
napětí. 


Blokové schéma a zapojení vývodů 


| 10 (58 
J 0) "ě JU VY T řvát AMR 23: £ ke LODĚ SD Doporučené zapojení pro bez- 
-JM i ů 1 Ý W NASTAVENÍ LADĚNÍ k A Ré 2 3 
KANÁLU ontaktní přepínání příjíma 


ných kanálů v televizních při- 
jímačích. 





' i l! j i | 5 
k D01 VKV E, A drn dc ek dí vk ; 
p LEO VAE PŘEPÍNÁNÍ PÁSMA. 
a Pouzdro IO 13 


Charakteristické údaje: —U 5. =26,. 32V; 9; =05.F70,9C 


Statické hodnoty: 
Odběr ze zdroje <3,0 mA 


Vstupní proud svodový 
—U=20V <1,0 uA 


Vstupní kapacita 
—U = 7V, f= 100 kHz <20 př 


Vstupní napětí nespínací S10 : V 
Vstupní napětí spínací >7,0 
Svodový proud výstupu 

= = 32V <5,0 LA 
Odpor výstupu v sepnutém stavu 
Teplotní součinitel výstupníhorodporu Roy; 

== ImA;04—T10:::+50*C <+1,0 0/K 
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(PE OC T PR C C7 DÁ 








O OREEIT EST we? 


MAS 562 BEZKONTAKTNÍ PŘEPÍNAČ OSiMi PŘIJÍMANÝCH KANÁLŮ V TV A VKV 
PŘIJÍMAČÍCH 


MAS 562 BECKOHTAKTH5Ů FNEPEKNIOUATEJIb BOCMY KAHANOB NPMÉMA B TENEBU3VOHHBIX W.VKB PAAMONPUĚMHUKAX 
© MAS562 CONTACTLESS REVERSING SWITCH OF EIGHT RECEIVED CHANNELS IN T. V. AND VHF WIRELESS  SETS 
© MAS562 KONTAKTLOSER KANALSCHALTER FŮR ACHT EMPFANGSKANÁLE FŮR FERNSEHEMPFÁNGER UND UKW—RUND- 
FUNKGERÁTE 


Mezní hodnoty: 


min. 

SHOES 

n d)ko E24 B) 
503190 


9 
O. 
—259GT 125 





SY So E NE o p o o p n) 





Pouzdro IO 14/1 a SOE DRAH oo p ROS R V deo o B 


KO — klopný obvod 
KS — koncový stupeň 


Pt, zd 2 L 8x KA261 | TO — taktovací obvod 


ADĚNÍ : VO — vazební obvod 
ik : M33|| == 6k8 da NO — nulovací obvod 
4 Jy PS — přednostní spínání: 


1. Do přívodu U55 zapojen sériový 
odpor 6,8 k6 + 20 % 


4 8 | 2. Platí pro vývody SH, SD 

KZ240/33 : = 3. Na vývody F; T, A se nédoporu- 
| 4 čuje připojit vnější napětí. 
V | 6 s) “ 4. Vývod E, gje připojen na sub- 
+30V 5 6 strát. 
í 3k3 PiLilá 5. Znaménko — (minus) u hodnot 
ěBMR 68 ol. : napětí a proudů se vztahuje 
| M 


vzhledem ke společnému bodu 
— vývodu O2. 





Charakteristické údaje: —U55=26...32V; 0 =0...170C 


Odběr ze zdroje 

Vstupní proud svodový —Ú, = 20 V pro vstupy SH, SD 
Vstupní kapacita — vstupy SH, SB —U, = 7 V, f= 100 kHz 
Vstupní napětí nespínací — vstupy SH, SD 

Vstupní napětí spínací — vstupy SH, SD 


Výstupní napětí vývodu A — úroveň H 

Výstupní napětí vývodu A — úroveň L 

Výstupní proud svodový —4 = 32 V 

Odpor výstupu v sepnutém stavu -4 = 1 mA 

Teplotní součinitel výstupního odporu Roy; 
—lo = 1mA,d,= +10 :..+50C 
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E KB T ALDE od n > BE MAB 9 Ce 8 57; 0 S DC ABB B ZB u RU 0 BBV 0 1 T LTE OTP ORRING E: 


MAA 436. CXEMA IA $A3OBOTO VTIPABJEHUA TPYWAKOB W TUPUCTOPOB © MAA436  CIRCUIT FOR PHASE CONTROL OF 
TRIACS AND THYRISTORS © MAA 436 * SCHALTUNG FŮR TRIAC- UND THYRISTORPHASENSTEUERUNG 


Mezní hodnoty: 


Napájecí proud špičkový 
Výstupní spínací impuls 


Vybavovací proud špičkový 
Rozsah pracovních teplot okolí 
Rozsah skladovacích teplot 












Doporučené hodnoty odporů MŮSTKOVÝ USMĚRNOVAČ - NULOVÁNÍ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ © 
Rs a R, pro různá napájecí na- | KOMPARÁTOR | aje a ravoj 
pětí: ? 

Napájecí 3 : 0 


napětí 
střídavé 
[V] 





| 
| 
| 
| 
| | 
Pouzdro IO 13 ZR HE S R S A A  STRYTE S OPERU EE LD EEA), PB VL VE P V 2 


| | Ro ZDVIHOVÝ GENERÁTOR 
SPOUŠŤOVÝ OBVOD HRADLOVACÍ OBVOD NASTAVENÍ ZISKU : 


Základní zapojení fázového řízení s obvodem MAA 436 


Charakteristické údaje: | DD, — 2506 
Napájecí napětí špičkové 
tl = 36 mA') 
Výstupní spínací impuls 
Ro=918,a=90? 
Vybavovací proud špičkový 
Napájecí napětí špičkové“)“) 
Špičkové napětí!) 
Proudová špička sinusového zdvihu 
Ra = 10k6, |= 15 mA 


Proudový zisk') 
Ra=©, |a=1V4A,; kg = 15mA 


Proud do báze Darlingtonova zapojení')“) 
Ra = ©, lg = 15 mA 


Referenční úroveň') POE 08 03... 0,36 


U 
Nevyvážení“) k T 100 





. 


1) Potenciometr Pa odpor R; jsou odpojeny. 
<) Mezi vývody 10 a 14 je připojen člen R-, Cr. U 
9) Nevyvážení je definováno jako poměr stejnosměrného napětí na zátěži a střídavého napájecího napětí Z = —-,100 
4) Měřidlo proudu se připojí místo kondenzátoru Cg. cf 


IO PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ e OSTATNÍ ANALOGOVÉ IO: 11.79) 


MAC 198, MAB 398  VZORKOVACÍ ZESILOVAČ 


MAB 398. SAMPLING AMPLIFIERS. © MAC 198,. MAB 398 


MAC 198, MAB 398. CKAHUPVIOUME © VCWIMTENM © MAC 198, 


ABTASTUNGSVERSTÁRKER 


Monolitický vzorkovací zesilovač sledovacího 
typu, určený pro jednotky sběru analogových 
dat a obecná přístrojová použití. 


Mezní hodnoty: 


max. 
+18 
Uce 
ET 
—30 


500 
neomezen 
10 
+125 
MAB 398 +70 
+155 





1) Při d, 2 709C snížit Py, lineárně o 6,5 mW/K.. 
2) Doba zkratu na výstupu. 


“ 





Zapojení vývodů (pohled shora) 


1 bu kladné napájecí napětí 
2 TRIM — kompenzace vstupní napěťové 


nesymetrie 
3. IN. — analogový vstup 
744 —Upe 77 Záporné napájecí napětí 
5. OUŤ — výstup 
6- C4: — paměťový kondenzátor 
7 LR. — logický referenční vstup 


8.S/H -—logický vstup 


3) Doba zkratu paměťového kondenzátoru. „+ Pouzdro 106/1- 


Charakteristické údaje: 


Základní hodnoty: 
Provoz vzorkování: 


Vstupní napělová nesymetrie 
Uce 7 15V.: 18V 

Vstupní klidový proud 
Use 15V.. 7418V 

Chyba zesílení 
U=x11,5V 

Průnik vstupního signálu na výstup — paměťový provoz 
f==1kHz,U=z11,5V, Cy= 10nF 

Výstupní odpor (paměťový provoz) 

Rozpínací skokové napětí 

 U$=0V; C,= 10nF, U-=5V5) 

Napájecí proud 
Uc=t5V...t18V 

Vstupní proud logických vstupů 

Zbytkový proud do paměťového kondenzátoru“) 
paměťový provoz, 
Ue =15V...318V 

Potlačení vlivu změn Una Ug 
GEES V E18N. 

Logická diferenční úroveň (prahové logické napětí) 








dy = 2500, Ue = T15V, U, =25V Up =0V, 
R, = 10k6, není-li uvedeno jinak. 


MAC 198 MAB 398 


nom. min.—max. nom. | min.—max. 


1,0 30 |020|sna | m 
5,0 D5 0 00 BOA dna 
0,002 | © <0,005 | 0,004.|- <0,01 al 
96 286 90:.|- 280. -| dB 
0,5 <2,0 0,5 <4,0 2 
0,5 <20 10 <25 mv 
4,5 <5,5 4,5 <6,5 mA 
2,0 <10 2,0 <10 UA 
30 <100 30 <200 PA 
110 280 110 "80 | aB 


!) Paměťový provoz je citlivý na parazitní vazbu mezi vstupními logickými Saba a paměťovým kondenzátorem (např. kapacita 1 pF způsobí 
nežádoucí skok o 0,5 mV při změně logického napětí 5 V a při hodnotě paměťového kondenzátoru 0,01 WP). Velikost nežádoucí Ein je ne- 


přímo úměrná velikosti paměťové kapacity. 


=) Zbytkový proud se měří při teplotě přechodu 25 C. zaručuje se v-celém rozsahu vstupních napětí SM „5 Vs US F115 VZ 
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MAC 198 MAB 398 





Provoz vzorkování: 


ĎD,mn S DS Bymae Uce = 15V, 
R, =10kO, U.=25V, Up=0V 


Vstupní napětťová nesymetrie 
Use 35V... £18V 


Vstupní klidový proud 
Use T5V...z18V 


Chyba zesílení 
Ú=TVESW 


Výstupní odpor (paměťový provoz) 
















Informativní hodnoty: 
Ď, = 2596, Uze = 315 V, C = 0,01 uF, 
R.=10ke, U, =2,5V, Ugz0V, 
není-li uvedeno jinak 








Provoz vzorkování: 






Vstupní odpor 
U=111,5V 

Upínací doba 
— přesnost sledování 
U=01% 

C4 = 1000 př, Uy= 10V 
C+ = 10nfF, Wo = 10V 
Nabíjecí proud paměťového 
kondenzátoru 

U — U5=2V 














Typické provozní zapojení 
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(MH 2009, MH.2009A | MONOLITICKÝ ŠESTIKANÁLOVÝ SPÍNAČ MNOS 
S KANÁLEM P PRO OBVODY V ČÍSLICOVÉ TECHNICE 


MH 2009, MH 2009A- MOHOJIMTHBIE LUECTAKAHARDHBIE FIEPEKTNOUATEIM HA MOTI-CTPYKTYPAX C KAHAJÍOCM T AIA CXEM 
(B UMOPOBOM TEXHYKE © WH2009, MH 20094 MONOLITHIC SIX-CHANNEL MNOS SWITCHES WITH CHANNEL P FOR DIGITAL 
TECHNIOUE CIRCUITS © Mi 2009, MH 2009A. MONOLITISCHE MNOS SECHSKANALSCHALTER MIT KANAL P FÓR SCHALTUNGEN 
IM DIGITALVERFAHREN : 


Mezní hodnoty: 


Napětí hradio — emitor 
Napětí kolektor — emiior 
Napětí emitor — kolektor 
Proud kolektoru 

Proud hradla ') 


Ztrátový výkon (0 == 2570) 
pro jeden spínač 
pro celý obvod 
Rozsah pracovních teplot okolí 
Rozsah skladovacích teplot 
[ŘS VE REka 





') Max. proud ochrannou Zenerovou diodou v propustném směru. 


Pouzdro IO 13 MH 2009 | Pouzdro IÓ 14 | MH 2009A 
1413121110088 $ 54132109 
1. 


1234567 ů | 12345678 m tě: ok 
„A ' K UE PA | S. Doe | 1 o ah: K a D12 





14 


Charakteristické údaje: Ů = 250 
Zapojení vývodů 
(pohled shora) Prahové napětí 
Ugs — Ups, b = 10 pA 
MH 2009 MH 2009A Zbytkový proud hradla 
ska hradlo G1 1. emitor 512 Ups = 0, Uas = —20 V —5so 
2. hradio G2 2. hradlo G1 Zbytkový proud kolektoru 
Žiradlo G4. +4 masloos KR oa so 
le osa Závěrný proud kolektor-emitor : 
5. hradio G5 5. hradlo G4 0 BG M6 že] 
6. hradlo G6 6. hradio G5 GS 1 DS SDO 
7.emitorS1-6 7. hradlo G6 Odpor v zapnutém stavu 
8.substrátB.—— 8. emitor S56 Uas — 720 V, (5 = 100 LA, Us = 0 řos (oN) 
9. kolektor D6 9. substrát B Kapacita hradla 
10. kolektor D5 — 10. kolektor D6 Us = Ugs = 0, f= 1 MHz 
11. kolektor D4 11. kolektor D5 Proud kolektoru v zapnutém stavu 
12. kolektorD3 12. kolektor D4 = AG 
Gs DS 


13. kolektor D2 13. emitor 334 
- 14. kolektor D1 14. koiektor D3 


Sirmost 
15. kolektor D2 Us = Ups = 10V, f=1kHz 
16. kolektor D1 ; 
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MAF je INTEGROVANÝ OBVOD PRO OTÁČKOMĚRY 


V 


i skupinové zapojení: 


tovaný obvod MAF 115 je monolitický 
určený pro rychloměry a otáčkoměry 
otorových vozidel, které jsou řízeny vnější- 


' a OM E | 
M MY prs 
Roč Ž a 


en integrace. O3 

ro:K.404—10 14 

droz je u s 2X osmi vývody ve dvou řa- 8 

ch podla ČSN 35 8720 toa : 


TEDPAHBHAA CXEMA IA TAXOMETPOB © MAF115 INTEGRATED CIRCUIT FOR TACHOMETERS. 


| 15 ATEGMENTE SCHALTUNG FŮR DREHZAHLMESSER 








Zapojení vývodů j 
(pohled shora) 


15, 16 — řízení monostabilního klopného obvodu 


01 — vstup řídících impulsů 
z 02 — — referenční napětí 
* 03 — výstup pro počítadio Kiomatůů 
04 — kalody ochranných diod výstupů počítadla 
05 — výstup pro počítadlo kilornetrů (komplementární) 
; k vývodu č. 3) 
06 — společný vodič (zem) 
P; 07 © — výstup komparátoru 
zr 08 — neinveriující vstup komparátoru 
09 — invertující vstup komparátoru 
| 10 — výstup proudového zdroje pro měřící přístroj 
I 11, 12— vývody pro nastavení maximálního výstupního 
i proudu měřícího přístroje 
j 13. — napájecí napětí +U;c 
14 — výstup analogového přepínače pro kormparátor 
| 
1 





Vonoltický integrovaný obvod MAF 115, určený pro rychloměry a otáčkoměry motorových vozidel, které jsou 


v 
= 


4 A1416)811018 
i nk (edk U 


zeny vnějšími impulsy. Vstup řídicích impulsů je chráněn Schotikyho a Zenerovou diodou pro omezení 


napětí mimo oblast —0,6 + 7 V. Při návrhu vstupních obvodů je třeba respektovat mezní hodnotu 


vslupního proudu (10.mA). Za těmito ochrannými diodami jsou řídicí impulsy tvarovány Schmiitovým klopným 


obvodem Ve Rozhodovací úroveň Schmittova klopného obvodu je při nárůstu vstupního napětí 3,5 V a při 
poklesu vstupního napětí 2,5 V. Vstupní hystereze je tedy 1 V. Výstupní signál Schmittova klopného obvodu 
lí SE suchou hranou vstupních impulsů monostabilní klopný obvod. (MKO) (2). Časová konstanta MKO 


L! 


HH 


12 


c ba 


vitelná externími součástkami R,, C,. Šířku výstupního pulsu MKO je možno vypočítat ze vztahu: 
=0,67:R, C, 


ALEA 


10 volit šířku impulsu (£) tak, aby platilo: 


A 


ý PŘEJE ooo omytí 
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RMM IEA PCR 35 4 X AEBNÝTVI SEBA LNVABÍV C CSD E APŘVAÝ A Aa o hlsnl 


MKO je přizpůsoben pro velké změny délky a tvaru impulsu i velký rozsah kmitočtu vstupních impulsů 
(fax = 10 kHz). 

Výstupní stupeň je realizován proudovým zdrojem (3), který je určen pro připojení měřicího přístroje s pohybli- 
vou cívkou. Vnitřní odpor měřicího přístroje (mA) musí být zvolen tak, aby nebylo překročeno maximální povo- 
lené napětí na proudovém výstupu (U;oma 7 3 V). Střední hodnota výstupního proudu je lineární funkcí vstup- 
ní frekvence. Maximální velikost výstupního proudu lze nastavit odporovým trimrem (R). Vzhledem k tomu, 
že měřicí přístroj je napájen z proudového zdroje, neovlivňují teplotní změny odporu cívky velikosti výchylky 
ručky. Teplotní závislost určují jen externí součástky R,, C, a Ry. 

MKO ovládá také analogový přepínač pro komparátor (4). Připojíme-li na vývod č. 14 kondenzátor vhodné ka- 
pacity (C;,), získáme pak na tomto vývodu ss napětí, které je lineární funkcí kmitočtu vstupních impulsů. Pro 
získání informace o překročení nebo poklesu předvolené rychlosti (otáček) obsahuje obvod MAF 115 kompo- 
rátor (5). Na jeden vstup komparátoru se přivede reference prostřednictvím děliče napětí (Rg) ze stabilizova- 
ného zdroje 6,6 V, který je přístupný na vývodu 2. Na druhý vstup komparátoru se přivede napětí úměrné 
vstupnímu kmitočtu z analogového přepínače. Hystereze vlastního komparátoru je asi 40 mV. Výstup kompa- 
rátoru je realizován tranzistorem s otevřeným kolektorem, jehož mezní hodnota kolektorového proudu je 
50 mA. 


Binární dělič (6) je určen pro zapojení IO ve funkci tachometru. Dělicí poměr je 1024. Vstupní frekvence redu- 
kovaná binárním děličem řídí dvojitý koncový stupeň (7) s otevřenými kolektory. Mezní hodnota kolektorového 
proudu je 50 mA. Oba výstupy (vývod 3,5) jsou navzájem komplementární. Aby nedošlo ke zničení obvodu 
napěťovými špičkami při spínání indukční zátěže jsou oba výstupy pro počítadlo vybaveny ochrannými dioda- 
mi. Katody obou diod jsou vyvedeny na vývod č. 4. 

Pro omezení vlivu kolísání napájecího napětí jsou jednotlivé funkční bloky napájeny ze stabilizovaného zdroje 
(8). 


Integrovaný obvod MAF 115 obsahuje ve své vnitřní struktuře asi 240 tranzistorů, 22 diod a 40 odporů. 


Mezní hodnoty: (Ď, = 259C, pokud není uvedeno jinak) 


Napájecí napětí -- impulsní (krátkodobé) 
Napájecí napětí — trvalé 
Vstupní proud 
Rozsah vstupního napětí komparátoru 
. napětí na výstupu komparátoru 


Max. proud výstupu komparátoru 


Max. napětí na výstupech pro počítadlo 
. proud výstupů pro počítadlo 
. výkonová ziráta 

Rozsah pracovních teplot 

Rozsah skladovacích teplot 





1) Doba trvání impuisu t< 5 ms. 
2) Krátkodobě v rozsahu technických požadavků. 
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Charakteristické hodnoty: 


Základní hodnoty: 
d,=259C 

Napájecí napětí 

Proudový odběr 
Ue = 16V 

Vstupní napětí 
t>5 ms 

Proud vstupními ochrannými diodami 
t<5ms, 0>U,>6V 

Vstupní proud 
U=0...6V 

Kmitočet vstupních impulsů 

Referenční napětí 
Uzc = 10,5...16V 

Výstupní proud pro miliampérmetr 

Teplotní koeficient výstupního proudu) 
D25 709C 

Napětťový rozsah výstupu pro miliampérmetr 

Vstupní napětí komparátoru 

Saturační napětí výstupu komparátoru 
[= 20 mA 

Závěrný proud výstupu komparátoru 
Uz = 16V 

Dělicí poměr děličky 
d,= ...709C 

Saturační napětí výstupů pro počítadlo 
l = |;== 20 MA 

Závěrný proud výstupů pro počítadlo 
Us, US = 16V 


Informativní hodnoty: 
Ůd, = 2590 


Vstupní rozhodovací napětí (H > L) 
Vstupní rozhodovací napětí (L > H) 
Kmitočet vstupních impulsů © = 1 ms 
Šířka vstupních impulsů 

R; = 220k6, C, = 22nF 
Hodnota odporu pro nastavení MKO 
Šířka výstupního impulsu MKO 
Rozsah nastavení šířky impulsu MKO 
Činitel plnění 
Odpor pro nastavení max. výst. proudu 


Vrcholová hodnota proudu měřicího přístroje 


Výstupní napětí analogového přepínače 
f=0 

Výstupní napětí analogového přepínače 
b.f=0,9 





!) Pomocná hodnota. 
7) Monostabilní klopný obvod (MKO) se spouští sestupou hranou vstupního impulsu v okamžiku, kdy U = U,. 
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MAC 08A, MAB O8E, F, G, MAC 24A, MAB 24E,F,G ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY 


MAC 08A, MAB O8E, F, G, MAC 24A, MAB 24E, F, G. AHANOTOBBIE MYJIBTUNNEKCOPBI © MAC 08A, MAB 08E, F, G, MAC 24A, 
MAB 24E, F, G. ANALOGUE MULTIPLEXERS © MAC 08A, MAB O8E, F, G, MAC 24A, MAB 24E, F, G. ANALOGMULTIPLEXER 


Monolitický analogový multipiexer pro převodní- 
ky A/D a obecné použití. MAC 08A, MAB O8E, F, G 
osmikanálový MAC 24A, MAB 24E, F, G dvojitý 
čtyřkanálový. 


Mezní hodnoiy: 





MAC 08, MAB 08 MAC 24, MAB 24 en 


P Zapojení vývodů 


tot 
ůd, MAC 08A, MAC 24A (pohled shora) 
MAB O8E, F, G, MAB 24E, F, G 


AgA57 adresovací logické vstupy 





o ; EN — vybavovací logický vstup 
1/R (dz 10070) SST: 
S Oanj 
1) Rozdíl napájecího napětí mezi vývody +Ucg A —Ugc. S16... Sp — analogové vstupy 
2) Při záporném napájecím napětí min. —4 V. | D, Dy, D3 — analogové výstupy 
?) Logických vstupů. 
4) Analogových vstupů. 
>) Kteréhokoliv vývodu. 
Charakteristické údaje: Uomo UB 


Základní hodnoty: ů, = +25 C -| MAC 08A, MAB 08E | MAB 08F | MAB 08G 
MAC 24A, MAB 24E | MAB 24F | MAB 24G 
Odpor spínače v sepnutém stavu 
U5 S10V, k = 200 uA, U4=2,0V, 
U. =0,8V 
Vstupní zbytkový proud) 
U; = 10V, U5=—10V, U.=0,8V 
Výstupní zbytkový proud') (spínač vypnut) 
Us = 10V, U=—10V, U. =0,8V 
Svodový proud spínače v sepnutém stavu') 
prov, UL=20V, U.=0,8V 
Vstupní logické napětí — úroveň H 
Vstupní'logické napětí — úroveň L 
Vstupní logický proud — úroveň L 
UL =0,4V 
Napájecí proud z kladného zdroje 
U. =0,8V 
Napájecí proud ze záporného zdroje 
U. =0,8V 
Přepínací doba 
Základní hodnoty: 
MAC O08A, MAC 24A: —55 C s d, S +1259C 
MAB 08E, F, G, 
MAB 24E, F,G:09CS d,sS+70?C 
Odpor spínače v sepnutém stavu 
U = 10V, k= 200 uA, U4=2,0V, 
U. =0,8V 









Fox 
|soFF) 
IroFF) 


IDroN) JI lon) 





1) Překročení úrovně 11 V na analogovém vstupu může způsobit sepnutí vypnutého kanálu. 
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MAC 08A, MAB 08E | MAB 087 | MAB 08G 
MAC 24A, MAB 24E | MAB 24F | MAB 24G 





Vstupní zbytkový proud") 
U; = 10V, U = —10 V, U.=0,8V 


Výstupní zbytkový proud“) (spínač vypnut) 


Us = 10V, U5=—10V 
U. =0,8V 
MAC 08, MAB 08 
MAC 24, MAB 24 


Svodový proud spínače v sepnutém stavu') 


U = 10V, UL= 20V 
U.=0,8V 
MAC 08, MAB 08 
MAC 24, MAB 24 
Vstupní logické napětí — úroveň H 
Vstupní logické napětí — úroveň L 
Vstupní logický proud — úroveň L 
U. =0,4V 
Napájecí proud z kladného zdroje 
UL =0,8V 
Napájecí proud ze záporného zdroje 
U. =0,8V 


Informativní hodnoty: 
da = 2590, není-li uvedeno jinak 


Poměrná změna odporu spínače 
—10VsU5s10V, k=200 uA 
U4= 20V, U.=0,8V 
Rozptyl odporu mezi spínači 
U S10V, k= 200 uA 
Uy=2,0V, U.=0,8V 
Kladný napájecí proud 
Ue=5V, |k=0,8V 
Záporný napájecí proud 
—U,=5V, k =0,8V 
Doba ustálení — skok 10 V 
0,10 % 
0,05 % 
0,02 % 
Přepínací prodleva 
Doba sepnutí 
Doba rozepnutí © 
Průnik 
f= 500 kHz, R =1kO 
MAC 08, MAB 08 
MAC 24, MAB 24 
Přeslech 
f= 500 kHz, R =1M0 
| MAC 08, MAB 08 
MAC 24, MAB 24 
Kapacita logického vstupu 
Přepínací doba 
Kapacita analogového vstupu 
Us = 0V, U5= 0V, kanál vypnut 
MAC 08, MAB 08 
: MAC 24, MAB 24 
Kapacita analogového výstupu 
Us = OV, U5= 0V, kanál vypnut 
MAC 08, MAB 08 
MAC 24, MAB 24 


(OFF) 


IoFF) 
IDoFF) 


row) + Iron) 
D(ON) sb lon) 


ARox 


ON 


Fox match 


Flo 


—lec 


ipLy 
ÍON(EN) 
ÍoFF(EN) 


ISOorr 


Oorr 


CsoFF) 
S(OFF) 


ChroFr) 
D(OFF) 


1,0 


20 
8,0 
20 


1,3 
1,5 
2,3 
0,8 
1,0 
0,2 


—60 
—66 


—70 
720 
3,0 
1,0 


20 
2,0 


7,0 
4,0 


) Překročení úrovně 11 V na analogovém vstupu může způsobit sepnutí vypnutého kanálu. 
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Kapacita mezi analogovým vstupem a výstupem 
| MAC 08, MAB 08 CosrorF) 
MAC 24, MAB 24 CpsrorF) 
MAC 08A, MAC 24A: 
—55 0C < d, S+125?C 
MAB O8E, F, G, MAB 24E, F, G: 
0*GS 9, S+709C 
Poměrná změna odporu spínače 
—10VsUjs10V, k= 200 uA, 
U4=2,0V, U. =0,8V 
Rozptyl odporu mezi spínači 
U5 S 10V, k=200 uA, 
UH 50 V, U = 0,8 V * Roy match 


Funkční blokové zapojení: 


EN 2 Fa 
-—— — m — — — — 9 —— 
102 B 0016 (01 s 
Pon E ERAN EK kte 
ekodér 1 z | 
: OVES p o PO 
l : | ; P 
sj 2 1 Uce 


EN A AG 
-02 





DAKÉ 
L. 05. 08,07 B 2 0 i 


S14 S2A S3A SŽA  S1B S28 S3B SB 


MAC 24, MAB 24 





MAC 08A, MAB 08E | MAB 08F | MAB 08G 
MAC 24A, MAB 24E .| MAB 24F | MAB 24G 
0,3 







2% 0,3 ; 
0,15 0,15 pF 
15 90 
25 O 
Funkční tabulka 
SE 
Sepnutý | 


kanál 





MAC 08A,; MAB O8E, F, G 





BT UT EST za ibav0G 
pa pda mok rytí malý ea BS nění mak < 
bj ZE ea E) Are BY P 
Dm a Kým Eo rý Kč B B 





MAC 24A, MAB 24E, F, G 


H — vysoká úroveň, L — nízká úroveň, 
X — libovolná úroveň (H nebo L) 


Pouzdro IO 18/68 


© 
m 
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MAC 16A, MAB 16E, F, G, MAC 28A, MAB 28E, F, G ANALOGOVÉ | MULTIPLEXERY 
BIFET 


MAC 16A, MAB 16E, F, G, MAC:28A, MAB.28E, F, G. AHAINOTOBBIE MYTNBTYTWIEKCOPBI HA BUTOJNAPHBIX NOJEBLIX TPAHBUCTO- 
„PAX © MAC 16A, MAB 16E, F, G, MAC 28A, MAB 28E, F, G BIFET ANALOGUE MULTIPLEXERS © MABI6E,F,G, MAC 28A, énz 28E, 
F,G  BIFET-ANALOGMULTIPLEXER 


„M 


Monolitický analogový muliiplexer pro převodní- 
ky A/D a obecné použiti. MAC 16A, MAB 16E, F, 
G šestnáctikanálový MAC 28A, MAB 28E, F, 
G dvojitý osmikanálový. 


Mezní hodnoty: 








Ď, MAC 16A, MAC 28A 

MAB 16E, F, G, MAB 28E, F, G 

Vag 
1 ( 







- MAC 16, MAB 16 MAC 28, MAB 28 


d; 2 10090) 





*) Rozdíl napájecího napětí mezi vývody +U-- a —Uxg. 


Zapojení vývodů (pohled shorá 
) Při záporném napájecím napětí min. —4 V. A (P ) 


3 + + k i 
. o kal 8 Ag... A3 — adresovací logické vstupy 
i sP9 ky S š : EN — vybavovací logický vstup 
Y2KSTONOKOlV VYVOCH: S96 S44- Sga Big << Sep — analogové vstupy 
, D, D,, D5 — analogové výstupy 


Pouzdro IO 19A/C1 









„Gharakteristické údaje: TU 19V —Uce= 15V 
Základní hodnoty: 9, = +25?C MAC 16A, MAB 16E | MAB 16F | MAB 16G 
k : ; MAC 28A, MAB 28E | MAB 28F | MAB 28G 
Odpor spínače v sepnutém stavu 
= 10V, k=200 u, U > 20V, 
UL =08V Rou <380 <580 
Vstupní zbytkový proud") 


Us = 10V, U5=-10V, U, =0,8V sroFF s1,0 S20 


| Výstupní zbytkový proud") 
(spínač vypnut) 


je re re 


U = 10V, U=—10V, U.=0,8V zve P Ah S10 20. 

| Svodový proud spínače v sepnutém stavu') 

U == 10 V, U == 2,0 V, U = 0,8 V prom sE Ísrony : sl „O0 s2,0 
Vstupní logické napětí — úroveň H U E ED) 5598 
Vstupní logické napětí — úroveň L U s0,8 s0,8 
Vstupní logický proud — úroveň L 

U =04V : „hb s10 s10 
Napájecí proud z kladného zdroje 

U=08V. + S19 <19 
Napájecí proud ze záporného zdroje | 

U = 0,8 V : — sc S70 s7,0 


| Přepínací doba ČyRAN „815 S21 
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i k MAC 16A, MAB 16E | MAB 16F | MAB 16G 
Základní hodnoty: MAC 28A, MAB 28E | MAB 28F | MAB28G |, 
MAC 16A, MAC 28A: —55 C S d, s +125 C Ň 
MAB 16E, F, G, MAB 28E, F, G:09C S d,s+70?C 
Odpor spínače v sepnulém stavu 

Up = 10V, k=200uA, U4=2,0V, 


Vstupní zbytkový proud) | : 

Us = 10V, U5=—10V, U. =0,8V IoFF) s10 S10 <50 
Výstupní zbytkový proud") 

(spínač vypnut) 

Us = 10V, U5=—10V, U, =0,8V IboFF) =D =O 5500 nA 
Svodový proud spínače v sepnuiém stavu“) 

W =10V, U4= 20V, UL=0,8V rom E krony S75 75) <500 nÁ 
Vstupní logické napětí — úroveň H č =2,0 „22,0 22,0 V 
Vstupní logické napětí — úroveň L U 508: S0,8 =0,8 V 
Vstupní logický proud — úroveň L : : 

Us =0,4V A 520 S20 <40 ná 
Napájecí proud z kladného zdroje 2 

B =0,8:V Pe + oo 524 S24 S25 mA 
| Napájecí proud ze záporného zdroje 
S10 mA 
Informativní hodnoty: 


Ů, = 25C, není-li uvedeno jinak 


U =0,8V oc 58,2 59,2 
Poměrná zména odporu spínače 


U. =0,8V | Fn <500 <800 <850 © 
—10VSU5S10V, 4=200 HA, ARox 
U =20V, U.=08V = 15 4,0 4,0 % 
Rozptyl odporu mezi spínači | 
U5 10V, 5= 200 uA, 
U42 20V, U. =08V ZVE A 25 | 35 35 O 
Kladný napájecí proud ; 
Uce=5V, U. =08V 
MAC 16, MAB 16 +l6o 12,0 8,0 8,0 mA 
MAC 28, MAB 28 He 12,0 7,0 7,0 mA 
Záporný napájecí proud 
—Uz =5V, U.=0,8V HY | 
MAC 16, MAB 16 — oc 4,0 3,0 3,0 mÁ 
MAC 28, MAB 28 les 4,0 25 2,5 mA 
Doba ustálení — skok 10 V 
0,10% l 35 1,9 2,9 us 
0,05 % ls 17 19 23 us 
0,02 % č 2,5 49 2,3 | us 
Přepínací prodleva by 0,7 1,0 1,6 | MS 
Doba sepnutí Ek lovem 1,0 12 "1,6 nS | 
Doba rozepnutí ÍoFFrEN) 0,25 0,25 | 0,3 us | 
Průnik | E 
f= 500 kHz, RL= 1ké ISOs= —66 —66 —66 dB | 
Přeslech | | | L 
f= 500 kHz, RA = 1M0 CT 3 79 S) dB | 
Kapacita logického vstupu Cpia 3,0 3,0 3,0 př! 
Přepínací doba E | 1,0 jo 21 US | 
Kapacita analogového vstupu | | 
Us = OV, U5==0V, kanál vypnut Odo 2,5 2,5 2,5 pE | 
Kapacita analogového výstupu 
Us =OV, U5=0V, kanál vypnut (ej 13,0 18,0 13,0 pF | 
MAC 16, MAB 16. CororF) 8,0 8,0 8,0 pF | 
MAC 28, MAB 28 Cosrorr) 0,15 OS Po 0D 
Kapacita mezi analogovým vstupem a výstupem v 
Í R 


') Překročení úrovně 11 V na analogovém vstupu může způsobit sepnutí vypnutého kanálu, 


ká © 








| MAC 16A, MAC 28A: 
—55 C < d, S+125C 

MAB 16E, F, G, MAB 28E, F, G: 
ORCO: 70907 

Poměrná změna odporu spínače 
—10VSU5S10V, k=2004uA, 
Up=20V U=08V 

Rozptyl odporu mezi spínači 

| U; S10V, k= 200 uA, 


UsL=20V, U.=0,8V 


Funkční tabulka 






VSTUPY Sepnutý 


kanál 










MAC 16A, MAB 16E, F, G 


| 
| 
ADD, X X X L 
| L L L L H 
NASSTÉ L L ň H 
ES L 4 L H 
p L H H H 
KUE H L L H 
| č H L HH 
PK H H L 4 
L H H H H 
H L L L H 
H L L H H 
H L H L H 
H L H H H 
1M H L L H 
OH H L H H 
i. H H H L H 
DH H H HH 









MAC 28A, MAB 28E, F, G 


| 
| 
| X x x fŠ 
L L L H 
L L H H 
L H L H 
| L H H H 
! H L L H 
| HO H H 
| H H L H 
H H H H 
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MAC 16A, MAB 16E | MAB 16F | MAB 16G 
MAC 28A, MAB 28E | MAB 28F | MAB 28G 





Fox match 





Funkční blokové zapojení 


31 S2S3A4 S5 S6 S7 SB 





ll i 
P | DEKODÉR 1 ZE 16 


jm : 


D S9S0S1S12 SBSMST S56 





MAC.16, MAB 16 


S2A SKA SM SA 
DD SA S3A SBA.SA. 


z bo Baa R E Pu es 


oz[ sil no, o9l al oz osl osl 04 
D+ SB S3B S5B S 


H — vysoká úroveň 


L — nízká úroveň S?B SUB S68 
X — libovolná úroveň H 
nebo L 


MAC 28, MAB 28 
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MHB 8804 ANALOGOVÉ SPÍNACÍ POLE 


MHB 8804. AHANOTOBOE KOMMYTALMOHHOE NONE © MHB8804  ANALOGUE SWITCHING FIELD e 
MHB 8804. ANALOG—SCHALTFELD 


Analogové spínací pole sdružuje: Spínací pole © Mezní hodnoty: 
s organizací 8 řádků L0...L7 a 4 sloupce 
JO... J3, řídicí paměť RAM 8 X 8 bitů, dekodér 
adres. 


Řádky a sloupce spínacího pole se mohou spínat 
v libovolném bodě v závisiosti na obsahu paměti (li- 
bovolný řádek může se připojit na libovolný sloupec 
nebo více sloupců). Jednotlivá slova se zapisují do 
paměti přes vstupy DO...DĎ3 na adresu určenou 
adresovými vstupy A0... A2, které jsou dekódová- 
ny v dekodéru adres. 





+) Logických vstupů. 
2) Na vstupech a výstupech analogových spínacích lh 
Pouzdro IO 15/1. , 3) Analogového spínače. 
Charakteristické údaje: d = 2590, Us = Use = 0V 
| nom min.—max 
Napájecí napětí Ubp 7 Uss 5,0 SN VY Ko) V 
Up ÚčE 5,0 DIE V 
Us Uk 5,0 O2 V 
Odpor analogového spínače v sepnutém stavu 
Uo=0,6V, UG5= 5V Rox 600 9 
We = 06V, Up 10V Rox 180 O 
U5o=0,6V, U = 15V Row 130 S150 O 
Rozdíl odporu v sepnutém stavu ! 
U5p = 10V ARox 30 O | 
Ubp = 15V ARox 20 O | 
Svodový proud v rozepnutém stavu 
U = T15V, Up = 15V loFF : <+500 nA 
Vstupní napětí — úroveň L | 
Upo= 5V ÚU 2,25 St VH 
Up = 10V U 4,5 <2 V | 
Up = 15V U S3 V 
Vstupní napětí — úroveň H | 
Upp= BV U 21 24 
Upp — 10V UH z8 
Up = 15V U DO =12 
Příkon proudu v klidu 
U5p = 15V I5boo : <500 | 
Kapacita vývodu spojnice 
Uo=0V, f= 1 MHz, Up 10V C 20 | 
Průchozí kapaciia rozepnutého spínače i 
U5=0V, f= 1 MHz, Up = 10V G OD 
Kapacita logického vstupu 
U =0V, f=1MHz G 5 
Kapacita vývodu vedení 
Up =0V, f=1 MHz, Up = 10V | Gx 5 | 
Zkreslení sinusového signálu | 
Ujuuz BV, R.=10k6, f= 1 kHz, 
Upp>= BV K5 1 
iUo=10V © k 0.2 | 
| 
l 





Up = 15V ko 01 


a S O V ok RN o eo Dn 
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: 


: min.—max. 
Útlum rozepnutého spínače 
fF=1MHz, A =1kO, Up=10V 
Přeslech mezi kanály (jeden rozepnutý, druhý sepnut) 
f= 1 MHz, U 7 10V 
f=34kHz, U55 = 10V 
Zpoždění signálu mezi vstupem a výstupem 
RL = 50 pF, L == 20 ns, U5 7 10V 


P attu PLOV E BL O ZEPRr 


vnamické hodnoty: == 20ns; C —50 pF 


vbsk 


r 

i 

) 

: 

L PLH 
i 

| puw 
i 

i 


ZK: 
1MW 





M HB8804 





(sa 
HB ní 








R 
ba LI 





l 








nat 


i 








8x4 ANALOGOVÉ 


ŘÍDICÍ PAMĚŤ 
SPÍNACÍ POLE 


I ADRESOVÝ DEKODÉR: 









i 
Punkéní blokové z orusěn brada Zapojení vývodů (pohled shora) 
1. L> © — vstup/výstup spínacího pole 
2. L; — vstup/výstup spinaciho pole 
3. Lo. — vstup/výstup spínacího pole 
4, Do — vstup řídicí paměti 
5. Js; — vstup/výstup spínacího poie 
6. D; — vstup řídicí paměti 
MW- 7. J, ©— vstup/výstup spínacího pole 
8. D, — vstup řídicí paměti 
Dn —— A A 9. J+ — vstup/výstup spínacího pole 
10. D; — vstup řídicí paměti 
TOKY 11. J3+ — vstup/výstup spínacího pole 
An- = 12, Uss -- napájecí napětí logiky 


13. U-- — napájecí napětí analogové části 

14.—16. — Ag, A;, A> — adresové vstupy řídicí 
pamětí 

17. MW— vstup pro platnost adresy 

18. MR — nulování řídicí paměti 

19.—23. — L7, 16, L5, L4, L3— vstup/výstup 

: spinacího pole 

impulsní diagram 24. Up — napájecí napětí 


IO PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ © OSTATNÍ ANALOGOVÉ IO 11 93 





Funkční tabulka 





| ma | mw | 22 A1. A0 | L0...L7 | D3 D2 D1. DO|J4 J3 JZ J1 
RER EX X K P CSM 


všechny ' spínače 


A0... A2 — adresy 

LO...L7 — adresování vedení 
D0...D3— vstupní data paměti 
J1...J4 — sepnutí spínače s vedením L 


rozpojeny 
bez změny 
žádné předchozího 
stavu 
sub H E L L L L L L 
L H Bl L L L L H 
E H L L L L L H L 
L H L L L L L H H 
L H L L L L H L L 
L H L L L L H L H 
L 223 pa E L L E H H L 
L H L L L L H H H : 
L H L L L H L L L X 
L H L L L H L L H X 
L H L L L H L H L X 
L H L L L H L H H X 
L H E E L H H L Ná Ari kiX 
L H L L L H H L H XIX 
L H L L L H H H L XTA 
L H L L L H H H H X) 2X kan č 
L H býk dále stejně jako pro LO PZL ASZ 
L H L H L X = spínač sepnutý 
MR — nulování paměti 
E š E i R MW — nastavení adres 
L H H l L 
L H H L H 
L H H H L 
L H H H H 


» 
ie 


Mu 


TA ÁCE m i 


ť 
M x 


"c 5 


: - Ň 
deka 
ý “ U k "yb 
S OA ST (LC 
; “ ; či 


: 
i 
7 


TICEK js 
Pe FM 


"a 
PAS! 
jm 


„CET T 
E de Čas 








2  ČÍSLICOVÉ INTEGROVANÉ 
© OBVODY 


2.1. STANDARDNÍ ŘADA TTL 


PřOhe0 15 sd a aKtEa REJJ RA O dne oka oh 
Zl P LOgiSKo:GIGn TRE 24 zda asp -Záda S El no Sslptaeo sa AOPK: 
2120 -KOPNeODVOGY TA o Tedy En aiE Eid PAG o hele Moret PA ATA 
2.13:1Dekodery E15 sj ZO V oa ý 
DA ONAČE LES AGS nc poor eds A 
232 =MU|UPIOXOTÝ ME es he E ee taro 5, sol an 230 
2156: VUPODIStT VM 5 dá za dj et Zp a oPRV O OHA O n 
21571 2opoOlehlivostní rada: FE: SIP 53 7 < ba la 


2.2  SCHOTTKYHO ŘADA STTL 


Přelet tě A ae ad Pen 
Post lLOgICKÉ Člen DME Meists (Eds 0 deáke oa S Rat kk Be 
ZP AOPNĚ:GDVOGY OE 80 EA SEK KARAS CPK a POTE AS ry ss 


2.3  SCHOTTKYHO ŘADA ALS 


Prehled: Amor de ara =2aký ssp p SE Sk TBC Pe 
23 A31LOgeké: Ceny AS74 38k zdba 8A100 dklre S sira dle 


24. ŘADADTL 


PAE=I 31510 Pyro ee oa oa depo M B ee ori j člc soka 
ZebiLOGICKÉ: CIO BRE E Ty E S AAS dns ot Rvasln dě 
22 -KOPNO:ODVOdV DIE nár pts ae dea dla (dž 


2.5  ŘADACMOS 


PSR C SK ea dea oho ANEMA0Adndn 0600 AMEADE dk ode: Z UID A 
25:1 Uogické cleny: GMOS= 555 PA E koa 
2.5.2. Klopné obvody CMOS . <. 2 < < 2 2 Rod lo ků ARA US 
20:9; )OKOdOYOMOSF ME S SASKÝ, o 3 oa es ta | anldla kA ad SS sa 
DBA OHAGOONMOS EA AOR PSA O En [ke 
210.0- MUHDIOXOYGMOS o plat ot aš n le 2002286 n le : 
200 ROGISy:GMOS/ 631 ae E30 Aeon dose 6 kda 
25 BUdIGSSDOFHIO Spokane na Mr sen (RO Ao Vazras ce 
20:8 OStatntoDVody GMOS 357 53 385100 ada E 6 aaa a 0 


2.6. MIKROPROCESOROVÉ A PODPŮRNÉ OBVODY 


PRORO C251 o Top o pe 92 S NAS EKO ený oč te it 
2.6.1 Ridicrobvodý = 415 Pe ono SS pe AC KO 
26:25 PENTSFODVOOV 7 S 8 01 nt vě ŽP AN 


2.7. POLOVODIČOVÉ PAMĚTI 


Z RUPAMO URAN oo A E Ask ta LK SSK AA Ze sk S PL Da r 
Za: PAM FROM Ea POOL Dno e oP ocaa Moeo pa ol tep 
EE ANO POMPEA 0 RR A MEA p 

274 PamětEPROM = 5 o a 
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2812 PBOnObvodý 5 B4223 za KEN edn Kb 5) Set 
2.8.2 Ostatní číslicovélO . . .... EPO A V P O UBÁ 





2 Ke 


214 


2.1.6 


o. k 





OBSAH 


LOGICKÉ ČLENY TTL 


MH 54, 84, 7400 
MH 54, 84, 7403 
MH 54, 84, 7404 
MH 54, 84, 7405 
MH 54, 84, 7410 
MH 54, 84, 7420 
MH 54, 84, 743 

MH 54, 84, 7437 
MH 54, 84, 7438 


Wh 54, 84, 7440 
M 54, 84, 7450 
Mi 54, 84, 7451 
MH 54, 84, 1453 
Hi 54, 64, 7454 
MH 54, 64, 7450 


Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND 


Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND s otevřeným kolektorový m : výstupem ; 


Šestice invertorů . : 

Šestice invertorů s otevřeným kolektorovým výstupem . 

Trojice třívstuných logických členů NAND. 

Dvojice čtvřvstupých logických členů NAND 

Osmivstupý logický člen NAND pra 

Čtveřice dvouvstupých.výkonových logických členů NAND i 

Čtveřice dvouvstupých výkonových logických členů NAND s otevřeným kolektoro- 
vým výstupem. 

Dvolice čtyřvstupých výkonových logických členů NAND. 

Dvoiice logických členů AND-OR-INVERT s možností rozšíření 

Dvojice logických členů AND-OR-INVERT se dvěma dvouvstupými sekcemi AND. 
Logický člen AND-OR-INVERT rozšiřitelný Adar jaté 
Loaický člen AND-OR-INVERT se čtyřmi dvouvstupými sekcemi AND. 

Dvojice čtyřvstupých expanderů pro MH 7450, MH 7453.. 


KLOPNÉ OBVODY TTL 


Mb 54, 84, 7472 
Mii 54, 84, 7474 
Mii 7475 


DEKODÉRY TTL 


Mi 54, 84, 7442 
MH 74141 
MH 54, 84, 154 


ČÍTAČE TTL 

MH 54, 04, 7400A 
MH 54, S54, 7493A 
MH 54, 84, 74192 
M 54, 84, 74193 


Klopný obvod J-K. ; 
Dvojitý klopný obvod typu D. i 
Čtyřbitový střadač dvojkové informace 


Dekodér kódu BCD na kód 1 z deseti. 
Dekodér kódu BCD na kód 1 z deseti, budič digitronů 
Dekodér kódu BCD na kód 1 z šestnácti, demultipiexer 


Dekadický čítač 

Binární čítač . vs 
Reversibilní dekadický čítač: S přednastavením ke 
Reversibilní binární čítač s přednastavením 


MULTIPLEXERY TTL 


MH 54, 84, 74150 
MH 54, 84, 78151 


REGISTRY TTL 


MH 54, 64, 7496 
Mi 54, 84, 74164 


Šestnáctikanálový multiplexer 
Osmikanálový multiplexer 


Pětibitový posuvný regisir 
Osmibitový posuvný registr. 


SPOLEHLIVOSTNÍ ŘADA TTL A STYL 


WM 54, 84, 74005 
Mi 54, 84, 740485 
Mhi 54, 84, 74058 
MH 54, 83, 74105 
hi 54, 84, 4205 
Miri 54, 84, 74305 
MH 54,84, 74375 
MH 54, 84, 74385 


Čiveřice dvouvstupých logických členů NÁND s otevřeným kolektorovým výstupem. 


Šestice invertorů . 

Šestice invertorů s otevřehým kolektorovým výstupem . 

Trojice třívstupých logických členů NAND 

Dvojice čtyřvstupých logických členů NAND 

OSmivstupý logický čien NAND NE 

Čiveřice dvouvstupých výkonových logických. členů NAND i 

Čtveřice dvouvstupých výkonových členů NAND s otevřeným kolektorovým úýstu“ 
pem 


2.2.1 


2.2.2 


2.3.1 


MH 54, 84, 74425 
MH 54, 84, 7450S 
MH 54, 84, 7451S 
MH 54, 84, 7453S 
MH 54, 84, 7454S 
MH 54, 84, 7460S 
MH 54, 84, 7472S 
MH 54, 84, 7474S 
MH 54, 84, 7475S 
MH 54, 84, 7490AS 
MH 54, 84, 7490S 
MH 54, 84, 7493AS 
MH 54, 84, 7493S 
MH 54, 84, 7496S 
MH 54, 84, 74150S 
MH 54, 84, 74151S 
MH 54, 84, 74154S 
MH 54, 84, 74164S 
MH 54, 84, 74192S 
MH 54, 84, 74193S 
MH 54, 84, 74S00S 


„ MH 54,84, 745035 


MH 54, 84, 745045 
MH 54, 84, 745105 
MH 54, 84, 745205 
MH 54, 84, 745375 
MH 54, 84, 745385 


MH 54, 84, 74S40S 
MH 54, 84, 745515 
MH 54, 84, 745645 
MH 54, 84, 745745 
MH 54, 74, 51125 


Dekodér kódu BCD na kód 1 z deseti . 

Dvojice logických členů AND-OR-INVERT s možností rozšíření 
Dvojice logických členů AND-OR-INVERT se dvěma dvouvstupými sekcemi AND. 
Logický člen AND-OR-INVERT rozšiřitelný RTASRSÍ n 
Logický člen AND-OR-INVERT se čtyřmi dvouvstupými sekcemi AND. 
Dvojice čtyřvstupých as pro MH 7450S, MH 74535. 

Klopný obvod J-K. A ná PE ce TV SA VEE 

Dvojitý klopný obvod typuD. 

Čtyřbitový střadač dvojkové informace 

Dekadický čítač 

Dekadický čítač 

Binární čítač . 

Binární čítač . 

Pětibitový posuvný registr 

Šestnáctikanálový multiplexer . 

Osmikanálový multiplexer 

Dekodér kódu BCD na kód 1 z šestnácti, demultiplexer. 

Osmibitový posuvný registr. č 

Reversibilní dekadický čítač s přednastavením ; 

Reversibilní binární čítač s přednastavením 

Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND 


Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND s otevřeným kolektorovým výstupem 


Šestice invertorů . 

Trojice třívstupých logických členů NAND 

Dvojice čtyřvstupých logických členů NAND... . s 

Čtveřice dvouvstupých výkonových logických členů NAND i 

Čtveřice dvouvstupých výkonových logických členů NAND s otevřeným kolektoro- 
vým výstupem . 

Dvojice čtyřvstupých výkonových logických členů NAND . : 

Dvojice logických členů AND-OR-INVERT se dvěma dvouvstupými sekcemi AND.. 
Logický člen AND-OR-INVERT se 4-2-3- Z o Pon sletástvy (posté 
Dvojitý klopný obvod typuDĎ. z é 

Dvojitý J-K klopný obvod.. 


LOGICKÉ ČLENY STTL 


MH 54, 84, 74500 
MH 54, 84, 74503 
MH 54, 84, 74504 
MH 54,84, 74510 
MH 54, 84, 74520 
MH 54, 84, 74537 
MH 54, 84, 74538 


MH 54, 84, 74540 
MH 54, 84, 74551 
MH 54, 84, 74564 


Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND 


Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND s otevřeným kolektorovým výstupem 


Šestice invertorů . : 

Trojice třívstupých logických: členů NAND : 

Dvojice čtyřvstupých logických členů NAND. . ... : 

Čtveřice dvouvstupých výkonových logických členů NAND : 

Čtveřice dvouvstupých výkonových logických členů NAND s otevřeným kolektoro- 
vým výstupem . ; : 

Dvojice čtyřvstupých výkonových logických členů NAND : 

Dvojice logických členů AND-OR-INVERT se dvěma dvouvstupými sekcemi AND.. 
Logický člen AND-OR-INVERT se 4-2-3-2 vstupy . fa koníků ačta 


KLOPNÉ OBVODY STTL 


MH 54, 84, 74S74 
MH 54, 74S112 


Dvojitý klopný obvod typu D. 
Dvojitý J-K klopný obvod. 


LOGICKÉ ČLENY ALS 


MH 54, 74ALS00 
MH 54, 74ALS02 
MH 54, 74ALS03 
MH 54, 74ALS08 
MH 54, 74ALS10 
MH 54, 74ALS20 
MH 54, 74ALS30 
MH 54, 74ALS37 


Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND 
Čtveřice dvouvstupých logických členů NOR . 


Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND s otevřeným kolektorovým výstupem x 


Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND 
Trojice třívstupých logických členů NAND. 
Dvojice čtyřvstupých logických členů NAND. 
Osmivstupý logický člen NAND 


„Čtveřice dvouvstupých výkonových logických členů NAND ; 


MH 54, 74ALS38 Čtveřice dvouvstupých výkonových logických členů NAND s otevřeným kolektoro- 


vým výstupem.. ž 137 
„ MH 54, 74ALS40 Dvojice čtyřvstupých výkonových logických členů NAND . 138 
2.4.1. LOGICKÉ ČLENY DTL 
MZH 115 Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND 140 
MZH 145 Dvojice pětivstupých výkonových logických členů NAND. 140 
MZH 165 Čtveřice převodníků úrovně HLL-TTL . ee 140 
MZH 185 Čtveřice převodníků úrovně TTL-HLL . 142 
2.4.2 | KLOPNÉ OBVODY DTL 
MZJ 115 J-K klopný obvod. 142 
MZK 105 Monostabilní multivibrátor 143 
2.5.1. LOGICKÉ ČLENY CMOS 
MHB 4001 Čtveřice dvouvstupých logických členů NOR . 149 
MHB 4002 Dvojice čtyřvstupých logických členů NOR. . 151 
MHB 4011 Čtveřice dvouvstupých logických členů NAND 153 
MHB 4012 Dvojice čtyřvstupých logických členů NAND. 3 155 
MHB 4030 Čtveřice dvouvstupých logických členů Exclusive-OR . 157 
MHB 4068 Osmivstupý logický člen NAND : 159 
MHB 4081 Čtveřice dvouvstupých logických členů AND.. 160 
2.5.2 | KLOPNÉ OBVODY CMOS 
MHB 4013 Dvojice klopných obvodů typuD. : ě 162 
MHB 4076 Čtveřice registrů typu D s třístavovými výstupy.. 164 
2.5.3 | DEKODÉRY CMOS 
MHB 4311 Dekodér — budič sedmisegmentového displeje pro hexadecimální znaky 167 
MHB 4543 Dekodér — budič sedmisegmentového displeje pro čísla 0 až 9 170 
MHB 4555 Dvojice dekodérů/demultiplexerů 1 ze 4. kos PSZ 173 
2.5.4. ČÍTAČE CMOS | : 
MHB 4020 Čtrnáctibitový binární čítač . č 175 
MHB 4024 Sedmibitový binární čítač . oC: 177 
MHB 4029 Binární dekadický vratný čítač s přednastavením. PEtoy, 179 
MHB 4518 Dvojice dekadických čítačů . 182 
2.5.5 | MULTIPLEXERY CMOS Í 
MHB 4051 Osmikanálový analogový multiplexer . 185 
MHB 4052 Dvojitý čtyřkanálový analogový multiplexer 188 
MHB 4053 Trojice dvoukanálových analogových přepínačů 191 
2.5.6 | REGISTRY CMOS 
MHB 4006 Osmnáctibitový statický posuvný registr . te 194 
MHB 4015 Dvojice čtyřbitových statických posuvných registrů 196 
MHB 4035 Čtyřbitový pararelní posuvný registr 199 
2.5.7 © BUDIČE SBĚRNIC CMOS 
MHB 4503 - Šestice budičů sběrnice s třístavovými výstupy . 203 
2.5.8. OSTATNÍ OBVODY CMOS 
MHB 4046 Fázový závěs : 205 
MHB 4047 Monostabilní/astabilní mulivibrátor. ; 208 
MHB 4049 Šestice invertujících budičů s velkým proudovým ziskem z 212 
MHB 4050 Šestice neinvertujících budičů s velkým proudovým ziskem . 213 
MHB 4066 Čtveřice obousměrných analogových spínačů 215 
MHB 4099 Osmibitová adresovatelná paměť se sériovým vstupem 217 


0 9 = 0 0 


2.6.1 


2.6.2 


ZA 


2.7.2 


ŘÍDICÍ OBVODY 


MH 3001 Řídicí obvod rmikroprogramu 

MH 3002 Centrální procesorový obvod 

MH 3003 Obvod pro urychlení přenosu . ; 
MHB 7001 Obvod pro kapesní kalkulátor s mikroprogramovým ří řízením . 
MHB 8080A Osmibitový mikroprocesor NMOS 215 

MHB 8080AC Osmibitový mikroprocesor NMOS £ 
MHB 8035 Osmibitový jednočipový mikropočítač bez interní paměti ROM 
MHB 80350 Osmibitový jednočipový mikropočítač bez interní pamětí ROM. . 
MHB 8048 Osmibitový jednočipový mikropočítač . 
MHB 8048C Osmibitový jednočipový mikropočítač . 

PERIFERNÍ OBVODY 

MH 3205 Binární dekodér 1 z osmi.. 

MH 3212 Osmibitový střadač s třístavovými výstupními hradly . 

MH 3214 Řídicí obvod prioritního přerušení | 

MH 3216 Čtyřbitový obousměrný. budič sběrnice neinvertující = 

MH 3226 Čtyřbitový obousměrný budič sběrnice invertující . 

MH 8224 Hodinový a budící obvod pro systém 8080A . 

MH 8228 Řídicí obvod pro systém 8080A 

MHB 8282 Osmibitový střadač neinvertující . 

MHB 8283 Osmibitový střadač invertující . 

MHB 8286 Osmibitový vysílač/přijímač sběrnice neinvertující - 

MHB 9287 Osmibitový vysilač/přijímač sběrnice invertující . 

MH 8641 Čtyřnásobný budič/přijímač sběrnice . 

MHB 1012 Univerzální asynchronní přijímač/vysílač — UART. 

MHB 1012C Univerzální asynchronní přijímač/vysílač — UART . 

MHB 8251 Programovatelný sériový interfejs — USART . 

MHB 8251C Programovatelný sériový interfejs — USART . 

MHB 8255A Programovatelný paralelní interfejs — PPI. 

MHB 8255AC Programovateiný paralelní interfejs — PPI. 

MHB 8243 Expandér pro systém 8048 . 

PAMĚTI RAM 

MH 7489 Statická bipolární pamět 16 X 4 bity 

MH 745201 Statická bipolární paměť 256 X 1 bit 

MH 74S201E Statická bipolární paměť 256 X 1 bit 

MH 82S11 Statická bipolární paměť 1024 X 1 bit. 

MHB 40114/1 Statická paměť 16 X 4 bity s 

MHB 6561 Statická CMOS paměť 256 x 4 bity. 

MHB 5902 Statická CMOS pamět 1024 X 1 bit 

MHB 1902 Statická CMOS paměť 1024 X 1 bii 

MHB 1902C Statická CMOS paměť 1024 X 1 bit 

MHB 2102 Statická NMOS paměť 1024 X 1 bit 

MHB 2102/2 Statická NMOS parmétť 1024 X 1 bit 

MHB 2114 Statická NMOS paměť 4k X 1 bit. 

MHB 4116 Dynamická NMOS paměť 16k X 1 bit. 

MHB 4116C Dynamická NMOS paměť 16k X 1 bit. 

PAMĚŤ ROM 

MH 74S187 Bipolární pamět 256 X 4 bity 

MH 745370 Bipolární paměť 512 X 4 bity : 

MHB 2501 Generátor alfanumerických znaků v latinské abecedě : 

MHB 2501A Generátor alfanumerických znaků v latinské abecedě . 

MHB 2502 Generátor alfanumerických znaků v azbuce . 

MHB 2502A Generátor alfanumerických znaků v azbuce . . 

MHB 2503 Převodník sedmibitového kódu ISO/7 a dálnopisného kódu CCIT2 . 
MHB 2503A Převodník sedmibitového kódu ISO/7 a dálnopisného kódu CCIT2 . 


: p +% 4 " $ 
i ( M i i 
opt 6 zvaní UBS AMO AM PADÁ VÁ DAT SADĚ 6 TASOV ATI OLT VYVRTAT DOE B0000 ABA O LOGO K 13 U BAS ŠULA 2000 Od 0 NORY bn 


2.7.3. PAMĚTI PROM 


MH 74188 Bipolátní pamět 92:28 DH a EZ Spád nk 1E7tak SÁRA 18 oazlí 0 702 onde oalcs jů ne ut tO Z 
MH 749287 Bipolařní:pamet 250% :4 By: 54 ZS VV OA ké 308 
MH 745571 Bipolarnl:PaMoF o 0G4:DY: ra da rahlaáf val Je TPlss pise d ea ně Mo Ep PEPE ná NELA 
MHB 8608 StahHckaNMOS:pPamět 024-8 BU 45322 ESS ME 8 Tes] Čar vaN AE ROSA A 311 
MHB 93448C Bipalarntpameto12 2:8, DIL ee BOBR eee add) Mad J8 nohy o hle s a nessnhě PER CH KG) 
MHC 93448C BIROIADAMETB 208 DNE ea oddanost LE n ak E apli dejko V E SE ea death ag.. 1:0 
MHB 93451C BIDOZENEDAMSO 249 8:3DHU 10 a s plet káená RCA lab 20 VA o Al tau 10b A204). 6 
MHC 93451C Bipolární paměť 1024 X 8 bitů . A A1 PS AKU ar OM ooo DASA 3 PA PERA COA o] 

2.7.4 | PAMĚTI EPROM | 

© MHB 8708C Programovatelná paměť NMOS 1k X 8bitů <.. ©.. <<< 42 < 140 384 

MHB 2716C Programovatelná pamět NMOS 2k X 8 bitů 3 <. ba 0701386 

2.8.1. TELEFONNÍ OBVODY 

-HB 5085 Vysílactrekvenčnítolefonní Volby: ©3759 0 die pele ál arar 99 

MHB 5085A Vyslačírekveněnitolefonní Volby 15734377 bayer ab S99 
MHB 9110 GeneratorHačidlové impůlsní Volbý 339% 3051, za Ne A8 eee (8 Ed o pla a 240 1126) 
MHB 9200 Pamět tlačidlové impulsní volby -<< < < < © < < 4 < < 4. P ERA Ao 6 ER 10 1028 
MHEB 9580 Generátor hodinových impulsů pro impulsní telefonní volbu. A KA SVA o 0 NA K S R EO a 
MHB 8862 FIHMačČHokvěnoní t61OTOR1: VODY: dt dan OVO 8 oz ole dle RAC) 

2.8.2 | OSTATNÍ ČÍSLICOVÉ IO 
MH 15D1 Magneticky řízený bezkontaktní spínač s impulzním výstupem.. << << < < < 358 
MH 1951 Magneticky řízený bezkontaktní spínač se statickým výstupem -< < < << < < 7 353 
MH 3SD2 Magneticky řízený bezkontaktní spínač s impulzním výstupem. < < < < < < < < 355 
MH 3552 Magneticky řízený bezkontaktní spínač se statickým výstupem.. < < < < < < < 355 
MH 3ST2 SCHNHUVIKIODNYZODVOd = be 2 Pal Se hate, Ho haa aro (S00 
MH 1ST1 OGATIUVKODNÝODVOG A BSE OSR NANA Vrát aa VAAbK (0493 Pek Ve DRAke RE Alu 390 
MHB 108 DEKAdICKY/GHAC MNOS ie da ee Upe bak dl tý 4 S m ON B o SAE STU Oo o T 
MHB 1032 SLAHCKÝ:DOSUVOVATOGIST O2: DIU Eko v 5 Pocení Kol Pe 4 PS O9 
MHB 2100 Dynamický posuvný Tegiste2:4F00:D1 -7 zrg 3512 GEAR SET ej E E 5 s OU 
MHB 4032 SLACky DOSHVOVTOGIStT 4232 DIR z sala zona ode A onde ASN MEK SKOOJÍ 
MHA 1116 SOMOSOAS0mHerný: ObVoG 5 PAK ODER V ESS T Se EAT DAR OA ED 
MHB 0320 CMOS IrekveněníCISlcový:sýntetizeT 75345 sr a A r Rc áNE eee s 90 
MHB 0256 Rdonobvod KkGGSMMAG| A5 oV ZR, one LOD MATE ROVA MSV nh 009 
MHB 1256 CCD plošný snímač . . .... KET ARAD S A Eo teac B AREA AtRA KO TÁ) 


MH 1082 Dekodér — budič zobrazovače : se světelnými diodami R PRA A oP ATOS ASA EKA OS) 


E EOL ROI WCM DBP ADV E JE OTO UAE JN LL OBOZ 4.7 Z VYROBY VY US OU B DOK PO A OOVÍT B LB V PASY SEN E T. PYROS KCT 929,77 ELY RADOU VAE C 396 7 35207 VRAM BRA EE OLT (O PBA M 1 LY PER OM ODAS BOYS V PE 


STANDARDNÍ ŘADA TTL 
PŘEHLED 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 


Vstupní napětí 

Doporučené pracovní napětí 
Teplota:okolí provozní 
Teplota při skladování 


Doporučené provozní hodnoty: 
Doporučené provozní napětí 


Vstupní záchytné napětí 
Uce 5) 4,75 V, l = —12 mA 


4,75... 5,25 
02770 
5004 1D9 


A020 
—29180 
D00 





+5,5 
4559 
PRODE ehd O 
ODD 





Uco = 4,5 V, k=—12 mA 





Logický zisk výstupů max. 


MH.. 42 
MH.. 90A 

MH.. 93A 

MH.. 96 

MH.. 150,MH..151,MH.. 154 
MH.. 164 

MH..192, MH. ..193, MH 7475 


Logický zisk vstupů max. 


MH.. 141. vstup A 
vstup B, C, D 
MH.. 150, MH.. 151, MH.. 154 


MH.. 164 


Charakteristické údaje: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH 54: U. =45V; U. =0,8V, 
UH =2V, by = —0,8 mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH 54: Ur = 45V; 
UL =0,8V, U4 = 2V, kb. = 16 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH 54: Up = 55V; U4=2,4V 
Uce = 5,25 V; MH 54: Up =5,5V; U4=5,5V 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH 54: Ue=5,5V; UL =0,4V 
Výstupní proud zkratový 
Use = 5,25V, U. =0,8V 
MH 54 Ue=5,5V,U.=0,8V 


“ 
















>2,0 
<0,8 


>24 


<0,4 


<40 
<1 


<1,6 


B 
ZD 








(není-li uvedeno jinak) 


V 
V 


mA 


1M RADA TTI 


2 OT VEVOPY ET JVC 


Logické členy 


MH 7400 


MH 7403 


MH 7404 
MH 7405 


MH 7410 
MH 7420 


MH 7430 


MH 7437 


MH 7438 


MH 7440 
MH 7450 


MH 7451 


MH 7453 


MF 7454 


MH 7460 





MH..00,.. 


MH 8400 


MH 8403 


MH 8404 


MH 8405 


MH 8410 


MH 8420 


MH 8430 


MH 8437 


MH 8438 


MH 8440 


MH 8450 


MH 8451 


MH 8453 


MH 8454 


MH 8460 





MH 5400 


MH 5403 


MH 5404 


MH 5405 


MH 5410 


MH 5420 


MH 5430 


MH 5437 


MH 5438 


MH 5440 


MH 5450 


MH 5451 


MH 5453 


MH 5454 


MH 5460 
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BCI STI BRODIT PAK 


MH..04,..05 MH.. 


LOGICKÉ CLENY 


čtveřice dvouvstupových pozitivních 
logických členů NAND 

čtveřice dvouvstupových pozitivních 
logických členů NAND s otevřeným 
kolektorovým výstupem 


šestice invertorů 


šestice invertorů s otevřeným vý- 
stupem 

trojice třívstupových pozitivních lo- 
gických členů NAND 

dvojice čtyřvstupových pozitivních 
logických členů NAND 
osmivstupový pozitivní logický člen 
NAND : 
čtveřice dvouvstupových pozitivních 
výkonových logických členů NAND 
čtveřice dvouvstupových pozitivních 
výkonových logických členů NAND 
s otevřeným kolektorovým výstupem 
dvojice Čtyřvstupových pozitivních 
výkonových logických členů NÁND 
dvojitý logický člen AND-OR-INVERT 
s možností rozšíření expanderem 
dvojice pozitivních logických členů 
AND-OR-INVERT 

rozšířitelný logický člen sí 
AND-OR-INVERT 


pozitivní logický člen 
AND-OR-INVERT 
dvojice čtyřvstupových expanderů 


SOE EPOTOP KJ MRTT TO YZ MOROOIYÉ YROIT VA YAVIÉH POETRY TOP 








2.1.1 


Y= AB IO 13 
Y= AB IO:13 
Y=A IO 13 
Y=A IO 13 
Y= ABC IO 13 
Y = ABCD IO 13 
Y= ABCDEFGA IO 13 
Y= AB IO 13 
Y= AB IO 13 
V= ABCD ' IO 13 
V= AB FTCD FŘ IO 13 
X= ABCD z MH..60 
Y=ABFOCĎ IO 13 
Y= (ABY F(CD F(ERF IO 13 
F(GHFX 
X= ABCDzMH.. 
Y=ABFCDTÉEFTGH iO 13 

= ABCD IO 18 


jestliže je expander připojen 


na kolíky 11 a 12 typů 
MH..50 neboMH. 





MH..20 





MH.. 40 MH..50 


MH.. 30 
































Šumová imunita 
Logický zisk 
MH 7440, MH 8440, MH 5440 
Průměrný ztrátový výkon na 1 logický člen 
MH 7440, MH 8440, MH 5440 
Vstupní nápětí úroveň H, které nutno přivést na všechny 
vstupy, aby byla na výstupu úroveň L 
Vstupní napětí úroveň L, které je nutno přivést na jeden 
ze vstupů, abý byla na výstupu úroveň H 
Výstupní napětí — úroveň H 
Výstupní napětí — úroveň L 
Vstupní proud úroveň L (každý vstup) 
Vstupní proud úroveň H (každý vstup) 
Ux=24V 
U4=5,5V 
Výstupní proud zkratový 
MH..40,MH..37 
Spotřeba úroveň L (každý logický člen) 
MH..37, MH..38, MH.. 40 
*MH..03 
MH..04,MH..05 
MH..50,MH..51 
MH..53, MH..54 
MH.. 60 R 
Spotřeba úroveň H (každý logický člen) 
MH..37, MH..40,MH..50,MH..51 
MH..53,MH..54, MH..03 
MH.. 38 


*) Celkový odběr ze zdroje. 


Poznámka: Hodnoty platí v celém rozsahu pracovních teplot a za nejhorších pracovních podmínek při pracovním napětí v doporučeném roz- 
sahu. : ; 


K okaskkě haniadí.! 


104 12 STANDARDNÍ ŘADA TTL. © KLOPNÉ OBVODY 


VET BE STOP SŘ A v F M BTC 


k 





Klopné obvody 2.1.2 


PŘEHLED 


Logická funkce 


MH 7472 MH 8472 MH 5472 | Klopný obvod J—K viz funkční tabulka 


MH 7474 MH 8474 MH 5474 | Dvojitý bistabilní klopný obvod D viz funkční tabulka 
MH 7475 Čtyřbitový střadač dvojkové informace, viz funkční tabulka 
dvojitý dvojčinný klopný obvod D 





n Ph P o Mn m odk n bav 5 Tod o a Z V ZE ní LA M5 B C Z 9 P 6 O © TE VSE T OMOO TT BBK 2 


MH:.72,MH..74  KLOPNÉ OBVODY TYPU J-K a D 


MH..72, MH..74 TPWUTTEPHbIE CXEMbI TUNA Ú-K, A © MH..72, MH..74 J-K AND D-TYPE FLIP-FLOP CIRCUITS e 
MH..72,MH..74  KIPPSCHALTUNGEN — TYPEN J-K UND D 


MH 7472, MH 8472, MH 5472 
Charakteristické údaje klopných obvodů J=K: 


Maximální logický zisk z každého výstupu 

Šířka hodinového impulsu 

Šířka nastavovacího impulsu 

Šířka nulovacího impulsu 

Vstupní předstih L zšířka přiloženého 
hodinového impulsu 

Vstupní přesah 





Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů jsou stejné jako u hradel. 


MH 7474, MH 8474, MH 5474 
Charakteristické hodnoty klopného obvodu D: 


Maximální logický zisk 

Šířka hodinového impulsu 

Šířka nastavovacího impulsu 

Šířka nulovacího impulsu 

Opakovací kmitočet hodinových impulsů 
Doba předstihu 

Doba přesahu 





Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů jsou stejné jako u hradel. 


Funkční tabulka 
MH 7472, MH 8472, MH 5472 MH 7474, MH 8474, MH 5474 Poznámky: 
: f= Jd3 
2 K=K,.K5.Kz 
3. += časový okamžik před příchodem hodinového im- 


pulsu. 
4. tot 1 = časový okamžik po skončení hodinového im- 
pulsu. 





5. An = stav na výstupu A v čase i 








: Í PAK“ i hy Br C V 
STANDARDNÍ RADA T TU L) KLOPNE OBVI »D P. ě ff 


: 
Ú j 
h M K ho 
9 A0 20 OA 0 DO V m nene sb Pt trh 


= 





koskáněnokikámidků 





MH 7475. DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD D 


MH 7475. TPUTTEPHAA CXEMA TUNA A © MH7475 D-TYPE PUSH-PULL FLIP-FLOP CIRCUIT © MH7475 D-GEGENTAKT- 
KIPPSCHALTUNG 


Charakteristické údaje: 
Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů © d,—=0...+70?C 


Vstupní proud — úroveň H 
vstup D 
Uce = 5,25 V, UL =2,4V 
Uco = 5,25 V, UL =5,5V 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup CL 
Uce = 5,25V, UL=2,4V 
Uce = 5,25 V, UL =5,5V 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup D MH 7475 
Uce = 5,25V, U=0,4V 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup CL 
Use = 5,25 V 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V 





Dynamické hodnoty: Uce = 5V, d4 = 259C, N= 10,6 = 15pF, R, = 4009 














Minimální vstupní doba předstihu 
vstupD úroveň H 
vstup D úroveň L 






setup H 





setup L 







Maximální vstupní doba přesahu 
vstupDĎD úroveň H 
vstup D úroveň L 





hold H 
hola L 











Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 


















ze vstupu D na výstup © © úroveň H LH (D-0) 
ze vstupu D na výstup A © úroveň L IHL (D-a) 
ze vstupu D na výstup © | úroveň H LH (0-8 
ze vstupu D na výstup A | úroveň L fouL (o-0) 
ze vstupu CL na výstup A úroveň H LH (H-a) 
ze vstupu CL na výstup A úroveň L pul (Ho) 
ze vstupu CL na výstup © úroveň H Í>LH (4-0) 


ze vstupu CL na výstup © úroveň L HLH- 






Funkční tabulka 


VSTUP VÝSTUP 
D a 





H H 
L L 


l 


n 


L, + 1% doba po příchodu hodinového impulsu 


— doba před příchodem hodinového impulsu 


-© Dekodéry 2.1.3 





MH 7442 MH 8442 MH 5442: | Převodník z kódu BCD na kód 1 viz funkční tabulka IO 14 
z deseti 
MH 74141 Převodník kódu BCD (1248) na kód 1 viz funkční tabulka 
z deseti, vybavený spínači pro ovládání 
plynem plněných číslicových indikačních 
výbojek 
MH 74154 | MH 84154 | MH 54154 | Převodník kódu BCD na kód 1 ze šestnácti | viz funkční tabulka 
a demultiplexer 


B/D> 


Ob 
1 b 
2b 
jb 3 
bp 5 
5b 6 
6b ; 
7b 9 

J 
8p “ 
9p : 





OI- ČIKI A 


MH 74141 





MH.. 154 


joo AS NELLER AM Ad F -09 SPRO AHĚ LS YZ BELKIN. A FDP A m mě , Á "3 
Mi. .A2, NH 74141 PŘEVODNÍKY KOD BCD NA DE SIT | 


MH.. 42, MH 74141 | [IPEOBPA3OBATEJM KOA BLU B JECATKUUHBIŮ KOJ © MH..42, MH74141 BCD CODE-DEČADE CODE 
CONVERTERS ©e MH..42,MH 74141. UMSETZER VOM BCD-KODE IN DEKADISCHEN KODE 


1 


MH:74:d3= 0,7. ,1709C 
MH 84: d4=-—25... +859C 
Charakteristické údaje: © MFS4 0 = 799042996 


Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V3 MR 54: Use = 45V; U4=2V 

U, = 0,8V, 4 = —0,8 mA MH.. 42 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75 V; MH 54: Uco = 45V; UL=2V 

U. =0,8V, k, = 16 mA MH.. 42 
Výstupní napětí v sepnutém stavu 

Uso = 4,75V, | =7 mA MH 74141 
Výstupní napětí v rozepnutém stavu pro vstupní kombinace 

odpovídající číslům O až 9 

Uce = 5,25 V, = 0,5 mA MH 74141 
Výstupní proud v rozepnutém stavu i 

Uco = 5,25 V, Ugy = 55V MH 74141 
Výstupní proud v rozepnutém stavu pro vstupní kombinace 

odpovídající číslům 10až15. 

Use — 5,25 V, U5= 30V MH 74141 





T jE 
CTART KDRBÍ Y Sa TT i tý te i Tě 8 a / i 
- ZE BZ% bm V. i i [o Je + m U y "i 3 A h 
13 P PL APA PPL A Tok o EEE Poa 8 UVÁDÍ 
5 Ex U va, " 
ROE ROA R RAIS VE O TV O, E Z B OOA T 19600 SD OPAK LADA ITV ALA MB R PNA EOTEA t 1O Z TROY TN OP TIPŮ OLT POV TOR LA 607 CY WD ADT TY | Kězpznbí HMidAnele měl 









Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 
vstup A sr: 
Uce = 5,25 V; MH 54: U = 55V U4=24V 











MH.. 42 
MH 74141 

























































<40 LA 

Uce = 5,25 V; MH 54: Uce = 5,5,V3 U = 5,5 V <1 mA 

vstup B, C, D MH 74141 

Uce = 5525 V; U4 = 2,4V <80 nA 

Uco = 5,25 V; U 35V <1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

každý vstup MH.. 42 

vstup A Mr 74141 <1,6 mA 

Uee = 5,25 V; MH54: U =5,5V; U. =0,4V 

vstup B, C, D 

Uce = 5,25 V; UL —0,4V <3;2 mA 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 5,25 V; U4L = 45V MH.. 42 18:5790 mA 

Ue=55V; U4745V MH 5442 204 :7DOS mA 
Odběr ze zdroje Vč 

Ucc = 9,29 MH.. 42 <56 mA 

Uec 7 5,5V MH 5442 <41 mA 

Uce = 5,25 V MH 74141 27 <32 mA 


MH..42: 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na úroveň L 
ze vstupů A, B. C, D na výstup 

přes dva logické členy 

přes tři logické členy : 

při přechodu na úroveň H ze vstupů A, B, C, D na výstup 

přes dva logické členy 

přes tři logické členy 









MH..42 


Funkční tabulka 


VSTUPY VÝSTUPY 
















VÝSTUP) 
v sepnutém stavu 





VSTUPY 
B 


> 

















ken Bee O3 K LU OH OH OH HOH H OH. OHOH L L L L 0 
P ASE H. L OH OH OH OH HH HOH H L L L 1 
PSE E: EO A P By o bí S RA o hat P E L H L L 2 
HS ES HOH O OHOE HOHOH HOHOMH H H L L 3 
Bird Sej HO OH OH OH LH. óK H.OHOH L L H L 4 
HL HE H OH OH OHOH É HOH. HOH H L H L 5 
Esse) m dve s PTÁ HOH OH OH OHOH LOH KOH L H H L 6 
HO OH OH L HOH OH OH H HH EL HOMH H H H L 7 
[ERP BOŽKY Bez HOHOH OHK HOOK HK HLH L E L H 8 
HO OLOL-OH HHOH OH OH H HK H HL Hi L L H 9 
EA B Br HOH OH -OH HOH.OH HOHOM L Hi L H 
REN kk 4 5 dyl osa © DS © JSE s oki S BE Výnos u Pí č ee H H . Hi 
LSL HH PREH HS SH= Ha Ba 1 L L H H 
HO OLOHOH HO OHOH OH OH HH HOMOH H L H H 
LH= HH HH A2 AG HH L H H H 
ME HUSH AH HERE E Hora HH H H H H 




















H — vysoká úroveň L — nízká úroveň *) Zbývající výstupy jsou v rozepnutém stavu. 
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MH.. 154. IPEOBA3OBATEJIb KOHA BKOA „1 WU3 16" W HNEMYNBTVTMMEKCOB © MH..154  TRANSGCODER INTO 
,„1-OUT-OF-16“ CODE AND DEMULTIPLEXER © MH..154 KODEUMSETZER IN ,,1-VON-16“ KODE UND DEMULTIPLEXER 


hy 00 00 


Charakteristické údaje: | 3 MEVA 0 ee P70:0 
MH 84: d3—= 25... +85 9C 
Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů MH 54:0 — 55412596 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH 54: Uz = 5,5V; UL =2,4V 
Uco = 5525 V; MH 54: U = 55V Uj=5,5V 


Vstupní proud — úroveň L 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH 54: Ure = 5,5V; UL =0,4V 


U4 = 24V 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 5,25 V, U4= 45V 

Uce = 5,5V, UL = 45V MH 54154 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V 

Uce 7 555 V MH 54154 





Dynamické hodnoty: P Use = BV, di = +25 9C, N= 10 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu A, B, C, D na výstup 
přes tři logické členy 
z každého vstupu G1, G2 
na výstup 


Funkční tabulka 


11 12 13 14 15 


H — vysoká úroveň 

L — nízká úroveň 

X — vysoká nebo nízká úroveň — pro funkci 
není rozhodující 





s až něm do tek ným nár ua nm ndčým m nku eýTh nokd nám mýdtm nád ný zrát 
TT BEE T TT BE 
I Dá M KO mým sějm něja m náš čýka ne KL ndbým Diu náš dd pra Pá VR M 
jat za mam něha eýádm dd stk Boom Ct z zk mešů Pád KÝM vý B mená DO C8 LÝKA 
oěečn vedu milým neda nýjer obížn aěoz nědíh ějem nýjou nesen mřjém L pro učí nydta ztěšu zj náš Čo 
ZE PDT ETR TE AT ROTT SPLA 
EDT SE SE E -E EEE: 
z měačn ujm měhm odázm naha nýiou nýšu něcja dk uč prosoýn Půdu Em udbýn utýým Kšm BŽ ZU K 
A r2fAa níédu En mea K tajgy poru páda rd zoe, m K nřša náč nájem PA no něm 3 
Bi oDa ya těh ném ídpa ný.u e2dam nědí ča BR mým UE Dl KÝŘ poj Lu min O2 
PTE TT LETE EE ETO C TE 
one ušíjnu na picu nm ele) pv o ndlka ča eb Kčeša nj ným oss za Býda Da F 
TT GO SSTE EP E ET E 
Z3 0 m nd běsy něbÍ maz Loddu BG Bpte njn uš nějka něláu ně Rádiu nu nám nád ný A 
z něja něepa ce on rdl a ným náika Eo)ba něm na zlou výše mile ukon zášt zu BA BO 


Bb EE 
(E aje POJLEJE 
[BSE E l 8 
BH 
ES UB 3 ns 
Bd a Sed zesé 
NEE B s Pí a E 
EAEPEBHEE 
E EEE 
EEEHBSBÉH 
EFC 
ELH HH 
LLLSHH 
PRESS 
ES BŽ E A a bola: 
LLHHHH 
HHXIXTX X 
HEXXXGX 
HHXXXX 





| GKP"=zhd SEEK | 
CTAMD AM RR DATVATTT PE | smě že S i M noj 
STANDARDNÍ RADA TTL © DEKODERY vý Pbo, 
kueiiíkhěá oáze ohoáěniěniě ění ááááěio ea oné há itom hi hiiittěmoáě ásti ůjíá od háááěškaoásiniií k) ně ka és nást es S Čes áko a had Sai ho] | sotyt mgapané; vah 


MH 1082: DEKODÉR — BUDIČ ZOBRAZOVAČE SE SVĚTELNÝMI DIODAMI 


MH 1082 JHELUUOPATOP — BOSBYVAMTEJNS AUCINEH CO CBETOAMORAMWU © MH1082  DECODER — DISPLAY DRIVER WITH 
LIGHT-EMITTING DIODES © MH 1082. DEKODER — DISPLAYERREGER MIT LUMINESZENZDIODEN 


Monolitický bipolární dekodér — budič devítimístného zobrazovače se světelnými diodami a invertující 
zesilovač pro řízení vnitřního napájení kapesního kalkulátoru, : 








Mezní hodnoty: Funkční tabulka dekodéru 
Vstu Výstu : 
Vývod py Výstupy 
AB 46:7-D 0 1 2 3 4 S 6 7 8 
0504082902U|110-211 12113: 1415116040718 
ARECA Mě Ee 00h L: H H BONO PAB ja EES a ták 1 Fh 
Hi ole SSS m MEA m MSKA u Ubn PAD m 80 z 60 m SSK 
HF A PPD p BROS A m NOM u epEN, « ást m si m okno pb n 
He Hod neck n HRK m PNĚSCA P 551 m SO m MAN w P m NÍ a 
ez VER z SCA E H H Fbisskt Fish ptásh 
PŘ Estes H H py zoo ny B p PN | p SBB m, 
9 [Ek Kossklec dz E boot m PAA 4228 pay m DOS a PUSAn K kpl 
8 FP okol H H H H H Hsh H L 
7 Ena ceck H H bh H pltski B m 
6 Pile se RN py Bod Doo m Pk p balad ol oka jes Pcá 
5 ARO z A OB H a žák KM z H KSB VO H H 
4 (z RN m oV de 1 r laso m Pop na py E33 o POOR NA o BOA ja Pardon m 
3 ANNA HSK zr USE 1 m BSESÁT) py Make p VON kV cy VRR my BENA p oo bos za 
Pouzdro 2 o ESK Be ROA Pk ale AAR NSA a be Z ales dán, 
IO 18 1 | SV má m S21 B Hi PEKA sy DPA 1 H | p BRETT) o K m JZ: pa 
Zapojení vývodů 0 p O m Nival n SVS E0:F (JEDNÉ m ESPN Pokles bd 
(pohled shora) 
Charakteristické údaje: d = 2506, U = 45V 
Dekodér — budič: 
Vstupní napětí — úroveň Hi U DO V 
Vstupní napětí — úroveň L U <0,4 V 
Výstupní napětí v sepnutém stavu . 
Výstupní proud v rozepnutém stavu 
UororF) E 4,5 V lororr) <S150 MÁ 
Vstupní proud — úroveň F 
U=45V s0,5 "mA 
Vstupní proud — úroveň L ! 
U=—05V = 150 MA 
Inventor: 
Vstupní napětí — úroveň H SAT V 
Vstupní napětí — úroveň L <2,0 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
lb = —100 LA 5 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Vstupní proud — úroveň H 
U=45V s2,0 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
U=—0,5V =ST:150 | MA 
Výstupní proud zkratový š 1 POZE mA 


Proudová spotřeba celého integrovaného obvodu S100 uA 





Týp Označení Logická funkce 


Pouzdro 






















MH 7490A | | MH 8490A. j MH5490A | Desiikový čítač v kódu BCD, symetrický | viz funkční tabulka IO 13 
| dělič deseti, dělič dvěma a pěti 


IO 13 





MH 7493A | | MH 8493A | | MH 5493A Dvojkový čítač sestavený ze čtyř dvoj- | viz funkční tabulka 
činných bistabilních klopných obvodů 


a logického členu NAND 


MH 74192 MH 84192 MH 54192 Dekadgický synchronní vratný čítač pro 
funkci počítání vpřed, počítání vzad a 
předvolbu 


viz funkční tabulka 


MH 74193 MH 84193 MH 54193 Binární synchronní vratný čítač pro | viz funkční tabulka 
funkci počítání vpřed, počítání vzad, 


předvolbu 


ha 





A 
B 
C 
D 
60b 
CAjo 





MH..90A MH.. 93A MH.. 192 MH.. 193 


OBA, To E M CP OP, V o va SPK Pha 
t5 0 py vý * ] A h ik P š i v 2. 8,55 á JE 


MH.. 90A,MH..93A. OECATUYHBIE W IBOVYHBIE CHETYVUKMU © MH. ..90A,MH..93A DECADE AND BINARY COUNTERS © 
MH ..90A,MH..93A  DEKADISCHE UND BINÁRE ZÁHLER 


Doporučené provozní podmínky: 


Vstupní kmitočet čítání 





vstup A * SN 0 32 MHz 

vstup B PRŠÍ 0 16 MHz 
Šířka vstupních impulsů 

vstup A l5 >15 ns 

vstupB — L, >30 ns 

vstup nastavení E >15 ns 
Předstih nastavovacích impulsů so >25 ns 


— — m o — 
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MH 74: d3— 0... T706 
| MH 84: -93725185 9C 
Charakteristické údaje: MH 54: d3,=—55...+125C 


Vstupní proud — úroveň H 
7 Uce = 5,25 V; MH 54: Uco 35V U=55V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54: Ue=5,5VU=24V 
vstup A ? 
vstup B MH... 
MH... 


vstup nulování 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH 54: Ue=55VU=0,4V 
vstup A : 
vstup B MH... 
MH... 
vstup nulování 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH 54: Uco=5,5V MH... 
MH... 


Spínací vlastnosti: 


Maximální kmitočet hodinových impulsů 
ze vstupu A na výstup G, 
ze vstupu B na výstup O5 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu — 

ze vstupu A na výstup Oy 

ze vstupu A na výstup O; 

ze vstupu B na výstup O5 

ze vstupu B na výstup Oz 

ze vstupu B na výstup G; 

ze vstupu nastavení R, na každý výstup A 
ze vstupu nastavení R, na výstup Ay, O5 

ze vstupu nastavení R, na výstup Og, Og 





Funkční tabulky: © MH.. 90A 


Ra )- Raz) R14) R) O, O; Oz O; 


H H L 









Vstupi © Výstupy 
O 05 © © 


MH.. 93A 


A 0 A © 
H H L L L L 
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STANDARDNÍ RADA TTL -© (ČGITACE 


m 2" P. VIM +4 (42 Pk; T - PO U * n; č M fm " a 

Mr.. 192, MH.. 193. SYNCHRONNÍ VRÁTNÉ ČÍTAČE 

MH...192, MH..193. CWHXPOHHBIE PEBEPCWUBHBIE CHYETYWKWU © -MH.. 192, MH..193. SYNCHRONOUS.  BIDIRECTIONAL 
COUNTERS © MH..192,MH..193. SYNCHRON—-ZWEIRICHTUNGSZÁHLER 


Charakteristické údaje: MH74: d3= 0... +70C 
MH84: d,=—25... +859C 
Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů. MH54 d3—=—55...+125?C 










Vstupní proud — úroveň H 

Use = 5,25 V; MH 54: U = 5,5V; UL =25V 

Uce = 5,25 V; MH 54: Ue=5,5V; Uj=5,5V 
Vstupní proud — úroveň L 

Ue = 5,25 V; MH 54: U =5,5V; U. =0,4V 
Výstupní proud zkratový 

Ucc = 5,25 V 

MH 54: Ue=5,5V 
Odběr ze zdroje 

Use = 5,25 V 

MH 54: Use =5,5V 


Dynamické hodnoty: 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu CU na výstup CA 
ze vstupu CD na výstup BO 


ze vstupu CD nebo CU na výstup A 
ze vstupu A, B, C nebo D na výstup A 
ze vstupu R na výstup A 





Doporučené pracovní podmínky: 


Vstupní kmitočet čítání 
Šířka vstupních impulsů 
Předstih dat 

Přesah dat 

















Čítání 
vpřed 
CU 


Čítání 
vzad 
CD 







Druh činnosti 


Nastavení „L“ (asynchr.) 
Nastavení předvolby 
(asynchr.) 

Bez změny 

Čítání vpřed 

Čítání vzad 















počítaní vpřed počítání vpřed 
tání vzad S H — vysoká úroveň 
počitaní vzd počitaní vzad L — nízká úroveň 
X — libovolný stav 
T — hodinový impuls, změna z nízké na vysokou úroveň 


STANDARDNÍ ŘADA TTL ©  MULTIPLEXERY [2 113 





ost L n 2.1.5 


MH 74150 MH 84150 MH 54150 









Šestnáctikanálový multiplexer pro funkci 
výběru dat 

Osmikanálový multiplexer pro funkci 
výběru dat 













viz funkční tabulka 








MH 74151 MH 84151 MH 54151 





viz fukční tabulka 


MH.. 150 MH.. 151 
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MH..150,MH.. 151. MULTIPLEXERY 


MH.. 150,MH.. 151. MYNBTUNNEKCOPBI © MH..150,MH..151. MULTIPLEXERS © MH.:150,MH..151. MULTIPLEXER 


Charakteristické údaje: MH74: d3= 08... +706 
| MH 84: di = —25... +859C 
Hodnoty úrovní H, L vstupů jsou stejné jako u logických členů. MH 54: d4=—55...+1259C 


Vstupní proud — úroveň H 

každý vstup. 

Uce = 5,25 V; MH 54: U 555; U4=24V 

Ue = 5,25. V; MH 54: Ue=5,5V; Uy=5,5V 
Vstupní proud — úroveň L 

každý vstup 

Uce = 5,25 V; MH54: Uco=5,5V; U. =0,4V 
Vstupní proud zkratový 

Use = 5,25 V 

Ucc = D9 V 
Odběr zdroje 

Uce = 5,25 V; MH54: U =5,5V; UL=4,5V 





Dynamické hodnoty: Uec 3M 03 1125PG:N=10 


MH.. 150 
Doba zpoždění průchodu signálu 


ze vstupu A, B, C, D na výstup W 
ze vstupu S na výstup W 
ze vstupu E; až E35 na výstup W 
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STANDARDNÍ ŘADA TTL -© REGISTRY 2: 115 


Registry 


TYP Označení Logická funkce 





MH 74164 MH 84164 MH 54164 Posuvný registr 8 bitů s hradlovatelnými 
sériovými vstupy a asynchronním nulo- 
váním viz funkční tabulka 


MH 7496 MH 8496 MH 5496 Posuvný registr 5 bitů, sdružující několik 
funkcí pro sériově paralelní přenos, para- 
lelně sériový přenos, zásobník informací viz funkční tabulka 





m 0 n ye 





keel a bákini áno ké mí áiiáí káně čí m ámkkků hladka (ae v v DY PAM EST 7 ATR 12 P 9 


MH ..96,MH.. 164“ POSUVNÉ REGISTRY 5 A 8 BITŮ 


MH..96, MH..164. CABUTAOUMŮ PETUCTP 5 W 8 BYUTOB © MH..96, MH.. 164. FIVE AND EIGHT-BIT SHIFT REGISTERS 
© MH..96,MH.. 164. FUNFBIT- UND ACHTBITVERSCHIEBEEINRICHTUNGEN 


MH74: d3= 0... .+70C 
; MH.84: d37725. 2 1+85?C 
Charakteristické údaje: | MH 54: d3=—55 ..... +125 0C 






Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH 54: Ue= 45V; lbL= 16mA 
Uce 7 4,75 V; MH54: U- 7 45V; bL= 8mA 

Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH 54: Use = 45V; by = 400 LA 

Vstupní proud — úroveň H 

mimo vstup S 

každý vstup 

Uce = 5,25 V; MH54: Up=5,5V; U4=2,4V 

Uce = 5,25 V; MH 54: Use =5,5V; Ux=5,5V 

jen vstup S 

Uce = 5,25 V; MH 54: U =5,5V; U4=2,4V <200 UA 

Uce = 5,25 V; MH 54: UGe=5,5V; Uj=5,5V <1 mA 

Vstupní úroveň L 
mimo vstup S 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54 UGe.=5,5V; U. =0,4V 
jen vstup S 

Uce = 5,25 V; MH 54: U =5,5V; 






<0,4 V 
<0,4 V 








>2,4 V 









<40 LA 
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Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25V. 
Uce 75,5V 
Uze = 5,25 V 


Uze=55V 
Odběr ze zdroje 

Use = 5,25V 

Ucc ja 5 V 

Ucc = 5,25 V; MH 54: Ue=5,5V 


Dynamické hodnoty: 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu C na výstup © 
ze vstupu A, na výstup 
ze vstupu R na výstup 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu R na výstup 


G = 15pF 
C = 50 pF 
ze vstupu C na výstup 
G = 15pF 
G = 50 pF 
MH.. 96 
Funkční tabulka 


Výstupy : 


Nastavovací 


nastavení 


AA AA: 


m pan 002000 K2 OdIRY- 


DDD DC DGDGLDG DC 


s 
© 
=) 
< 
R 
L 
L 
H 
H 
H 
H 
H 
H 


mm- IITIXr| o Uvolnění 


xXXXINITx|> 


H — vysoká úroveň, ustálený stav 

L — nízká úroveň, ustálený stav | 

X — libovolný stav včetně jeho změn 

O1, A234 atd. — stav výstupů- A,, A; atd. před nastavením 
ustálených podmíňek na vstupech 

O, O, atd. — stav výstupů O,, A; atd. před předcházející 
změnou 1 hodin 

1 — změna z nizké na vysokou úroveň 





F V M OE TB TY RT VAN OLO TEE 75. ČT T a IP DOP 


MH.. 96 
MH 5496 
MH.. 164 
MH 54161. 


MH.. 96 
MH 5496 
MH.. 164 








MH.. 164 


Funkční tabulka 












H — vysoká úroveň, ustálený stav 

L — nízká úroveň, ustálený stav 

X — libovolný stav včetně jeho změn 

O1, A»g atd. — stav výstupů A,, A, atd. před nastavením 
ustálených podmínek na vstupech 

a, Ox, atd. — stav výstupů O,, A, atd. před předcházející 
změnou 1 hodin 

1 — změna z nízké na vysokou úroveň 


a sw 
Spolehlivostní řada TTL a STTL 2.1.7 
vw 
Přehled 
MH 74...S;MH74..S...S,MH84,..S5, MH84..S...S,MH54 
MH54..S...S  TTLASTTL KATEGORIE B 


MH74...S,MH74..S...S,MH84...S,MH84..S...S,MH54..S,MH54..S...S  TTIWU CTTN KATEFOPVUAB © MH74...8, 
MH74..S...S, MH84...S, MH84..S...S MH54...S, MH54..S...S TTL END STTL CATEGORY B © MH74...S, 
MH74..S...S,MH84...S,MH84..S...S,MH54...S,MH54..S...S TTL UND STTL KATEGORIE B 


Logické integrované obvody TTL SSI, MSI, Schottky TTL SSI kategorie B mají zaručovány stejné elektric- 
ké vlastnosti jako obvody základní řady MH 74..., MH84...aMH54... Navíc se na ně vztahují tato usta- 
novení a záruky: 

Integrované obvody kategorie B jsou vyráběny za zvláštní péče a s uplatněním primárních třídících postupů 
ve sféře technologického procesu. Rozsah primárních třídících postupů včetně mezioperačních kontrol je ur- 
čován výrobcem a blíže se nespecifikuje. 

Výrobce věnuje trvalou péči zvyšování spolehlivosti, k čemuž využívá údajů získaných z práktického provozu 
součástek, zkoušení obvodů a výsledků rozborů zjištěných vad. 

Součástky jsou kusově podrobeny sekundárnímu třídícímu postupu. Sekundární třídící postup je účinný pouze 
ve spojení s parametry technologického procesu a sám o sobě nepostačuje k zabezpečení záruk spolehii- 
vosti. Sekundární třídící postup je specifikován postupy: 


Teplotní stabilizace provádí se při teplotě 140 9C po dobu £5 C po dobu 24h 


Teplotní cykly součástky se podrobují teplotním cyklům s mezními hodnotami —55 C do +125 C 
po dobu 15 min u obvodů SSI a 19 min u obvodů MSI v každé teplotě. Provádí se 
10 cyklů. Doba přechodu nejvýše 20 s. 


Elektrická funkce zkouška elektrické funkce se provádí při horní mezní teplotě součásiky. Horní 
mezní teplotou se rozumí nejvyšší dovolená pracovní teplota dané řady součástek 
(MH 74, MH 84, MH 54). 


„| Měření statických parametrů provádí se při normální teplotě (25 9C +5 ?C) předepsanými metodami měření 
Měření dynamických parametrů provádí se při normální teplotě (25 C +5?C) předepsanými metodami 


Elektrická stabilizace součástky, které prošly uvedenými předchozími postupy se podrobují elektrické 
stabilizaci (zahořování) v podmínkách předepsaného elektrického zatížení a při 
teplotě prostředí +80?C; doba trvání stabilizačního postupu 5 dnů 







Měření statických parametrů při horní mezní teplotě. 
Zkouška elektrické fukce v dolní mezní teplotě. 
Měření statických parametrů při normální teplotě +25 C +5 2C. 


Záruky: Na integrované obvody kategorie B je poskytována záruka zkoušené spolehlivosti, definovaná: 


elektrické zatížení v mezích doporučených pracovních podmínek 


A= 10%/h 








Elektrický režim 





Teplota prostředí 






Zaručovaná intenzita poruch 










Konfidenční úroveň 






havarijní poruchy (ztráta logické funkce, zkrat, přerušení) 


Kritéria poruch 


Reklamace: Zaručovanou intenzitu poruch lze reklamovat pouze na základě výsledků zkoušky, kterou prove- 
de reklamující za předepsaných podmínek záruk. 
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Značení integrovaných obvodů: 


Integrované obvody, dodávané podle popsaných podmínek, jsou součástkami spolehlivosti kategorie B. Ty- 
pový znak těchto integrovaných obvodů je doplněn písmenem S na konci typového znaku. 


Podle uvedených podmínek se dodávají tyto integrované obvody kategorie B: 










































































Integrované obvody TTL SSI SCHOTTKY TTL 
MH 74005 MH 8400S MH 54005 MH 7490085 
MH 74038 MH 84038 > MH 5403S MH 745035 
MH 74045 MH 84048 MH 54045 MH 749045 
MH 74055 MH 84055 MH 54055 MH 745105 
MH 7410S MH 8410S MH 54108 MH 745205 
MH 74205 MH 8420S MH 5420S MH 745375 
MH 74308 MH 8430S MH 54305 MH 749385 
MH 74375 MH 84375 MH 54375 MH 749405 
MH 74388 MH 8438S MH 54385 MH 745515 
MH 7440S MH 8440S MH 54405 MH 745645 
MH 7450S MH 8450S MH 5450S MH 745745 
MH 74515 MH 84518 MH 54518 MH 7451125 
MH 74535 MH 8453S MH 54539 MH 845005 
MH 74545 MH 84549 MH 54545 MH 849035 
MH 74608 MH 8460S MH 5460S MH 845045 
MH 74725 MH 84725 MH 54725 MH 84S10S 
MH 74745 MH 84745 MH 54748 MH 8459205 

tym MH 845375 
MH 845385 
Integrované obvody TTL MSI MH 845405 
o MH 849515 
MH 74425 MH 84425 MH 5442S MH 849645 
MH 74755 MH 8475S MH 547558 MH 8459745 
MH 74905 MH 8490S MH 549085 MH 8491128 
MH 7490AS MH 8490AS MH 5490AS MH 54900S 
MH 74935. MH 84939 MH 54935 MH 545035 
MH 7493AS MH 8493AS MH 5493AS MH 549045 
MH 74965 MH 8496S MH 54968 MH 54S10S 
= oi MH 545205 
MH 741505 MH 841505 MH 541508 MH 549375 
MH 741518 MH 841515 MH 5415185 MH 545385 
MH 741545 MH 841545 MH 541545 MH 545405 
MH 741645 MH 841645 MH 541645 MH 549515 
MH 741925 MH 84192S MH 541925 MH 545645 
MH 741935 MH 841935 MH 541935 MH 549745 








Označení 


Log. funkce 







MH 84S00 | MH 54S00 Čtveřice dvoustupových pozitivních logických 


členů NAND 





MH 74500 









MH 74S03 | MH 84S03 | MH54S03 | Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických 
členů NAND s otevřeným kolektorovým výstupem 
MH 74504 | MH84S04 | MH54S04 | Šestice invertorů 






MH 74510 | MH84S10 | MH54S10 Trojice třívstupových | pozitivních logických 
členů NAND 
Dvojice čtyřvstupových pozitivních logických 


členů NAND 


MH 84520. | MH 54520 





MH 74520 





MH 74537 


MH 74538 


MH 74540 


MH 74551 


MH 74564 


MH 74974 
MH 745112 


MH 84537 


MH 84538 


MH 84540 


* MH 84S51 


MH 84964 


Mi 84574 
MH 845112 


MH 54937 


MH 54938 


MH 54S40 
MH 54951 
MH 54564 


MH 54974 


Označení 


Čtveřice dvouvstupových pozitivních vý- 
konových logických členů NAND 

Čtveřice dvouvstupových pozitivních vý 
konových logických členů NAND s otevře- 
ným kolektorovým vstupem 

Dvojice  čtyřvstupových | pozitivních vý- 
konových logických členů NAND 

Dvojice pozitivních logických členů 
AND-OR-INVERT 


Poziiivní 4—2—3—2 vstupový logický člen 
AND-OR-INVERT 


Dvojitý bistabilní klopný obvod D 
Dvojice synchronních klopných obvodů 


Logická funkce 


J=K, vybavených asynchronními vstupy 
NASTAVENÍ a NULOVÁNÍ 





Pro zlepšení dynamických vlastností jsou u všech obvodů řady MH 74S, MH 84S, MH 5458 použity pe desaturační - 
diody. Pro zvýšení spolehlivosti jsou vstupy opatřeny záchytnými diodami. * 


SCHOTTKYÝHO ŘADA STTL 


PŘEHLED 
Základní technické údaje 


2.2 


Mezní hodnoty: 


Napětí zdroje 
Napětí vstupu 

min.—max. 
Výstupní napětí') 
Výstupní proud) 
Meziemitorové napětí“) 
Rozsah pracovních teplot 
Rozsah teplot při skladování 





') Platí pro MH.. S03,.. S38. 
<) Napětí mezi emitory téhož vstupního tranzistoru (téhož logického členu). 


Doporučené pracovní podmínky: 


Napájecí napětí 


Vstupní záchytné napětí 
Uco = 4,75 V, U =—18 mA 
Uce = 45V, U=—18 mA 





112012 SCHOTTKYHO ŘADA STTL © PŘEHLED/LOGICKÉ ČLENY 


Ztrátový výkon hradel 
„.500, MH..S10 
S03 
..504 

„920 


„.5937, MH.. S38 
„. 940 : 
„551 
. 564 


Ztrátový výkon klopného obvodu 
MH.. S74 
MH..S112 


O DDU U U DD 


Logický zisk 
MH.. S00, 
MH.. S03 
MH.. S40 
MH..S74 


Statické údaje: 


Vstupní napětí — úroveň H 

Vstupní napětí — úroveň L 

Výstupní napětí — úroveň H 
MH 74S.., MH84S.. 
MH 545.. 

Výstupní napětí — úroveň L 

Výstupní proud zkratový 
MH..S37, MH..S40 





Logické členy 2.2.1 


MH..500, MH..S03, MH..504, MH..S10, MH..S20, MH..S37, MH.. S38, 
MH..S40, MH.. S51 


MH 74S..: d, 0 C, +259C, +70C 
MH 84S..:, di ——25?C, 125 C, +85?C 
Charakteristické údaje: | MH':54S'.Ď 2 55 9G,-F25 9G-7125SC 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54S: U. = 45V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54S: Ue= 45V 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54S: U. = 45V; UL=0,8V, UL =45V 
by = —1 mA (mimo MH.. S03, .. S38) 
MH 54S: 
lou = —3 mA MH.. S37 
MH 54937, .. S40 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75V; MH54S: U =45V; UyL=2V 
lb, = 20 mA 
lo. = 60 mA MH 54S37, .. S38, .. S40 
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Výstupní proud — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH 548: U =4,5V; U. =0,8V 





Uo4 = 5,5V, U4L= 45V (jen MH:.. S03, .. S38) A 
Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54S: Use = 5,5V; Uj4=5,5V, UL=0V mA 
Uce = 5,25 V; MH54S: U5s=5,5V; U5=2,7V, UL=0V A 
Úce = 5,25 V; MH54S: U. =5,5V; U4=2,7V, U =z0V 
MH 54937, .. 538, .. 540 LA 
Vstupní proud — úroveň L 
Use = 5,25 V; MH 548: Us =5,5V; UL=0,5V, UL = 45V mA 
Uce = 5,25 V; MH54S: U-e=5,5V; UL=0,5V, U4= 45V 
MH 54S37, .. S38, .. S40 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V; MH54S: Use =5,5V, UL=0V 
(mimo MH.. 503, .. S38) mA 
MH 54S37, .. S40 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH 545: Use =5,5V; UL=0V 
MH.. S00 mA 
MH..S03 mA 
MH..S04 mA 
MH..S10 mA 
MH.. S20 mA 
MH.. S37, .. S38 mA 
MH.. S40 mA 
MH.. S51 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
Use = 5,25 V; MH54S: Use =5,5V; U=45V 
MH.. S00, .. S03 mA 
MH.. 904 mA 
MH..S10 mA 
MH... S20 mA 
MH..S37, .. S38 mA 
MH..S40 mA 
MH.. S51 mA 
Dynamické údaje: Uce = 5V, d, = 2590, C, = 15 pF, A, = 280 6, U = 2,7 V 


Doba zpoždění signálu 
MH.. S00, S04, S10, .. S20 
MH.. S00, S04, S10, .. S20 
MH.. S03 
MH.. S03 


Use =5V, d,=259C, G =50 pF, A =930, U4=2,7V 
MH.. S51 
MH.. S51 


MH.. S40 
MH.. 540 


Use =5V, d3=2590C, G =15pF, A = 930, U4=27V 
MH.. S37 
MH.. S37 
MH.. S38 
MH.. S38 





01 
02 
ě 
05 
a 
„| 
12 
E) 





MH.. S20 








0 
02 
M 
65) 
03 
DO 
12 
"3 
E 
MH..S40 
MH 74564: da— | 09C, +259C, +706 
: : MH 84564: 8, — —25 90, 425 9C, T850 
Charakteristické údaje: MH 54964: d; — —55 C, +25 90, T125 9C 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH54S: Use = 45V U 
Vstupní napětí — úroveň L 
Use = 4,75 V; MH54S: Use = 45V U 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce 77 4,75 V; MH 548: U = 45V 
U4=45V, UL=0,8V, by —1mA MH 74S, MH 84S U 
MH 545 Úba 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH 548: Soc 
U =2,0V, k. = 20 mA MH 74S, MH 845 U 
MH 54S Usi 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54S: Uce = 5,5V 
Ux 55V, UL=0V hh 
Un=2,7V, U=0V hy 
Vstupní proud — úroveň L V 
Upe = 5,25 V; MH54S: Upe =5,5V 
= 45V, U=05V 3 <2 mA 
Výstupní proud zkratový ě 
Uce = 5,25 V; MH 54S: k 
U. =0V | 40...100 mA 
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Charakteristické údaje: 









Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54S: U5e=5,5V 






1 

“ 

M 
05 
0% 
02 
03 













UL=oV <12,5 mA 
Odběr ze zdroje — úroveň L 

Uce 7 5,25 V; MH 548: Use = 5,5V 

UL=45V, UL=0V <16 mA 05 

Dynamické údaje: Uce 75V, D37 2596, G = 15 pF, R, = 2800 
- MH.. S64 

Doba zpoždění signálu při průchodu 
 naúroveň H ns 

na úroveň L ns 

Kiopné obvody 2.2.2 


MH..S74 DVOJITÝ BISTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD D 


MH..S74  AOBOÚHBŮ TPŮTTEP TUNA A © MH..S74 DOUBLE BISTABLE D-TYPE FLIP-FLOP CIRCUIT © 
MH..S74  BISTABILE DOPPELKIPPSCHALTUNG — TYP D 


MH 74874: d,= | 09C, +259C, +700 
MH 84S74: d3=—259C, +25C, +85*C 


Charakteristické údaje: MH 54874: d, == —55 C, +25 C, +1259C 

Vstupní napětí — úroveň H 

Uce 77 4,75 V; MH54S: Use. =4,5V U >2,0 
Vstupní napětí — úroveň L | 

Uce = 4,75V; MH 545: U = 45V ěk <0,8 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V; MH 54S: U. = 45V; U.=0,8V 

by 771mA, UL=2V MH 74974, MH 84S74 U >2,7 

| MH 54S74 U64 >2,5 

Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75 V; MH 54S: U = 45V; UL=2V 

L = 20 mA, UL=0,8V : U <0,5 
Vstupní proud pro max. vstupní napětí 

každý vstup 

Uce = 5,25 V; MH54S: Use = 5,5V; U4=5,5V, U. z0V, U=45V jů <1 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5,25.V; MH 545: Uzo=5,5V, U4=2,7V, U =0V, U= 45V 

vstup D k <50 

vstup R i E olo) 

vstup S 18 <100 

vstup CH | r <100 
Vstupní proud — úroveň L 

Uco = 5,25 V; MH 548: Uce = 5,5V; UL=0,5V, U4=45V, U=0V 

vstup D hi: <2 

vstup R z <6 

vstup S : Zeit < 

vstup Chi sh <4 
Výstupní proud zkratový : 

Uce > 5;24V; MH 548: Uze =5,5V; UL =0V, Uy=45V HJ 40... 100 


Odběr ze zdroje : 
Uco = D:25 V; MH 548: Uce = Po) V; U = 45 V, U == 0 V lec <50 





: do OCGHOTTKYHOU HADA SETE e" KLOPNÉ OBVO! 
Dynamické údaje: Uceo = 53V, d,= T259C, N= 10, G = 15 pF, R = 280 6 


Doba zpoždění signálu 
ze vstupu S nebo A 
na výstup O nebo G 
ze vstupu S nebo R 
na výstup O nebo A 


vstup CH na úrovní H 
vstup CH na úrovni L 
ze vstupu CH na výstup A nebo A 


Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů 





Funkční tabulka 





L nízká úroveň 
H | vysoká úroveň 
X může být úroveň H nebo L — pro funkci není rozhodující 
* tento stav trvá pouze v době, kdy oba asynchronní vstupy 
jsou na úrovní L 
1- přechod z úrovně L do úrovné H 
MH..S112 -DVOJICE KLOPNÝCH OBVODŮ J—K 


MH..S112  NAPA TPUTTEPHBIX CXEM TUNA Ú—K © MH..S112 J=K TYPE FLIP-FLOP PAIR © MH..S112. ZWEI KIPP- 
SCHALTUNGEN — TYP J—-K 


MH 74S: d,= | 09C,+259C, +700 
MH 845: d = —259C, 12596, +856 
Charakteristické údaje: MH 545305596) 12019G-P129:80 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce 7 4,75V 

Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V 

Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75V; 


Ug=2V,UL=0,8V, ky = —1 mA MH 74S, MH 84S 
Výstupní napětí — úroveň | 
1 Ue=4,75V; 
Un 72V, U, = 08V, ho, = 20 mA 
Vstupní proud pro max. vstupní napětí 
Uce = 5,25V; 
Ux=5,5V, UL =0V 





„ 
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Vstupní proud — úroveň H 
Use = 5,25 V; 
Uu= 27V, U. =0V,U=45V 
vstup J,K 
vstup CL 
vstup R 
vstup S 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; 
Uz=45V, UL =0,5V 
vstup J,K 
vstup CL 
vstup R 
vstup S 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25V; 
Ux = 45V, UL=0V 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V; 
Uy= 45V, UL =0V 





Dynamické údaje: Uce 75V, di= 12590, C = 15pF, A, = 2800 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu S nebo R 
na výstup O nebo A 
vstup na úrovní Hl 
vstup na úrovní L 
ze vstupu CL na výstup O nebo A 


Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů 





MH..S112 
FUNKČNÍ TABULKY: 


Synchronní režim Asynchronní režim ; 


Vstupy“) 1 Výstupy) © ) 





H vysoká úroveň 


v) Stav na vstupech před příchodem záporného napěťového L nízká úroveň 
skoku na vstupu CL. X. může být H nebo L 

2) Stav na výstupech po skončení záporného napěťového sko- S stav výstupu A po skončení předchozího záporného skoku na 
ku na vstupu CL. výstupu CL 

S Stav výstupu O po skončení předchozího záporného napěťo- * tento stav trvá pouze v době, kdy oba asynchronní vstupy jsou 


vého skoku na vstupu CL. ve stavu L 
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SCHOTTKYHO ŘADA ALS | 2.3 
Přehled 


RADA MH 74ALS...,MH54ALS... 

CEPUM MH Z4ALS..., MH54ALS... © MH74ALS..., MH54ALS...SERIES © REIHENMH 74ALS..., MH54ALS. 
Vyznačují se: 

— zlepšenými dynamickými hodnotami 


— sníženou spotřebou 
— slučitelností s vyráběnými řadami obvodů TTL 


Pouzdro: K 402 
Plastové pouzdro DIL s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí") 
Vstupní napětí") 
Výstupní napětí")“) 
Výstupní napětí! )$) 


Rozsah pracovních teplot 
MH 74ALS... 
MH 54ALS ... 
Rozsah skladovacích teplot 





') Napětí vztaženo ke společnému bodu — vývodu L. 

=) Platí pouze pro otevřené kolektorové výstupy. 

3) Napětí, které může být přivedeno na třístavový výstup ve stavu vysoké impedance. 

4) Překročení uvedených mezních hodnot může způsobit trvalé poškození součástky. Funkce součástky v těchto nebo jakýchkoliv jiných pod- 
minkách než jsou uvedeny v doporučených pracovních podmínkách není zaručována. Vystavení součástky mezním podmínkám po delší do- 
bu může ovlivnit spolehlivost obvodu. 


Doporučené pracovní podmínky: 





Napájecí napětí 45VSUz 555 
Vstupní napětí — úroveň L OVS U = 0;8 
Vstupní napětí — úroveň H 2Ms ÚS, 
Výstupní zatěžovací proud 
výstup v úrovni L „© MH74ALS... OmAsk S 80 
MH 54ALS... OmAsSkh S 40 
jen MH 74ALS37,..38,..40 OmAsSk S24 
jen MH 54ALS37,..38,.. 40 OmAsk. 512 
výstup v úrovní H (mimo MH.. ALS03, 
MH.. ALS37) by S—0,4 
jen MH 74ALS37, .. 40 bis 20 
jen MH 54ALS37,.. 40 = 60 
Výstupní napětí — úroveň H') 
jen MH.. ALS03 Us 55 
Rozsah pracovních teplot MH 74ALS... 09GS0 S ,170 
MH 54ALS... OD USS l: 





1) Platí pro výstupy s otevřeným kolektorem. 


V souladu se standardní technologií výroby si výrobce vyhrazuje právo na případné změny elektrických hodnot, které nemají vliv na základní 
použití součástky. 
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Logické členy ! : 2.3.1 


MH 74ALS00, MH 54ALS00. LOGICKÝ ČLEN NAND 


MH 74ALS00, MH 54ALS00  CXEMA HE-M © MH 74ALS00, MH 54ALS00 NAND-ELEMENT © MH 74ALS00, MH 54ALS00 
NAND-SCHALTUNG 


Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND. 


Vstupy opatřeny Schotikyho diodami 

Logika pozitivní 

Logická funkce: Y = AB 

Pouzdro: K 402 

Plastové pouzdro s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 
Hmotnost asi 1 g. 

Na vývod 07 se připojuje záporný pól (L), na vývod 14 kladný pól napájecího 
zdroje (Ucp). : 





Zapojení vývod ů 
(pohled shora: 


Mezní hodnoty: : ; 


Napájecí napětí') 

Vstupní napětí') 

Rozsah pracovních teplot“) MH 74ALS00 
MH 54ALS00 

Rozsah skladovacích teplot 





') Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 


Charakteristické údaje: 


MH 74ALS00: » = 090, 4259C, +700 


Da 
Statické hodnoty: MH 54ALS00: 2, = —55 C, +25 C, +125 C 
min.—max. 

Vstupní napětí — úroveň H U =2,0 
Vstupní napětí — úroveň- - : U <0,8 
Vstupní záchytné napětí 

Usa = 45V, =—18 mA —U 
Vstupní proud — úroveň H : 

Use =5,5V,U=70V M 

Use =5,5V,U=2,7V 6 
Vstupní proud — úroveň L 

Ue=355V,U=0,4V L 
Výstupní napětí — úroveň L ! 
PU ZAS VÁAŮ22V, 

bi = 4mA MH 54, MH 74 Uo. 

L =8mA MH 74 | U 
Výstupní napětí — úroveň H 

Use = 45V, U =08V, 

bb = —0,4 mA MH 74 Us 

MH 54 Úou 

Výstupní proud zkratový 8 

Use = 5,5V, U5= 2,25 V -os 
Odběr ze zdroje — úroveňH 

Uco 75,5 V, ULz0V locH 


Odběr ze zdroje — úroveň L 
U-c = DD V, U = 4,5 V ke 
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Dynamické hodnoty: Da — 2596; Uce = 45V; R = 500 9,.C— 50pF 


5 MH 74ALS00|MH 54ALS00 


Doba zpoždění průchodu signálu 


při přechodu výstupu 
na úroveň H 
na úroveň L 
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MH 74ALS02, MH 54ALS02 LOGICKÝ ČLEN NOR 


MH 74ALS02, MH 54ALS02 © CXEMA HE-WUNIW © MH 74ALS02, MH 54ALS02  NOR-ELEMENT © MH 74ALS02, MH 54ALS02 | NOR- 
-SCHALTUNG 


Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NOR. 


Vstupy opatřeny Schottkyho diodami 

Logika pozitivní 

Logická funkce: Y= ATB 

Pouzdro: K 402 

Plastové pouzdro s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 
Hmotnost asi 1 g. 


Na vývod 07 se připojuje záporný pól (1), na = 14 kladný pól napájecího 
zdroje (Ucc). 





Zapojení vývodů 


Mezní hodnoty: (pohled shora) 


Napájecí napětí) 

Vstupní napětí") 

Rozsah pracovních teplot“) © MH 74ALS02 
MH 54ALS02 

Rozsah skladovacích teplot 





(1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 


Speraktomoteko nose MH 74ALS02: d,=  09C,+259C, +70*C 


Statické hodnoty: MH 54ALS02:: 9, = —55:9C; 125 C, +125C 


min.—max. 
Vstupní napětí — úroveň H 22,0 
Vstupní napětí — úroveň L S0,8 
Vstupní záchytné napětí 
Uce = 4,5V,|=—18 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Ue=55V|=70V 
Ucc 7 5,5V,U—27V 

Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,5V,U=04V 
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Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 45V, UL =2V, 
bil =4mA MH 54, MH 74 
o. = 8 mA MH 74 
Výstupní napětí — úroveň H 
Use = 45V, U. =0,8V, 
log 7 —0,4 mA 


Výstupní proud zkratový 
Use = 5,5V, U = 2,25V 

Odběr ze zdroje — úroveň H 
Use = 5,5V, UL =0V 

Odběr ze zdroje — úroveň L 
Use = 5,5V, U4=45V 





Dynamické hodnoty: d, = 2590, U = 45V, R = 500 E, C = 50 př 


MH 74ALS02|MH 54ALS02 
Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu výstupu 
na úroveň Hi boy s 2.44 
na úroveň L tbl kz: Ajo 


MH 74ALS03, MH 54ALS03 LOGICKÝ ČLEN NAND 


MH 74ALS03, MH 54ALS03  CXEMA HE-W. © MH 74ALS03, MH 54ALS03. NAND-ELEMENT © MH 74ALS03, MH Se NAND- 
-SCHALTUNG 





Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND s otevře- 
ným kolektorovým výstupem 


Vstupy opatřeny Schotikyho diodami 

Logika pozitivní 

Logická funkce: Y= AB 

Pouzdro: K 402 

Plastové pouzdro s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 
Hmotnost: asi 1 g. 


Na vývod 07 se připojuje záporný pól (1), na vývod 14 kladný pól napájecího 
zdroje (Ucc). 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí') 
Vstupní napětí) 


Výstupní napětí 
Rozsah pracovních teplot) MH 74ALS03 
MH 54ALS03 


Rozsah skladovacích teplot 





') Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 
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Charakteristické údaje: 


: MH 74ALS03: d, 0:9G3-525 205177096 
Statické hodnoty: . MH 54ALS03: d, = —55 C, +25 C, +125 ?C 


Vstupní napětí — úroveň H 

Vstupní napětí — úroveň L 

Vstupní záchytné napětí 
Ucc = 4,5 V, k = —18 mA 

Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,5V,U=7,0V 
Ucc r, 5,5 V, U brna 2,1 V 

Vstupní proud — úroveň L 
Ue=55V,U=0,4V 

Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 45V, k=0,8V, 
Uo4H = 55 V s 


Výstupní napětí — úroveň L 


Ucc = 45V, UL =2V, 
U. =4mA MH 54, MH 74 
bL=8mA MH 74 


Odběr ze zdroje — úroveň H 
 Ue=5,5V, UL=0V 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
Ucc =) 5,5 V, U == 4,5 V 


" 


Dynamické hodnoty: 


MH 74ALS03|MH 54ALS03 
Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu výstupu 
na úroveň H by šk ie 
naúroveňL bu 5 RA 


+ 
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MH 74ALS08, MH 54ALS08 LOGICKÝ ČLEN AND 


MH 74ALS08, MH 54ALS08  CXEMA W © MH 74ALS08, MH 54ALS08  AND-ELEMENT © MH 74ALS08, MH 54ALS08 | AND-SCHAL- 
TUNG 





Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů AND. 


Vstupy opatřeny Schottkyho diodami 

Logika pozitivní 

Logická funkce: Y = AB 

Pouzdro: K 402 

Plastové pouzdro s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 
Hmotnost: asi 1 g. 





Na vývod 07 se připojuje záporný pól (1), na vývod 14 kladný pól napájecího 


zdroje (Uce). Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


SCHOTTKYHO ŘADA ALS © LOGICKÉ ČLENY [2 k 3] | 





Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí') 


Vstupní napětí") 


Rozsah pracovních teplot) MH 74ALS08 
MH 54ALS08 


Rozsah skladovacích teplot 





') Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 


) 


Z a MH 74ALS08: d,=  0*0,+259C, +7090 
Statické hodnoty: MH 54ALS08: ů, — —55 90, +25 C, +125 C 


min.—max. 
Vstupní napětí — úroveň H 22,0 
Vstupní napětí — úroveň L sS0,8 


Vstupní záchytné napětí 
Ucc 57: 4,5 V, | = —18 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Use = 5,5V,U=7,0V 
Ucc Jay O5 V, U = 2,7 V 


Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = 5,5 V, U = 0,4 V 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 45V, Uy=2V, 
kbL=4mA MH 54, MH 74 
bL=8mA MH 74 
Výstupní napětí — úroveň H 
Ue = 45V, U.=0,8V, 
lou = —0,4 mA 


Výstupní proud zkratový 
Ucc Fe 55 V, U =, 2,25 VE 


Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uwe = 5,5V, UL=0V 


Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce = 5,5V; U4 = 45V 


Dynamické hodnoty: 


Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu výstupu 
na úroveň H 
na úroveň L 
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MH 74ALS10, MH 54ALS10 LOGICKÝ ČLEN NAND 


MH 74ALS10, MH 54ALS10. CXEMA HE-W © MH 74ALS10, MH 54ALS10. NAND-ELEMENT © VH 74ALS10, MH 54ALS10. NAND- 
-SGHALTUNG 


Trojice třívstupových pozitivních logických členů NAND. 


Vstupy opatřeny Schotikyho diodami 
Logika pozitivní 
Logická funkce: Y = ABC 
Pouzdro: K 402 
Plastové pouzdro s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 


i 


Hmotnost: asi 1 d. 





Na vývod 07 se připojuje záporný pól (1), na vývod 14 kladný pól napájecího Zapojení vývodů 
zdroje (U). | (pohled shorá 


Mezní hodnoty: 





Napájecí napětí") 
Vstupní napětí) 


Rozsah pracovních teplot“) MH 74ALS10 
MH 54ALS10 


Rozsah skladovacích teplot 


“ 


1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
<) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. ) 


POTE O PPR 9 B MH 74ALS10: d,= — 09C,+25*0, +70*C 
Statické hodnoty: MH 54ALS10: d, = -55 96, +25 G, +125 C 
min.—max. 
Vstupní napětí — úroveň H =2,0 
Vstupní napětí — úroveň L s0,8 
Vstupní záchytné napětí 
Uco = 45V, 1=—18 mA =o 
Vstupní proud — úroveň H, | 
U =55V,U=70V <0,1 
Uc=55V,U=27V <20 
Vstupní proud -- úroveň L, 
U 755V,U=0,4V s0,1 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 45V, U47 22V, 
bL=4mA MH 54, MH 74 s0,4 
lb. = 8mA MH 74 s0,5 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 45V, U. = 08V, 
by = 0,4 mA , MH 74 S27 
MH 54 505 
Výstupní proud zkratový 
U = 55V, UÚ5= 225 V 805112 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 3,5V, UL =0V <0,6 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
S22 





Uze = 5,5V, UL = 45V 


SCHOTTKYHO ŘADA ALS © LOGICKÉČLENY | 21133 


Dynamické hodnoty: =2556; UG 43V 55 VR = 5506 C —=50 pF 


Doba zpoždění průchodu signálu 


při přechodu výstupu 
na úroveň H 
na úroveň L 





MH 74ALS20, MH 54ALS20 LOGICKÝ ČLEN NAND 


MH 74ALS20, MH 54ALS20 © CXEMA HE-W © MH 74ALS20, MH 54ALS20 NAND-ELEMENT © MH 74ALS20, MH 54ALS20 | NAND- 
-SCHALTUNG 






Dvojice čtyřvstupových pozitivních logických členů NAND. Use 
! a 

Vstupy opatřeny Schottkyho diodami 8 

Logika pozitivní ! 

Logická funkce: Y = ABCD G [o4 | 

Pouzdro: K 402 | D [06 

Plastové pouzdro s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podie ČSN 35 8720. v [06] 

Hmotnost: asi 1 d. 

Na vývod 07 se připojuje záporný pól (L), na vývod 14 kladný pól napájecího A : 

zdroje (Uc;). Zapojení vývodů 


(pohled shora) 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí') 
Vstupní napětí!) 


Rozsah pracovních teplot“) MH 74ALS20 
MH 54ALS20 
Rozsah skladovacích teplot 





1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 


Ra noo dale: MH 74ALS20: d,= | 090, +25?C, +700 
Statické hodnoty: MH 54ALS20: d, — —55 C, +25 C, +1250C. 


min.—max. 
Vstupní napětí — úroveň H Bee =2,0 
Vstupní napětí — úroveň L <0,8 
Vstupní záchytné napětí 


Uce = 45V, = —18 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce=5,5V,U=7,0V 
Uce = 5,5V,U=2,7V 
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Vstupní proud — úroveň L- 
Uze=5,5V,U—=0,4V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 45V, U4=2V, 
bL=4mA MH 54, MH 74 
bi =8mA MH 74 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 45V, U =0,8V, 
by = -0,4 mA 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,5 V, U =2,25V 

Odběr ze zdroje — úroveň H 
Ue=5,5V, U. =0V 

Odběr ze zdroje — úroveň L 
Ue=5,5V, UL = 45V 





Dynamické hodnoty: d = 2590, U = 45V,5,5V, R. = 5000, G —50 pF 


MH 74ALS20 MH 54ALS20 
Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu výstupu na úroveň H DA 20 D4- 20 
na úroveň L Oz dkasslkí 3... 14 
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MH 74ALS30; MH 54ALS30 © LOGICKÝ ČLEN NAND 


MH 74ALS30, MH 54ALS30 © CXEMA HE-W: © MH 74ALS30, MH 54ALS30 © NAND-ELEMENT © MH 74ALS30, MH 54ALS30 | NAND- 
-SCHALTUNG 


Osmivstupový pozitivní logický člen NAND. 


Vstupy opatřeny Schottkyho diodami 

Logika pozitivní 

Logická funkce: Y = ABCDEFGH 

Pouzdro: K 402 

Plastové pouzdro s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 


Hmotnost: asi 1 dg. 





Na vývod 07 se připojuje záporný pól (L), na vývod 14 kladný pól napájecího 
zdroje (Uca). Zapojení vývodů 


(pohled shora) 
Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí") 
Vstupní napětí") 


Rozsah pracovních teplot“) MH 74ALS30 
MH 54ALS30 


Rozsah skladovacích teplot 





1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
=) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 


SCHOTTKYHO ŘADA ALS. © LOGICKÉ ČLENY 2 [135 | 


Charakteristické údaje: MH 74ALS30 


Statické hodnoty: MH 54ALS30 


056; 129637096 


V 
AD 0920; 20 2012 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní záchytné napětí 

Use = 45V, =—18 mA 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 555V,U= 70V 

Ue=55V,U=27V 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce =5,5V,U=0,4V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ú=A5V U =2V 

bhL=4mA. MH 54, MH 74 

lb. = 8mA MH 74 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 45V, U. =0,8V, 

log = 770,4 mA 


Výstupní proud zkratový 
Use = 5,5V, U5=2,25V 

Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 5,5V,UL=0V 

Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce = 5,5V, U4L= 45V 








Dynamické hodnoty: 


MH 74ALS30 MH 54ALS30 
Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu výstupu na úroveň H 9108 oc 24 


na úroveň L 5-20 5322 
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MH 74ALS37, MH 54ALS37  VÝKONOVÝ LOGICKÝ ČLEN NAND 
MH 74ALS37, MH 54ALS37 CHNOBAA CXEMA HE-M © MH 74ALS37, MH 54ALS37 POWER NAND-CIRCUIT © MH 74ALS37, 
MH 54ALS37 © NAND-LEISTUNGSSCHALTUNG 


Čtveřice dvouvstupových pozitivních výkonových logických členů 
NAND. 


Vstupy opatřeny Schotikyho diodami 
Logika pozitivní 
Logická funkce: Y = AB 


Pouzdro: K 402 
Plastové pouzdro s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 





Hmotnost: asi 1 g. 


i 
Na vývod 07 se připojuje záporné pól (L), na vývod 14 kladný pól napájecího 
zdroje (Uce). 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


136|2| SCHOTTKYHO ŘADA ALS © LOGICKÉ ČLENY 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí!) 
Vstupní napětí') 


Rozsah pracovních tepot?) 
MH 74ALS37 
MH 54ALS37 


Rozsah skladovacích teplot 





1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 


MH 74ALS37: Ď, 0963 125961777096 
Statické hodnoty: MH 54ALS37: d, — —559C, +25 C, +1259C 


Charakteristické údaje: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 


Vstupní záchytné napětí 
Ucc k: 4,5 V, = —18 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce=5,5V, U= 70V 
Uce 7 5,5V, U—2,7V 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = o) V, U = 0,4 V 
Výstupní napětí — úroveň L. 
Uco = 45V, UL =2V, 
bb. = 12mA MH 54, MH74 
bL=24mA © | MH 74 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 45V, U.=0,8V, 
lou = —2.6 mA 
bu = -1,0 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,5V, U =2,25V 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uec 7739 V; U. z 0V 


Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce =5,5V, U4= 45V 





Dynamické hodnoty: dd — 2596" Ucc 77 45V,(55V, AR =5009G-=50 pF 


Doba zpoždění průchodu signálu 


při přechodu výstupu 
na úroveň H 
na úroveň L 





SCHOTKYHO ŘADA ALS © LOGICKÉ ČLENY | 24137 


MH 74ALS38, MH 54ALS38  VÝKONOVÝ LOGICKÝ ČLEN NAND 


MH 74ALS38, MH 54ALS38 | CWIIOBAHA CXEMA HE-W © MH 74ALS38, MH 54ALS38 POWER.  NAND-CIRCUIT © MH 74ALS38, 
MH 54ALS38 | NAND-LEISTUNGSSCHALTUNG 





Čtveřice dvouvstupových pozitivních yronových logických členů NAND 07 zi 
s otevřeným kolektorovým výstupem. 

B [02 
Vstupy opatřeny Schotikyho diodami v [o3 
Logika pozitivní 
Logická funkce: Y = AB 05 no] 
Pouzdro: K402 | [06 09) 
Plastové pouzdro s 2X sedmi vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 07 
Hmotnost: asi 1 G. jí 


Na vývod 07 se připojuje záporný pól (1), na vývod 14 kladný pól napájecího 


: : Zapojení vývodů 
zdroje (U). (pohled shora) 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí") 
Vstupní napětí) 


Rozsah pracovních teplot“) MH 74ALS38 
MH 54ALS38 


Rozsah skladovacích teplot 





1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 


Snerasiernmmeke udaje MH 74ALS38: d,— — 09C, +259C, +70*C 


Statické hodnoty: | MH 54ALS38: 0, = —55?C, +25?C, +125C 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní záchytné napětí 
Uce = 45V, I=—18 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Use =5,5V, U=70V 
UoD VU = 27V 
VS nova — úroveň L 
Uce=5,5V, U=0,4V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 45V, Uy=2V, 
bi = 12mA MH 54, MH74 
kb. = 24 mA MH 74 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 45V, UL=0,8V 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 5,5V, UL=0V 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
U =55V, UL =45V 





= 
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Dynamické hodnoty: d, = 259C, Uz =45V, 55V, A =6800, G =15pF 


Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu PSR na úroveň H boy sl sní 
na úroveň L bi Av pin 
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MH 74ALS40, MH 54ALS40 © VÝKONOVÝ LOGICKÝ ČLEN NAND 


MH 74ALS40, MH 54ALS40  CWNOBAA CXEMA HE-M © MH 74ALS40, MH 54ALS40 POWER. NAND-CIRCUIT © MH 74ALS40, 
MH 54ALS40 | NAND-LEISTUNGSSCHALTUNG 


Dvojice čtyřvstupových pozitivních výkonových logických členů NAND. 


Vstupy opatřeny Schotikyho diodami. 

Logika pozitivní. 

Logická funkce: Y = ABCD 

Pouzdro: K402 

Plastové pouzdro s 2X Sami vývody ve dvou řadách podle ČSN 35 8720. 
Hmotnost: asi 1 dg. 

Na vývod 07 se připojuje záorný pól (L), na vývod 14 kladný pól napájecího 
zdroje (Upe). 





Zapojení vývodů 
: (pohled shora) 
Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí') š 

Vstupní napětí") 

Rozsah pracovních teplot“) MH 74ALS40 
. MH 54ALS40 

Rozsah skladovacích teplot 





1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu 07. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 


Charakteristické údaje: MH 74ALS40: d,= | 09C, +250, +709C 
Statické hodnoty: MH 54ALS40: ©, ——55 C, +25?G, +125 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní záchytné napětí 
Uce = 45V, i=—18 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Use =5,5V, U=7,0V 


Uce=5,5V, U—2,7V 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,5V, U=0,4V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 45V, Uy=2V, 
kbL= 12mA MH 54, MH 74 
bi = 24mA | MH 74 
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Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 45V, U. =0,8V, 
by 77 772,0 mA 
bu 7 71,0.mA 

Výstupní proud zkratový 


Uo=55V Új= 2D5V 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Úce= 55V, Uj= OV 
Odběr ze zdroje — úroveň L 

Uce = 55V, U4x = 45V 





Dynamické hodnoty: ; d, = 259C, U-e< = 4,5V, 5,5 V, R =500 6, C, = 50 pF 


: MH 74ALS40 MH 54ALS40 
Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu výstupu na úroveň H by R KR 
but ..... ... . 


na úroveň L 
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ŘADA DTL | 24 
PŘEHLED 


Označení Log. funkce Pouzdro 


MZH 115 čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND X= AB 
MHZ 145 dvojice pětivstupových pozitivních logických členů NAND X = ABCDE 
MHZ 165 čveřice převodníků signálů z řady MZ 100 na úroveň řady MH 74 

(MH 54, MH 84) 
MZH 185 čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND s otevřeným 

kolektorem pro funkci převodníků signálů úrovní řady MH 74 

(MH 54, MH 84) na úroveň řady MZ 100 
MZJ 115 dvojčinný bistabilní klopný obvod J—K 
MZK 105 monostabilní klopný obvod pro funkce klopného obvodu, obvodů pro 

zpoždění počátku impulsů, pro zpoždění spínání a zkracování impulsů 





Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 
MHZ 185 
Vstupní napětí 
MHZ 185 
Napětí na vývodu Y 
Proud vývodu Y 
Rozsah pracovních teplot okolí 
Rozsah skladovacích teplot 





v) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu, kterým je vývod č. 8, u MZH 185 vývod č. 7. 


Charakteristické hodnoty: 


Ztrátový výkon hradel Eo 27 mW 
Šumová imunita U 5 % V 
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MZH 115 MZH 145 O MZH165 MZH 185 


F 
PE To |< 00-25 





MZHJ 115 MZK 105 





Logické členy 24.1 


MZH 115, MZH 145 LOGICKÉ ČLENY NAND 


MZH 115, MZH 145. JOTVUHECKWE CXEMbI HE-MW ©. MZH 115, MZH 145. NAND LOGICAL ELEMENTS © MZH 115, MZH 145 
NAND-SCHALTUNGEN MZH : 


MZH 165 PŘEVODNÍK ÚROVNĚ MZ 100 — TTL 


MZH 165 IPEOBPA3OBATENb YPOBHA M3 100 — TTII © MZH 165 MZ100— TTL LEVEL TRANSLATOR © MZH 165 PEGEL- 
UMSETZER MZ 100 — TTL 


Charakteristické údaje: 


Teplota okolí 
Napájecí napětí 
Logický zisk max. úroveň L 
| úroveň L MZH 145 
úroveň H") 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 11,4V 
Ue=138V 
Vstupní napětí — úroveň L 
U = AAV 
Ue135V 
Uo= 170V)) 
Výstupní napětí — úroveň H') 
Uce = 11,4V, U = 45V, —boy = 0,1 mA 
Uco = 13,5 V, UL = 45V, —by = 0,1 mA 
Usa = 17V, UL = 45V —by= 0,1 mA 


2D 8 
1413,0 1357 


10 10 
30.. 30 
100 100 





Výstupní napětí — úroveň L 
Uco ZA1VAV, U = 75V; bb. = 15mA 
Uce = 13,5V, UL = 75V, = 18mA 
Use = 114V, Us$= 75V, k, = 45 mA 
Uce = 13,5 V, U4= 75V, k =54mA 
Uce = 11,4V, U4 = 7,5V, ko = 20 mA 
Uce = 13,5V, U4 = 7,5V, i =20 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 135V,U= 17V 
Ue= 17V, U=17V 
Uce = 135V, U = 17V vstup 2, 5, 11, 14 
Uce = 17V, U= 17V vstup 2, 5, 11, 14 
Uce = 13,5V, U= 17 Vvstup 1, 15 
Uce 7 17V, U = 17V vstup 1, 15 
Vstupní proud — úroveň L 
Uo= 135V,U=1,7V 
Uce = 17V:U=1,7V 
Uce = 13,5V, U= 1,7 V vstup 2, 5, 11, 14 
Use = 17V, U=1,7V vstup 2, 5, 11, 14 
Use = 13,5V, U=1,7V vstup 1, 15 
Uze = 17V, U =1,7V vstup 1, 15 
Zkratový výstupní proud | 
Uce = 13,5V, U =0, d,=25C") 
Uce = 17V, U=0, 9, = 259C") 
Odběr ze zdroje — úroveň Hi (celý obvod) 
Uce = 135V,U=0V 
Uce = 135V, U=0V 
Uce = 170V,U=0V 
Uce = 17,0V,U=0V 
Uce = 135V; Uz717VU=0V 
Odběr ze zdroje — úroveň L (celý obvod) 
Uce = 13,5V, U =13,5V 
Uce = 135V,U=13,5V 
Uce = 17,0V,U=17,0V 
Ue=170V,U=170V 
Use = 135V,U=135V 
Uce = 170V,U=17,0V 


Dynamické hodnoty: 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 
do úrovně H') 
do úrovně L) 
do úrovně H 
do úrovně L 
Doba čela 
Doba týlu 


t) Mimo MZH 165. 


MZH 115, 
MZH 115, 


MZH 115 
MZH 115 
MZH 145 
MZH 145 
MZH 165 
MZH 165 


MZH 145 
MZH 145 
MZH 165 
MZH 165 
MZH 165 
MZH 165 


MZH 165 
MZH 165 
MZH 165 
MZH 165 


MZH 115 
MZH 145 
MZH 115 
MZH 145 
MZH 165 


MZH 115 
MZH 145 
MZH 115 
MZH 145 
MZH 165 
MZH 165 


MZH 165 
MZH 165 
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SL LL << 








MZH 165 
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MZH 185 PŘEVODNÍK ÚROVNĚ TTL — MZ 100 


MZH 185. [IPEOBPA3OBATEJIb VPOBHA TTII — MZ 100 © MZH185 TTL — MZ 100 LEVEL TRANSLATOR ©e MZH 185 PEGEL- 
UMSETZER TTL — MZ 100 

Charakteristické údaje: 

Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné s úrovněmi logických členů řady MH 74 


Teplota okolí 25:85 

Napájecí napětí 

Vstupní proud — úroveň H 
Uce 7 4,75V, UL= 0,8 V, Ly = 18V <250 


4,75... 5,25 MZH 185 
Funkční tabulka 


Odběr ze zdroje — úroveň H (celý obvod) 

Ue=5V,U=0V < 0 
Odběr ze zdroje — úroveň L (celý obvod) 

Ucc = 3V,U=5V <48 





Dynamické hodnoty: | Ucc 


Doba zpoždění průchodu sena při přechodu 
do úrovně L 
do úrovně H 





M né k oh č 8 56 Poe 


Klopné obvody 242 
MZJ 115. KLOPNÝ OBVOD J-K 


MZJ 115. BUCTABUJIBHLIŮ TPUTTEP J-K © MZJ115 J-K SSE FLIP-FLOP TRANSLATOR. © MZJ115. J-KBISTABILE FLIP- 
FLOP-SCHALTUNG : 


Charakteristické údaje: 


Teplota okolí 
Napájecí napětí 
Logický zisk max. — úroveň L 

úroveň H 
Délka hodinového impulsu min. (lock) 
Délka nastavovacího impulsu min. -S 
Délka nulovacího impulsu min. (R) 
Předstih minimální letup 
Přesah minimální | lhota 


Napájecí napětí 

Vstupní proud — úroveň H U= 17V 
každý vstup kromě hodin 
hodinový vstup 

Vstupní proud — úroveň L U= 1,7 V 
každý vstup kromě hodin 
hodinový vstup 

Odběr ze zdroje 


Dynamické hodnoty: 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 
do úrovně H přes R-výstup nebo výstup 
do úrovně L přes R-výstup nebo výstup 
do úrovně H přes hodiny — výstup 
do úrovně L přes hodiny — výstup 
Doba čela 
Doba týlu 
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MZJ 115 
Funkční tabulka 


Činnost vstupů R a S: 
Přivedením úrovně L na vstup R se nastaví výstup O do 
úrovně L. 

Přivedením úrovně H na vstup S se nastaví výstup O do 
úrovně H. 

Činnost vstupů R a S není závislá na hodinovém vstupu. 





ab try PTP POS LDT PISYTY MON PVO R 8 I E VON RR ATIC E POMO SMT PRE ZAM V BL POEIT NOH TRAV SEA OREA VOTE B APSRPOPTE VAPAIME EAA EE PDU VY T A VU VOSYNV BE CE BEE JC CME VY AA O PDM SA VY DV M M DAT P TE YY PV E P 


MZK 105. MONOSTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD 


MZK 105 MOHOCTABUJTIHOŮ | MYNbTUBUBPATOP © MZK 105 MONOSTABLE MULTIVIBRATOR © MZK 105 MONOSTABILE 
KIPPSCHALTUNG 


Charakteristické údaje: 


Teplota okolí 20000 
Napájecí napětí 8 Bez abě e POa nre a ko 03] OD: 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 11,4V >7,5 
Vstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 1,4V <4,5 
Uce = 13,5V U <4,5 
Ucc m 17,0 VAŘ <4,5 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 11,4V, UL =4,5V,—k= 0,1 mA 
Uce = 13,5V, UL = 45V, —k= 0,1 mA 
Ucc = 17,0 V, U TE 4,5 V, o = 0,1 mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 11,4V, U4= 75V, b= 15mA 
Uce = 13,5 V, U4 = 7,5V, = 18 mA 
„Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 13,5V, U4y= 17V 
Uce = 170V, U4=17V 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 13,5 V, U = TVOVA V 
Use = 170V;UL=1,7V 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 13,5 V, d,=25C 
Uce = 17,0V; d, = 259C 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce = 13,5 V 
Ucc = 17,0 V 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Ue = 13,5V 
Ucc rv 17,0 V 


S S 0 S 





Dynamické hodnoty: ! Uce = 12V, Ure = 15V, d, = 25?C 


Šířka výstupního impulsu pro režim 
L, Ja M spojeno nebo J a M spojeno 
R,= 40k6, CG= 0 pF 

Doba zpoždění přenosu signálu 

Doba zpoždění přenosu signálu pro režimy: 
L a K spojeno, 


nulování režimů, u nichž je L a K spojeno 

pro ostatní režimy VT 
Zotavovací doba : A (C531:1G)105 
Vnitřní kapacita časové konstanty 
mezi vývodem H a zemí 
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Doporučené pracovní podmínky: 


Kapacity vnější časové konstanty . 





UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS 
Přehled 


MHB 4001 
MHB 4002 
MHB 4006 
MHB 4011 
MHB 4012 


MHB 4013. 


MHB 4015 


MHB 4020 


MHB 4024 


MHB 4029 


MHB 4030 
MHB 4035 
MHB 4046 


MHB 4047 
MHB 4049 


MHB 4050 


MHB 4051 
MHB 4052 


Čtveřice dvouvstupových logických členů negovaného součtu NOR 
Dvojice čtyřvstupových logických členů negovaného součtu NOR 
Osmnáctibitový statický posuvný registr 
Čtveřice dvouvstupových logických členů negovaného součinu NAND 
Dvojice čtyřvstupových logických členů negovaného součinu NAND 
Dvojice klopných obvodů D se samostatnými 
vstupy dat (D), dvěma výstupy (A, G) a vstupy hodinových 
impulsů (CL), nastavení (S) a nulování (R) 
Dvojice čtyřbitových statických posuvných registrů 
S pararelními výstupy 
Čtrnáctibitový dvojkový čítač, z něhož je přístupno dvanáct stavů. Ob- 
vod má vstup impulsů, nulování a dvanáct výstupů. : 
Sedmibitový dvojkový čítač se vstupem impulsů, vstupem 
nulování a sedmi výstupy 


Dvojkový nebo desítkový obousměrný čítač s předvolbou 
nezávislou na hodinových impulsech 

Čtveřice dvouvstupových logických členů Exclusive-OR 

Čtyřbitový paralelní posuvný registr 

Fázový závěs — obsahuje napěťově řízený oscilátor, 
dva komparátory, stabilizační diodu, emitorový sledovač 
a obvod pro automatické nastavení předpětí vstupu INA 

Monostabilní/astabilní multivibrátor 

Šestice invertujících budičů s velkým proudovým ziskem, 
slučitelných s obvody TTL, vhodných jako převodník 
úrovně CMOS na TTL 

Šestice neinvertujících budičů s velkým proudovým ziskem, 
slučitelných s obvody TTL, vhodný jako převodník 
úrovně CMOS na TTL 

Osmikanálový analogový adresovatelný analogový multiplexer 


Dvojitý čtyřkanálový adresovatelný analogový multiplexer 


. (není omezeno) 
Integrační kapacita ...500 


Šířka vstupních impulsů (A, B, C, D) >500 
Šířka nulovacího impulsu (A) >500 
Strmost překlápěcích hran vstupních impulsů 
vstupy A, B >0,1 
vstupy C, D >1 
Předstih (výstupy C, D) >500 
Logický zisk — úroveň H „100 G (15) 
úroveň L 10 R 
Odpor časové konstanty „..500 l 
přesné pásmo 5200 H (01) 





2.5 





Y=A+TB 
Y=A+T+TBTCČ+TDĎ 
viz funkční tabulka 
Y=A.B 
Y=A.B.C.D 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


hi 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 
viz funkční tabulka 
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MHB 4053 Trojice analogových přepínačů, řízených samostatnými vstupy | viz funkční tabulka 


MHB 4066 Čtveřice obousměrných analogových spínačů se samo- 
statnými řídicími vstupy a dvěma vstupy/výstupy 


MHB 4068 Osmivstupový logický člen negovaného součinu NAND —« 


MHB 4076 Čtveřice registrů typu D se samostatnými vstupy 
a třístavovými výstupy viz funkční tabulka 


MHB 4081 Čtveřice dvouvstupových logických členů součinu AND 


MHB 4099 Adresovatelná paměť 8 bitů se sériovým vstupem dat 
a paralelními výstupy viz funkční tabulka 


MHB 4311 Převodník kódu BCD na sedmisegmentový kód, budič 
displeje LCD nebo LED se společnou katodou a čtyřbitová 
paměť; vhodný pro zobrazování hexadecimálních znaků viz funkční tabulka 


MHB 4503 Šestice budičů sběrnice s třístavovými výstupy 
MHB 4518 Dvojice desítkových čítačů BCD viz funkční tabulka 


MHB 4543 Budič sedmisegmentového displeje s dekodérem 
a čtyřbitovou pamětí; zobrazuje číslice O až 9 viz funkční tabulka 


MHB 4555 Dvojice dekodérů/demultiplexerů 1 ze 4 viz funkční tabulka 





Mezní hodnoty: Doporučené provozní podmínky: 





2) Jednoho výstupu. 
S) MHB 4051—MHB 4053. 





Charakteristické údaje: 0 —2996) Usa 0M 


Statické hodnoty: 

Výstupní napětí — úroveň L 
Up=5V,U=0/5V, b<1uA 
Upp = 10V, U=0/10V, b<1uA 
U=15Y U 0/15 V, b<1uA 


Výstupní napětí — úroveň H 
Upp = 35V, U =0/5V; b<1uA 
Up = 10V, U = 0/10V, b<1 LA 


Upo = 15V, U=0/15V, b<1uA 


Výstupní proud — úroveň L 

Up = 5V, U =0/5V, G ==0,5V 
Up = 10V, U = 0/10V, U =0,5V 
Uop= 15V, U=0/15V; U =1,5V 
výkonových budicích stupňů 

Up 75V, U=0/5V, UG=0,5V 
Upo = 10V, U = 0/10 V, U5=0,5V 
Ubp = 15V, U=0/15V, UG=15V 
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Výstupní proud — úroveň H 
U5p 75V, U =0/5V, U= 45V 
Up 7 10V, U=0/10V, U5=95V 
Up 15V, U =0/15V, U5=13,5V 
budicích výkonových stupňů 
Up 5V,U=0/5V, U5= 45V 
Uop 7 10V, U =0/10V;U5= 95V 
Uop 7 15V, U=0/15V, U5= 13,5V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Up=5V 
Uop = 10V 
U5p 7 15V 
Vstupní napětí — úroveň H 
Up=5V 
Upp = 10V 
U5p = 15V 
Vstupní proud — úroveňLaH : 
Upo =5V, U=0/5V | A 
Up = 10V, U =0/"10V jh ě 
Up = 15V, U =0/15V o 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance : 
Up 5V, U =0/5V hm 
Up = 10V, U = 0/10V L: u 
Upp = 15V, U =0/15V o: 
Spínací odpor analogových spínačů v sepnutém stavu 
Up BV, U=0/5V, U=0,6V 
Upp = 10V, U =0/10V, U6=0,6V 
Upp 7 15V, U=0/15V, U5=0,6V 
Spotřeba proudu — hradel 
Up 5V, U=0/5V 
Upp = 10V, U =0/10V 
Upp = 15V, U =0/15V 
ostatních součástek 
Up=5V,U=0/5V 
Upp = 10V, U =0/10V 
Upp = 15V, U =0/15V 





Dynamické hodnoty: | Uss = OV, d, = 259C, C — 50 pF 


Doba nárůstu čela a poklesu týlu výstupního impulsu 
Up=5V 
Up = 10V 
Up = 15V 
Zpoždění výstupního impulsu 
Upp=5V HL 
Úbp 7 10V | bu 
Uop = 15V HL: 
Zpoždění výstupních dat vůči hodinovému impulsu 
Up =5V 
Upp = 10V bHL> 
Úpo = 15V HL 
Zpoždění výstupu dat z úrovně H nebo L : 
do stavu vysoké impedance nebo ze stavu vysoké 
impedance do úrovně H nebo L, R. =1kO 


A 
Upo=5V bin- bit=N> Ibn- Din=L) 
Upp = 10V brH=Ny biL=N)» Íbrn=H) Šrn=L) 
Up = 15V bprw-Ny bit=N): -hy bn- 





UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © PŘEHLED | 21147 





Šířka hodinového impulsu 
Up =5V 
Up = 10V 
Up = 15V 

Šířka nulovacího impulsu 
Up =5V 
Up = 10V 
Up = 15V 


Předstih dat na vstupu před hodinovým impulsem 
Upp 73V : tuby run) 
Upp 7 10V : tuby ben) 
Upp 7 15V tub Ženy 

Max. kmitočet hodinového impulsu 
Us =5 V foL max 
Upp = 10V CL max 
Upp 7 15V FCL max 


Přesah vstupních dat vůči nastavovacímu impulsu 
Upp 75V hold 
Upp = 10V hold 
Upp = 15V hola 





Teplotní součinitel po celý rozsah napájecího napětí Upp je přibližně 0,3... 0,7 %/K. 
Dynamické hodnoty platí při t; = t; = 20 ns. 

Doba nárůstu čela a týlu impulsu se vyhodnocuje mezi 10 % až 90 % úrovně signálu. 
Šířka impulsů, zpoždění a předstih se vyhodnocuje na 50 % úrovně signálu. 


088 8388 








s8 BROKR 


os 88 84 AS? 


8 





MHB 4011 MHB 4012 


MHB 4002 


01 

© 
03 
M 
G5 
©% 
07 





MHB 4013 MHB 4015 MHB 4020 MHB 4024 
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o088 8382 





MHB 4029 MHB 4030 MHB 4035 


MHB 4046 


op 
x0sc 


RETrig 


K 





MHB 4051 


AOR R2A 8OFR 





MHB 4053 MHB 4068 


SLK KEKV8 





MHB 4099 MHB 4311 


So 
Sb 
Se 
Sd 
Se 
s 
S 





MHB 4503 MHB 4518 MHB 4543 


MHB 4555 
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Seznam značek a názvů elektrických parametrů a veličin: 


Ubp. — kladné napájecí napětí E ve časový průběh náběžné hrany impulsu 
Uss  — záporné napájecí napětí Z — časový průběh sestupné hrany impulsu 
GND — zem i, — šířka impulsu 

U, | — napětí na vstupech VŘ Sa ka šířka impulsu úroveň L 

U — vstupní napětí úroveň H | fy Šířka impulsu úroveň H 

UL. — vstupní napětí úroveň L CLK — hodinový impuls 

Uby.— výstupní napětí naprázdno úroveň H lycuk — Šířka hodinového impulsu 

U+. — výstupní napětí naprázdno úroveň L R. vstup nulování obvodů 

Ibpo 77 klidový napájecí proud u | — předstih vstupu dat před řídícím impulsem 
| — vstupní proud ! Íhoa — přesah vstupu dat za řídícím impulsem 
IL — vstupní proud úroveň L ya — šířka nulovacího impulsu 

Ig. — vstupní proud úroveň H IRMA © ZOtavovací doba | 
lou. — výstupní proud úroveň L | fe.. frekvence čítaného vstupního signálu 
by. 7 výstupní proud úroveň H | 9. — vstup nastavení 

P — ztrátový výkon pouzdra 

P — — ztrátový výkon jednoho výstupu 

Ů, | — rozsah pracovních teplot 

NC  — nezapojený vývod 

© — — výstup sekvenčních obvodů 


OUT — výstup kombinačních obvodů 
bu.. 7 Zpoždění výstupního impulsu H >L 


Ly. — Zpoždění výstupního impulsu L > H 





Logické členy 2.5.1 


MHB 4001  ČTVEŘICE DVOUVSTUPOVÝCH HRADEL NOR 


MHB 4001. UETBĚPKA BEHTWJIbHbIX CXEM HE-UNIM C ABYMA BBOAHAMY © MHB 4001. FOUR TWO-INPUT NOR GGATES © 
MHB 4001. VIER NOR-TRANSISTORGATTER MIT ZWEI EINGÁNGEN 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4001-0b- Blokové schéma ' Zapojení vývodů 
sahuje čtyři dvouvstupová hradla NOR, Y= : (pohled shora) 
= A+ B. Obvod je zhotoven technologií 
CMOS na křemíkové podložce typu N s tran- 
zistory s kanálem p a n. Obvod je zapouz- 
dřen ve čirnáctivývodovém | plastikovém 
pouzdře DIL. 


LINA 


LINB fo (13) 4IXB 


OUTÍ 


| 3148 


JINA 





IN © — vstupy hradel 

OUT — výstupy hradel 

Us5 © — záporné napájecí napětí 
Upo | — kladné napájecí napětí 








Zapojení ochranných diod na vstupu 





Doplňující základní statické parametry: d,= 250 


ne (enom 
ooo 9) 
10 UA 
15 : 


Základní dynamické parametry: D — 2596750 pb G4 20ns:Uss 0 


Zpoždění vstupního impulsu 
pz E bHL io 
E n by 15 
Doba nárůstu a SPSIPY čela výstupního A 5 
impulsu l; 10 
15 


1) Definice časových průběhů: 
















Parametr 





Klidový napájecí proud 


„") Vstupy připojené na Us nebo Upp. 














UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © LOGICKÉ OGICKÉ ČLENY (2 | PO 





MHB 4002 | DVOJICE ČTYŘVSTUPOVÝCH HRADEL NOR 


MHB 4002 [IAPA BEHTWJIIbHBIX CXEM HE-MNU C UETbIPBMA BBOHOAMU © MHB 4002 TWO FOUR-INPUT NOR GATES © 
MHB 4002 ZWEI NOR -TRANSISTORGATTER MIT VIER EINGÁNGEN 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4002 obsahuje dvě čtyřvstupová Blokové schéma 
hradla NOR. Y= AT BT ČT D. Obvod je zhotoven technologií CMOS. | 
na křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je 
zapouzdřen ve čtrnáctivývodovém plastikovém pouzdře DIL. 








Schéma jednoho hradla U 
DD 
IND: 9 
INC 
INB 
IN © — vstupy hradel 
OUT — výstupy hradel 
INA Uss '— záporné napájecí napětí 
Upo — kladné napájecí napětí 
$ OUT 0 : 
Zapojení vývodů — pohled shora 
U "po 
SS 
20UT 
Zapojení ochranných diod na vstupu : > 
| Ed) M2) 2TND 
M) zrn 
Moj 2INB 
vs tus | og) 2INA 
18 (08) mic 
=25% 





Doplňující základní statické on 


ore ea 


2: 5) 
[ooo 10 
15 5 





Klidový napájecí proud 





Poznámka 





-*) Vstupy připojené na Us5 nebo Upp. 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © LOGICKÉ ČLENY 


Základní dynamické parametry: | V 2926; G = 50 pF; £= = 20 ns; Us —0V 


Zpoždění výstupního impulsu 
EE 


L>H 
Doba nárůstu a sestupu čela výstupního 
impulsu 





t) Definice časových průběhů: 





UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © LOGICKÉ ČLENY |2|153 





MHB 4011. ČTVEŘICE DVOUVSTUPOVÝCH HRADEL NAND 


MHB 4011 METBĚPKA BEHTWUJIbHbIX CXEM HE-M C ABYMA BBOOAMU © MHB4011 FOUR TWO-INPUT NAND GATES © 
MHB 4011. VIER NAND-TRANSISTORGATTER MIT ZWEI EINGÁNGEN 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4011 obsahuje čtyři dvou- Schéma jednoho hradla 
vstupová hradla NAND, Y = AB. Obvod je zhotoven technologií : ů 
CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem p DD 
a n. Obvod je zapouzdřen ve čtrnáctivývodovém plastikovém 
pouzdře DIL. 
Zapojení ochranných diod na vstupu 9 OUT 
INA 
INB 
p Vss 





Blokové schéma 


Zapojení vývodů — pohled shora 


IN © — vstupy hradel 

OUT — výstupy hradel 

Uss  — záporné napájecí napětí 
Upo — kladné napájecí napětí 





Doplňující základní statické parametry: 


cat [m [ne 0 re 
0,5 
5 
50 


5 
IbDo 10 uA 1) 
15 










Parametr 





Klidový napájecí proud 


!) Vstupy připojené na Uss nebo Upp. 


Ta 


1541 | UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS- © LOGICKÉ ČLENY 
Základní dynamické parametry: dd = 2596; G =50pF:t -== 20 ns; Uss —0V 


Zpoždění výstupního impulsu H > L 








| Zpoždění výstupního impulsu L > H 


Doba nárůstu, sestupu čela 
výstupu impulsu 





1) Definice časových průběhů: 





j Řeší T Oy 
UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © LOGICKÉ ČLENY [2 |155 





MHB 4012 DVOJICE ČTYŘVSTUPOVÝCH HRADEL NAND 


MHB 4012 TNAPA BEHTWNbHbIX CXEM HE-M C HETbIPBMA BBOJAMU © MHB4012 TWO FOUR-INPUT NAND GATES © 
MHB 4012. ZWEI NAND-TRANSISTORGATTER MIT VIER EINGÁNGEN 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4012 obsahuje dvě čtyřvstupová Zapojení vývodů — pohled shora 
hradla NAND, Y= A. B. C. D. Obvod je zhotoven technologií CMOS na 
křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je za- 
pouzdřen.ve čtrnáctivývodovém plastikovém pouzdře DIL. 


Schéma jednoho hradla 








U 
DD 
OUT 
INA P 1 
L | 
INB 2) 
n 
INC 
n 
IND c 
U 
39 
Zapojení ochranných diod na vstupu 
"op 
IN © — vstupy hradel 
OUT — výstupy hradel 
WE Uss — záporné napájecí napětí 
95 Ubp. — kladné napájecí napětí 


Klidový napájecí proud 





") Vstupy připojené na Uss nebo Upp. 


[15612] UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © LOGICKÉ ČLENY 


Základní dynamické parametry: — pF; f= 4= 20 ns; Us —0V 





Zpoždění výstupního impulsu 
H>L a u) 
R 15 
Doba nárůstu a sestupu čela výstupního 5 
impulsu 10 k) 
čnÁ 15 


!) Definice časových průběhů: 





UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © LOGICKÉ ČLENY | 2 [157 


MHB 4030  ČTVEŘICE HRADEL EXCLUSIVE OR (XOR) 


MHB 4030 UETBĚPKA CXEM  UCKNIOYEHHOE UNMW © MHB4030 FOUR EXCLUSIVE OR. CIRCUITS © MHB 4030  VIER 
AUSSCHLIESSENDES ODER-GATTER 


+ 


Integrovaný obvod MHB 4030 obsahuje čtyři nezávislé obvody vytvářející logickou funkci neekvivalence 
Y= a.b+ a. b (Exclusive — OR). Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu N 
s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen v 14vývodovém plastikovém pouzdře DIL. . 


+ 
% 


Blokové schéma 


DD 


-A "pp Upp 
B d | 
(2,5,9,12) s | ) J OUT 
i | (3544 10,11) 
Uss (n ES p 


Á - 
(1,6,8,13) 
33 
59 
Rozmístění a popis přívodů Zapojení ochranných diod na vstupu 


1INÁ 





Upp 
1INB [2 43) 4INA 
10UT 4INB 
200T [1] m) 40UT 
IN © — vstup 
21NB 40k 3OUT OUT — výstup 
Us5 — záporné napájecí 
. napětí 
ZINA a K] 31NB Upp —— kladné napájecí i 
napětí 
U33 8) ZINA 





15812 UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © LOGICKÉ ČLENY 





Doplňující základní statické parametry: d, = 2590; Us = 


Klidový napájecí proud 





') Vstupy připojené na Uss nebo Upp. 


Základní dynamické parametry: Ďd = 2596; G — 50 pF; L = += 20ns; U5s = 


Parametr Označení Ubp [V] Jedn. Poznámka 


Zpoždění výstupního impulsu t 
č 1) 
15 5 
Náběžná a sestupná hrana výstupního impulsu E 5 
t 10 ,) 
15 


') Definice časových průběhů: 
DD Pravdivostní tabulka pro jeden 


3 90% obvod: 
vstupní 504 
impuls 10 
Vss 
tf 
výstupní 
impuls : | H — úroveň log. 1 





Ons 20n 





L — úroveň log. 0 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS | e LOGICKÉ ČLENY | 2 159| 


(E V V MLB RR SPIS BA S00 RI VY Rd EBI RL PUT PIBYOCTEM CPS PEOLOPREOIL ZM EI ÁSTU BCTÁSVE SL MÁ POE ALA DSV ŽE R SEBA pb E TB K ATO RL SAB OMRVÝ BD DIVE NT TETA 


MHB 4068 OSMIVSTUPOVÉ HRADLO NAND 


MHB 4068 “ BEHTUINIBHAA CXEMA HE-M C BOCEMbIO BBOJAMU © MHB 4068  EIGHT-INPUT NAND GATE © MHB 4068 NAND- 
-GATTER MIT ACHT EINGANGEN 


Integrovaný unipolární obvod MHB 4068 obsahuje jedno osmivstupové hradlo NAND.Obvod je zhotoven 
technologií CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen ve 
14vývodovém plastikovém pouzdře DIL. 


Zapojení a popis přívodů Blokové schéma 


NC 





INA 
INB 
INC 
IND 
| 
E NC — nezapojený vývod 
IN © — vstup 
GND . GND — záporné napájecí napětí 
OUT — výstup 
U5p — kladné napájecí napětí 
Doplňující základní statické parametry: d = 2596 


Základní dynamické parametry: = 2590) G.= 50.pF; = f= 20 ns; f,= 100 kHz 


| 5 


Klidový napájecí proud : 
| i 10 LA 

15 | 
Provozní napětí ASN 3 


1) Vstupy připojené na Us; nebo Upp. 



















1 
5) 
50 
15 








ORAL 
Zpoždění výstupního impulsu č lela 
Č 10 





Doba nárůstu a sestupu výstupního impulsu 





|160|2 UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS e LOGICKÉ ČLENY 


1) Definice časových průběhů: 








MHB 4081. ČTVEŘICE DVOUVSTUPOVÝCH HRADEL AND 


MHB 4081 UETBĚPKA BEHTWJIbHbIX CXEM W C JBYMA BBOJAMU © MHB4081 FOUR TWO-INPUT -AND „GATES -e 
MHB 4081. VIER AND-TRANSISTORGATTER MIT ZWEI EINGÁNGEN | | 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4081 ob- Schéma jednoho hradla 

sahuje čtyři dvouvstupové hradla AND, Y= ! s 
= AB. Obvod je zhotoven technologií CMOS z 
na křemíkové podložce typu N s tranzistory : 


s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen ve 


čtrnáctivývodovém plastikovém pouzdře. A> 


Blokové schéma 





Zapojení vývodů — 
pohled shora 


IN © — vstupy hradel 

OUT — výstupy hradel 
Uss — záporné napájecí napětí 
Upp — Kladné napájecí napětí 





UNIPOLÁRNÍ ŘADA.CMOS © LOGICKÉ ČLENY 21161 


Zapojení ochranných diod na vstupu 
DD 


vstup IN 


Doplňující základní statické parametry: d,=250C 


Klidový napájecí proud 





!) Vstupy zapojené A Us nebo Upp. 
Základní dynamické parametry: Vy = 25996) G = 50pF; F == 20'ns“Uss = 0 


Zpoždění výstupního impulsu 
Plalů 
L>H 


Doba nárůstu a sestupu čela výstupního 
impulsu 





!) Definice časových průběhů: 20ns 20ns 
| 
| -= — 904 
1 
| 50% 


vstup 202 


jr o v 


výstup 


- ih | ČOHL 


KEPESBEMIITIT 170 I OEŠŘĚIS CST OR ORE SKY SBE IOS PTY R MOV TOMOSICOK T AET PTOE VY ESO VT TEX JE VERY PTREOR PO EODT TSV TVAT 16 MU BOTY S L OE POROTOU T PCO O TIT 8 LM KTM POETRY OA P 9 


Klopné obvody | | 2.5.2 


MHB 4013 DVOJICE KLOPNÝCH OBVODŮ D 


MBH 4013. NAPA TPUTTEPOB TUNA A © MBH 4013 PAIR OF D-TYPE FLIP-FLOP CIRCUITS © MHB4013  D-TRIGGERPAAR 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4013 Blokové schéma Zapojení vývodů — 
pohled shora 


obsahuje dva klopné obvody typu D. 
Každý obvod má samostatný vstup dat 





(D), vstup nastavení (S), vstup nulování na "pp 
(R), hodinový vstup (CLK) a dva výstupy — 
: JSTE al G2 
O a A. Obvod pracuje s náběžnou hra- 
nou hodinového impulsu a úrovní H při- CLK © 
vedenou na vstup R nebo S se provede 
nulování nebo nastavení obvodu nezá- RL GLK 
visle na hodinovém impulsu. Obvod je 
zhotoven technologií CMOS na křemíko- D1 R2 
vé podložce typu N s tranzistory s kaná- 
lem p a n. Obvod je zapouzdřen ve Sa , 
čtrnáctivývodovém plastikovém pouzdře f 5o 
DIL. 95 
U DD S. — vstup pro nastavení (aktivní H) © — výstup 
R. — vstup pro nulování (aktivní H) ©  — negovaný výstup 
CLK — hodinový vstup U55 — záporné napájecí napětí 
etup D | — datový vstup Upp — kladné napájecí napětí 
45s 
Zapojení diod na vstupech : 


o o 

= 

c 
R 

» 





Schéma jednoho 
ktopného obvodu 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © KLOPNÉ OBVODY (21163 


Pravdivostní tabulka: 


L > H— náběžná hrana hodinového impulsu 
H > L— sestupná hrana hodinového impulsu 
X — libovolná úroveň 

H — úroveň log 1 

L — úroveň log 0 


na Bojí ea La Mid] ČT rem: 
ZESTTELO ET 





Doplňující základní statické Pasek DW — 2096 


ore | oo ee | ne | 6 | ron 


: : 
IbDo 1 ě 
15 58 


Základní dynamické parametry: D29 9G3G=50:pF: = = 20 ns; Uss = 0 V 






Klidový napájecí proud 





!) Vstupy připojeny na U55 nebo Upp: 


Zpoždění výstupu dat proti 
hodinovému impulsu CLK 


Šířka hodinového impulsu 
pro H 
proL 


Náběžná a sestupná hrana 
hodinového impulsu 


Předstih vstupu dat 
před hodinovým impulsem 


Zpoždění výstupu dat 
proti vstupu R nebo S 


Šířka vstupního impulsu Ra S 


Zotavovací doba 
po impulsu R nebo S 


Časový průběh náběžné a sestupné 
hrany výstupního impulsu 





1164 UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © KLOPNÉ OBVODY 


1) Definice časových průběhů: 





MHB 4076 ČTVEŘICE KLOPNÝCH OBVODŮ D S TŘÍSTAVOVÝM VÝSTUPEM 


MHB 4076 UETBĚPKA TPUTTEPOB, TPM COCTOAHUA BbIBOJA © MHB 4076 FOUR FLIP-FLOP CIRCUITS, NEhab STATE 
OUTPUT © MHB4076  VIER FLIP-FLOP-SCHALTUNGEN, MIT DRE! AUSGANGSZUSTÁNDEN 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4076 obsahuje 
čtyři klopné obvody, typu Ď. Každý klopný obvod má 
samostatný vstup Ď a výstup A. Všechny klopné ob- 
vody mají společný hodinový vstup CLK, vstupy EN1 
a EN2 pro nastavení výstupu do třetího stavu; vstupy 
G1 a G2 pro blokování vstupních dat a vstup R pro 
< vynulování všech obvodů. Přepis dat ze vstupů 
D na výstupy A se provede náběžnou hranou hodi- 
nového impulsu. Obvod je zhotoven technologií 
CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory 
s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen v šestnácti- 
vývodovém plastikovém pouzdře DIL. 





Blokové schéímna 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS -e "KLOPNÉ OBVODÝ 2 165! 








EN — vstupy pro nastavení výstupu A 

04 do třetího stavu 
A. — výstupy dat 

D  — vstupy dat 

G  — vstupy pro blokování dat 

R. — vstup nulování obvodu 

Us5'— záporné napájecí napětí 

Up» — kladné napájecí napětí 





Logické schéma obvodu 


Pravdivostní tabulka: 


Výstupy | Poznámka 


p L L L 
L L O bez změny 
L L 0) bez změny 
L L a bez změny 
l L H 
vstup L BS L 
U W Ů ©) bez změny 
55 L L a bez změny 
1 L Ro třetí stav 
E 1 Ro třetí stav, 





Zapojení ochranných diod 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © KLOPNÉ OBVODY 


Doplňující základní parametry: 


K R n on 
Ibpo 1 o LA 

15 

5 
M 10 MA 


Základní dynamické parametry: Ůd, = 2590; G = 50 pF; t= = 20 ns 





Klidový napájecí proud 






Svodový proud výstupu ve třetím 
stavu 






') Vstupy připojené na Upp nebo Ugs. 


Zpoždění výstupu OA proti hod. CLK 


Zpoždění výstupu A 
proti nulování R 


Třetí stav 
výstup zlog 1 azlog0O 
do N nevod. stav 


Třetí stav 
výstup z N do log 1 nebo log 0 


Doba nárůstu a sestupu čela impulsu 


Šířka impulsu hodin 


Šířka impulsu nulování R 


|Předstih dat před 
hodinovým impulsem 


Předstih blok. dat 
před hodinovým impulsem 





UNIPOLÁRNÍ ŘADA.CMOS © KLOPNÉ OBVODY / DEKODÉRY 2 1671 


1) Definice časových 


průběhů: Pze 
| CUKK í 


| 
| ů 
“ B 











AOR PEAK AO Op © 
20% 
"OHL : 
Dekodéry | 2.5.3 
MHB 4311. HEXADECIMÁLNÍ DEKODÉR S PAMĚTÍ PRO SEDMISEGMENTOVÉ 


DISPLEJE 

MHB 4311 LWECTHAALATUPVUYHBIM HEKOREP C NAMATBÍO AIA CEMUCETMEHTHBIX AMWCTINEEB © MHB4311. HEXADECIMAL 
DEGODER WITH A MEMORY FOR SEVEN-SEGMENT DISPLAYS © MHB4311. HEXADEZIMALDEKODER MIT EINEM SPEJCHER FŮR 
SIEBENSEGMENT- ANZEIGEGERÁTE AE paka é 


Zapojení vývodů — 
Up « pohled shora 


Unipolární integrovaný obvod. MHB 4311 se 
skládá z pamětí obsahující adresové vstupy A0 
až A3 v BCD kódu a zápisový vstup LN. Dále ze 





sedmivýstupového dekodéru se vstupem BIN SF 

a budič segmeniu se vstupem LTN. Budič seg- 

mentu je vybaven spínacími tranzistory NPN, 99 

které mohou spínat proudy až 20 mA. Segmen- 

tové výstupy jsou řízeny adresovýrni vstupy teh- JE 

dy, je-li na vstupu LN úroveň L, při úrovní H se 58 

data zapíší do paměti a stav na výstupech S se 

nezmění. Vstupy BIN a LTN slouží k testování di- sc 

spleje. Při úrovni L na vstupu BIN displej musí A — adresové vstupy 

být zhasnutý, kdežto při úrovní L na vstupu LTN De saje, SST 

se na displeji zobrazí číslo 8. Obvod je zhotoven BIN — vstup pro testování 

technologií CMOS na křemíkové podložce typu JE »displej nesvítí« 

N s tranzistory NPN a tranzistory s kanálem p BD ne ODIBOV V VŠUP POMO 
S. — výstupy segmentů 


an Obvod je zapouzdřen v šestnáctivývo- U< — záporné napájecí napětí 
dovém plastikovém pouzdře DIL. Ubo. — kladné napájecí napětí 


168|2 UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © DEKODÉRY 


Blokové schéma KE L 
v3 tup ží 
: "ss 


Zapojení diod na vstupu 


UDD 
; 9 výstup 
: segmentu 


Zapojení jednoho výstupního zesilovače 





DEKODÉR 


logika 





Pravdivostní tabulka: 


RTA RET TT TT 
ili ©. 
















X L H X X X X L L L L L L L ma 
X X L X X X X H H H- H H H H 8 
L H H L L L É H H H H F H L 0 
L H H L L L H L H H L L L L 1 
L H H L L H L H H L H E L H 2 
L H H L L H H H H H H L L H 3 
L H -H L H L L L H H L L H H 4 
L H H L H L H H L H H L H H 5 
L H H L H H l; H L H H H H H 6 
L H H L H H H H H H l L L L 7 
L H H H L L L H H H H H H H 8 
L H H H L L H H H H H L H H 9 
L H H H L H L H H H L H H H A 
L H H 4 L H HO L L H H H H H B 
L H. H H H L L H L L H H H L © 
L H H M H L H L H H H H L H D 
L H E H 4 H L H L L W H H H F 
L H H H 4 H H H L L L F “ H F 

Označení 

Doplňující základní parametry: d,—= 259C | segmentu displeje 
a 
f b 
Klidový napájecí proud 5 50 
jes 10 100 | A 
e o 
Výstupní proud úroveň H á 









H— úroveň log 1 
L. — úroveň log 0 
r) Vstupy připojeny na Uss nebo Upp. X — libovolná úroveň 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © DEKODÉRY | 21169 


Základní dynamické parametry: V = 25 C; C. —50 pF; t= f= 20'ns; Us — 


Zpoždění výstupního impulsu 
oproti vstupu dat 







Zpoždění výstupního impulsu 
oproti vstupu BIN 







Zpoždění výstupního impulsu 
oproti vstupu LTN 











Nárůst a sestup čela 
výstupního impulsu 







Předstih dat před vstupem LN 





Šířka impulsu 


1) Definice časových 


průběhů: | vstup 
90% 
0 
výstup so 


10% 





117012 UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS. s DEKODÉRY 


MHB 4543 -BCD DEKODÉR S PAMĚTÍ PRO SEDMISEGMENTOVÉ DISPLEJE 


MHB 4543. OELUUOPATOP KOHA BCA C NAMATLIO ANA CEMUCETMEHTHBIX AUCNNEEB © MHB 4543  BCD-DECODER WITH. 
A MEMORY FOR SEVEN-SEGMENT DISPLAYS © MHB 4543 BCD-DEKODER MIT EINEM SPEICHER FŮR SIEBENSEGMENT-ANZEI- 
GEGERÁTE 


Integrovaný obvod MHB 4543 obsahuje paměť, dekodér v BCD kódu ©- Rozmístění a popis přívodů 
a Spínače pro sedmisegmentové displeje s tekutými krystaly nebo | 
svítivými diodami LED. Obvod má čtyři adresové vstupy. m 





Vstup pro blokování paměti LD, vstup pro zhasínání displeje BI, LD Upp 
vstup pro změnu úrovně výstupů (PH) a sedm segmentových výstu- A2 O£ 
pů Aa—Ag. Obvod zastává funkci čtyřbitové střádací paměti a 
sedmivýstupového BCD dekodéru. Je schopen invertovat výstupní A1 0g 
úrovně výstupu, čímž umožňuje připojit displeje se společnou ano- 
dou nebo katodou. Při připojení displeje s tekutými krystaly se přivádí A3 Oe 
strobovací kmitočet na vstup PH a na společný vývod displeje. Vý- 
stupy jsou spojeny se segmenty displeje. A0 Rd 
Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce: typu 
N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen v 16vývodo- PH Ga 
vém plastikovém pouzdře DIL. 
BI Ob 
U Ra 
Označení segmentu ja 
displeje £ | | b 
8 
m LD — blokování pamětí 
© d c A. — adresový vstup zj 
KOSSE PH — vstup pro změnu úrovně výstupu 


BI — vstup pro zhasínání displeje 
An — výstup segmentů displeje 
Uss — záporné napájecí napětí 
Upp — kladné napájecí napětí 


Blokové schéma 


Zapojení ochranných diod 
na vstupech 


- vstup - 





Uss 


Pravdivostní tabulka: 


| [= | 555 (rz | se Ó [z (= TF 
DEU roč ita od t aa ela zyzes ko bos oj EJ Pac 
DES Kým AM stal c dýka eirgoněn m LOVÍ ey EA Sýr aě Pay 
= z m o C o jE BS © x 


FSA Joz Bl MTA ET l KT he ETO KONE E SŘ 00 BŘ n KS porn 420 D7 M50 KOLE pyT2a CE EPA pezě 


X 
H 
H 
E 
H 
H 
. 
H 
H 
4 
4 
M 
H 
H 
H 
E 
H 


p Tetaně hnal) ek sy aaa Et dsábto dsToy 
S USRA Von 

Z E [2 Bára vana kč jikécn ný aěým Roka ré gl tým ot ní rz JÍ Forořkn PVA r en 
= KEY a Ce ce 2 OE EOS) pro p TAN rok ty 

za Eri nŽ reší pozěí V pš oa Kyll kecu EIPÝFSÍ Bena F 

pm EEE Kb BY kdo r K Cod te 0 Bobo 


stejně stejně 
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(EE VVA ET EAM zrýv | zyre CA E K E EE EÉ 2 panák Ty) poř AKE LoVALNCKU KA NC E) es ez nV pre 


= 


Výstupy 


rak 5í ovn po no EZ porn U E UE mel a E hoz YZ Doo oč NT NÁS moc 2 B Ers 
pz p EE z NN pan = r | 008 KAS py DRÝL A pomRSZN A EE 00) Jop ooo TÍ A (5 
raz ZUR ov PEP KOV NÍ PV BŘE 0 E A PTRS B a Le P C PO re Sha 
mr mor mir TI r r I r r I =. r. = 


inverse 


nesvítí 
nesvítí 
nesvítí 
nesvítí 
nesvítí 


nesvítí 





*) Pro displeje s tekutými krystaly připojit strobovací kmitočet na PH pro společnou katodu LED displej PH = L pro společnou anodu LED 


displej PH=H. 
**) V případě LD = L na displeji zůstane předcházející údaj. 
L — úroveň log 0 
H — úroveň log 1 
X — libovolná úroveň 


Doplňující základní statické parametry: 


Parametr Označení 


Klidový napájecí proud 


1) Vstupy připojené na Upp nebo Ugs. 


Jedn. 


d, = 2590; Us =0V 


Poznámka 





+ n" 
[17212] UNÍPOLÁŘRNÍ ŘADA CMOS ©. DEKODÉRY 


Základní dynamické parametry: Ď, = 2500; C = 50 pF; t = f= 20 ns; Us=0V 


| Hodnota 
Parametr : Označení Up IV] Jedn. Poznámka 
l 9 


Zpoždění výstupů On vůči 
adresovým vstupům An 





pL4H 
bu 10 ns 





Zpoždění výstupů An vůči 
vstupnímu impulsu na LD 


Zpoždění výstupu An vůči 
vstupnímu impulsu na DI 


Doba nárůstu čela výstupního 
impulsu 


Doba sestupu týlu výstupního 
impulsu 


Šíře vstupního impulsu LD pro H 


Předstih vstupních dat před | 
vstupním impulsem na LD 


Přesah dat za vstupním impulsem 





na LD 
1) Definice časových a : n 
růběhů: © ; KT SSV RA PES T Sg 
sh A0-A3 PPM: 
Us 








LD 
BI 
U 
Kena sanc RO 
U 
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MHB 4555 DVOJICE DEKODÉRŮ 1 ZE 4 


MHB 4555  [IAPA JEKOHEPOB 1W34 e MHB4555 TWO "1-OUT-OF-4" DECODERS © MHB4555  ZWEI,,1 VON 4“-DEKODER 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4555 obsahuje dva dekodéry 1 Blokové schéma 
„ze 4. Každý obvod má dva adresové vstupy A0, A1, nastavovací 
vstup EN a čtyři výstupy O s aktivní úrovní H. Při zapojení vstupu EN 
na úroveň H se nastaví všechny výstupy na úroveň L. Obvod je zho- 
toven technologií CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory 
s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen v šestnáciivývodovém plasti- 
kovém pouzdře DiL. ň 


Zapojení obvodu 





| 





3 Zapojení vývodů — pohled shora 
o o 0 
Zapojení diod na vstupu X : 
U 
vstu 
U 
SS 
Pravdivostní tabulka: 
A0, A1 — adresovací vstupy 
EN — vstup pro nulování obvodu 
, © | — výstupy 
Us3 -záporné napájecí napětí 
H — úroveň log 1 Upo — — kladné napájecí napětí 


L — úroveň log 0 
X — libovolná úroveň 





UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © DEKODÉRY 


Doplňující základní parametry: d, = 2500 


ee 


Klidový napájecí proud 





») Vstupy zapojené na Uss nebo Upy. 


Základní dynamické parametry: 03 — 250; C =50 pF; T = =20ns;'Uss 20V 


TO MEI 


Přenosové zpoždění výstupního 
impulsu oproti vstupu A 







Přenosové zpoždění výstupního 
impulsu oproti vstupu EN 








Doba nárůstu a sestupu čela 
výstupního impulsu 





1) Definice časových průběhů: 





| KHE DK, 1 (ozon 
UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS ;e ČÍTAČE 2 £9] 


9 CE VOTAT SI K9 SY E LEE by 00 7 MY PVT OE ELE E V 006 OST IE PMS TR 10 STD E 8 ROE S S 00 o T O 








Čítače | -254 


MHB 4020 ČTRNÁCTISTUPŇOVÝ BINÁRNÍ ČÍTAČ 


MHB 4020. YETBIPHAALUATUCTYNEHSATBÝ © ABOUHHBŮ CYĚTYVUK e bueno FOURTEEN-STAGE BINARY COUNTER o 
MHB 4020 | VIERZEHNSTUFEN-BINÁRZÁHLER 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4020 je čtrnáctistupňový binární Blokové schéma 
čítač. Obvod čítá impulsy přivedené na vstup CLK sestupnou hranou 
a přivedením úrovně H na vstup R se obvod nastaví do počátečního 
stavu. Čítač má na výstupy O vyvedeny první, čtvrtý až čtrnáctý děli- 
cí stupeň. Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové po- 
dložce typu N s tranzistory s kanálem pa n. Obvod je zapouzdřen 
v šestnáctivývodovém plastikovém pouzdře DIL. 


Zapojení vývodů — U 
pohled shora DD 


vs tup 
93 


Zapojení ochranných 
diod na vstupu 





CLK — vstup čítaných impulsů 
R © — vstup nulování obvodů 
© — — výstupy dělicích stupňů 
Us5s — záporné napájecí napětí 
Upp — kladné napájecí napětí 








Logické schéma obvodu 


Doplňující základní = =. 





Klidový napájecí proud 50 
I5Bo 5 : 
Wo 


') Vstupy připojeny na Uss nebo U-5. 


176] UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © ČÍTAČE | 


Základní dynamické parametry: 0, — 2526; G'—50:pF; 115 20:nss Us 


(m jee[enfe|e|ee ee 


Zpoždění výstupu A1 oproti 
vstupu CLK 







Časový průběh náběžné a sestupné 
hrany výstupu 









Šířka vstupního impulsu CLK 







Zpoždění výstupu vzhledem k R 







Šířka nulovacího impulsu R 





Zotavovací doba po nulování 


1) Definice časových průběhů: 


vstup R 


vstup CLK 


výstup A 


ONE P SDS DOR OVO SLOT UN BEATE ŘEK RASOU BCT VOLNY CASRYPEA PARENT (YY 0 ASV F BET OP: 200 M PUT ZP G8 LFP SdP PVSÍ 
"i 
(P O GYRO VY VYS 9 PROM TZ UB PJ PÍT PL PPR ARE VOTIC DRAP KOTA A 2 ŘE 7 RT 


UNIPOLARNI RADA CMÓS © ( Z 


WEECTZBOJNOUK PIDE MRV DAB 042GB CBE UE AIP 1 VB AOA JDE ST V Ví FEK Y VETY SAS TANA 00 23T AO ELKO 76 PAGE T ANONONECACE CT DLA PACS LVOV MRV TY AL OAO ROT B POR 9 OOP 00 ATB SSM BA CZBA 


MHB 4024 SEDMISTUPŇOVÝ BINÁRNÍ ČÍTAČ 
MHB 4024 CEMUCTYNEHYATLIŮ JBOVMYHLIŮ CMÉTYVUK © MHB 4024 SEVEN-STAGE BINARY COUNTER © 
MHB 4024. SIEBENSTUFEN-BINÁRZÁHLER 


Integrovaný obvod MHB 4024 obsahuje sedmistupňový binární čítač. Obvod má vstup impulsů CLK, vstup 
nulování R a sedm výstupů. A. Obvod čítá sestupnou hranou čítaného impulsu. Přivedením úrovně H na nulo- 

-vací vstup R se obvod uvede do počátečního nulového stavu. Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemí- 
kové podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen ve 14vývodovém plastikovém 
pouzdře DIL. 


Blokové schéma 


vstup 


je 


O1 01 
ee baal) č 
V n 





Rozmístění a popis přívodů 


Zapojení ochranných diod na vstupu Upp 
vstup 
Uss 
CLK — vstup hodinových impulsů 
R. — vstup pro nulování 
O — výstup 


NC — nezapojený vývod 
Uss — záporné napájecí napětí 
Upp — kladné napájecí napětí 





Doplňující základní statické u d,=25C 


1 on 
15 500 










Klidový napájecí proud 


) Vstupy připojené na Uss nebo Upp. 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © ČÍTAČE 


Základní dynamické parametry: dd, = 2590; G = 50 pF; f= £= 20 ns; Usg =0V 


Parametr Označení Ub» [V] Jedn. Poznámka 


Zpoždění výstupního impulsu 
výstup A1 


Nárůst a sestup výstupního impulsu 


Šíře vstupního impulsu 


Frekvence čítaného vstupního impulsu 


Zpoždění výstupního impulsu vzhledem 
ke vstupu R nulování 


Šíře nulovacího impulsu 


l 


Zotavovací doba po zrušení nulování 





1) Definice časových 20ns 20ns 
průběhů: ž 


nulování 


Z oa 
hy + 
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MHB 4029  ČTYŘSTUPŇOVÝ OBOUSMĚRNÝ BINÁRNÍ NEBO DEKADICKÝ ČÍTAČ 


MHB 4029. YETbIPĚXCTYNEHYATLIŮ PEBEPCYUBHLŮ ABOVYHOŮ WM OECATVUYHHŮ CHYETUUK © MHB 4029 FOUR-STAGE 
BIDIRECTIONAL BINARY OR DECADE COUNTER © MHB 4029  BINÁRER ODER DEKADISCHER VIERSTUFEN-ZWEIRICHTUNGS- 


ZÁHLER 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4029 je binární nebo dekadický 
obousměrný čítač s výstupem přenosu (CY) pro oba směry čítání a. 
s předvolbou. Předvolba je nezávislá na vstupních impulsech a data ze 
vstupů IN se převedou na výstupy A nastavením úrovně H na vstup PL. 
Obvod čítá vstupní impulsy jejich náběžnou hranou a výstup přenosů CY 
je na úrovni H. Na úroveň L se nastaví při naplnění nebo vyprázdnění čí- 
tače. Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce 
typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen v šestnácti- 
vývodovém plastikovém pouzdře DIL. 


Blokové schéma 


obvod 


předvolby 





Přepis z IN na A va tup 

Beze změny 

Čítá vzad dekadicky 

Čítá vpřed dekadicky H 

Čítá vzad binárně L 

Čítá vpřed binárně X 
L>H 





Klidový napájecí proud 


Zapojení vývodů — pohled shora 





PL — přepis předvolby 

IN © — vstupy předvolby 

EN — blokování čítání 

BD — binární nebo dekadické 
čítání 

UD — čítání vpřed nebo vzad 

CLK — vstup čítaných impulsů 

A — — výstupy 

CY  — výstup přenosu 

Us5 — záporné napájecí napětí 

Upp -— kladné napájecí napětí 


Zapojení ochranných diod na vstupu 





U 
DD 
— úroveň log 1 U 
— úroveň log 0 Ja 
— libovolná úroveň 
— náběžná hrana impulsů 
=25C 





!) Vstupy připojené na Up+ nebo Uss. 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © ČÍTAČE 


Základní dynamické parametry: d, = 2590; G = 50 pF; = = 20.ns; 


Předstih vstupních impulsů BD a UD 
proti hod. impulsu CLK 


Předstih vstupního impulsu EN před 
hod. impulsem CLK 


Předstih dat IN před vstupním 
impulsem PL 


Přesah vstup. impulsů BD a UD proti 
hod. impulsu CLK 


Přesah vstupního impulsu EN proti 
hod. impulsu CLK 


Přesah dat IN proti vstupnímu 
impulsu PL 


Zpoždění výstupu A proti hod. 
vstupnímu impulsu CLK 


Zpoždění výstupu přenosu CY proti 
vstupnímu impulsu CLK 


Zpoždění výstupního signálu An proti 
vstupu PL 


Zpoždění výstupního signálu CY 
proti vstupnímu nastavení čítání EN 


Doba nárůstu a sestupu výstupního 
impulsu 


Šířka hodinového impulsu CLK 
úroveň L 


Šířka impulsu pro nastavení PL 


Zotavovací čas pro zrušení nastavení PL 








UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS. © ČÍTAČE [2 [181] 











1) Definice časových průběhů: 


vstup CLK 


vystup 9=CY 


50% 
vstup CLK 


vstup, PL 


vstup IN 


0X 
CLK 
| t hold 
EN 
£50% 
BD = 
t hold 


5U t hold 


UD 
t t 
SU t hold su t hold 
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MHB 4518 DVOJICE DESÍTKOVÝCH ČÍTAČŮ BCD 


MHB 4518  JJBA JECATUUHBIX CYÉTHUKA BLJ © MHB4518 TWO DECADE BCD COUNTERS e MHB4518 ZWEI DEKA- 
DISCHE BCD-ZÁHLER 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4518 obsahuje dva v BCD kódu „ Zapojení vývodů — pohled shora 
čítající čtyřvýstupové synchronní čítače. Každý obvod má hodinový 
vstup CLK čítající náběžnou hranou vstupního impulsu, negovaný 
hodinový vstup CLKN čítající sestupnou hranou vstupního impulsu 
a vstup R. Při úrovní H na vstupu R se nastaví všechny výstupy 
O na úroveň L. Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové 





podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen M4 
v šestnáctivývodovém plastikovém pouzdře DIL. 
203 
Blokové schéma 202 
20 
2CLKÝ 
2CLK 
CLK  — hodinový vstup 
CLKN — negovaný hodinový vstup 
R — vstup pro nulování obvodu 
Uss | — záporné napájecí napětí 
Upp | — kladné napájecí napětí 
Zapojení diod na vstupech 
čítač čítá impulsy ze vstupu CLK 
: U 


čítač čítá impulsy ze vstupu CLKN DD 

bez změny 

bez změny vatu 

bez změny 

bez změny U 
S55 


výstupy A1 až A4 jsou v L 





Doplňující základní parametry: d = 25 C 


Parametr 


Klidový napájecí proud 





) Vstupy připojené na Us; nebo na Upp. 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © ČÍTAČE | 21183 





Zapojení obvodu 1 čítače 


Základní dynamické parametry: 


PRO AAC 


Zpoždění výstupního impulsu 
oproti vstup. impulsu na vstupech 
CLK nebo CLKN 

Zpoždění výstupního impulsu 
oproti nulování R 


Doba nárůstu a sestupu čel 
výstupního impulsu 


Šířka hodinového impulsu 
GLK, CLKN 


Šířka impulsu nulování R 


Předstih impulsu při přechodu 
čítání ze vstupu CLK na CLKN 


Předstih impulsu při přechodu 
čítání ze vstupu CLKN na CLK 


Doba zotavení po nulování 


4 | 43 


da = 2590; G = 50 pF; = 


04 


= 20 ns; Uss = 


OV 





18412 UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © ČÍTAČE 


1) Definice časových průběhů: 





CLK : 

CLKŇ 

t 
90% U 
0 P © 50x17" 
t M 
CLKN | 
CLK | 50% : 
"RNA 

P 
a 


et 


pá 


Funkční diagram 
1 31 3 4 by) 6 7 8 2 LOV F P3s LOT 189 
ULK 
| 
[1 2 3 5 1 223 ] | 0) | 
: - o M = | 
02 -o aE ů - 2 





UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS ©  MULTIPLÉXERY 121185] 








Multiplexery 2.5.5 


MHB 4051  OSMIKANÁLOVÝ ANALOGOVÝ MULTIPLEXER 


MHB 4051  BOCBMWUKAHAIIbHBŮ AHANOFOBBŮ MYJIBTUTNIIEKCOP © MHB 4051. EIGHT-CHANNEL ANALOGUE MULTIPLEXER © 
MHB 4051. ACHTKANAL-ANALOGMULTIPLEXER 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4051 obsahuje osmikanálový analogový multiplexer. Jednotlivé kanály 
jsou řízeny adresovými vstupy A0, A1, A2 a mohou spínat analogové signály do napětí 15 V;;. Všechny kaná- 
ly mohou být rozepnuty nezávisle na adresovacích vstupech nastavením úrovně H na vstup EN. Obvod je 
zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouz- 
dřen v šestnáctivývodovém plastikovém pouzdře DIL. 


Blokové schéma 





E Zapojení vývodů — pohled shora 

p © 

5 

9 - 

m, 4 CH4 

: E 

o 3 CH6 

© 

á: CHC 
CH7 
CH5 
EN 
VEE 
Vs 

"pp A0, A1, A2 — adresové vstupy 
EN — blokování 
CH — výstupy 
PEP CHC — společný vstup 
Uss — záporné napájecí napětí 
Ur — záporné analogové 
U napájecí napětí 


SS ks — kladné napájecí napětí 


118612, UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © MULTIPLEXERY 


Zapojení jednoho spínače 





» CHn 


„ CEC 


Vg : Pravdivostní tabulka: 


Vstupy 


Sepnutý kanál 
Jef 


CHO — CHC 
CH1 — CHC 
CH2 — CHC 
CH3 — CHC 
CH4 — CHC 
CH5— CHC 
CH6 — CHC 
CH7 — CHC 
rozepnutý 


H — úroveň log. 1 
L — úroveň log. 0 
X — libovolná úroveň 


L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
sl 
H 


PogU a ýša UI r j] vyáé 551 EřyšcO BÝSÁKÍ z 
P Ěza EVK pvp 1Vu EDÍ pysoátěm ST reznle5z BON 





Doplňující základní parametry: d, = 2506 


(= Je=[unfe[e[eel ee] 


Klidový napájecí proud 





Odpor kanálu v sepnutém stavu 
Rozdíl odporů sepnutých kanálů 


Svodový proud jednoho 
rozepnutého kanálu 


Svodový proud všech 
rozepnutých kanálů 


"3 Vstupy zapojené na Us; nebo Ups. 
=) Napětí na CHn — CHC při měření RON == 0,6 V. i 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © MULTIPLEXÉRY [211 87] 


Základní dynamické parametry: 02976650 pF; 6= 20 nsUcs Use 05V. 


Zpoždění výstupního impulsu 
sepnutý stav 


Zpoždění výstupního impulsu oproti 
vstupům A0, A1, A2 


Zpoždění výstupního impulsu oproti 
vstupu LN 


Zotavovací doba 





1) Definice časových průběhů: 


Vstup CHC 





výstup CH 


vs tup CHG 





vatup AD,Al, 
vstup A2 DHL 


výstup GH x 
pHL tou 


že blokování EN 


U OEM TEE IIC LU 14 PRAZE AR 6 
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MHB 4052 DVOJITÝ ČTYŘKANÁLOVÝ ANALOGOVÝ MULTIPLEXER 


MHB 4052  HUETbIPEXKAHAIIBHLŮ AHANOFOBBIŮ ABOÚHOM MYJIBTUTMEKCOP © MHB 4052 DOUBLE FOUR-CHANNEL 
ANALOGUE MULTIPLEXER © MHB 4052. VIERKANAL-DOPPELANALOGMULTIPLEXER 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4052 obsahuje dva čtyřkanálové analogové muliiplexery. Jednotlivé ka- 
nály jsou řízeny adresovými vstupy A0, AT a mohou spínat analogové signály do napětí 15 V;s. Všechny ka- 
nály mohou být rozepnuty nezávisle na adresových vstupech nastavením úrovně H na vstup EN. Obvod je 
zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je za- 
pouzdřen v šestnáctivývodovém plastikovém pouzdře DIL. 


Blokové schéma 












Zapojení vývodů — pohled shora 





Převodník log. úrovní 


Dekocér l ze 4 


Zapojení ochranných diod 


« na vstupech 


Up A0, A1., — adresovací vstupy 
1CHGC, 2CHC — společné vstupy spínačů 
CH — výstupy spínačů 
Ma js — záporné napájecí napětí 
U: — záporné analogové 


napájecí napětí 
SS Upo — kladné napájecí napětí 
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Zapojení jednoho spínače 


o CHn 


DD DD 


Pravdivostní tabulka pro jednu skupinu 
spínačů: : 
H — úroveň log 1 


EO OJ Sepnutý kanál 
X — libovolná úroveň 


CHO — CHC 


CH1 — CHC 

CH2 — CHC 
+ OH8— CHC 

rozepnutý 





Doplňující základní parametry: V — 2590 


Klidový napájecí proud 


Odpor kanálu v sepnutém stavu 


Rozdíl odporu sepnutých kanálů 


Svodový proud jednoho 
rozepnutého kanálu 


Svodový proud všech 
rozepnutých kanálů 





!) Vstupy zapojené na Up, nebo Uss. 
2) Napětí na CHn — CHC při měření Ro = 0,6V. 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © MULTIPLEXERY 


Základní dynamické parametry: Ůd, = 259C; G = 50 pF; t = f= 20 ns; Us = ÚU =0V 


Z 


Zpoždění výstupního impulsu 
při sepnutém stavu 


Zpoždění výstupního impulsu 
oproti vstupům A0, A1 


Zpoždění výstupního impulsu 
oproti vstupu EN 


Zotavovací doba 








1) Definice časových průběhů: tr tf 
| k- . 904 
90% 
vstup CHC : 10% 
ap půL 
výstup CH 
vatup CHC 
vstup 40,41 
1 t 
pEL 
výstup CH 
$ 
píL t 


blokování E£W 
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MHB 4053 TROJICE DVOUKANÁLOVÝCH ANALOGOVÝCH MULTIPLEXERŮ 


MHB 4053  TPOVKA ABYXKAHAJIBHBIX AHAIOTOBBIX MYJIBTUTWIEKCOPOB © MHB 4053 THREE TWO-CHANNEL ANALOGUE 
MULTIPLEXERS e MHB 4053. DRE: ZWEIKANAL-ANALOGMULTIPLEXER 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4053 obsahuje tři dvoukanálové multiplexery. Jednotlivé kanály jsou říze- 
ny adresovými vstupy A, a mohou spínat analogové signály do napětí 15 V;s. Všechny kanály mohou být 
rozepnuty nezávisle na adresových vstupech nastavením úrovně H na vstup EN. Obvod je zhotoven techno- 
logií CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen v šestnácti- 
vývodovém plastikovém pouzdře DIL. | 


Blokové schéma 


Zapojení vývodů — pohied shora 





Zapojení ochranných diod 
na vstupech 


1A9, 2A9, 3A+ — adresové vstupy 
1CHC, 2CHC, 3CHC — společné 
vstupy kanálu 
CH — výstupy kanálů 
EN — blokování kanálů 
Us5.— záporné napájecí napětí 
U- — záporné analog. 
napájecí napětí 
Upp — kladné napájecí napětí 





Zapojení jednoho spínače 


9 Chn 
U 
DD r AID 
1 
6 
DCHC 
Pravdivostní tabulka: 
H— úroveň log 1 
L — úroveň log 0 
X — libovolná úroveň Sepnutý kanál 


CHO — CHC 
CH1— CHC 
rozepnutý 





/ 


Doplňující základní parametry: 


Klidový napájecí proud 


Odpor kanálu v sepnutém stavu 


Rozdíl odporu sepnutých kanálů 


Svodový proud jednoho 
rozepnutého kanálu 


Svodový proud všech 
rozepnutých kanálů 





!) Vstupy zapojené na Up, nebo Uss. 
>) Napětí CHn — CHC při měření Roy = 0,6 V. 


15 Ap ry 

: had.) - “ 

OLÁŘNÍ m Ji ] PPT OSÍ 
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Základní dynamické parametry: d,=259C:C — 50 pr; = —201ns,U5— = 


„Zpoždění výstupního impulsu 
při sepnutém stavu 


Zpoždění výstupního impulsu 
oproti vstupu A, : 


Zpoždění výstupního impulsu 
oproti vstupu EN 


Zotavovací doba 





1) Definice časových průběhů: 





E TT A 9099 MO B O DESCE 0 OL P - r m js re - m——— a „= — 
P DY P 365 M BO A 5 DE 2 - sa2M mare + srervm: SUI . . = can té 
« r 2“ . = a S PAR F P T VRT UB TY TODO PE <te—+ A NE 49 ZOE SPOD LCSTSC KOFIEM JAT De E PTT E51 LOM > 


POLÁRNÍ RADA GMOS- E 


Registry + 2.5.6 


MAH AP PE A OT E jb SA A Ph 6, V P E T Pe o 
V boží Ko PRAVA Nám Z- k) st se čl r, 4 ie 4 Mý Je Duo DVS HRU 0 č bm $ B- E- Bod 
V bs 2 B Koro A VEDA P Bodů S © "A KSL VIMY R 5 4 


MHB 4006 CABYTAOLUMŇ PETUCTP 18 BUTOB © MHB 4006 18-BIT SHIFT REGISTER © MHB 4006 ACHTZEHNBIT- 
-SCHIEBEREGISTER : 


nA 
8 


iniegrovaný obvod MHB 4006 se sestává ze čtyř samostatných sekcí po- Zapojení a popis vývodů 
suvných registrů. Každá sekce má samostatný datový vstup a výstup. 
První dvě sekce 1, 2 jsou čiyřbitové a sekce 3, 4 jsou pětibitové s vývo- 





dem na čtvrtém bitu. Všechny sekce mají společný hodinový vstup CLKN 1IN 
a data jsou posouvána do následující pozice sestupnou hranou hodino- 
vého impulsu. Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové NC 
podložce typu N a tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen 
ve 14vývodovém plastikovém pouzdře DIL. ČLEN 
: pp 3IN 
IN — vstup 
NC | — nezapojený vývod 2IN 
CLKN — hodinový vstup 
vstup A -výstup 24T 
Us -záporné napájecí 
napětí U 
Zapojení ochranných U5p | — kfadné napájecí 99 
diod na vstupu napětí 
35s 


„o 104 
Nl : 


204 


Blokové schéma 
VIN 0- ja! | | 








2IN G = 10 
s . - 304 
: 11 
| BOB 205 
- | JÍ NI : . 
| NÍ 404 
8 
405 
+% 4 LN k o 


CLKN c 


pil 
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Doplňující základní statické parametry: D2 


Parametr Označení Jedn. 


m Poznámka 


Klidový napájecí proud 8 — 


') Vstupy připojené na Usg nebo Ups. 





Základní dynamické parametry: d, = 259C; C = 50:pF; G = 4 — 20 ns; Uss = 


Parametr Označení Upp [V] Jedn. Poznámka 


Zpoždění výstupu 
On vůči hodinovému 
impulsu CLKN 
Nárůst a sestup 
výstupního impulsu 
Šířka hodinového impulsu 
Sestupná hrana 
hodinového impulsu 


Předstih dat před 
hodinovým impulsem 
Kapacita vstupu dat niN 


Kapacita vstupu CLKN 


Přesah dat za hodinovým impulsem 





1) Definice časových průběhů: 


© sjem 
odinový | 
N 


impuls 20% pp 
t 10% 
WCLK 
| 28 tWOLK 
vstupní | £ | 
impuls thold | 
A | 










výstupní 
impuls 
EF — vzestupná hrana hod. imp. 
E13:15 — sestupná hrana hod. imp. 
X — libovolná úroveň 
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 MHB 4015 DVOJICE ČTYŘBITOVÝCH POSUVNÝCH REGISTRŮ 


MHB 4015 TIAPA CABYTAIOLUMX PETWCTPOB C YETbIPBMA BUTAMW © MHB4015 PAIR OF FOUR-BIT SNIFT REGISTERS e 
MHB 4015. ZWE! VIERBIT-SCHIEBEREGISTER 


Integrovaný unipolární monolitický obvod CMOS MHB 4015 obsahu- 
je dva čtyřbitové posuvné statické registry. Každý obvod má jeden 
. datový sériový vstup IN, hodinový vstup CLK, dále vstup R pro nulo- 
vání registru a paralelní výstupy A1, A2, A3 a A4. 


Zapojení a popis přívodů 


Obvod pracuje tak, že se náběžnou hranou hodinového impulsu pro- Upp 
vede posuv zaznamenaných dat na výstupech A z On a On +1 
a současně se provede přepis dat ze vstupu IN na G1. 2IN 
Nulování všech výstupů se provede nastavením úrovně H na vstupu 2R 
R. Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce ty- 
pu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen v 16vývo- 201 
dovém plastikovém pouzdře DIL. 
202 
203 
CLK — hodinový vstup 
A | — výstup 104 
R- — vstup »nulování« 
GND — záporné napájecí napětí 1CLK 


IN © — vstup dat 
Upp —- kladné napájecí napětí 





Blokové schéma 


Funkční tabulka: 





H — počet hodinových impulsů - 

L>H — kladná náběžná hrana hodin. impulsů 
H-L — sestupná hrana hodin. impulsů 

Dn — data s úrovní H nebo L 


X — libovolná úroveň 
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Doplňující základní statické parametry: Ů,=25C 


= 


Klidový napájecí proud 





') Vstupy připojené na Up, nebo Uss. 


Základní dynamické parametry: V 20 6G56-—50:pb— 20 ns,- Uzs 


Parametr Označení Upp [V] Jedn. Poznámka 
t 5 


Přenosové zpoždění CLK = An 


Přenosové zpoždění R > An 


Doba nárůstu a sestupu výstupního 
impulsu 


Předstih dat z IN před hodinovým 
impulsem na CLK k bostup 


Přesah vstupů dat na IN vzhledem 
k hod. impulsu CLK 


Šířka hodinového impulsu CLK 


Šířka nulovacího impulsu R 


Zotavovací čas po skončení nulování 
vůči hod. impulsu 
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Přenosové zpoždění: 


hodiny CLK 


data IN 


výstup (6 


data IN 


nulování R 


hodiny CLK 


výstup 0 


2 


VSS LSB bí 


(VAT 50 TT TE 6 V DV V B B B A U A B CLA Z ITTE V YR PUGRT B TE AL K V E dí STO LC 9 B VYLETY AC ve 


6f 
90% U 
504 
10% 
pHL 
50% Upp 
zot 
50% Upp 


173 AGTSTST [> A, m Ce PVA L: 
MATH A030 2BITOVY POSUVNÝ RE. ISTR, PARALELNĚ IN/OUT 


7 


MHB 4035 CABUFAOUMN PETUCTP 4 BUTA, ANA NAPAANENBHOÚ UNM NOCNEROBATENBHOM NEPEHOAHUY © MHB 4035 
FOUR-BIT SHIFT REGISTER, FOR PARALLEL OR SERIAL TRANSMISSION © MHB 4035 VIERBIT-SCHIEBEREGISTER, FŮR 
PARALLEL- ODER SERIENŮBERTRAGUNG 


Integrovaný obvod MHB 4035 je čČtyřbitový univerzální posuvný registr pro sériový nebo paralelní přenos. 

Všechny operace v obvodu jsou synchronně řízeny náběžnou hranou hodinového impulsu RE na 

vstup CLK. 

Paralelní nebo sériový přenos je určen log. úrovní na vstupu PL. Je-li PL = Hi je obvod nastaven pro paralelní 

přenos a na výstupy A se hodinovým impulsem přepíší data ze vstupu IN. Je-li PL = L obvod je nastaven pro 

sériový přenos. Příchodem hodinového impulsu se data posunou o jednu pozici vpřed a na uvolněnou první 

pozici se přesunou data ze vstupu J a KN. 

Požadovanou aktivní úroveň na výstupech A lze nastavit log. úrovní na vstupu CON. Je-li CON ==H je aktivní 

úroveň na An =H, je-li na CON = L je aktivní úroveň na On = L 

Vynulování obvodu nezávisle na všech vstupech se provede přivedením úrovně H na vstup R. Výstupy O se 

nastaví na úroveň L, je-li vstup CON = H, nebo výstupy © se nastaví na úroveň H, je-li vstup CON = L, 

Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je 
zapouzdřen v 16vývodovém plastikovém pouzdře DIL. | 


Pravdivostní tabuika pro sériový vstup: 


paměť 


Zapojení ochranných diod 
na vstupu 












paměť 






klopný obvod 






bez změny 






nulování 


Tabulka platí když vstupy CON = H, PL=L. 


Rozmístění a popis přívodů 


01/01 
GON 
KN 
On/an - výstup J 
CON | — vstup pro nastavení aktivní 
úrovně výstupu Ř 
KN — vstup pro sériový přenos 
J — vstup pro sériový přenos 
R — vstup pro nulování obvodu CLK 
CLK | — hodinový vstup 
PE — vstup pro nastavení paralelního PL 


nebo sériového přenosu 
Uss © 7 Záporné napájecí napětí 
Ubp | 77 Kladné napájecí napětí US S 
IN — vstup pro paralelní přenos 
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04/04 


03/03 


o IN4 
12 


92/02 


o IN 
11 


PIN2 
10 


o IN1 





< 
o 
o 


a] 





Ul HPC A i Bi RADA CMOS 


PECI ROSA SE JE OOROTNPBCSN SMZ D8 PCIE CY ŽO OTVĚ PŘ SVACA OVOCE: BDM EE OY $T 6 NOVVNCV VÁŠY S AES ARTE MAAEE LY OG TURN O ETK P V RAD BC VEL ZA AR O BBK 6D ZV AC ADT LATE A C KTO VÁ E OBOZ 0 TVT 


Pravdivostní tabulka pro paralelní vstup: 





Tabulka platí když vstupy CON = H, PL=H,R=L. 


Základní dynamické parametry: Ů, = 259C; G, = 50 pF; f= t=20.ns; Us = 


Parametr 


Zpoždění výstupního impulsu 
vzhledem k hodinovému impulsu 


Nárůst a sestup 
výstupního impulsu 


Šířka hodinového impulsu 


Vzestupná a sestupná hrana 
hodinového impulsu 


Předstih dat na J—KN vstupu 
vůči hodinovému impulsu 


Předstih dat na vstupech IN—PL 
vzhledem k hodinovému impulsu 


Zpoždění výstupního signálu — 
nulování R vstupu 


Šířka nulovacího signálu 


Zotavovací doba po nulování 





1) Viz definice časových parametrů. 


Doplňující základní statické parametry: | d, — 2590) Uss = 


. Parametr Označení 


Klidový napájecí proud 





") Vstupy připojené na Us nebo Ups. 


1) Definice časových parametrů: 


EW; 


vstup CLK 


Pau | u ČR 


vstup R 


výstup O 





"ph pů 





vstup CLK 
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Budiče sběrnic 2.5.7 


MHB 4503 | BUDIČ SBĚRNICE S TŘÍSTAVOVÝMI VÝSTUPY 
(MHB4503  (IPAŮBEP LUUHbI, TPM COCTOAHUA BUBODA © MHB4503 BUS DRIVER, THREE-STATE OUTPUT © MHB4503 
SAMMELSCHIENEN-ERREGER MIT DREI AUSGANGSZUSTÁNDEN 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4503 obsahuje dvě skupiny budičů sběrnic. Každá skupina má samo- 
statný vstup D pro nastavení výstupu budičů do třetího stavu. Vstup DA nastavuje do třetího stavu skupinu 
budičů s výstupy A1 až A4 a vstup DB skupinu A5 až A6. Obvod má velký proudový zisk a je slučitelný 
s TTL obvody. Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem 
pan. Obvod je zapouzdřen v šestnáctivývodovém plastikovém pouzdře DIL. 


Vstup LN Výstup A 


L L L 
H L H- 
X H Ns 


H  — úroveň log. 1 
L — úroveň log. 0 
Ns — nevodivý třetí stav 


Blokové schéma 


Zapojení vývodů — 
pohled shora 












D  — vstupy pro nastavování výstupu 
do třetího stavu 

LN — vstupy budičů 

© — výstupy budičů 

Us5 — záporné napájecí napětí 

Upp — kladné napájecí napětí 





DD 


Je vstup 
Zapojení diod na vstupech 


SS 


Doplňující základní parametry: 







Klidový napájecí proud 







Výstupní proud pro úroveň H 








Výstupní proud pro úroveň L 






Svodový proud výstupu při 
nastavení do třetího stavu (NS) 






!) Vstupy připojené na Usg nebo Upp. 2) Výstup měřit proti Upp A Uss. 
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Základní dynamické parametry: 029 267G-=50:pF P =F=201nsUs ==0M 





Zpoždění výstupního impulsu © 1) 

oproti vstupu LN 
Doba nárůstu a sestupu čela 

výstupního impulsu 1) 
Zpoždění při převodu do třetího 

stavu z úrovně H do Ns - 1) 
Zpoždění při převodu do třetího | 

stavu z úrovně L do Ns - 1) 
Zpoždění při převodu do třetího 

stavu z Ns do úrovně H - 1) 
Zpoždění při převodu do třetího 

stavu z Ns do úrovně L. : 1) 


1) Definice časových parametrů: 20na 20na 


vstup LN 





výstup 8 


H — úroveň log 1 
L. — úroveň log 0 
Ns — něvodivý stav výstupu 











Ostatní obvody CMOS 


MHB 4046  FÁZOVÝ ZÁVĚS 
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2.5.8 


MHB 4046. ©A3OBAA ABTONOACTPOÚKA YACTOTEI ($ANM) © MHB 4046 PHASE LOCK © MHB 4046 AUTOMATISCHE 


PHASENEINSTELLUNG 


/ 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4046 je fázový závěs, slože- 
ný z napěťově řízeného oscilátoru a dvou fázových komparátorů. 
Obvod dále obsahuje emitorový sledovač, Zenerovu diodu s na- 
pětím 6,3 až 7,7 V a obvod pro automatické nastavení předpětí 
vstupů. Kmitočtový rozsah napěťově řízeného oscilátoru je 
určen odpory R1, R2, kondenzátorem C a napájecím napětím 
obvodu. 

Oba fázové komparátory mají společné vstupy INA a INB. Vstup 
INA je pro vnější vstupní signál a vstup INB je určen ke spojení 
s výstupem napětťově řízeného oscilátoru. Vstup INA je vybaven 
obvodem, který při kapacitní vazbě nastaví samočinně vhodné 
předpětí tak, že obvod může pracovat při malé amplitudě vstup- 
ního napětí. Fázový komparátor 1 je obvod Exlusive - OR, 
s funkcí Y= A. B+ A. B. Komparátor 2 je kmitočtově fázový 
detektor, obsahující 4 klopné obvody, jehož třístavový výstup 
OUT2 reaguje na pořadí čel komparovaných signálů a výstup 
LIN indikuje úrovní H správnou funkci fázového závěsu. 
Emitorový sledovač umožňuje odběr napětí, je-li obvod zapojen 
jako převodník kmitočet-napětí (diskriminátor). Nastaveném 
vstupu EN na úroveň H sé zablokují výstupy OUT a U. Tímio 
"zablokováním se odběr obvodu sníží na minimum. Obvod je zho- 
toven technologií CMOS na křemíkové podložce typu N s tran- 
zistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen v šestnáctivývo- 
dovém plastikovém pouzdře DiL. i 


Blokové schéma 





Zapojení vývodů — pohled shora 





LIN — výstup fázového impulsu 
komparátoru 2 

OUTI — výstup komparátoru 1 

OUT2 — výstup komparátoru 2 

OUT — výstup oscilátorů 

INA — vstup vnějšího signálu 

INB — vstup komparátoru 

U, — vstup řídícího napětí 
oscilátoru 

U, — výstup emitorového 
sledovače 


1C1, 2G1 — vývody pro připojení 
kondenzátorů 
R1,R2 | — vývody pro připojení 


odporů 
U — vstup Zenerové diody 
Us — záporné napájecí napětí 
Up — kladné napájecí napětí 


Zapojení diod na vstupech 


U 
DD 


va tup 


55 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © OSTATNÍ OBVODY CMOS 


Doplňující základní parametry: Ůd,=25?C 


NR COE O O O 


Klidový napájecí proud 


Svodový proud výstupu 
komparátoru 2 při třetím stavu 


Vstupní odpor INA 


Napětí Zenerové diody 


Napěťový ofset emitorového 
sledovače vývod U 





1) Vývod 14 = Uss nebo Upp, 15 = nezapojen, 5 = Upp, 3; 9 = Ugs. 
2) [= 50 uA. 
9) RS = 10k6; INB = 1/2 Up. 


Základní dynamické parametry: Ůd, = 259C; C, = 50 pF; t = 6 = 20 ns; Uss = 0V 


Pracovní frekvence oscilátoru : R,=5kO 
U, = Úpp 
R,=o© 


C=50 pF 


Napětťová citlivost obvodu f= 50 kHz 
vstup INA (14) C, = 1000 pF 


Zpoždění výstupního impulsu 
(vývod 13) oproti vstupu INA (14) 


Zpoždění při nastavení 
do třetího stavu vstupu INA 
oproti výstupu OUT2 


Doba nárůstu a sestupu 
čela výstupního impulsu 


Výstupní střída oscilátoru 





1) Definice časových průběhů: 


V14) LNA 





(L3)OUT2 


o p j 


vstup. LNA DD 
; Vss 
píL 
ŠOK 
vystup OUT 2 
VoL 
vystup OUT 2 
U 


Pracovní průběh fázového závěsu při zapojení vstupu U (9) na komparátor | OUT (2): 


o r Pr 
(3,4) INB-OUT 


om VA AAS EAS AAS ASA 


Pracovní průběh fázového závěsu při zapojení vstupu U, (9) na komparátor I OUT2 (13): 
(14) 18 = 1 = sm 
(3,4) INB=OUT ES l = I S S 
3072. [L JL 
wa L 1 1 Dor 


BABE AKVIM"7 2:0 „83 4 by DAR NĚ nA A m AV, j l ho © 
ý i Bot ZDA + m té Bihčí Jem | A dod 9 B "s, % 6 4 bal A tě% 8 g B Aba“ 6 2 8 44) 
ao, MONO | ABILNÍ A A8 L ADBILNMÍ MULTI PV EDA OP 


MHB 4047 HEYCTOŮMUBBŮ W ABYXYCTOŮYVBKŮ MYJIBTUBUBPATOP © MHB 4047 SINGLE-SHOT AND ASTABLE 
MULTIVIBRATOR © MHB 4047  MONOSTABILER UND ASTABILER MULTIVIBRATOR 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4047 obsahuje astabilní hradlovací multivibrátor, jenž může být zapojen 
v astabilním nebo monostabilním režimu. 

V monostabilním režimu může být obvod spouštěn náběžnou hranou nebo sestupnou hranou řídících impul- 
sů. Výstupní perioda je určena připojením RC konstanty na vstupy RCTC, RTC a CTC. 

Astabilní režim se nastaví úrovní Hi přivedenou na vstupy AST a ASTN. Při astabilním provozu lze hradlovat 
přivedením úrovně H na vstupu AST a impulsu na ASTN nebo přivedením komplementárních úrovní na ASTN 
a impulsu na AST. Délka periody na výstupu A je dvojnásobná než na výstupu O3... 

V monostabilním pracovním režimu je možnost obvod spouštět kladnou náběžnou hranou přivedenou na 
vstup +Trig a úrovní L na —Trig, nebo zápornou sestupnou hranou přivedenou na vstup —Trig a úrovní H na 
-+Trig. V tomto pracovním režimu není výstupní perioda závislá na šířce vstupních impulsů, ale pouze na kon- 
stantě RC. Při režimu, v němž výstupní perioda je závislá na šířce vstupních impulsů řídících, přivede se spo- 
lečný řídící impuls na vstupy RETrig a +Trig. Výstupní impuls se při počáteční vzestupné hraně nastaví na 
úroveň H a trvá tak dlouho, dokud přichází na vstupy RETrig A +Trig periody kratší než perioda určená kon- 
stantou RC. Na výstup A lze připojit čítač »dolů«. Výstup čítače se zapojí na vstup ASTN (4) a na vstup nulo- 
vání čítače se připojí řídící impuls Trig. Výstupní perioda z čítače je N násobkem multivibrátoru. Přivedením 
úrovně H na vstup MR multivibrátoru se zajistí, že při zapnutí obvodu nevzniknou na výstupech žádné impul- 
sy. Vstupem MR Ize kdykoli ukončit trvání výstupního impulsu. Při připojení napájecího napětí U- na obvod je 
nutno zajistit, aby na vstupu MR byla úroveň H nebo nulovací impuls. 

Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce, je zapouzdřen ve čtrnáctivývodovém plastiko- 
vém pouzdře DIL. 













Zapojení diod na vstupech U DD 
: vstup == 
E 
Blokové schéma 
3 Uss 
12 
5 
astabíln 
řízení astabilní 
mul tívibráto 
10 : 
6 |-Trfg | 
6 monostab, 
re 
řízení 2: 
9MR- 
13 


Rozmístění a popis přívodů 


GTC : z nizása né ž 
1) Výstup pro připojení kondenzátoru CTC. 


2) Výstup pro připojení odporu RTC. 

RTC 2 i 3) Společný vstup pro odpor a kondenzátor RCTC. 
4) Negovaný vstup pro astabilní režim ASTN. 

5) Vstup pro astabilní režim AST. 


RCTC 6) Vstup pro spouštění sestupnou hranou »monostabilní režim« —Trig. 
7) Uss záporné napájecí napětí. 
ASTN 8) Vstup pro spouštění vzestupnou hranou »monostabilní režim« +Trig. 
9) Vstup blokování MR. 
10) Výstup O. 
AST 11) Negovaný výstup ON. 
12) Vstup řízení šíře výstupní periody v závislosti na vstupních impulsech 
- Tria 6 RETrig. 
13) Výstup oscilátoru O3. 
U SS 14) Upp kladné napájecí napětí. 





Funkční propojení: 


Výstupní Výstupní perioda 
impuls nebo šíře impulsu 
na vývodech na výstupech 


Připojení vývodů Vstupní 


impuls 


Astabilní multivibrátor volně kmitající 10,11 
L =44Ri0i 
ana 13 


Hradlovaný | L =2,2Rt0t 


Komplementárně hradlovaný 


Monostabilní multivibrátor spouštěný 10,11 
vzestupnou hranou impulsu ly — 2,48 RtCt 


Spouštěný sestupnou hranou impulsu 


Řízení šíře výstupní periody 
počtem impulsů 


Připojení čítače“) 





*) Vstupní impuls připojit na nulování připojeného čítače, výstup čítače připojit na vývod »4«. 
Při všech zapojeních je nutné, aby byl připojen odpor na vývody »2« a »3«, kondenzátor na vývody »1« a »2«. 


Doplňující statické parametry: Uss = 0 [V]; d, = 25C 


Parametr Označení Upp [V] Jedn. Poznámka 
Klidový napájecí proud 5 
10 nA |“ 
15 


!) Vstupy připojené na Us nebo Up. R a C— nepřipojené. 









") 





[21012] UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS. © 


Zakladnídynamické parametry: ks — 0 [V]; -93 = 2596; C.=50'pF;:1—120ns 


Parametr Označení Upp [V] Jedn. Poznámka 
(*TeT= 


Opoždění výstupu O, 
oproti AST a ASTN 






















Opoždění výstupu O, ON 
oproti AST a ASTN 











Opoždění výstupu A, ON 
oproti +Trig a—Trig 











Opoždění výstupu A, ON 
oproti +Trig a RETrig 











Opoždění výstupu A, ON 
oproti MR 








Opoždění čela a týlu výstupního 
impulsu A, ON a VY, 






Šířka všech vstupních impulsů 







1) Definice časových průběhů: 





V 
U 
a 
| VoL 
Sa 
Astabilní režim: 
vývod 13 p 
tltž c Upo + Un 
Upp UT 


tA/2 tA/2 | ER KOP 


vývod 10 HY 
přibližně tA = 4,4 RC A=An+ 12 
| = 0,5U5 


Cz 100 pF; 10k8SRS1M0O typ Ua=0, 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS * OSTATNÍ OBVODY CMOS [2 12 11 ] 


Monostabilní režim: 
vývod 8 | | | | 


+2 





Um 
== RG 
AUS 


vývod 13 M=(1+ 2) 





(2Upp — TY) Upo 





M = —RClny 
vývod 10 


Typ Uxa = 0,5Upp; přibližně tM = 2,48RC 
C2 1000pF;10k2SARS1MO 


Zapojení čítače: 





vhodný zesilovač 
výstvy 


Řízení šířky výstupní periody počtem impulsů: 


PED 
vývoD 

t1 162] t1 (42 
po “ : = | 





UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © OSTATNÍ OBVODY CMOS 


SEMA 











ŠESTICE INVERTUJÍCÍCH VÝKONOVÝCH STUPŇŮ 


MHB 4049. UJECTb VWHBEPTOPHBIX MOLUHBIX KACKAOB © MHB 4049. SIX INVERTING OUTPUT STAGES © 
MHB 4049 SECHS INVERSIONSLEISTUNGSSTUFEN 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4049 obsa- 
huje šest invertujících výkonových stupňů. Ob- 

vod mimo jiné může být zapojen jako převodník 

mezi TTL a CMOS obvody. Je zhotoven techno- SBE 
logií CMOS na křemíkové podložce typu N 
s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouz- 
dřen v šestnáctivývodovém plastikovém pouz- 
dře DIL. 


U. 
GC 





Zapojení vývodů — pohled shora Schéma jednoho výkonového stupně 


N.C. Blokové schéma 
60UT 
61N 


N.C. 


50UT 






IN 
IN © — vstupy hradel 
40UT OUT — výstupy hradel 
Us55 — záporné napájecí napětí 
Use — kladné napájecí napětí 


A1 N. C.— nezapojený vývod 

















Doplňující základní parametry: 


Klidový napájecí proud 


Vstupní napětí pro úroveň L 


Výstupní proud pro úroveň L 


Výstupní proud pro úroveň H 


') Vstupy připojené na Us; nebo Upc. 
2) Absolutní hodnota proudu na výstupu max 1 LA a výstup kontrolovat na úrovní U5y = 82 % Ur. 


„ 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © OSTATNÍ OBVODY | 


EEC PP EVP DOTNÉ JE ON RPT EISA DI ENUM V OY G KOD AO OVO VJV C Pre 90m VV BU A T 





Základní dynamické parametry: Ďd — 259G; G=50pF- p= = 20 ns; Us 70V 


noty Tm | we | n0 ne [mne 


Zpoždění výstupního impulsu L > H 









Zpoždění výstupního impulsu H > L 





Doba nárůstu a sestupu čela výstupního 
impulsu 


1) Definice časových průběhů: 


vstup 


výstup 





EDDA MAA ARTE YGTR 600 5 0 SVĚ APA) 5 SOP A VRE he P VY a 


"MHB 4050 ŠESTICE NEINVERTUJÍCÍCH VÝKONOVÝCH STUPŇŮ 


MHB 4050. IUECTb HEVWHBEPTOPHBIX MOLIHBIX KACKAHOB © MHB 4050 SIX NON-INVERTING OUTPUT STAGES © 
MHB 4050 SECHS NICHT-INVERSIONSLEISTUNGSSTUFEN 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4050 obsahuje šest neinvertujících výkonových stupňů. Obvod mimo jiné 
může být zapojen jako převodník mezi TTL a CMOS obvody. Je zhotoven technologií CMOS na křemíkové 
podložce typu N s tranzistory s kanálem B a n. Obvod je zapouzdřen v šestnáctivývodovém plastikovém 
pouzdře DIL. 


Blokové schéma Zapojení vývodů — pohled shora 


IN © — vstupy hradel 

OUT — výstupy hradel 

Us5s — záporné napájecí napětí 
U-e — kladné napájecí napětí 
N. C.— nezapojený vývod 





di“ 
AB 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © OSTATNÍ OBVODY CMOS 


(BP MRR CE 30 BET E PORT Z OCI CE PYTLE RR E078 CAR 6 IRIS LDT DOTU TSR 6 VET JOEY ZG CE UST BR VI VND I JAS SÍTA VATIE A ZKOA EUI CS VĚ POE) a TAY 06 LEŽ 















Schéma jednoho výkonového stupně ve 
1N vstup JF ČPS S esussov 
n n ; : 
VS 
Doplňující základní statické parametry: V = 2596 


om nee 


Klidový napájecí proud 
Výstupní proud pro úroveň L 


Výstupní proud pro úroveň H 


1) Vstupy připojené na Us5 nebo Upp. 


Základní dynamické parametry: 


Zpoždění výstupního impulsu L > H 


Zpoždění výstupního impulsu H > L 


Doba nárůstu čela výstupního impulsu 


Doba sestupu týlu výstupního impulsu 





1) Definice časových průběhů: 


vstup 





výstup 


MHB 4066 UETBĚPKA AHANOTOBBIX BKIIOUATEJEŇ ABBICTOPOHHETO JEÚCTBUA © MHB 4066 FOUR ANALOGUE 
BISWITCHES © MHB 4066  VIER ZWEIRICHTUNGSANALOGSCHALTER 


Integrovaný obvod MHB 4066 obsahuje čtyří nezávislé oboustranné Blokové schéma 
analogové spínače. Každý spínací kanál má řídicí vstup E a dva vzá- 
jemně zaměnitelné vývody (vstup/výstup) CH1 a CH2. Připojením 
vstupu E na napájecí kladné napětí Up je spínač sepnut a rozepnut 
jen tehdy, je-li řídící vstup E spojen s přívodem GND. 

Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu 
N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouzdřen ve 14vývodo- 
vém plastikovém pouzdře DIL. 


Zapojení a popis přívodů 





DD 

aE 

4E 

4CH2 

- 4CH1 

CH. — vývod spínače 

2CH1 E — řídící vstup spínače 
GND — záporné napájecí napětí 

2CH2 Upbp | — kladné napájecí napětí 

Doplňující základní statické parametry: D, = 2506 


5 1 


Klidový napájecí proud 


10 uA 2 
; 15 4 
Odpor sepnutého kanálu 5 1050 
10 O 400 
15 240 
Rozdíl odporů sepnutých kanálů 3 55 
10 o 35 
15 25 
Svodový proud rozepnutého kanálu 5 0,5 
10 UA 0,5 
15 1 
Vstupní proud vstup E 5 1 
10 MA 1 
15 5 
Provozní napětí V 15 





[216|2| UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © OSTATNÍ OBVODY CMOS 


ORLEK 2 MRAK AC VB USB MORE ROA KL ME DAV IK EEA POD MCICT OV T A PTE UE B4029 PUM DELA DNÍ B TAL BOY ZAZ 10 


Základní dynamické parametry: Ďa n G = 50 pF; 
R. = 10kOG; f= 100 kHz 


Přenosové zpoždění ze vstupu CH1 na výstup 
CH2 při seputém spínači 


Přenosové zpoždění výstupu spínače 
při sepnutí vstupem E 


Přenosové zpoždění výstupu spínače 
při rozepnutí vstupem E 





2) Uvedené přenosové zpoždění je zobrazeno na obr. 1 a 2. 


Obr. 1. Přenosové zpoždění ta by 





Podmínky při měření Obr. 2. Přenosové zpoždění při sepnutí a rozepnutí vstupem E 
přenosového zpoždění: 


HT HL | E = Úpo, 20ns 20ns 


CH1 = ru Upp 100 kHz | BS žy 


: DD 
E 
PAE VA OND 
tz č 
bs ch1=U ES 
pHZ pZM : DD:» 
E= Ubo 100 kHz 
= 104 U 
iz = boze CH1 = GND, DD 
+ t 
»ZL LZ 


= ru Ubo. 100kHz 





. UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © OSTATNÍ OBVODY CMOS 2 


MHB 4099  OSMIBITOVÁ ADRESOVATELNÁ PAMĚŤ 


MHB 4099 AAPECYEMAA NAMAATE 8 BUTOB © MHB 4099. EIGHT-BIT ADDRESSABLE MEMORY © MHB 4099. ADRESSIER- 
BARER ACHTBIT-SPEICHER > 


Unipolární integrovaný obvod MHB 4099 je osmibitová adresovatelná paměť. Obvod má vstup dat Ď, adreso- 
vé vstupy A0, A1, A2, vstup WD blokování vstupu do pamětí, vstup R pro nulování obvodu. Data ze vstupu 
D se přepíši na výstup určený adresou A0, A1, A2 a úrovní L na vstupech WD a R. Obvod může pracovat jako 
adresovatelný přepínač 1 z 8, když se nastaví na vstup R úroveň H a na vstup WD úroveň L. Vstup do paměti 
je zablokován, je-li na WD úroveň H. Paměť se vynuluje nastavením úrovně H, na vstupy R a WD. Obvod je 
zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je zapouz- 
dřen v šestnáctivývodovém plastikovém pouzdře DIL. 


Zapojení vývodů — pohled shora: 


Pracovní režim: 


(wo Adresový výstup Neadresový výstup 


0 sleduje vstupní data předchozí stav setrvává 
sleduje vstupní data nastaví se na úroveň L 
setrvává předchozí stav setrvává předchozí stav 






nastaví se na úroveň L : nastaví se na úroveň L 


Blokové schéma: 


v“ 





A — — adresové vstupy 

R. — vstup nulovacího obvodu 
WD — blokování adresových vstupů 
© | — výstup 

Uss — záporné napájecí napětí 

Upp — kladné napájecí napětí 


i 
A 
8 
= 
ó 





Pravdivostní tabulka: 
Data na 
výstupu 


Zapojení diod na vstupu: 


"pp 
vstup 
"ss 





Sosa 
Doplňující základní parametry: VD 200 


m i 


Základní dynamické parametry: Vy 29261 90př 20s Ucs 00 


Parametr Označení 


—— o o 2 — m 






Parametr 













Klidový napájecí proud 








(m R 6 be 0 00 09 


1) Vstupy připojené na Us nebo Ur. 


Zpoždění výstupu dat 500 
oproti vstupu Ď 250 
150 


Zpoždění výstupu dat B 500 
oproti vstupu WD ! 250 
150 


Zpoždění výstupu dat 450 
oproti vstupu R: | 260 
: 230 


Zpoždění výstupu dat 400 
oproii adresovým vstupům A 250 
180 


Šířka impu!su vstupu dat D 


Šířka impulsu adresových vstupů A 


Šířka impulsu nulování vstup R 


Předstih dat před hranou 
impulsu blokování WD 


Přesah dat za hranou 
impulsu blokování WD 





1) Definice časových průběhů: 


A0, A1 „A2 


WD 


WA 


UNIPOLÁRNÍ ŘADA CMOS © OSTATNÍ OBVODY CMOS [2 


20% 


i 


URNÉ OBVODY- © PŘEHLED 


be 0 OD BA BASE SAC EE 





MIKROPROCESOROVÉ A PODPŮRNÉ OBVODY 2.6 
Přehled 


ÁRNÍ SCHOTTKYHO TTL-MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM 


MH 3000 BUNOJAPHBIX WHTEFPANBHBIX CXEM LUOTTKU TT AIA CHWCTEMBI MYKPOTIPOUECCOPA © MH 3000 | BIPOLAR 
SCHOTTKY TTL INTEGRATED CIRCUITS FOR THE MICROPROCESSOR SYSTEM © MH 3000  BIPOLAREN SCHOTTKY-TTL 
INTEGRIERTEN SCHALTUNGEN FŮR MIKROPROZESSORSYSTEM 


Tři základní obvody mikroprocesorového systému MH 3000 mohou v součinnosti se standardními bipo- 
lárními pamětmi ROM postačit ke konstrukci velmi výkonného procesoru s minimálním počtem pomoc- 
ných logických obvodů. Příklad blokového zapojení bipolárního mikroprocesorového systému, který 
slouží jako typický procesor 16 bitů (mikropočítač). 


MH 3001 Řídicí obvod mikroprogramu (MCU) — řídí sled načítání mikroinstrukcí z paměti IO 20 
| mikroprogramu. Zahrnuje funkce a obvody: adresovací řídicí funkce, řídicí IO 20/C 
stavové (příznakové) funkce, funkce načtení (LOAD), generování vybavovacího 
signálu přerušení (ISE). 
MH 3002 Centrální procesorový obvod (CPE) — realizuje ařimelické, logické a registrové 
funkce 2 bity širokého řezu mikroprogramovatelným centrálním procesorem. Pro 


konstrukci úplné centrální procesorové jednotky se šířkou slova dat N bitů je 

zapotřebí pouze vytvořit pole spojením N/2 obvodů CPE. Takto vytvořené procesorové 
pole vykonává funkci: aritmetika s doplňkem do 2, logický součin, součin, negace, 
nonekvivalence, inkrementování a dekrementování, posuv vlevo a vpravo, 

testování bitů a detekce se generování přenosu pro MH 3003, vícenásobné sběrnice dat 
a adres. 


MH 3003 Obvod pro urychlení (LCG) — umožňuje rychlé předvídání přenosu přes úplnou 
řadu centrálních procesorových obvodů 16 bitů (CPE). 





Funkční blokové zapojení 
procesoru 16 bitů: sběrnice pamětí 


řízení paměti adres dat 


| [16 bitů) (| (| (16 bitů) 


Fg..Fg | (7 bitů) 


d 





















pevná registr VYBIEPY VýSuDy 
paměť PIPELINE 
mikro- "e PE 






programu 






hodiny 
(1 "— 


= 


SES AD HS 


řada MH3002 
vstupy ji 
Ee = m 
PSD B Pk 1) 





(16 bitů) (16 bitů) 


data z paměti: data z vněj- 
ších zařízení 
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Fe 








Zam: 





(Mn 00 E 84 EK E SS LOL n do 


Mezní hodnoty: 

























Napájecí napětí 
Vstupní napětí') 

Výstupní napětí včetně napájení") 
Výstupní proud 

Rozsah pracovní h teplot okolí) 
Rozsah skladovacích teplot 


Charakteristické údaje: 


Výstupní napětí 
r- úroveň H 
— úroveň L 

Vstupní napětí 
— úroveň H 
— úroveň L 

Záchyiné napětí 

Uce = 5,25 V, 

|= -5 mA 


1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu (L). 
=) Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 


nmag<xaz7-!e« 


O 


(P 


> 
© 


MH 3002 MH 3003 





MH 3001 


9 P 
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Řídicí obvody | 2.6.1 


MH 3001 ŘÍDICÍ OBVOD MIKROPROGRAMU (MCU) 


MH 3001. YTIPABNAKOLUUAA  UETb  MYKPOTIPOTPAMMBI © MH3001. MICROPROGRAM, CONTROL UNIT (MCU) © MH3001 
MIKROPROGRAMM-STEUER-SCHALTUNG (MCU) 


Charakteristické údaje: d,— 096517096 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce 75:25 V, U5= 45V, UL= 0,45 V, U=0V 
pouze vstup CLK 
pouze vstup EN 
všechny vstupy mimo ČLK a EN 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25V, U4 = 5,25V, UL =0V,U=45V 
pouze vstup CLK 
pouze vstup EN 
všechny vstupy mimo CLK a EN 
Výstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, U4=2,0V, U. =0,8V, U5 = 5,25 V 
Zkratový proud výstupu 
všechny výstupy mimo PR; ... PR; 
Uce = 5,0V, UL = 20V, U. =0,8V 
Příkon ze zdroje — úroveň L 
Uce = 5,25 V, UL = 45V, UL=0V 
Svodový proud výstupu — úroveň H : 
Uco = 5,25V, U4L=2,0V, U. =0,8V, UG=5,25V 
všechny výstupy mimo PR;... PR, 
Svodový proud výstupu — úroveň L 
Uce = 5,25 V, UL =2,0V, U. =0,8V, U5= 0,45 V 
všechny výstupy mimo PR; .... PR, ISE 


Dynamické hodnoty: 


Doba cyklu 

Šířka hodinového impulsu 

Doba předstihu dat na vstupech AC;... 
a LD před hodinovým impulsem 

Doba předstihu dat na vstupech FC5... 
před hodinovým impulsem 

Doba předstihu dat na vstupech SX... 
před hodinovým impulsem 

Doba předstihu dat na vstupu FI 
před hodinovým impulsem 

Doba přesahu dat na vstupech AG; ... AC; 
a LD vzhledem k hodinovému impulsu 

Doba přesahu dat na vstupech FC; ... FC$ 
vzhledem k hodinovému impulsu 

Doba přesahu dat na vstupech SX;... SX, PX;... PX; 
vzhledem k hodinovému impulsu. 

Doba přesahu dat na vstupu FI- 
vzhledem k hodinovému impulsu 

Doba zpoždění signálu na výstupu FO od hodinového impulsu 

Doba zpoždění signálu na výstupech 
MAz ... MAg od hodinového impulsu 





Doba zpoždění signálu na výstupu FO od vstupů FC;... 
Doba zpoždění signálu na výstupech PR;... PR; 
od řídicích vstupů AC 
Doba zpoždění signálu na výstupech PRg... 
od vybavovacího vstupu EN 
Doba zpoždění signálu na výstupech MAg.. 
od vybavovacích vstupů EN a ERA 
Doba zpoždění signálu na výstupu FO 
od vybavovacího vstupu EN 


Doba zpoždění signálu na výstupu ISE 
od řídicích vstupů AC; ... ACg 


FC; 


PR; 


. MA3 


Funkční blokové zapojení: 


přerušení, aktivní úroveň H 


EA Mg 06 JA 
7 aaa u NÍ ae 3. od é P en) 
VÝSTUPNÍ VÝS ai 
Bed B P 
m ME c 
% = : 
AO 
Rs REGISTR ADRESY | REGISTR ADRESY MIKROPROGRAMU | | 
: DRÁNE B sna HL | 
| CO | 
| P A NÁSLEDUJÍCÍ | ADRESY | 
i re = | 
| i js | 
| ] E Be 
HH BUDČ bent 
| [8 PRo 
REGISTR 
REGISTR F 
| === | 
| =z | 
(Ee bo) ZNÍ E. Ed C3, V Une F DĚ edn 
FO I FO FC3 Px: 
FCo FU1 FO Z Porse PS 5 9, 5% 
Označení vývodů: 
ŠSX7549X3 — vstupy sekundární instrukční sběrnice, CLK 
aktivní úroveň L AC5s.- 
PX,... PX- — vstupy primární instrukční sběrnice, 
aktivní úroveň L EN 
PR PR — výstupy programového registru PR, volný MAg... 
kolektor, aktivní úroveň H 
SEG FGz — vstupy řídicí stavové logiky, aktivní úroveň H MA;... 
FO — výstup stavové logiky, třístavový výstup, 
aktivní úroveň L ERA 
FI — vstup stavové logiky, aktivní úroveň L 
ISE — výstup vybavení označovacího signálu pro LD 








— hodinový vstup 


AG; — vstupy pro funkci řídicí výběr následující 
adresy, aktivní úroveň H 
— vybavovací vstup, aktivní úroveň H 
MA; 7 — výstupy adresy sloupce mikroprogramu, 
třístavové výstupy, aktivní úroveň H 
MAs — výstupy adresy mikroprogramu, třístavové 


výstupy 
— vstup vybavení adresy řádku mikroprogramu, 
aktivní úroveň H 


— vstup vybavující načtení adresy mikro- 
programu, aktivní úroveň H 


S 0 


. n »% P% "js v - n- ' by, pra 1% r pe P + 2. wa „o pa 
s SÁM! o S PéŠ oje T o Z DÍ, My, W E Die 489 JÍ i 
, rc - A 10 NÁVA MM UO C u 


MH 3002 LIEHTPAJIBHAA CXEMA FIPOUECCOPA © MH3002 CENTRAL PROCESSING ELEMENT (CPE) © MH 3002 © ZENTRAL- 
© VERARBEITUNGSEINHEIT (CPE) 


DA 2 9 a 90 ho míné 
= jsem 


9 M E . 
ž of ba Ra % 


Charakteristické údaje: D =09C:53170.G 





Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň H 
Uce = 5,25 V, U4=2,0V, 
U, =0,8V, U5=5,25 V 


Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň L 
Uce = 5,25 V, U4 = 20V, 
U, =0,8V, U5= 0,45 V 
Výstupní proud zkratový") 
Use 7 5,0V; Ug = 45V, UL =0V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, UL = 5,25V, U=0V 
vstup FG... F5, CLK, K, Kg, EA, ED 
vstup k, I, Mg, My, LI 
vstup CI 
Vstupní proud — úroveň L 
Use = 5,25 V, UL=0,45V,U= 45V 
vstup Fg... F5, CLK, Kg; K;, EA, ED 
vstup lo, I, Mg, My, LI 
vstup CI 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V, UL =0V, U4=4,5V 


Dynamické hodnoty: 30 pF 


Doba zpoždění průchodu signálu 
z funkčních vstupů Fg... Fg' 
na výstupy X, Y, RO 


ze vstupů k, 14, Mo, M4, Ko, K, 
na výstupy X, Y, RO 


ze vstupu CLK (tý!l impulsu) 
na výstupy X, Y, RO 


ze vstupu CLK (čelo impulsu) 
na výstupy X, Y, RO 


ze vstupu CLK (čelo impulsu) 
na výstup CO 


ze vstupu CLK (týl impulsu) 
na výstup CO 


z funkčních vstupů Fg... Fg 
na výstup CO 


ze vstupů lo, 14, Ko, Kg, Mg, M, 
na výstup CO 


ze vstupu CI na výstup CO 


ze vstupu CLK (čelo impulsu) 
na výstupy A4, Ag, D4, Dg 


ze vstupů EA, ED 
na výstupy A;, Ag, D4, Dg 


!) Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 
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C0 == 
EA,ED 

S82 — 
1 D toL 

A100 

E ké o nemo le Na = — 
Označení vývodů: 
Fa... Fg — vstupy sběrnice pro určení mikrofunkcí 
Kg, K; — vstupy sběrnice konstant á maskovacích bitů 
M, M; — vstupy sběrnice dat z paměti 
Be — vstupy sběrnice vnějších zařízení 

— vstup posuvu vpravo 

CI — vstup přenosu 
ED — vstup pro vybavení výstupů dat 
EA — vstup pro vybavení adresace paměti 
CLK — hodinový vstup 
DD; — výstupy na sběrnici dat (třístavový) 
A,, A, — výstupy na sběrnici adresy paměti (třístavový) 





Funkční blokové zapojení: 


SL 
aritmeticko -logická 
sekce 


co — výstup-asynchronního přenosu (třístavový) 
RO -. — výstup posuvu vpravo (třístavový) 
XY: — standardní výstupy pro urychlení přenosu 


v 





MH 3003 OBVOD PRO URYCHLENÍ PŘENOSU 


MH 3003. CXEMA AIA VCKOPEHVA NEPEHAMU © MH3003  LOOK-AHEAD CARRY GENERATOR (LCG) © 


MH 3003 SCHALTUNG FŮR ÚBERTRAGUNGSBESCHLEUNIGUNG 


Charakteristické údaje: 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Uj = 5,25 V 
vstupy C,, EC, + 8 
všechny ostatní vstupy 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, UL —0,45V 
vstupy X5, X7, C,, EC, + 8 
vstupy Y3, X9... X5 
vstůpy Yo... Ys 
Výstupní proud zkratový (všechny výstupy) 
Uce = 5,0V 
Odběr ze zdroje 
U-e = 5,25 V 
Svodový proud výstupu ve stavu vysoké impedance 
Uce = 5,25 V, U+ = 0,45 V 
Uce = 5:25 V, U5 = 5,25 V 


d3,=0C...+70*0C 
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Dynamické hodnoty: 


Doba zpoždění signálu ze vstupů X, Y na výstupy 
R, =1ke, Rs=2kO, G = 30 pF 


ze vstupu C, na výstupy 
R, =1ke, RÓ.=2kOo, C = 30 pF 
Doba vybavení výstupu C, + 8 


R, =1kO, R,=2kO, G = 30 pF 
(R, =10ke, R,=1k0, C =0pF) 


Vstupní kapacita (všechny vstupy) 
f= 1MHz, U4=5,0V 

Výstupní kapacita výstupu C, + 8 
f= 1MHz, U4=5,0V 


ROSTE 


d, = +25 9C, Ue = 5,0 V 





Označení vývodů: KES an SEE ohm OKA 0 R a a 2 
Y i 

XX — standardní vstupy pro urychlení přenosu X; : Hee- 
(aktivní je úroveň H) : SoEESSSGSoHcememi : tí 

Yo... Y; — standardní vstupy pro urychlení přenosu i Benszuoanm EEA 
(aktivní je úroveň H) | Ns: 5555s5ssm 

G — vstup přenosu EEE 
(aktivní je úroveň L) | TIT E 8 

EG%:126 — vybavení výstupu přenosu C, + 8 ě 56 
(aktivní je úroveň H) 

C4, +1...C4+8 — výstupy přenosu B 


(aktivní je úroveň L) 


C, FT=YX,+ Y,C, 

C, FŽ=Y,X, + Y,YXo + YLYVC, 

C F3=YX + VYX, + V2YYX0 + VY YC, 

C, F4=Y3X3 + YSY2X, + Y3Y2Y,X + YSYLY VYX + Y3Y2Y, M0, 


 CTEB=YX, + VYX + YAY4Y2X + VLYSYLY X, + VZYM2YYoXo + 
+ YYY2MYYC, 


O B=NAX Na: Vela taka ZVE VOV VOV OE Son 
Vok V O0 O 


C; T 7 = VYX T V5Y5X5 + V5Y5Y4X T V6Y5Y4YzX3 T Y6Y5Y4Y3Y2X; + 
m P VC AOP a AE AV PV at l PČ A S 
C, + 8 = stav s vysokou impedancí, je-li vstup EC, + 8 na nízké úrovni 
O8 NN 86 ESKÉ N26 CS aa 76 lo La VaXa 4 
E YY Y5Y5VzY3Y X5 T VY 5Y4Y3Y5Y X3 T VY5Y5Y 4 Y3Y2Y4YoXo T 
+ Y7Y5Y5Y,Y3Y2Y,Y2C,, je-li vstup EC, + 8 na vysoké úrovni 


8 S DEE A hk 


KT SES TE ROTT 61 





(l BABRARSAE A 
Y5 | SEES E AE EJEE m o C 
V ný LN MS 
a: E EG EZ ty E A EA E o 
NA TT + 0045 
4 BD EE EI ER . 
v3 TETO 34 G4 
ZN jh ERSTE SS EEC (57 ED EAA E E E = 
2! BE o P É 
X2 (EBESTE YTS TEEARY ONE YO O OC) E (E E E o 
i VA mm o E rn 
0: A S I 
E n hla 
Logické rovnice: ON B A o Ol E a J 


XY: DV 
A (S 
Ch+1...Cn+8 ) 13V 
o i PAUNROSETEVÁÍ 
Ch 1DV 





m TY MR VET 0 E KT SRO S P JOTI TPE PRT E AT 4 A 60 


: ? M , a py sy | 
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MHB 7001 OBVOD PRO KAPESNÍ KALKULÁTOR 


MHB 7001 CXEMA AIA KAPMAHHOŮM CHÉTHOŮ MALUVUHBI © MHB 7001 POCKET CALCULATOR CIRCUIT e 
MHB 7001 SCHALTUNG FŮÚR TASCHENRECHNER 


Obvod pro kalkulátor s mikroprogramovým řízením se 64 mikroinstrukcemi. Mikroprogram je vložen 
do paměti ROM s kapacitou 768 X 8 bitů. Ve statické paměti RAM 4 X 10 bitů jsou k dispozici 4 adresy. 
Dynamická paměť RAM 16 X 16 bitů obsahuje pracovní registry a registr přístupný uživateli (tlačítky 
M-+, M—, RM). Aritmetická a logická jednotka (ALU) je paralelní čtyřbitová s výstupem na sběrnici Y 
nebo do registru G. Mikropočítač má další registry R, Epee Výsledek aritmetických operací lze sledo- 
vát na výstupu sedmiprvkového dekodéru. | 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 
(U5,s). 


Napětí ostatních vývadů vůči Uss 
(U) 


Výstupní proud 
segmentů číslic, desetinné čárky, 
indikace nenulového obsahu paměti 
ostatních výstupů 


Rozsah pracovních teplot okolí 





Charakteristické údaje: Upe) d, = 2500 


min.—max. 
Odběr ze zdroje 


Proud vstupů z klávesnice 
—Ú, = 5 V 


Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 


Proud výstupů v rozepnutém stavu 
—U. == 15 V 


Odpor segmentového výstupu v zapnutém stavu 
by 73 mA 


Odpor D;... D; v zapnutém stavu 
by 7 2mA 


Pracovní napájecí napětí") 


Kmitočet hodinových impulsů 
R, = 22 ke, C, = 68 pF 





1) Obvod stabilizuje vlastní napájecí napětí v uvedeném rozsahu. Při jiném způsobu napájení je nutno nastavit napětí z toho rozsahu, při němž 
obvod pracuje. 
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Funkční blokové zapojení 


Dynamic 
| pom R 
768x8 16x 16 
Dekodér 
instrukcí i » 


roj hodino- 
oak impulzů I) 


řízení hodnot 
napěj, napětí (v 


výstup 
na 


budič 
displeje 





LED zl | 
0; D2DDa SMA Soc OD SE SF 96 4 





ALU — aritmeticko-logická jednotka 
G, DU, DL, R- registry 


i 


Pouzdro: IO 19A 





Zapojení vývodů (pohled shora) 





D;...Dg © — výstup informací o pořadí 
zobrazované číslice 

Up — záporné napájecí napětí 

We — společný bod napájení 


výstupních tranzistorů 
dekodéru segmentu 


Ušs — kladné napájecí napětí, 
referenční napětí logiky 

CLK — vstup vnějšího členu RC 
vnitřního zdroje hodinových 

i impulsů 

OFF — výstup pro řízení vnějšího 
tranzistoru 

REG — výstup impulsů pro řízení 
vnějšího násobiče napětí 

. RESET — vstup nulování a zapínání 

kalkulátoru 


RT;... RT, — vstupy z klávesnice 
SA...S9G.  — výstupy prvků číslic zobrazovače 


SH — výstup desetinné čárky 

SM — výstup zobrazující nenulový 
obsah paměti 

SYNC — výstup pro zobrazení doby cyklu 

TESTI1 — vstup pro blokování čítače 
programu 

TEST2 — vstup pro uzemnění sběrnice X 

TEST3 — vstup pro zobrazení stavu 
sběrnice Y na výstupech 
SG, SA, SE, SD 

WRT — výstup obnovovacích 


impulsů paměti RAM 
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UNIPOLÁRNÍ MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM 8080A 
MHB 8080A, MHB 8080AC CENTRÁLNÍ PROCESOROVÁ JEDNOTKA 


MHB 8080A, MHB 8080AC | UEHTPAIbHBIE BIOKY TIPOUECCOPA © MHB 8080A, MHB 8080AC. CENTRAL PROCESSOR UNITS 
TYPES © MHB 8080A, MHB 8080AC | ZENTRALVERARBEITUNGSEINHEITEN 


Centrální procesorová jednotka pracuje s osmibitovou obousměrnou sběrnicí dat a šestnáctibitovou 
adresovanou sběrnicí, která dovoluje spolupráci s vnější pamětí s kapacitou max. 64 kbitů a adresování 
256 periferních zařízení. Má výkonný soubor 78 instrukcí, osm vektorů přerušení, umožňuje provoz pří- 
mého přístupu do pamětí (DMA). 


Charakteristické údaje: 
Usa = —5,0V 20,25 V, Use = +5,0V 10,25 V, Up = 112V 10,5V, Use =0V, 0:00 


: max. 

Vstupní napětí — úroveň L : S Zi eso VAM, 
Vstupní napětí — úroveň H U, Ue+1V 
Vstupní napětí hodinových impulsů 

úroveň L ; : Uss +0,8 V 

úroveň H Úso rt VV 
Svodový proud hodinových vstupů 

Vss Uc sss S+10 nA 
Svodový proud ostatních vstupů : 

Uss SU SU S+10 uA 
Svodový proud datové sběrnice ve vstupním P by) 


Uss s U s Uss + 0,8V 
Uss +-08VSU SU- 
Svodový proud datové a adresové sběrnice během stavu HOLD 
U = Uco 
U = Uss + 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
bb. = 1,9mA 


<100 A 
<2000 LA 


S10 uA 
5100 nA 


<0,45 V 


Výstupní napětí — úroveň H =9,7 V 
Odběr proudu (t, = 0,48 us)“) 
ze zdroje Up | | 40 570 mA 
60 S 80 mA 
0,01S 1mA 





Kapacity:“): Us = Ugo = Upp = OV, Uza = —5 V, d, = 259C, f= 1 MHz 


Hodinový vstup 
Vstupy 
Výstupy 





') Je-li DBIN na úrovni H, Uz Uj, bude na datové sběrnici přepětí, 
2) Střední hodnota. 
9) Neměřené vývody jsou spojeny s Ugs. 


Mezní hodnoty: 


!) Jednotlivých vývodů vůči Ups. 
) Jako první se musí připojovat zdroj napětí U55, při odpojování musí 
být U5 odpojen poslední. 





[230 | 2| MIKROPROCESOROVÉ A PODPŮRNÉ OBVODY © ŘÍDICÍ OBVODY 


Vývojový diagram operačních kroků 





n: 


= 


pí 





Funkční blokové zapojení 


D/LDB — budič/registr datové sběrnice 
ID-BUS — vnitřní datová sběrnice 
A — akumulátor 
T-R — zápisník 
F-FF — registr příznaků 

') INT=1,INTE=0 -R — registr instrukcí 

*) INTE=1,INT=0 AL — pomocný registr 

7) V závislosti na vykonávané funkci. ALU — aritmeticko-logická jednotka 
DA — dekadická korekce 

A Nastavení vnitřního klopného obvodu ID/MCE — dekodér instrukcí a řízení operačních cyklů 

B Nulování vnitřního klopného obvodu 1/6 — časování a řízení 

C Ukončený instrukční cyklus RS — výběr registrů 

N Ne M — multiplexer 

Y Ano W,Z — zápisník 
B, C, D,E, H, L— registr 
SP — ukazatel zásobníku 
PC — čítač instrukcí 

Pouzdro: MHB 8080A | IO 20A RA — registr adres 
MHB 8080AC IO 20/C1 BA-BUS — budič adresové sběrnice 

A-BUS — adresová sběrnice 


Stavová informace a přehled operačních cyklů 


Výstupy datové sběrnice a jejich význam 


DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Operační cyklus *' 
INTA WÓ STACK HLTA — OUT M1 INP — MEMR 


vyvolání instrukce FETCH (M1) 
čtení z paměti MEMR 
zápis do paměti MEMW 
čtení ze zásobníku STACKR 
zápis do zásobníku STACKW 
čtení vstupu IOR 

zápis do výstupu IOW 
akceptování přerušení INTA 
akceptování HALT HALT (TWH) 
akceptování přerušení 

ve stavu HALT INTA (TWH) 


ZE ZE 4 SESTE 
LET 
el oye  zoe012 SMÍ mame vk alÍ pí 
pe SEE 020 CSSTE 
Ee HE tu 10 
=D EE E CE 


E 
L 
E 
L 
L 
L 
L 
H 
L 
H 
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S mmm p 0 BNC St om 
p ALA ant E = E B ABAPTEEE zs? 

A =zitoe "DFA (z z ca (py p p o ed RE 

READY JI- me: EJ 
= změn (| E 

VAIT z S 

ALDA 5 BEBE 

INT Ej 

INTÉ LS tu E 


Definice dynamických impulsů 


Uce = +5 V +0,25 V, 
hp= 12V+0,5V, 





Dynamické hodnoty: Uss = 0V;d; = +25 C i 
min.—max. 

o) 0,48...2 
fw bo p Zapojení vývodů (pohled shora) 
bp : =60 
lo 2220 PNR kou 
i >0 Dy, D2 | — vstup dvoufázových hodinových 
By >70 impulsů (nejsou slučitelné s TTL) 
Iz 23 SYNC — výstup synchronizačního signálu 
Iba =80 (indikuje začátek operačního cyklu) 
tba“)?) s200 RESET © — vstup pro nulování programového 
50) <220 čítače a vnitřních klopných obvodů 
55)9)0) <S120 v bloku časování a řízení 
be)5) 25... 140 Ag- Ajs — adresová sběrnice (výstupy třístavové) 
Í 4) : <t přo adresování paměti 
E >30 D;...D, — datová sběrnice pro obousměrný 
DSÍ T přenos informace s pamětí nebo 
Ibsz =|90 periferními obvody 
toH“) DBIN — výstup pro indikaci připravenosti 
i=2)5) <200 k přijímání dat během operačních 
o ,s120 ne cyklů FETCH, MEMR, STACKR, IOR 
ia WR — výstup pro indikaci přítomnosti 
t vysílaných dat na datové sběrnici 
1 během operačních cyklů MEMW, 
E STACKW, 10W 
l) READY | — vstup pro hlášení připravenosti 


w2)") = Zly — Ib3 7 Lap 7 140 
Iwa-)) = fyp = bat Ep + 10 ns; 


paměti nebo periferního obvodu 
ke spolupráci 


HLDA = L= p = dur WAIT — výstup indikující stavy TW, TWH 
t9)) = E — ba — be — 170 HOLD z vstup pro nastavení procesoru do stavu 
byp.)S) ! sad oo 

12 A 60 HLDA —— — výstup indikující stav HOLD 

HF ) ) pa T 492 INT — vstup požadavku o přerušení 

iwe ))— bba ot 692 — 10 INTE — výstup indikující stav vnitřního 





ta4)") klopného obvodu 

") by — ba T Kap T Lyz E ge T bo T by 

2) RL=2,1k0,4 X KA206 

3) Platí pro SYNC, WR, WAIT, HLDA. X 

4) Vstupní data se uvolní signálem DBIN. Na sběrnici nenastane konflikt, bude-li t5; S50 ns nebo tb; S tb- podle toho, která hodnota je 
menší. 

5) Ve stavu HALT před týlem ©,. 

8) C. == 100 pF. 

) C Poea 50 pF. 
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MHB 8048, MHB 8035 © JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ 


MHB 8048, MHB 8035. MUHWATIOPHBIE BbIUYUCIWMTEJIBHBIE MALIMHBI C OAHYUM UUNOM © MHB 8048, MHB.8035 © ONE-CHIP 
MICROCOMPUTERS © MHB 8048, MHB 8035 | EINCHIP-MIKRORECHNER 


Integrovaný obvod MHB 8048, MHB 8035 je osembitový paralelný mikropočítač.pre všeobecné použitie, ktorý 
na jednom čipe obsahuje centrálnu jednotku, pamáť programu o kapacite 1024 X 8 bitov (len MHB 8048), pa- 
mátť údajov o kapacite 64 X 8 bitov, čítač/časovač a riadiace obvody včítane generátora hodinových impuzov. 
Systémové parametre je možno rozšíriť pripojením vonkajších obvodov. 

Je vyrobený technológiou NMOS. Napájacie napátie U-g = +5 V zaručuje plnů kompatibilitu s obvodmi TTL. 
Napájanie památí údajov je osobitne vyvedené (Up), čo poskytuje možnosti prevádzky v režime úsporného 
napájania. Je zapůzdrený do půzdra so 40 vývodmi. Inštrukčný súbor obsahuje 96 inštrukcií, ktoré zabezpe- 
čujů efektivitu programovania a rýchly priebeh vykonávaného programu. 


— Centrálna jednotka sa skladá z centrálnej sekcie, Akceptovanie žiadosti o prerušenie je možné 


dekóderu inštrukcií, registra stavového slova, číta- 
če/časovača, adries programu a riadiacej a časo- 
vej logiky. Pre riadenie postačí externá piezokera- 
mická jednotka, jednofázový generátor impulzov 
úrovne TTL, alebo obvod LC. 


— Aritmeticko logická jednotka vykonáva operácie: 


sčítanie s prenosom a bez prenosu, logické ope- 
rácie AND, OR, EXCLUSIVE-OR, inkrementácia, 
dekrementácia, komplementácia, nulovanie, rotá- 
cia, vzájomná výmena štvoríc bitov a dekadická 
korekcia výsledku sčítania dvoch BCD čísiel. 


maskovatť z programu. 


— Styk jednočipového mikropočítača s okolím je rea- 


lizovaný s tromi osmibitovými obojsmernými ka- 
nálmi P1, P2, DB. Kanál DB (BUS) slůži na pripo- 
jenie památi programu a úÚdajov v prípade 
rozširovania kapacity. Pretože adresy a údaj sú 
časove multiplexné ich demultiplex je možný sig- 
nálom ALE. Čítanie památí programu je realizova- 
né signálom PSEN, čítanie a zápis památi údajov 
je realizované signálmi RD, WR. Časovanie kaná- 
lu P2 je prispósobené pre prepojenie expanderov 


— Vetvenie programu je možné na základoch testo- MHB 8243 pre rozšírenie počtu vstupov/výstupov. 
vania stavu príznaku prenosu, obsahu akumuláto- 
rov, stavu užívatelsky nastavených príkazov FB, 
F1, príznaku pretečenia Čítača/časovača a stavu 
vývodu TO, T1, INT. 

— Pre naadresovanie památi programu slůži dva- 
nástbitová adresa. Adresy A0—A10 sů generova- 
né čítačom adries, adresa A11 je daná nastave- 
ním z riadiaceho . programu (MB). Adresácia 
interného alebo vonkajšieho bloku památí progra- 
mu pre adresy 000H až 3FFH je nastavená signá- 
lom EA/U obvodu MHB 8035 (EA =H). 

— Interná pamáť údajov má kapacitu 64X8 bitov. 
V závislosti od programovaného nastavenia (BS) 
je možná priama adresácia registrov RO% R7 
resp. RO' > R7/. Všetkých 64 slov památi je mož- 
né nepriamo naadresovať pomocou ukazovatelov 
uložených v registroch RO, RI prípadne RO“, R!. 

— Režim interného čítača/časovača je určený pro- 
gramom. V režime čítača vstup je prepojený s vý- 
vodom T1, v režime časovača je na vstup privede- 
ný signál základného oscilátora vyvedený 480. Pri 
pretečení čítača/časovača je nastavený príznak 
IP 

— Pretečenie čítača/časovača a signál z vývodu INT 
móže vyvolat prerušenie, vektory ktorých sů ulo- 
žené na adresách 03H a 007H památí programu. 








MHB 8048C 
MHB 8035C 
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Prehřad funkcie prívodov 


DB7 > DBO 


P193P17 


P20 — P23 


P24-P27. 
TO 
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A 
XTALÝ ( 
XFALAa 
RESET 
ss 
/NT 
EA 
RO 
PSEN | 
WR 
ALE 
DBS 
D84 
782 
J83 
VK 
JB65 
D86 
487 


Vss 





Potenciál zem (OV) 

Napájacie napátie +5 V 

Napájecie napátie +5 V pre napájanie internej pmáti RAM. Pri výpadku siete sa 
vývod pripojí na náhradný zdroj 

Pripojenie kryštálu, člena LC alebo vstup vonkajších hodinových impulzov 

Vstup pre nastavenie počiatočného stavu 

Vstup pre krokovanie spracovaného programu po inštrukciách 

Vstup pre odpojenie internej památi programu obvodu 8048 

Kanál © s trojstavovými výstupmi. Stav výstupu je uchovaný vo upne vy- 
rovnávacej památli 

Kanál 1 s výstupnou vyrovnávacou památou a s možnostou nastavenia jednotli- 
vých bitov do funkcie vstupu alebo výstupu 


Dolná polovica kanálu 2, ktorá zabezpečuje spoluprácu s expanderom typu 8243 
a adresovanie externej památi programu, funkčné vlastnosti sú no s ka- 
nálom 1 


Horná polovica kanálu 2 má zhodné vlastnosti s kanálom 1 


Vstup, ktorého stav možno testovať programom. Vo zvlášinom režime je od 
zapojený ako výstup interného signálu 

Vstup, ktorého stav možno testovať programom alebo je určený ako vstup. 
interného čítača udalosti 

Vstup externej žiadosti o prerušenie 

Výstup pre zápis adresy externej památi programu alebo dat do vyrovnávajůceho 
registra 

Výstup povolujůci prenos z externej památi programu 

Výstup, ktorým je na vstup kanálu 0 pripojená externá památ 

Výstup, ktorým je výstup kanálu 0 napísaný do vonkajšej památi dát : 

Výstup pre riadenie prenosu dát medzi mikropočítačom a expanderom 8243 





(0 6 DRE © C EYE TRE M ONO 0 


Súbor inštrukcií: 


Inštrukcie 


Akumulátor 
ADD A, R 
ADD A, (© R 
ADD A, * data 
ADDC A, R 
ADDC AAR 
ADDC A, * data 
„ANL A, R 

ANL A, «d R 
ANL A, * data 
ORLA, R 
ORLA, £R 
ORL A, * data 
XRL A, R 

XRL A, Ad 
XRL A, * data 
INC A 

DEC A 

CRL A 

CPL A 

DA A 

SWAP A 
RLA 

RLC A 

RR A 

RRC A 


Vstup/výstup 
INA, P 

OUTL P, A 

ANL P, * data 
ORL P, * data 
INS A, BUS 
OUTL BUS, A 
ANL BUS. * data 
ORL BUS., * data 
MOVD A. P 
MOVD P. A 
ANLD P, A 
ORLD P. A 


Registre 
INC R 
INC () R 
DEC R 








Podprogram 
CALL addr 
RET 
RETR 









Príznaky 
CER C 
CPLEC 
CLR FO 
OPIESEO 
CLR F1 
GPUFI 
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popis inštrukcie 
















Pripočítanie obsahu registra 
Pripočítanie obsahu památe údajov 
Priame pripočítanie údajov 

Pripočítanie registra s prenosom 
Pripočítanie památí s prenosom 
Pripočítanie údajov s prenosom 

Logický sůčin s obsahom registra 
Logický sůčin s obsahom památi údajov 
Logický sůčin s údajmi 

Logický sůčet s obsahom registra 
Logický sůčet s obsahom památi údajov 
Logický súčet s údajom 

Neekvivalencia s obsahom registra 
Neekvivalencia s obsahom památi údajov 
Neekvivalencia s údajom 

Inkrementácia 

Dekrementácia 

Nulovanie 

Komplement 

Dekadická korekcia 

Výmena štvoric bitov 

Rotácia vlavo 

Rotácia vlavo cez prenos 

Rotácia vpravo 

Rotácia vpravo cez prenos 

























— AV O DO VŠ O O BO O V 
— — V L DB ON O DNV O O NN 



















Presun obsahu vstupu do akumulátora 
Presun obsahu akumulátora na výstup 
Logický sůčin s údajmi 

Logický súčet s údajmi 

Presun obsahu zbernice do akumulátora 
Presun obsahu akumulátora na zbernicu 
Logický sůčin s údajmi 

Logický sůčet s údajmi 

Presun obsahu expandera do akumulátor 
Presun obsahu akumulátora do and 
Logický sůčin s akumulátora 

Logický súčet s akumulátora 











ato JO JM DO B JO JM DO M 
DRNDNDDNIŮUODNNVNINNYNUNN 








Inkrement 
Inkrement památi údajov 
Dekrement 


















Volanie podprogramu 2 a 
Návrat z podprogramu 1 2 
Návrat z podprogramu pri uchovaní PSW 1 2 

















Nulovanie Cy 
Komplement Cy 
Nulovanie FO 
Komplement F0 
Nulovanie F1 
Komplement F1 


eb mb: job; ob mh ah 
mh mh bh k hh 
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Inštrukcie 


Skóky 

JMP addr 
JMPP fd A 
DJNZ R, addr 
Jeaddr 
JNC addr/ 
JZ addr 
JNZ addr 
JTO addr 
JNTO addr 
JT1 addr 
JNT1 addr 
JFO addr 
JF1 addr 
JTF addr 
JNÍ addr 
JBb addr 


Presun údajov 
MOV A, R 

MOV A, a R 
MOV A, * data 
MOV R, A 

MOV A R, A 
MOV R, * data 
MOV (A R, * data 
MOV A, PSW 
MOV PSW, A 
XCH A, R 

XCH A, (DR 
XCHD A, 4 R 
MOVX A, (R 
MOVX (A R, A 
MOVP A, M A 
MOVP3 A, (fd A 


Čítač/časovač 
MOV A, T 
MOV T, A 
STRTT 

STRT CNT 
STOP TCNT 
EN TCNÍTI 

DIS TCNTI 


Riadenie 
ENI 

DISI 

SEL RBO 
SEL RB1 
SEL MBO 
SEL MB1 
ENTO CLK 
NOP 


Nepodmienený skok 

Nepriamy skok | 
Dekrement registra a skok pri nulovej hodnote 
Skok pri Cy = 1 

Skok pri Cy = 0 

Skok pri nulovej hodnote akumulátora 

Skok pri nenulovej hodnote akumulátora 
Skok pri T9=1 

Skok pri TA =0 

Skok pri T1= 1 

Skok pri T1=0 

Skok pri FO = 1 

Skok pri F1=1 

Skok pri pretečení časovača 

Skok prilNT = O0 

Skok podla hodnoty bitu akumulátora 


Obsah registra do akumulátora 

Obsah památi údajov do akumulátora 

Priame naplnenie akumulátora 

Obsah akumulátora do registra 

Obsah památi údajov do registra 

Priame naplnenie registra 

Priame naplnenie památi údajov 

Obsah stavového slova do akumulátora 

Obsah akumulátora do stavového slova 

Výmena obsahu akumulátora a registra 

Výmena obsahu památi údajov a akumulátora 
Výmena štvorice bitov památi údajov a akumulátora 
Obsah vonkajšej památi údajov do akumulátora 
Obsah akumulátora do vonkajšej památi údajov 
Obsah památi programu do akumulátora 

Obsah 3. stránky památi programu do akumulátora 


Presun obsahu čítač/časovač do akumulátora 
Presun obsahu akumulátora do čítač/časovač 
Štart časovača 

Štart čítača 

Zastavenie čítača/časovača 

Nulovanie prerušenia z čítača/časovača 
Zakázanie perušenia z Čítača/časovača 


Uvolnenie vonkajšieho prerušenia 

Zakázanie vonkajšieho prerušenia 
RB=0 

RB= 1 

MB=0 

MB=1 

Výstup hodinových impulzov na TO 
Prázdna inštrukcia 


ODD D DN DnVNNDVNnVNNNNUDSDNS8N -RN 


1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


— — o 2 > 


cyklus 
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A782 2 


Elektrické parametre 


Medzné hodnoty: 


Napátie jednotlivých prívodov oproti Us ad tojCyěn on, 


Stratový výkon : 1,5W 
Rozsah pracovných teplot 0533F70:2C 





Menovité hodnoty statické: (Us =0V; U. = 4575,5V; d,— 04 T700) 


Parameter Jedn. 


Průdový odber 
Vstupný průd 


Průd výstupu v neaktívnom stave 


Nízka úroveň vstupov 
Vysoká úroveň vstupov 


Nízka úroveň výstupov 


Vysoká úroveň výstupov 











') Ge 75V 7) lo = 2 mA pre kanál 0 

2) Up = 35V lo. = 1,8 mA pre RD, WR, PSEW, ALE 

9) U; — Uss až Uez lo. = 1,0 mA pre STB 

*) Up — Us 70,45 až Uce lo. = 1,6 mA pre ostatné výstupy 

5) Platí pre RESET, XTAL1, XTAL2 „ 3) by = 100 uA pre RD, WR, PSEN, ALE 

S) Platí pre ostatné vstupy okrem RESET, by = -40 LA pre ostatné výstupy 
XTAL1, XTAL2 lo = —400 uA pre DB 


Menovité hodnoty dynamické: oc MW -070 20) 
Parameter 


Doba jedného cyklu 

Šírka signálu ALE 

Predstih adries pred ALE 

Presah adries za ALE 

Doba medzi ALE a PSEN, RD, WR 
Ukončenie adries pred RD, PSEN 
Šírka imulzu PSEN, RD, WR 
Predstih adries pred WR 
Oneskorenie dát za RD, PSEN 
Presah dát za RD, PSEN 

Predstih dat pred WR 

Presah dat za WR 

Predstih dat za WR 
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Menovité hodnoty dynamické (Kanál 2): 
(Use —0V: Uc= 15V 310%; z d—0—+702C) 


ola 4 





Predstih MOD pred STB | 

Presah MOD za STB 

Oneskorenie platných dát na kanále 2 za STB 810 
Presah vstupných dát za STB 150 
Predstih výstupných dát pred STB 

Šírka impulzu STB 

Predstih dat na kanalu 2 pred ALE 

Presah dat kanálu 2 pred ALE 

Presah výstupných dat pred STB 


!) Kapacita kanálu © C, = 150 pF 
Kapacita riadiacich výstupov G = 80 pF. 
) Definícia napátových úrovní: 


2,4 v „m č 
0,45 V- - 0,8 V 
Čítanie inštrukcie z externej památi programu: 





ALE 


; É» 
Za de CA EV P COE C > 
BSEN 8 
É/ A 


Čítanie z externej památi údajov: 
ALE 


BUS 


Zápis do externej památi údajov: 
ALE 


BUS 


. ALE 


pa (výsru?) 


x tem RO 26 RAPNENY Ž CV BOYS PA PRA E E OSVAKÍ LOTR RIOT 9 P SPOSA PED A 0 VOA ID EO 0 NU RL TTP OO 
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BERE PB 





čce ea 
CAF 1 če 
NEAKTINY wearimy Czara NEAKTIVNY 
S 
ča 


— 
neaxrinny = m a) 


NEAKTIVNY 


X 
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Periferní obvody | | 2.6.2 


PŘEHLED PERIFERNÍCH OBVODŮ MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMŮ MH 3000 
MHB 8080 


CNEUMOUKALMA NEPUDEPUŮHBIX CXEM CHWCTEM MUKPONPOLECCOPOB MH 3000 W MHB 8080 © DESCRIPTION OF INTEGRA- 
TED CIRCUITS FOR PERIPHERAL STAGES OF THE MH 3000 (MHB 8080) MICROPROCESSOR SYSTEMS © VERZEICHNIS VON 
PERIPHEREN SCHALTUNGEN FŮR MIKROPROZESSORSYSTEME MH 3000, MHB 8080 


Pro bipolární mikroprocesorový systém MH 3000, stejně jako pro unipolární mikroprocesorový systém 
8080 jsou určeny periferní integrované obvody vyrobené technologií bipolárních integrovaných obvodů 
Schottky TTL. 


MH 3205 Rychlý binární dekodér 1 z osmi — vyznačuje se malým zpožděním přenosu signálu 
(max. 18 ns) a nízkým vstupním zatěžovacím proudem (max. 0,25 mA) 


MH 3212 Střadač 8 bitů s třístavovými výstupními hradly, s logikou pro výběr obvodu a řízení 
funkčního režimu, s pomocným klopným obvodem pro přerušení centrální procesorové 
jednotky, kde vykonává funkci budičů, střadačů a multiplexerů. 


MH 3214 Řídící obvod pro osm úrovní prioritního přerušení 


MH 3216 Rychlý 4bitový paralelní obousměrný neinvertující budič/přijímač sběrnice s třístavový- 
mi výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového mikroprocesoro- 
vého systému. 


MH 3226 Rychlý 4bitový paralení obousměrný invertující budič/přijímač sběrnice s třístavovými 
výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového mikroprocesorového 
systému. 





Obvody jsou plně slučitelné s logickými obvody TTL a DTL. Použitá technologie výroby Schottky TTL. Vstupy jsou vybaveny ochrannými 
diodami. : 


-Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí") 
Napětí všech výstupů) 
Vstupní napětí') 
Výstupní proud 

MH 3212, MH 3214 
Rozsah pracovních teplot“) 
Rozsah skladovacích teplot 





1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu .. 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje. 


adresovcí vstupy ONV datové vstupy AM datové vstupy 
uvolňovací vstupy datové výstupy Ej datové výstupy 


výstupy vstupy pro výběr obvodu silo) obustranné sběrnice dat 
vstup pro funkční režim řízení směru toku dat 
nulovací vstup výběr obvodu 
přerušovací výstup 
vybavovací vstup 
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MH 3205 MH 3216 





MH 3212 MH 3214 





MH 3226 MH 8641 


PŘEHLED PERIFERNÍCH OBVODŮ MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMŮ MHB 8080 
9085, 8080 


CNELUUOUKALMA NEPUOEPUŮHBIX CXEM CYWCTEM MWUKPONPOLIECCOPOB MHB 8080, 8085, 8086 © DESCRIPTION OF INTEGRA- 
TED CIRCUITS FOR PERIPEHRAL STAGES OF THE MHB 8080, 8085, 8086 MICROPROCESSOR SYSTEMS © VERZEICHNIS VON 
PERIPHEREN SCHALTUNGEN FŮR MIKROPROZESSORSYSTEME MHB 8080, 8085, 8086 


MH 8224 Hodinový a budicí obvod pro mikroprocesorový obvod MHB 8080A. Sdružuje oscilátor 
řízený vnějším krystalem, děličky 1:9, dva budiče s vysokým výstupním napětím a 98 
vody pomocných logických funkcí. 


MH 8228 Řídící obvod systému a budič sběrnice — generuje všechny řídící signály, potřebné pro 
přímé propojení obvodů mikroprocesorové řady (paměti RAM, ROM a obvodů vstup/ 
/výstup) s centrální procesorovou jednotkou (CPU) MHB 8080A. 


MHB 8282 Úplné paralelní osmibitové střadače s třístavovými výstupními zesilovači jsou určeny 

MHB 8283 pro střadače, oddělovací zesilovače nebo multiplexery v periferních a vstup- 
ních/výstupních funkcích mikropočítačových systémů 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ 
MHB 8282 neinvertuje, MHB 8283 invertuje vstupní data na výstupech. 


MHB 8286 Osmibitové vysílače/přijímače sběrnice s třístavovými výstupy jsou určeny pro periferní 

MHB 8287 funkce v mikroprocesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB 8286 
neinvertuje, MHB 8287 invertuje vstupní data na výstupech. 

MH 8641 Čtyřnásobný budič/přijímač unifikované sběrnice pro použití v systémech pro přenos 
dat s impedancí 120 © (UNIBUS). 
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MHB 1012 | IO 20 
MHB 1012C IO 20C 
MHB 8251 Vstupní/výstupní obvod USART pro sériový přenos dat. 


MHB 8251C JO 19A/C2 
< | MHB 8255A Vstupní/výstupní obvod (PPI) pro paralelní přenos dat. IO 20A 

| MHB 8255AC IO 20C/1 
MHB 8243 Expander pro rozšíření linek vstup/výstup. IO 15 





Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí') 
MH 8641 

Napájecí napětí") jen MH 8224 
Vstupní napětí!) 
MHB 8282, MHB 8283, MHB 8286, MHB 8287 
| MH 8641 

Výstupní proud MH 8224, MH 8228 
1 Výstupní napětí MH 8641 

Rozsah pracovních teplot okolí 

Rozsah skladovacích teplot 


Sass << 





') Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu L. 


am idkěssíeů | 





MH 8224 MHB 8282 


cs 
o 
o 


SRAR3RNIA 





MHB 8283 : MHB 8286 MHB 8287 


7 nreče 
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MH 2205 DVOCHLÝ BIMÁDNÍ DEHFOTÉD 4 


— * žis 


MH 3205  BbICTPOHEÚCTBYOLUMŮ ABOVUYHBŮ HEKOHEP „1 W3 8“ © MH3205 HIGH-SPEED ,„1-OUT-OF-8“ BINARY DECODER 
© MH 3205  SCHNELLER BINÁRER „1 VON 8“ DEKODER 


Charakteristické údaje: VW,=00C...+70C 


Vstupní napětí — úroveň H ; 

Uo= 50V = V 
Vstupní napětí — úroveň L : 

Ue=5,0V šat : V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uco = 475V, by 7 71,5mA, U =2,0V, U. = 0,85 V V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475V, L = 10mA, U4=20V, U. =0,85V V 

Uce = 4,75 V, k. = 40 mA, U4=2,0V, UL=0,85V | V 
Vstupní proud — úroveň H 

každý vstup 

Uce = 5,25 V, UL =5,25V LA 
Vstupní proud — úroveň L 

každý vstup 

Uce = 5,25V, U. = 0,45 V mA. 
Výstupní proud zkratový“) 

Uce = 5,0V Hore mA 
Odběr ze zdroje 

U5e = 5,25 V : mA 
Záchyiné napětí 

Uce = 4,75 V, = —5 mA V 





) Současně se smí zkratovat pouze jeden výstup. 


+ 


-=< 2V 





OV 


Funkční tabulka 


C = 30 pF 
vstup A, B, C, Ey, E,- a E; do úrovně H, 
výstup do úrovně H 


vstup A, B, C, E;, Ez a E; do úrovně L, 
výstup do úrovně L 


vstup A, B, C, E,, E- a E; do úrovně H, 
výstup do úrovně L 


vstup A, B, C, E, E- a E; do úrovně L, 
výstup do úrovně H 

Vstupní kapacita 
f= 1MHz, Use = 0V, U4=2,0V 


Do PadiDa S PadiPadi dí GIS B) raní 6z E Mry2 M p ES > 
DEDEK POU DDS ZTE STE EE EAT 
DIDSUDGS DGI DK OGG AT TST 
pu Ed rim pěta B ží a) sí zo nose pot JEKÍ Fn PE T 
ji ja mé por jn učí ně pozá pou end) rozš mod vozí NÍ pí mší ry 
py Ba ón 2: yo ooěší pat zá č Dm CO E, de Eim E K 
p KCT ŘÍM UE KO EI ÝEI BZ KOÝDOI KÁP ROE E I LÝ CI Z = 
Z BÝT BA NÝ ŠNI DES M KA Ea OJ č ne nýt ESS DÍ ě E 
i B Ý BVOC EA DSE DYT ÉRA SI ŠÍ oné US E 
NY VĚŽ EE DO ROŠ EVS HB (SY UŘĚ KŮJCR ERT UČÍ EL) PTÁK LESE 
8 tee E R PŮ UCLA EGOA ŽE EG KČS EZ) ron KŘ A ČI BA 
po naj lod) B EA ŠÍ RŠ EE EDI E pm EEK ESI KE ES 
(B uněšým Ba ný ŮčÁn A EN B pm CI KRŠČZI KOŠ KŘÍŽ KŠŠ E 
a nea rka DÁ nádbm šýnu MOÁdn ně pacá i DSE KS T ZM B ŘE: 





H — vysoká úroveň, L — nízká úroveň, X — libovolná úroveň 
H nebo L 


P 
Ó A 
Et 
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ry 


Funkční blokové zapojení 








MH 3212 STŘADAČ 8 BITŮ 


MH 3212 CYMMATOP 8BUTOB © MH3212 EIGHT-BIT ACCUMULATOR © MH3212  ACHTBIT-AKKUMULATOR 


Charakteristické údaje: ! d=0C...+70C 


Vstupní napětí — úroveň H 
každý vstup 
Use = 5,0V 
Vstupní napětí — úroveň L 
každý vstup 
Use = 5,0. 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uco = 4,75V, U4= 20V, by = 71 mA, U. =0,85V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75V, UL = 2,0V, kb. = 15mA, U. = 0,85 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, U= 5,25 V 
vstup SB, S», R,D;...Dz 
vstup MD 
vstup S; 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25V, U=0,45V 
vstup SB, S», R, D;... Dz 
vstup MF 
vstup S, 
Výstupní proud zkratový“) 
Uce = 5,0V, UG=0V 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V 
Svodový proud výstupu ve stavu vysoké impedance 
Uce = 5,25 V, U5 = 0,45 V, UG=5,25V. 
Vstupní záchytné napětí 
Uce = 4,75V, |= —5 mA 
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Dynamické hodnoty: Uce — 30V, d, — 12590, R= 300 60/600 6, C = 30 pF 


Zpoždění ze vstupu D na výstup A 

Zpoždění ze vstupu SB a S,. S, na výstup G 
Zpoždění ze vstupu SB na výstup IT 
Zpoždění ze vstupu S, . S, na výstup IT 
Doba vybavení výstupů O od vstupů S, . S, 
Doba zpoždění ze vstupu R na výstupy A 


Uce = 5,0 V, d, = +25 C, R= 10k0/1k6, G =5pF 
Doba vybavení výstupů A od vstupů S,. S; 
Use = 5,0 V, d, = +25 C, f= 1 MHz, U=2,5V 
Vstupní kapacita 

vstup S,, MD 

vstup S», R, SB, D,...D; 
Výstupní kapacita výstupů O, ... A; 





') Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. ' 





Funkční blokové zapojení 





vstup R — nulování střadačů 
— nastavení pomocného 
klopného obvodu 
— nemá vliv na výstup 
hradla 
výstup“) — stav výstupu pomocného 
klopného obvodu 






L — proměnná ve stavu log .0 
H — proměnná ve stavu log. 1 
| — změna úrovně z H na L 
X — libovolný stav včetně 
X OH L | přenos uchova- jeho změn 
L. L. H. |ných dat na výstup a, — předchozí stav pomocného 
obvodu 
9) — stav stejný jako na 


výstupu pomocného 
klopného obvodu 





přenos vstupních 
dat na výstup 


+ 


= W P zakený 
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14 ŘÍDICÍ OBVOD PŘERUŠENÍ 
MH 3214. YCTPOÚCTBO YTNIPABJNEHYA IPEPBIBAHUEM © MH3214 INTERRUPT CONTROL UNIT ©e 
MH 3214 UNTERBRECHUNGSSTEUERUNGSEINHEIT 


Charakteristické údaje: 1 d,=09C...+70%0 


Vstupní napětí — úroveň H 
Use = 5,0V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 5,0V 
Výstupní napětí — úroveň H 
výstup ENLG 
Uce = 4,75 V, by =—1 mA, 
U4=20V, U.=0,8V 
Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy 
U-c = 4,75V, (= 15.mA, 
U4=20V, U. =0,8V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Uj = 5,25 V 
vstup ETLG 
ostatní vstupy 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, UL =0,45V 
vstup ETLG 
ostatní vstupy 
Výstupní proud zkratový 
výstup ENLG 
Uce = 5,0V, U4y=2,0V, U. =0,8V 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V 
Výstupní svodový proud 
výstupy INT, Ag... A; 
Uce = 5,25 V, U5 — 5,25 V 





Dynamické hodnoty: V — 12995 9,0 


Doba cyklu signálu na vstupu CLK 
Šířka impulsu na vstupech CLK, ECS 

a výstupu INT 
Doba předstihu na vstupu INTE vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu INTE vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ETLG vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ETLG vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupech SGS, 

Bo... B, vůči CLK 
Doba přesahu na vstupech SGS, 

Bo... Bo vůči CLK 
Doba předstihu na vstupech 

Ro... Rz vůči CLK 
Doba přesahu na vstupech 

Ro... Rz vůči CLK 
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Doba předstihu na výstupu INT vůči CLK 
Doba zpoždění signálu od CLK na výstup INT 
Doba předstihu na vstupech Rg... R; 

vůči INT 
Doba přesahu na vstupech Ag... R; 

vůči INT 


Doba zpoždění od Rg...R;na Ag... A, 


Doba zpoždění od ELR na Ax... A; 
Doba zpoždění od ECS na Ag... A, 


Doba zpoždění od ETLG na A; ... A, 

Doba předstihu na vstupech SGS, 
Bo... B, vůči ECS 

Doba přesahu na vstupech SGS, 
Bo... Bo vůči ECS 

Doba zpoždění od Ry... R, na ENLG 

Doba zpoždění od ETL na ENLG 

Doba zpoždění od ECS na ENLG 

Doba zpoždění od ECS na ENLG 





Označení vývodů: 


Ro... R7 . vstupy pro signály požadující přerušení 
(R; nejvyšší priorita) 
Bo...B> vstupy registru pro stávající stav 


SGS vstup výběru registru stavu 

EGS otevírací vstup registru stavu 

INTE vstup vybavení přerušení 

CLK hodinový vstup 

ELR vstup vybavení čtení kódu úrovně Pp lo 


přerušení 





Hi 
re er CMCETIAM IR) MiK 








lEcsH 


= t ale 

CA ENÉ 
I oooomzconea zzz lECRH 
on tECCH 

NAB ray 


py 





ETLG vstup vybavení vlastní skupiny 


3 výstupy kódu úrovně přerušení 


výstup potvrzení přerušení 


ENLG výstup vybavení následující skupiny 


střadač požadavků na přerušení a kodér priority 
registr stávajícího stavu 
komparátor priority 


|248|2] MIKROPROCESOROVÉ A PODPŮRNÉ OBVODY © PERIFERNÍ OBVODY 





MH 3216, MH 3226 RYCHLÝ ČTYŘBITOVÝ OBOUSMĚRNÝ BUDIČ SBĚRNICE 


MH 3216, MH 3226 BbICTPOAEÚCTBYIOLUIVŮ ABYXHATNPABNEHHSOŮ APAŇBEPLÍ LUWHbl 4 BYTA © MH3216, MH 3226 FOUR- 
-BIT HIGH-SPEED BIDIRECTIONAL BUS DRIVERS © MH3216, MH 3226 SCHNELLE VIERBIT-ZWEIRICHTUNGSSAMMELSCHIENEN- 
-EKREGER 


Charakteristické údaje: V0SG3709C 





Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 5,0V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 5,0V 
Výstupní napětí — úroveň H 
4 výstupy O 
Uco = 4,75V, by = —1 MA, U4= 20V, U. =0,95V 


i 





i 


výstupy B 
Uce — 4,75 V, loy = —10mA; U4= 20V; U: = 0,95 V 


Výstupní napětí — úroveň L 
výstupy O, B ME: 
Uce = 4,75V, U4=2,0V, U. =0,95V 
be = 15 mA, výstupy O 
loL 7 25 mA, výstupy B 
výstupy B 
Uce = 4,75 V, lb = 50 mA; U4=2,0V, U. =0,95V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, U = 5,25 V 
vstupy DC, CS 
vstupy | 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, U=0,45V 
vstupy DC, CS 
vstupy |, B 


Výstupní proud zkratový") 
Uce = 5,0V, U4=2,0V, U. =0,95V 
výstupy O 
výstupy B 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V 
-| Záchytné napětí 
ň Ucc = 4,75 V, l = —5 mA 
Výstupní svodový proud 
Uce = 5,25-V, U5 = 0,45 V/5,25 V 
výstupy O 
výstupy B 





1) Zkratovat se smí současně jen jeden výstup. 


Dynamické hodnoty: d = 125.06, Ue=5V 











Zpoždění ze vstupu na výstup O 
G = 30 pF, R, = 300 ©, R, = 600 © 

| Zpoždění ze vstupu na výstup B 

! G = 300 pF, R, = 90 ©, R, = 180 © MH 3216 

| MH 3226 
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Doba uschopnění výstupů ze vstupů DC, CS MH 3216 
MH 3226 
výstupy O: G. = 30 pF, R, = 300 0/10 ke, R, = 600 0/1 kO 
výstupy B: C, — 300 pF, R, = 9009/10 ke, R, = 180 0/1 ko 


Doba zablokování výstupů ze vstupů DC, CS 
výstupy O: C, = 5 pF, R, = 300 0/10 ke, R, = 600 0/1 k6 


výstupy B: C, =5pFP, R;,= 900/10 k6, A, = 180 0/1 kO 
Vstupní kapacita 

U4=25V; f= 1 MHz 
Výstupní kapacita 

f=1MHz 

výstupy O 

výstupy B 





Funkční blokové zapojení 


B 
a 


DO 
+ 
ELT 
N= |(N7 
O (99, 
NN N 


o 
© 
W 





MH 3216 MH 3226 


Funkční tabulka 


“ 
unkce 


|I—> B 

B->O 

vysoká impedance 
vysoká impedance 







[g... l3 15V 
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M8224. HODINOVÝ A BUDICÍ OBVOD 


„ MH8224  CXEMA BbÍAEPXKKY BPEMEHU W BOSBYMAEHYUA © MH8224 CLOCK AND DRIVE CIRCUIT 
© MH8224  ZEITGEBER- UND ERREGERKREIS 


Charakteristické údaje: — B=0C...+470 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 53V, U = 12V 
vstup RESIN 
ostatní vstupy 

Vstupnhhapětí — úroveň L 
Uce = 5V, Us = 12V 

Výstupní napětí — úroveň H 
Use = 4,75V, Up = 11,4V, U4=2V, U4 = 2,6V (RESIN), U. =0,8V 
—loy 77 100 uA, výstup ©, D, 

—loy = 100 LA, výstup READY, RESET 
—log = 1 mA, ostatní výstupy 
ýstupní napětí — úroveň L 

1 Use = 4,75V, U = 11,4V, UL =2V, UL =2,6V (RESIN), U. =0,8V 

| bu =2,5 mA, výstup ©, ©, RESET, STSTB | 
lou 7 15 mA, ostatní výstupy 


Napěťová hystereze vstupu RESIN 
Uce = 5,0V, Up 12V 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Up = 12V,U=5,25V 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, U = 12V, U=0,45V 


Výstupní proud zkratový") 
výstupy OSC, $ (TTL), STSTB, RESET, READY 
Uco = 5 V, Up = 12V, Uoz0V 

Odběr ze zdroje 

" Uoe = 5,25 V, Up 12V 


Vstupní záchytné napětí 


*) Výstupy budičů ©, a ©, nemají ochranu proti zkratu. 


Funkční blokové zapojení : READY 





MIKROPROCESOROVÉ A PODPŮRNÉ OBVODY © PERIFERNÍ OBVODY [2 le 


030 900557 RES O LET SOD JSTE (RASA TI ISO i PYZYV 6 "dd TORI ROSA ŽK" PE 8 VL RSV E 4 F A ER SKS SELECT OM n EKI" M L) BR TA LITE CA OMÍ PAUL TARORARK IA MĚ Z s 





Dynamické hodnoty: | U DV Up 2M 02586 


Požadavky na krystal 


Krystal 18,432 MHz +0,0005 % při »,=0...+70C 

Rezonance: sériová (základní), při zapojení laděného obvodu na vstupu TANK použít 3 harmonickou 
Zatěžovací kapacita: 20... 35 pF | 

Ekvivalentní odpor: 75...200 

Ztrátový výkon: 4 mW 


Doba cyklu 488,28 


Šířka impulsu 289 

: 2236 
Doba zpoždění ©, vůči ©, : =0 
Doba zpoždění ©, vůči ©, s 295 
Doba zpoždění ©, vůči ©, náběžné hrany 1091129 
Doba náběžné hrany ©,, L, S20 
Doba sestupné hrany ©,, ©, 20% 
Doba zpoždění ©, vůči ©, (TTL) 7 —5... +15. 
Doba zpoždění P, vůči STSTB 296... 326 
Šířka impulsu STSTB 240 
Předstih mezi impulsy RDYIN a STSTB z —167 
Přesah impulsu RDYIN po STSTB 2217 
Zpoždění READY nebo RESET vůči ©, =192 
Maximální kmitočet kmitání S18,432 





a 
to3 > = 
; 8V 
2 BV 


l 
n NE UoL č 
| m a: Zapojení vývodů (pohled shora) 
$2 (TTL 15V : 
UoL 01 RESET výstup pro nastavení do nulové polohy 
32V 02 RESIN vstup pro nastavení do nulové polohy 
SYNC 03 RDYIN vstup signálu READY 
SPR 20V 04. READY výstup signálu READY 
PW DSS . 
= Uou -05 SYNC vstup synchronizace 
STSTB z 15V 06 ©, (TTL) hodiny B,(úroveň TTL) 
oné —-— -UoL 07 STSTB výstup signálu vybavení statového slova 
RDYIN = -7177777777727 3V 08 l zemnicí bod t 
nebo 15V 09 Up napájecí napětí +12 V 
RES op fo OV 105; výstup hodinových signálů $,pro CPU 8080 
=o = y por E m UoH 11 O, výstup hodinových signálů ©, pro CPU 8080 
READY 1 EEN PE O U 12 OSC výstup oscilátoru 
toR = 13 TANK vstup pro připojení laděného obvodu 
RESET. 15V gu) 14,15 XTAL 1,2 připojení vnějšího krystalu 


UoL 16 UE napájecí napětí +5 V 


KBC IŠN0 OR IEV S TB 0 "A 


p j , o ; £ 
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MH 8228. OBVOD PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU A BUDIČ SBĚRNICE 


MH 8228  CXEMA ANA VNPABJEHUA CHCTEMOM W APAÚBEPA LUWHbl © MH8228 SYSTEM CONTROL AND BUS DRIVER 
CIRCUIT © MH8228  SCHALTUNG FŮR SYSTEMSTEUERUNG UND SAMMELSCHIENEN-ERREGER 


“ 


Obvod pro řízení systému a budič sběrnice — generuje všechny řídicí signály, potřebné pro přímé spo- 
jení obvodu vstup/výstup, pamětí RAM, ROM s obvodem CPU mikroprocesorového systému 8080. 


Mezní hodnoty: 


min.—max. 
min.—max. 
max. 
min.—max. 
min.—max. 


Charakteristické údaje: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 5V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce =5V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75V, U4= 20V, U. =0,8V 
lb = 10 uA, výstupy D;... D; 
by = —1 mA, ostatní výstupy 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75V, UL= 20V, U. =0,8V 
lb. = 2mA, výstupy D5... D; 
b.10 mA, ostatní výstupy 
Ostatní proud — úroveň H 
Uce = 5,25V, UL = 5,25 V 
vstup STSTB 
vstup DB;... DB; 
ostatní vstupy 
Vstupní proud — úroveň L 
Uwe = 5,25 V, UL =0,45V 
vstup STSTB 
vstup D», D5 
vstup Do, D4, Dy, D5, D; 
ostatní vstupy 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,0V, UL = 20V, U. =08V. 
všechny výstupy 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V 
Výstupní svodový proud pro řídicí výstup třetího stavu 
U6e = 5,25 V, U5 = 5,25 V 
Uco = 5,25 V; —b 
Proud výstupu INTA 
Use = 5,0V, UG= 12V, R=1ko 
Záchytné napětí 
Uce = 4,75 V, |= —5 mA 
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Dynamické hodnoty: Uo = 5V,d, = +256 


Šířka impulsu na vstupu STSTB 
Doba předstihu na vstupech D;... D; vůči STSTB 
Doba přesahu na vstupech D; ... D, vůči STSTB 
Doba zpoždění 

od STSTB na každý řídicí signál 

od DBIN na řídicí vstupy 

od DBIN na sběrnici 8080 

od systémové sběrnice 8080 pro čtení 

od WR na řídicí vstupy 

od STSTB na uvolněné sběrnice systému 

od sběrnice 8080 na systém. sběrnici 

od BUSEN na systémovou sběrnici 

od HLDA na řídicí výstupy 
Doba předstihu na systémové sběrnici vůči HLDA 
Doba přesahu na systémové sběrnici vůči HLDA 
Vstupní kapacita 
Výstupní kapacita řídících výstupů 
Kapacita vstup/výstup Ď, DB 








Da < DBO Do- Dz datová sběrnice (ze strany CPU 8080) < 
D1 DB1 D50- -< Dg7 datová sběrnice (ze strany systému) 
D2 sběrnice DB? VO R čtení vstup/výstup 
D3 VOW zápis vstup/výstup 
VA MEMR čtení paměti 
D5 MEMW zápis do paměti 
D6: DBIN signál od CPU 8080 
D7 INTA potvrzení požadavku na přerušení 
HLDA signál od CPU 8080 
WR signál od CPU8080 
BUSEN vstup vybavení sběrnice 
STSTB vstup stavového signálu z MH 8224 
Pouzdro IO 19 
STSTB-—— 
DBIN 
HLDA 
BUSEN SISTB ze 


sbérnice MHB8080 7 
R K] 


| [s 
DBIN sl sh BE 
Přehled INTA HOR o 
-0 MEMR toc B ten 








stavových slov 8 
: KHL ALDA o 
P 
INTA,VO RMEMR 
L : béhem HLDA anál 
SDĚHCO* 2- SES = AP E SE KaB 
ee P SRP S 
při čtení RD tRE 
sběrnice 
: S57 MABBOAO ase o ja C K ST 
při čtení PT 
jaké BAe wR 
1 — vyvolání instrukce zá tyR. twR 
2 — čtení z paměti 1/0 W, MEMW 
93 — zápis do paměti MEMR MEMW © OR I/OW NOKE INTA kěrňcá 
4— čtení ze sklípku MHBB0B0 777700 
5— zápis do sklípku ní ESS SUV 
6 — čtení ze vstupního zařízení Systému saní va 
7 — zápis do výstupního zařízení 2 při zdpisu vel 
8 — potvrzení přerušení Rt: BUSEN 
9— potvrzení HALT Peny 
sběrnice 





10— potvrzení přerušení během HALT systému 
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MHB 8282, MHB 8283 OSMINÁSOBNÝ STŘADAČ — BUDIČ SBĚRNICE 


- MHB 8282, MHB 8283 BOC5MWUKPATHBIE CYMMATOPbBI — APAÚBEPBI LUWHbl © MHB 8282, MHB 8283. EIGHT-FOLD 
AGCGUMULATORS — BUS DRIVERS © MHB 8282, MHB 8283. ACHTFACHE AKKUMULATOREN — SAMMELSCHIENEN-ERREGER 


Doporučené pracovní podmínky: 









IA IV IV MV MAA NA MA A 


25 
15 
0 sd, 570 








Charakteristické údaje: d,=00...470*C 







Statické hodnoty: min.—max. 


Vstupní záchytné napětí 
všechny vstupy 
Uce = 45V, —1i=5 mA 


Vstupní proud — úroveň L 
všechny vstupy 
Use = 5,5V, UL =0,45V 


Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy 
Ucc = DO V, U = D20 V 


Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy 
Uce = 45V, U. = 0,8 V, U4= 2,0 V, kb, — 32 mA 


Výstupní napětí — úroveň H 

všechny výstupy 

Ucc T 4,5 V, U far 0,8 V, U = 2,0 V, boy = 759) mA 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 

všechny výstupy — úroveň L 

Uce 7 5,5V, U =0,8V, Uy=2,0V, U5= 0,45 V 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 

všechny výstupy — úroveň H 

Uceo = 5,5V, UL=0,8V, U4=2,0V, U5=5,25 V 
Napájecí proud 

Ucc == JO V 
Vstupní kapacita 


všechny vstupy 
 Ueo=5V,d,=259C 


s1,0 


Dynamické hodnoty: 

Uce = 5 V, di = 259C 

Uz= 15V, G = 300 pF, R = 180 O 

Doba zpoždění datového vstupního signálu 
MHB 8292 
MHB 8283 


ST SUITE TRA 86 28 A RTL VST PCETV 
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Doba zpoždění signálu na výstupu při přechodu vstupu STB 
do úrovně H 
MHB 8282 
MHB 8283 


Doba zablokování výstupu — ze stavu L do stavu vysoké impedance 
Uo4 = = V 


ze stavu vysoké impedance 
U, =+0,1V 
Doba vybavení výstupu — z vysoké impedance do stavu L 
U=0,55V 
z vysoké impedance do stavu H 
U=23V 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


Dig. DI; datové vstupy 
DO;...DO, © datové výstupy 

OE vstup pro vybavení výstupů 
STB vzorkovací vstup 


$BBB8S8 P 





MHB 8282 


MHB 8283 


l 
„mm A 
E SB E 

PTY : 


impulsní průběhy 
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MHB 8286. MHB 8287 OBOUSMĚRNÝ BUDIČ SBĚRNICE 


MHB 8286, MHB 8287 AHBYCTOPOHHVE APAÚBEPBI LUWHbl © MHB 8286, MHB 8287  TWO-SIDED BUS DRIVERS © MHB 8286, 
MHB 8287- BEIDERSEITIGE SAMMELSCHIENEN-ERREGER 


Doporučené pracovní podmínky: 


01 
o 


IA IA 


IVA MATA MA A NA 


Charakteristické údaje: +70 C 


Statické hodnoty: 
Vstupní záchytné napětí 

Uce = 45V, = —5 mA 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5,5V, U4 = 5,25 V 
Vstupní proud — úroveň L 

Use = 5,5V, UL =0,45V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 45V. 

lo, = 32 mA, výstup B © 

lo. = 16 mA, výstup A 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ue=45V 

by = —1 mA, výstup A 

by = —5 mA, výstup B 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance — úroveň H 

Uco = 5,5 V, Uozy = 5,25 V 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance — úroveň L 

Uce = 5,5V; U 
Napájecí proud 

Use = 5,5V MHB 8286 

Uce = 5,5V MHB 8287 


Vstupní kapacita 


Dynamické hodnoty: 

Uce = 5V, d, = 259C 

Doba zpoždění výstupu od změny úrovně na vstupu 
MHB 8286 
MHB 8287 


Doba zablokování výstupů — 
výstup přechází ze stavu L do stavu vysoké impedance 
výstup přechází ze stavu H do stavu vysoké impedance 
Doba vybavení výstupů — 
výstup přechází ze stavu vysoké impedance do stavu L 
výstup přechází ze stavu vysoké impedance do stavu H 





„ je r p Pysré KHK 4 p“ . (0 - > med seně 1 VU) “ 1 ď) 
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B1 
ZR B2 
ZP VANĚK B3 
z n B4 
B a EA e5 
= B6 Zapojení vývodů 
== (pohled shora) 
87 
Ag... A; vstupy/výstupy pro datovou sběrnici 
Bo- B; vstupy/výstupy pro systémovou datovou 
sběrnici 
OE vstup vybavení výstupů 
T (aktivní úroveň L) 
F; vstup pro řízení směru přenosu informací 
MHB 8286 MHB 8287 
Funkční tabulka: Impulsní průběhy 
U 
Stav na vstupech Stav na výstupech c 
A,B k 15V 





') MHB 8287: na výstupu je negovaná informace 
ze vstupu. 


— úroveň H 

— úroveň L 

— úroveň L nebo H 

— stav vysoké impedance , / 


IN <7750£ 
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MH 8641. ČTYŘNÁSOBNÝ BUDIČ/PŘIJÍMAČ UNIFIKOVANÉ SBĚRNICE (UNIBUS) 


MH 8641. UETbIPEXKPATHBŮ APAÚBEP/NPUEMHUK YHVWOULMPOBAHHOM LUMHBI (UNIBUS) © MH8641  OUADRUPLE UNIFIED 
"BUS (UNIBUS) DRIVER/RECEIVER © MH8641. VIERFACHER UNIFIKATIONSSAMMELSCHIENEN (UNIBUS)-ERREGER/EMPFÁNGER 


Charakteristické hodnoty: 0 — 096537706 


Vstupní napětí — úroveň H 

Uce = 5,0 V, vstup DA, DB, D;... D; Uoa) Úno) 
Vstupní napětí — úroveňL 

Uce = 5,0 V, vstup DA, DB, D;... D, Uno Uno) 
Vstupní prahové napětí přijímačů — úroveň H 

Use = 5,0 V, U.(D,...D,)=0,8V, 

U O,40V 

lou) 7 16 mA, vstup By... B; UHR) 
Vstupní prahové napětí přijímače — úroveň L 

U-e = 5,0 V, UL(D;...D,)=0,8V, 

ona 24V, 

lonrm) 7 400 nA, vstup B; ... B; UH) 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5,25 V, UL(DA, DB)=2,4V 

vstup DA, DB aj 

vstup D;...D, Í Ho 

Uco = 5,25 V, U„(DA, DB)=5,5V 

vstup DA, DB h+oA) 

vstupD'...D, ho) 

Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25 V, U,(DA,DB)=0,4V 

vstup DA, DB — upa) 

Uce = 5,25 V, U,.(D;:..D,)=0,4V | 

vstup D;...D, : — hu) 
Vstupní proud sběrnice B,... B, 

U.(DA, DB, D;...D,)=0,8V, U. = 0V as 

U(B,...B,)=4,0V, U. = 5,25 V lbs 
Výstupní napětí sběrnice B, ... B, — úroveň L 

Uce = 4,75 V, UL(DA, DB) = 0,8 V, 

U5(D; D4) =20V, 3-4 = 50 mA UoLeus) 
Výstupní napětí přijímače Oj... O, — úroveň H 

Uce = 4,75 V, UL(DA, DB, D,...D4)=0,8V, 

UL(B;...B4)=0,5V, lb4(O0;... O4) = —400 uA | UHR) 
Výstupní napětí přijímače O, ... O; — úroveň L 

Uce = 475 V, U,(DA, DB, D;...D,=0,8V, 

U(B;...B4)=40V, b.(O;...O,)= 16 mA UL) 
Výstupní proud zkratový přijímače 

©:075) 

Use = 5,25 V, U,(DA, DB, D,...D,)=0,8V; 

U.(B,...B4)=0,5V —losea) 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V, UL(DA, DB) = 0V, 

U(D:D) 230 
Záchytné napětí 

Uce = 4,75 V, 

I(DA, DB, D,...D;, B;... By) = —16 mA 





1) Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 


Dynamické hodnoty: 





Zpoždění blokování výstupů 
B,... B, ze vstupů DA, DB') ÍPLHIDA) 
(oHL(DA) 
Zpoždění přenosu signálu ze vstupů 


D,...D, na výstupy B;... B;") bLHD) 


t>HL(D) 


B,...B,navýstupy O... O,“) f>LHR) 


IPHL(R) 


') Výstupy B; ... By zakončený C, = 15 pF, R, = 91 ©, R, = 200 0. 


) Výstupy O,... O, zakončený C, = 15 pF, R, = 390 O, 4 X KA206. 


D1..D4 
Funkční tabulky OV 


BUDIČ Výstáky UoH 


B1. B4 
Sběrnice UoL 
DB.. B, 






ed 
z dá pák: EJ k nj ye cý podn MRA 
z Hýj rý $z ně čz Bu zao JÍ da 


T NĚ ZA BC EVE MÁ n  poeDÍ pyl Dre 


- PŘIJÍMAČ 





D,...D; vstupy budičů 
B,...B, | obousměrná sběrnice 
DA, DB vstupy blokování 
O;,...O, výstupy přijímačů 


Pouzdro IO 14 





WB XS M PRE PO T568 CE OM E O P O B 8 BI D6 A BC S 08 A n MT L B Bd V I ETA 8 db; AŤ 68816 WRS č 
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MHB 1012, MHB 1012C- UNIVERZÁLNÍ ASYNCHRONNÍ PŘIJÍMAČ-VYSÍLAČ (UART) 


MHB 1012, MHB 1012C -YHYBEP3AJbHbIE | ACWHXPOHHbE | IPUEMHUKW-NEPEGATYVUKU (UART) © MHB 1012, MHB 10120 
UNIVERSAL ASYNCHRONOUS. REGEIVER-TRANSMITTERS (UART) © MHB 1012, MHB 1012C. UNIVERSALASYNCHRONEMPFÁN- 
GER-SENDER (UART) 





Univerzální asynchronní přijímač-vysílač (UÁRT), Funkční blokové zapojení 
určený pro současnou přeměnu sériové posloup- 
- nosti. bitů do paralelního formátu a paralelního DB1.DB8 so: 


formátu znaku ná sériovou posloupnost bitů ve 





výpočetní technice, v oboru přenosu dat apod. TE S 
| | CS — TBMT 
Převod je asynchronní, začátek sériové posloupnosti m : 

údajových bitů je dán bitem START, za údajovými NB1 ze keší 

bity následuje bit STOP, který označuje konec po- E | 


Sloupnosti. Všechny vstupy a výstupy jsou slučitelné ee 






s obvody TTL. ST 
| přijímač R 
RCP : RDE 
Zapojení vývodů Mezní hodnoty: 
(pohled shora) | 





Charakteristické údaje: : | 
UG 24751 52V, UG 1,512 BM 
Uz 00V, 07090.. 147026 


Vstupní proud“) 





U=0,8V | U s1;6 
Vstupní napětí — úroveň L U s0,8 
"Vstupní napětí — úroveň H Di PO S, 
Vstupní kapacita 

U = Use f= 1MHZ G S10 

k 
Výstupní proud“) 
U TE Us; = U- bo ž S10 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL 7 1,6 mA U s0,4 
Výstupní napětí — úroveň H 

by = 0,1 mA Bo =4,0 
Příkon ze zdroje U- kc 18 
Příkon ze zdroje U5g G 14 
Šumová imunita U © 


: ') Rozdil mezi U- a napětím ostatních vývodů (GI, vstupů a výstupů v neaktivním stavu) 
: : =) Proud vestavěného o poru mezi vstupem a 
Pouzdro: MH 1012 1020 Proud hood Vb 
MH 1012C 10 20/C 5) Výstup v neaktivním stavu. 
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Dynamické hodnoty: Vec FBV U 12V Va — VM 02096 


Kmitočet hodinových impulsů | GE 
Igcp 

Trvání impulsu XR yxR 
DS lyDS 

CS ů Iwos 

RDE 


by RDE 


SWÉ sE 
RDA = IRDA 


Předstih a přesah vstupů 

DB, ... DB;, NB;, NB, NP, | 

EPS, TSB vůči DS, příp. CS sa 
: hold 
Zpoždění výstupů) 

RD, .. . RD;, TBMT, DA, FE, 

DR, PE vůči RDÉ, příp. SWE | bm 


tor. 





i) G, = 20-pF, zátěž jedno hradlo TTL. 





Časové průběhy některých signálů vysílače a přijímače obvodu MHB 1012 
E i 
. Bit START se spouští týlovou hranou prvého hodinového impulsu po skončení DS. 
Doba jednoho bitu se rovná 16 periodám hodinových impulsů. 
Signál DA je zpožděn o jeden hodinový impuls za vybíracím impulsem R STROBE. Vnitřní signál R STROBE je odvozen 
od hodinových impulsů RCP. k 


oD > 


mý v ee 
om i 7) ' i AIKSČY z PL OVP PIŠ A : ÚNAVU POST r S é A T 
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MODOEBR Kam CASTRATÍ TB P TYSOKOOMŮ | VET AASVT MET TRPÍ MT 971 ST REMO SERENA CB: 


MHS 8251, MiB 8251C.- VSTUPNI/VYSTUPNÍ OBVOD USART 
MHB 8251, MHB 8251C. CXEMbi BBO/JA-BbIBOJA USART © MHB 8251, MHB 8251C. INPUT/OUTPUT CIRCUITS USART © 
MHB 8251, MHB 8251C EINGABE/AUSGABE SCHALTUNGEN USART 


Programovatelný obvod slouží k vysílání a přijí- 
mání dat v synchronním nebo asynchronním pro- 
vozu ve Spojení periferních přístrojů se sériovým 
přenosem dat s mikropočítačovým systémem 
MHB 8080A. Druh provozu, počet údajových bitů, 
způsob ukončení paritou jsou dány programem. 
Architektura obvodu umožňuje plně duplexní pro- 
voz při plné slučitelnosti s obvody TTL. 


TxD 


RxD 








Rx RDY 
Pouzdro: MHB 8251 IO 19A : 
MHB 8251C IO 19A/C2 SYNDEJ 
-DATA-BUS 
Funkční blokové zapjení 
Mezní hodnoty: 
A budič datové sběrnice 
DATA-BUS — datová sběrnice 
RLR/W zapisovacíi/čtecí řídicí logika 
M řízení modemu 
MT budič vysílače 
CT řízení vysílače 
MR © budič přijimače 
"3 Jednotlivých vývodů vůči Us. CR řízení přijímače 
-DATA-BUS vnitřní datová sběrnice 
Charakteristické údaje: Ucc= 50V 10,25 V, Us = 0V 9 —0:::17096C 
: min.—max. 
Vstupní napětí — úroveň L —0,53210:8 V 
Vstupní napětí — úroveň H 205 V 
Výstupní napětí — úroveň L | 
bo = 1,6 mA % S0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H : 
lo — -0,1 mA 22,4 V 
Odběr proudu 6 45s80 mA 
Svodový proud datové sběrnice 
U =0,45V LA 
Lo = Uce LA 
Svodový proud vstupů 
U = Uco LA 
Kapacity: 
Uce = Us = 0 V, Ů, == 525 G 
Vstupní kapacity 
fa = 1MHZ pF 
Kapacita vývodů datové sběrnice") pF 





') Naměřené vývody jsou spojeny s Uzs. 
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Vývojový diagram funkce 


| instrukce pro dané provozy 


SP synchronní provoz 

Z-SYNC zápis nastaveného počtu sync 
znaků 

WI zápis povelové instrukce 

Rx/Tx příjem nebo vysílání znaku za 


předpokladu splnění podmínek 
řídicích vstupů a povelové 
instrukce 

čtení stavového slova 

ano 

ne 


U 





Dynamické hodnoty: 
Uce = 5,0V 30,25 V, Uss = 0V, 
da=0...+70C 


min.—max. 
V423 





Zapojení vývodů (pohled shora) 


D5...D; připojení datové sběrnice mikropočítače 

CLK vstup hodinových impulsů 

i < RESET © vstup pro nastavení obvodu do nefunkčního stavu 
wo lon CE t ýběr obvod 

ff) a vstup pro výběr obvodu 0) 

TX) AX WR vstup pro zápis dat z Do... D, do vysílací 


Fx fax) 





vyrovnávací paměti 


Epw gpw.) RD vstup pro čtení dat z výstupní paměti přijímače 
tpw Iapw.) do Dg...D; 
E sny) Cc/DĎ vstup určující charakter přenosu mezi Dg... D; 
Boka a budičem datové sběrnice 
r2) C/D=L © Dy...D,=dáta 
t : hn 2) C/D=H — Dy...D,=řídicí slovo nebo 
pa ; stavová informace 
Lr xe) DSR vstup udávající připravenost přenosového zařízení 
Rx DTR vstup udávající stav přenosu dat 
bs RTS výstup udávající žádost o vysílání znaku 
5 ČTŠ vstup pro uvolnění vysílání znaku 
TxC vstup hodinových impulsů vysílače 
1) Jako adresy jsou určeny signály ČS a C/D. TxD sériový výstup vysílače 
2) G = 100 pF. TxRDY výstup pro indikaci stavu vysílání vyrovnávací 
9) G = 15pF. paměti (může vysílat data'do MHB 8080A) 
4) Délka bitu sériového znaku je rovna periodě hodino- RxRDY výstup pro indikaci stavu výstupní paměti 
vých impulsů vysílače, příp. přijímače. Přitom musí pla- přijímače (může přijímat data z MHB 8080A) 
tit fx, (fax) S 1/(301). = JXxE výstup pro indikace stavu vysílací paměti (po vyprázdnění 
5) Délka bitu sériového znaku je rovna 16 nebo 64násob- paměti je ve stavu H) ; 
ku periody hodinových impulsů vysílače příp. přijímače. RXC vstup hodinových impulsů přijímače 
Přitom musí platit f,, (fax) S 1/(4,5. ty). RxD vstup sériových znaků přijímače 


5) G =50 pF. SYNDET | detekce synchronizace (jen při synchronním provozu) 
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s ! 
CE 

RĎ a) 

Tx A 

OTR,RTS - 

DSR,CTS 
Je RE 
= PRES A 1 „ET PD 


MÍJÍ PEPNOO Te rn] 
TxC 

(16x BAUD) 
TxD 





RxD k START T. TRKBT 


RxC 


VVUVUUUNUUNININININININNÝNÝINNNnnm;. 
(6xBAUD) „+ 4 PERIOD RxG- n ——— 16 PERIOD Rx C ——= 
NT. SAMPLING. VNITŘNÍ VZORKOVACÍ IMPULS 


ONOGAOTD > 





2 je 
TxE 


TxD TART [7 TATA TY- STĚ AR 
1.0 ORDO SLOVO DATA WORD 


RxD. TsragT Cara PARIY JSTGP  1STAR 
Rx RDY 


POSLEDNÍ BIT 
LAST BIT 







F 0110 100r————————— |: 
S"NEHRONIZAČNÍ ZNAK 


DATA SLOVO 


hodinové impulsy 
čtení a zápis 
hodinové impulsy vysílače 
hodinové impulsy přijímače 
časování TxRDY, RxRDY (asynchronní provoz) 
vnitřní synchronizace 
vnější synchronizace 
1101001. synchronizační znak 


aktoniůl6ěuěináně—ál$áě muito můluiáiáumuiákáěákí bit oěiká c! 
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MHB 8255A, MHB 8255AC PROGRAMOVATELNÝ OBVOD PRO PARALELNÍ 
VSTUP/VÝSTUP (PPI) 
MHB 8255A, MHB8255AC IPOTPAMMWPYEMBIE: CXEMbI IA NAPANNENSHOTO BBOJA-BbIBOJJA (PPI) © MHB 8255A, 


MHB 8255AC PROGRAMMABLE CIRCUITS FOR PARALLEL INPUT-OUTPUT (PPI) © MHB 8255A, MHB 8255AC © PROGRAMMIER- 
BARE FŮR PARALLELE EINGABE-AUSGABE (PPI) 


Programovatelný obvod pro paralelní připojení vstupních/výstupních periférií pro mikropočítačový 
systém MHB 8080A. Obvod má 24 vývodů pro připojení vnějších zařízení, které lze naprogramovat 
ve dvou skupinách. Funkční vlastnosti obvodu jsou programovatelné. Vstupy a výstupy pro připojení 
vnějších zařízení jsou slučitelné s logikou TTL. 


Mezní hodnoty: 


Napětí jednotlivých vývodů vůči Us 


Ztrátový výkon 
Rozsah pracovních teplot okolí 





Pouzdro: MHB 8255A IO 20A 
MHB 8255AC. IO 200/1 


Charakteristické údaje: 


Statické hodnoty: U; = 5,0 +0,25 V, Us =O0V, 
dW,=0C...+70C 
min.—max. 

Vstupní napětí — úroveň L —0,5...0,8 
Vstupní napětí — úroveň H TU. 1Uce 
Výstupní napětí — úřoveň L 

datová sběrnice, (b, = 2,5 mA UooB) <S0,45 

připojení periferií, |, = 1,7 mA UoLe) <S0,45 
Výstupní napětí — úroveň H 

datová sběrnice, (54 = —400 uA UoHroB) 22,4 

připojení periferií, o; — —200 uA UoHrp) 22,4 
Výstupní proud 

pro proudové buzení periferií vývody kanálů PB, PC lon) 
Příkon proudu 


Svodový proud vstupů 
U == 0 Z PS Ucc 


Svodový proud výstupů v neaktivním stavu 
Lo = 0 Ss Ucc 


Kapacity: Uce — Uss = 0V, d, = +25 ?C, f= 1 MHz 
Vstupní kapacity 
A0, A1, CS, RD, WR, RESET 
Kapacity vývodů 
PAO...PA7,PBO...PB7, 
PG07%PC7:D0: D7 





tha dis eko B db Z o 6 o hn] 
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PAO...PA7 | — vývody kanálu PA 
PBO...PB7 © — vývody kanálu PB 
PCO...PC7 | — vývody kanálu PC 


A0, A1 — adresové vstupy pro zápis 
a čtení kanálů PA, PB, PC 
nebo zápis do řídicího 





registru 
CS — výběrový vstup 
RD — vstup pro přenos dat z obvodu 
na datovou sběrnicí 
WR — vstup pro přenos dat z datové sběrnice 
do obvodu 
A i skupina A 
C-A řízení skupiny A 
Funkční blokové zapojení B D-BUS budič datové sběrnice 
C-R/WR řídicí logika pro čtení a zápis 
RESET — vstup nulování vnitřních B skupina B 
registrů včetně klopných 3 řízení skupinv B 
obvodů INTE a nastavení B vat ALA 
kanálů PA, PB, PC do funkce PA kanál PA 
vstupů v provozu ©. PB kanál PB 
DO...D7  — datová sběrnice pro obou- PCH kanál PCH 


směrný přenos informací 





mezi obvodem a sběrnicí RCE kanál POL 
mikropočítače ID-BUS vnitřní datová sběrnice 
-© impulsní časové průběhy 
U = U. = 0,8V, 
U = Uoy = 2,0 V 
MODE (9 VSTUPNÍ OPERACE MODE 1,2 VSTUPNÍ OPERACE 
RD STB 
PA,PB,PC 
BF 
CS;A0:A1 





DA.07 77 (ED SVOJ TD Z RO 


OUTPUT OPERATION VÝSTUPNÍ OPERACE EB. E A n o 


WR t OUTPUT OPERATION — VÝSTUPNÍ OPERACE 
D9..D7 
taw iow-—1-1wa 
CS,AG;A1 
1ws 
PA,PB,PC VALID „ 





VE CIDDOWEŘCVDCOIU C DOTVOVUVUOMÉ OVDULTNDV DC FIT T / V 90 UD I DĚ 8 
MIKROPROCESOROVÉE A PODPŮRNÉ OBVODY- e - PEF ZOHNEOBVODY VE VLT 


oáá ká aká áuěně uk a 


Dynamické hodnoty: 
U 25,0V20,95 V, ÚSOV, 8 —2506 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 





=0 ns 
=0 ns 
=300 ns 
=0 ns : 
=0 ns č 
<250 ns če 
10:1415150 ns E: 
z0 ns D6 
D7 
220 ns 
2400 ns 
=100 ns 
=30 ns 
<350 ns 
2300 ns 
2500 ns 
z0 ns 
2180 ns 
2300 ns 
290211250 ns 
2850 ns 
<650 ns 
<350 ns 
<300 ns 
<300 ns 
=300 ns ') Zatěžovací obvod 100 pF, R=1,5Kkf, 
A 2) Zatěžovaci obvod 100 pF, R=2,2 ke, 
S400 ns pe 200 nA, 4x KA 207. 
<850 7 ) Platí pro provoz 2. 


*) Na datové sběrnici. 
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MHB 8243  EXPANDER PRE ROZŠIRENIE VSTUPOV/VÝSTUPOV 


MHB 8243. OKCHIAHAEP 41 PACIUUPEHVA BBOHOB-BBIBOHOB  e MHB 8243. EXPANDER FOR INPUT-OUTPUT EXPANSION © 
MHB 8243 EXPANDER FŮR EINGABE/AUSGABE-EXPANSION 


Integrovaný obvod MHB 8243 je určený pre rozšírenie počtu vstupov a výstupov k jednočípovému mikropočí- 
taču MHB 8048/8035, Obsahuje štyri štvorbitové obojsmerné kanály P4 3 P7 s výstupnou památou, funkcia 
ktorých je určená prislušnými inštrukciami mikropočítača. 

Obvod je vyrábaný technológiou NMOS. Má jednoduché napájanie U-g = +5 V, výstupy sů kompatibilné 
s TTL a sů riešené s ohladom na prípadné vyššie průdové zaťaženie. Je zapuzdrený s 24 prívodmi. 


MHB- 8243 — popis funkcie 


Obvod je s mikropočítačom prepojený cez kanál 2 (P20—P23). Prenos je riadený signálom STB, obvod je 
aktivovaný signálom ČS. 

Spolupráca expandera s mikropočítačom je riadená inštrukciami: 

MOVD A, Pp -- Prenos zo vstupu kanálu p do akumulátora (čítanie) 


MOVD Pp, A — Prenos obsahu akumulátora na výstup kanálu p (zápis) 


ORLD Pp, A — Logický súčet obsahu akumulátora a predchádzajůceho obsahu kanálu p na výstupe ka- 
nálu p 

ANLD Pp, A — Logický súčin obeahu akumulátora a predchádzajúceho obsahu kanálu p na výstupe ka- 
nálu p 


Rozmiestnenie privodov púzdra 





WCC 
| P5/ 
P32 
PŠ3 


Pet 
P62 
P63 
PF3 
P72 
prf 
P7o 


Pri prechode signálu STB zo stavu 1 do 0 riadiaca logika obvodu zo vstupu kanálu 2 zosníma riadiace slovo 
MOD vygenerované mikropočítačom ktoré je odvodené od danej inštrukcie pre spoluprácu mikropočítača 
s expanderom. Interná logika obvodu na základe obsahu riadiaceho slova MOD nastaví expander do daného 
funkčného režimu. 

Pri čítaní vstupy daného kanálu P4 + P7 predstavujů vysoků impendanciu, pri zápise a pri logických ope- 
ráciách výstupy kanálov P4 + P7 majů charakter registrov. Prenos stavu vstupov resb. zmena stavu sk 


-ných registrov je odvodený od prechodu signálu STB zo stavu 0 na 1. 
„Po pripojení napájacieho napátia kanál P4 až P7 a kanál P2 sa nastavia do vstupného režimu nazávisle 


od stavu vstupu STB. Tenio stav sa nastaví za každým, keď hodnota napájacieho napátia U-e poklesne pod 
1V a trvá aj po dosiahnutí nominálnej hodnoty U- až po prvý prechod signálu STB zo stavu 2 na 0. 

Ak režim činnosti niektorého kanálu sa predefinuje počas prevádzky, prvý operáciu čítania nasledujúceho 
po operácii zápisu treba ignorovat, pri dalších operáciách čítania sů už prenášané platné údaje. 


PBD 
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Bloková schéma 






DEKODER 
ADRIES 








I DEKODER 
INŠTRUKCK 








A MULTI- 
PORT 2 E) PLEXER Z 


APISNÍk 







RIADENM E 

















Prehlad funkcie priívodov: 


Prívod č. 


Funkcia 













Potenciál zem (OV) 
Napájacie napálie +5 V 
Vstup pre výber obvodu 


Vstup pre riadenie prenosu údajov s mikropočítačom cez P20 + P28. Prechod 
z hodnoty 1 na 0 určuje platnů 4-bitovů informáciu MOD, prechod z hodnoty Ona 1 
určuje platné údaje 





PeAV=320 4-bitový obojsmerný kanál prepojenia údajov s mikropočítačom 












P40 3 P43 4-bitový obojsmerný kanál. Každý vývod kanálu móže byť programom nastavený 
P50—P53 ako vstup do mikropočítača pri čítaní alebo s památou pre operáciu zápis, Pri 
P60 > P63 'operácií čítanie sa výstupy nastavia do tretieho stavu. Údaje z vývodov P20 + P23 


P70—P73 móžu byt na kanál P4 3P7 privedené priamo alebo log. vynásobené alebo sčítané 


S predchádzajůcimi údajmíi. 


Kódovanie obsahu MOD: 


Čítanie 


Zápis 





Medzné hodnoty: 


Napátie jednotlivých prívodov oproti Us 
Stratový výkon 





Rozsah pracovných teplót 


Menovité hodnoty statické: S40 U 549030010 02 


Napájací průd 


Vstupný průd 

Nízká úroveň vstupov 
Vysoká úroveň vstupov 
Nízká úroveň výstupov 


Vysoká úroveň výstupov 
Celkový zaťažovací průd pre 16 vývodov 





P4£3P7 
1 = Uss 5 Úce 5) Platí pre kanál P7, (5, = 20 mA 
2) Platí pre kanály P4 + P7 ') Platí pre kanály P4 + P7, (by = 240 uA 
3) Platí pre kanál P2, CS, STB - 8) Platí pre kanál P2; 54 = 100 LA 
4) Platí pre kanály P4 > P7, lo, = 4,5 mA 9) Všetky vývody sů v stave 0, (5, = 4,5 mA 


*) Platí pre kanál P2, l5, = 4,5 mA 


Menovité hodnoty dynamické: | o=5V+40%; Us=0V; d.=*+700C 


Predstih informácie MOD pred STB 
Presah informácie MOD za STB 
Predstih údajov pred STB 
Presah údajov za STB 
Presah údajov na kanáli P2 za STB pri čítaní 
Šírka impulzu STB 
Predstih/presah signálu ČS oproti STB 
Oneskorenie platných údajov 
na kanáli P4—P7 za STB G = 100 pF 
Predstih/presah údajov signálu | 
STB na kanáli P4—P7 pri čítaní 
Oneskorenie údajov na kanáli P2 
za STB pri čítaní 





STB 


P2 (zÁPIS/ 


P2/ÉTANIE/ 


Ph PF (VýsTUP/ 


4 
i 7) ry7 4 

- MIKROPROCESOROVÉ A PODPŮRNÉ OBVODY. © PERIFERNÍ OBVODY | Z |Z/ | 
aa ii A — 2 M6 


p 4 r —ě m  0 2 


w 


ČK 


; IA 4 7 
DATA Z PREOCHADZAJUCEHO  ZAPISU 








NEAKTIVNY 
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.———— -———-— — —— > —-——,—— átma 


POLOVODIČOVÉ PAMĚTI 2.7 
Paměti RAM 2.7.1 
PŘEHLED | 







MH 7489 IO 14 

















Bipolární paměť RAM 64 bitů s organizací 16 slov po čtyřech bitech, pozitivní logikou, 
vstupními záchytnými diodami a oddělenými vstupy. 

Bipolární paměť RAM 256 bitů s organizací 256 slov po jednom bitu. 

Jednotlivé buňky jsou uspořádány v souřadnicovém systému X—Y 

(16 řádků a 6 sloupců buněk). Výstup třístavový. 

Bipolární -rychlá paměť RAM 1024 bitů s organizací 32 X 32 bity. 

Výstup třístavový. 

Šedesátičtyřbitová paměť RAM s organizací 16 slov po 4 bitech. Výstup třístavový. 



























MH 749201 IO 14 
MH 749201E 
MH 749201E 


MH 82511 





IO 18/C2 


















MHB 40114/1 IO 















MHB 6561 Statická CMOS paměť RAM s organizací 256 X 4 bity. Výstup třístavový. JO 

MHB 5902 Statická paměť CMOS RAM s organizací 1024 X 1 bit. Výstup třístavový. JO 
MHB 1902 Statická paměť CMOS RAM 1024 X 1 bit, organizace paměťové IO 18 
MHB 1902C matice 64 řádků po 16 buňkách, vstup a výstup dat je oddělen, výstup třístavový "110 18/C 


hradlovaný signálem CE. 
Statická paměť NMOS RAM 1024 X 1 bit, organizace paměťové 

matice 32 X 32, vstup a výstup dat je oddělen, výstup třístavový 

aktivovaný signálem CE. 

Statická paměť NMOS RAM 1024 X 4 bity s polykrystalickým hradlem, 
organizace paměťové matice 64 X 16, vstup a výstup dat je společný, 

výstup třístavový. 

Dynamická paměť NMOS RAM 16 384 X 1 bit s paměťovou maticí rozdělenou 
na dvě symetrické části po 64 řádcích a 128 sloupcích. 
Paměťová buňka jednotranzistorová s paměťovou kapacitou. 











MHB 2102 IO 14A 


MHB 2102/2 





















MHB 2114 IO 18/1 






















IO 14A 
IO 18/C 


MHB 4116 
MHB 4116C 






Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 
Vstupní napětí 
Vstupní proud 
Výstupní napětí 
Výstupní proud — úroveň H MH 749201, MH 749201E 
MH 82S11 
— úroveň L MH 745201, MH 74S201E 
Pracovní teplota okolí 
Teplota při skladování 


Doporučené provozní podmínky: 


Vstupní napětí — úroveň H T20V SU ST55 
Vstupní napětí — úroveň L —05VSU 3106 
Napětí připojené na výstup — úroveň H MH 7489 +2,4V s Ly S +55 
MH 74188 OV S Us 455,5 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L 
MH 7489, MH 749201, MH 74S201E S16 
MH 74188 OVshkh.s12 
Rozsah pracovních teplot okolí 09CSd.ST170 
Vstupní záchytné napětí ! 
Uce = 4,75V, = —12mA <1,5 
Uce = 4,75 V, |= —18 mA <1:2 





o n o a M0 EB TTÝ ET 9 PO PTLYIOTI TI O0 7 


MH 7489 BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 64 BITŮ 


MH 7489. ABYXNONIOCHAAM NAMATB C NIPOW3BOTbBHBIM HOCTYNOM 64 BYUTA © MH7489  BIPOLAR 64 BIT RAM © MH 7489 
64-BIT BIPOLARER SPEICHER MIT BELIEBIGEM ZUGRIFF 


I. Řízený dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho z 16 řádků matice paměťových buněk, 
popříp. zablokování paměti 
JI. matice paměťových buněk — 16 řádků, 4 sloupce 
li. blok vstupu a výstupu dat — zjišťuje informace uložené v adresovacím řádku, matice paměťových buněk 
(přečtení obsahu slova) a tuto informaci převádí na odpovídající výstupy paměti. 


Funkční tabulka 


A (A 
Výstupy obvodu vykonávají B 9) —— (01) 51 
Operace funkci C (A3) — (02) S2 
Ď (M) (03) S3 





(04) S 
Zápis L negace vstupních dat V ls) I 
Čtení negace binární informace, 
uložené v adresovaném 
slově DI 
Přenos dat negace vstupních dat D2 
Blokování HOJH D3 
D4 
W 
Statické hodnoty: W 09G-129 16:70:36 


















Výstupní proud — úroveň H 
Use = 4,75 V, UL = 20V; UGy=5,5V, U. =0,8V 






Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V, U4=2,0V, k, = 12mA, U. =0,8V 
Uce = 4,75 V, U4= 20V, = 16mA, U. =0,8V 






Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25V, UL =0,4V, UL= 45V 






Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, UL = 2,4V, UL =0V 
Ue = 5,25V, U4L=5,5V, ULY=0V 


Odběr ze zdroje 
Uco = 5,25 V 


Dynamické hodnoty: Uce = 53V, d3—125 6, 
G = 30 pF, R, = 300 6, R,+ = 600 8 











Doba výběru 
Doba vybavení 
Doba zablokování 






Doba trvání zápisovacího impulsu 
MH 7489 


27412. POLOVODIČOVÉ PAMĚTI © PAMĚTI RAM 
Po DZ E R RO R A A A B M BY 9 S E A 500 EL O ZO CR A SUT ETO V v be DA) 9 dy B VTM L P B POR B TADY © 6 há L A ERIN 09121 GP 74, YO R ODE, LT, M V BG Z VR VR RÍ LI JSA A SIV 


head 


UA Doporučené pracovní podmínky: 
(ASE a UrH 
"A1..A4 | 


K K Ne Un 
t 





Časové parametry impulsních průběhů na vstupech . 
při provozu ZÁPIS:') 









Doba předstihu vstupu D;, D-, Da, D, 
Doba přesahu vstupu D;, D>, D5, D, 
Doba předstihu vstupu A, B, C, D 
Doba přesahu vstupu A, B, C, D 
Doba předstihu vstupu V : 
Doba přesahu vstupu V 

Šířka impulsu ZÁPIS 


S 
4 ———— — 1bv !) Vzhledem ke vstupu W (Zápis). 
| U 

















Definice a označení dob zpoždění: 


doba výběru 
doba vybavení 


doba zablokování 
doba zotavení 





OPIEM TY ZY PICO 9 POS RE DY BT V AVT SE P P LN TE P TOT vý RE RI P PT 5 BET 19 V TEE 6 R OB PAKA 9 MET DE P PR ATB OS 7 16 ÓDA PAT 6- BK DO A PO A E DEE ADA V 90 E BY YY A P 0 


- 


MH 745201, MH 745201E | BIPOL, ÁRNÍ SCHOTTKYHO PAMĚŤ RAM 256 BITŮ 

MH 748201, MH 748201E BUNOJAPHLIE NAMATU LIOTTKU C [IPOW3BONbHLIM JOCTYNOM 256 BUTOB © MH74S201. 
MH 74S201E BIPOLAR 256 BIT SCHOTTKY RAM'S © MH74S201, MH 74S201E 256-BIT BIPOLARE SCHOTTKY-SPEICHER MIT 
BELIEBIGEM ZUGRIFF 


I. Dekodér adresy pro určení řádku (převodník ze 
čtyřbitového binárního kódu na kód 1 ze 16) — 
zprostředkovává volbu 1 ze 16 řádků matice pa- 
měťových buněk; v každém řádku je 16 pamětťo- : 
vých bunék 


HI. řízený dekodér adresy sloupců (převodník - ze p A4) 
čtyřbitového binárního kódu na kód 1 ze 16) — p 
zprostředkovává volbu 1 ze 16 sloupců matice 6 (A7) 


paměťových buněk (v každém sloupci je 16 pa- 
měťových buněk), uložení (zápis) informace pří- 


tomné na vstupu DI do matice buněk, ovládá blok R (A1 
IV. 
Hi. matice paměťových buněk (obsahuje 256 pamě- Á R 
ťových buněk, organizovaných v 16 řádcích a 16- 
sloupcích) " = 
IV. výstupní čtecí zesilovač — zajišťuje přečtení ob- V2 [S2) 
sahu informace, uložené v matici paměťových o iy. 





buněk. 
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d, = 09C, +250, 4700 


Statické hodnoty: 


Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75V, UL = 2V, U. =0,8V, lo. = 16 mA 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75V, UL = 22V, UL = 08V; by =—10,3 mA 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň H 

Uce = 5,25 V, UL = 2V, UL =0,8V, U6=24V 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň L 

Uce = 5.25V,U4=2V,UL=0,8V,U5=0,4V 
Vstupní proud — úroveň H | | 

U6e —529V,U= 55V, Ur—0V 

Use > 5325 V, Ly=27VsU =0V 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25V, U. = 0,5V, UL= 45V 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V 


Výstupní proud zkratový 
Use = 5,25V, UL 45V, UL =0V,U5=0V 





Dynamické hodnoty: | Ube =4,75...5,25V, d,=070..:+70?C, 
R, = 300 ©, R,=1kO, C, = 30 pF, U4=5V 


MH 7459201 MH 74S201E 
Vybavovací doba od adresy S80 
Vybavovací doba od výběru S50 
Doba zablokování po výběru S30 
Doba zablokování po zápisu S40 
Doba zotavení <60 
Šířka impulsu zápis <80 





Doporučené pracovní podmínky: 


Napájecí napětí 475V< Uz S5,25V 
Vstupní napětí — úroveň L 00V U 30:89. 
Vstupní napětí — úroveň H : 230W S50: 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L l S16 

Výstupní zatěžovací proud — úroveň H s103 

Rozsah pracovních teplot okolí 056505170:26 





MH 745201E 


Doba předstihu vstupu Ď =80 
Doba přesahu vstupu D © =0 
Doba předstihu vstupu A...H 225 


Doba přesahu vstupu A....H = z0 
Doba předstihu vstupu V = 25 
Doba přesahu vstupu V z0 
Šířka impulsu ZÁPIS =80 





: MH 745201 
') Vzhledem ke vstupu W (ZÁPIS) : MH 74S201E 


| POLOVODIČOVÉ PAMĚTI © PAMĚTI RAM 


Definice a označení dob zpoždění: © Funkční tabulka 









Stav na vstupéch 












van doba výběru 

bo doba vybavení TSB Stav na výstupu 
pt S? -U ze 

fu doba zablokování PR o 

fHov doba zotavení Zápis vysoká impedance 


Čtení negace binární informace, 
uložené v adresovaném slově 
Blokování vysoká impedance 





DID) 


MH 82S11. BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 1024 BITŮ 


MH 82511. BUNONAPHAA TIAMATE C FIPOU3BOJIBHBIM: JOCTYNOM © MH82S11  BIPOLAR 1024 BIT RAM © MH82S11 
1024-BIT SPEICHER MIT BELIEBIGEM ZUGRIFF 


|. Dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 řádků matice paměťových buněk; v kaž- 
dém řádku je 32 paměťových buněk. 
I. -Dekodér adresy sloupců — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 sloupců matice paměťových buněk; 
v každém sloupci je 32 paměťových buněk. Zápis informace přítomné na vstupu Ď do matice paměťových 
buněk. Ovládá funkční blok IV. 
HI. Matice paměťových buněk — obsahuje 1 024 paměťových buněk uspořádaných do 32 řádků a 32 slohpou, 
IV. Výstupní čtecí zesilovač. : 








Charakteristické údaje: | Zi V —09G 203057090 
Statické hodnoty: min.—max. 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475V, U4 21V, U = 0,8V, ly = 16mA : | : s0,45 
Výstupní napětí — úroveň H : 

Ue = 475V, U4= 21V, U =08V, Jon —2,0 mA 224 
Vstupní proud — úroveň H. | 

Use = 5:.25V,Uj= 55N, UL =0V s1 

Uco = 5,25 V, U =27V, U, =0V l S25 
Vstupní proud — úroveň L : 

Uce = 5,25 V, UL = 0,45V;: U =45V = 210, 


Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň H 
EZB NVIĚ 21V U 2 0,8M U 240 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň L 

Uce 7 5,25 V, U4 21V, U, =0,8V, Vo 7 AV | 
Výstupní proud zkratový 

Uco 7 5,25V, U = 45V, U =0V; US=0V 
Napájecí proud | ; 

Ue = 5,25 V, d,= +70C 

U = 5:25 VD =D0C; -+25 C 





tym ege > 
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Dynami = ké hodnoty: impulsní průběhy na vstupech 
Di 0901370656739 0:E0 29:0 při provozu zápis: : | 


fvov A1. 







lsrav At ZPRAVA VÁ 
| isnoz SON 
ly LOZ -J oo m Ů IL 


l IWHAV 
WHOV al 


byLwH 


fovwH 
fyHoV 
favw 
byv 
Est 
lyHsH 
byLwH 











nů 
| | Je | zní 
475SUxw“ 5,25 zj 80 
10 SU. 5+08 Jil M = 
2 = U A rené: AH Pu Ak 
22 SU, S 5,25 < | | Ba 
EES LO po BLA MEATÍ ALS A A: 
2 ale 
s 70 MH 82S11 





Funkční tabulka 


" Provoz Vstupy Výstup 
9 2WD a 


Čtení — LOH 
Zápis 
Blokování 










tů 
x<X 


V 
Z 
Z 





E=OVS U SKB Doby zpoždění výstupní informace: 
H—21VsU,S5.25V : | 


V — informace L nebo H na vstupu nebo D datový vstup 
výstupu ) Ax A adresové vstupy 
„X — libovolný stav L'nebo'H (nemá vliv na stav S vstup pro výběr 
výstupu) W vstup pro zápis 
©) 


Z — vysoká impedance na výstupu -© výstup 
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MHB 40114/1. ŠEDESÁTIČTYŘBITOVÁ PAMĚŤ RAM (16Xx4) 


MHB40114/1.. NAMATL C NIPOW3BOTIbBHBIM AHOCTYNOM 64 BUTA (16X4) © MHB40114/1. 64-BIT RAM (16X4) 
e MHP40114/1. 64-BIT-SPEICHER MIT BELIEBIGEM ZUGRIFF (16X4) ; : 


95 TORRES 0 B Z LN V E ADC 5 RV O 0 A A) S A DOS 


Integrovaný obvod MHB 40114 obsahuje 64bitovou paměť s volným výběrem (RAM) s organizací 16 slov 
po 4 bitech. Obvod má čtyři adresové vstupy A0, A1, A2, A3, čtyři datové vstupy D/1, D/2, D/3, D/4, vstup 
WEN pro řízení funkce zápisu nebo čtení, vstup MEN pro zápis adres do registru adres a Čtyři třístavové vý- 
stupy DATN, DO2N, DO3N, DA4N. Pomocí čtyř adresových vstupů je možno dekódovat z paměti vždy jedno 
slovo o čtyřech bitech ze 16 úložených slov. Informace přivedená na vstupy A se uloží do adresového deko- 
déru sestupnou hranou impulsu přivedeného na vstup MEN. Výstupy dat se nastaví do třetího nevodivého 
stavu ve všech pracovních režimech mimo pracovního režimu čtení. Vstup MEN a třístavový výstup umožňují - 
spojovat paměti paralelně. | | 


Zápis adres: 

Sestupnou hranou impulsu přivedeného na vstup MEN se zapíší data nastavená na vstupech A do adreso- 
vého dekodéru. Data na vstupech A musí být nastavena v předstihu před začátkem sestupné hrany a musí 
na výstupech setrvat po celý její průběh. 

Zápis dat do paměti: 

Data ze vstupu D1 se uloží do paměti podle určené adresy tehdy, je-li na vstupech MEN a WEN úroveň L. 


Čtení dat z paměti: 


Je-li na vstupu MEN úroveň L a na vstupu WEN úroveň H, přepíše se uložené slovo v paměti komplemen- 
tárně na čtyři výstupy DON. Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu N s tranzisto- 
ry s kanálem p an, je zapouzdřen v 16vývodovém pouzdře. 


Blokové schéma 






Upp 
A1 
A2 
A3 
DI4 
D04% 
DI3 
DA3H 
pamě ová matice Upp|16 
16x4 
A — adresový vstup 
U 8 ; MEN — záznam adresy 
55 WEN — zápis/čtení 

DI — datový vstup 

DON — datový výstup 

U; — záporné napájecí napětí 





Ubp  — kladné napájecí napětí 
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Doplňující základní statické parametry: | D29 Use 0M 
Hodnota 
Parametr Označení Up [V] Jedn. Poznámka 
Klidový napájecí proud 10 
bo LA 20 v) 
100 
Svodový proud výstupu při třetím stavu jf LA 0,5 
1) Vstupy připojeny na Up nebo Us. 
Zapojení ochraných diod KSL AOA 
na všech vstupech astavení výstupu 



















zápis 
Úpp n 
vstup ' čtení komplementární-vybrané slovo 
= -blokování uchování | 3— stav 
i blokování uchování 
Us3 ee 
Zpoždění při nastavení výstupu do třetího Zpoždění při nastavení výstupu do třetího 
stavu zL do Z stavu zHdoZ 
10ko- 
no 
6 > SYSkÉ 
Uss 
Základní dynamické parametry: | Ď, = 2590; C = 50 pF; £= = 20 ns; Us =0V 
| © Hodnota 
Parametr Poznámka 
min. typ max.:* 
Doba přístupu od směny adres 800 
k 400 1) 
350 
Doba předstihu adres oproti MEN * 200 
l. 110 ; 1) 


100 


[28012] POLOVODIČOVÉ PAMĚTI © PAMĚTIRAM 





: 
, Parametr Označení Up IV] Jedn. Z „Poznámka 
vp me 


Doba přesahu adres oproti MEN 





hold 
Šířka impulsu MEN 
| 4, 
Doba předstihu adres před WEN čtení 
Ízsu 
Doba předstihu impulsu WEN 
před MEN zápis lysu 
Šířka impulsu WEN 
ly 
Doba předstihu dat oproti WEN 
Ípsu 
Doba přesahu dat oproti WEN 
Ib hold 
Doba zpoždění při nastavení bHz 300 
výstupu do třetího stavu tz 120 
vstupem MEN.a WEN 100 
Doba zpoždění výstupu oproti MEN by 600 
Ipu 350 
250 
1) Definice časových průběhů: 
tw 
Režim čtení: = 
MEN á / 
| 50%U 
tsu tnola| 
0 a 
i tRSU pH i 


s 770000707 


třetí stav 





ooo | 
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Režim zápis: 








tw 
Up 
MEN 
sg 
Upp 
A0-A3 UE 
Upp 
WEN U: 
Un 
vstup dat DI 
- 55 
Režim čtení/zápis: 
údtáž= U 
JD) 
MEN / ] 
t V: 
tsu | hold 
PREVCAL CAUSCŠA VRALORO TY 
DD 
- Cx | 
| ČH PŘEŽAOVEARLK 
i +93 u“ U 
VYSTUP A 7 A DD 
dat Ý, 
„třetí stav 6 SE OOP A Ra 95 
U 
sEooKgz ono) B) 
WEN K ň 
t> "pDhola A 
ě | Ď 
Di) 
DI W 
Us 
me U 
(MEN DD 


MEN 


6D 
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'MHB 6561 STATICKÁ CMOS PAMĚŤ RAM 1024 BITŮ $ ORGANIZACÍ 256x4 
S KŘEMÍKOVÝM HRADLEM 


MHB 6561. CTATYMECKAJTIAMAATE HA MOTI-CTPYKTYPAX C IPOU3BOJIbHbIM JHOCTYNOM 1024 BUTA (256X4) C KPEMHUEBOM. 
BEHTUNBHOW CXEMOŇ s MHB6561 STATIC 1024 (256X4) BIT CMOS RAM WITH A SILICON GATE © MHB6561 STATISCHER 
1024 (256X4) BIT-CMOS-SPEICHER MIT BELIEBIGEM ZUGRIFF MIT EINEM SILIZIUMGATTER 


Integrovaný obvod MHB 6561 je statická CMOS paměť RAM 1024 bitů | Rozmístění a popis přívodů 
s organizací 256x4's křemíkovým hradlem. Paměť má osm adresových 
vstupů A, vstup pro řízení zápis/čtení WN, vstup EN zápis adres, Ýstupy 
STN, S2N pro výběr obvodů a čtyři datové vstupy/výstupy DO. Datové 
výstupní zesilovače jsou nastavitelné -do třetího (nevodivého) stavu, 
umožňující spojovat paměti paralelně. Datové výstupy lze připojit na spo- 
lečnou datovou sběrnici, neboť výstupní a vstupní data jsou vhodně mul- 
tiplexována. Snadný styk s mikroprocesorovými systémy umožňují adre- 
sovým a datovým výstupům paměťové zdrže. Paměť má schopnost 
údržet naprogramovaný stav neomezenou dobu. 


Popis funkce čtení 


Čtecí cyklus začne sestupnou hranou signálu přivedeného na vstup EN. 
Timio se uloží do pamětového registru adresové slovo ze vstupů A. Při 
tomto oetdin musí být dodržena minimální doba předstihu a přesahu 
adresového slova. Po minimální době přesahu nemá již vstupní adresové 
slovo vliv na orůběh cyklu čtení. Při čtení vstupních dat musí být vstupy 
EN, S1N a 52N na úrovní L a vstup WN na úrovní H. Výstupní data bu- 
dou plalná až po uplynují doby přístupu TELOU. Obvod má vyrovnávací 
pamět, do níž jsou platná data zapsaná sestupnou hranou signálu přive- 
deného na vstup EN a jsou uchována až do začátku vzestupné hrany 
téhož signálu. Výstupní zesilovače dat se mohou nastavit do třetího ne- 1 A8 adresový vstup 
vodivého stavu nastavením úrovně H na jeden nebo oba vstupy SÍN, © 2—A2 © adresový vstup 


a 52N. : -3— A1. adresový vstup 
4— A0 | adresový vstup 


Popis funkce zápis 3— A5 | adresový vstup 
6 — A6 adresový vstup 


Pri zápisovém cyklu sestupná hrana signálu přivedeného na vstup EN 7— A7 adresový vstup 

-uloží do paměťového registru adresy ze vstupu A. Zápis do pamětí v prů- po E oa DANS 
ánisaváh kl L i h EN, S1N a S2N, 9— EN vstup pro zápis adres : 

běhu zápisového cyklu je určen úrovní L na vstupec a 10—S2N vstup pro výběr obvodů 

WN. Vstup WN může být nastaven na úroveň L kdykoli během cyklu, po- © 11—DG0 — vstup/výstup dat 

kud jsou dodrženy doby předstihu zápisového signálu WN (TWLEH E 7 ee 3) 

a TWLSH). Zápis dat v průběhu cyklu je určen a ukončen první náběžnou © 4- pos nh skip pe 

hranou signálu na vstupech EN, WN, STN a S2N. Předstih a přesah dat — 15—S1N. vstup pro výběr obvodů 

musí být vztažný k ukončujicímu signálu. | 16—WN vstup pro zápis/čtení 

Má-li být proveno několik po sobě jdoucích cyklů zápisu, pak může zů- — 177/4 © adresový vstup 

1 , ; BEE : 18— U-g | kladné napájecí napětí 

stal vstup WN na úrovní L, pokud nebyla všechna data zapsána. Pokud z 

je použita tato metoda, musí být předstih a přesah vztažen k první z ná- 

běžných hran EN, STN a S2N. Různé typy zapisovacích cyklů mohou být 

provedeny různěm časováním zápisového impulsu uvnitř intervalu, kdy © Zapojení na vstupech 

EN je na úrovní L (TELEH). Jestliže doba signálu na vstupu EN = 0 


(TELEH), je delší než součet impulsů WN (TWLH) a doby nastavení vý- 





stupu (TWHOX) provede se kombinovaný cyklus zápis/čtení. Vee 
Během každého zapisovacího cyklu (TELEH) mohou být data kdykoli 

změněna. Ďata jsou přepínána na čipu a řízena vstupem WN. Pokud WN S 

je na úrovní L, výstupní zesilovače jsou ve třetím nevodivém stavu © YStU 

a vstupní data mohou být přivedena na sběrnici po uplynutí doby GND 


- TWLOZ. Jestliže se vyžaduje, aby výstupní zesilovače zůstaly ve třetím 
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« nevodivém stavu WN, musí přejít na úroveň L [H] stejně s S1N, S2N nebo s odchylkou (TWLSL) (TSHWH. 
Z toho plyne, že doby TWLSL a TSHWH mohou být zanedbány, pokud návrh systému nevyžaduje, aby bé- 
hem zapisovacího cyklu byly výstupy aktivní. Při dodržení doby TWLSL se může doba TWLDW zanedbat. 
Data se pak mohou přivést na společnou sběrnici kdykoli, protože výstupy jsou ve třetím stavu. 

Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu B s tranzistory s kanálem p a n. Obvod je 
zapouzdřen v 18vývodovém plastikovém pouzdře DIL. 


Biokové schéma 


panětová 


matice 
17 


sloupcové 


dekodéry 





L = vyrovnávací paměť : 
GND = 8, U-„ = 18 i i 
A = nastavení zesilovačů do třetího stavu 
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Doplňující maximální hodnoty: 


















Parametr Označení 






Napájecí napětí 
Napětí na vstupech 


0 o ee r n r m m © 


D: oporučené pracovní podmínky: 





Označení 


Napětí zdroje 
Vstupní napětí 








my m 


Doplňující základní statické parametry: | D20 O JGND O 


Hodnota - SAN 
-- Poznámka 
| 





Parametr Označení : Use IV] „Jedn. 





: min. 
Klidový napájecí proud 5 LA 100. |/=0 
U = Uee 
nebo GND 
Provozní napájecí proud EGO 5 mA 2,0 | 
nebo GND; /= 0 

Provozní napájecí napětí Ubn í: sa i V 2,5 | 

pro uchování informace : 

Vstupní proud | [3 S) uA =06 +0,5: 1 GNDSU S U 
Vstupni/výstupní proud | koz 5 uA -0:5 +05. | GND S U S Uc 
-Vstupní napětí úroveň L U, 5 V083 1 

Vstupní napětí úroveň H U D4 v 4 D9 

Výstupní napětí úroveň L | U 5 V 0,5 | bh. 1,6mA 
Výstupní napětí úroveň. H | Usa 5. V 3 lo = 0,2 mA. 





Pravdivostní tabulka funkce čtení: 


Vstupy Výstup 


3 Činnost 


pamět zablokována 

začátek cyklu adresy je zaznamenán 

výstup je nastaven 

na výstupu jsou platná data 

data na výstupu jsou uloženy do vyrovn. paměti 
obvod je zablokován jako časový průběh -1 
ukončení cyklu, začátek nového cyklu 


S ener (EN ole ánu 
NNCOCXNN 
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Pravdivostní tabulka funkce zápis: 












Výstup 







Činnost 





pamět je zablokována 
začátek cyklu adresy je zaznamenán 
začátek zápisové periody 

data jsou zapsána 

zápis je dokončený 

příprava pro další cyklus jako (—1) 

cyklus ukončen, začátek nového cyklu je (0) 
















-Z — třetí nevodivý stav H >L — sestupná hrana vstupního 
H — úroveň log 1 impulsu 
L. — úroveň log 0 L + H — vzestupná hrana vstupního 
U — platná data impulsu 
X — libovolná úroveň : 


"Základní dynamické parametry: © d,=0—709C; C = 50 pF; f= 4=20ns; GND =0V; U-=5V 









| 2 Hodnota 
Parametr Označení Jedn. Poznámka 
Doba přístupu TELAV 350 1) 
Aresová doba přístupu TAVOV 360 1) 
Doba zpoždění aktivace výstupu při nastavení TSLAX 180 1) 
vstupem S1N nebo S2N . 
Opoždění nasiavení výstupu do třetího stavu TWLAZ 180 1) 
při nastavení vstup. WN 
Doba zpoždění při nastavení výstupu do třetího TSHAZ 180 1) 
stavu výstupem S1N nebo SZ2N 
Šířka záporného adresovacího impulsu TELEH 1) 
Šířka kladného adresovacího impulsu EN EE 1) 
Předstih adres před EN TAVEL 1) 
Přesah adres po EN TELAX 1) 
Předstih dat před náběžnou hranou impulsu WN TDVWH. 1) 
Přesah dat za náběžnou hranou irnpulsu WN TWHDX 1) 
Doba zpoždění zápisu dat TWLDV 1- 
Doba předstihu impulsu WN před impulsem TWLSH 1) 
S1N nebo S2N 
Doba předstihu impulsu WN před impulsem EN TWLEH 1) 
Doba přesahu impulsu WN za impulsem EN TELWH 1) 
Doba přesahu impulsu WN za impulsem TSLWH 1) 
S1N a S2N 
Šiřka zápisového impulsu TWLWH 1) 
Doba mezi sesiupnými hranami impulsů S1N a WN TWLSL 1) 
při přechodu výstupu do třetího stavu 
Doba mezi vzestupnými hranami WN a S1N TSHWH 1) 
při přechodu výstupu do třetího stavu 
Doba cyklu čtení nebo zápis © TEEEL 1) 


|286|2 POLOVODIČOVÉ PAMĚTI © PAMĚTIRAM 


1) Definice časových průběhů: 


TAVEL TELAX TAVEL 


: DK KO200K 


„ TEHEL | 
H 
EX | k 


WN 


Čtecí cyklus: 











H 
0 í 
TE třetí stny L PLATNÁ DATA třetí stav 
jící data 4 zápls do vyrov,pam. 
TSHOZ TSHOZ 
S1N,S28 


časový 
průvěh a | JS 


se KOHO: ni 


TWLDV|  TDVWH 


ná třetí stav K rak třetí stav 
a 


S=ový prů- -1 0 1 2 9 S © 9 





č 
b 


MHB.5902  STATICKÁ PAMÁŤ CMOS RAM O KAPACITE 1024X1 BIT 


MHB 5902  CTATUMECKAAM NAMATE HA MON-CTPYKTYPAX C NIPOW3BOJIBHBIM AOCTYNOM 1024 BUTA (1024X1) © © MHB 5902 
STATIC 1024 (1024X1) BIT C-MOS RAM © MHB 5902 ; STATISCHER 1024 (1024X1) BIT-CMOS-SPEICHER MIT BELIEBIGEM ZUGRIFF 


Obvod MHB 5902 je statická pamáť RAM s kapacitou 1024X1 bit, je vyrobený technológiou CMOS s kremí- 
kovým hradlom. Je priamo zlučitelný s obvodmi TTL. Vyznačuje sa velmi nízkou hodnotou odberu průdu 
„ Zo zdroja napájacieho napátia. Napájacie napátie možno znížiť až na hodnotu +2 V bez straty informácie za- 
písanej do památovej matice. 

Pamáťová matica je organizovaná v 32 riadkoch po 32 buniek. Riadkové a siípcové dekodéry sú riadené 
z adresných registrov, pričom zápis adresy riadku (A0—A4) do registra riadkových adries a zápis adresy 
stípca (A5—A9) do registra stípcových adries je riadený signálom pre výber obvodu CE. Adresa musí byť 
ustálená pred zmenou signálu CE z úrovne H na L a počas trvania zapisovacieho impulzu do adresných re- 
gistrov (časy t5 a ly). 

Zápis informácie do památovej bunky, resp. čítanie stavu památovej bunky sa deje cez samostatné zosilňo- 
vače pre jednotlivé stípce pamáťovej matice. Režim zápisu a čítania je riadený signálom R/W. Vstup 
a výstup údajov (DI, DO) sú navzájom oddelené, výstup údajov počas cyklu zápisu dat R/W = 1 je v neaktív- 
nom stave. 

V režime zápisu signál R/W musí mať predpísaný predstih (fs) pred prechodom signálu CE z úrovne H 
na L. Samostatný zápis prebieha pri prechode signálu R/W prípadne CE z úrovne H na L v závislosti na ich 
poradí. 

V prípade že signál R/W je ukončený pred signálom CE výstup údajov sa móže dostať do neurčitého stavu. * 
Ak pri zápise nie je dodržaný predstih signálu R/W pred signálom CE nastane najprv čítanie informácie z na- 
adresovanej památťovej bunky, o ktoré sa predíži doba irvania cyklu (modifikovaný režim čítanie—zápis). Typy 
MHB 5902, 59020 sa líšia od typov MHB 5902/4 a MHB 5902/4C dynamickými vlastnostami. +: 

Obvod MHB 5902 je určený ako náhrada typu MHB 1902, oproti ktorému má lepšie dynamické vlastnosti, ne- 
náročnejšie časovanie a priaznivejšie vlastnosti v režime uchovania informácie. 


Bloková schéma a rozmiestnenie prívodov puzdra 









: 8 
č) S VNC 
Apo— 5% 
4 © z x 
At S PAMÁTŤOVA 
« 
AZ0 v A MATICA 
1 R 32x 32 
© ale 
Wx 
Z 0 
4. E « 
pe 
4 / „ > Do 
STLPCOVÉ  ZOS/LNOVA- =. 
ČE A OBVODY 8 R/W 
CE: V5TUP/ VÝSTUP o DI 


> 6/STE 
CASOVANI E 2 XE R, ADR/ES A 


STLPCOVE DE KODERY 





“ » o O © 


A5 A6 A7 A6 AS 





Medzné hodnoty: 


Napátie jednotlivých privodov oproti 


Stratový výkon 
Rozsah pracovných teplót 





!) Výstup DO v neaktívnom stave, U — Upc. =) Max. napátie na vstupoch nesmie prekročiť Usc + 0,3 V. 


4 


Menovité hodnoty statické: (Uc=45755MW00= 7090) 


Parametr Označení Jedn. Poznámka 


min. 


Odber zo zdroja Uz 

Zvodový průd vstupu 

Vstupní napátie nízkej úrovne 

Vstupní napátie vysokej úrovne 

Zvodový průd výstupu v neaktívnom stave 
Výstupné napátie nízkej úrovne 

Výstupné napátie vysokej úrovne 

Napájacie napátie v režime uchovania informácie 





1) U=5,5V, Us = Use — 0,2 V; U = 0,2 alebo Uz — 0,2 V. *) i =2,0 mA; Ue = 45V. 
5) U = 0- Ucc. 5) lo -= 1,0 mA, Ucc —- 4,5 V. 
9) Uo— 0% Uz. 9) UE = Uce — 0,2 V. 


Informatívne hodnoty statické: 


= 10 1) 
5 £) 
7 2) 






Odber zo zdroja U; 
Vstupná kapacita 







Výstupná kapacita 
1) Ue = 5,5 V; te = 1 us. 2) f= 1 MHz; U(L) = +5 V; Ue =+5V. 
Menovité hodnoty dynamické: (Ucc — 455,9; G=— 100:ph5:9—0:331:7070) 


MHB 5902 MHB 5902/4 
Parameter Označ. Jední o 5902C - 5902/4C 
Doba výběru 


Doba pripravného nabíjania CE 
Šírka impulzu CE 


Presah CE 


Predstih adries, 

Presah adries 

Predstih R/W pri čítaní 
Oneskorenie R/W pri čítaní 
Predstih R/W pri zápise 
Presah R/W pri zápise 
Trvanie zapisovacieho impulzu 





!) Platí len modifikovaný režim čítanie—zápis. 


fr (ZE YCYOICE TYTO S ROE ZETROTÁE VÍM PD IOALA C222) KOBÁLD MMCU VORBLIIEU U Ban BED DE BE 3 S VLĚAUCS RA 1 B OVP IETT MAL PURE LAS O6 


Parametr 


Oneskorenie pripravného nabíjania 


výstupu dat 
Oneskorenie neaktívneho výstupu dat 
Predstih vstupu dat 
Presah vstupu dat 
Oneskorenie R/W oproti výstupu dat 
Presah výstupu dat cez R/W 


!) Platí len modifikovaný režim čítanie—zápis. * 
2) Vstupné úrovne: U, = 0,8 V; U = Use —2V3 Uce +0,3V. 


Časové priebehy: 


Cyklus čítania: 


ADDRESS 


Cyklus zápisu: 


A 
ADDRESS 
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MHB 5902 MHB 5902/4 
MHB 5902C MHB 5902/40 





9) Rozhodovacie úrovne výstupu: U. = 0,8 V; U4=2,4V. 








(EBD AOK ROE AA 
i 09 2 M0 | 5 bi : 
j 4 i < WPA EM EI T NY T3 6 n, - Ra aa 
L JO Pa POLOVODIČOVÉ PAMĚTI 8- PAMĚTERÁAM 
E a] (E200 MNO ZEN BB O VB Ad R P C A Z RO C PODAT C520 MA RUDA 10T ML E u 


Cyklus zápisu: 
s p | by 


BEE 2 
z O V 
Éys 
| ÉDs EDA 
O 


ÚROE D/s 


Dour 


Modifikovaný režim čítania/zápis: 






ADRESS 
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MHB 1902, MHB 1902C  STATICKÁ PAMĚŤ RAM 1024 BITŮ 


MHB 1902, MHB 1902C. CTATWMECKWME NAMATU C NIPOW3BOJIbHBIM JOCTYNOM 1024 BUTA ©  MHB 1902, MHB 1902C. STATIC 
1024 BIT RAMs © MHB 1902, MHB 1902C. 1024-BIT STATISCHÉ SPEICHER MIT BELIEBIGEM ZUGRIFF 


Organizace paměti: 1024X1 bit Mezní hodnoty: 


Paměťová matice: 16X64 Napětí jednotlivých přívodů vůči substrátu 


Funkce zápisu a čtení řízena signálem R/W 
v bloku dekodéru sloupců 


Samostatný vstup a výstup dat D,, Do 
Výstup třístavový, hradlovaný signálem CE 





Charakteristické údaje: Ube = 4,75V...5,25V,d,=0*C...+70*C 
Základní hodnoty statické: 


Vstupní napětí — úroveň L 

Vstupní napětí — úroveň H 

Výstupní napětí — úroveň L 
kb. = 1,6mA 

Výstupní napětí — úroveň H 
55 = zl mA 

Vstupní svodový proud 
Uco — D20 V, U =0V až Ucc 

Výstupní proud svodový třístavového výstupu 
Uce = 5,25 V, U5 = 0V až Ucz 

Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25V, U= 5,25 V 

Napájecí napětí v provozu uchování informace 
Uze — Uco, U = 00V 


Proudový odběr v provozu uchování informace 
Uze — Uco, U=O0V 





a řádkové dekodéry 


registr adres 


Funkční blokové zapojení: 


Ag... Ag; — adresové vstupy 





DI — datové vstupy 
DO — datový výstup 
CE — vstup uvolnění 


A6 A7 As Ag R/W — vstup čtení/zápis MHB 1902 
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Základní hodnoty dynamické: Uz, = 4,75V, C, = 50 pF, t= £= 20 ns 
Impulsní časové průběhy: 


CYKLUS ČTENÍ 






HALDA nea] Ze B 
E 





tro 6 


POLOVODIČOVÉ PAMĚTI © PAMĚTIRAM. |£ 299] 


MHB 2102, MHB 2102/2  STATICKÁ PAMĚŤ RAM 1024 BITŮ | : 


MHB 2102, MHB 2102/2  CTATWMECKMWE NAMATU C TIPOW3BOJIbHBIM AOCTYNOM 1024 BUTA © MHB2102, MHB 2102/2 


STATIC 1024 BIT RAMs © MHB 2102, MHB 2102/2 


Organizace paměti: 1024X1 bit 

Paměťová matice: 32x32 

Funkce. zápisu a čtení řízena signálem R/W 
v bloku dekodéru sloupců 

Samostatný vstup a výstup dat D;, Do 
Výstup dat třístavový, při provozu zápisu dat 
je aktivní a sleduje stav na vstupu dat. 
Obvod se aktivuje signálem CE. 


Funkční blokové zapojení 





A5 As A7 As Ag 
Ag- Ag — adresové vstupy 
DI — datový vstup 
DO — datový výstup 
CE — vstup uvolnění 
R/W — vstup čtení/zápis 


Impulsní časové průběhy: 


CYKLUS ČTENÍ 


CYKLUS ZÁPIS 





1024-BIT STATISCHE SPEICHER MIT BELIEBIGEM ZUGRIFF 


Mezní hodnoty: 





") Napětí jednotlivých vývodů 
proti substrátu. Výstup Do je 
v neaktivním stavu. 





MHB 2102 


Charakteristické údaje: 
U6c = 9,0:50;25 M3004 5172090 
Základní hodnoty statické: 
Příkon ze zdroje U- 
U =5,25V 
Vstupní svodový proud 
U = 5,26 V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 
Svodový proud výstupu 
v neaktivním stavu 
W =4,0V 
W = 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
oi 7 1,9 mA 
Výstupní napětí — úroveň H 
—loy 77 100 uA 
Kapacita vstupů 
U=5V,f=1MHz 





Základní hodnoty dynamické: U; = +5 V, d, = +25 C, 
zátěž jedno hradlo TTL + 100 pF 





MHB: 2102 MHB 2102/2 - 









lyc 
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MHB 2114. STATICKÁ PAMĚŤ RAM 4096 BITŮ 


MHB 2114 CTATUYECKAA NAMATB C NIPOU3BOJbHBIM JOCTYNOM 4096 BYTOB © MHB2114 STATIC 4096 BIT RAM © 
MHB 2114 -4096-BIT STATISCHER SPEICHER MIT BELIEBIGEM ZUGRIFF 





Organizuje paměti: 1024X4 bity : Mezní hodno ty 
Paměťová matice: 64X16 | 
Funkce obvodu je řízena stavem vstupu CS pro výběr obvodu a WE 
pro uvolnění zápisu 

Vstupy a výstupy dat /O jsou společné, což dovoluje připojení na 
obousměrnou sběrnici dat 1) Napětí jednotlivých vývodů proti 


- Zápis informace do adresované buňky je při úrovní signálu na vstupu substrátu. 
CS = L, WE =L, čtení obsahu při 
CS=L WE =H 


Funkce obvodu plně statická. 





PAMĚŤOVÁ 
MATICE 
4x 64x 16 


VÝBĚR SLOUPCE 
Funkční blokové zapojení | 





Ag... Ag — adresové vstupy 
CS — výběr obvodu 
„WE — uvolnění zápisu 
VO, .../O,— vstup/výstup dat Ag A1 A2 A3 
MHB 2114 
Dynamické hodnoty: Charakteristické údaje: U-c<7=5,0V10,25V, d,—0...+709C 
PROVOZ ČTENÍ:') Základní hodnoty statické: 


min.—max. 

Odběr ze zdroje 

Ú=525V. 1o=0 S100 
Svodový proud vstupů 

U=0525V 
Svodový proud vstupů/výstupů I/O 

absolutní hodnota 

Uzs = 2,4V, Uo— 04V... Uce 
Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 
Výstupní napětí — úroveň L 

bo. 2,1 mA 


Výstupní napětí — úroveň H 





Kapacity: 


1) Zátěž jedno hradlo TTL, C, = 100 pF. Vstupní kapacita 

2) Od poslední sestupné hrany CS nebo U=0V 
WE po náběžnou hranu WE/CS. 

9) UL=0,8V, U4=2,4V, trvání čela 
a týlu 10 ns, rozhodovací úroveň vstupů Uoz0V. 
a výstupů 1,5 V. 


Kapacita vstupů/výstupů /O 
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PR EB ST 6 B LUČINA M A ZDA A ASN. 20 
k) 


Impulsní diagram: 





PROVOZ ČTENÍ PROVOZ ZÁPIS 

ADA EO) 
SES UO JS 

CS UN ZARRATRÁVÍNÍ 
t ÚwR | 

VE- 

D OUT 902) 

or "tow [ÍDH 
DIN 


" 9.0,099,00,9,9, 
V AV, 
BT PD KN vé M Bo B RAMBO ETSI Z bd v di) VÁZEVAC B DA o VY ON O IT TEC A V LA AD 607 © DU 8 ROSA 8 E "LAA EI ET ABA S 35T Be OE EL 5 n 8 RTA P CRSP o MR, MC £ 58 Z V YY E TOT ET. Z 4 PLYRČE VOV * a PO DY AD V DR S T SBD Vo MOSCA č 1M pok 6 VA P VÁ B ERAD F OII 


MHB 4116, MHB 4116C | DYNAMICKÁ PAMĚŤ RAM 16 384 BITŮ 


-MHB 4116, MHB4116C  AUHAMUYECKUE NAMATM C NPOM3BOJbHbIM JOCTYNOM 16 384 BUTA © MHB'4116, MHB 4116C 
DYNAMIC 16 384 BIT RAMs © MHB4116, MHB4116C. | 16 384-BIT DYNAMISCHE SPEICHER MIT BELIEBIGEM ZUGRIFF 


Organizace paměti: 16 384X1 bit 
Paměťová matice: 2xX64X128 

Technologie výroby: n-kanál s dvojitou vrstvou polykrystalického křemíku. 

Paměťová buňka jednotranzistorová s paměťovou kapacitou. 

Paměť vyžaduje obnovení informace vždy po 2 ms činnosti a to 128 cykly čtení nebo prázdnými cykly (bez 
čtení nebo zápisu informace). Během obnovení informace je nutno aktivovat všechny možné stavy dané 
vstupy adres řádků Ag... . Ag. | EE 

Vstupy RAS, CAS slouží pro aktivaci paměťového systému, WE pro řízení cyklu zápisu nebo čtení, DI pro zá- 
pis údajů do paměti. | | 

Výstup DO je třístavový. 












Zapojení vývodů (pohled shora) 


Ag... A;— adresové vstupy 


RAS — výběrový vstup adresy řádků 
CAS — výběrový vstup adresy sloupců 
Di * © — datový vstup 

DO — datový výstup 

WE — zápis dat do paměti 


Mezní hodnoty: 
Napětí všech vývodů 
vůči Ups 
Teplota okolí 

") DO v neaktivním stavu. 
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Charakteristické údaje: | CYKLUS. ČTENÍ 
Uce = 5,0V 0,5 V, Uss = —5,0V 10,5V, Up = 12V 11,2V, 
Uss = 0V, d,—07C. OLO 


: min.—max. 
Vstupní napětí — úroveň L s0,8 
Vstupní napětí — úroveň H 

vstup Ag... A5, DI 22,4 

vstup RAS, CAS, WE © U, 22,7 
Výstupní napětí — úroveň H 

b=5mA =2,4 
Výstupní napětí — úroveň L 

L = -3,2 mA <0,4 
Vstupní svodový proud 

V 
Proud výstupu v neaktivním stavu 

Wo 03:55)5M 
Napájecí proud střední 

3 — 310 ns 
Napájecí proud ve statickém 

(nefunkčním) stavu 

URAs — Uz 
Napájecí proud ze zdroje U-c 

DO v neaktivním stavu 
Napájecí proud ze zdroje U-5 

ko 7 510 ns 
Kapacity: 

| Us=0V, Ur =+5V, 

Usa =—5V, 

Ubp = +12V, 

d, = 259C, f= 1 MHz 
Kapacita vstupů 

Ag -Ag 
RAS, CAS, WE, DI 
Kapacita výstupu DO 





Dynamické hodnoty: 


MHB 4116 
MHB 4116C 





Impulsní časové průběhy 


DI — vstupní data 

N. — signál se nepřenáší 
RA — adresa řádků 

CA — adresa sloupců 

3. — třetí stav 





Upozornění! 


Při zapínání paměti MHB 4116 na napájecí zdroje se musí zdroje zapínat v pořadí U5s, Upp, Uge, při vypínání Upp, Uce, Use. 
Zdroj U55 musí nabíhat vždy první a vypínat vždy poslední. Jinak může dojít k poškození součástky. 


: vob i [515079] 
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Paměti ROM | : 972 
PŘEHLED ; 


MH 74S187 Bipolární maskou programovaná paměť konstant ROM 1024 bitů s organizací 256 slov po 
čtyřech bitech, výstup s otevřeným kolektorem. Obsah informací, který má být do ní uložen 
během výrobního procesu musí zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet 
dodávaných kusů s jedním obsahem činí 400 kusů. 


MH 74S370 Bipolární maskou programovaná paměť ROM 2048 bitů s organizací 512 slov po čtyřech 
bitech. Výstup třístavový. Obsah informací, který má být do ní uložen během výrobního 
procesu musí zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet kusů s jedním 
obsahem činí 400 kusů. 

Programovatelnost paměti spočívá v možnosti změnit jednou provždy binární informaci, uloženou v jed- 
notlivých buňkách paměti. Z důvodů identifikace se každá naprogramovaná paměť označuje identifikač- ' 
ním indexem (index zákazníka — šestimístné číslo, uvedené na spodní straně pouzdra, index výrobce — tří- 
místné číslo vlevo od typového znaku). 


MHB 2500 Statické pevné paměti ROM 2560 bitů, vyrobené technologií MNOS na křemíkové podložce | !O 195/1 
řada typu N s tranzistory s kanálem P; mohou pracovat s organizací 256 slov po 10 bitech nebo 
512 slov po 5 bitech. Výstupy třístavové, hradlované signálem CS. Organizace, obsah 
. paměti a nastavení signálů CS se vkládají během výroby přepojovací maskou. : 
MHB 2501 Generátor alfanumerických znaků v latinské abecedě; kód znaků ASCII odpovídá ČSN. 
MHB 2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paměti 512 X 5, matice znaku 5 X 7. 


MHB 2502 Generátor alfanumerických znaků v ruské abecedě; kód znaků odpovídá normě RVHP 
MHB 2502A RS 2175-69. Organizace paměti 512 X 5, matice znaku 5 X 8. 


MHB 2503 Převodník sedmibitového kódu ISO/7 na dálnopisný kód CCIT2 nebo CCIT2 na ISO/7. 
Organizace 256 X 10. 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 
Vstupní napětí 
Vstupní proud 
Výstupní napětí 
Výstupní proud — úroveň H MH 749201, MH 74S201E 
MH 82511 
— úroveň L MH 749201, MH 74S201E 
Pracovní teplota okolí 
Teplota při skladování 





Doporučené provozní podmínky: 


Vstupní napětí — úroveň H E200 19:0 
Vstupní napětí — úroveň L U 0,5 VS U S=50:8 
Napětí připojené na výstup — úroveň H MH 7489 U T2,4V S U4 S T5,5 
MH 74188 OVSUyS+5,5 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L 
MH 7489, MH 745201, MH 74S201E S16 
MH 74188 l OV sk, = 12 

Rozsah pracovních teplot okolí 0565370 
Vstupní záchytné napětí 

Uce = 475V,i=—12mA | 

Uce = 4,75 V, |= —18 mA MH74S... 


<15 
<1,2 





ztzée 
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MH 748187 MASKOU PROGRAMOVANÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 1024 BITŮ 


MH 745187 BUNONAPHOE-MACKOŮ TIPOFPAMMYPYEMOE TI3Y 1024 BUTA © MH74S187 MASK PROGRAMMED BIPOLAR 1024 
BIT PROM © MH74S187 1024-BIT BIPOLARER MASKEN-PROGRAMMIERBARER PERMANENTSPEICHER 


Funkční blokové zapojení 


1. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník 
tříbitového binárního kódu na kód 1 z osmi). Každý 
z osmi výstupů převodníku volí jednu čtveřici řádků 
paměťové matice. 


I. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové ma- 
tici (převodník pětibitového kódu na kód 1 ze 32). 
Každý z 32 výstupů převodníků volí jeden ze sloup- 
ců paměťové maiice. 

lil. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu S;, S, 
se blokuje přenos informace přes blok výstupích ze- 
silovačů. 

IV. Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových bu- 
něk organizovaných ve 32 řádcích a 32 sloupcích. 


V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává pře- 
nos informace uložené v adresovaném slově matice 
na výstupy A;...A, paměti. Tento přenos lze blo- 
kovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impe- 
dance) pomocí vstupů S;, S;. 





Statické hodnoty: 


Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, UL = 2,0 V, U, = by ——6,5 mA 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 4,75V, U4= 2,0V, U. =0,8V, k. — 16 mA 
Vstupní proud — úroveň H © 

Uco = 5,25V, UL=55V,Uj=0V 

Ucc HE Lo245) V, U STE Z V, U =0V 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucc = 5,25 V, U = 0,45 V, U = 4,5 V 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 5,25 V, UL=2,0V;U,=0,8V 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 

Uco 7 5,25 V, U4 = 20V, Uz = 2,4V,U.=0,8V 

Uco = 5325V, U4= 20V, Uz. =0,5V, U.=0,8V 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V, UL =0V,U4=45V 





Doporučené podmínky É 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) Dynamické hodnoty: (Ue = 53V) 





Doba výběru 


Doba vybavení 
Doba zablokování 
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Funkční tabulka: 


Stav Stav na výstupech 
na vstupu OZO 
v adresovaném slově 


vysoká impedance 
vysoká impedance 
vysoká impedance 





ro 1noo0>r 





MH 748187 
Poznámky: 
1. Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramova- 
né paměti. 


2. Stavu H nalibovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr Up, stavu L parametr U. 
3. Stav vysoké impedance na výstupech O; až A, při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry l524 A loz,. 





MH 74S370  MASKOU PROGRAMOVANÁ PAMĚŤ ROM 2048 BITŮ 


MH 74S370  MACKOM TIPOFPAMWUPOBAHHOE NI3Y 2048 BUTOB © MH 749370 MASK PROGRAMMED 2048 BIT ROM © 
MH 745370. 2048-BIT MASKEN-PROGRAMMIERTER PERMANENTSPEICHER 


Funkční blokové zapojení: 


I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků v pamětťo- ed 
vé matici (převodník tříbitového binárního kódu na (07)A3 
kód 1 z osmi výstupů převodníků volí jednu čtveřici 03)25 
řádků paměťové matice. (1147 

II. Dekodér adresy pro určení sloupce v pamětové ma- (14)A9 


tici (převodník šestibitového binárního kódu na kód — mas 
1 z 64). Každý z 64 výstupů převodníku volí jeden ze 
sloupců paměťové matice. 

Ii. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu S se 
blokuje přenos informace přes blok výstupních zesi- 
lovačů. © A Mezní hodnoty: 

IV. Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových bu- 
něk organizovaných ve 32 řádcích a 64 sloupcích. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává pře- 
nos informace uložené v adresovaném slově matice 
na výstupy A,... A, paměti. Přenos lze blokovat 
(výstupy uvést do stavu vysoké impedance) pomocí 
vstupu S. 
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Charakteristické údaje: 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uco = 475V, U4= 20V, 
U, =0,8V, —by = 6,5 mA 

Výstupní napětí — úroveň L 
Uco 7 4,75V, U4= 20V, 
UL= 08V, bb. — 16 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, UL=5,5V, 
U z0V 
= 625 VU 0M 
U. =0V 


Vstupní proud — úroveň. L 


Ucc 7 5;25 V, U, = 0;45V; 
U4= 45V 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V, UL =2V, 
ÚU =08V 


Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance 
Uco = 5,25 V, U4=2,0V, 
UL = 0,8V, Uozu = 2,4V 
Use = 5,25 V, U4=2,0V, 
UL =0,8V, Uz 0,5V 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V, UL =0V, 
U4=45V 





Dynamické hodnoty: 


Doba výběru 


Doba vybavení 


Doba zablokování 








Doporučené pracovní podmínky: 


= 
= 
= 
= 
S 
= 





Funkční tabulka 


Provoz VSTUP VÝSTUPY (Oe 
S v adresovaném slově 





Čtení L V 
Blokování -H vysoká impedance 


V — úroveň H nebo L, pro-každý výstup je určen poža- 
davkem na obsah adresovaného slova 


H — nalibovolném výstupu v provozu čtení odpovídá hod- 
nota U5y 


L — nalibovolném výstupu v provozu čtení odpovídá hod- 
nota U, 


Vysoká impedance: na výstupech a,... A, při provozu 
blokování ji charakterizují veličiny 52; A lozi- 


=N———— == Ug + 05V 
Z Uoty 





—. 
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ŘADA MHB 2500 PEVNÉ PAMĚTI ROM 2560 BITŮ 


CEPVA MHB 2500 NOCTOAHHBIE 3ANOMYHAROLUME YCTPOÚCTBA 2560 BUTOB © SERIES MHB 2500 2560 BIT ROMS © 
REIHE MHB 2500 2560-BIT PERMANENTSPEICHER 


Statická pevná paměť ROM s kapacitou paměťové matice 
2560 bitů — může pracovat v organizaci 256 slov po 10 bi- 
tech nebo 512 slov po 5 bitech. 216] dekode paměťová matice 


(32x 80) 
V pamětové matici je uložena informace o 64 alfanumeric- 
kých znacích, rozložených do rastru 5X7 bodů. Vstupy a vý- 
stupy paměti jsou slučitelné s obvody TTL a DTL. 








MHB 2501, MHB 2501A generátor alfanumerických znaků B, z3| 2 
v latinské abecedě — kód znaků ASCII odpovídá normě ČSN ola ní výběr sloupců 
36 8802, RVHP RS 2175—69. za by 
MHB 2502, MHB 2502A generátor alfanumerických znaků JB 
v ruské abecedě — kód znaků odpovídá normě RVHP RS — 
boě 
279209; ČS» výstupní“ obvody 
C519 
2 isles sl ahof1 
i "| l ň 
| Ve úzedá 002030, 0505 0705 400 
24) Uce Pouzdro IO 15/1 Blokové zapojení obvodů * 


Mezní hodnoty: 


CSsllg) 
CS2 
1 CS 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) z ' 


Charakteristické údaje: 


Svodový proud vstupu 
-U —5V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = +5 V 20,25 V, Usa = —12V20,5V, Ug=0V 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = T5V 10,25 V, Uz = —12V130,5V, Us = 0V 
Kapacita vstupu 
Uce = +5 V 20,25 V, Usa = —12V2+0,5V, Ua=V, 
U = Uco, f= 1 MHz 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uco = +5 V 20,25 V; Usa = —12V20,5V, Ug = 0V, 
= = 3,2 mA 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = +5.V 10,25 V, Usa = —12V 20,5 V, Us. = 0V, 
ou 7 0,2 mA 
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Svodový proud výstupu 
Use = +5 V 20,25 V, Uca = -12V 10,5 V; Ug=0V, 
U — Ug, Uo = Uco 


Zpoždění výstupu 
Usa = +5 V, Usa = —12V, U = 0 V, d, = +250, 
zátěž jeden logický člen NAND TTL, C = 15 pF 
MHB 2501, MHB 2502 


MHB 2501A, MHB 2502A 


Informativní hodnoty: 


Odběr proudu ve statickém provozu 


Šumová imunita bez zátěže 





Doporučené zapojení pevné paměti pro jednotlivé organizace: 


512 slov po 5 bitech ! | 256 slov po 10 bitech 


MHB2500 
(512x 5) 


MHB2500 
(256x 10) 


VÝSTUPY 
CS ADRESA 
VÝSTUPY 





CS. ADRESA 


Obsah pevné paměti MHB 2501 MHB 2501A 


Výstupy jsou aktivní při nastavení signálů CS, = H, CS, =L. 
Řádek č. 8 (/ = L= k=H) není využit. 





CS1=|14| L 
ej m 


AE VE 





MHB 2501A 
MHB 2502A - 
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MHB 5202, MHB 5202A . 
Výstupy jsou aktivní při nastavení signálů CS, = L, CS, = 









Cst=|l4| L 
L L 
CS2-i6| L 
H L 
1718 


LIE 


HIL 


LÍH 


Tmavá pole označují výstupy ve stavu úrovně H. 


E C BY ETO VOV T Z R 0 L DOBA ID EOOEIVÍ OU OSL E TELO 9 TIA E OMV REF PD BYE PROV PTE PLT V 0 E MOC USTU RB. © A KOST AVT TCA 0 PB O G M VÁ AC E A R 6 A 80 S VV MU 5 T B PBU DADY T M TE V P R 
* 


MHB 2503; MHB 2503A. PEVNÉ PAMĚTI ROM 2560 BITŮ 


MHB 2503, MHB 2503A  NOCTOAHHBIE 3ANOMUHAIOUME VYCTPOŮCTBA 2560 BUTOB © MHB2503, MHB 2503A . 2560 BIT 
ROMs © MHB 2503, MHB 2503A — 2560-BIT PERMANENTSPEICHER 


Převodník sedmibitového kódu |SO/7 a dálnopisného kódu CCIT2. 
Organizace paměti: 256X10. 

Směr převodu je dán vstupem 18. 

Výstupy aktivní při CS, =H, CS; = H, CS; = L. 


Převod kódu ISO/7 na CCIT2: Vstupy: Fade: — kód v ISO/7 Výstupy: O4. 667 kód v CCIT 





= stav bez proudu > H 
= stav pod proudem > L 


o 
I 
o 
© 
i 
5 
00 





MHB 2503A 
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OK B T E A GT O O P 


| ME TREK MODY ER KDE V LST E TIR KVL T M A OA STK LE V S DA E B T 6 B CT MOR LB E TEC 


záv 


SCHÉMA PŘEVODU: 


| 
DDD 
zIÍzÍzÍzÍz 


om 
OJOlUOJŮ 
ololalolz 


s|s|s|5|5|3I5|3|5|3 
z |z|z|z|z|z|z|z|z|z 


PS) (et 
=) je)| 
zz 





Převod kódu CCIT2 NA ISO/7: 


, O>— kód vISO/7 


Výstupy: O;.. 


„K — kód v CCIT2 


sudá parita výstupů O;.. 


sla 
2|o 
PD | 
= |O 
SN 
zo 
© 
clo 
> 
o| 5 
aj © 
Oo 


ostatní znaky 








log 0—>L 
log1—H 


b 
b 


stav bez proudu > L 
stav pod proudem > H 


C 
C 


SCHÉMA PŘEVODŮ: 





X — stav pod proudem 


CCIT2 


NEE EEE EIEZEIEIEJEE 
EEE T s]s| 13 
KT5DEsellšě|s|2|2|s|2 





Paměti PROM 


PŘEHLED 


MH 74188. | Bipolární, elektricky programovatelná paměť PROM 256 bitů s organizací 32 slov po osmi 
bitech, výstup s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory logických 
funkcí. 


MH 745287 Bipolární rychlá, elektricky programovatelná paměť PROM 1024 bitů s organizací 256 slov 
po čtyřech bitech, výstupy s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory. 
logických funkcí. 


MH 74S571 Bipolární elektricky programovatelná paměť konstant PROM 2048 bitů s organizací 512 slov 
po čtyřech bitech, výstup s otevřeným kolektorem. 


MHB 8608 Statická paměť NMOS PROM 1024 X 8 bitů naprogramovaná výrobcem. Vstupy a výstupy 
jsou plně slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem pro výběr 
obvodu CS 


MHB 93448C | Statická paměť PROM s organizací 512 X 8 bitů. Výstupy třístavové. 
MHC 93448C 


MHB 93451C | Statická paměť PROM s organizací 1024 X 8 bitů. Výstupy třístavové. 
MHC 93451C 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 
Vstupní napětí 
Vstupní proud 
Výstupní napětí 
Výstupní proud — úroveň H MH 74S201, MH 74S201E 
MH 82S11 
— úroveň L MH 749201, MH 74S201E 


Pracovní teplota okolí 
Teplota při skladování 


Doporučené provozní podmínky: 


Vstupní napětí — úroveň H F20VS U S15,5 
Vstupní napětí — úroveň L VOV ÚU 75408 
Napětí připojené na výstup — úroveň H MH 7489 £F24VSUS=-E55 
MH 74188 OV UG 5155 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L 
MH 7489, MH 749201, MH 749201E S16 
MH 74188 oVsk,s12 


Rozsah pracovních teplot okolí 09CSd,.ST70 


Vstupní záchytné napětí 
Ucc = 4,75 V I = —12 mA <1 5) 
Ucc = 4,75 V, l =—1 8 mA <1 „2 : 


2.7.3 


IO 14 


IO 15/1 











TETA VY | KED 
[30612] rorovoniče: 
RA PN S Po 


MAT 200 K MÁ: 


Doporučené pracovní podmínky při programování 


Definice časových průběhů generátoru 3 ee 
při programování : ; 





Zapojení paměti při programování 





jen MH 74188 


X 

l 

bh, b 

čin 

5 

5 

t') 

Ů, 

lb?) © jen MH 74S571 
lke?) | jen MH 74S571 





') Doba pro případnou kontrolu správnosti naprogramování. 
2) Proud, tekoucí ven z programovaného výstupu. 
9) Max. odběr ze zdroje U- při programování. 


Postup při programování 
(platí v zapojení pro elektrické programování) 


le; 


Nejdříve se zvolí slovo (přivedením příslušné kombinace napětí U, a U, na vstupy ADRESA A,... Az, 
jehož paměťové buňky (bity) mají být programovány. Adresa slova se volí v době, kdy napětí 4 je od- 
pojeno (viz definice časových průběhů generátoru). Konkrétní hodnoty napětí U, a U, pro volbu adresy 
jsou dány doporučenými pracovními podmínkami při programování. 


. Pak se výstup příslušející k bitu, který se má programovat, připojí na napětí U. Okamžik tohoto připojení, 


jakož i odpojení vzhledem k časovým průběhům na výstupech programovacího generátoru G je znázorněn 
v definicích časových průběhů generátoru. Zbývající (právě neprogramované) výstupy jsou připojeny přes 
odpor R na napětí Z5. Doporučené hodnoty Uz, U; a R jsou uvedeny v doporučených pracovních podmín- 
kách pro programování. 


. Provede se vlastní programování zvoleného bitu pomocí impulsů z programovacího generátoru G. 
. Dále se obvykle provede kontrola správnosti naprogramování zvoleného bitu. Došlo-li ke správnému na- 


programování (přepálení programovací spojky), je příslušný výstup zvoleného (a právě naprogramované- 
ho) bitu ve stavu úrovně H. Tento stav charakterizuje parametr U, jehož hranice je uvedena v charakte- 
ristických údajích. * 


. Nedošlo-li ke správnému naprogramování, opakuje se postup programování podle předcházejících bodů 


3 a 4 znovu s typickou hodnotou šířky programovacího impulsu X. Nedojde-li ani tentokrát ke správnému 
naprogramování, opakuje se programovací postup podle bodu 3 a 4, avšak s maximální hodnotou šířky 
impulsu X. 

Současně se smí programovat jen jeden bit zvoleného slova. : : : 


o HO ka E [5 Tan 
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P" KEE PO VRT 0 DO O AC O A 0 V A A DO LME Z 20: 000: 


£ F hd hl i Oo 
RAL 710 DIDO ÁDNÍ DAMĚŤ DROM 256 RITŮÝ! 
M 6 188 3 OL PRNÍ RÁ pm | W El H RONI 256 Bi é 


MH 74188 | ABYXIIONIKOCHOE NIPOFPAMMUPYEMOE NOCTOAHHOE 3ATIOMUHAIOUJEE YCTPOÚCTBO 256 BUTOB © 
MH 74188. BIPOLAR 256 BIT PROM © MH74188. 156-BIT BIPOLARER PROGRAMMIERBARER PERMANENTSPEICHER 


I. Řízený dekodér adresy řádků — zprostředkovává 














volbu 1 ze 32 řádků matice paměťových buněk (volbu A (A1) 
jednoho ze 32 osmibitových slov), zajišťuje režim blo- R (A2) 
kování paměti C (A3) 
I. matice paměťových buněk — 32 řádků, 8 sloupců bu- D (A4) 
něk E (A5) 
II. výstupní zesilovač — zprostředkovává přenos infor- Vs) 


mace, uložené v adresovaném řádku matice pamě- 
tových buněk na výstupy paměti. 


Statické hodnoty: 










Vstupní proud — úroveň H 
Uce 7 5,25 V, U4y=5,5V, UL =0V 
Uce = 5,25 V, U4=2,4V, UL=0V 


Vstupní proud — úroveň L 

Use = 5,25V, U4= 45V, U.=0,4V 
Výstupní proud — úroveň H 

Use = 4,75V, U4L= 20V, UL=0,8V, U =5,5V 
Výstupní napětí — úroveň L) 

Uco = 4,75V, U4=2,0V, UL=0,8V, ki =12mA 
Odběr ze zdroje — úroveň H 

Uce = 5,25V, Ujye = 45V 


Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uco = 5,25 V, U4= 45V, UL=0V 
















MH 74188 






1) U naprogramovaných pamětí se tento parametr hodnotí pouze u nenaprogramovaných výstupů. 
UG tsLsL LSHSH 
UH 
S === UL 09 (Ur) 
jih 
1+0 (Uy-Un) 
ME: 
Ua =U06 
Dynamické hodnoty: Uce — 5, 0V (RSA OVES o PRRA M (0 prorok on UoR 
DODAVÝDĚTU | LD SY o he UoL 
Doba vybavení 
Doba zablokování 
Výstupní kapacita UG TAHAH TALAL TALAL TAHAH 





UJR 
UiL+0 (DrUu) 
l = 


475 VSUz+ S5,25V Uo 
—05VSU,s+0,8V 
+20 VSUjS+5,5V a 
OmASh,.S12mA 
OVSU4S+55V 
0*CSd,S+70*C 





AVO 0 
TAHOH tALOL ŤALOH TAHaL 
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la 





Funkční tabulka 


PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ : | PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 


Stav na a Stav na výstupech 
Funkce 
„. Yg v adresovaném slově 


Stav na vstupu Stav na výstupech 
V Yy..Yg vadresovaném slově 





Čtení 
Blokování 


[še ud: 
H HO 


') Stav V znamená H nebo L a je pro každý výstup a pro každou adresu určen požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované pa- 
měti. 


Doporučené podmínky pro programování: 


Integrované obvody MH 74188 se programují v předepsaném doporučeném zapojení, a při předepsaných do- 
poručených pracovních podmínkách, které jsou součástí úplného katalogového listu. ; 

Pokud zákazník hodlá objednávat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH 74188, musí spolu 
s objednávkou předložit tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné 
pásky si může zákazník vyžádat v odbytovém oddělení výrobního podniku. 


ání uit ít ít 


-MH 748287 ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ 
PROM.1024 BITŮ 


MH 749287 | BUNOJAPHOE JJIEKTPVMECKW FIPOTPAMMWYPYEMOE TI3Y 1024 BUTA © MH 749287 | BIPOLAR 1024 BIT ELEKTRIC- 
ALLY PROGRAMMABLE PROM © MH 749287 1024-BIT BIPOLAR ELEKTRISCH PROGRAMMIERBARARE PERMANENTSPEICHER 


Funkční blokové zapojení 


I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník 
tříbitového binárního kódu na kód 1 z osmi). Každý 
Z osmi výstupů převodníku volí jednu čtveřici řádků 
paměťové matice. 

HI. Dekodér adrésy pro určení sloupce v paměťové ma- 
tici (převodník pětibitového binárního kódu na kód 1 
ze 32). Každý z 32 výstupů převodníků volí jeden 
ze sloupců paměťové matice. 

11. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu S;, S, 
se blokuje přenos informace přes blok výstupních 
zesilovačů. 

IV. Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových bu- 
něk organizovaných ve 32 řádcích a 32 sloupcích. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává pře- 
nos informace uložené v adresovaném slově matice 
na výstupy A; ... A, paměti. Tento přenos lze blo- 


kovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké PS : : : : 
dance) pornos! vstupů S,, Sz. Doporučené pracovní podmínky: 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 








4,75SUx S52. 
—0,5 S U. S+0,8 
+2,0 S U4 S+5,5 


| Dynamické hodnoty: 


<16 
S65 
0S0,S+70 


Doba výběru 


Doba vybavení 
Doba zablokování 
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Statické hodnoty: 




















Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc — 4,75 V, U = 2,0 V, U= 0,8 V, lou = oj) mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
Use = 4,75V, UL= 20V, UL=0,8V; lo = 16 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Use = 525V, Uj= 55V, UL 0V 
Use = 5:25V, U4=2,7V, U=0V 
Vstupní záchytné napětí 
Uco = 4,75 V, k = —18 mA 
Výstupní proud zkratový 
Use = 5,25 V, U4=2,0V, U.=0,8V 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 
Uce = 5,25 V, UL = 2,0V, Uz = 2,4V 
Uce = 5,25 V, U4L=2,0V, Uz — 05V 
Odběr ze zdroje 
Ucc =5, 25 V, U, m 0 V, U = 4,5 V 





MH 745287 


Funkční tabulka 
PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 


R na be Stav na výstupech 
Funkce 
„ O, v adresovaném slově 
SN C EO 0 NPO 


o TEE 


1. Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen požadavkem na obsah adresovaného slova naproaramované paměti. 
2. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr U54, stavu L parametr Up,. 
3. Stav vysoké impedance na výstupech G, až A, při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry l524y A lozy- 







P impedance 
vysoká impedance 
vysoká impedance 


vysoká impedance 
vysoká impedance 
vysoká impedance 





Doporučené podmíny pro programování: 


Integrované obvody MH 745287 se programují v předepsaném doporučeném zapojení a při předepsaných 
doporučených pracovních podmínkách, které jsou součástí úplného katalogového listu. 

Pokud zákazník hodlá objednat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH 749287, musí spolu 
S objednávkou předložit tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsahu. Způsob Nr tabulky nebo děrné 
pásky si může zákazník vyžádat v odbytovém oddělení výrobního podniku. 
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MH 745571 ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ 
PROM 2048 BITŮ : 


MH 745571. BUNONAPHOE 3NEKTPUHECKY NIPOFPAMMUPYEMOE NI3Y 2048 BUTOB © MH74S571  BIPOLAR 2048 BIT ELECTRIC- 
ALLY PROGRAMMABLE PROM © MH74S571. 2048-BIT BIPOLAR ELEKTRISCH PROGRAMMIERBARER PERMANENTSPEICHER 


Funkční blokové zapojení 

I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (pře- 
vodník tříbitového binárního kódu na kód 1 
z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku volí 
jednu čtveřici řádků paměťové matice. 

I. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové 
matici (převodník šestibitového binárního kódu 
na kód 1 ze 64). Každý z 64 výstupů převodníků 
volí jeden ze sloupců paměťové matice. 

III. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu 
S se blokuje přenos informace přes blok výstup- 
ních zesilovačů. 

IV. Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových 
buněk organizovaných ve 32 řádcích a 64 sloup- 
cích. | 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává 
přenos informace uložené v adresovaném slově 
matice na výstupy paměti. Tento přenos lze blo- 
kovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké im- 
pedance) pomocí vstupu S. 








Předběžné údaje 
Statické hodnoty: 





Výstupní napětí — úroveň H 
Use = 4,75 V, U4= 20V, UL=0,8V, ky = —6,5 mA 
Výstupní napětí — úrověň L 
Uce = 4,75 V, UL = 2,0V, UL =0,8V, k. = 16mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Use = 5,25 V, Uy=5,5V, UL=0V 
Uco = 5,25 V, U4=2,7V, U =0V 
Vstupní záchytné napětí 
Use = 4,75 V, IL =—18 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 5,25 V, U4L=2,0V, U.=0,8V 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance — - 
Uce = 5,25 V, U4= 20V; Uo2y 7 2,4V, UL=0,8V 
Use = 5,25 V, UL = 2,0V, Uoz,— 05V, UL=0,8V 
Odběr ze zdroje 
Uce = 5,25 V, UL=0V, U4L= 45V 


Doporučené pracovní podmínky: 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 


475: UccS 1920 


—05 SU. S+08 Dynamické hodnoty: (Uce 73V) 
+2,0 SU S+55 


<16 
<6,5 
0Sd,S+70 


Doba výběru 


Doba vybavení 
Doba zablokování 





TZ sÍ 





| 
A a +05Y 


Funkční tabulka 
PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 


Stav na Stav na výstupech Stav na Stav na výstupech 
Funkce vstupu A3., vstupu a;..-A 
v adresovaném slově v adresovaném slově 


A 
53B 
C 
p 
E 
F 
G 
H 
l 
Čtení L V vv] 





| Blokování vysoká impedance | vysoká impedance 





MH 745571 
Poznámky: 


1. Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramo- 
- vané paměti. 

2. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr U, stavu L parametr U,. 

3. Stav vysoké impedance na výstupech O, až A, při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry lz A loz;- 


Doporučené podmínky pro programování: 


Integrované obvody MH 74S571 se elektricky programují v předepsaném doporučeném zapojení a při předepsaných dopo- 
ručených pracovních podmínkách, které jsou součástí úplného katalogového listu. 

Pokud zákazník hodlá objednat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH 74S571, musí spolu s objednávkou 
předložit tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může zákazník vyžádat 
v odbytovém oddělení výrobního podniku. 
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MHB 8608  STATICKÁ PAMĚŤ PROM 8192 BITŮ 


MHB 8608. CTATWUMECKOE [IPOTPAMMYPYEMOE TI3Y 8192 BUTA © MHB 8608. STATIC 8192 BIT PROM © MHB 8608 8192-BIT 
STATISCHER PROGRAMMIERBARER PERMANENTSPEICHER : 


Unipolární statická programovatelná paměť ROM © Mezní hodnoty: 
8192 bitů naprogramovaná výrobcem. 





u 2 : Upp/ Uga“) 
Organizace paměti 1024 X 8 bitů. ÚU) 
Výstupy třístavové, aktivované signálem pro výběr obvo- Fot 
du CS. ; V 
Zapojení vývodů paměti je stejné s pamětí (EPROM : 
MHB 8708 (v provozu ČTENÍ). ') Napájecí zdroj Uj+ se musí připojit k obvodu jako první, při 


: Zee Vš Ě vypínání obvodu se musí odpojit jako poslední. 
Výrobce dodává paměti jen v naprogramovaném stavu © 2) Výstupy O,...O, v neaktivním stavu. 


s obsahem podle požadavku zákazníka. 5) U — napětí ostatních vývodů. 


[31212] POLOVODIČOVÉ PAMĚTI © PAMĚTI PROM 





Impulsní časové průběhy 





Charakteristické hodnoty: Uss = 0V; U5, = 5,0V, 1025 V; Usp = —5,0V 10,25 V, 
U5p > 12V.T0,6 V; d= 076... 4707G 


Jmenovité hodnoty: 


Odběr ze zdroje Up-p') 
Uec') 
Usp)) 
Svodový proud vstupů 
U =0... Uz 
Svodový proud výstupů v neaktivním stavu 
Uo=0... Ucc?) 
Vstupní napětí — úroveň L ÚUss.. . 0,65 
Vstupní napětí — úroveň H 30 Ut 
Výstupní napětí — úroveň L. | 
ou = 1,6 mA S0,45 
Výstupní napětí — úroveň H 
bu = —1 mA : 22,4 
lo4 = —0,1 mA 23,7 


Dynamické hodnoty: 
Zpoždění výstupu dat od adres <S450 
Zpoždění výstupu dat od CS <120 
Přesah aktivního stavu výstupů dat 

po ukončení ČS 

po přepnutí adres 


Kapacity: d, — +25 C, f= 1 MHz, 
Use = +5V, UGp=+12V, 
Uz3 3 —5 V, Us=0V 

Kapacita vstupů 

U=0V 

Kapacita výstupů 

W =0V 





1) Všechny vstupy jsou připojeny na napětí U. 
2) Na vstupu CŠ je připojeno napětí U,,. 
Funkční blokové zapojení Zapojení vývodů (pohled shora) 


Ag... Ag — adresové vstupy 
Og... O,— datové výstupy 





CS — výběr obvodu 
ČS 2 Vývod č. 18 (U35) se musí spojit s vývodem č. 12 
9 : S — výběr obvodu 
A 16 D/Y — dekodér Y 
A3 D/X — dekodér X 
S/Y — výběr Y 
fe O — výstupní obvody 
M M — paměťová matice 64 X 16 X 8 bitů 
M7 
Ag a 
Ag 


MHB 8608 
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MHB 93448C, MHC 93448C  PROGRAMOVATELNÁ PAMĚŤ PROM 4096 BITŮ 


MHB 93448C, MHC 93448C | TIPOFTPAMMWUPYEMOE NI3Y 4096 BYUTOB © MHB 93448C, MHC 93448C 4096 BIT PROMS © 
MHB 93448C, MHC 93448C | 4096-BIT PROGRAMMIERBARE PERMANENTSPEICHER 


Rychlá bipolární elektricky programovatelná paměť PROM s kapaci- 
tou 4096 bitů. 


Organizace 512X8 bitů. 

Výstupy třístavové, plně dekodovatelné. 

Vstupy opatřeny záchytnými diodami. 

Technologie výroby: Schotiky TTL s oxidovou izolací a NiCr spojkami. 
Stupeň integrace: 105 


POUZDRO: 

Keramické pouzdro DIL s 2X dvanácti vývody ve dvou řadách podle ČSN 
35 8720. 

Vodivé spojení víčka pouzdra a plochy pro pájení čipu není spojeno se 
žádným vývodem. 





Zapojení vývodů 


Hmotnost: max. 5 d. (pohled shora) 
Mezní hodnoty: Ag... Ag. — adresové vstupy 
CS,... CS, — výběrové vstupy 
2 57 O,...A; — — datové výstupy 

Napájecí napětí ) Ucc — kladný pól napájecího 
Vstupní napětí") napětí 
Výstupní napětí!) Al — záporný pól napájecího 
Proud do výstupu napětí 


Pracovní teplota okolí 
MHB 93448C 
MHC 93448C 
Skladovací teplota 





1) Napětí se vztahuje ke společnému bodu — vývodu č. 12. 

=) Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 

9) Pouze krátkodobě v rozsahu technických požadavků klimatické odolnosti. 

+) Překročení uvedených mezních hodnot může způsobit trvalé poškození součástky. Vystavení součástky mezním podmínkám po delší dobu 
může ovlivnit spolehlivost obvodu. 


Funkční blokové zapojení: Paměť se skládá z těchto hlavních funkčních celků: 

CS1C53 zvté : zů KRKA o HST a) 
Bb7A5A5A,A3 Az A180 CS2 CS, I. Osm dekodérů adresy pro určení osmice řádků V paměťové matici 
23|010203'04/0 C6; 07108) 21201918 (převodník tříbitového binárního kódu na kód 1 z osmi). Každý 





z osmi výstupů převodníků volí jeden řádek paměťové matice, tj. cel- 
kem osm řádků. 
II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník 


2 (1 šestibitového binárního kódu na kód 1 ze 64. Každý ze šedesáti čtyř 
výstupů převodníků volí jeden sloupec paměťové matice. 


10 : 
= II. Paměťová matice, která obsahuje 4096 paměťových míst (buněk), 
1 3 uspořádaných do čtverce o 64 řádcích a 64 sloupcích. Volbě určitého 
slova odpovídá volba jednoho z 64 sloupců a volbě jedné z 8 osmic 
D13 řádků matice. V průšečících zvoleného sloupce se zvolenou osmicí 
řádků se nachází osm paměťových buněk, ve kterých je uložen infor- 
„4 O5 mační obsah zvoleného slova. 
IV. Osm bloků výstupních zesilovačů, zprostředkujících přenos informa- 
-2 06 ce uložené v adresovaném slově matice na výstupy A' až G“ paměti. 
Přenos lze blokovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedan- 
L 6 07 ce) z obvodu vnějšího ovládání. 


07 V. Obvod vnějšího ovládání vytváří ze vstupních sigálů na výběrových 
P 08 vstupech blokovací signál pro bloky výstupních zesilovačů. 


„MĚTI -© PAMĚTI PROM 
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Náhradní zapojení vstupů a výstupů: ; | | ) 
Vstupy A; až A;: Vstupy CS,, CS;: Vstupy CS;, CS;: 
Ucei Úce 
9k 1) č 29k 
25k 
B CS3 = 
CS4 
; 25k 
Výstupy A, až A;: Popis funkce: 
Uce Polovodičová bipolární elektricky programovatelná paměť konstant PROM má kapacitu 4096 bi- 
100: tů, organizati 512  osmibitových slov. Pro každé slovo je v paměťové matici vyhrazeno místo 


(osm paměťových buněk), které má svou adresu. Tato adresa se vyjadřuje uspořádanou devíticí 
znaků L.aH a její volba se provádí přivedením napětí, odpovídajících stavům L nebo H na adre- 
sové vstupy obvodů. Pomocí vstupů CS lze jednoduše rozšiřovat pamět. 


= Při vlastním provozu paměti se rozlišují tyto pracovní funkce: 
"G — čtení z paměti 
— blokování paměti 


Ve funkci ČTENÍ budou výstupy O, až A; ve stavech H nebo L — v souladu s informací uloženou 
v jednotlivých buňkách slova vybraného adresou. 
Ve funkci BLOKOVÁNÍ budou všechny výstupy G, až O; ve stavu vysoké impedance bez ohledu 
na adresou zvolené slovo. 
, Správná činnost paměti, tj. programování, Čtení a uchování informace, je zaručená pouze při provozu součástky v předepsa- 
ných pracovních podmínkách. 


Programovatelnost paměti spočívá v možnosti trvale změnit binární informaci, uloženou v jednotlivých buňkách paměti po- 
stupem zvaným programování. Ve všech buňkách nenaprogramované paměti je informace odpovídající stavu H na výstupu. 
Programováním se ve zvolené buňce změní informace na opačnou a na výstupu bude pak stav L. Během vlastního progra- 
mování se přepálí elektrickým impulsem spojka NiCr v programované buňce. Informace o programování musí býi obsaženy 
na děrné pásce „Zadání obsahu paměti PROM“, 


Z důvodu identifikace konkretního obsahu informace uložené v paměti se každá vyrobená součástka označuje identifikačním 
indexem a číslem zakázky. Identifikační index je tvořen šestimístným číslem. Přiděluje si jej zákazník a musí jej uvést na děr- 
né pásce „Zadání obsahu paměti PROM“. Číslo zakázky je třímístné a přiděluje je výrobce. Umístění čísel je uvedeno dále. 


NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ 


MHB93451C 


MHB93451C 


XXX XXX ABC, 


-123456 





číslo zakázk 


identifikační index 
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Podmínky pro zajištění správné funkce: 
Hodnoty napětí jsou vztaženy ke společnému bodu — vývodu 18. 


Napájecí napětí 
MHB 93448C 
MHC 93448C 


Vstupní napětí (všechny vstupy) 
úroveň L 


úroveň H 

Výstupní zatěžovací proud) 
ve stavu H 
ve stavu L 


Pracovní teplota okolí 
MHB 93448C 
MHC 93448C . 





1) Výstupní zatěžovací proud teče ven z výstupu, je-li u jeho hodnoty znaménko minus. Není-li u hodnoty proudu znaménko minus, proud teče 
do výstupu. 

2) S ohledem na spolehlivé dosažení všech zaručovaných elektrických hodnot se nedoporučuje provozování součástky při současném využívá- 
ní více hraničních hodnot uvedených doporučených pracovních podmínek. 


Logické funkce: 


Přovož Stav na vstupech VÝBĚR Stav na výstupech 
SS cs: CS; CS, O,ažO, 


NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ: 


Čtení L E H H 


Blokování ostatní kombinace vysoká impedance 


Čtení L H H V 
Blokování ostatní kombinace vysoká impedance 


Poznámky: 





1. Symbol V reprezentuje osmibitové slovo, jeho elektrický obraz se objeví na výstupech A, až O; při vybavené paměti 
v provozu čtení. Toto slovo vyjadřuje informační obsah uložený v právě adresovaném místě paměti. 


2. Tabulky logických funkcí platí pro jakoukoliv kombinaci logických stavů na vstupech ADRESA, tedy pro kterékoliv adre- 
sované slovo. Stejně jako pro vstupy VÝBĚR platí i pro vstupy ADRESA: stav L se dosáhne přivedením napětí U; stav 
H přivedením napětí U,,. 

3. V provozu ČTENÍ odpovída stavu H na libovolném výstupu A; až G; hodnota U, stavu L hodnota U. Stav vysoké im- 
pedance na výstupech O, až A; při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují hodnoty lz; lozi- 
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MHB 93448C 
Charakteristické údaje: | "0 d4=09C...+709C, Ue =4,75...5,25V 











Měřicí 
obvod 





min.—max. 


Základní hodnoty statické: 


* Vstupní záchytné napětí 
Uce = 4,75 V, = -18 mA 


* Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; U =8V, 
Ux= 20V, bu = —2 mA 

* Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V, U. = 08V, 
U4=2,0V, hi = 16mA 
Úe=475N, Ú.=08V, 
U4=20V,U=10,8V 
oi 77 16 mA 


* Proud výstupu ve stavu výsoké impedance 
přiložená úroveň H | 
Úce = 5,25 V, UL =0,8V, 
UL = 20V, U5=24V 
přiložená úroveň L 
Uce = 5,25,V, U, = 0,8V, 
„UL=20V, U6=0,4V 


* Vstupní proud — úroveň H 
Ue = 5,25V, U=2,4V 


* Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, U=0,45V 


* Spotřeba napájecího proudu 
Use = 5,25 V) UL =0,8V, 
U4=20V 


Základní hodnoty dynamické: 


Vstupní kapacita 
Use =5,0V,U=40V, 
d, = 259C 

Výstupní kapacita 
Ue = 50V, U6=40V, 
Ů,=250C* 


Doba vybavení výstupů z vysoké impedance 
do stavu H nebo L ; 
Úco 7 50V V 72590 

Doba zablokování výstupů ze stavu H 
nebo L do stavu vysoké impedance 
Ucc 77 3,0V; d3— 2596 


Doba výběru 
Uoe = 550V,-d,— 2590 
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MHC 93448C 


Charakteristické údaje: vd 5550011412590 U = 4752:5,25M 


Měřicí 
obvod 


min.—max. 


Základní hodnoty statické: 


* Vstupní záchytné napětí 


* Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 475V,U,=8V, 
U4 = 20V, by = -2 mA 

* Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75V, U=0,8V, 
U4=20V, k. — 16mA 
Uro = 4,75 V, U. =0,8V, 
Uy=2,0V,U=10,8V 
o. = 16mA 


* Proud výstupu ve stavu vysoké impedance 
přiložená úroveň H 
U- = 5,25 V, U.=08V, 
UL = 20V, U=24V 
přiložená úroveň L 
Uce = 5,25 V, U.=0,8V, 
UL=2,0V, U5=0,4V 


* Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25V,U=2,4V 


* Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, U=0,45V 


* Spotřeba napájecího proudu 
Uce = 5,25V, U. =0,8V, 
U4=2,0V 


Základní hodnoty dynamické: 


Vstupní kapacita 
U. =50V,U=40V, 
ĎD,= 2590 
Výstupní kapacita 
Uce = 5,0 V, U6= 40V; 
d, = 250C 
Doba vybavení výstupů z vysoké impedance 
do stavu H nebo L 
Uce = 5,0 V, d, = 2570 


Doba zablokování výstupů ze stavu H 
nebo L do stavu vysoké impedance 
Uce = 5,0V, d, = 2590 


Doba výběru 
Uro = 5,0V, d, = 25C 





PAMĚT: PRON 
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MHB 93451C; MHC 93451C PROGRAMOVATELNÁ PAMĚŤ PROM 8192 BITŮ 


MHB 93451C, MHC 93451C. TIPOFTPAMMUPYEMOE N3Y 8192 BUTOB © MHB 93451C, MHC 93451C. 8192 BIT PROMS © 
MriB 93451C, MHC 93451C. 8192-BIT PROGRAMMIERBARE PERMANENTSPEICHER 


Rychlá bipolární elektricky programovatelná paměť PROM s kapaci- 
tou 8192 bitů. 


Organizace 1024X8 bitů. 

Výstupy třístavové, plně dekodovatelné. 

Vstupy opatřeny záchytnými diodami. 

Technologie výroby: Schottky TTL s oxidovou izolací a NiCr spojkami. 
Stupeň integrace: IO5 


POUZDRO: 

Keramické pouzdro DIL s 2X dvanácti vývody ve dvou řadách podle ČSN 
35 8720. | 
Vodivé spojení víčka pouzdra a plochy pro pájení čipu není spojeno se 
žádným vývodem. 

Himotnost: max. 5 g. 





Zapojení vývodů 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí!) 


(pohled shora) 


Ag... Ag — adresové vstupy 
CS; ...GS; — výběrové vstupy 


Vstupní napětí) O,...0, © — datové výstupy 
Výstupní napětí") Uce — kladný pól napájecího 

: napětí 
BPOnO 8 OSOBU : žl — záporný pól napájecího 
Pracovní teplota okolí napětí 


MHB 93451C 
MHC 93451C 
Skladovací teplota 





1 
2 


) Napětí se vztahuje ke společnému bodu — vývodu č. 12. 

Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 

S) Pouze krátkodobě v rozsahu technických požadavků klimatické odolnosti. 

+) Překročení uvedených mezních hodnot může způsobit trvalé poškození součástky. Vystavení součástky mezním podmínkám po delší dobu 
může ovlivnit spolehiivost obvodu. 


Funkční blokové zapojení: 
Paměť se skládá z těchto hlavních funkčních celků: 


CS4 CS3 
ABRA BM Ag CS» CS; 


I. Osm dekodérů adresy pro určení osmice řádků v paměťové matici 


23|01ozppajpdos 


061071081 21120119118 


|< P 


(převodník tříbitového binárního kódu na kód 1 z osmi). Každý 
z osmi výstupů převodníků volí jeden řádek paměťové matice, tj. cel- 
kem osm řádků. 


-A (18 | -FFpoea1 II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník 
PNE a sedmibitového binárního kódu na kód 1 ze 128. Každý ze sto dvaceti 
-NT 128 1 JF 1002 osmi výstupů převodníků volí jeden sloupec paměťové matice. 
pkmn Bo - III. Paměťová matice, která obsahuje 8192 paměťových míst (buněk), 
DM [128 | F 3 uspořádaných do obdélníku o 64 řádcích a 128 sloupcích. Volbě ur- 
M BB - čitého slova odpovídá volba jednoho ze 128 sloupců a volbě jedné z 
: ze- -F 04 8 osmic řádků matice. V průsečících zvoleného sloupce se zvolenou 
128x64 PE - osmicí řádků se nachází osm paměťových buněk, ve kterých je ulo- 
-M (128 | HH 405 žen informační obsah zvoleného slova. 
P 1M. Osm bloků výstupních zesilovačů, zprostředkujících přenos informa- 
= 128 | CHb206 ce uložené v adresovaném slově matice na výstupy A, až A, paměti. 
POD Přenos lze blokovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedan- 
A 178 TH++S07 ce) z obvodu vnějšího ovládání. 
-A128 -F 1708 V. Obvod vnějšího ovládání vytváří ze vstupních sigálů na výběrových 
E vstupech blokovací signál pro bloky výstupních zesilovačů. 


Náhradní zapojení vstupů a výstupů: 


Vstupy A; až A;: Vstupy CS;, CS: | Vstupy CS:, CS;: 





Popis funkce: 


Polovodičová bipolární elektricky programovatelná paměť konstant PROM má kapacitu 8192 bi- 
tů, organizaci 1024 osmibitových slov. Pro každé slovo je v paměťové matici vyhrazeno místo 
(osm paměťových buněk), které má svou adresu. Tato adresa se vyjadřuje uspořádanou devíticí 
znaků L a H a její volba se provádí přivedením napětí, odpovídajících stavům L nebo H na adre- 
sové vstupy obvodů. Pomocí vstupů CS lze jednoduše rozšiřovat pamět. 


Při vlastním provozu paměti se rozlišují tyto pracovní funkce: 
— čtení z paměti 
— blokování paměti 


Ve funkci ČTENÍ budou výstupy O, až O; ve stavech H nebo L — v souladu s informací uloženou 
v jednotlivých buňkách slova vybraného adresou. : 

Ve funkci BLOKOVÁNÍ budou všechny výstupy O, až O; ve stavu vysoké impedance bez ohledu 
na adresou zvolené slovo. 





Správná činnost paměti, tj. programování, čtení a uchování informace; je zaručená pouze při provozu součástky v předepsa- 
ných pracovních podmínkách. | 


Programovatelnost paměti spočívá v možnosti trvale změnit binární informaci, uloženou v jednotlivých buňkách paměti po- 
stupem zvaným programování. Ve všech buňkách nenaprogramované paměti je informace odpovídající stavu H na výstupu. 
Programováním se ve zvolené buňce změní informace na opačnou a na výstupu bude pak stav L. Během vlastního progra- 
mování se přepálí elektrickým impulsem spojka NiCr v programované buňce. Informace o programování musí být obsaženy 
na děrné pásce „Zadání obsahu paměti PROM“. 


Z důvodu identifikace konkretního obsahu informace uložené v paměti se každá vyrobená součástka označuje identifikačním 
indexem a číslem zakázky. Identifikační index je tvořen šestimístným číslem. Přiděluje si jej zákazník a musí jej uvést na děr- 
né pásce „Zadání obsahu paměti PROM“. Číslo zakázky je třímístné a přiděluje je výrobce. Umístění čísel je uvedeno dále. 


NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ PAMĚT 


MHB93451C 


MHB93451C 
XXX 





X 


/ číslo zckézky X 


/- identifikační index 


Podmínky pro zajištění správné funkce: 


Hodnoty napětí jsou vztaženy ke společnému bodu — vývodu 18. 


Napájecí napětí 
MHB 93451C 
MHC 93451C 


Vstupní napětí (všechny vstupy) 
úroveň L 
úroveň H 


Výstupní zatěžovací proud") 
ve stavu H 
ve stavu L 


Pracovní teplota okolí 
MHB 93451C 
MHC 93451C 





!) Výstupní zatěžovací proud teče ven z výstupu, je-li u jeho hodnoty znaménko minus. Není-li u hodnoty proudu znaménko minus, proud teče 
do výstupu. 

2). S ohledem na spolehlivé dosažení všech zaručovaných elektrických hodnot se nedoporučuje provozování součástky při současném využívá- 
ní více hraničních hodnot uvedených doporučených pracovních podmínek. 


Logické funkce: 


Provoz Stav na vstupech VÝBĚR Stav na výstupech 
| CS, CS, CS; CS; O,až OA; 
L L H H 









NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ: 


Čtení H 
Blokování ostatní kombinace vysoká impedance 


NAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ: 
Čtení L č H H V 
Blokování ostatní kombinace vysoká impedance 


Poznámky: 
















1. Symbol V reprezentuje osmibitové slovo, jeho elektrický obraz se objeví na výstupech O, až O; při vybavené paměti 
v provozu čtení. Toto slovo vyjadřuje informační obsah uložený v právě adresovaném místě paměti. 

2. Tabulky logických funkcí platí pro jakoukoliv kombinaci logických stavů na vstupech ADRESA, tedy pro kterékoliv adre- 
sované slovo. Stejně jako pro vstupy VÝBĚR platí i pro vstupy ADRESA: stav L se dosáhne přivedením napětí U,, stav 
H přivedením napětí U. 

3. V provozu ČTENÍ odpovídá stavu H na libovolném výstupu O, až A; hodnota U, stavu L hodnota U.. Stav vysoké im- 
pedance na výstupech A, až G; při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují hodnoty l5714; lozy: 


(samí 
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MHB 93451C 
Charakteristické údaje: VD VPE E700 :Uc54775727D203W 


Měřící min.—max. 
obvod 


Základní hodnoty statické: 


* Vstupní záchytné napětí 
Uce = 4,75 V, |= —18 mA 

* Výstupní napětí — úroveň H 
Use = 4,75 V, UL=8V, 
U = 20V, by = —2 mA 

* Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V, U.=0,8V, 
U4= 20V, k, = 16mA 
Uce = 4,75V, UL=0,8V, 
U4=2,0V,U=10,8V 
o. = 16mA 


* Proud výstupu ve stavu vysoké impedance 
přiložená úroveň H 
Uce = 5,25 V, U. =0,8V, 
UL=2,0V, U=24V 
přiložená úroveň L 
Uco = 5,25 V, UL=0,8V, 
U4=2,0V, U5=0,4V 


* Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25V,U=2,4V 


* Vstupní proud — úroveň L 
Use = 5,25 V, U = 0,45 V 


* Spotřeba napájecího proudu 
Ucc = 5,25 V, U = 0,8 V, 
U4=2,0V 


Základní hodnoty dynamické: 


Vstupní kapacita 
Uce = 5,0V,U=4,0V, 
D3 — 2596 

Výstupní kapacita 
Uce = 5,0V, U6=4,0V, 
Ď, = 250C 

Doba vybavení výstupů z vysoké impedance 
do stavu H nebo L 
Uco = 550 V; d, — 2590 

Doba zablokování výstupů ze stavu H 
nebo L do stavu vysoké impedance 
Uc 7 5;0V, 2 —259C 


Doba výběru 
Uce == 5,0 V, Ď, =25 pa © 
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Charakteristické údaje: V — DDC 1712050 :UG64704390,20M: 










„Měřící 
obvod 


Základní hodnoty statické: 


* Vstupní záchytné napětí 
Use = 475V, |= —18 mA 


* Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V, UL=8V, 
U = 2,0V, by = —2 mA 

* Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V, UL =0,8V, 
U4=2,0V, = 16mA 
Uco = 475V,U.=0,8V, 
U4=2,0V,U=10,8V 
lo. 7 16 mA 


* Proud výstupu ve stavu vysoké impedance 
přiložená úroveň H 
Uce = 5,25 V, UL =0,8V, 
U4y = 20V, U6=2,4V 
přiložená úroveň L 
Uce = 5;25V, Ú-=0,8V, 
U4= 20V; U=0,4V 


* Vstupní proud — úroveň H 
- Ue = 5,25V, U =—2,4V 


* Vstupní proud — úroveň L 
Ucc =5,25 V, U = 0,45 V 


* Spotřeba napájecího proudu 
Uco = 5525 V, U = 08V, 
U4=2,0V 


Základní hodnoty dynamické: 


Vstupní kapacita 
Use = 50V, U=40V, 
Ůd, = 2500 
Výstupní kapacita 
Uce = 5,0V; U6= 40V, 
= 2500 
Doba vybavení výstupů z vysoké impedance 
do stavu H nebo L 
Uce = 5,0 V; d, = 25?C 


Doba zablokování výstupů ze stavu H 
nebo L do stavu vysoké impedance 
Uco—330M. 0; ==253C 

Doba výběru 
Ucc = 5,0 V, DA = 250C 
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VNĚJŠÍ ROZMĚRY POUZDRA: V LL ati ) 






C= 2b4t 02" 





(0 fe k 0 m m 





* Platí pro 09 od svislice. 
Vodivé spojení víčka pouzdra a plochy pro pájení čipu není připoje- 
no k žádnému vývodu. 


Doporučení pro konstruktéry: 


6 


2: 


O 


4. 


Vývody jsou upraveny pro montáž pájením. Při montáži se doporučuje vývody chránit před častým ohýbá- 
ním. Kroucením se nesmějí namáhat. 

Před montáží se nesmějí vývody zkracovat. 

Během pájení se nesmí součástka tepelně přetížit. 

Během použití součástky se nesmějí ani krátkodobě překročit mezní hodnoty. Přepólování napájecího 
zdroje je nepřípustné. Rovněž zkraty mezi vývody mohou nepříznivě ovlivnit spolehlivost součástky. 


„ Aby nedocházelo ke zvyšování zbytkových proudů doporučuje se po manipulaci a montáži součástek za- 


jistit čistotu povrchu pouzdra, zvláště v místech mezi vývody, např. oplachem demineralizovanou vodou. 
Toto opatření platí i pro manipulaci se součástkami pro měření a zkoušení. 


Konstrukční požadavky: 


1. 


Pouzdro z keramiky má 24 vývody ve dvou řadách. 

Povrch pouzdra nesmí mít nerovnosti, překračující hlavní rozměry, a praskliny, které zhoršují funkci a sni- 
žují spolehlivost součástky. Na povrchu vývodů nesmějí být bubliny ani stopy koroze, které zhoršují pájitel- 
nost vývodů. 

Zapouzdřené součástky musí být hermeticky těsné. 

Požadavky na vývody: 

Tah—5N,10s 

Ohyb — 2 ohyby o 909 a zpět sílou 2,5 N v rovině nejmenší pevnosti. 


. Pájení vývodů: 


Pájitelnost vývodů při teplotě 235 C, 2 s; metoda Ta1/235 ČSN 35 5770 
Odolnost proti teplu při pájení 260 C, 10 s; metoda Tb1/260 ČSN 35 5770 
Vzdálenost od spodní plochy pouzda min. 1,5 mm. 


Mechanické požadavky: 


1. Rázy 390 ms “,doba 2 až 6 ms, 1 000 rázů v šesti hlavních směrech; 


2 


zkouška Eb40/2/1 000 ONT 345750 


. Chvění 10 až 500 Hz, amplituda 0,75 mm, 98 ms “,6h; 


zkouška Fc4/500/0,75/6 ONT 345750 





3. Trvalé zrychlení 490 ms“, 10s 
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Klimatické požadavky: 





1. Suché teplo +155 C, 16h Ba155/016 ONT 34 5702 
2. Mráz —55C,2h Aa55/02 | ONT 34 5701 
3. Střídání mezních teplot —55 2C/+155, 0,5 h, 


3 cykly Na55/155—0,5 ONT 345712 


4. Vlhké teplo necyklické 93 % +2—3 %, 
40 9C +2 9C, 21 dní Ca 21 ONT 34 5703 





Při mechanických a klimatických zkouškách jsou součástky mimo provoz. Při zkoušce se musí součástky 
upevnit tak, aby nedošlo k samovolnému kmitání vývodů a tím k jejich narušení nebo ulomení. 


Po zkouškách odolnosti proti teplu při pájení, zkoušce rázy, klimatických zkouškách, spolehlivosti se měří zá- 
kladní hodnoty charakteristických údajů, označené hvězdičkou ", avšak pouze při teplotě okolí d, = 259C. 


Zkoušky na mechanickou odolnost vývodů podle ČSN 35 8802, bod 4.2.5 se provádí na dvou namátkou vy- 
braných vývodech u každé podle tohoto bodu vybrané součástky. 


Spolehlivost: 


Zkoušená spolehlivost součástek je definovaná intenzitou poruch 294s10“h'". 
Minimální doba zkoušky 500 h, počet zkoušených kusů min. 20, zkušební teplota okolí d, = max. 


Programovatelnost: 


Kromě-pamětí naprogramovaných podle požadavků zákazníka přímo u výrobce, dodávají se paměti nenapro- 
gramované, které si zákazník programuje sám. Programovatelnost těchto pamětí podle předepsaného postu- 
pu je zaručované procento naprogramovaných součástek z dodaného souboru. 


Přejímací zkoušky: 


Přejímací a periodické zkoušky se provádějí podle ČSN 35 8802. 


Přejímací zkoušky se provádějí, není-li stanoveno jinak, dvojím výběrem, normální kontrolou, kontrolní úro- 
veň Il. 


Přijatelná úroveň jakosti výrobků je uvedena v tabulce: - 


Druh zkoušky AOL (%) Poznámka 


Úplné vady pouzder a vývodů 0,25 
Částečné vady pouzder a vývodů 25 
Úplné elektrické vady 0,65 


DMO 





Částečné elektrické vady k 6,5 





1. Úplnými vadami se rozumějí vady katastrofálního druhu, vylučující předpokládané použití součástky, např. 
hrubé mechanické poškození, přerušení, zkrat, nesprávně zapojené vývody, nesprávná funkce. 

2. Částečnými vadami se rozumějí ostatní vady či poruchy, např. rozměry neodpovídající výkresu, nedo- 
držení hranic základních elektrických hodnot, nečitelné značení apod. 


Nevyhoví-li některá periodická zkouška, opakují se zkoušky, nebo se zkouší soubor pouze ve skupině, ve 
které se tato zkouška nachází. 
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Měření elektrických vlastností: 


1. Jednotlivé vlastnosti se měří v předepsaných měřicích obvodech. 
2. Vlastnosii zdrojů a měřidel, použitých při měření musí splňovat podmínky: 
— Proudové zdroje musí mít takové vlastnosti, aby při připojení měřeného obvodu nedošlo k proudovým 
výkyvům větším než 30 % ustálené hodnoty. 
— Šipky u proudových zdrojů označují skutečný směr proudu. 
— Šipky u měřidel napětí označují směr kladného napětí., 


— Šipky u měřidel proudu označují skutečný směr Soudu, 
Vytéká-li proud z měřeného obvodu, připisuje se k jeho číselné hodnotě zhatnénko mínus, vtéká- li 
proud do obvodu, je jeho číselná hodnota bez znaménka. 

— Vlastnosti zdrojů a měřicích přístrojů se musí volit tak, aby celková chyba měření nepřesáhla £5 %. 


Měřicí obvody: 


Měřicí obvod 1 
Měření vstupního záchytného napětí —Up 


© 
© 
=) 
a. 
o 
a 
C 





1. Každý vstup se měří samostatně. 
2. Neměřené vstupy jsou nezapojeny. 


Měřicí obvod 2 
Měření výstupního napětí U, 





1. Obvod musí být uvolněn — vstupy CS1, CS2 připojit na U,, vstupy CS3, CS4 na U. 

2. Pro vstupy ADRESA se vyhledá taková kombinace napětí U, a U, aby byl právě měřený výstup v poža- 
dovaném stavu. 

3., Každý: výstup se měří samostatně, neměřené výstupy jsou nezapojeny. 
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Měřicí obvod 3 
Měření výstupního napětí U, 





1. Obvod musí být uvolněn — vstupy CS1, CS2 připojit na U,, vstupy CS3, CS4 na U,. 


2. Pro vstupy ADRESA se vyhledá taková kombinace napětí U, a U, aby byl právě měřený výstup v poža- 
dovaném stavu. 


3. Každý výstup se měří samostatně, neměřené výstupy jsou nezapojeny. 


Měřicí obvod 4 | 
Měření výstupního napětí U, 





1. Obvod musí být uvolněn — vstupy CS1, CS2 připojit na U,, vstupy CS3, CS4 na U, 

2. Adresové vstupy A0 u MH.. 93448C, A0 a A9u MH. 93451 připojit na U, ostatní adresové vstupy A1 až A8 
připojit na U. 

3. Každý výstup se měří samostatně, neměřené výstupy jsou nezapojeny. 


Měřicí obvod 5 
Měření proudů výstupu bz: —lozL 





1. Pro vstupy ADRESA se vyhledá taková kombinace napětí U, a U,, aby byl právě měřený výstup v poža- 
dovaném stavu. 

2. Měřený obvod se zablokuje — na vstupech VÝBĚR libovolná kombinace U, a Uxy mimo CS1 = CS2 = U,, 
CS3 = CS4 = U,. 

3. Každý výstup se měří samostatně, neměřené výstupy jsou nezapojeny. 
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Měřicí obvod 6 
Měření vstupních proudů 1+, 4 





1. Každý vstup se měří samostatně. 
2. Při měření I se všechny neměřené vstupy připojí na L. 
3. Při měření I, se všechny neměřené vstupy připojí na 4,5 V. 


Měřicí obvod 7. 
Měření spotřeby napájecího proudu -c 


(nezapojena 





1. Obvod musí být uvolněn — vstupy CS1, Cs2 připojit na UL, vstupy CS3, CS4 na U,. 
2. Všechny adresové vstupy připojit na L. 


Měřicí obvod 8 
Měření vstupní a výstupní kapacity C, C5 





1. Každý vstup se měří samostatně, neměřené vstupy jsou nezapojeny. 


2. Každý výstup se měří samostatně, neměřené výstupy jsou nezapojeny. 
3. Měří se na kmitočtu f= 1 MHz, d, = 25 ?C; měřicí most např. TESLA BM 431. 
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Měřicí obvod 9 
Měření dynamických hodnot tsyoy, o favav 





Poznámky: 
1. Při měření dynamických hodnot jsou všechny výstupy měřené paměti současně zatěžovány stejnými ob- 
vody. Zapojení zatěžovacího obvodu pro každý výstup: 


„, D,— diody KA 206 (KA 207) 


Doba vybavení lsvaH rozepnut sepnut 
2 dsvat sepnut rozepnut 


Doba zablokování lsvaHz rozepnut sepnut 


fsvacz sepnut rozepnut jl j zů oj: 
Zatěžovací kapacita C, je včetně kapacity spojů a son- 


dy vyhodnocovacího zařízení. Stavy spínačů P,, Pž při 


Doba výběru VOV sepnut sepnut KOA, i 
měřeních jsou dány tabulkou. 





2. Při měření doby vybavení a doby zablokování se postupuje takto: 


a) Nenaprogramované paměti: 
Zvolí se libovolné slovo (ADRESA) přivedením napětí U, a U, na vstupy ADRESA. 


Zvolí se libovolný ze vstupů VÝBĚR a připojí na generátor G1 (viz pozn. 5). Připojení ostatních výběro- 
vých vstupů podle tabulky: 


Připojení výběrových vstupů pro vybavení 












Postupně se změří hodnoty všech výstupů O. 





b) Naprogramované paměti: 





ora rákeh 
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Vyhledá se slovo (ADRESA), které má pro zvolený výstup v buňce stav H, a to přivedením napětí U, 


a U na vstupy ADRESA. 


Zvolí se libovolný měřený vstup VÝBĚR stejně jako u nenaprogramovaných pamětí. 


Změří se příslušné hodnoty. 


Vyhledá se takové slovo (ADRESA), které má pro zvolený výstup v buňce stav L, a to přivedením na- 


pětí U, a U, na vstupy ADRESA. 


Zvolí se měřený vstup VÝBĚR stejně jako u nenaprogramovaných pamětí. 


Změří se příslušné hodnoty. 


Popsaná měření se opakují pro ostatní výstupy. 


3. Při měření doby výběru se postupuje takto: 
Zvolený měřený vstup ADRESA se připojí na generátor G1 (viz pozn. 6). 
Na ostatní vstupy ADRESA se přivedou napětí U, a U, tak, aby se změnou stavu na měřeném vstupu do- 
cházelo ke změně stavu z úrovně L do H na měřeném výstupu. Změří se příslušné hodnoty. 


Na ostatní vstupy ADRESA se nyní přivedou taková napětí U, a U, aby se změnou stavu na měřeném 
vstupu došlo ke změně stavu z úrovně H do L na měřeném výstupu. 


Změří se příslušné hodnoty. 


Ke generátoru se postupně připojí všechny vstupy ADRESA a měření podle předchozích dvou bodů se 


opakují. 


Popsaná měření se provedou pro všechny výstupy A. 


4. Při měření hodnoty Úavav Jsou vstupy CS1 a CS2 připojeny na napětí U, vstupy CS3, CS4 na napětí U. 


5. Definice veličin fsvay; fsvaz 


Ug4 ÚiHIL 


CS1,CS2 
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Vlastnosti generátoru G: 
ly = 1 us, bs = 500 ns, I = duu = 10 ns, 
Zo 7500, U4=30V, U. =0V. 


= — 
4 


6. Definice veličin tyov 


4 





; w 
: | 
U61 (tu, Agh | 
| 1 1 -U 
A l | -20V 
nl 1 = 15V 
1 i 
- O8V 
U 
t 
U 


UoL 
LAHOH| | P KŘALOL t 
U | 
; UoH 
: = 
| u Zá 
AHGL) | | |laLon t 


Vlastnosti generátoru G1: 
ky Vys, = 300 ns, gb. 10'ns, 
Zo = 508, U4=3,0V, U. =0V. 
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MHB 93448C -| MHB 93451C 
MHC 03448C.-- MHC 93451C 


ELEKTRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ 








Obvod pro elektrické programování: 





Postup při elektrickém programování: 


k 


1. Programovaná paměť se připojí ke zdroji napájecího napětí Ucc. 
2. Přivedením příslušných signálů s úrovní H a L, daných napětími U a U, na adresové vstupy (Ap až A; 
u MH. 93451C, A; až A3 u MH.. 93448C) se zvolí slovo, jehož paměťové buňky (bity) se mají programo- 
vat. Pamět je vybavena, je-li na vstupech CS,, CS; úroveň L, na vstupech CS;, CS, úroveň H. 
3. Paměť se zablokuje přivedením úrovně H na vstup CS, či CS;, nebo úrovně L na vstup CS; či CS,. 
4. Připojí se napětí programovacího impulsu Upp k výstupu, který přísluší programovanému bitu. Ostatní ne- 
programované výstupy se připojí na napětí W. 
Současně se smí programovat jen jeden bit zvoleného slova. 
6. Naprogramovaná úroveň L v daném bitu se kontroluje takto: 
— odpojí se programovací napětí Up, od výstupu 
— sníží se napájecí napětí U- 
-— pamět se vybaví podle bodu 2. 


9 


Je-li zvolený bit správně naprogramovaný, je výstup ve stavu L, který charakterizuje hodnota U,, jejíž hra- 
nice jsou uvedeny v základních hodnotách statických charakteristických údajů. 


Doporučené“ pracovní podmínky při programování: 


Napájecí napětí 
Vstupní úrovně vstupů Ag... 

















Ag') 









Vstupní úrovně vstupů“) CS,, CS, 
CS3, CS, 

Teplota pouzdra 

Napětí programovacího impulsu“) 

Výstupní napětí 

Šířka programovacího impulsu 

Střída programovacího impulsu“) 

Doba náběžné hrany 

Počet programovacích impulsů 

Proud programovacího impulsu?) 

Snížené napájecí napětí pro kontrolu 


1) Žádný adresový vstup nesmí zůstat nepřipojen. 

=) Připojit buď jeden nebo oba vstupy. 

3) Připojit pouze na programovaný výstup. 

+) Maximální střídu volit tak, aby oteplení pouzdra bylo max. 85 C. 

>) Při použití generátoru nastavit proudové omezení na toto maximum. 
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MH . 93448C 
MH .93451C 


ZADÁVÁNÍ OBSAHU DĚRNOU PÁSKOU 


Obecné údaje: 


Zákazník může zadat obsah pamětí, které si přeje naprogramovat, pomocí děrní pásky. Tato páska musí být 
naprogramována v 7bitovém nebo 8bitovém kódu ASCII. Na začátku i na konci pásky musí být asi 100 prázd- 
ných znaků, kde musí být tuší nebo perem napsán text: ZADÁNÍ OBSAHU PAMĚTI PROM, jméno zákazníka, 
číslo a datum objednávky, druh obvodu, celkový počet kusů naprogramovaných pamětí a počet různých ob- 
sahů pamětí, zadaných danou páskou (viz následující obr.). 

Zákazník může zadávat splečnou děrnou páskou i více obsahů, jednou páskou musí být vždy programována 
paměť jen jednoho typu. Jednotlivé obsahy musí být odděleny asi 25 prázdnými znaky. Nikde jinde ve vyděro- 
vaném textu a zadání obsahu se nesmějí vyskytnout znaky pro =, * a: kromě míst, kde je to výslovně přiká- 
záno. 

Zákazník musí poslat pásku svinutou v kotouči tak, že začátek pásky je uvnitř, konec je z vnějšku. Celková 
délka pásky nesmí přesáhnout 100 m. Každá děrná páska musí obsahovat mimo Zobrazených údajů razítko 
a podpis zákazníka. 


ZADÁNÍ OBSAHU PAMĚTI PROU 
TESLA KOLÍN, závod ...... 
OBJEDNÁVKA : 08/34 6/5'1/081/00-VYV, 


. 0 2... O 20 0. 2 O 0 RO O... O OM. A. O RO O U. UO 20 0 20 0 a a“ 


CS5VOD  MHB93451C0 celkem kůsů 65, počet boa. L 136 















ZADÁNÍ: OBSAHU PAMĚTI PROM 
TESLA KOLÍN, závod ...... 
oo | OBJEDNÁVKA: 08/345/ST/081/00-VYY, ze dňe 28.9.77 


4 0- M.. 00 0. O 00 0 O R 0 0 0 ee 4.. O. A U. O B. O 0 0 O. MO O 0 2 0 2 ee eo 0 0. 0 2. 


o0 CEVOD  MHBY3451C celkem kusů 65, počet obsahů 13 












Formát děrné pásky 


Děrná páska je organizována v řádcích, přičemž řádkem zde rozumíme řádek výpisu děrné pásky na dálnopi- 
su či řádkové tiskárně. Asi po 100 prázdných znacích začíná děrná páska vyděrovanou hlavičkou, která je 
společná pro celou pásku. V této hlavičce jsou uvedeny stejné informace jako v popisu perem na začátku 
a konci pásky (viz příklad popisu děrné pásky). Pak následuje asi 50 prázdných znaků. Po vynechání tří řádků 
následuje ve dvou řádcích informace o identifikačním indexu zákazníka a počtu kusů pamětí, které mají mít 
obsah, jehož zadání bezprostředně následuje. 
Pole dat na pásce obsahuje pouze osmibitová slova. Každé slovo reprezentují dva hexadecimální znaky. 
Identifikační index je za textem IDENTIFIKAČNÍ INDEX a značkou = (bez vynechání mezery) uveden ve for- 
mě šestimístného dekadického čísla. V dalším řádku následuje po textu POČET KUSŮ bezprostředně (bez 
vynechání mezery) po značce * čtyřmístné dekadické číslo udávající počet požadovaných kusů daného ob- 
sahu. 
Vlastní zadání obsahu paměti, které následuje po vynechání jednoho řádku, je opět organizováno v řádcích. © 
Na jednom řádku je na jednotlivých pozicích tato posloupnost znaků (bez mezer): 
1. Pozice 0 — řálek začíná znakem : označujícím začátek záznamu. 
2. Pozice 1 a 2 — dva hexadecimální znaky udávající délku záznamu na řádku (počet datových dvojic hexa- 
decimálních ::raků — počet adres). Na pozici 1 je číslice vyššího řádu. Maximální délka je 10H. 
3. Pozice 3 až ) — adresové pole. Čtyři hexadecimální znaky, mající význam adresy, přísluší prvé dvojici dat. 
-Další data v řádku přísluší postupně dalším adresám (vždy předchozí adrese zvýšené o 1). 
Číslice nejvyššího řádu je na pozici 3, nejnižšího řádu na pozici 6. 
Adresové p.oie v posledním řádku obsahuje samé nuly. 
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4. 


5) 
6. 


Pozice 7 a 8 — hexadecimální znaky. Ve všech řádcích jsou to znaky 00, pouze v posledním řádku je-01. 
Jiné možné hodnoty jsou rezervovány pro příští využití. 
Pozice 9 a další — pole dat. Vždy 00 až 10H dvojic hexadecimálních znaků. V posledním řádku nejsou da- 


ta obsažena. Pa: a tí 
Na posledních dvou místech řádku je tzv. kontrolní znak. Je to dvojice hexadecimálních znaků, která je he- 


xadecimální reprezentací dvojkového doplňku 8bitového součtu 8bitových slov, které vznikly konverzí kaž- 
dého páru hexadecimálních znaků v řádku, počínaje znaky pro délku záznamu a konče posledními znaky 
dat. Osmibitovým součtem,se rozumí posledních 8 bitů nejnižších řádů z vypočteného součtu osmibito- 
vých slov (součet všech osmibitových slov vzniklých konverzí každého páru hexadecimálních znaků v řád- 
ku včetně kontrolního znaku, je roven nuje). Pokud zákazník tento kontrolní znak neuvede, nemůže mu vý- 
robce zaručit zachycení chyb, které u zákazníka vzniknou, ať již při generaci pásky, či při jejím kopírování. 
Každý případný další obsah následuje vždy asi po 25 prázdných znacích, za nímž následuje identifikační 
index (odpovídající dalšímu obsahu) a požadovný počet kusů tohoto dalšího obsahu. 

Na konci děrné pásky musí být vyděrováno: KONEC PÁSKY. 


VYSVĚTLIVKY K TVORBĚ DĚRNÉ PÁSKY 


1. Vytvoření kontrolního znaku | 


Příklad řádku bez kontrolního znaku: :04318E0092319231 
Rozdělení do dvojic: 04 31 98 00 92 31 92 31 
Převod na binární formu: 04 30209010:001:030 
31 0:0:1331:0:0:031 
8E 1::0:030::15511:0 
00 0301-0:070::07050 
92 1402074107010 
31 OSOU O0 
92 1207:0190:01150 
i 31 0501:1:0707071 
Osmibitový součet 0517010:1::070%1 
Jedničkový doplněk ESA 8 č A O2 Od P 
Dvojkový doplněk 0312101 
Hexadecimální tvar | Boi 7 
Řádek s kontrolním znakem: :04318E0092319231B7 


% 


2. Tvorba jedničkového a dvojkového doplňku 
Jedničkový doplněk vytvoříme tak, že invertujemev daném slově bit po bitu. 
Dvojkový doplněk = jedničkový doplněk + 1. 





POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ PAMĚTI: 


Spolu s objednávkou pamětí, které budou programovány u výrobce (naprogramované paměti), musí zákazník zaslat děrnou pásku se zadáním 
obsahu, který má výrobce do paměti naprogramovat. Způsob tvorby děrné pásky (zadání obsahu) byl popsán výše. 

Děrnou pásku zašle zákazník dodavateli ve dvojím vyhotovení ve vhodném obalu (krabičce), ve které bude jedna páska vrácena spolu se zásil- 
kou naprogramovaných pamětí. 

Vrácenou děrnou pásku označí kontrolní orgán výrobce. V případě reklamace se musí zaslat spolu s reklamovanými součástkami též děrná 
páska patřící k reklamovaným obvodům, která je označena kontrolním orgánem výrobce. 


Příklad označení pro objednávku: 


nenaprogramované paměti: 


integrovaný obvod MHB 934480 č. obor. číselníku... ... EVK : 
naprogramované paměti: 

integrovaný obvod MHB 93448C č. obor. číselníku... ... o OA 

programovaný podle přiloženého zadání. 
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3. Ilustrativní příklad výpisu z děrné pásky: 


TESLA PARDUBICE 
OBJEDNAVKA CISLO 87/980/00/439 
ZE DNE 28. 9. 1977 
"OBVOD MHiB 934510 
CELKEM KUSU 98 451 
POCET OBSAHU 73 
IDENTIFIKACNÍ INDEX =078943 
POCET KUSU "6012 


:10000000786D402110000DF9210041E29549393B025 
:10001000300000000E5D88BCD9210101919953EC9C 
:10A002000907634DEF762708F9001D3 
:10004B008765400DEF09D3100777DE107DCEF08773 
:02005B0041D38F 
:00000001FF 


IDENTIFIKACNÍI INDEX =178934 
POCET KUSU "0010 


* 


* 


následují další obsahy 


* 
* 


* 


IDENTIFIKACNÍ INDEX =165000 
POCET KUSU "0003 


-1030060005ED0451E 
:1000C200899055E38D4207000053D5FF0043B78060 
:0500D2001170C410AD27 | 


:00000001FF 
KONEC PASKY 


4. Zadávací kód: 


Data se zadávají v hexadecimálním kódu a to tak, že prvý (levý) hexadecimální znak reprezentuje stav vý- 
stupů A8 až A5, druhý hexadecimální znak výstupy O4 až A1. Každé slovo paměti je tedy vyjádřeno jed- 
nou dvojicí hexadecimálních znaků. Příklad převodu slova z binárního tvaru na hexadecimální je uveden 
v tabulce: 


KTE S 


Data binárně 1 
20k) 
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Paměti EPROM © | 2.7.4 


PŘEHLED 


MHB 8708C Programovatelná paměť NMOS EPROM 1024X8 bitů s možností mazání obsahu IO0—15/2 
ultrafialovým světlem s vlnovou délkou max. 0,4 um. Dávka energie pro mazání min. 
15 Wsem“* při zdroji záření 0,2537 um. Při provozu čtení je funkce obvodu plně sta- 


tická. Vstupy a výstupy slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se 
signálem CS. 


MHB 2716 Paměť EPROM o kapacitě 2048X8 bitů. 





(O 08 RS GE P 139028 SES ZDE BC 5768097 5552 M TVA  BOTO RA M A V 6 3 AO OY 25 Z R R VE B MOTEP BE VONÉ T 45 2 ES TE SB A 10 S C LL S SETIL48IE52P06 32 


f Vla S o a V m 0 A PEZEORIÁ 15 AN E V EZPIFACIANR DATY OFF 
ME B70 D8C PROGŘAŘ ÁAŘ jí A EZ AU A 4 15 ; B je KRAV CD 2 KDU U 


MHB 8708C  CTVWPAEMOE [IPOTPAMMYPVYEMOE TI3Y 8192 BUTA © MHB8708C 8192 BIT EPROM © MHB8708C | 8192-BIT 
PROGRAMMIERBARER SEMIPERMANENTSPEICHER 


Organizace paměti: 1024X8 bitů | ks 
Paměťová matice: 64xX16X8 Mezní hodnoty: 
Funkce paměti v provozu čtení je plně statická, výstupy třístavové, aktivo- 
vané signálem ČS. 

K programování se paměť aktivuje signálem s úrovní U; na vstupu WE. 
Programovací signál se přivádí na vstup PRG. 





Naprogramovaný „obsah paměťové matice se vymaže osvětlením čipu 
přes okénko pouzdra zdrojem ultrafialového záření s vlnovou délkou men- 
ší než 0,4 um. Potřebná dávka energie pro vymazání zápisu (intenzita zá- 
ření X čas) min. 15 Wscm“ při použití Hg výbojky s vlnovou délkou 
0,2537um. < Funkční blokové zapojení 


U, — napětí ostatních jednotlivých vývodů. 


př 
— 


Charakteristické údaje: 
Uss = OV, U = 15,0 V 20,25 V, Ub5 = -5,0 V 10,25 V, 
Ubo = +12V20,6V, d,=0C...+70C 


Jmenovité hodnoty statické: min.—max. 
Odběr ze zdroje') U- <65 
Uc S10 
Usa S45 
Svodový proud vstupů 
U—0:- U 
Svodový proud výstupů 
v neaktivním stavu“) 
Vo 05 1U0 
Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 
Výstupní napětí — úroveň L 
o. = 1,6 mA 
Výstupní napětí — úroveň H Zapojení vývodů (pohled shora) 
ou 77 71 mA 
by = -0,1 mA 23, : Ag... Ag — adresové vsiupy 
Ox... O, — datové výstupy 
CS/WE | — vstup pro výběr čipu/uvolnění zápisu 
PRG — vstup programování 


PAMĚŤOVÁ MATICE 
64x 16x68 





1) Všechny vstupy jsou připojeny na napětí Ucc. 
*) Na vstupu CS je připojeno napětí U,,. 


TA MALÝ Pt PANÍ T LA hinrě r rr i a 
POLOVODIČOVÉ PAMĚTI: © PAMĚTÍ EPROM + 
AO 9 K0 Pet 


rtn PEK EO PM VIC PTY TT A , my r be09 900 ST PM T071 4 re K Ear pli 900 tn 0 


Vstupní napětí vstupu ČS/WE 
při programování — úroveň H 
d, = 259C 

Úroveň L programovacích impulsů 
Up TEE Up z 25 V, Ů, z] 25 oC 


Úroveň H programovacích impulsů 
Up — U1p 2 25V, d, = 2590 


Svodový proud vstupu PRG 





d, = 2590 

d, = 2590 
Jmenovité hodnoty PROVOZ PROGRAMOVÁNÍ: MHB 8708C 
dynamické: d, = 259C 


PROVOZ ČTENÍ: 
KAPACITY: 


Upe = +5V, Up =+12V, 
Ups =) 1910) V, Úss = 0 V, 





d, = 259C 
Zátěž jedno hradlo TTL, 
G, = 100 pF. 
") Ay> bou 
2) NX bys 100 ms, 
Funkční tabulka : N je počet programovacích cyklů. 


9) Jeden z N programovacích cyklů 
4) Čtení (po N programovacích cyklech) 
PROVOZ - VÝSTUPY VSTUPY 5) Platné výstupní data 


OG: <A 43A3 CS/WE -0 adresa 0 
1...1023 adresa 1... 1023 


ČTENÍ adresa U 


PROGRAMOVÁNÍ 
NEAKTIVNÍ adresa Da 


vysoká impedance = U 





Impulsní časové průběhy 


PROGRAMOVÁNÍ © 0) 
PROVOZ ČTENÍ | -we | v we 
i CH L 
| ně 

mě el] a 
C NE E nex A R 
50 SRO (E 0 PAE 

l 2 By da 
ESSE = 
+P 

M jm 
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MHB 2716. PAMÁŤ EPROM O KAPACITE 2048x8 BITOV 


MHB 2716. CTWPAEMOE NIPOFPAMMYPYEMOE TI8Y (2048X8) BUTOB ©e MHB 2716 (2048X8) BIT EPROM ©e 
MHB 2716 (2048X8)-BIT PROGRAMMIERBARER SEMIPERMANENTSPEICHER 


Integrovaný obvod MHB 2716C je programovatelná pamáť EPROM o kapacite 2048X8 bitov s mazaním po- 
mocou ultrafialového svetla. Je vyrobený technológiou NMOS s jedným napájacím napetím U-4 = +5 V; 
(U55 = 0 V). Památové bunky sú riešené technikou plávajůceho hradla (SIMOS). 
V režime čítania Ub-5 = +5 V funkcia obvodu je plne statická. Všetky vstupy a výstupy sů kompatibilné s TTL, 
výstupy sú trojstavové, aktivovať ich možno signálom CS. U obvodu MHB 2716 pripojením vstupu PD/PGH na 
úroveň U, možno vstupy 01 > 08 tiež nastavit do neaktívneho stavu (režim úsporného napájania). 
Na programovanie je integrovaný obvod aktivovaný pripojením Up, na zdroj napátia +24 — 26 V. Výber adries 
je rovnaký ako v režime čítania, údaje sa privádzajů na prívody 01 — 08. Logické úrovne A0 3 A10, 01 3 08 sů 
rovnaké ako v režime čítania. Samotné naprogramovanie obsahu danej adresy je prevedené privedením pro- 
gramovacieho impulzu (úrovne TTL) na vstup PD/PMG. Po aplikácií programovacieho impulzu je možné ove- 
renie stavu naprogramovanej bunky bez spátného pripojenia vývodu Up- na +5 V (režim „verifikácia progra- 
movania“). 
Mazanie naprogramovaného obsahu památťovej matice sa robí osvetlením čipu cez priehladné okienko puzd- 
ra zo zdroja ultrafialového žiarenia. Vlnová dížka ultrafialového žiarenia musí byť menšia ako 0,4 um (4000 Á). 
Dávka energie potrebná pre vymazanie (intenzita žiarenia X čas) musí byť minimálne 15 Wsem“* pri použití 
zdroja žiarenia s vlnovou dížkou 2597 Á (Hg výbojka). 


Poznámka: Prívod Up nesmie byť pripojený na napátie pred U-, a nesmie byť odpojené po Ugc. 


Bloková schéma : VSS 


a rozmiestnenie prívodov puzdra "p 
40 

A! DEKODER Y 
A2 

A3 


Ak- 

A3 

A6 —1 DEKODER X 
A 

Ač 

A3 — ; 
A 10 


Prehlad nastavenia obvodu: 


4 Stav privodov 
Režim 










VKSTUPNÉ | OBVODY A 
> oavoDr PPE 
PROGRAMOVANIE 







( 
VÝBER Fr 





PAMATOVA MATICA 
128x 16x86 



































1—A7 13— 03 
2— A6 14—04 
3— A5 15— 05 01708 PD/PGM pp (V) 
4— A4 16 — 06 
5— A3 17—07 úsporné napájanie vysoká imp 
6— A2 18 — PD/PGM neaktívny vysoká imp 
7—A1 19— A10 čítanie Di U 
S 2 rogramovanie D ro 
9—00 AU přog IN P 
10—01 22— AO ně da impulzy 
11-02 23 — A8 verifikácia program. Pour U 
12— Us 24 — Uce zákaz programovania vysoká imp U 


POLOVODIČOVÉ PAMĚTI © PAMĚTI EPROM 121337 





Medzné hodnoty: Kapacity prívodov: 
(Uss = OV; Ue = +5 V; 1 MHz; 8, — 2590) 


Napátie Upp oproti Uss 
počas programovania =0591120:00M. 


Napátie ostatných prívodov oproti Uss 0312, KE PDOV 


Stratový výkon max. 1W 


Rozsah pracovných teplót 1.026 SPA P A VYSIHDOV 





Menovité hodnoty statické: =0V; a =T4757 15,29 V;0,—071707C 
Parameter Poznámka 


Odber zo zdroja U- v úspornom režime | -= = U; PD/PGM = U, 
Odber zo zdroja U- v aktívnom režime 

a v režime programovania CS = PD/PGM = U, 

Průd vývodu Upp | Upp = 5,85 V; PD/PGM = U, 
Průd vývodu Up, počas trvania 

programovacieho pulzu PD/PGM = U; Ubp +26 V 
Zvodový průd vstupov | U = 5,25. 

Zvodový průd výstupov 

v neaktívnom stave U = 3,25 V 

Vstupná úroveň L 

Vstupná úroveň H 

Výstupná úroveň L L = 2,1 mA 

Výstupná úroveň H | by = —0,4 mA 





Menovité hodnoty dynamické: 


s čítania a režim úsporného napájania 
cs > DV; Uce = 44,757 45,25 V; Us = Ucc 30,6 V; d.—=07+70C 


Parameter Označ.| Jedn. 


Oneskorenie výstupov údajov od adries 
Oneskorenie výstupu údajov od PD/PGM 
Oneskorenie výstupov údajov od CS 
Oneskorenie neaktívneho stavu výstupu údajov 
od PD/PGM 

Presah aktivneho stavu výstupov údajov 

po ukončení CS 

Presah aktívneho stavu výstupov údajov 

po prepnutí adries 





Poznámka: 





Úrovne vstupných priebehov: 0,8 V 
a22V 

Rozhodovacie úrovne vstupných 
priebehov: U- =1V; U4=2V 

Trvanie čela a tyla vstupných priebehov: 
20 ns 

Výstupy sů zaťažené jedným vstupom TTL 
a kapacitou C, = 100 pF 

Rozhodovacie úrovne výstupov: 

U =08V; U4y=2V 












Časové priebehy: 


A8— A110 


REŽIM ČÍTANIA 


OB 7 D7 
(aktívny režim) 


Režim úsporného napájania 


AE A10 


REZIM USPORNE- 


HO NAPAJANIA 


PD /P EM Ď 
PF 





OE T 07 


Menovité hodnoty dynamické: 
Režim programovania Uss = 0V; Use = 44,75 3 +5,25 V; Up = 24326 V; d,=259C. 


Parameter Označ. 


Predstih adries 
Predstih CS 
Predstih údajov 
Presah adries 

| Presah adries 
Presah údajov 
Oneskorenie výstupov údajov od CS 
Presah aktívneho stavu výstupov údajov 
po ukončení CS 
Šírka programovacieho impulzu 
Trvanie čela programovacieho impulzu 
Trvanie tyla programovacieho impulzu 





Časové priebehy: 


VERIFIKÁCIA 
PROSRAMOVANIE — PROGRAMOYANIA 


OD> OF P TNÝ VSTUP (szvP | TNÝ PLATNÝ 


| VSTUPŮ VSTUP 
TL s 
cs 
ÉDA 
= tesy 
PROJ. 


PD/PGM 


PTY EST VS O VN U RC OPZ OY KE PC TŘI TAPE F ZC L ŘEK LOD PLT 2D LTO P 
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IO PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ 28 
Telefonní obvody 2.8.1 


MHB 5085, MHB 5085A |INTEGROVANÝ OBVOD PRO FREKVENČNÍ TELEFONNÍ 
VOLBU 


MHB 5085, MHB 5085A | WHTETPANbHbIE CXEMb| ANA SHACTOTHOTO TEJEDOOHHOTO HABOPA © MHB 5085, MHB 5085A 
TELEPHONE FREOUENCY SELECTION INTEGRATED CIRCUITS © MHB 5085, MHB5085A  FERNSPRECH-FREOUENZWÁHL- 
-INTEGRIERSCHALTUNGEN 


Integrované obvody pro frekvenční © Mezní hodnoty: 
telefonní volbu — sdružují obvody pro 
převod vstupních dat na výstupní sig- 
nál frekvenční telefonní volby a zajiš- 
ťují odpojení a připojení mikrofonní Provozní teplota okolí 
a sluchátkové vložky. Teplota při skladování 
součástek vestavěných do přístroje 
součástek v původním obalu výrobce 


Napětí na jednotlivých vývodech 
vůči napětí Us5 (vývod 06) 





Pouzdro: IO 14A 


Zapojení vývodů (pohled shot c 


1.— napájecí napětí Up5 
2 — výstup pro odpojení mikrofonu 
pr 2 sny pomě 3— vstup sloupce 1 

4 — vstup sloupce 2 

5 — vstup sloupce 3 

6 — napájení Uss 

7 — vstup oscilátoru 

8 — vstup oscilátoru 

9 — vstup sloupce 4 
10 — výstup odpojení sluchátka 
11 — výstup řádku 4 
12— výstup řádku 3 





Me ji 13 — výstup řádku 2 ' 
FO34h OZSK05 00 RN oba ČS fe 14— výstup řádku 1 
15 — vstup vyloučení neplatných dat 
Funkční blokové zapojení 16 — tónový výstup 
Charakteristické údaje: Uss== OV, d3— T250 


Základní hodnoty: nav 
Proudový odběr při volbě) 
Up= 35V MHB 5085A 29:5 
Ubp = 45V MHB 5085 . =5,5 
U5p = 10V | S20 
Proudový odběr v klidu“) ! 
Up = 3,5V MHB 5085A <1,0 


U5p = 45V MHB 5085 S1;5 

Up = 10V <3,5 
Napětí tónového výstupu 

Upp = 3,5 V, Ro=1ko MHB 5085A 

U5p = 45V, Ro=1k6 MHB 5085 

pro dolní skupinu kmitočtů Uop ct 360... 540 

pro horní skupinu kmitočtů Uo4 tt 210707720 





') Tónový výstup je bez zátěže. 
2) Výstupy sloupců nejsou aktivní. 
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Výstupní proud pro odpojení mikrofonu v sepnutém stavu 





























Up 45V, U5=3,5V MHB 5085 los mA 
U6p > 10V; U5378V MHB 5085 u mA 
Up= 35V, U5=25V „ - MHB 5085A ob mA 
Úbo = 10V, U5=8V MHB 5085A 26 mA 
Výstupní proud pro odpojení sluchátka v sepnutém stavu 
U =35VU5=30V MHB 5085A js LA 
U55 77 45V, U57= 40V MHB 5085 bs uA 
Up = 10V, UG=95V los UA 
Vstupní odpor sloupců proti Us R ko 
Doba náběhu oscilátoru“)“) MHB 5085A 3 US 
: MHB 5085 bs US 
Nelineární zkreslení tónového výstupu 
Up735V JMHB 5085A k % 
Up = 45V MHB 5085 k % 
Doporučené pracovní podmínky: © Us =0V 
Napájecí napětí : MHB 5085 Ucc V 
MHB 5085A Uc V 
Odpor kontaktu tlačítka v zapnutém stavu Rx ko 
Kapacita mezi kontakty tlačítka v rozpojeném stavu C pF 
Zatěžovací odpor tónového výstupu - 
Up 7 35V MHB 5085A R- O 
Up = 45V MHB 5085 R; O 
Up = 10V 56; O 
Ekvivalentní paralelní kapacita PKJ") Ca pF 





9) Mezi vývody 7 a 1 je připojena kapacita 10 pF. 
+) Až po dosáhnutí 100% amplitudy tónového výstupu. 





MHB 9110. INTEGROVANÝ OBVOD PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU 


MHB 9110. UHTEFPAJIbHAA CXEMA WMA UMNYJNIBCHOTO TENEOOHHOTO HABOPA © MHB9110 TELEPHONE PULSE SELECTION 
INTEGRATED CIRCUIT © MHB9110. FERNSPRECH-IMPULSWÁHL-INTEGRIERSCHALTUNG 


i! 


Řídicí obvod pro impulsní telefonní volbu — sdružující logické obvody pro přeměnu vstupního kódu na 
posloupnost impulsů vysílaných do účastnického vedení, obvody pro signalizaci stavu volby a paměť 
pro vysílání nebo opakování volby až s desetimístným číslem, případně mezisériovými mezerami. 


Mezní hodnoty: 


Napětí na jednotlivých vývodech 
vůči vývodu Us 


Provozní teplota okolí 

Teplota při skladování 
součásiek vestavěných do přístroje 
součástek v původním obalu výrobce 





1) U provedení s pouzdrem s 18 vývody. 
2) U provedení s pouzdrem se 16 vývody. 


K áoahašk| 








FIDO Ed MVL S LST AB ML 9 REV TTT 9 VE M0 T EO T 9 6 101 S 00 


Charakteristické údaje: | Uss = O0V; di = T256 


Výkonová spotřeba min.—max. 
—Ugy = 11V, —Uy = 16,5V, f$= 18kHz s2 
Svodový proud hodinových vstupů 
=U5710;0V794=4909© <30 
Svodový proud ostatních vstupů 
—U = 16,5V 
Kapacita hodinových vstupů 
Up=0V, f=1MHz 
Kapacita ostatních vstupů 
U = 0V, f= 1 MHz 
Výstupní proud — úroveň L 
3+: = 10V | 
Výstupní proud — úroveň H 
—Uy=1V 
Předstih výstupu vzorkování") 
Přesah výstupu vzorkování")“) 
Přesah výstupu odpojení hovorového obvodu?)“) 





Funkční blokové zapojení Zapojení vývodů (pohled shora) 







E 7 V ný a o o 14 1 — opakování volby 
1 2 — mezisériová mezera 
——————u Se 3 — nulování R 
: 3 4 — odpojení hovorového obvodu 
posuvné registry 4 5 — platnost dat 
4x 21 bitů 18 5 6 — datový vstup C1 
6 7 — datový vstup C2 
15 7 8 — datový vstup C3 
8 9 — datový vstup C4 
i — V 9 10 — substrát Us 
034 10 11 — hodinové impulsy ©, 
7 11 12 — hodinové impulsy ©; 
12 13 — nastavení rychlosti volby 
NH 0 Ara 01 13 14 — linkový výstup 
= 15 — nastavení impulsního poměru 
15 16 — vzorkování 
16 17 — vstup blokování 


Doporučené pracovní podmínky: 18 — nastavení mezičíslicové mezery 


Uss = 0V, Ď = —1051552G 


Pro MHB 9110 v pouzdru IO 14A platí: 


Impulsní poměr je nastaven na hodnotu 
mezera : impuls = 60 : 40 


Mezičíslicová mezera v závislosti na nastavení rychlosti 
volby je pevně nastavena na: 





1) Zátěž na výstupu Ro = 47 kO, Co = 30 pF. P zd oa AA 
) 


=) Platí pro poměr impuls : mezera = 66 2/3: 33 1/3. 


mezičíslicová mezera 400 13,33 ms 





9) Rozdíl úrovní U,,; pro »,, $; musí být menší než 0,5 V. 
Od doby, kdy dosáhnou hodinové impulsy amplitudu 


U =—10V. | Pouzdro: IO 18, dočasně IO 14A 


) 
2) 
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M KIMTLSÍY A 28 RO PL AE BG LET PO 


MHB 9200. PAMĚŤ PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU 





Pouzdro: IO 14A 
IO 18 


A — předčíslicová mezera 

B  — mezičíslicová mezera 

C — mezisériová mezera 

D  — vstup blokování 

KP — impuls platnosti dat 

L —linkový výstup 

M. — odpojení hovorového obvodu 
P: — vzorkování 

R. — nulování 





MHB 9200. TIAMATE ANA UMNYJIBCHOTO TENEDOHHOTO HABOPA © MHB 9200  TELEPHONE PULSE SELECTION MEMORY © 


MHB 9200 FERNSPRECH-IMPULSWÁHL-SPEICHER 


Paměť pro impulsní telefonní volbu, pracující s integrovaným 
obvodem MHB 9110 jako cílový číselník s kapacitou 10 tele- 
fonních čísel s 22 číslicemi nebo mezisériovými mezerami. 


Mezní hodnoty: 


Napětí na jednotlivých vývodech 
vůči vývodu Uss (č. 01) 
Rozsah provozních teplot okolí 





Časový průběh volby z paměti 









VÝBĚR OBVODU k 
VÝBĚR Z PAMĚTI bi 


PLATNOST VSTUP- 
NICH DAT A L 
ADRES 


PLATNOST H 
VÝSTUPNÍCH DAT L 
VÝSTUPNÍ KOD © H 
[C1+C4]) L 
BLOKOVÁNÍ H 
DAT VOLBY L 


s časování protizákmitové logiky 





Funkční blokové zapojení 












paměťové 
registry 
10% 22x 4 





řídicí logika 
dekodér 
časování 


a 





R Us 93 41 


OBĚ 


77798. 1. 010302 





00906. 65143 


Zapojení vývodů (pohled shora) 


1 — substrát (Uss) 
2 — hodinové impulsy ©, 
3 — hodinové impulsy ©; 
4 — výběr z paměti 
5 — uvolnění řídicí logiky 
6 — platnost vstupních dat 
7 — zápis do paměti 
8 — výběr obvodu 
9 — blokování dat volby 
10 — blokování dat adresy 
11 — nulování 
12— platnost výstupních dat 
13— sběrnice dat C, 
14— sběrnice dat C, 
15— sběrnice dat C; 
16 — sběrnice dat C; 
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Pouzdro: IO 14 


Charakteristické údaje: | Us = OV, © = +25 C 



















Základní hodnoty: 


min.—max. 

Příkon 

U == zr V, U o —16;5 V, lp = 18 kHz ; mW 
Svodový proud vstupu hodinových impulsů 

U4=—165V S10 LA 
Svodový proud ostatních vstupů 

U =—16,5V st LA 
Kapacita hodinových impulsů") 

Up =0V, f=1MHz (pF 
Kapacita ostatních vstupů | 

U =0V,f=1MHz S5 pF 
Výstupní proud — úroveň H*“) 

Uo=-1V >0,6 V 
Výstupní proud — úroveň L 

W = —10V S10 uÁ 
Rychlost výstupu číslic 

+= 18kHz Hz 


Doporučené pracovní podmínky: 
















Kmitočet hodinových impulsů 
Napětí hodinových impulsů — úroveň L“) 
Napětí hodinových impulsů — úroveň H“) 
Trvání čela hodinových impulsů 

Trvání týlu hodinových impulsů 

Šířka hodinových impulsů 

Vzdálenost hodinových impulsů 

Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 
Šířka impulsu platnost dat“) 
Trvání týlu nulovacího impulsu 
Zpoždění nulovacího impulsu“) 


1) Efektivní kapacita vstupů hodinových impulsů 260 pF. 

) C, až C, jsou aktivované jako výstupy. 

9) Rozdíl úrovní U4; pro ©, a Ď, musí být menší než 0,5 V. 

4) Měřeno na úrovní U. 

9) Od okamžiku, kdy hodinové impulsy dosáhnou amplitudy Uxx =—13,5V. 
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MHB 9500 INTEGROVANÝ OBVOD PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU 


MHB. 9500 WHTETPAIIBHAA CXEMA ANA UMNYNBCHOTO TEJEDOHHOTO HABOPA © MHB 9500 TELEPHONE PULSE SELECTION 
INTEGRATED CIRCUIT © MHB 9500 © FERNSPRECH-IMPULSWÁHL-INTEGRIERSCHALTUNG 


Generátor hodinových impulsů pro impulsní telefonní volbu technologie výroby: CMOS. 


Mezní hodnoty: 


Integrovaný obvod snese napětí na 
jednotlivých vývodech vůči napětí 
na vývodu 14 (Upp) v rozsahu 


Provozní teplota okolí 


Teplota při skladování 
součástek vestavěných do přístroje 
součástek v původním obalu výrobce 





Charakteristické údaje: ĎD, — +25 06, Up = 0V 


Základní hodnoty: 
min.—max. 

Napájecí proud 

Uss1 = 74V | <200 

Usso = —15V, G, © = 10 pF l <200 

Uss3 = —15 V, vývody 08 a 10 spojeny l <50 
Šířka hodinových impulsů 

Fe = 36 kHz 


Vzdálenost hodinových impulsů 
fs — 36 kHz 


Trvání čela hodirrových impulsů 
C = 360 pF 


Trvání týlu hodinových impulsů 
C, = 360 pF 


Stabilita kmitočtu hodinových impulsů 
U5s4 ——4. : „—15V 


Odpor výstupů ©;, ©; 
Uss; = 74V 


Odpor výstupů O, G 
Usss = 74V 


Doporučené pracovní hodnoty: 


Napájecí napětí 


Kmitočet oscilátoru 
(doladí se úpravou hodnoty R, a C) PK 36 + 10 % 





Pouzdro: IO 13/2 ta, 


tě KTM TA 28 TSP 66 KRAS BE DVA 60 3 BBA 10 ZEND TBB 15 MR Vodě Z RST Sumo BAG 15 AE TUV 0 L T AS OSA 





EE 


Zapojení vývodů 


Funkční blokové zapojení 
(pohled shora) 


OSC — oscilátor 








Definice 
časových veličin 
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T 555 ADC E 








Srv Ne > Uss, — napájecí napětí Us; 8 A  —výstupa 
5 č P oa O+ — výstup oscilátoru 9. A -—výstupa 
SCOTT OSN O; — oscilátor 3 10 D. -vstupD 


KO  — klopný obvod O, — oscilátor 2 


NOG BOD => 


11. U55, — napájecí napětí Uss; 


O, — oscilátor 1 12. Ď; — výstup generátoru hodin Ď; 
Uss; — napájecí napětí Us; 13. ©, — výstup generátoru hodin ©, 
Us5s4 — napájecí napětí U553 14. Upp. — napájecí napětí Up 


BRZY 7 ZAL Z DU Z VA 1 AB E B * ké l B U S PETR LA Me CAET RI. KSK 56 Zíevě s (SA EBBĚ 
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MHB 8862 PŘIJÍMAČ A DEKODÉR FREKVENČNÍ TELEFONNÍ VOLBY 


MHB 8862  TIPVEMHUK W JHEKOHOEP HACTOTHOTO TENEOOHHOTO HABOPA © MHB 8862 TELEPHONE FREGUENCY SELECTION 
RECEIVER AND DECODER © MHB8862 FERNSPRECH-FREOUENZWÁHL-EMPFÁNGER UND DEKODER 


Integrovaný unipolární obvod MHB 8862 je přijímač 
a dekodér telefonní volby. Obvod je navržen pro vy- 
hodnocení a dékódování šestnácti telefonních zna- 
ků. Každý znak je vysílán dvěma normalizovanými 
rozdílnými kmitočty podle normy CCITT. 

Oba kmitočty jsou vysílány společně a před přivede- 
ním do obvodu se musí rozlišit na nižší a vyšší kmito- 
čet, buď elektrickou výhybkou nebo integrovaným 
obvodem, např.: MT 8865. Normalizované kmitočty 
telefonních znaků jsou uvedeny v tab. 6. 

Obvod má vlastní řízený generátor hodinových im- 
pulsů, který je řízen krystalem o kmitočtu 3,58 MHz 
připojeným společně s odporem 5 MG na vývodech 
Osc 1 a Osc 2. Generátor hodinových impulsů může 
být též řízen hodinovými impulsy se stejným kmitoč- 
tem zapojeným na vstup Osc 1. Výstup tohoto gene- 
rátoru je veden na dva diskriminátory se vstupy FH 
a FL. Na tyto vstupy se přivádějí rozdílné kmitočty 
telefonních znaků, a to na vstup FH kmitočet vyšší 
a na vstup FL kmitočet nižší. 

Oba tyto diskřiminátory jsou řízeny řídicím obvodem, 
který má vstupy STD, STD, GT a vstupy EST a ST. 
Tento řídicí obvod je schopen rozlišit platnou kmito- 
čtovou dvojici telefonního znaku od poruchových 


signálů podle délky trvání signálů. Tato časová kon- 
stanta je určena odpory a kondenzátorem připojený- 
mi na vývody EST, ST, GT. Zapojení časové kon- 
stanty je na obr. 2. V případě, že jsou přivedené 
signály na vstupy FL a FH kratší nežli nastavená ča- 
sová konstanta, trvá i na vstupu EST úroveň H stej- 
ně krátkou dobu, tím napěťová úroveň na vstupu ST 
nepřekročí hranici U-s+, a obvod dále tuto informaci 
nezpracovává. Je-li informace přivedená na vstupy 
FH a FL delší než nastavené zpoždění, trvá tímto 
i napěťová úroveň H na výstupu EST dostatečně 
dlouho, na vstupu ST se dosáhne napěťová úroveň 
vyšší než udávaná hranice Ur, a jedině tehdy mů- 
že obvod tuto informaci zpracovat. Zpracovaná plat- 
ná informace je uvedena do dekodéru, dále do 0s- 
mivstupové paměti a současně na výstupu STD se 
signalizuje log. úrovní H, že obvod přijal platnou fre- 
kvenční dvojici telefonního znaku. Dekodóvaný tele- 
fonní znak se zobrazí na výstupech paměti A, až O, 
a O. až O, jako čtyřbitová slova v binárním kódu je-li 
na vstupu SEL úroveň L. Nastaví-li se na vstupu 
SEL úroveň H, je na-výstupech A, až O; zobrazován 
přijatý telefonní znak v kódu dvě z osmi. Výstupy pa- 
mětí lze nastavit do třetího nevodivého stavu nasta- 


(R 3 BOSEASTI ITI 
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vením vstupu TOE na úroveň L. Funkci řídicích dis- 
kriminátorů lze částěčně omezit přivedením log. 
úrovně H na vstup inhibit tak, že se dekódují pouze 
telefonní znaky 0 až 9 a ostatní znaky ", +, A, B, C, D 
jsou blokovány. Vstupy SEL a INH jsou vnitřně oše- 
třeny přes odpory s napěťovou úrovní L a vstup TOE 
napěťovou úrovní H. Nútný proud pro nastavení 
vstupů SEL, INH, TOE na opačnou úroveň, je uve- 
den v tab. 2. 


Blokové schéma 






59 
M 
£ 
+H 
m 
A 
+- 





Řídící logické 


Dekodér 


paralelní 5 MO 

Hodinový vstup 

Pouze pro testování 

Řídicí opožděný výstup úrovní H, hlásí přijatou 
platnou frekvenční dvojici 

Invertovaný výstup STD 

Vstup pro vyšší frekvenci telefon. znaku 
Výstupy pamětí s možností nastavení do třetího 
stavu. TOE=H 


Čtyřbitové binární slovo SEL = L 

SEL = H = půl slova v kódu dvě z osmi 
Nastavení výstupů A, až A; do třetího stavu 
Vnitřní zem při Upp — Uz; > 8 V připojit přes 
odpor s U55 

Záporné napájecí napětí 

Nastavení výstupu O; až O,, O; až A; na dva 
čtyřbitové binární kódy, úroveň L. H = nastavení 
výstupu A; — G; na kód dvé z osmi 








(0 B 0 6 0 6 06 AB du TSR né UMÍ k S 6 m P r 


Obvod může být napájen napětím 5 V nebo napětím 
vyšším, až 15 V. Při napětí Up — Up = 5V je Up 7 
— GND = 5V. Při napětí vyšším kde Upp — Upe = 8 
až 15V a Up — GND =5V nebo mezi GND a Uks 
se zapojí vhodný odpor a napětí je stabilizováno 
vnitřní Zenerovou diodou. 

Obvod je zhotoven na křemíkové podložce technolo- 
gií CMOS. | 


Í 


Zapojení vývodů 






Konstrukční údaje 


Integrovaný obvod je zapouzdřen v pouzdře 
z umělé hmoty se 24 vývody. 
Obvod není slučitelný s obvody TTL. 


Výstup pamětí s možností nastavení do třetího 
stavu. TOE=H 


Čtyřbitové binární slovo SEL = L 

SEL = H = půl slova v kódu dvě z osmi 

Při úrovní H blokuje kmitočtové dvojice znaků 
*,",A,B,C,D 

Vstup pro nižší frekvenci telefon. znaku 

Řídicí výstup. Dosáhne bezprostředně log. 
úroveň H po přijetí platné frekvenční dvojice tele- 
fon. znaku. 

Ostatní okamžité nebo zkreslené signály nastaví 
výstup EST na úroveň L 

Řídicí vstup. Log. úroveň H značí, že byla přijata 
platná data frekvenční volby a na výstupech je 
zobrazeno zakódované slovo přijatého telefon. 
znaku. Logická úroveň L značí, že obvod čeká na 
přijetí nového znaku 

Ochranný časový výstup s třetím stavem. Je 
většinou spojen se vstupem ST a má tedy stejné 
úrovně a funkce 

Kladné napájecí napětí 
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Elektrické vlastnosti 


Zaručované elektrické parametry jsou uvedeny v tabulce: 

1. Maximální povolené hodnoty. 

2. Jmenovité hodnoty statické. 

3. Jmenovité hodnoty dynamické. 

4. Kódovací tabulka. 

5. Návrhy pro nastavení časové konstanty ochranné doby obvodu. 
6. Dvojice kmitočtů znaků telefonní volby. 


Oc Oc< O< O< Oc< (< 


Tabulka č. 1. Maximální povolené hodnoty: 


Napájecí napětí 


Napětí na vývodech mimo, OSC 1, OSC 2, GND 
Napětí OSC 1, OSC 2 

Proud na vývodech mimo Upp, U5s 

Provozní teplota 

Skladovací teplota 


Provozní napětí Uz = GND = 0V 
Up — GND = 6—7 V 


Provozní napětí Zenerovy diody — bp = 7 mA 

Provozní napájecí proud při Up — Ups U55 = GND 
Rog = 600 © 
Ropa = 1300 © 


Provozní napájecí proud při Up, — GND Rp = 600 © 


Rog = 1300 © 
Vstupní napětí pro úroveň L 


Vstupní napětí pro úroveň H 


Vstupní napětí pro úroveň L vstup OSC 1 


Vstupní napětí pro úroveň H vstup OSC 1 


Pásmo necitlivosti vstupu ST 


Vstupní proud vstupů SEL, INH 


měřeno proti Upp 


Výstupní proud vstupu TOE 
měřen proti GND 





pery 
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lan 


Tabulka č. 2 — pokračování 


ses [un[se [eee] 


Vstupní svodové proudy 


Výstupní napětí naprázdno A;—GA; a OSC 2 


Výstupní proud výstupů A,—0; 


Výstupní proud výstupu OSC 2 


Svodový proud výstupu A.—G; a GT 
ve třetím stavu 





Tabulka č.3. Jmenovité hodnoty dynamické: Ď, — 2596; ř, —3,58.MHz; C, = 25 př 
Poznámka 


Odchylka kmitočtu tónové volby ještě platné 

Již neplatné 

Předstih tónové volby před výstupem 

EST (H) 

Přesah výstupu EST po zániku 

telefonní volby (H) 

Náběžná hrana signálu na vstupech 10 %—90 % U 
FLaFH 

Zpoždění mezi vstupem ST 

a výstupem G, až G; 


Zpoždění mezi vstupem ST 
a výstupem STD 


Přenosové zpoždění mezi vstupem TOE 450 
a výstupem O, až G; 300 

250 
Kmitočet krystalu 355759|:375831:1.3;97954-/099G111OSC2 
Náběžná a sestupující hrana OSC 1 
hodinového kmitočtu 3,58 MHz : 10 %—90 % Upp 
Střída hodinových impulsů 50 





Vysvětlivky: tk — nastavení třetího stavu 
bp — Zrušení třetího stavu 
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'Obr. 1. Časový průběh signálů 


| o 


tREC 


B C D E F G 


tREC čekání přerušení volby 


wolba n Ja+1| 


volba i 
| pp SDA 


výstup EST) 


výstup GT 
vstup ST 


Dekodované znaky n-1 


výstupy 04 — 0% 


výstup STD 


vstup TOE 


IG1p 7 ochranná doba 
lGrE 7 ochranná doba 


Platí: 


Us; = nápětí na vstupu ST 

U, = 1/2 napětí Up 

úroveň H na vstupu ST je když Ur > Ursr 
úroveň L na vstupu ST je když Us+ < Urs+ 
H= logická 1 

„ L=logická 0 

X = libovolná úroveň 

Z= třetí stav — vysoká impedance 

O = úroveň H nebo L 






/dekodované zna- 


ffn+1 


A) Krátké poruchové signály, dekódování začalo — informace je neplat- 
ná. 

B) Tónová volba n se detekuje, doba trvání tónové volby je platná a de- 
kóduje se na výstup. 

) Konec volby zn platných informací. 

) Výstupy A4—G; jsou nastaveny do třetího stavu (vysoká impedance). 

) Tónová volba 7n + 1 je platná a dekóduje se na výstup A,—G,. 

) Na výstupu je zrušen třetí stav, přijatelný výpadek volby není regist- 
grován na výstupu. 

G) Konec volby zn + 1, na výstupech jsou platná data. 


C 


D 
E 
F 


VO Z dn: s 5 
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Kódovací tabulka č. 4a: 


Nastavení vstupů Výstupy 





EST DDK 
zl rys poz! posl ená pš ryze rz EP) 
SEán BÓES ER) vš či roznle zšk poz) rEĚč atc 
EN n DEC BČZI DE EA Bd KEŠÁ KŘ z DNÍ 
KT [TS PrCĚÍ V ER KONÁ E 5 KOŠÍKU BRÝLÍ A NÍ 
ča K cca MĚZ rám E za Kočí przšání nzaš] po 
na áfěka měsa E Eoněn Er R z) morošščí rá re pění | 
FE TE STE TE E rz (SNI 
ZEZáh iko AE ET NÍ 
„zlýja ei poda n polka Bi sara ni páda n 


* 


OOUP*% 

IIIrZIrIrIr 
PCF FÉN r E MB E 
ej ola es ea aE 
IrrIrrr 
3 nděsa Bd pyrit da KOEI E 
| pydjěým tha COCm BOSE PO ES 
EA OTN 
mIrIrrr 


Tabulka č. 4b. Činnost 
vstupu inhibit: 


Znak telef. volby 


* OG ON OC AR OD -=> 
Eb EDICE 
IIIIIIIZIIZIIrI 
E EE ESET E 
Lada fe Cd jamndlěku mám ee pom Eýsa  jza kem 
nu ESSO Ob pozěšeca BM roj SSD OČÍ pony No KTNÍ PEB 
zm U prov ne josa o ca CESA ka m ud ný mý n 
„AV o ně Né rosa ýŠ rý 72 RELÉ záfiza BOTA BLA zájit 
2D Ejn ENA Zoe) KDN TĚ Počet O KŘ EE KO EZ ME 
PD EVA DE Edem KN ESD B prok pob nod dy E BZ E 
n njn Bědým noha odk dláta něfd ozýcm mika mbyí jzkí oríi rzz 


k 


000 > 
PDS CE: 
ELE 
E UE 
a ndýa ným mý © 
Na Býjí EC B 
zlý u BS DĚ ZA E 
páku Bo u E 
EE 
z Bjhja Eric D 
jm E RÁD KÁNÍ par 





žádný 
X 
DR 
D 


Tabulka č. 4c. Činnost Tabulka č.5. Návrh obvodu pro nastavení 
řídicího obvodu: ochranné doby 4+. Typické nastavení obvodu: 


Ochranný Čas tp A l5re 20 ms 
Čas přijetí platného signálu t51p A Lpp 28—35 ms 
Čas neplatného tónového signálu 20 ms 


Mezera mezi dvěma volbami 30 ms 
Přerušení platného signálu 20 ms max. 





Obr. 2. Zapojení obvodů s typickou časovou konstantou 


Zapojení obvodu MHB 8262 s typickou 
časovou konstantou ochranné doby pro- 
ti poruchovým signálům je na obr. 2. 
Provozní napětí v tomto zapojení může 
být v rozmezí 8 až 15V a je určeno 
hodnotou odporu Rss. Při napájení o 
je Us; spojeno s- GND. 





Obr. 3. Závislost odporu Rp; na napájecím napětí 


Rnp/o/ 


1200 





1000 
800 
600 
400 
200 Závislost hodnoty odporu Rp- na napá- 

jecím napětí 8 V až 15V, při protékají- 

cím proudu Zenerovou diodou 6,7 mA 

BONO V VÁZ 13204495 U /N/ (vývod 12) je na obr. 3. 
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Zapojení časové konstanty ochranné doby je na obr. 4 pro I51p-— Igre, Pro igrp < lgre Je na obr. 5 a pro 
t1p > ter: je na obr. 6. Pro 151p A te+ platí následující vztahy. 


R Upp — Usa 
I =C(R+R)lo (==) n 
GTP a b) 109 BR Ubo — Ursr 


R Upp — Ups ) 
t-+- = C(R.+ R.) loan ) (he 


Pro U5p — Us; symetricky je Ujs+ — 1/2 Up. 





$Grp" GTR 5 EST 
EST S) 
Ra Ra 
Ra Ra Ra 
GT OT 
GT 
Rb 
ST ST Rb 
ST Rb 
C 
| U. 6 U : 
Upp DD ji DD 
Obr. 4. i7p — ler Obr. 5. tg1p < tre | Obr. 6. t5rp > torE 
Bos ; ; 
: a -Ma += 0,69 RC 
R+<01R R- z U5— Uz (ko (G1p = 0,69 (55) GTP V, á 
b a b“ Ypo BB (K62) ah Frek 
FS 
RE tre 0,69 (FF) 
R,<01 (5-75) tore = 0,69. A/C GTE R/TR, 
larp = re = 0,69 A.. C (: =) 
TP GTE ; a* : 2R, 
Obr. 7. Zapojení obvodů MHB 8862 a obvodu MT 8865 U.. 25/V/ 
: DD 
MHB 8862 
2 
ssné jm 
R,=2M0 
R>=2M02 
R; = 300 ko 
R,=5ko 
C, =10nF 
Cs =0,1uF 
C; = 680 pF 
C, =680 pF 


X, =3,579MHz- 





FL — kmitočet nižší 
0/V/ FH — kmiťočet vyšší 


PET RAMA SSG GUÝRPUVT MDV RT C7 ROD ADO Dot PPR LPT VY PM TMK Ý: o SOTR MCT MPSV) LS 6) VABLAIM ADAR B VE ASAP M9 MLO ELY KOR: PMI CA KMM VL 97 D07 O ODRY, BET 8 BT ASPV Re OR B Fe DR ZÁ SEL AR ORLA L pp 10 4 A0 L (TT 1 E 


Ostatní číslicové IO 2.8.2 


PŘEHLED 


MH 1SD1 Maaneticky řízený bezkontaktní spínač s impulzním výstupem 
MH 18S1 Magneticky řízený bezkontaktní spínač se statickým výstupem 
MH 35D2 Magneticky řízený bezkontaktní spínač s impulzním výstupem 
MH 3952 Magneticky řízený bezkontaktní spínač se statickým výstupem 
MAF 100 Hallův generátor 

MH 1STI Schmittův klopný obvod 

MH 3ST2 Schmittův klopný obvod 


MHB 108 Dekadický čítač NMOS 
MHB 1032 Statický posuvný registr 32 bitů 
MHB 2100 Dynamický posuvný registr 2 X 100 bitů 
MHB 4032 Statický posuvný registr 4 X 32 bitů 
MHB 1116 CMOS časoměrný obvod 

| MHB 0320 CMOS frekvenční číslicový syntetizér 
MHB 0256 Řídicí obvod k CCD snímači 
MAB 1256 CCD plošný snímač 





MH 1SD1, MH 15 381 INTEGROVANÝ OBVOD PRO BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE 
OV ÁDANÉ MAGINE TICKY ÝM POLEM 


MH 1SD1, MH 1SS1. UWHTETPAIbHbIE CXEMb| ANA BECKOHTAKTHBIX NEPEKNIOUJATENEŮ VTIPABNAEMLIX MATHUTHBIM NOJIEM 
© MH 1SD1, MH 1SS1. INTEGRATED CIRCUITS FOR MAGNETIC FIELD CONTROLLED CONTACTLESS SWITCHES 
© MH 1SD1, MH1SS1. INTEGRIERTE SCHALTUNGEN FŮÚR MAGNETISCH GESTEUERTE KONTAKTLOSE SCHALTER 


Charakteristické údaje: d, = 2590, Uz, = 5,0 V 20,01 V, není-li uvedeno jinak. 


MH 1SD1 MH 1551 





Výstupní napětí — úroveň L 
Ry =R2=25kO, B=0,005T 
Ry= R2=2,5kO, B= 0,005 T 
Riu=R2=25ků 
Ry=R2=25ko 

Výstupní napětí — úroveň H 
Ry = R2= 330 6, B=0,08 T 
R = R,=330 ©, B=0,08T 
ki=1...10mA 
koz.. 10mA 


Napájecí proud — úroveň H 
Riu = R2=25ků, B=0,08T 
Riu=R2=25kO 


Magnetická indukce pro stav 
Ruy = Ro= 300 © 
sepnuto — úroveň H 
(MH 1581: (11=ha==1...10mA) 
vypnuto — úroveň L 
(MH 1SS1: R. = R2=25kO) 


Magnetická hysterese 
: R sie; R = 300 O 


| ah 11.10:mÁ | 





V o UK POP T p V V VÁ PT EK A n BE. a od AYA K ENA V O L T UM MCT AE 


MH 1SD1 © MH1SS1 


Izolační proud mezi výstupy 


Upe =5V mA 

UDM mA 
Šířka výstupního impulsu 

Ri=A+=25Kko us 
„Spínací časy 

Ru=A2=25k0 

MH 1881: 1, =42=1...10mA 

náběžná hrana impulsu 7 us 

sesiupná hrana impulsu US 





Mezní hodnoty: 














U MH 1SD1 
MH 1SS1 

hy 

br 

byt by 

0 

Ů 


Pouzdro: MH 1SD1. |O 52 
MH 1551. 1052, (51) 


stg 


MH 1SD1 MH 1SS1 
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MH 35D2, MH 3552. INTEGROVANÝ OBVOD PRO BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE 
OVLÁDANÉ MAGNETICKÝM POLEM 


Mi 3522, MH 3852 WMTETPAJLBHBIE CXEMbl AIA BECKOHTAKTHLIX NEPEKJMOMATENEM VTIPABNAEMBIX MAFHUTHLBIM NONEM 
© MH 35D2, MH 3952 INTEGRATED CIRCUITS FOR MAGNETIC FIELD CONTROLLED CONTACTLESS SWITCHES © 
MH 3SD2, MH 3852 INTEGRIERTE SCHALTUNGEN FŮR MAGNETISCH GESTEUERTE KONTAKTLOSE SCHALTER 


























« 
Charakteristické údaje: V PZO U 69310,UN: 
R nom. min.-——max. 
upon! nápětí — Úroveň L 
R Ra=2,5 ko, B=—0;025 T U 2925 
B Ro=25kO, B=:—0,025 T al S0,25 
Vystupní napětí — úroveň H . 
R = R2= 330 0, B= 0,035 T U 3,4 29,15 
R = R2= 330 0, B= 0,035 T U 59,4 =310 
Napájecí proud — úroveň H | | 
R4= R4=330 ©, B=0,035T MH3SD2 ESK S12 
- MH3SS2 Í6Gh o,0 
Magrietická indukce pro stav 
sepnuto — A4 = Ro= 330 © E i —0,01'..+0,035 
vypnuto — RH, R27 3308 By z—0,025 
Magnetická hystereze ; 
R. = R2= 330 © Hl; 20,015 
Izolační proud mezi výstupy 
Uz bora =250 
Ujs==5V kj2 £250 
Spínací časy 
R R525KO 
náběžná hrana impulsu t 
sestupná hrana impulsu l 
Šiřka impulsu 
" Ry= Rz=25ke, | MH 3SD2 hp 
h odno i y: 
max. 
max. 
Pouzdro: IO 58 ka 
min.—max. 
min.—max. 





MH 35D2 MH 35592 
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MH 1ST1, MH 3ST2 © SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOD o 


MH 1ST1, MH3STŽ. TPUFTEP UMUTTA. © MH1STI, MH3ST2  SCHMITT TRIGGER © MH1ST1, MH3ST2  SCHMITT-TRIGGER 
i 


Charakteristické údaje: Ď,=25C, Uz, =5V+0,01V, 
R. =25ků Mezní hodnoty: 





min.--maxX. 





Výstupní napětí — úroveň L 
R.=25Kků 

Výstupní napětí — úroveň H 
R, =2000 

Vstupní napětí — úroveň L 


U + 50,25 


U ZBO 
U 22,45 
Vstupní napětí — úroveň H u <2;30 


| Rozdíl vstupního napětí 


(hystereze) — AU 
Napájecí proud— úroveň H 


Spínací čas — náběžná hrana 


Pouzdro: MH 1ST1 1IO51 
MH 3ST2 1054 





Vypinací čas — sestupná hrana 








MH 1ST1 Mii 3ST2 





MAF. 100. HALLŮV GENERÁTOR | | 


MAF 100. JATYVK XORNA  e MAF 100. HALL GENERATOR © MAF 100. HALLGENERATOR : 


Působením magnetického pole kolmého k ploše Hal“ — Mezní hodn oty: 
jova generátoru vzniká na výstupu obvodu výstupní | 
napětí úměrné velikosti magnetického pole. ž p 

: : max. 
Použití jako čidlo pro měření. a regulaci stejnosměrných e a kiná 
> v , š , P drn 36 | z 
7 a střídavých magnetických polí. ; 





U 
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Charakteristické údaje: | D, == 259C, Uce = 5,0V. 













Napájecí proud 
Výstupní napěti zbytkové 
R, =20k6 B=0 
Citlivost 
R, =20kO, B=0...100mT 


lec 


| Uno | 


Rozměry: IO 53 


Zapojení vývodů (pohled zespodu) 
1. — Záporný pól napájení (zem) 

2 — Výstup — kladný pól 

3. — Kládné napájecí napětí + U- 
4 — Výstup — záporný pól 

SJ — směr magnetické iridukce B 








MHB 108  DĚSÍTKOVÝ ČÍTAČ 


MHB 108. OECATUUHBIŮ CHĚTYVK © MHB 108 DECADE COUNTER © MHB 108. DEKADISCHER ZÁHLER 


Charakteristické „údaje: 0 0270905 216,8.. 1171950 

Statické hodnoty: 
Svodový proud vstupu T 

Ur = -10V ; kr 
Svodový proud vstupu Ň 

Ug=—10V hy 
Vstupní kapacita vstupu T 

U =—5V, f= 100 kHz "G 
Vstupní kapacita vstupu N E 

U -5 V, f= 100 kHz C 
Vstupní napětí — úroveň H k 

(log. 0) U 
Vstupní napětí — úroveň L 

(log. 1) U, 
Výstupní napětí — úroveň H 

(log. 0) | i 

log 7100 A — Von 
Výstupní napětí — úroveň L 

(log. 1) i 





lou = 10 nA : : U 
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Dynamické hodnoty: VD = T125 0C, Up 7717 Mezní hodnoty: 


















09720 
T038 
1503220 


Kmitočet hodinových impulsů 

1 Délka hodinového impulsu 
úroveň L 
úroveň H 

Doba zpoždění náběžné hrany 
výstupního signálu 

Doba zpoždění doběžné hrany 
výstupního signálu 


TUO 
OS 20 
200 1220 





Doba nárůstu čela a sestupu týlu 
hodinových impulsů 


Min. šířka nulovacího impulsu 





Parametry označené indexem L se vztahují k nízké (zápornější) 
úrovní napětí, parametry označené indexem H k vysoké (klad- 


Mou. 








Odběr ze zdroje 





Zapojení vývodů (pohled shora) Upp 7 7720 V mA 
Šumová imunita 
1 vstup hodinových impulsů T 9. výstup obvodu přenosu P == 05 
2 vstup nulovacích impulsů N 10. výstup 08 i z 0 en v 
3. výstup A1 11.. výstup A6 ANAL sd ů 
4 výstup A3 12. výstup A4 
5. výstup A5 13. výstup A2 
6. výstup A7 14. výstup A0 
7. výstup 09 15. napájení koncových stupňů Uz; 
8. substrát (zem) 16. napájecí napětí U; 


p 
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MHB 1032 STATICKÝ POSUVNÝ REGISTR MIS 1, 1,2, 4, 8, 16 BITŮ 


MHB 1032 CTATMYECKMŮ CABUTAOUMŮ PETUCTP MAN (METAIU-AMGNEKTPUK-NONYTIPOBOAHUK) 1, 1, 2, 4, 8 16 BUTOB 6 
MHB 1032 STATIC MIS 1, 1, 2, 4, 8, 16 BIT SHIFT REGISTER © MHB1032 1, 1, 2,4, 8, 16-BIT STATISCHE VERSCHIEBEEIN- 
RICHTUNG (MIS) i 


I 


Charakteristické údaje: d,=0...+70*C, Use =+5,0 40,25 V, Uz3 50V, Uza = —12,0+0,5V 








Statické hodnoty: ! 
Napětí vstupu hodinových impulsů — úroveň L | U <0,8 
! — úroveň H ří U 20,0 
Proud vstupu hodinových impulsů : 
—Up=5 V ly : <1,0 
Kapacita vstupu hodinových impulsů 5 
Up= Use; f= 1 MHz O S .<20 pF 
Napětí vstupu dat — úroveň L | U S08 V 
— úroveň H LA 29,5 V 
Proud vstupu dat | 
—=5V ! <1,0 LA 
Kapacita vstupu dal | E 
U; == Ucc; f= 1 MHZ i Š i C, <10, př 
Řopsh výstupu dat — úroveň L, = 1,6mA | Va <0,4 V 
— úroveň H, (5473 0,1 mA Ubu : >4,0 V, 
f k 
Dynamické hodnoty: © D3 = +25 9C, Use = 15V, Uz 50V, —Uga = 12V 
Opakovací kmitočet hodinových impulsů 2 0.:1;0 MHz 
ž i 
Délka hodinového impulsu — úroveň H by 2450 [ns 
— úroveň L n 2400 | ns 
Doba AArneh čela hodinových impulsů ! ah : <1,0 US 
Doba sestupu týlu hodinových impulsů — rl: <1,0 ko) 
Předstih vstupu dat vůči SE 
hodinovému impulsu ©, popříp. ©, AVkán sn >200 ns 
Přesah vstupu dat vůči | : 
hodinovému impulsu. ©, popříp. ©; bod | >25 ns 
Zpoždění výstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. D, 
(zátěž jedno hradlo TTL) — úroveň H | : jsi i <450 ns 
— úroveň L bon <450 ns 
Mezní hodnoty: - Základní technické údaje: 


Rozdíl napětí 


Odběr ze zdroje U-c 


Ue 
oumová imunita min. 





+ Ztrátový výkon 
Rozsah pracovních teplot 


Rozsah skladovacích teplot | 





Pouzdro 1O 14 


Zapojení vývodů (pohled shora): : 9 







1. napájení Uz 9 VÝSTUP: D24 10 n P TES A A MTA Pa p533 

2. vstup 8 10. vstup 1b 

3. napájení Uzg 11. výstup 4 REGISTR 

4. výstup 8 12. vstup 4 tbl 2dly „blue 
5. vstup 2 13. výstup 1a 74UoL 
6. výstup 2 14. hodiny A zoo 
7. napájení Ug, | 15. vstup 1a 

8. výstup 16 16. vstup 16 


MHB 2100 DYNAMICKÝ POSUVNÝ REGISTR MIS 2X100 BITŮ 


MHB 2100. AUHAMWMSECKWŮ CABMUTAOLUMŮ PETUCTP MAN 2X100 BUTOB © MHB2100 DYNAMIC MIS 2X100 BIT SHIFT 
REGISTER © MHB2100 2X100-BIT DYNAMISCHE VERSCHIEBEEINRICHTUNG (MIS) 


Charakteristické údaje: © d.=0:..+709C, U, =T5,0 10,25 V, U =0V, Us =—12,010,5V 


Statické hodnoty: 


Napětí vstupu hodinových impulsů 
úroveň L 
úroveň H 
Proud vstupu hodinových impulsů 
—U;p= 17V 
Kapacita vstupu hodinových impulsů 
Uz = Uco; f= 1 MHz 
Napětí vstupu dat 
úroveň L 
úroveň H 
Proud vstupu dat 
—U =5V 
Kapacita vstupu dat 
Uz = Uze; f= 1 MHz 
Napětí výstupu dat 
úroveň L kb. = 1,6mA 
úroveň H | by = 0,1 mA 


Dynamické hodnoty: 


Opakovací kmitočet hodinových impulsů 
Délka hodinového impulsu 

úroveň H 
Doba nárůstu čela hodinových impulsů 
Doba sestupu týlu hodinových impulsů 
Předstih vstupu dat vůči 

hodinovému impulsu ©, popříp. ©; 
Přesah vstupu dat vůči 

hodinovému impulsu ©, popříp. ©, 
Zpoždění výstupu-dat vůči 

hodinovému impulsu ©, popříp. Ď, 

(zátěž jedno hradlo TTL) 

úroveň H 

úroveň L 





Mezní hodnoty: 


Rozdíl napětí 


Ztrátový výkon 
Rozsah pracovních teplot 
Rozsah skladovacích teplot 










REGISTR B 
100 bitů 


REGISTR A 
100 bilů 
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B. CTI. OR MPS OL 98 TU OTT DY ERP 9 PT BÁLA E PE M4 ee“ m 07 RE AU PTE S 409 ASI M08) 





19. 
HY: 
V 


Základní technické údaje: 


Odběr ze zdroje U- 


Uca 
Šumová imunita min. 





Pouzdro IO 13 


Zapojení vývodů (pohled shora): 


1. vstup A 8. výstup B 
2. výstup A 9. vstup B 
3. hodiny ©, 10 
Po koyy 1 Ke 
Di m 
6. Ucc 13. U 
7. hodiny ©, 14. Usa 


P KDE 
VY 


MHB 4032  CTATUSECKWŮ CABUTAOUMŮ PETUCTP MAN 4x32 BUTA © MHB 4032 -STATIC MIS 4X32 BIT SHIFT REGISTER 


© MHB4032 4X32-BIT STATISCHE VERSCHIEBEEINRICHTUNG (MIS) 


Charakteristické údaje: 


Statické hodnoty: 

Napětí vstupu hodinových impulsů 
úroveň L 
úroveňH * 

Proud vstupu hodinových impulsů 
—U; PI= 5 V 

Kapacita vstupu hodinových impulsů 
Up = Ucc; f= 1 MHz 

Napětí vstupu dat 
úroveň L 
úroveň H, 

Proud vstupu dat 
—U =5V 


Kapacita vstupu dat 
Uz = Uco; f= 1 MHz 


Napětí výstupu dat 
úroveň L, bb, = 1,6 mA 
úroveň H, by = 0,1 mA 


d3=0...+70?C, U =+5,0+0,25V, U4=0V, Usa =—12,0+0,5V 





= r 
. r 
vě i C F EAA OV FSE NAČ : 
© 36; £. ZE O PH jácá VS SEOBE CME POU (jl Hl PAFNIMSUGCOVÉ O : 
(Ba odkáikězní ' Jy VER „m PL ED Mhodibedomí a más inatietooeiamáibaoihihásu todo ohaoonát hohááé dátást unie huh és haha ání Mbiéna Bohatí ámenana oním had 


Dynamické hodnoty: | D, = +2590, U = +5V, US 50V, —Uxe = 12V 























| Opakovací kmitočet hodinových impulsů 


Délka hodinového impulsu 
úroveň H 
úroveň “ 


Doba nárůstu čela hodinových impulsů 
Doba sestupu týlu hodinových impulsů 


Předstih vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. d, 


Přesah vstupů dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. ©, 
Zpoždění výstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. ©, 
(zátěž jedno hradio TTL) > 
úroveň H 
úroveň L 


Mezní hodnoty: 


Rozdil napětí 


Ztrátový výkon 
Rozsah pracovních teploi 


Rozsah skladovacích teplot | 
ž Pouzdro IO 13 


Základní technické údaje: 


Odběr ze zdroje U- 


Uco 
Šumová imunita min. 





Zapojení vývodů (pohled-shora) 





1. napájení Ucz 8, vstup B 

2. výstup B A vstup C 

3. výstup A 1055 

4. Us 11. vstupDĎD 
O 12. napájení Ucg 
6. vstup A < 13. výstup D 

7. hodiny © 14. výstup C 


M 
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MHA 1116. ČASOMĚRNÝ OBVOD 


MHB 1116. CXEMA BBIHEPXKKU BPEMEHU © MHB 1116. TIMING CIRCUIT © MHB 1116. ZEITSTEUERUNGSSCHALTUNG 


„ Integrovaný obvod MHB 1116 se sestává z dynamických a statických dělicích stupňů. Tyto dělí kmitočet 
vstupního oscilátoru řízeného krystalem s f; = 4 194 304 Hz připojeným mezi vstup O1 a výstup O2, na zá- 
kladní kmitočet 0,5 Hz. Tento kmitočet je vyveden přes zesilovače na komplementární motorové výstupy Mi 
a M2. 

Klíčový signál pro Akustbky měnič s kmitočtem 2 048 Hz je vyveden přes zesilovač na výstup A. 

- Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové podložce typu Ns ra ostory s kanálem p a n. Obvod je 
zapouzdřen v osmivývodovém plastikovém pouzdře Dna 6220. 


Mezní hodnoty: 



















Hodnota 
Parametr 












—0,3 
09 





| Napájecí napětí“ 
Napětí na vstupu O1 

Ztrátový výkon pouzdra 
Ztrátový výkon na jeden výstup 
Rozsah pracovních teplot 
Rozsah skladovacích teplot 





Ubo+0,5| Uss = 0 









Rozrnístění 


ě , a popis přívodů 
Blokové schéma popis p 


: 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


Upp 77 kladné napájecí napětí 

Usg — záporné napájecí napětí 
M2 -- motorový výstup 

NC — nezapojen 

M1 — motorový výstup 

A — výstup akustického signálu 
O2 — výstup oscilátoru 

O1 — vstup oscilátoru 


. Zesilovací stupeň oscilátoru 

. Dynamický dělič krnitočtu 1:64 

. Statický dělič kmitočtu 1: 262 144 

. Předzesilovací stupeň 

„ Výkonové motorové zesilovací stupně 

„ Tvarovací stupeň 

„ Výkonový zesilovací stupeň akustického signálu 


DO NOC B GR 4 


(8) 
01 6 





fo 7 4194304Hz 
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Doporučené hodnoty: 


Parametr Označení Min. Max. A 














Napájecí napětí P věky V 12 8; 
Vstupní napětí O1 U, V Uz Up 
typická 
F Hz E: 
: Cám F VÁ 
Parametry krystalu ové pF 3.8 
R. O 70 
NR boy o Hi7 o 2hsky M VA P bo 











*) V oblasti kóty se připouští znečištění 
přívodů pouzdřící hmotou a nepokove- 

© ná mista. 

") Na dolní ploše se připouští stopy po 

vyhazovačí. 


1 — krokový motor hodin 

2 | — blok spínačů akustického signálu 
3. — zesilovač 

4 | — elektroakustický měnič 


KPI — krystal s f, = 4 194 304 Hz 

C1 — kapacitní trimr 

C2 — kondenzátor 15 pF 

C3 — elektrolytický kondenzátor 50 až 1001uF- 
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Základní statické parameiry: 










Parameti + Označení 


Odběr proudu 


Vstupní kmitočet 
Výstupní napětí na výstupech M1 a M2 


Dělicí poměr 

Perioda výstupních impulsů 
Střída výstupních impulsů 
Výstupní napětí na výstupu A 
Kmitočet výstupního napětí ÚU, 
Klíčování signálu na výstupu A 






') Definice 
výstupních signálů: 


výstup M2 
















2 "MIL 


Ď = 25 96 









Hodnota ' 
: Poznámka - 









oscilátor pracuje RL = © 
RA = O0 : 


RL = 3008 
rozp. kond. C2 


RA + 10kf 


Umi. 





fz = 2048 


výstup A 


P aká 


MHB 0320 DIGITÁLNÍ FREKVENČNÍ SYNTETIZÉR 





MHB 0320 UM$POBOM CUHTE3ATOP YACTOT © MHB 0320 DIGITAL FREOUENCY SYNTHESIZER © MHB 0320 DIGITALFRE- 


OUENZSYNTETISATOR 


Integrovaný unipolární obvod CMOS MHB 0320 ob- 
sahuje programovatelný dělič kmitočtu s dělicím po- 
měrem N a kmitočtově fázový detektor pro aplikaci 
v kmitočtové syntéze nebo fázových závěsech. 
Nejjednodušší fázový závěs je možno vytvořit s ob- 
vodem MHB 0320 připojením referenčního osciláio- 
ru, děliče, dolnofrekvenční propusti a napětově říze- 


We, M 


systémy je nutno k obvodu připojit směšovače, ná- 


sobiče kmitočtů a rychlé předděliče s dvěma modu- 
ly. Většina systému je navržena tak, že VCO osciluje 
na násobku kmitočtu referenčního oscilátoru (fr), 
a změna N o AN změní kmitočet VČO o násobek 


AN. fer. Timlo způsobem mohou být generovány 
N násobky kmitočtů jednoho referenčního krystalem 
řízeného oscilátoru. Tato metoda zajišťuje, že kmito-. 
čet VCO má stejnou relativní chybu jako jako refe- 
renční oscilátor. | 
Sčítání trojmístného BCD čísla (N.. BCD) se sedmi- 
bitovým binárním číslem se provádí v obvodu »deko- 
dér/sčítačka«, kde vznikne součet, který vyjadřuje 
dělicí poměr N. Každá dekáda BCD vstupu je zadá- 
vána číslicemi 0 až 9. V obvodu je použita pozitivní 
logika. 

Programovatelný dělič obsahuje nastavitelný čítač 
»dolů«, který má na výstupu frekvenci fc Se Stří- 
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dou 1/N. Vstup fco,r je jediný vstup, který je kompa- 
tibilní s TTL logikou a používá se tehdy, jsou-li k dis- 
pozici impulsy s rychlými náběžnými a sesiupnými 
hranami, nebo je-li požadována maximální rych- 
lost.“) Signály s pomalými náběžnými hranami, např. 
sínusovka, se přivádí na VSiup f,co,s A upravují se 
Schmiitovým klopným obvodem tak, aby u signálu 
vznikly náběžné hrany použitelné pro digitální obvo- 
dy. Tento obvod omezuje maximální pracovní kmito- 
čet. 
Nízký kmitočet může být přiveden na kterýkoli vstup 
Kyco. ale má-li býi dosaženo vysokého pracovního 
kmitočtu, musí být použit dynamický vstup fcoyr: Mi- 
nimální pracovní kmitočet je 5 kHz. Nevyužívaný 
vstup fco Se musí připojit na +U-p. Fázově fre- 
kvenční detektor srovnává kmitočet na výstupu děli- 
-če (co). S externím referenčním kmitočtem farr 
a generuje korekční impuls. Jsou-li náběžné hrany 
„přiváděných impulzů současné, je na výstupu VCO 
třetí stav. Přicházejí-li náběžné hrany na vstupy fá- 


Doplňující základní statické parametry: 














Parametr Označení 
Provozní proud (6e 
Vstupní napětí na vstupech BCD a BIN 5 
| úroveň | 
úroveň H U 
Vstupní napětí na vstupu 5M 
co/F úroveň L 
úroveň H U 
Vstupní napětí na vstupu U 
co/s úroveň L 
úroveň H U 
Vstupní proud mimo vstupu k 
© BCD a BIN jf 
Odpor výstupů v sepnutém stavu RON 
Odpor výstupů v rozepnutém stavu ROF 


zového závěsu rozdílně. sepne se kanál P nebo N 
a na výstupu bude U; nebo Uss. Náběžná hrana 
prvého přicházejícího impulsu nastaví určitou úroveň 
korekčního signálu a náběžná hrana druhého signá- 
lu nastaví výstup zpět do třetího stavu (viz časový 
diagram). Šířka korekčního signálu je přímo úměrná 
časovému rozdílu mezi oběma hranami a tedy přibli- 
žují-li se impulzy o stejné frekvenci a fázi, šířka im- 
pulzu se zužuje. Vstup polarita (21) musí být připo- 
jen na +Ujp, má-li se korekční napětí VGO 
zmenšovat při vzrůstu frekvence napěťově řízeného 
oscilátoru. 

Obvod je zhotoven technologií CMOS na křemíkové 
podložce typu N s tranzistory s kanálem p a n. Ob- 
vod je zapouzdřen v plastikovém pouzdru, počet vý- 
vodů == 28 DIL. 


*) Pouze přinapájení U„==5W. 


Ď, == 259GC; GND=0V 


Hodnota 
Up IV] PŘES R  JE Poznámka 
rnin max. 
5 0,5 | co 1MHz 
10 1 děl. poměr 
N== 100 
5 0 0,8 
10 0 155 
5 3,5 5 
10 7 10 
5 0 0,4 
10 0 1 
5 3.5 5 
10 7 10 
5 0 0,5 
10 0 1 
5 4,5 5 
10 9 10 
50 Pá 
10 2. 
5 500., | US=1V 
10 360 
10 5 W == GND 





Doporučené 
Parametr 


Napětí zdroje 
Vstupní napětí 


BCD2 
BCD4 
BCD8 
GND 
BIN16 
BIN32 


BIN64 


Typické zapojení digitálního 
frekvenčního syntetizátoru 





BINA 
BIN4 
BIN2 
BGD80 


BCD40 


| BCD10 


BCD20 


polarita 


| korekce 


M DD 


fRUF 
N8Z, 


rvco/5 


fvco/ F 





IO PROVŠEOBĚCH 


Pepé Bed 2 109 0D AO PCR bu 098 MTS Pad 


- 


Jedn. 


Napájecí napětí 


Vstupní napětí 
všech vstupů 


Výstupní proud 


1 — vstup BCD kódu jednotky 2" 

2 — vstup BCD kódu jednotky 2“ 

3 — vstup BCD kódu jednotky 2" 

4 — GND Zem 

5 — vstup binárního kódu BIN16 2“ 
6 — vstup binárního kódu BIN32 2* 
7 — vstup binárního kódu BIN64 2? 


-8 — vstup BCD kódu stovky 2“ 


9 = vstup BCD kódu stovky 2“ 
10 — vstup BCD kódu stovky 2“ 
11 — vstup binárního kódu BIN1 2" 
12— vstup BCD kódu 2" jednotky 
13— vstup BCD kódu 2“ stovky 
14 — výstup programovatelného děliče 
15 — vstup programovatelného děliče pro vysoké kmitočty 
16 — vstup programovatelného děliče pro nízké kmitočty (sínusovka) 
17 — nezapojen 
18.— vstup pro referenční kmitočet je 
19— Upp kladné napájecí napětí 
20 — výstup korekčního napětí 
21 — vstup změny polarity korekčního napětí 
22 — vstup BCD kódu 2' desitky 
23 — vstup BCD kódu 2“ desítky 
24 — vstup BCD kódu 2" desítky 
25 — vstup BCD kódu 2? desítky 
26 — vstup binárního kódu 2' 
27 — vstup binárního kódu 2“ 
28 — vstup binárního kódu 2? 


ZP P o ARA 


Hodnota 
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15 FPVCO/F 
Fe par. 
16 Sohmitův 





klop.obv 
12 BCD1 
; . Dekodér 
BCD 
BCDE sčítačka 







programova- 
telný dělič 











NBODÍ“ 999 






24 BC D40 
BCD80 
= oa NBIN $127 N8NBCD+NBIN 
S | Bopzna | a 
(3 | Bopa0o | ZERO 
9 
11 
27 
= 14 
Ť : 
18. 
BEOAHYR -210 asto tak 
AAA detektor 
U n 
SS 
GND | Sl 
| 20 


TV OR OS MEI STOPU WI IKD VEL 1, PNC ZD č O 6 P SBT ST A BSE PEN, ONO BL UTB BP LEVERET TEBE SD LdONY 


Zapojení na vstupech 


Up 


Vstup 















Časový průběh fázově frekvenčního fREP 4 | 
detektoru: 
/ fvco/N dákí 
Up z 
třetí 
vco stav 
©) 
VCO — korekční třístavový výstup. typická odezva 
SE s . korekčního 
U kmitočtů -= A fyco jsou nakresleny pouze náběž- výstupu s nízko- 
né hrany. úrovnovým vco T ji vo ponatuýs ; P 
Vstup polarita je zapojen na Up. filtrem | | | | | | | | == sk 


akita iaháěíníikoá ím 





MHB 0256 | RIADIACÍ OBVOD CCD 


MHB8 0256. CXEMA VTIPABJIEHUA HA OCHOBE [I3C. © MHB 0256 CCD CONTROL CIRCUIT © MHB0256  CCD-STEUERKREIS 


Riadiaci obvod CCD je monolitický integrovaný obvod LS! vyrobený unipolárnou technológiou NMOS. Je ur- 
čený pre riadenie činnosti plošného obrazového snímača MAB 1256. Integrovaný obvod obsahuje blok čítača 
bodov, blok čítača riadkov, generátory pomocných signálov riadkového a obrazového rozkladu. Ďalej obsa- 
nhuje generátory hodín výstupného registra, snímacieho a pamáťového pola, blok památí chýb CCD snímača 
a blok spracovania videosignálu. Zlůčením uvedených blokov v jednom integrovanom obvode sa podstatne 
zjednoduší zapojenie TV kamery s CCD snímačom. Prínosom riadiaceho obvodu je minimalizácia súčiastok 
pri realizácii TV kamery s CCD snímačom, čo umožňuje minimalizáciu rozmerov optických snímacích systé- 
mov. 





Rozmiestnenie vývodov: *- Blokové schéma: 
“ p MET NR o od a o ok cy ESR ESO 

2 39 
3 36 
h 37 X1 
5 36 X20 
6 
„ MRB0256 © siosno 
8 33 GiL | 
9 32 G2L 
10 31 sh 
1 30 

29 —= — — / bí » — =- né —— --—— 

GIP 62PGIM62M | ERDOUT ERDIN | VYSTUP. VSTUP 
VIDEO 
A — oscilátor 


B — čítač bodov 

C — čítač riadkov 

D — generátory hodín 

E — pamáť chýb 

F — blok spracovania videosignálu 





Základné technické údaje: 


Napájacie napátie Uop (F11V3T13V) 
Uce (+5 V3 +8 V) 


Rozmer systému 4,4x3,5 mm 


Technológia unipolárna NMOS s ochudobnenými tranzistormi 
Puzdro 40 vývodové DIL 





Počet riadiacich napátí generovanie 7 taktovacích napálí 
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56 | PLOŠNÝ OBRAZOVÝ SNÍMAČ CCD 
% k č- kN 3 : : + ; ; 


MAB 1256. INOCKOCTHOE CKAHWPYIOLJEE VCTPOÚCTBO W3OBPAXEHUM HA OCHOBEN3C © 
MAB 1256 CCD SURFACE PICTURE SCANNER © MAB 1256 CCD-FLÁCHENBILDABTASTER 


Integrovaný obvod MAB 1256 je určený pre použitie v snímacích kamerách ako aj pre spracovanie optického 
signálu počítačom, najmá v robotike. 

Priklady použitia snímača v systémoch pre počítačové spracovanie optického signálu: 

— orientácia robotov (tzv. vidiace roboty), rozpoznávanie tvaru predmetov, výstraha pred prekážkami 

— vyhladávanie defektov, napr. na povrchoch výrobkov | 

— automatické kontaktovanie, napr. vo výrobe integrovaných obvodov 

— meranie alebo kontrola rozmerov 

— vyhladávacie systémy s detekciou pohyblivých cielov a s detekciou tvaru 

Snímač sa používa v televíznych snímacích systémoch, najmá v televízii s uzavretým okruhom, napr. v zdra- 
viu škodlivých prostrediach, v nočnom dozore, v doprave, v domácej televízii v spojení s videorekordérom. 
Snímač sa móže použit i v aplikáciach nedodržiavajúcich televíznu normu, napr. na snímanie pri malom 
osvetlení, na snímanie rýchlych dejov, na snímanie jednorázových dejov, v róznyých fyzikálných experimen- 
toch. * ke 

Plošný obrazový snímač CCD je mikroelektronický integrovaný obvod, ktorý v snímacích elementoch premie- 
ňa dopadajůci optický signál (svetlo) na elektrický náboj a prenáša postupne tento náboj do výstupného ob- 
vodu, kde ho mení na elekirický signál. Sériový prenos náboja v štruktůrach CCD je prirodzené zlučitelný 


s televíznym rastrovaním (t.j. s rozkladom plošného obrazu do riadkov). Tento integrovaný obvod teda piní 
rovnaků funkciu ako snímacia vákuová elektrónka, aj keď jeho konštrukcia je podstatne odlišná. 


Schéma vnútorného usporiadania 


. . snimacia matica 
. . pamáťová matica 
„. výstupný register 
. „resetovanie 

„. výstupný obvod 





ODT SU 


POLOVODIČOVÉ PAMĚTI © PAMĚTIRAM (2 34 1| 


PRC BOV OE LTI PEB ORJ TV A VERO OP OTA 6 DAC JY MORE LE CA RT Y KK B TO PC TK NOE "CR MO 206 DOG OR STI TMC MY SOPE,ŘAET EDVEILY Mr 15: 





Rozmiestnenie vývodov: Oznečenie Význain 
: . G1L, G2L fázové elektródy výstupného registra 
' DV G1P, G2P fázové elektrády registrov snímacej matice 
2 G1M, G2M fázové elektrády registrov pamáťovej matice 
3 i GR hradlo resetovacieho tranzistora 
GH prvá vstupná ejóktróda výstupného registra 
4 : a registrov sniinacej matice 
s: GIL druhá vstupná elektróda výstupného registra 
6 C GIP druhá vstupná 2lektráda registrov snímacej 
: matice 
7 GO výstupná elekhóca výstupného registra 
G GAB antibloomirngové hradlo 
a + SS substrát 
DL vstupná dič cz v jstůpné ho registra 
+ DP vstupná dičda rodistrov snimacej matice 
4 DAB |- antiblooniigový kolektor 
DO kolektor aktivneho Uarnzistorá výstupného obvodu : 
1ž 50 emitor zaťažovacicho tranzistora výstapného obvodu ; 
43 S výstupný signál 
4 DR kolektor resetovacieho Úazistora 
KE CC OKA (65 ZVE NC nezapojený 





Základné technické údaje: 


Typ snímača: so snímkovým prenosom (, frame transfer“) 

Počet riadkov: 256 pri neprekladanom riadkovaní, 2 X 258 pri prekladanon riadvovatu 
Počet snímacích elementov: 256 

Celkový počet snímacích elementov: 131 072 pri prekladanom iadkovatí 

Rozmery snímacieho elementu: 24 u X 12 u (vzdialenosti stredov) 

Rozmery snímacej matice: 6,144 mm X 6,144 mm 

Rozmery čipu: 7,1 mm X 13,1 mm 

Technológia: kremíková NMOS s ponoreným kanálom a trorna vrstvami polykrySiolického krermíka 
Puzdro: 28 — vývodové DIl. : 

Hmotnost: max. 5,5 g 

Riadiace napátia: 7 taktovacích, 6 jednosmerných, najvyššia úroveň neprevyí He jb 
Opakovacia frekvencia riadiacich impulzov výstupného registr typ. 7,5 M17 

Nulová referenčná úroveň výstupného signálu: 8 V 

Výstupný signál v saturácii: typ. 200 mV 

Výstupná impedancia: 1 k© 
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3 HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ 


OBVODY 


3.1 ANALOGOVÉ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


PPOR Geo PV at Res T O PSE ea ESSE POS STAN P VO 


3.1.1. Zesilovače 


3.1.4. Selektivní obvody 


3.2 ČÍSLICOVÉ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


DE ODNACODVOGY EA A0 RET zá Vol znát R V 0 4 
32:2: MODNě: obvody M3814 KRVE OA AKCE (er 
32:3 KNOGICKB:ODVOGV 30 adioa VK ae podla, so09 eo Jnd Pak a 


3.3 OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


3:3.1Ostatní HO -4 VSE SVa EA ode can olea 
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3.1.5. Operační, měřicí a vzorkovací zesilovače . . . ..... 
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ZESILOVAČE 


WTD 026 
WTD 027 
WDD 003 
WDC 003 
WDD 004 
WTC 001 
WNC 030 
WTA 014 
WGAZ 007 
WTA 002 
WTA 006 
WTA 030 
WTA 035 
WTA 038 
WTD 013 
WTD 005 
WTA 034 
WDB 001 
WNC 031 
WNC 014 
WNC 015 
WTC 004 
WTD 016 
WNB 012 
WTF 013 
WND 012 


WDD 029, 


WNC 019 
WTD 034 
WNC 005 
WTD 009 
WTD 014 
WTD 035 
WBC 001 


OSCILÁTORY 


WAakK 003 
WTD 031 
WTD 033 
WDD 007 
WNB 017 
WTD 038 
WTA 001 


STABILIZÁTORY 


WNE 013 
WTAOT1 
WSH 913A 
WSH 913B 
WSH 924A 
WSH 924B 
WAK 402 


o ee 


OBSÁH 


felefonní zesilovač . 
Zesilovač sluchadla . 
Směšovací zesilovač 

Vstupní zesilovač . . . ..... 
Nizkofrekvenční zesilovač 
Diferenciální videozesilovač 
Symetrický zesilovač 
Skupinový zesilovač: "4 5 su dl 
Impulsní zesilovač 

Indikační zesilovač PDT 
Řízený nízkofrekvenční zesilovač 
Zesilovač filtru . . zá z l2 0, 
Útlumový článek a omezovač . . ...... 
Zesilovač . 

Zesilovač ... 

Střídavý zesilovač 

Ezmitorový sledovač . 

Ovládací obvod k zesilovači 

Předzesilovač otadí 

Mikrofonní zesilovač. ... 

iNízkofrekvenční zesilovač 
impulsní zesilovač Ř 
Koncový stupeňl . ... ..... 


Nízkofrekvenční koncový stupeň . < < < < < < < 4 < 4. 


Modulační zesilovač. . . 
Korekční zesilovač = 
BOZGSOVAČ v tz, o ae esa 
Zesilovač s kompresní funkcí . 
Aktivní nízkofrekvenční filtr.. 
Zesilovač s kompresní funkcí . 
Vysokofrekvenční zesilovač — směšovač 


Be AM 0 ON 10,0 0 


£ he eo 0 o a 5,0 9,0 (6 


Mezifrekvenční zesilovač pro kmitočet 465kHz. ..... 


Mezifrekvenční zesilovač pro kmitočet 465 kHz 
Dvojice operačních zesilovačů 


O" OAK do OC 


. * . * 


* . * . 


* . * . 


OSCátor BUZEK o 0 Ae P Ee E: SdP yn 


Astabilní multivibrátor s jedním výstupem 
Astabilní multivibrátor se spínacím tranzistorem 
Generátor impulsů 
Generátor pily 

LC oscilátor . záv 
Oscilátor tónové volby . . 


Stabilizátor napětí- +10V... 
Stabilizátor napětí £15 V, +12V... ký: 

Dvojitý stabilizátor napětí £15 V (314,8... +15 
Dvojitý stabilizátor napětí +15 V (£145... +15 


Stabilní regulátor napětí aproudu -. . . .... 


2V) 

SV) 
Zdroj referenčního napětí +4,9 V (+4,895... 4,905 V) 
Zdroj referenčního napětí +4,9 V (+4,890...+4,910V)... 


ATR O OI FO OKO 


o% © 00% nd 





3.1.5 


WGaK 403 Stabilní regulátor napětí a proudu 

WSH 914 Stabilizátor napětí +5 V 

SELEKTIVNÍ OBVODY 

WAD 100 Neparametrický gyrátor 

WD 101 Neparametrický gyrátor 

WGAF 116 Aktivní pásmová propust s kmitočtem 780 Hz 
WGF 117 Aktivní pásmová propust s kmitočtem 1 030 Hz. 
WGF 118 Aktivní pásmová propust s kmitočtem 1 100 Hz... 
WGF 119 Aktivní pásmová propust s kmitočtem 1 360 Hz... 
WGF 120 Aktivní pásmová propust s kmitočtem 1 650 Hz... 
WGF 121 Aktivní pásmová propust s kmitočtem 2070 Hz. . 
WGF 122 Aktivní pásmová propust s kmitočtem 2 420 Hz. . 
WGF 123 Aktivní pásmová propust s kmitočtem 3 030 Hz.. 
WGF 124 Aktivní pásmová propust s kmitočtem 3 650 Hz. 
WAU 001 Nízkopříkonový operační zesilovač pro aktivní filtry 
WAU 002 Nízkopříkonový operační zesilovač pro aktivní filiry 
WOAU 003 Nízkopříkonový operační zesilovač pro aktivní filtry 
WGU 005 Operační zesilovač pro aktivní filtry . 

WAU 006 Operační zesilovač pro aktivní filtry . 

WAU 011 Aktivní část univerzálního filtru 

WGAU 201 Trojice operačních zesilovačů pro aktivní filtry 
WAU 202 Trojice operačních zesilovačů pro aktivní filtry 
Waz 012 Pasivní část univerzálního filtru 

WOGF 100 Aktivní pásmová propust 300... 3000 Hz ; 
WOGF 200 Aktivní-dolní propust s mezním kmitočtem 3 000 Hz . 
WGF 300 Aktivní horní propust s mezním kmitočtem 300 Hz. 


WDB 002 
WSH 111 
WSH 112 
WSH 115 
WSH 117A 
WSH 117B 
WSH 117C 
WSH 125 
WSH 216A 
WSH 216B 
WSH 2166 


- WSH 217A 
WSH 217B . 


WSH 2170 
WSH 218A 


„ WSH 218B 


WSH 218C 
WSH 219A 
WSH 219B 
WSH 219C 
WSH 220A 
WSH 220B 
WSH 220C 
WSH 222A 
WSH 222B 
WSH 223A 
WSH 223B 
WSH 223C 
WSH 526A 
WSH 526B 
WSH 526C 


(OPERAČNÍ, MĚŘICÍ A VZORKOVACÍ ZESILOVAČE - 
Operační zesilovač s kompenzacemi . 


Rychlý operační zesilovač 

Rychlý operační zesilovač 

Pulsní operační zesilovač : 
Pulsní operační zesilovač se vstupními tranzistory FET 
Pulsní operační zesilovač se vstupními tranzistory FET 
Pulsní operační zesilovač se vstůpními tranzistory FET 
Proudový booster. É 

Přesný přístrojový operační zesilovač : 

Přesný přístrojový operační zesilovač . 

Přesný přístrojový operační zesilovač . S 
Pulsní operační zesilovač se vstupními tranzistory F ET 
Pulsní operační zesilovač se vstupními tranzistory FET 
Pulsní operační zesilovač se vstupními tranzistory FET 
Univerzální operační zesilovač se vstupními tranzistory FET 
Univerzální operační zesilovač se vstupními tranzistory FET 
Univerzální operační zesilovač se vstupními tranzistory FET 


Přesný přístrojový operační zesilovač se vstupními tranzistory FET. 
Přesný přístrojový operační zesilovač se vstupními tranzistory FET . 
Přesný přístrojový operační zesilovač se vstupními tranzistory FET . 


Jednoduchý operační zesilovač se vstupními tranzistory FET . 
Jednoduchý operační zesilovač se vstupními tranzistory FET . 
Jednoduchý operační zesilovač se vstupními tranzistory FET . 
Modulační operační zesilovač . 

Modulační operační zesilovač . 

Elektrometrický operační zesilovač . 

Elektrometrický operační zesilovač , 

Elekirometrický operační zesilovač . 

Přesný měřicí zesilovač 

Přesný měřicí zesilovač 

Přesný měřicí zesilovač 


428 
430 


432 
432 
434 
434 
434 
434 
434 
434 
434 
434 
434 
436 
436: 
439 
443 
443 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
452 


454 
455 
455 
458 
460 
460 
460 
463- 
464 
464 
464 
467 


467 


467 
469 
469 
469 
472 
472 
472 
474 
474 
474 


476 


476 
479 
479 
479 
481 
481 
481 





3.1.6 


+ WSH 527A 


WSH 5278 
WSH 5270 
WSH 528 
WSH 530A 
WSH 530B 
WSH 530C 
WSH 540 
WSH 541 


PASIVNÍ ČLENY 


WK 681 24 
WK 681 50 
WK 681 51 
WK 681 53 
WK 681 54 
WK 681 63 
WK 681 64 
WK 681 65 
WK 681 66 
WK 681 67 
WK 681 68 
WK 681 69 


„WK 681 78 


WK 681 79 
WK 681 80 
WK 681 81 
WK 681 82 
WK 681 83 
WUP 100 
WUo 200 
WDA 005 
WDA 006 
WRR 101 
WRR 102 
WRR 103" 
WRS 105 
WRR 201 
WRR 400 
WRS 401 
WRS 402 
WRS 403 
WRS 107 
WRS 108 
WRS 305 
WRS 206 
WRD 101 
WRD 304 
WCS 200 
WRC 001 
WRC 005 
WDE 001 
WDE 005 
WDE 002 
WDE 006 
WDE 003 
WDA 001 
WDA 003 
WDA 004 
WDB 003 


Měřicí zesilovač se vstupními tranzistory FET 
Měřicí zesilovač se vstupními tranzistory FET 
Měřicí zesilovač se vstupními tranzistory FET 
Jednoduchý měřicí zesilovač . E 
Přesný měřicí zesilovač.. . . . .. .. .... 
Přesný měřicí zesilovač 

Přesný měřicí zesilovač 

Vzorkovací zesilovač 

Vzorkovací zesilovač 


Destičkové rezistory metalizované přesné . 
Destičkové rezistory metalizované přesné . 


. * * 


Destičkové rezistory metalizované přesné . . 


Destičkové rezistory metalizované přesné . 
Destičkové rezistory metalizované přesné . 
Destičkové rezistory metalizované přesné . 


Desiičkové rezistory metalizované přesné . . 
Destičkové rezistory metalizované přesné . . 


Destičkové rezistory metalizované přesné . 
Destičkové rezistory metalizované přesné . 
Destičkové rezistory metalizované přesné . 


Desiičkové rezistory metalizované přesné . ... 


Destičkové rezistory metalizované přesné . . 


Destičkové rezistory metalizované přesné . 


Destičkové rezistory metalizované přesné . . 


Destičkové rezistory metalizované přesné . 
Destičkové rezistory metalizované přesné . 
Destičkové rezistory metalizované přesné . 
Útlumový článek vrstvový 
Útlumový článek vrstvový 
Detektor 

Vstupní obvod pro komparátor vískou 
Odporový člen 50R....80R 
Odporový člen 2k5...5k 
Speciální rezistor výkonový bezindukční 
Plošný rezistor . 

Oddělovací rezistory 

Přizpůsobovací minimodul 


- Přizpůsobovací minimodul 


Přizpůsobovací minimodul 
Přizpůsobovací minimodul 
Přizpůsobovací minimodul 
Přizpůsobovací rezistory . 

Biok ochranných rezistorů 

Pole rezistorů , 
Přizpůsobovací děliče pro sběrnici TTL 
Dělič pro digitron . 


Blok kondenzátorů 


Korekční člen ; 
Zakončovací obvod ... 
Diodový člen . 

Diodový člen. 

Diodový člen . 

Diodový člen . 


> Můstkový usměrňovač . . 


Přizpůsobovací minimodul 
Diodový člen . 
Rezistor — diodový člen 


Převodník napětí logiky 24 V na úroveň ň TTL ; 


m, oj" B 01k 
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484 
484 
484 
458 
488 
488 
488 
491 
494 


498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
498 
502 
502 
503 
504 
506 
506 
506 
507 
508 
508 
508 
508 
508 
509 
510 
510 
511 
511 
512 
513 
513 
514 
515 
515 
516 
517 
517 
518 
519 
519 
521 
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3.2.2 
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PŘEVODNÍKY A/D A D/A 


WNC 041 Osmibitový D/A převodník 

WSH 560A Osmibitový D/A převodník 

WSH 560B Osmibitový D/A převodník 

WND 022 Desetibitový D/A převodník . 
WSH 570A Osmibitový A/D převodník 

WSH 570B Osmibitový A/D převodník 
SPÍNACÍ OBVODY 

WNB 031 Spínač relé 

WNA 002 Výkonový spínač . 

WNB 011 Spínací prvek he 

WTA 010 Tvarovací a spínací obvod 

WTD 012 Spínací prvek obrazových signálů 
WTA 028 Spínací obvod 

WNC 026 Přepínač 

WTA 029 Spínací obvod 

WNC 024 Zkratuvzdorný spínač . 

WTC 011 Dvojitý výkonový spínač '. 

WSH 432 Spínač MOSFET.. 

WSH 433 Trojnásobný spínač MOSFET . 
Waz 004 Výkonový spínač . 

WTD 017 Spínač signalizace pro LED. 

WTD 007 Spínač signalizace an 
WTA 013 Spínač pro univerzální použití . 
WTA 032 Tranzistorové spínače . 

WNB 002 Hybridní intervalový spínač . 
WTD 032 Klopný obvod a spínač. . 

WTE 009 Proudový spínač . 

WNB 008 Řadič anod digitronů 

WTA 003 Spínač digitronů 

WNB 018 Spínač ... Pl 

Waz 015 Proudový spínač . 

KLOPNÉ OBVODY 

WTA 043 Schmittův klopný obvod 

WTD 006 Schmittův klopný obvod 

WNC 001 Schmittův klopný obvod 

WNB 004 Schmittův klopný obvod 

WNC 033 Bistabilní klopný obvod 

WNC 002 Bistabilní klopný obvod 

WNC 003 Bistabilní klopný obvod 

WNC 004 Bistabilní klopný obvod 

WNC 006 Bistabilní klopný obvod 

WND 008 Monostabilní klopný obvod . 
WTF 001 Monostabilní klopný obvod. 
WTF 003 Monostabilní klopný obvod . . Sk 
Waz 002 Klopný obvod pro zpracování asynchronních signálů 
WAZ 003 Dvojitý klopný obvod 

WGZ 006 Monostabilní klopný obvod . 
WNC 017 Klopný obvod čítače impulsů 
LOGICKÉ OBVODY 

WTE 001 Generátor impulsů © 4. -s < 4 
WDD 019 Generátor impulsů pro paměti A. 
WDĎD 020 Generátor řídících impulsů pro paměti B. 
WTC 010 Vstupní převodník pro TTL logiku . . 
WDD 011 Blokovací obvod o 
WDD 005 Výstupní registr — paměť -. 
WDD 012 Komparátor binárních čísel. 
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WDDĎ 017 
WDD 018 


WTCO14 


WDD 022 
WDD 025 
WDD 026 
WD 027 
WDD 028 
WTC 018 


WNB 001. 


WNB 026 
WNB 003 
WNC 007 
WNC 008 
WSH 421 
WGaz 014 
Waž 021 
WSH 351 
WSH 352 


 Waz013 


WDD 016 
WTE 006 


- WNB 010 


WTD 003 
WTD 002 
WTA 004 
WNB 009 
WTD 004 
WTA 005 
WNB 025 
WNB 044 
WNB 005 
WNB 006 
WNB 007 
WTA 040 
WNC 016 
WNB 046 


OSTATNÍ HIO 


WTA 017 
WTA 018 
WTA 019 
WTA 020 
WNB 033 
WNB 035 
WTD 044 
WTB 001 

WAz 005 
WTD 001 

WNC 032 
WNC 012 
WTD 015 
WNC 011 
WNC 018 
WDC 002 
WTC 002 
WTA 021 


"WTE 004 


WTE 005 


PŘEHLED POUZDER 


Převodník číslo — časový interval 

indikátor impulsů . 

Hlídač střídání hran impulsů 

Obvod řízení přenosu přijímače . 

Slabiková paměť programů . . 

Oddělovací stupeň ; SOV oa ěĚ 
Obvod řízení slabikové paměti programu ZA Rdoa ek 


Obvod řízení číšlicové paměti programu © < < <<< < << <. 


Matice adresovatelných spínačů.. . . 
Čtyřvstupý negovaný součet 
Čtyřvstupý negovaný součet 
Čtyřvstupý negovaný součin 
Vysílač pro přenos logických signálů . 
Přijímač pro E sA signálů. 
BUdIC: 7 zakon NR 
Čtivřvstupé součinové ; hradlo 


-© Třístavový budič 


Komparátor . 
Komparátor . 


Zkratuvzdorný převodník TTL/24 V.. P ŘAPAĚT A PE SNOPEK EA PAA 


Ovladač funkcí . . . . 


FOgICKVOGHG| OVACÍ GBR s oAa=a ER Plata naj RVR R mně 18 


Invertor s otevřeným kolektorem . 
invertor pro nestandartní logické úrovně . 
Dvojice invertorů pro nestandartní logické úrovně . 


Dvouvstupý negovaný součin pro nestandartní logické úrovně. ... 


Dvouvstupý negovaný součin pro nestandartní logické úrovně. . ... 


Čtyřvstupý negovaný součin pro nestandartní logické úrovně . . . 
Dvojice invertorů s otevřeným kolektorem . <... < < <.. 


Čtyřvstupý negovaný součin 

Čtyřvstupý logický součet ; 
Dekodér kódu BCD na kód 1 z deseti.. : 
Dekodér kódu BCD na kód 1 z deseti . 
Dekodér pro tiskárnu DKA 
Řídící obvod přírůstkového děliče om 
Čítač impulsů | 

Zdroj hodinových impulsů: 


Dvojitě vyvážený modulátor. . 

Dvojitě vyvážený modulátor. . 

Jednoduše vyvážený modulátor . 
Jednoduše vyvážený modulátor. 

Hlídač napětí £5 V 

Fázová regulace tyristorů 

Signalizace napětí baterie 
Pyroelektrický detektor infračerveného záření 


Obvod usměrňovače se Schmittovým obvodem —. <... . <... 


Detektor tónové volby . . 


ZOSIOVAC A:1OATektof 51, ad oné BK doznal aa oka cn die tana 


Spínač — detektor -. ... 
Obvod návěštění . 
Diskriminátor Pe 
Vyhodnocovací obvod . . 
Komparátor . ....... 
Přírůstkový dělič EK 
Signalizační vysílač . . ..... 
Feritoiranzistorový člen 
Feritoiranzistorový člen 


* * * . 


PŘEHLED [3] 379| 


HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 3 
Přehled 


PRVKY HYBRIDNÍCH INTEGROVANÝCH OBVODŮ 


Odpory vytvářené tlustovrstvovou technologií: - Odpory vytvářené tenkovrstvovou technologií: 

Rozsah hodnot — 12...10MO Rozsah hodnot 12...10M0 

Tolerance odporu +20 %; £10 %; 15 %;12 % Tolerance odporu £20%; 310 %; t5 %;12:% 
Teplotní součinitel odporu +250.. 1079/K 21%; 15.%; 10,2%; 10,1% 
Zatížitelnost 0,15 W/mm? Teplotní součinitel odporu +50. 10 9/K 

Gradient napětí 100 V/mm Dlouhodobá stabilita 

Dlouhodobá stabilita +125 C; 1000 hod. +101 % 


(+150 2C, 1 000 hod.) 

















nekryté ochranným sklem +2 % R 1%] 
kryté ochranným sklem © +1% 3 nz 
Proudový šum 100/0 —30 dB N32 | za (0800 
100 ©/o —22 dB SS Po 
1 kG/ | —18 dB pp rom alt zone she 
10k0/n —10 dB 27:01:00 05 25 50 75100 125 k je 
m -1 roh úno JE vdá 
100 k0/n +4 dB s by odk S ET = 
1MG/o +15 dB z m 
Šum měřený v kmitočtovém pásmu 0,618—1,618 kHz, Závislost tlustovrsivových j 
O dB = 1uV/V (Auan Tech) odporů na teploté: 
Kondenzátory S REDOT (ZVE SEA RASA O Eee Bin 
OA A PROC Typové označení TK 957 | iK977 |. TK997 | TK927 | 
Nejobvyklejšími kapacitními prvky, používaný- aa O Sh a A Ata | kal 
ONA nie Tovaných obvodech Jsou je N047 | N750. | N1500 | F 2000 | 
jednovrstvé keramické kondenzátorové čipy. ZS: zle | n 
Vlastnosti těchto kondenzátorových čipů jsou MO NOVE NAPEMVO tě se S S | 
bile: dno, Kapacitní řada E12 | E12 E12 E6 | 
Rozsah kapacit (pF) 2 še ARON Bez O8 7 
| 3 56 100 1000 | 
Rozměry (mm) 1,5xX1,5...4,7X4,7 
Tolerance kapacity 210 %; 220% 
pro Cz 10 př E20% 
21 př 
pro C< 10 pF [20 +40 % 
Typové označení TK 947 | TK 967 TK 987 TK 988 | 
Kyosho m rec JRe SEEN S de hu non! 6 ; 1 
Hmota E 4000 | E10000 | Supermit | Suoermit | 
12 P 
Jmenovité napětí (V) 40 40 12,5 32 
Kapacitní řada Eo E 6 EG E6 
Rozsah kapacit (pF) 22015 4701510004.=14 700 
2 200 4 700 150 0000 1 10694060 
Rozměry (mm) 1D 3,9x3,9.,. 
12,2x12,2 12,2x12,2 
ZOE 
| Tolerance kapacity 26% -20% —20 % —206% |! 





+80 % 


+80 % +80 70 


(A 64508 F JE SADU 17 ý 
AV m ú *b) 
nk bal | v m 0 
75% P : 
„č 60 9 Al AC PŘEHLE 
“ ední Pokae 
Byt p BYE PTL M 2D Mě do rd S by E VESTA A T A ST A ACN POS PRATT. BÁEOO T. 





- Zirátový činitel: | SL O A A RSA m LN 





150 i 
TK 957 max. 1 + 2 ši 6 Fe 


při f= 1 MHz 
ÚUsSV 


probprsCS50 pF 
TK.977 max. 15.107“ s8 C> 50 pF 






68 





probpřSsClS50 pF 
max. 20.10“ pro C> 50 pF 
TK 927 max. 350. 10 : 


při f= 1 MHz 






při f= 1 kHz 







TK 947 ÚSO SM 
TK 967 

TK 987 max. 1 200. 107“ při f= 1 kHz 
TK 988 USO1 Vy 






Jednoduché kondenzátory vyžadují velkou zástavnou plochu, zejména při větších kapacitách. Pro vyšší kapacity je možno 
použít monolitické (vícevrstvové) kondenzátory. Jsou složeny z několika vrstev dielektrika a elektrod a mají při stejných elek- 
trických parametrech až 100X menší nárok na plochu. 


/ 


Informativní údaje o parametrech 


o n o 





monolitických kondenzátorů: - | Rozsah kapacit 22pF ... 4700pF pro typ | 
4700pF ... 1uF pro typ l 
Tolerance kapacity 1220 %; 110%; 35% 4 pro typ 
+20 % ; | pro typl 
1 Ztrátový činitel 20.101 pro typ I 
250.10" pro typ ll 
Jmenovité napětí 63V= 








Pro aplikace, vyžadující zvláště velký poměr kapacity k objemu, jsou nejvhodnější tantalové kondenzátory s pevným elektro- 
lytem. Jejich vlastnosti jsou tyio: : 


„+ 





Jmenovité napětí (V) | Rozsah kapacit (uF) | Řada hodnot „E66 
fFolerance kapacit —20 %; +50 %; +20 % 
Zbytkový proud 0,02 C. UNA, uF, V) nebo 1 uA 
Špičkové napětí 115Up 
ENÉ činite! max. 1500. 107% při f= 50 Hz 








Polovodičové prvky 


Pro montáž do hybridních integrovaných obvodů jsou vhodné v podstatě všechny křerníkové polovodičové prvky. Je však 
třeba upozornit, že výrobce hybridních integrovaných obvodů nemá k dispozici jednotlivé typy polovodičových prvků, ale celé 
skupiny typů a že u čipů nejsou zaručovány všechny parametry jako u pouzdřených polovodičových součástek. Doporučuje- 
me proto pracovníkům, navrhujícím schéma hybridního obvodu, seznámit se s příslušnými technickými podmínkami pro čipy, 
které vydává výrobce polovodičů, případně prokonzultovat možnosii polovodičů v hybridních obvodech v oa výzkumné 
a vývojové základny k. p. TESLA Lanškroun. 
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ANALOGOVÉ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 3.1 


“ we 
Žesilovače 3.1.1 
WTD 026. TELEFONNÍ ZESILOVAČ 


WTD 026 TENEOOHHLŮ VCUNUTENb © WTD026 TELEPHONE REPEATER © WTD026  FERNSPRECHVERSTÁRKER 


ZDS Ne Obvod se používá v telefonní technice jako součást účastnického přístroje 


Zapouzdření iluidizací. 
Pouzdro F 65 a. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


WTD 026 - © Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie kiimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40... -+85 C 
Technická specifikace: 2T 060-A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1; T3, T4: 5146A 
T2: S120A 





Elektrické vlastnosti 
Charakteristické údaje 
Napájecí napětí ; 60 V = 
Napájecí napětí obvodu při nastaveném 
napájecím proudu 
kg = 25 mA 75V= 
Výstupní napětí vysílací části pro U. 5mV 
f=1kHz 
Vstupní napětí příjímací části pro 570 mV 
f= 1 kHz a A, + Ry = 600 R +5 % 
Vstupní napětí vysílací části pro 600...1100mV 
f= 1kHz 
Výstupní napětí přijímací části pro 30...49mV 
| = 50 mA a f= 1 kHz 
Výstupní napětí přijímací části pro 110...140mV 
| == 20 mA a f= 1 kHz 





hi 
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WTD 027 ZESILOVAČ SLUCHADLA 
WTD 027 VYCUNMTEJL 3JIEKTPOAKVČTUMLOUKOVO CHYXOHOVO AIMAPATA © WTD027 | HEARING-AID AMPLIFIER e 
WTD 027 HORERVERSTÁRKER ; 


Obvod je součástí skustické protézy. 


Zapouzdření idizaci. 


WTD 027 


: Pouzdro F 73 
| Vývady měděné pocinované £ 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,7 9 

i 12 Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —409C ... -85 C 
Technická specifikace: 2T 067-A 













Vnitřní elektrické 1 Ca B 


k T1...T4:S146A 
zapojení R2 
luk? 
R1 
i PRE 
: 190K 
Pos 8 a 
270K | 
(C om = 
0 7 
Elektrické vlastnosti —— „ 


Mezní hadnoty 
Proudový odběr l 3 mA 


„Charakteristické údaje 





Napájecí napětí U 1,310,01 V 
Proudový odběr k 2...3mA 
Výstupní stejnosměrné napětí U T010 
Vstupní střídavé napětí při f==1kHz © U 34 mV 

: Výstupní střídavé napětí U, 220...500 mV 
Přenos ; A 76: ,-:83dB 
Šumové číslo | F S16 dB 





WDD 003 SMĚŠOVACÍ ZESILOVAČ 


WDD 003  CMECMTEJIBHHŮ VYCHAUTEMb © WDD003. MIXEH AMPLIFIER © WDD003 MISCHVERSTÁRKER 


Univerzální nizkofrekvenční napěťový zesilovač vhodný pro použití 
v elekiroakustických zařízeních. 

WDD 003. 
Zapouzdření fiuidizací, 
Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 

| Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

1 Zr 6 N90 Kategorie klimatické odolnosti: 40/085/21 

Přepravní a skladovací teplota: —40 C... . +100 C 
Technická specifikace: 2T 015-D 


Vnitřní elektrické 


zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Vím M RTA bo, 
VVZ UI 


1868 


Vas 





a 1 , * : 
A1: S331A 

Mezníhodnoty. 
Napájecí napětí —18V 
Napájecí napětí +18V 
Vstupní napětí 5V 
Charakteristické údaje S: 
Napájecí napětí 15V:L0,2 V 
Napájecí napětí +15Vz20,2V 
Napěťové zesílení 2020.05 

při U37=5V 
Výstupní napětí min.8V 

při R, = 4k7 
Kmitočtová charakteristika 40 Hz...16kHz 

při U 0,775 V; Rz = 4k7 +0,2 dB 
Šumové napětí na výstupu max. 64 uV 

pro kmitočtové pásmo 

20Hz...20 kHz; Rj = 8k2 
Zesílení otevřené smyčky =10 000 





. 
'£ fh 


>. . ÓďÍ r. 
A dm VŘ Ú BS KA - 
S23 mn 9 V u + né M s" hs 


WDC 003  BXOAHOŮ VCWNMTENB © WDC003 INPUT AMPLIFIER © WDGC003.  EINGANGSVERSTÁRKER 


WDC 003 


Univerzální nf zesilovač, který může mít úpravou zpětné vazby charakter ze- 
silovače se zdůrazněním určité části frekvenčního pásma. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 


, Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 


Přepravní a skladovací teplota: —40 C.. .-+100?C 
Technická specifikace: 2T 016-D. 


Vnitřní elektrické 


zapojení 


Elektrické vlastnosti 


- s py R 


tt 


hi 
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A1: S331A 
D1, D2: S532B 





Mezní hodnoty 

Napájecí napětí 

Napájecí napětí 

Vstupní napětí 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí —15V+0,2V 
Napájecí napětí : ' +15Vx+0,2V 


Napětťové zesílení i 100 17 

Zesílení otevřené smyčky čá =10 000 
Výstupní napětí při R, = 4k7 min.8V 
Kmitočtová charakteristika 40 Hz...16kHz 


při U = 0,775 V +0,2 dB 
a při Rp = 4k7 
Šumové napětí na výstupu max. 120 uV 
při Ry = 200 Rav kmitočtovém pásmu 
20 Hz...20 kHz 
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'"<COFREKVENČNÍ ZESILOVAČ 


WDD 004. HY YCVNUTENb © WDD004 LFAMPLIFIER © WDD004 NF-VERSTÁRKER 


-3 


WDD 004 


12 


Obvod je určen pro investiční zařízení průmyslové elektroniky. 


Zapouzdření fiuidizací. 
Pouzdro F 73h. NT 
Vývody páskové pocínované 0,65X0,25 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 C... +100 C 
Technická specifikace: 2T 008-D 





Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 
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A1: S331A 





Mezníhodnoty 


Napájecí napětí ; +15V 
Napájecí napětí —15V 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí +12Vx0,1V 

Napájecí napětí —12V+0,1V 

Proudový odběr s) 4 mA 

Vstupní úroveň —19 dB, 

Výstupní úroveň +4... 84,75 dBř 
při f= 800 Hz +20 Hz 








WTC 001 DIFERENCIÁLNÍ VIDEOZESILOVAČ 


WTC 001 PA3HOCTHBŮ BUHJEOVCUNUTENb © WTC001 DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIER e WTC 001  DIFFERENZVIDEO- 


VERSTÁRKER 


sh 
/ 2.. 


(e55". 











Číslování vývodů 


z V 


Pohled proti vývodůr 
Vývod 10 je spojen 
s pouzdrem. 





Širokopásmový diferenciální zesilovač pro investiční zařízení průmyslové 
elektroniky. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro TO-8 (H 4). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody drátové, cínované © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 5,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 C... .+125C 
Technická specifikace: 4T 001-D 


Vnitřní elektrické zapojení 
O1: S378A; O2: 334A; 
T1... T6: S165A 
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Elektrické vlastnosti 


Pro další charakteristické 
údaje platí tabulka 1. 


Poznámka: 


Napětí udávaná ve Vy, rozumí 
se špička — špička. 





Mezní hodnoty 


Kladné napájecí napětí 
Záporné napájecí napětí 
Rozdílové vstupní napětí 
Souhlasné vstupní napětí 


Výstupní proud 


Charakteristické údaje 
Kladné napájecí napětí 
Záporné napájecí napětí 


Tabulka 1 


Sledovaný parametr - 


Zesílení velkého rozdílového signálu Ap 
rozdílové výst. napětí Uop = 1 Vy; 


Zesílení velkého rozdílového signálu 
ze zpětnou vazbou Ayp 


Nejmenší rozdílové nelimitované 
výstupní napětí Uopy 
f= 1kHz 


Výstupní napěťová nesymetrie U; ; 


Vstupní odpor Ry 
Uob<1 V 
f= 1kHz 





WNC 030 SYMETRICKÝ ZESILOVAČ 


WNC 030 CHMMETPYUHHBIŮ YCWIMTEJE © WNC030  SYMMETRICAL AMPLIFIER © WNC 030 SYMMETRISCHER 


VERSTÁRKER 


24 


WNC 030 


“ 


Hodnota 
parametru 


RI= 
250 600 
8 12 
9 Ve x 
— 15V 
4 ko 





Poznámka 


vývody 8,9 


zkratovány 


vývody 8,9 
rozpojeny 


vývody 8,9 
zkratovány 


vývody 8,9 
zkratovány 
vývody 8,9 
zkratovány 


Obvod je určen pro použití v nf technice, zejména v profesionálních režijních 


pultech jako univerzální zesilovací prvek. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2x12 (H 7). Rozměr !, je 6 mm. 


Vývoay zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 13 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 


Přepravní a skladovací teplota: —40 C... +100 C 


Technická specifikace: 2T 008-C 


Vnitřní elektrické 
zapojení. 


Elektrické vlastnosti 





| LOMORC MG ZORY CS Vl A AB 6 ZV AOSEET, SENA 


024 
023 


o 22 


o 21 


Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 
Napájecí proud naprázdno 


Napájecí proud při vybuzení 
R, = 600 © 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 
Výstupní napětí 

Ucc zr 24 V, Ur v —24 V 
Vstupní impedance 


Výstupní impedance 
Zatěžovací impedance 


Šumové napětí ve výstupu 


Kmitočtový rozsah 
Kmitočtová charakteristika 
v celém kmitočtovém rozsahu 


ANALOGOVÉ HIO. » ZESILOVAČE je 
E AR PAD ETA TOOLS IDE ONE ZM LATT AD TO vrak 


AR C BAIL 
ae 


2887) 


L 25 KOMU ne i p ESKÉ 


T1, T101: S5146A 

T2, T3, T6, T102, T103, T106: S149A 
T4, T5, T104, T105: S120A 

D1 ... D4,D101 ... D104: S532B 


+24 V 
—24 V 
—13V 


150 ko 
=10 

600 © 

—30 uV 

30... 15000 Hz 
+0,5 dB 
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WTA 014 SKUPINOVÝ ZESILOVAČ 


WTA 014 TFPYNNOBOÚ VCUNUTEJB © WTA014 GROUP AMPLIFIER e WTA014 GRUPPENVERSTÁRKER 


WTA 014 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Obvod určený pro použití v investičních zařízeních průmyslové elektroniky. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 72 h. Rozměr C je 4mm. 
Vývody z pocínovaného měděného pásku o tloušťce 0,25 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 C ...+100 C 
Technická specifikace: 2T 044-A 


T1, T2: S146A 


RT RB 
47R | 221R 





1 10 


Mezní hodnoty 

Napájecí napětí 

Charakteristické údaje 
, 

Napájecí napětí 

Napájecí proud 

Zesílení') 


Změna výstupní úrovně při změně kmitočtu 
od 60 kHz do 110 kHz“) 
Úroveň šumu na výstupu“) 


Útlum odrazu na vstupu“) 
Útlum odrazu na výstupu“) 





1) Měřeno při parametrech měřicího obvodu: G... f= 80 +0,5 kHz, R; = 150 © nesym., výstupní úroveň 
U = —15 dB ÚČ (útlumový článek). . . by = 40 dB. 


2) Měřeno při parametrech měřicího obvodu: G... f= 80 +0,5 kHz, R; = 150 © nesym., výstupní úroveň 
Uj=—15dBuÚČ...by= 14...16 dB tak, aby výstupní úroveň byla —10 dBu. 

9) Při měření šumu je před měřený obvod zařazen předzesilovač WTA 014 s nastaveným ziskem 
A, = 30 dB. Měřeno na měřiči úrovně se šířkou pásma 3,1 kHz. 


+) Měřeno při parametrech měřicího obvodu: © G...f=100 kHz, AR = 1509, výstupní úroveň 
U; = 20 dB, Z,... měrný odpor 150 ©. 
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WOZ 007 IMPULSNÍ ZESILOVAČ 


WGZ 007 WMNIYJIbCHL-IŮ YCUNUTEJIÍb © WOGZ007 PULSE AMPLIFIER © WOGZ007 IMPULSVERSTÁRKER 


Waz 007 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Obvod je určen pro použití jako širokopásmový zesilovač s malým příkonem 
a velkou odolností proti přebuzení kladnými impulsy. Obvodu lze využít jako 
limitéru. | 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 132. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85?C 
Technická specifikace: TSP-306 


Ro T1, T3: S168A 


"T2: S162A 
p KO 
jo) 


33k 6k8 330 


Charakteristické údaje 


Platí pro d, = +25 ?C 
Napájecí napětí 
Odběr proudu 
U =5,0V;FR-=0 
Stejnosměrné napětí na výstupu 
R, =0 


Informativní hodnoty 


Zesílení | 12210% 
Polarita vstupního impulsu -| Kladná 
Omezení amplitudy výstupního impulsu © >2,5V 





Náběh a doběh výstupního impulsu <80 ns.. 
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WTA 002 INDIKAČNÍ ZESILOVAČ 


WTA 002 UHAUKATOPHBIŮ VCUNUTEJÍB © WTA002 INDICATING AMPLIFIER © WTA002 INDIKATIONSVERSTÁRKER 


Obvod ve spojení s žárovkou slouží k indikaci stavů „„L““ a ,,H““ v logických sí- 
WTA 002 tích TTL. Může pracovat také jako výkonový invetor. Dřívější typové označení 
WK 060 64. 


Zapouzdření fluidizací. 
0 oa l Pouzdro F60. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj) 0,6 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ?C ... +100 C 
Technická specifikace: 2T 018-A 


Vnitřní elektrické T1: S120A 


zapojení 





Doporučená zapojení 
Elektrické vlastnosti : 


1. WTA 002 s indikační žárovkou 


Mezní hodnoty 









Napájecí napětí 
Vstupní napětí 


Charakteristické údaje 













Napájecí napětí FTV 0200. 
Výstupní napětí 
UG —5,25V 


1 =29mA...43mA 





Informativní údaje 








Výstupní ztrátový proud 


U =7V : WTA 002 
Uz 40V max. 1 uA 

Vstupní proud | 

= 5,20 U U 


47 29mA...43mA 
U5,s0,7V 
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WTA 006  ŘÍZENÝ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ 


WTA 006  YTIPABJIAEMBŮ HU3KOHACTOTHBŮ VCUNUTENB © WTA006 CONTROLLED AUDIO FREOUENCY AMELIFIER © 
WTA 006 GESTEURTER NIEDERFREOUENZ VERSTÁRKER 


WTA 006 | 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 





Jednostupňový zesilovač, u něhož lze ovládacím napětím na pomocném 
vstupu dosáhnout přenosu an na výstup nebo jeho izolace od výstupu. 


vro Ve 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,29. 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Dopravní a skladovací teplota: —40 ...+100C 
Technická specifikace: 2T 016-A 





Mezní hodnoty 
Střídavé vstupní napětí 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 


Kolektorový odpor 


Vstupní napětí ovládací 


Vstupní napětí ovládací 


Výstupní napětí 
při Us, = 100 mV, f= 16 Hz 


T1, T2: S146A 


6V 

2k2 

4... 15V pro přenos 
střídavého signálu 
0...1V pro hrazení 
střídavého signálu 


100 mV T 20 % 
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WTA 030 ZESILOVAČ FILTRU 


WTA 030 VYCUNUTEJNE OUNBTPA © WTA030 FILTER AMPLIFIER © WTA030 FILTER VERSTÁRKER 





Obvod je symetricky napájený dvoustupňový emitorový sledovač, určený 
pro použití v profesionálních režijních nízkofrekvenčních zařízeních. 


WTA 030 

Zapouzdření fludizací. 

Pouzdro F 33. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
1 6 Hmotnost (informativní údaj): 2 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85 C 
Technická specifikace: 4T 001-A 


T1: S146A 
T2: BC157-čip 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 

Charakteristické údaje 
| Napájecí napětí 

Střídavé vstupní napětí 

Vstupní kmitočet 





Střídavé výstupní napětí 


WTA 030 


Zapojení pro měření 
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WTA 035 © VSTUPNÍ OBVOD 


WTA 035  BXOJHAM UETNb © WTA035 INPUT CIRCUIT © WTA035  EINGANGSKREIS 


Obvod plní funkci útlumového článku a omezovače amplitudy v zařízení prů- 
myslové elektroniky. ; 


WTA 035 | 

Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 43h. 

Vývody pocínované 0,65 X 0,25 mm. 
1 6 Hmotnost (informativní údaj): 2 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...-+100 C 
Technická specifikace: 2T 079-A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1: S378A 





Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí —121£0,1V 


1. Měření útlumového článku 
Výstupní úroveň 
Vstupní úroveň u, = —9 dB 
f= 1000+50 Hz 
R, = 600 © sym. 
Přepínač v poloze 1 —0:501:dB 


. Měření omezovače amplitudy 
Výstupní úroveň 
Vstupní úroveň u; = —3 dB 
f= 1000 +50 Hz 
R, = 600 © sym. 


Přepínač v poloze 3 —12,9 dB 





Poznámka: Při použití měřiče úrovně TESLA 12 XB 060 ve funkci MŮ2 je hodnota u; o 0,5 dB nižší. 
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WTA 038 ZESILOVAČ 


WTA 038. YCUJIMTEJNb © WTA038 AMPLIFIER © WTA038 VERSTÁRKER 


Obvod plní funkci zesilovače v zařízení průmyslové elektroniky. 


WTA 038 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 53h. 
Vývody pocínované 0,65 X 0,25 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+100 C 
Technická specifikace: 2T 099-A - 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1, T2: S5146A 


O 


n 


NÍ 





Elektrické parametry 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 
Charakteristické údaje 
Napájecí napětí has ÚVV: 
1. Měření příkonu 
Napájecí proud 1,5...1,9mA 
Vstupní úroveň u; = —13 dB 
f= 1000 +50 Hz 
R, = 600 © sym. 
Přepínač v poloze 3 


. Měření výstupní úrovně 


Výstupní úroveň 
Nastavení podle bodu 1 2 0,0B 





Poznámka: Při použití měřiče úrovně TESLA 12 XN 060 ve funkci MŮ2 je hodnota u; o 0,5 dB nižší. 
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WTD 013 ZESILOVAČ | Sake 


WTD013 YCWNUTEJIB © WTD013 AMPLIFIER © WTD013  VERSTÁRKER 


2 Obvod určený pro použití v průmyslových zařízeních. 
WTD013 Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 33. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


| Hmotnost (informativní údaj): 1 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 .... +85 C 
Technická specifikace: 2T 055-A 


Je 900 


Vnitřní elektrické 1172::S146 


zapojení 





Elektrické vlastnosti 
= Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 12V 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí | 6V+01V 
Vstupní signál 40 kHz 10 mV 

Měřené napětí O05V+02V 
Měřený proud 0,6mA=+0,1 mA 








kod ináhěhěnáě mě ásá oh i hl 


WTD 005 STŘÍDAVÝ ZESILOVAČ 


WTD005 YCWINWTEJIb IEPEMEHHOTO TOKA © WTD005 ALTERNATING-CURRENT AMPLIFIER e 
WTD 005 WECHSELSTROM-VERSTÁRKER 





Obvod je určen pro investiční zařízení průmyslové elektroniky. Dřívější ozna- 
čení WK 061 13. : : 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


WTD.005. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 40/070/21 
Přepravní skladovací teplota: —40 ...+100 C 
Technická specifikace: 2T 022-A 
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Vnitřní elektrické 
zapojení 





T1, T2: S146A 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 





Napájecí napětí : 6V+01V 


Poznámka: Měření proudového odběru, přenosu a šumu se provádí na jednoúčelovém přípravku se speciálním vyhodnocením. 





WTA 034 EMITOROVÝ SLEDOVAČ 


WTA 034. 3MUTTEPHBIŮ NOBTOPUTEN: © WTA034 EMITTER FOLLOWER © WTA034  EMITTERVERSTÁRKER 


Obvod obsahuje dva shodné emitorové sledovače s rychlými spínacími tran- 
WTA 034 zistory. Výstupní napěťové úrovně jsou slučitelné s úrovněmi TTL. Použití 
| převážně v číslicové technice. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 41. 


: 7 Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 077-A 
Vnitřní elektrické T1,T2: S134A 


zapojení 
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Elektrické vlastnosti 
: Mezní hodnoty 


Proud emitor — báze 
U, U5—=3V Iy.ls 10uA 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí U, U 5V 

U, =, 
Jmenovitý proud Isle 15...19mA 
Vstupní proud ký k s0,4 mA 
Vstupní napětí VU 0,8V 

U U 3,5V 
Výstupní napětí U, Uz 0...0,4V 

ÚU 27229 








WDB 001 OVLÁDACÍ OBVOD K ZESILOVAČI 


WDB 001. LETIb YTIPABNEHUA UIA VCUNUTEJIA © WDB001  AMPLIFIER CONTROL CIRCUIT © WDB 001 STEUERKREIS FŮR 
© VERSTÁRKER : 


Vo Vv 


čení WK 061 11. 
WDB 001 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 64. 


Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 

9:20 do Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ....+100 C 
Technická specifikace: 2T 010-A 


Vnitřní elektrické T1: S146A 
zapojení | D1, D2: S532B 
-ší > | 
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Elektrické vlastnosti 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 65+0,25V 
Napájecí proud 


Přenos při kmitočtu 1 kHz (test č. 1) 
Výstupní napětí viz tabulka 1 


Přenos při kmitočtu 280 Hz 
a 4 kHz (test č. 2) 
Výstupní napětí viz tabulka 2 


Šum (test č. 3) | 
Přepínač přípravku v poloze „ŠUM“ dak max. 5mV 


Tabulka 1 Zapojení pro měření 





-Vstupní napětí Výstupní napětí 
U (MV) Uysi (MV) AP 


20 280... 420 n: 
60 570...../ 850 VÝVM1— 00 4 OSC 
600 670... 990 23843916 
1.000 680...1000 | B 





Tabulka 2 





Kmitočet Výstupní napětí 
f(kHz) Uys (mV) 


240... 360 
D90... 790 





Postup: Generátor se při kmitočtu 1 kHz nastaví tak, aby 
výstupní napětí bylo U = 600 mY. Potom se generátor 
přeladí na kmitočty 0,28 a 4 kHz a vstupní napětí se zacho- 
vává konstantní. 
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WNC 031. PŘEDZESILOVAČ 
WNG 031. PEJYCUNUTENE © WNC031  PŘEAMPLIFIER © WNC 031 VORVERSTÁRKER 


Obvod je určen pro jednoúčelové zařízení průmyslové elektroniky. 


WNÉ 031 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 64. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 086-A 
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Vnitřní elektrické - 01G T1, T2: S146A 
„zapojení KE pe D1: S532B 
60 | 


AJ 


V RO a k TT 


(a 
O0 





Elektrické vlastnosti 
: Mezní hodnoty 


Napájecí napětí | 3,2 V 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 24V+01V 


Vstupní napětí 
f= 1kHz 
= 300 mV 





Uyst 


Poznámka: HO musí být funkčně v obou polohách přepínače PŘ. Při sepnutí spínače S musí být stejnosměrné napětí na osciloskopu <2 V. 





WNC 014 ZESILOVAČ PRO MIKROFON 


WNC 014. MYKPOOOHHBIŮ VCUNUTENb © WNC014 MICROPHONE AMPLIFIER © WNC 014. MIKROPHONVERSTÁRKER 


Obvod je určen pro speciální použití a je vybaven vstupem pro Plokovéní 


funkce. Dřívější typové označení WK 062 14. 
WNC 014 BE | 
Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 33. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
l | 
13496:10 Hmotnost (informativní údaj): 1,0 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...-+85 C 
Technická specifikace: 2T 052-A 

Rozteč vývodů 3—4 

je 1,25 mm. 

Rozteč vývodů 1—3, 

4—6 je 2,5 mm. 

Rozteč vývodů 6—10 

je 5mm. 
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Vnitřní elektrické 
zapojení 





T1, 72, T4: 5146A 
T3: S149A 
D1: S532B 


Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 6Vr01V 
Měřicí kmitočet 1 kHz 





Pro ověření vlastností platí následující tabulka: 


Spinače a Napětí | Výstupní Blokovací 
n ase generátoru napětí napětí 
6 (m ) UNEG (mV) U 4 (mV) U, 5 (V) 


rozpojeno rozpojeno 
spojeno rozpojeno 
spojeno spojeno 
spojeno spojeno 





mV... nízkofrekvenční 
milivoltmetr s výstupem pro 
připojení osciloskopu 


Zapojení pro měření 





Osciloskop 
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OR OBSÝ I JUT UT RLÍ B ARO O UTO A PETE K L ZMV BY 3 OHAROK B BI OT ABT SLU ET 50 MRK LY RK C EMC 1 0 DC PO T 


WNC 015 „NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ : 


WNC 015. HU3KOUACTOTHLŮ YCYUNUTEJb © WNC015. AUDIO FREOUENCY AMPLIFIER © 
WNC 015. NIEDERFREOUENZVERSTÁRKER 


Přímovázaný dvoutranzistorový zesilovač se vstupem pro blokování funkce 
a s dalším nezávislým vstupem. Dřívější typové označení WK 062 15. 


WNC 015 
Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 33. 
: Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
1245 78101134 Hmotnost (informativní údaj): 1 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ....+85 C 
Rozteč vývodů 1—2, 4—5, 7—8, Technická specifikace: 2T 053-A 
10—11, 13—14. je. 1,25 mm. 
Rozteč vývodů 2—4, 577, 
8—10, 11—13 je 2,5 mm. 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1, T2, T4: S146A 
T3: S149A 
D1: S532B 


Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 6VT0,1V 


Měřicí kmitočet 1 kHz 
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Pro ověření vlastností platí následující tabulka: 





Přepínač Vstupní Výstupní 
PŘ. Tlačítko T1 -© napětí napětí 
v poloze | U44 +(mV) 


rozpojeno , 
rozpojeno 
rozpojeno 
rozpojeno 
spojeno 


Ovládací Napájecí 
napětí proud 
U54 (V) I, (mA) 





-1) Výstupní napětí musí být při sledování na osciloskopu nezkresleno. 





WTC 004  IMPULSNÍ ZESILOVAČ 


WTC 004. UMNYJIBCHBIŮ VCUNUTEJb © WTC004 PULSE AMPLIFIER © WTC 004 


tyristorů. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


WTC 004 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 


Technická specifikace: 2T 010-D 


O,, Az: S303A 
O3: S306A 


Elektrické vlastnosti 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 


Vstupní napětí sinusové 
při f= 10 kHz 


Výstupní impulsové napětí 
Výstupní impulsové napětí 


Přepravní a skladovací teplota: —40 .. . +100 C 


IMPULSVERSTÁRKER 


La 


Univerzální impulsní zesilovač, vhodný pro fázové řízení výkonových 


12V10,25V 
oV 


z10V 
=oV 





SKY V Vb ADR OE E 18T ESET E020 680 


WTD.016. KONCOVÝ STUPEŇ | 


PR ny: stý o M 
ANALOGOVÉ HIO -ee je : 


S 8 9 o ROBTE TYTO rv 


WTD 016 OKOHEYHBŮ KACKAAI © WTD016  OUTPUT CASCADE| e WITD016 ENDSTUFE | 


| 
i 
i 
- Zapouzdření fluidizací. 
Dol 9) Pouzdro F 24. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
' S Přepravní a skladovací teplota: —25... +85 C 
Technická specifikace: 2T 037-A 
Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti i 
Mezní hodnoty nestanoveny 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 


Napájecí proud bez buzení 
Vstupní napětí při f= 100 kHz 
Výstupní napětí 


és od m mhěkááěůěětáěoůíi mě ká a ho aooěna 


VÝNB 012 


> M EP% 
bitěé 
RW% 


NÍZKOFREKVENČNÍ KONCOVÝ STUPEŇ 


Obvod je určen pro investiční zařízení průmyslové elektroniky. 


T1.. . T3: S146A 
T4: BC177-čip 


+9V+0,25V 
<0,1 mA 
z1,1V 
=z0,9V 





WNB 012. HU3KOHACTOTHBŮ OKOHEYHLIŇŮ KACKAT © WNB012 LOW-FREOUENCY OUTPUT CASCADE © 


WNB 012. NIEDERFREOUENZENDSTUFE 


Nízkofrekvenční výkonový zesilovač je určen pro zařízení speciální prů- 


myslové elektroniky. 
WNB 012 

Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 33. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
13467910 Hmotnost (informativní údaj): 1 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40... +85 C 
Technická specifikace: 2T 010-B 


Rozteč vývodů 3—4, 6—7, 9—10 
je 1,25 mm. 

Rozteč vývodů 1—3, 4—6, 7—9 
je 2,5 mm. 
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T1: 5146A 


Vnitřní elektrické 
zapojení T2: S120A 
T3: S149A 


D1... D3: S5532B 





Elektrické vlastnosti 7 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí : 12V 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 6VT0,1V 
Napětí mezi emitory T2, T3 3VI0,5V 

nastavit potenciometrem 1K 
Zatěžovací impedance 25 
Napájecí proud bez vybuzení max. 3 mA 
Napájecí proud s vybuzením "| max. 35 mA 
Vstupní napětí 

při f= 1 kHz, 220 mV 
Výstupní napětí | min. 1V 
Výstupní napětí 1,4V 

pro zkreslení kS5 % 








WTF 013 MODULAČNÍ ZESILOVAČ 


WTF 013. MOHYNALMOHHBIŮ VCUNMTENB © WTF013  MODULATION AMPLIFIER © WTF013  MODULATIONSVERSTÁRKER 


l 12 Obvod je určen pro speciální použití v investiční průmyslové elektronice. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 8). Rozměr Lx, je 6 mm. 
Vývody drátové cínované © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 16 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 55/085/21 
Podat rare doyzřhasáy Přepravní a skladovací teplota: —55 ... -+100 C 


„Technická specifikace: 2T 072-D 
. WTF013 











Vnitřní elektrické 1 
zapojení : ? 
R5 
ei 4K7 
4, : | 
3 3 +01 R3 3 
2 6 R8 
p 4u7 4K7 "o> a 9 
zů | n 
RT a RZ R6 ae pá | 
1 | 7 68K 
ol | Neg | 
: | 


T1, T4: 2N5196-čip 
T2, T3: S378A 
A1... A3: 5386A 


Vývoay: 

23.. .Vstup 1 

22... Vstup 2 

13... Výstup 1 
9... Výstup 2 

Aktivní filtr 

11... TACHO 
8... FÁZE 


Elektrické vlastnosti 
: Mezníhodnoty 


Napájecí napětí kladné 
Napájecí napětí záporné 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí kladné 
Napájecí napětí záporné 


Výstupní údaje jsou znázorněny graficky 
(viz Zapojení pro měření) 





Výstupní průběhy 


Výstup 1 


Výstup 2 





Výstup 1 Regulace potenciometrem P4 — TACHO 
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Výstup 2 Čárkovaný průběh — 
regulace potenciometrem — 
P3— FÁZE 
Výstup 1 Regulací potenciometrem P1 a P2 
| ; lze puls na výstup obrátit o 1809 
Výstup 2 


Výstup 1 Regulace potenciometrem P, a P> 


Zapojení pro měření 
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WND 012 KOREKČNÍ ZESILOVAČ 


WND 012 KOPPEKTUPYIJOUMŇ VCUNUTEJIb © WND012 CORRECTING AMPLIFIER © WWND0127. KORREKTIONSVERSTÁRKER 


1 | 12 Obvod je určen pro použití v nf technice, zejména v profesionálních režijních 
zařízeních apod. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývoay zlacené © 0,45 mm. 


24 13 Hmotnost (informativní údaj): 13 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 C... +85 C 
Technická specifikace: 2T 054-D- 


| WND 012 — 









Vnitřní elektrické 
zapojení 





O1... A4: S392A ACA : 
D1... D8: S532B L A 
T1, T3: S149A 
T2, T4: S120A 


RO- 
a 
f 107 | 





Elektrické vlastnosti 
+ Mezní hodnoty 


Napájecí napětí : 20V 
=20. 
Napájecí proud naprázdno . : 20 mA 
—20 mA 
Napájecí proud s buzením 24 mA 
—24 mA 
Vstupní napětí 9V 


Charakteristické údaje 


Vstupní napětí 775N. 
Kmitočtový rozsah | 30... 15000 Hz 


Kmitočtová charakteristika 
pro celý rozsah +0,5 dB 
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VA OPAT IPRM PAN ITA MEI E. 





Činitel nelineárního zkreslení 
při u = 7,75V 

Šumové napětí na výstupu 
pro pásmo do 200 kHz 
pro C křivku 


Zatěžovací impedance 


Přenos 


WDD 029  BIOZESILOVAČ 


WDD 029. BUOYOUTNWUTEJb 


24 13 


WDD 029 








Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1: S378A 
A2: S306A 
A3: S331A 


Elektrické vlastnosti 


Diferenciální zesilovač určený k použití v lékařské elektronice pro EKG, EEG 
atd. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 


Pouzdro DIL 2 X 12 (H 7). Rozměr La, je 6 mm. 


Vývody zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 13g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 





© WDD029 BIOAMPLIFIER © WDD 029 BIOVERSTÁRKER 





s0,1 % 


S1,6mv 
<60 uv 


10 k62 
OdB+0,5 dB 


Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85C 
Technická specifikace: 2T 066-D 
21 17 
»15 
mame R5 R2 ES C1 4220p 
RESAKOU odb n 10K 1K5 
24 o——— | 4n7 R10 
i ESD ak 
| P 7/ | 
| 6 013 
3 6| m 56R 
220p 
ii I CZ R11 
a 220p| 235K 3 
R 
20 18 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí 


U 3, U43 
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Charakteristické údaje 
Napájecí napětí +12V 
eM, 


Napájecí proud | +6 mA 
—5,5 mA 


Diskriminační činitel 80 dB 


Zesílení 1100... 1400 
Zatěžovací impedance | 5kO 


Horní mezní kmitočet 
pro pokles o 3 dB 300 Hz 
Šumové napětí na výstupu S13 mV 
Ry = 100k6 





BAE 9 AK VIR IT OBOZ V METAL OTT I RK LESY PR OOA V 2508 L TYM 


WNC 019. KOMPRESOR DYNAMIKY. 


WNC 019. OXKWUMATEJIB AWANAS3OHA FTPOMKOCTU © WNC019. AUTOMATIC VOLUME COMPŘESSOR © 
WNC 019. DYNAMIKPRESSER 


+ 


Zesilovač s kompresní funkcí je obvodem zákaznického typu. 


Zapouzdření fluidizací. 
WNC 019 Pouzdro F 64. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/040/21 
212136 Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 

Technická specifikace: 2T 093-A 


Vnitřní elektrické R6 22K R7 100K : T173: S146A 
zapojení : —— i D1: S532B 





Elektrické vlastnosti E 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí : 24V301V - 


Vstupní napětí 2 120MVÝ: 
f= 1kHz 


Výstupní napětí 5. D20 
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WTD 034. AKTIVNÍ NF FILTR 


WTD 034. AKTYBHBŮ HY/3KOHACTOTHBŮ OUJIBTP © WTD 034 ACTIVE LOW-FREOUENCY FILTER o 
WTD 034. AKTIVNIEDERFREOUENZFILTER 


Aktivní nf filtr je obvodem zákaznického typu. Mezi vývody 6 a8 je ve zpětné 
vazbě zapojen dvojitý ,„T““ článek. K dosažení požadované kmitočtové charakie- 
ristiky je možno použít jakýkoliv jiný útlumový člen. 






WTD 034 





Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 64. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


T583 6:50:9 Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/040/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40...+85C 
Technická specifikace: 2T 095-A 


T1, T2: S146A 
T3: BC177-čip 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti E: 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 24Vz01V 
Vstupní napětí: 


f= 1570 Hz, Př3, Při v poloze 1 : 3...4mV 
f= 848 Hz, Př3, Při v poloze 2 


Výstupní napětí a 270...350 mV 





Zapojení pro měření 


WTD 034 
1 E 9 j 
FR 
2-81 : | 
| 56K2 Ba == Bn3 
6n8 
: 4 
: 17K4 | CHI 3n3 
1 22 (K 
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WNC 005. ZESILOVAČ S KOMPRESNÍ FUNKCÍ 


WNC 005 YCUNUTEJIb C KOMNPECCHEŮ © WNC 005 COMPRESSION AMPLIFIER © WNC 005 KOMPRESSIONSVERSTÁRKER 


Obvod se používá ve spolupráci s ovládacím zesilovačem WDB 001 jako ze- 
silovač s proměnným zesílením, závislým na velikosti vstupního napětí. Dří- 
WNC 005 vější typové označení WK 061 10. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. Rozměr C je 4 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


A 1 © Hmotnost (informativní údaj): 2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 009-A 


T1... 73: S5146A 
D1: 5532B 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 65+0,25V 


Napájecí proud 
(informativní údaj) 200 LA 


Výstupní napětí 
v závislosti Na U 
při f= 1 kHz 280... 420 
97079219800 
670... 990 
680... 1000 


Výstupní napětí 
v závislosti na kmitočtu 


při U = 600 mV 
. 360 


i EJ 


Šumové napětí na výstupu 
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sy enax7á KREACE M 


WTD 009. VF ZESILOVAČ — SMĚŠOVAČ 
WTD 009. YCYNMTENb IPOMEMYTOYHOÚ HACTOTBÍ © WTD 009  INTERMEDIATE-FREOUENCY AMPLIFIER © 
WTD 009 ZWISCHENFREOUENZVERSTÁRKER 


Vysokofrekvenční obvod pro použití v telekomunikačním zařízení. 


Zapouzdření fluidizací. 
WTD 009 Pouzdro F 64. Rozměr C je 4 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 


B Technická specifikace: 2T 106-A 


Vnitřní elektrické T1, T2: S147A 
zapojení 





Elektrické vlastnosti : 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 28V 
Charakteristické údaje 
Napájecí napětí : 24+01V 


Zesílení ; >38 dB 


Nosný kmitočet 1100kHz. 


Kmitočet oscilátoru 1 565 kHz 
U =50mV, 7750 : 





TCSPETUBE IVA FRS (7 SPLA. 


WTD 014 MEZIFREKVENČNÍ ZESILOVAČ 


WTD 014  BbICOKOHACTOTHL-IŮ CMECWTENBHLŮ YCUNUTENE © WTD014 HF AMPLIFIER-MIXER © 
WTD 014. HF-MISCHVERSTÁRKER 





Mezifrekvenční zesilovač pro kmitočet 465 kHz tvořený čtveřicí vf tranzistorů 
WTD 014 | se společným emitorem zapojených do kaskády. Obvod je vhodný pro 
| - všechny aplikace vyžadující vysoký zisk mezifrekvenčního stupně. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 33. 
; Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
134 6 90 : sok ; 
Hmotnost (informativní údaj): 1 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Rozteč vývodů 3—4, 9—10 je Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 


129mm. Technická specifikace: 2T 058-A 
Rozteč vývodů 1—3, 4—6 je 


2,5 mm. 
Rozteč vývodů 6—9 je 3,75 mm. 


ANALOGOVÉ HIO © ZESILOVAČE [31413] 


Vnitřní elektrické RI R27045B7 62 -R6 
zapojení 3K3. 393K. 150p 339K. 150p 39K 


25 


GIFR8 37 5G6 
150p 39K 150p 














T1... T4: S148A 100 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 12V 
Charakteristické údaje 
Napájecí napětí : 6VT01V 
Napájecí proud | 0,60 + 0,05 mA 
Výstupní napětí 218 mV 

č pro U; = 100 uV, f= 465 kHz 





WTD 035  MEZIFREKVENČNÍ ZESILOVAČ 


WTD 035 YCWNMTENb TIPOME>XKYTOUHOÚ HYACTOTBÍ © WTD035 INTERMEDIATE-FREOUENCY AMPLIFIER © 
WTD 035 ZWISCHENFREOUENZVERSTÁRKER 





Mezifrekvenční zesilovač je obvodem zákaznického typu. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 64. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


WTD 035 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
29 6 9 Přepravní a skladovací teplota: —40 ...-+85C 
Technická specifikace: 2T 098-A 


Vnitřní elektrické C1 R3 R C5 11x T3::S9156A 


zapojení | 10n 2K2 2K2 





1 
n9 On 
z] 09 
10 ! 1 63 
10K 
RZ 2K2 10n 
j EZB 
2K2 2m T2 
RSÍ| R1 : RN R2 
82K 1K5 -| 82K 1K5 
| | C2==4n7 : 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 

Napájecí napětí 24Vz01V 

Výstupní napětí Viz tabulka 1 
f= 465 kHz 





Tabulka 1 


Vstupní napětí U 9 Výstupní napětí U g 





Sí mímlalat POOL INA 
VV UL | ČOI V AU 


WDC 001 VCOUNWTEJb © WDC001  AMPLIFIER © WDC001  VERSTÁRKER 


Obvod obsahuje dva operační zesilovače typu MAA 501-504, které mohou 
být použity samostatně nebo zapojeny do kaskády. Zesilovač je určen pro 
použití v investičním zařízení průmyslové elektroniky. | 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro TO-8 (H 4). Rozměr L,„4, je 6 mm. 
Vývody zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 4 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+100 C 
Technická specifikace: 4T 004-D 








Číslování Vnitřní elektrické O1. A2: S331A 
zapojení 
799 
6 S 10 : 
a Zi 1 ; — 4 
12 
4 R12 
| | | K6 
320 
Pohled zdola : 
(proti vývodům). 
vývod 12 je spojen 


S pouzdrem. 


ANALOGOVÉ HIO © ZESILOVAČE | |415 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí | Ússsvů 


U912 Us 12 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí U: 12V+01V 


U012; Us 12 —12 V a 0,1 V 


Jmenovitý proud 3...6mA 
=9070.MA 


Zesílení') : | 50.. .52,5 dB 


Zesíleníž) © o—(12... 12,4) dB 
nižší než A, 





!) Měřeno podle následujícího zapojení pro měření, Př 1 v poloze 1. 
2) Př 1 v poloze 2. 


Zapojení pro měření 


Ri:0© 
f+131,625+ 


+01kHz 





[416 | 3| ANALOGOVÉ HIO . e OSCILÁTORY fat je. KS 1068 
Oscilátory | 3.1.2 


WOK 003  OSCILÁTOR BUTTLER 


Wak 003. OCUMUNATOP „BYTTNEP“ © WOK003 BUTTLER OSCILLATOR © WOK 003 BUTTLER-OSZILLATOR 


Obvod WOK 003 je speciálním obvodem pro krystalové oscilátory, které pra- 

cují v kmitočtovém pásmu 4 MHz... 26 MHz. Jde o oscilátor, ve kterém obvod 
PKJ pracuje v sériové rezonanci. Obvod je použitelný i v termostatovaných osci- 
látorech s teplotou do +90 2C. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 151. Rozměr C je 3,5 mm. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —30 ...+85 "C 
Podniková norma: H-310 


Vnitřní elektrické : se = T1, T2: KF525 čip 
.- + C 2 
zapojení | R1 R4 R7 s : 
10K i 3K 180 
R9 
< 8 T2 
B 


C512 
cil 8 na C6 ei 67, |C3 
4n7 fe 2 n j3K9 3n  (2n2 
2 G O.OB0 1 9 8 12 10 n 
Elektrické vlastnosti Zapojení pro měření 


Napájecí napětí 9...15V= 
Kmitočtový rozsah 4...26MHz 


Výstupní napětí >100 mV/.,/200 © 
Proudový odběr 2,8...3mA/9V 





Obvod LC je naladěn na 10,7 MEz. | 
a =z60 ; f=10,7 MHz 





— m o 0 — E 6 ET < 
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DOMY OE 2 ACZ YP BO PA BSRTOO POR YP ET OM LDA. Z © PN Z LRG SOUZ. SOU ZL BSP 4 Z PRC A PE ZDY R08 ASE STI POPSAL ARÉNA RUS PA RANÉ C B P SRAY TDS PUT 120 00 BOSE Pod | 417] 


WTD 031.. GENERÁTOR AKUSTICKÉ NÁVĚSTI 


WTD 031' TOHFEHEPATOP © WTD031. ACOUSTIC SIGNAL GENERATOR © WTD031. GENERATOR AKUSTISCHER SIGNALE 


Astabilní multivibrátor s jedním výstupem. 


Zapouzdření fluidizací. — Pouzdro F 64. 
WTD 031 Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/040/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40.... -+80 C 
: : Technická specifikace: 2T 087-A 
2 


« Vnitřní elektrické T1, T2: S146A 


zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí NE : 24Vr01V 
Výstupní napětí =z1,0V 
Kmitočet výstupního napětí 1,4kHzt25 % 





WTD 033 SPOUŠTĚCÍ OBVOD 


WTD 033  CNYCKOBAA CXEMA © WTD033 TRIGGERING CIRCUIT © WTD 033  AUSLOSUNGSKREIS 


Astabilní multivibrátor se spínacím tranzistorem. 


Zapouzdření fluidizací. — Pouzdro F 64. 
WTD 033 Vývody měděné pocínované © 0;4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Technická specifikace: 2T 094-A 


Vnitřní elektrické T1... 73: S146A 


zapojení 





Elektrické vlastnosti 


-Viz zapojení pro měření. 
2) Odečítá se na osciloskopu. 


8 
VE 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 24V+0,1V 
Rozpojené tlačítko TL“) | 


Doba trvání impulsu 350... 550 ms 

Doba trvání mezery 1400...2100 ms 
Spojené tlačítko TL') 

Výstupní napětí 22 V“) 





Průběh napětí U; při rozpojeném tlačítku TL: 


U5 3 





PoČODE 
Í Pro, | 


WDD007 TEHEPATOP UMNyJIbCOB © WDD 007 PULSE GENERATOR © WDD 007  PULSGEBER 


WDD 007 


2 9 


Vnitřní elektrické 
zapojení : 


Elektrické vlastnosti 


Astabilní muitivibrátor s možností blokování stejnosměrným napětím. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 40/070/21 ' 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...-+100 C 
Technická specifikace: 2T 011-D 


A1, 02: S306A 





Mezní hodnoty 
Napájecí napětí Uz; Uz 15V 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí : U „ 12V105V 
Výstupní napětí U; =z10 V; (f22 kHz) 
Us=0V:: : 
Uzgozt+1V U; <0,4V= 





PSB EE SO K TT O O YY 7 TD OTT ICO DT VD ATOM I T BY 8 Z O 5 


WNB 017 GENERÁTOR PILY 


WNB 017 TEHEPATOP NUNOOBPASHBIX CWTHANOB © WNB017 SAWTOOTHGENERATOR © 
WNB 017 SÁGEZAHNGENERATOR 


Obvod slouží k vytváření pilovitého napětí z napětí sinusového průběhu. 


WNB 017 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
2 9 Technická specifikace: 2T 009-B 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


D1... D5: 5532B 
71: S5146A 
T2... T4: S120A 





Elektrické vlastnosti 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí ; 12Vx0,5V 


Budící napětí : 12V,50 Hz 
Výstupní napětí pilovité regulovatelné 
39V) 





Poznámka: Amplituda výstupního napětí je regulovatelná potenciometrem P,, linearita potenciometrem P2, viz zapojení pro měření. 


Zapojení pro měření Průběh napětí na oscilografu pro různé polohy P;: 


U2 9 





WNB 017 


'420|3| ANALOGOVÉ HIO © OSCILÁTORY 


WTD 038 - OSCILÁTOR 


f€ WTD038 OCUMNATOP © WTD038 OSCILLATOR © WTD038  OSZILLATOR 


LC oscilátor v tříbodovém zapojení pro přijímače radiostanice. Kmitavý obvod 
je umístěn odděleně (viz zapojení pro měření). 
WTD 038 ED ) 
Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 34. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm (nejsou určeny k ohýbání). 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
1 4 6 Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Technická specifikace: 2T 102-A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 


Napájecí napětí max. 2,8 V 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 24V 


Zapojení pro měření 





WTD 038 
Napájecí Vysokofrekvenční 
napětí U; ; -© výstupní napětí") 


22V 
24V 
28V 





„ 1) Na osciloskopu nesmí být patrné překmitávání a prů- 
běh nesmí být podstatně zkreslen. 


ANALOGOVÉHIO © OSCILATORY | 3 1421| 


WTA 001. OSCILÁTOR TÓNOVÉ VOLBY 


WTA 001. OCUMNATOP HABOPA TOHAJIBHOŮ HYACTOTBÍ © WTA001. VOICE FREOUENCY DIALLING OSCILLATOR © 
WTA 001. TONWÁHLOSZILLATOR 


Obvod je v podstatě zesilovač zákaznického typu. 
WTA 001 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 63. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1.5 g 

Z 5 040 Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Dopravní a skladovací teplota: —40 ... +100 C 
Technická specifikace: 2T 021-A 


-Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1, T2: 5146A 





Elektrické vlastnosti : 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí stejnosměrné 20V 
Charakteristické údaje 

Napájecí napětí stejnosměrné 5x10,1V 

Vstupní napětí © : 100mV...1V 
Vstupní kmitočet 20 kHz 

Výstupní napětí Viz zapojení pro měření 





Zapojení pro měření 





Stabilizátory 3.1.3 


WNB 013. CTABUNUBATOP HATIPSDKEHUA © WNB013. VOLTAGE REGULATOR © WNB013. SPANNUNGSKONSTANTHALTER 


Nenáročný napěťový stabilizátor +10 V. 


Zapouzdření fluidizací. 
WNB 013 Pouzdro F 65, 1., 3. a 10. vývod je vynechán, ostatní jsou očíslovány 1,3... 8. 
Vývody drátové pocínované S 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +100 C 


73 je Batch Technická specifikace: 2T 045-A 
Vnitřní elektrické T3 T1, 72: 5146 
zapojení T3: 5120 
D1: S532 





Elektrické vlastnosti 
Mezníhodnoty 


Napětí 


Proud 


Ztrátový výkon U; . k 
(bez přídavného chlazení) 





Charakteristické údaje 


Platí při normální teplotě. Měří se podle zapojení pro měření. 
Výstupní napětí U, = 10 V se nastaví pomocí R, při napětí U, = 15V. 
Proud / = 25 mA se nastaví odporem F. 


Změna napájecího napětí U; , Rozsah teplot Změna stabilizovaného napětí U, 
) 


1,5V(10%) —10...+85C 200 mV (2%) 
1,5V(10%) +10... +850 50 mV (0,5 %) 





V rozsahu teplot —40 až +85 C se požadovaná změna AU; , nastavuje individuálně zmenšením hodnoty odporu v kolektoru tranzistoru T1 (na 
vývodu 5). 


WTA 011. CTABUINM3ATOP HATIPSDKEHUA © WTA011 VOLTAGE REGULATOR © WTA011. SPANNUNGSKONSTANTHALTER 


Šestisvorkový stabilizátor napětí napájený nestabilizovaným napětím +24 V 
a umožňující použít výstupní stabilizovaná napětí +15 V, —15 V, +12 V. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro TO-8 (H 4). Rozměr La, je 8 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


: Hmotnost (informativní údaj): 3 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +100 *C 
Technická specifikace: 4T 002-A 





Vnitřní elektrické zapojení 


T1, T2: 5120 
T3, T4: 5146 
T5, T6: 5149 


Obsazení vývodů 
(pohled shora ze strany 
pouzdra) 


R4 R6 R7 
sok Jisk 2x2 





Elektrické vlastnosti Charakteristické údaje: 
Platí při normální teplotě. Měří se podle zapojení pro měření. 


Napájecí napětí : | +24V+0,5V 
—24VI0,5V 


Výstupní napětí 


Í =1...10mA | +15 V+200mV 
ko=1...10mA Ek —15 V +200 mV 
iz=1- 4 5mA U o +12V+1V 





Zapojení pro měření 


| 0 12 
! © 
+2V +0,5V WTA 011 U13 U23 3 U 3 
BROS, O.© 
r UST KTK 
Rz R24 Rz1 
-2 +05V 





[42413] ANALOGOVÉ HIO © STABILIZÁTORY A jiš 


WSH 913A,913B DVOJITÝ STABILIZÁTOR 


WSH 913A, 913B. ABOÚHBIE CTABUNU3ATOPbI HANPSKEHYUA © WSH913A,913B DUAL VOLTAGE REGULATORS © 
WSH 913A,913B  DOPPELTE SPANNUNGSKONSTANTHALTER 


Pětisvorkový zdroj napětí +15 V napájený ze dvou nestabilizovaných napětí 
oo 0 000c0cpge v rozsahu 318... 136 V. Stabilizátor je určen k napájení operačních zesilo- 
vačů a jiných srovnatelných elektronických obvodů. 


Výstupní napětí lze měnit v širokém rozsahu pomocí vnějších potenciometrů, výstupní prou- 
K S SP SN dy je možno zvětšit přídavnými výkonovými tranzistory. Výstup stabilizátoru je chráněn na- 
stavitelnými elektronickými pojistkami. Podle parametrů jsou obvody WSH 913 tříděny do 
skupin A, B 


WSH 913 A js: : 
: Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 


Pouzdro DIL 2x12 (H 7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 








Hmotnost (informativní údaj): 10 g. 


Obsazení vývodů Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
(pohled shora Přepravní a skladovací teplota: —55...-+1259C 
ze strany pouzdra) Technická specifikace: 2T 005-D 


Orientoční roh 





+!N 1 24 +O0UT 
23 +CL 
22 +SENSEÉ 
20 ADJ 
REF 6 19 COM 
A 18 BAL 
en: | %0UT + O1: S346 
-IN 12 13 -OUT 249. 239 T, 12:BC117 
T3, T4: S120 
7 6 W57474S9149 
Vnitřní elektrické k Jste n o 
zapojení “ 
; +SENSE 
pao 22 
REF : [| K ADJ 
Ri : 20 
5KO 
4 
RG 
(| 10K 
COM 
19 
R7 C2 (RR 
1 15K 2n2 [| 10K 
| BAL 
Ran 18 
B c 10< - SENSE 
9 
m 15 
! Na RO 
5 a ie RD 
L 1K0 
Pp 
B VA 


Elektrické vlastnosti 


1) Při Ro, = 100. 

2) Při napájecím napětí alespoň 
o +3V větším než je nasta- 
vené výstupní napětí. 

9) Při zkratu mezi vývody 6 
(REF) a 19 (COM). 


Základní zapojení 








ANALOGOVÉ HIO © STABILIZÁTORY [3 1425] 


= OBSMMOBUV ACA SLA M SÍDY R E IV TIE SST žába) 





Mezní hodnoty 


Platí pro WSH 913A, WSH 913B 
Napájecí napětí 


+36 V 
2100 mA 
1,25W 
12,5 mW/K 


Výstupní proud 
Ztrátový výkon 
Degrese nad teplotou okolí +50 C 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C a napájecím napětí £20 V, pří R- = 0, C= 4,7 uF, C- = 0 (víz 
Základní zapojení), bez zátěže a při volných vývodech 20 (ADJ) a 18 (BAL), pokud není uve- 
deno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a nezaručují se. Údaje platí pro WSH 913A 
i WSH 913B, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


Jednotka 


Parametr 


Výstupní napětí 
WSH 913A 
WSH 913B 
Změna výstupního napětí 
s teplotou —25 C... +85C 
s napájením £18V...+36 V 
se zátěží0... +100 mA 
Potlačení zvlnění, 100 Hz 
Výstupní odpor, 
pásmo 10 Hz... 10 kHz 
Šumové napětí, 
pásmo 10Hz...10kHz 
C-=0 
C- = 4,7 uF 
Doba ustálení po skoku 
29 OMÁA 
Výstupní zkratový proud) 
Klidový napájecí proud 
kladný vstup 
záporný vstup 
Rozsah nastavení výstupního napětí“) 
kladný výstup 
záporný výstup 
Rozdíl napájecího a výstupního napětí 
Výstupní napětí ve vypojeném stavu“) 


"Přiřazení velikosti odporu 
Re. a zkratového proudu £ 
je dáno přibližným vztahem 






6RB 


+CL +SENSE 












o +5V/50mA 


+IN +0UT 








WSH 913 o OV I, 






p —15V/50mA 







47 
Cr | TE124 








6R8 


WSH 924A, 924B | WCTOUHUKM OTNOPHOTO HATIPAMEHYVA © WSH924A,924B REFERENCE VOLTAGE SOURCES © 
WSH 924A, 924B | BEZUGSSPANNUNGSOUELLEN 


Obsazení vývodů 
(pohled shora 
ze strany pouzdra) 





Vývod 9 (COM) 
je elektricky spojen 
S pouzdrem. 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Středně kvalitní třísvorkový zdroj referenčního napětí +4,9 V, napájený z ne- 
stabilizovaného napětí v rozsahu +9...+36 V. Je určený pro analogová 
a analogově číslicová zařízení ve třídě přesnosti 0,01 % za normálních pro- 
vozních podmínek. 


Základním referenčním prvkem zdroje je teplotně kompenzovaný řetězec propustně pólova- 
ných P-N přechodů zapojený ve stabilní tenkovrstvé odporové síti. Obvod je doplněn ope- 
račním zesilovačem typu MAA 741, který udržuje referenční řetězec v dynamické rovnová- 
ze, izoluje připojenou zátěž, potlačuje kolísání napájecího napětí a omezuje zkratový proud. 
Výstupní proud je přípustný do obou polarit v rozsahu —5 ...-+5 mA. Samostatné vyvedení 
vývodů OUT a SNS umožňuje kompenzaci odporu dlouhých přívodů k zátěži a zvýšení vý- 
stupního proudu vnějším tranzistorem nebo boosterem. Na vývodu C je možno filtrovat vy- 
sokofrekvenční šum. Podle parametrů jsou obvody WSH 924 tříděny do skupin A, B. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro TO-8 (H 4). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 5 g 

Rozsah pracovních teplot okolí: 0. ..-+70 C 

Odolnost proti vlhkému teplu necyklickému: CA 21 ONT 34 5712 
Přepravní a skladovací téplota: —55... +125C 

Technická specifikace: 4T 014-D 


O1: 9386 
O2...A5:S378 
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Elektrické vlastnosii 


Mezní hodnoty 


Platí pro WSH 924A, WSH 924B 
Napájecí napětí -+36 V 


Ztrátový výkon 0,8 W 
Degrese nad teplotou okolí +50 C 8 mW/K 
Trvání výstupního zkratu') neomezené 





!) Proti zemi nebo proti vlastnímu napájecímu napětí při teplotě okolí do +50 C 
a při napájecím napětí menším než +18 V. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C, při napájecím napětí +15 V a bez zátěže, pokud není uvedeno 
jinak. Typické hodnoty jsou informativní a nezaručují se. Údaje platí pro WSH 924A 
| WSH 924B, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


Výstupní napětí 
WSH 924A 
WSH 924B 

Změna výstupního napětí 
s napájením 
+9V25F360W 
WSH 924A m“V 
WSH 924B st m“V 
se zátěží 0 mA ...+5 mA 
WSH 924A mV. 
WSH 924B m“V 
s teplotou 
0:203=P70:287) 
WSH 924A m“V 
WSH 924B m“V 
S časem 


WSH 924A m“V/rok 
WSH 924B m“V/rok- 


Potlačení zvlnění 100 Hz 

Výstupní odpor 
stejnosměrný 
při 10 kHz 

Teplotní součinitel 
WSH 924A 
WSH 924B 

Šumové napětí 
špičková hodnota 
0,01Hz...1Hz 
efektivní hodnota 
10Hz...10 kHz 

Doba ustálení po skoku 
OmA...5mA 


Výstupní zkratový proud 
Klidový napájecí proud 
Rozsah napájecího napětí 


Základní zapojení 





!) Největší změna výstupního napětí mezi teplotami 0 C, +35 *C, +70 2C. 
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WOK 402, WOK 403  STABILNÍ REGULÁTOR NAPĚTÍ A PROUDU 


WOK 402, WGAK 403. CTABYIVU3ALMOHHBIE PETVNATOPLI HATIPSDKEHYA W TOKA e WOK 402, WAK 403. STABLE VOLTAGE 
AND CURRENT REGULATORS © WOK 402, WAK 403. STABILE SPANNUNGS- UND STROMREGLER 


WOK 402 


WOK 403 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 





Obvod WGK 402, WGK 403 je stabilní regulátor napětí a proudu vhodný 
k přesné stabilizaci. Je složen z monolitického integrovaného obvodu MAA 723 
a výkonového tranzistoru. Jako celek vytváří výkonovou jednotku, sestávající 
z teplotně kornpenzovaného zdroje a zesilovače referenčního napětí, zesilovače 
regulační úchylky, z obvodů pro omezení proudu a koncového výkonového line- 
árního tranzistoru. 


Svými vlastnostmi je vhodný pro napájení obvodů v elektronických přístrojích a zařízeních 
pro napájení číslicových a lineárních obvodů. 

Je možné jej použít jako stabilizátoru napětí vyznačujícího se velkou přesností regulace, na- 
stavitelným výstupním napětím, velkým potlačením zvlnění a malou teplotní závislostí. 

Dále je použitelný jako vysoce citlivý regulátor proudu, vhodný pro teplotní n, ter- 
mostatů s termistorovou proporcionální regulací. 

U obvodů WOK 403 je chladič galvanicky oddělen od vývodů. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 132. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g(WAK 402) 

3 g (WAK 403) 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —25... -+85 C 
Podniková norma: H-309 


A1: 5346A 
11: 5175A 


Charakteristické údaje 

Platí při teplotě okolí +25 C 

Změna výstupního napětí při změně vstupního napětí AU, 
U =12...15V,h=1mA U=5V <0,1 % U 
U, =12...40V,=1mA, U =5V <1% U 


Změna výstupního napětí při změně zátěže AU, 
U, = 12V, U,=5V,b=1...50 mA 0,3% U 
Referenční napětí U- (vývod 4) 
U =12V,U=5V 
| Rozsah vstupního napětí 
Rozsah výstupního napětí 
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Klidový proud bez zatížení /- 
b=0,U/=30V 25...5mA 


Teplotní součinitel výstupního napětí pro d,= +25...+90 
U, = 12V, k=0 <0,012 % U/K 
U, = 12V, L= 100 mA <0,015 % U/K 


Informativní hodnoty 
(Zapojení s ochranným odporem R; = 1,39) 
Činitel stabilizace S = U//U, 
b=0...100 mA 
Stejnosměrný vnitřní odpor R, = AU;/AI 
U, =15...20V 


Omezení proudu při zkratu na výstupu bs 
U, = 12V, U=5V, RL= 100 


Zatížení (chladicí plocha min. 100 cm“) 
WAK 402 
WAK 403 





Typická zapojení | i 


1. Základní zapojení stabilizátoru napětí 2. Základní zapojení stabilizátoru napětí 
pro výstupní napětí UG=2...7V,1L<1A pro výstupní napětí U5=7...37V,k<1A 


0,65 
I 


k... omezovací proud 








Pro minimální teplotní drift se zařazuje odpor © Pro minimální teplotní drift se zařazuje mezi vývody 
3 a4odpor 
2 Ry. R; 
Ri Ry. R Říj 1. 
AVES Kod seje, : Rio 
U; ry“ R 
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WSH 914. CTABWJIMSATOP  e WSH 914. STABILIZER © WSH914. STABILISATOR 


we 


Třísvorkový zdroj napětí +5 V určený k napájení číslicových integrovaných 
obvodů řady TTL. Napájí se z nestabilizovaného napětí o rozsahu +7 V až 
+18 V. Je použitelný jako síťový stabilizátor v zařízeních menšího rozsahu nebo 

O O jako místní stabilizátor pro jednu desku s plošným spojem v rozsáhlých zaříze- 
ních s rozvodem předstabilizovaného napětí. 


Stabilizátor obsahuje referenční Zenerovu diodu, napěťový regulátor a proudovou elektro- 
nickou pojistku. Jeho výstupní napětí je nastaveno na +5 V a při vnodném chlazení může 
obvod dodávat proud přes 1 A. 


Obsazení vývodů k KA : 
(pohled shora ze strany Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 


pouzdra) Pouzdro TO-3 (H1). 


Vývody drátové niklované s přecínovanými konci. 
IN (pouzdro) 





Hmotnost (informativní údaj): 15 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55...+125C 
Technická specifikace: 2T 002-D 


Napájecí přívod IN je tvořen 
patkou pouzdra. 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


O1: 5334 

T1, T4, T6, T8: S120 
T2, T3, T5: S149 
T7:S175 

ZD1: S572 


OUT 





Rd 


ZD1 R7 
T6 7 Ju7k |I820R 


COM 


Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Ztrátový výkon') 
při teplotě okolí d, S +45 C 
degrese nad teplotu okolí d, = +45 C 


Ztrátový výkon 
při teplotě pouzdra d. S +85 C 


degrese nad teplotu pouzdra d, = +85 C 


Rozsah pracovních teplot pouzda ů, 


1) V normálním prostředí bez přídavného chlazení. 


Charakteristické údaje 





+18 V 


2W 
25 mW/K 


10W 
0,25 W/K 


Pl 206 


Platí při teplotě pouzdra d, = +25 C, napájecí napětí U = +10 V a výstupním proudu 
k = 0,5 A, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a nezaručují se. 


Parametr 


Výstupní napětí 
Změna výstupního napětí 
s napájením 
ZN SULs18V 
se zátěží b mÁSlS1A 


Výstupní napětí) 
Potlačení zvlnění, 100 Hz 


Výstupní odpor 
10Hz...10kHz 


Šumové napětí 
10Hz...10 kHz 


Doba ustálení 
250 mA/750 mA 


Výstupní zkratový proud 
Klidový napájecí proud 


Tepelný odpor 
z přechodu do pouzdra 
z přechodu do okolí 





Hodnota 


2 


1) Při teplotě pouzdra —25 C S d, S +85 C, napájecím napětí 7 VSU, s18V, výstupním proudu 5 mA S 


S |kS1 Aa ztrátovém výkonu P5s10W. 


Typické zapojení 
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Selektivní obvody 3.1.4 


WGD 100, WGD 101. NEPARAMETRICKÝ GYRÁTOR 
WOD 100, WOD 101. HENAPAMETPUYECKUE FUPATOPbI © WOGD 100, WOD 101. NON-PARAMETRIC GYRATORS © 
WOD 100, WGD 101. NICHTPARAMETRISCHE GYRATOREN 


Obvody jsou určeny k realizaci aktivních filtrů, oscilátorů a všech aplikací, 
waĎ 100 kde se vyžaduje nahradit indukčnost. 
© Pomocí gyrátorů je možno vytvářet syntetické indukčnosti 10 mH až 100 H s činitelem kvality 
4 7 řádově 10%. Provozní činitel jakosti © je možno volit podle potřeby připojením pomocného 


odporu. Obvody lze využít k optimálnímu návrhu nf filtrů s gyrátory. Malý rozptyl gyrační kon- 
stanty, výhodný teplotní koeficient 7KD umožňuje realizovat nejnáročnější filtry v kmitočto- 
vém pásmu 0 až 20 kHz. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 150. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 





Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85 C 

Podniková norma: H-153, TSP-323 
Vnitřní elektrické 6135T4:59378 
zapojení T5, T6: BC177-čip 
Elektrické vlastnosti Základní technické údaje 


Platí při teplotě okolí +20 C £5 C 


Parametr Jednotka Tolerance 


Napájecí napětí U, V 


Příkon mW 


Gyrační konstanta D, 
Činitel jakosti O 
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Informativní technické údaje 


Rozsah napájecího napětí U, 
Teplotní součinitel 7KD.") 
Činitel O nastavitelný“) 
Činitel aktivity 

Kmitočtový rozsah 


Dynamický rozsah vstupního signálu 


U; max ef 
A Ds 3) 


AU, 





1) Určeno pro kompenzaci ve filtrech při 'použití kondenzátorů polystyrénových a keramických z hmoty N 150, N 75; 
2) Činitel jakosti O lze nastavit na požadovanou hodnotu pomocí odporu R; na svorkách 1 — 24— 5. Informativní hodnota Ro: 500K... 5M. 
9) Definováno pro rozsah U, = 11... 16V při kmitočtu 1 kHz. 


Zapojení pro měření Měří se při normální teplotě a funkční vlastnosti, parametry se zjišťují podle schématu zapo- 
jení pro měření (MO): 






. generátor BM 492 9 
Č... čítač BM 520 
EV... milivoltmetr 
BM 512 
ZD... zdroj BS 525 
MO... měřicí obvod 






Rys1 > M92 


Cysr< 30pF 
+12V 40V 





Hodnoty kondenzátorů: 
C,=31,83pF+1% 
(+0,5 pF) 

C, = 15883,7pF+0,1 % Pr 
(+15 pF) Ry 
C3= 15915,5pF+0,1% 

(215 pF) 

Odpor Rx. = 1,5M0 

+5 % 


Postup měření gyrační konstanty D. a činitele jakosti O: 
Napětí generátoru nastavit podle změřeného poměru kondenzátorů Ci, Cz: 


Pro měření činitele jakosti O 
v rozsahu 50... 500 
G R 1 n Pro měření činitele jakosti © 





v rozsahu 500 ...5 000 





Vyladit generátor na maximální výchylku voltmetru a provést odpočet hodnot kmitočtu generátoru (Hz) a výstupního napětí 
U, (mV). 


V případě, že rezonanční obvod má na výstupu na ladění generátoru nezávislé napětí (frekvenčně nezávislá výchylka EV), 
je měřený gyrátor překompenzovaný (gyrátorový oscilátor) a je nutno měřený gyrátor zatlumit připojením vnějšího tlumi- 
cího odporu R. pomocí přepínače Př 1. Po zatlumení rezonančního obvodu provést odpočet kmitočtu (Hz) po naladění 
MO. : 


Z naměřených hodnot kmitočtu generátoru f (Hz) a výstupního napětí U, (mV) vypočteme hodnoty D, (LA/V) a © měřeného 
gyrátoru pomocí vztahů: 


Do=0,21f4ACTFT).C; | (A/V, Hz, pF) 
UE 

= — (mV, mV, pF 
O KA pF) 
Pro zapojení MO dostáváme: | : 
D, =01 f (uUA/V, Hz) 
Oo=U (mV) pro rozsah měření 

: | „©:50...500 
O=10.U (mV) pro rozsah měření 
Fan ©:500...5000 


ie LA 2 ť Z V Z UtE JV bh K RAI 


WOF 116— WOF 124. AKTUBHBIE  IPONYCKAIOUME  NOJIOCOBBIE ©OUNbTPBI e WOF116—WOF 124 ACTIVE  BANDPASS 
FILTER © WOF 116— WOF 124. AKTIVES BANDPASSFILTER 


Obvody řady WGF 116 — WOF 124 realizují pásmové propusti 2. řádu. 


„Je vyráběno celkem 9 typů mikroelektronických pásmových propustí WOF 116— WGF 124 
s diskrétně rozloženými kmitočty maxim amplitudové charakteristiky v rozsahu 780 Hz až 
3650 Hz a Ss činitelem jakosti v rozsahu 40... 150. Po dohodě se zákazníkem lze 
v případě větší série dodávat typ s libovolným kmitočtem maxima amplitudové charakteristi- 
1 10 ky v daném intervalu kmitočtů. Kmitočet maxima amplitudové charakteristiky f, a činitel ja- 


Mawe 





Výstup obvodu WGF 116 — WOF 124 je-na nulovém potenciálu s téměř nulovým odporem zdroje. Obvody lze tedy řadit do 
kaskády. Pro případnou úpravu zisku je vhodné zařadit odporový dělič. Obvody lze použít jako pásmové propusti 2. řádu, 
případně po spojení do kaskády vytvářet pásmové propusti 4. a vyšších řádů. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 152. Rozměry B, B, jsou větší o 1 mm. 
Rozměr C je 6 mm. 

Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —30... +85 C 
Podniková norma: H-203 
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Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti i 


Kmitočet maxima amplitudové pásmo: 
charakteristiky f') 780...3650 
Drift s teplotou TKf?) —50 max. 
Činitel jakosti obvodu G*) 40..:-150 
Příkon U5 = 115 V max. 60 
Us = x10V max. 30 
Us5= 16V max. 15 
Relativní změna parametrů f; a O při změně napájecího napětí 
Us E (36VxT15V) 
8 0,5 
O i 
Nejvyšší napětí na výstup“) 
Nejvyšší napětí na vstupu“) 
Nejnižší signál na vstupu“) 
Nejmenší zatěžovací impedance R.*) 
Rozsah pracovních teplot 


!) Po dohodě se zákazníkem a pro série nad 500 ks lze nastavit hodnotu f, podle požadavku. 
2) Pro série nad 500 ks nastavitelný podle požadavku zákazníka +20. 

9) Platí v rozsahu pracovních teplot0“C ... +70 C. : 

+) Při Us = +15V. 

9) Pro pokles max —3 dB oproti R, — 00, 


Typové označení obvodů 
« odpovídající kmitočtu maxima amplitudové charakteristiky f, a hodnotě kapacity C, = Cz. Platí pro R; = 100 ko. 


Typové 
označení 


WOF 116 
WOF 117 
WOF 118 


WOF 119 
WOF 120 
WOF 121 
WOF 122 
WOF 123 
WOGF 124 





a 
u 
bora: sel. 


A1: S386A 
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Zapojení pro měření 











BM520 GENERATOR BM 492 
Ra =600 
f= 70CHz+40006: 


——o — 15V +014 
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WGU 001, WGU 002 NÍZKOPŘÍKONOVÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


WOU 001, WAU 002. ONEPALUMOHHBIE VCHIMTENU C HU3KOŮ NOTPEBNAEMOÚ MOLUIHOCTBIO © WAU 001, WAU 002 LOW- 
-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS ©  WOU 001, WAU 002. NIEDERLEISTUNGSAUFNAHME-OPERATIONSVERSTÁRKER 


Operační zesilovač s minimalizovaným příkonem je konstruován zejména 
Wau 001 pro použití v aktivních filtrech a ve všech dalších aplikacích, zvláště tam, kde 
| je požadován minimální příkon a snížené napájecí napětí (přenosná zařízení 
s bateriovým napájením). 
Vyznačuje se velmi nízkým klidovým příkonem, velkým vstupním goporém a šířkou přenáše- 
1 : 8 ného pásma, velkým výstupním rozkmitem a malou nesymetrií. ; 


hl 


Zapouzdření fluidizací. — Pouzdro F 152. 
Vývody páskové pocínované. 

Hmotnost (informativní údaj): 1,5g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85 C 
Podniková norma: H-604 


Vnitřní elektrické : EU 
zapojení 


T1,T2, T8: BC177-čip 
T3,T5...T7:S378A 
T4: S146A 
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DOT OTO 


Elektrické vlastnosti ; 
Platí pro Ď, = +25 9C; U5 = 26 V, pokud není uvedeno jinak 


Hodnota 
Parametr Jednotka 


Klidový příkon 
Wau 001 
WAU 002 

Napěťová nesymetrie vstupů 
R.=509 


Wau001. 
WauU 002 
Napětťový zisk naprázdno 
R,=10k6; f= 1 kHz 
Potlačení součtového signálu 
Citlivost U, na změny Up 
Rozkmit výstupního napětí") 
7 R,=10k6 
Rozsah napájecího napětí 





!) Je-li zesilovač buzen do neinvertujícího vstupu při zesílení v uzavřené smyčce blízkém 1, je maximální efektivní hodňota signálu na výstupu 
U, maximálně rovná 2,4 V. 


1. Měření vstupní napěťové nesymetrie 
DK 1% 


U p Use 
ZNyst 


100 


Odpor zdroje R == 50 © 





2. Měření napěťového zisku 


U, 
Axa = 20 „log + 60 (dB) 
U 





3. Měření klidového příkonu : 4. Měření rozkmitu výstupního napětí 


K 


Hodnota U, je taková, že v bodě 1 je právě +6 V. 


100K 






Typická zapojení 2. Úprava kmitočtového pásma vnějším odporem A, 
1. Kmitočtová kompenzace 


ja 





Typické závislosti 1. Závislost klidového příkonu na napájecím napětí 





2. Rozkmit výstupního napětí v závislosti na kmitočtu 3. Rozkmit výstupního napětí v závislosti na kmitočtu a ve- 
likosti vnějšího odporu R, 


= = 
= = 
57 5 
6 D6 
5 5 
4 á 
3 3 
2 2 
1 1 
0 0 





WOU 003 ONEPALMOHHBIŤ YCWIMUTENB C HUSKOM TNOTPEBNAEMO MOLWIHOCTBÍO © WOU003 LOW-INPUT OPERATIONAL 
AMPLIFIER © WOU003. NIEDERLEISTUNGSAUFNAHME-OPERATIONSVERSTÁRKER 


Operační zesilovač s minimalizovaným příkonem je konstruován zejména 
WOU 003 pro použití v aktivních filtrech a ve všech dalších aplikacích zvláště tam, kde. 
je požadován minimální příkon a snížené napájecí napětí (přenosná zařízení 

1 s bateriovým napájením). 
Vyznačuje se velmi nízkým klidovým příkonem, velkým vstůpním odporem a šířkou přenáše- 
ného pásma, velkým výstupním rozkmitem a malou nesymetrií. x 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 152. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40... +85 2C 
Techická specifikace: TSP-319 


pm m ; 
[440|3] ANALOGOVÉ HIO © SELEKTIVNÍ OBVODY 





"T1, T2, T8: BC177-čip 
T3,T5...T7: 5378A 
T4: S146A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti Mezní hodnoty 
Platí pro d, = +25?C, pokud není uvedeno jinak. 


Napájecí napětí') Up max 
Rozdílové vstupní napětí) Úaiřma 
Vstupní napětí“) Ustmax 


Ztrátový výkon celkový“) max 
V = —105:4703G 


Rozsah pracovních teplot 





) Maximální přípustný proud zátěží je 20 mA. Maximální přípustné napětí kolektor—emitor koncových tranzistorů je 20 V. 
7) Maximální stejnosměrné napětí, které lze přívést mezi vstupy, aniž by došlo k poškození obvodu. © 
9) Maximální stejnosměrné napětí, které lze přivést mezi kterýkoliv vstup a střed napájecích zdrojů, aniž by došlo k poškození obvodu. 


Charakteristické údaje 
Piatí pro d, = +259C; Up = +6 V, pokud není uvedeno jinak. 


Klidový příkon P, <5 mW 
Napěťová nesymetrie vstupů U, <30 mV 
Napětový drift D, <300 uV/K 
Vstupní odpor R, >400 ko 
Výstupní odpor A <300 O 


vyst 


Napětťový zisk naprázdno A, >60 dB 


Rozkmit výstupního napětí >12,5V 

U, az) 
Tranzitní kmitočet 1 MHz 
Rozsah napájecích napětí Uj př, Oe l [a NVA 





1) Rs je odpor zdroje signálu. 

2) R. je zatěžovací odpor. 

3) Je-li zesilovač buzen do neinvertujícího vstupu a zesílení v uzavřené smyčce se blíží 1, je maximální efektivní hodnota signálu na výstupu 
Uz max rovna 2,4 V. . 





ANALOGOVÉ HIO © SELEKTIVNÍ OBVODY [3|441] 


1. Měření vstupní napěťové nesymetrie 2. Měření napěťového zisku 
Uýsst - U, 
Ux = 200 00 Odpor zdroje R; = 50 ©. ; A0: —:20 log U + 60 (dB) 
) 









DĚLIČ 60dB 
rs] 





(oz 
3. Měření klidového příkonu 4. Měření rozkmitu výstupího napětí 
os l2, = Hodnota Ug je taková, že v bodě 1 Sie 


je právě +6 V. 


100K 





Typická zapojení 
1. Kmitočtová kompenzace 








2. Úprava kmitočtového pásma vnějším odporem A, 


. *U5 















Á Us 
01 1 10 100 1000 10 00c2 
t[kHz]. 
Typické vlastnosti -1 Závislost klidového příkonu na napájecím napětí 
10 
— 9 
= R k 
: = [ska R KSS AAA 
K AREA EO 3 ES BB P 
PER PRK ec (A0 R vadí a 
PE E 6 
| E P 
; == 
PE n ns 0 ARE RE P 
a A E PAA k RE ez K 
ABP AOPK 910:1911 2013 11016:515 
t U- [v] 
2. Rozkmit výstupního napětí v závislosti na kmitočtu 3. Rozkmit výstupního napětí v závislosti na kmitočtu a ve- 


likosti vnějšího odporu R, 





E ak: 
BRě = 8 
5 7 É 7 
6 5 6 
5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
0 A 
01 1 +10 100 1000 : 





WOU 005, WAU 006. ONEPAUMOHHBIE YCUNUTENU © WOAU 005, WOU 006. OPERATIONAL AMPLIFIERS © 
WOGU 005, WGU 006. OPERATIONSVERSTÁRKER 


Operační zesilovač je určen pro aplikaci s vysokými nároky v kmitočtové 


Wau 005 i časové oblasti. 


Vyznačuje se zejména vysokými hodnotami rychlosti přeběhu, mezního křrmitočtu pro piny 

výkon, tranzitního kmitočtu a velmi malou vstupní napěťovou nesymetrií. Je vnodný pro kor- 

strukci aktivních filtrů, přesných širokopásmových zesilovačů, vzorkovacích zesilovaců, iii- 
1 8 tegrátorů, diferenčních zesilovačů apod. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 132. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85 C 
Podniková norma: H-603 


A1: S334A 





Vnitřní elektrické 
zapojení T1, T2: S168A 
T3: S146A 
Elektrické vlastnosti Platí pro d, = +259C; U; = 16 V, pokud není uvedeno jinak. 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Wau 005 <300 uv 
WOAU 006 <800 uV 
Citlivost U „na změny U; Eos 100 uV/V 
Vstupní diferenční odpor Fa 17 ko 
Vstupní napěťový rozsah +3 V 
Napěťové zesílení naprázdno A; 2000 
Potlačení součtového signálu 90 dB 
Rozkmit výstupního napětí BOV, 
R; = 2,2 k proti zemi nebo 
R, = 300 © proti U; 
Výstupní odpor 20 0 
Napájecí proud 9,5 mA 
Příkon | 115 mW 


Rozsah napájecích napětí PRESTON 





n ušní ZE IALŘAK, 
l 


3] ANALOGOVÉ HIO © | SELEKTIVNÍ OBVODY 


V eh VR 


Ara Dáeg 
3 A 
fi "i 
Ena och 





jl js 
boh 
ie 





l LP LB VDB 6 DAB 9 CAFE ol 





Zapojení pro měření Vstupní napěťové nesymetrie U, 
tkk, G... měřený HIO typ WOU 005 nebo 
WAU 006. | 
Odpor zdroje R je přibližně 50 © 
= V 
E500 


1. Kompenzace vstupní 








nesymetrie 
220K 
220K 
2. Korekce kmitočtové 2nž2 
charakteristiky i 
X8 
Í i et 
2n2 
3 
8 
Typické závislosti 
parametrů : 6n 8 


1. Závislost napěťového zisku na kmitočtu 








Lze provést připojením vnějšího odporu mezi vývody 3, 8 nebo 4, 8 
podle žádané polarity korekce. Připojení odporu mezi vývody 3, 8 
(4, 8) působí ve stejném smyslu jako kladné (záporné) napětí na ne- 
invertujícím vstupu. Hodnota nulovacího odporu je přibližně dána 
vztahem 


Ry = 110. U, (ke, mV) 


Korekce A 
(maximální zisk na vyšších kmitočtech a maximální rychlost přeběhu) 


Korekce B 
(použitelná pro zisk se zpětnou vazbou A, z 20 dB) 


/ 
Korekce C 
(použitelná pro zisk se zpětnou vazbou A, z 0 dB) 


2. Využitelný rozkmit v závislosti na kmitočtu 


r 8 
= 





0 
G,0601 0,001 G0 c 1 10 100 


ANALOGOVÉ HIO s SELEKTIVNÍ OBVODY [31445] 


CM 
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WGU 011. AKTIVNÍ ČÁST UNIVERZÁLNÍHO FILTRU 


Wau 011 AKTYBHAA HACTb VHUBEPCAJIBHOTO ©OUJbTPA e WOU011. ACTIVE ELEMENT. OF ALL-PURPOSE FILTER © 
Wau 011. AKTIVER TEL UNIVERSALFILTERS 


Obvod sdružuje čtveřici zesilovačů. Tři zesilovače jsou invertující se ziskem 
Wau 011 100, jeden zesilovač je neinvertující se ziskem —1. Všechny zesilovače mají 
| izolovaně vyvedeny vstupy a výstupy. 


Připojením vhodné vnější struktury sestavené z diskrétních členů RC, nebo připojením hyb- 


i U ridního integrovaného obvodu sdružujícího RC členy pasívní části filiru, lze realizovat 
všechny základní bikvadratické přenosné funkce s činitelem jakosti volitelným až do hodnoty 
O = 20 a rozsahu kmitočtů do 20 kHz. 
Obvod Ize používat buď samostatně s vnějšími diskrétními součástkami, nebo pasívní části 
sdruženou do dalšího hybridního integrovaného obvodu. Napájecí napětí obvodů je kompati- 
bilní s napájecím napětím TTL-logiky. Lze je spojovat do kaskády bez použití oddělovacích 
stupňů. Filtry mohou být použity ve všech obvodech sdělovací a měřicí techniky. 
Zapouzdření fiuidizací. 
Pouzdro F 150. 
Vývody páskové pocínované. piě 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 .... +85 C 
Podniková norma: H-602 
Vnitřní elektrické TEJ RL S R VO TA V SP NV ZO BEE S U SČ mě on ye Fl 3105S978A 
zapojení | : L T7:BC177-čip 
R9 | R10, [R11 | | T8: S146A 
| | 10k| | 20x | | J500 | 
| 
| | 
RaTefjrzÍMN || 
| 1 ře, R12 
| 600 W | 
| 
l 


| 
| 
| 
| 





Elektrické vlastnosti RE 
Invertující zesilovač 


vstupní impedance 2500 kG 
výstupní impedance 2 <100006 
zesílení 90.120 


Neinvertující zesilovač 
vstupní impedance >1MOG 
výstupní impedance <100 © 
zesílení ODB 


Napájecí napětí +5 V 


Příkon 8...10mV 
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W201. TROJICE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 


WGu 201. TPOŇKA ONEPALMOHHBIX VCYJIMTENEŮ © WGU201. OPERATIONAL AMPLIFIER TRIPLE © WGU201  DREI OPE- 


RATIONSVERSTÁRKER 


| wau 201 


1 1 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


Obvod je určen k realizaci aktivních filtrů a má univerzální použití v analogo- 
vých zařízeních. Obsahuje tři operační zesilovače se samostatnými vývody 
a společným napájením. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 151. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Podniková norma: H-605 


A1... A3: 5386A 





Napájecí napětí B 1104V, 
Rozkmit výstupního napětí') >110V 
Příkon') >255 mW 





©... měřený HIO 
typ WOU 201. 







; Odporovým trimrem je na- 
o VÝSTUP staven kmitočet výstupního 


o o signálu na 1 kHz. 
n 
M1 : 





1n5 
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WOU 202 TPOŇKA | OŇEPALMOHHLIX  VCWIMTENMŇ © WOU202 OPERATIONAL AMPLIFIER TRIPLE © WOU202 DREI 





OPERATIONSVERSTÁRKER 
Obvod je určen k realizaci aktivních filtrů a má univerzální použití v analogo- 
WOU 202 vých zařízeních. Obsahuje tři operační zesilovače se společným napájením. 
První OZ má vývody pro korekci vstupní napěťové nesymetrie. 
1 42 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 151. 
Vývody páskové pocínované. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Podniková norma: H-606 
Vnitřní elektrické O1... 03: S386A 
zapojení 
Elektrické vlastnosti 


„Napájecí napětí 
Rozkmit výstupního napětí") 


Příkon") 





Zapojení pro měření A... měřený HIO 


typ WAU 202. 






Odporovým trimrem je na- 
staven kmitočet výstupního 


VÝSTUP signálu na 1 kHz. 


l 
OSCILOSKOP 


n nl 
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Waz 012 PASÍVNÍ ČÁST UNIVERZÁLNÍHO FILTRU 


Waz 012 TNACCWUBHAA H4ACTb YHUBEPCAJbHOrO OUJIbTPA © WOGZ012 PASSIVE ELEMENT OF ALL-PURPOSE FILTEŘ © 
Waz 012  PASSIVER TEIL UNIVERSALFILTERS 


WGZ 012 Obvod je určen pro použití jako pasivní odporová síť univerzálních filtrů rea- 
lizovaných s obvody typu WGU 011. 


Zapouzdréní fluidizaci. 
1 8 Pouzdro F 130. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40...+85C 
Technická specifikace: TSP-308 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Odpor +1% 


Teplotní součinitel odporu 
pro d,= +10... +60C 19031059 


Maximální zatížitelnost 
jednoho odporu 





Zapojení pro měření E ; 
poj P CISLICOVY 


OHMMETR 


Typické zapojení 
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WGF 100 AKTIVNÍ PÁSMOVÁ PROPUST 


WOGF 100. AKTUBHBIM TOJNIOCOBOÚ ©UNBTP © WOGF100 ACTIVE BAND-PASS FILTER © WOF 100  AKTIVER BANDPASS- 
FILTER 


1 12 Obvod WCF 100 je aktivní pásmová propust 300...3 000 Hz s přenosovou 
funkcí osmého řádu, řešená kaskádní syntézou. Na vstupu funkčního celku je 
vstupní oddělovací stupeň, následuje obvod dolní propusti v Salen-Keyově zapo- 
jení, dvě eliptické sekce a Salen-Keyova horní propust. 






Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 8). Rozměr Lx, je 12 mm. 
Vývody drátové © 0,45 mm. 


' 
“ 





24 13. Hmotnost (informativní údaj): 18 g 
| ; Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —30 ...+85C 
WGF 100 Technická specifikace: TSP-324 





Vnitřní elektrické | 12 


zapojení 

(Blokové zapojení) 
p | VSTUPNÍ © DOLNÍ ELIPTICKÁ 
Doo PROPU ST SEKCE | 
STÍ ZESILOVAČ 

Přenosová charakteristika platí 


pro:d3——25 3996 pro d.— +55... +70?C 


Kmitočet (Hz) © Útlum (dB) Kmitočet (Hz) 
0 75 0 LS 


amo >—23 
ZD 900 >—12/0kt. TO 00 >—12/o0kt. 
300... 1000 +1 300... 1000 1 
1 000 0 1 000 0 
100052977 +1 1:000772:900 21 
3277...20 000 >—30 2900x132 977 z 
nad 20 000 >—38 3277...20000 >—30 
| nad 20 000 >—38 











ELIPTICKÁ 
SEKCE II PROPUST |výsT 





Elektrické vlastnosti 


Vstupní impedance | >500 ko 


Výstupní impedance <100 © 
Vložný útlum při 1 000 Hz v celém rozsahu pracovních teplot 0+2dB 
Maximální úroveň signálu na vstupu 400 mV 
Napájecí napětí 9V13% 
Odběr <6 mA 





145013 ANALOGOVÉ HIO. © SELEKTIVNÍ OBVODY 


Zapojení pro měření 















i MY-METR OSCILOSKOP 
nf GENERATOR 





WGF 200. AKTIVNÍ DOLNÍ PROPUST 


WGF 200. AKTUBHBŮ EOUNbTP HVDKHUX HACTOT © WOF200. ACTIVE LOW-PASS FILTER e WGF 200 AKTIVER TIEFPASS- 


FILTER 


WGF 200 


1 7 10 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 
Přenosová charakteristika 


Kmitočet f (Hz) 


1 000 
0... 3000 


5000... 6000 

6000... 10000 

10000...20 000 
nad 20 000 


Obvod WOF 200 je aktivní dolní propust s mezním kmitočtem 3 000 Hz. Může 
být použit samostatně nebo společně s horní propustí WGF 300 jako pásmo- 


vá propust 300...3 000 Hz. 


Zapouzdření fluidizací: 
Pouzdro F 142. Rozměr C je 6 mm. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5.g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —30.... -+85 C 
Technická specifikace: TSP-330 





/ 


Útlum 6 (dB) Vstupní impedance 


Výstupní impedance 

Vložný útlum v propustném pásmu 
Maximální úroveň signálu na vstupu 
Napájecí napětí 

Spotřeba 


A1: S386A 


>100k© 

<1 ko 
0+1adB 
2V 
9V+3% 

<0,8 mA 





Toleranční schéma 


-40 





1000 
Teplotní závislost přenosové funkce 
f[Hz] 
100: 2300 3090 4 
+! 38 PRKSKTVB i: 
+70" 
2 AE 
== — P 
9) 3 S -= = 
OM 
ND 
v 
W 
—1 —— ——— — ——— 
i 
+ 5 
MO 
je a E m = 
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b[dB] 
+ 1 
>-10 
>-15 
VZ 


2737 


3000 5000 6000 10 000 20 00 


Zapojení pro měření 
(+ 


WaF 200 





u 





Obvod WOGF 200 je nutno na vstupu stejnosměrně od- 
dělit vazebním kondenzátorem. 
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WOGF 300 | AKTIVNÍ HORNÍ PROPUST 


WOF 300 | AKTUBHBŮ OUJbTP BEPXHUX YACTOT © 


FILTER 


WOGF 300 


23.560 990 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 
Přenosová charakteristika. 


Kmitočet f (Hz) Útlum b (dB) 


300... 3000 


Vstupní impedance 
Výstupní impedance 


Vložný útlum v propustném pásmu 0+0,5 dB 
Maximální úroveň signálu na vstupu 2V 


Napájecí napětí 





Spotřeba 


WGF 300 ACTIVE HIGH-PASS FILTER © WOF 300. AKTIVER HOCHPASS- 


Obvod WGF 300 je aktivní horní propust s mezním kmitočtem 300 Hz. Může 
být použit samostatně nebo společně s dolní propustí WGF 200 jako pásmo- 


vá propust 300... 3000 Hz. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 152. Rozměr C je 6 mm. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —30 .. . +85 "C 
Technická specifikace: TSP-331 


0 





>100 ké 
<1kO 


9V13% 
<0,8 mA 


T1,T2: 5378A 
T3: BC177-čip 
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vw 


Operační, měřicí a vzorkovací zesilovače ce bilo 


WDB 002 OPERAČNÍ ZESILOVAČ S KOMPENZACEMI 


WDB 002. ONEPALMOHHBIŮ VCWUNUTEJI C KOMNEHCALUJMYU © WDB002 OPERATIONAL AMPLIFIER WITH COMPENSATIONS 
© WDB002 OPERATIONSVERSTÁRKER MIT KOMPENSATIONEN 


Óbvod obsahuje operační zesilovač MAA 501... 4. Je doplněn ochrannými diodami na 
vstupech, korekcemi a ochranným odporem na výstupu. 


WDB 002 © Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 

8 1 Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85C 
Technická specifikace: 2T 003-D 


A1: 5331A 
D1, D2: S532B 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí s | +18 V 
Napájecí napětí 6 —18V 
Vstupní napětí +10V 
Vstupní napětí 6: Us +0,5 V 


Charakteristické údaje 

Napájecí napětí POV E010: 
Napájecí napětí  —15V301V 
Napěťová nesymetrie vstupů <10mV 
Napětťové zesílení >10 000 





Poznámka: Ostatní parametry jsou v rozsahu charakteristických údajů zesilovače MAA 504. 


- Zapojení pro měření 1. Měření vstupní napěťové nesymetrie U 


wDB 002 
002 
i 104u/15V 


DV... digitální voltmetr 
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2. Měření stejnosměrného napětového zesílení Aj 


DV... digitální voltmetr 
G... generátor f= 20 Hz 








10K0 
11% 


10K0+1% : 
ER 


10K0:1% 
l 
505 000 


Napěťové zesílení určíme ze vztahu A; = En kde e je údaj DV vmV. 





WSH 111, WSH 112 RYCHLÉ OPERAČNÍ ZESILOVAČE 


WSH 111, WSH 112. BbICTPOHEŇCTBYJOLIME ONEPALIMOHHBIE VOWJIMTEJIM © WSH111,WSH112 HIGH-SPEED 
OPERATIONAL AMPLIFIERS © WSH111,WSH 112 SCHNELLE OPERATIONSVERSTÁRKER 


1 12 


6.09 600 0 9 000 


2 13 





WSHT 





Obsazení vývodů (pohled shora 
ze strany pouzdra) 





22 TRIM 


205" 


VS- 


— 1304) 


Vývod 3 (COM) je elektricky 
- spojen s pouzdrem 


Rychlé a přesné invertující operační zesilovače. Typ WSH 111 je určen pro konstrukci 
širokopásmových zesilovačů, integrátorů, aktivních filtrů apod. Typ WSH 112 je určen 
pro všeobecné použití v rychlých analogových počítačích a obdobných elektrotechnic- 
kých zařízeních se značnými parazitními kapacitami kabeláže. 


Neinvertující vstup zesilovačů slouží jako signálová vztažná svorka a obvykle se spojuje se 
zemí napájecích zdrojů. Pro rozšíření aplikačních možností lze připojit neinvertující vstup k ji- 
nému bodu se stejnosměrným potenciálem v rozmezí +5 V. Snížení vlivu vstupních klido- 
vých proudů lze provést zařazením odporu vhodné velikosti do série s neinvertujícím vstu- 


pem. Vstupní zbytkové napětí lze vynulovat vnějším potenciometrem. Napájecí přívody musí 


být blokovány v těsné blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory 
VPE:120 161 : 


Oba typy jsou zapouzdřeny v plochém hermetickém kovovém pouzdru provedení DIL 2X 12. 
(H 7). Rozměr L., je 6 mm. 


© Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 8 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 C... +125C 
Technická specifikace: 2T 001-D 


P 
Ped A INALOGOVÉ HIO © OPERAČNÍ, MĚŘICÍ A VZORK IVA CÍZESILOVAČ 


EEA VIZUS BLA 7 PDUYCÍ (REOETY VÁ BON JITRO PGE SS AIT VO, PNA BT A © 1 0 RU U 20 





násněšatááatiáníí tím di skám šok th nn boom m kouiněshoát dá nom hoikonké šatě ěč ně Ea LY 3 


Vnitřní elektrické A1: 5331; A2: S378; T3, T4, T6, T11, T13: S146; T5, T7, T10, T12: BC177; T8, T9: S156 
zapojení (Kondenzátor C; pouze přo WSH 112) 


R10 
10K 


Elektrické vlastnosti i 
Mezní hodnoty 


(platí pro WSH 111 iWSH 112) 

Napájecí napětí +18 V 
Vstupní napětí") +18V 
Diferenční vstupní napětí +36 V 
Ztrátový výkon 1,25 W 
Degrese nad +50 C okolí | 12,5 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 C neomezené 





*) Při napájecím napětí menším než +18 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 
Platí při teplotě okolí +25 2C a napájecím napětí +15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a neza- 
ručují se. Údaje platí pro WSH 111 i WSH 112, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


Tm aje 
+10 


o Ej E Eo) 
Jmenovitý výstupní proud) < +23 


Jmenovité výstupní napětí) 


Stejnosměrné zesílení") 150 000 


Tranzitní kmitočet?) 
WSH 111 
WSH 112 
Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon')?) 
WSH 111 
WSH 112 





-drezrn: PETRP BI 


r etě 
k 4 r já . ; EB a ala | 
AARIME PAPO , P ST A PŘRNI PES A APPEAL mí = SLA H A ex i 
M4 je Delh ČWA Í ni- j ()i2b RV k MwVÁ — : fl 
ANALC OV mnie o NZ ETV GN, Mi HOLÁ VZOR XOVÁC ZE U UVAUEC Í eM i 
E05 PLC A STIOSE DAD 9 SMRT OP C BÍT TI PETR AST ITEKO O LYRA TY NEROST NESE AUREA CDK A ART T M6) 7 VT NET VAG ET VRRTT TI TT VON GIF RE 27 A TYM VE TÍ IVA B BEE BOY NA MVY EBV ECM RA 4 S POCTY (960 6 KRAVE TI O O TO TE ATA Braovcne mono read zpamněl 


Rychlost přeběhu")“) 
WSH 111 
WSH 112 | 
Doba ustálení po skoku 
0... 10V (jen WSH 111) 
pro chybu 1 % 
pro chybu 0,1 %“) 
pro chybu 0,01 % 
Vstupní zbytkové napětí“) 
Drift vstupního zbytkového napětí 
teplotní 
—25D057141690G 
napájecí 
12V. D18V 
Vstupní klidový proud 
Vstupní zbytkový proud 
Drift vstupního klidového proudu 
teplotní 
2D O 8040 
napájecí 
EVO V210. 
Vstupní šumové napětí, 

o 1Hz...10 kHz 
špičková hodnota 
efektivní hodnota 

Vstupní šumový proud, 
1Hz...10kHz 
špičková hodnota 
efektivní hodnota 

Vstupní diferenční odpor 

Výstupní odpor 

Přípustná kapacitní zátěž 
WSH 111 
WSH 112 

Výstupní zkratový proud 

Klidový napájecí proud 

Rozsah napájecího napětí 





1) Zátěž 500 O. 3) Invertor 5 k0/5 ko. 


>) Pouze pro invertující vstup. 4) Lze externě vynulovat. 
Typická zapójení 


1. Základní zapojení 
2. Nulování vstupního zbytkového napětí 








EE 
T 4K7 
Ó5 13 
WSH 12/m Z 
R Odpor R; o přibližné hodnotě rovné paralelní kombinaci F, 
Ho jo U a Ro se doporučuje; při paralelní kombinaci menší než 5 kG 
1 


může být vynechán. 


E „ 
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WSH 115 PULSNÍ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


WSH 115. UMNIVNBCHLŇŮ ONEPALMOHHBIŮ VCUNUTEJb © WSH115 PULSE OPERATIONAL AMPLIFIER © 
WSH 115. IMPULS-OPERATIONSVERSTÁRKER 





Obsazení vývodů (pohled shora 
ze strany pouzdra) 


orientační roh 


"IN 1 24 -IN 
23 8W 
COM3 22 TRIM 
-V510 15 +V5 
12 13 0UT 


Vývod 3 (COM) je elektricky 
spojen s pouzdrem 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1, 02: 5378 

42 T0:49112BG177 
T3, T4, T10, 111: 5146 

T6, 17, T8: 5156 


Elektrické vlastnosti 


+ 


% 
3 


Rychlý a přesný invertující operační zesilovač s dobrými pulsními a driftovými paramet- 
ry. Je určen pro zpracování rychlých analogových signálů sledovaných v časové oblas- 
ti: pro konstrukci pulsních zesilovačů napětí, pulsních I/V převodníků, D/A převodníků 
pro obrazovkové displeje, multiplexerů apod. 


Neinvertující vstup slouží jako signálová vztažná svorka a spojuje se se zemí napájecích 
zdrojů. Vstupní zbytkové napětí Ize vynulovat vnějším potenciometrem. Rozšíření tranzitního 
kmitočtu nad 100 MHz lze provést připojením vnějšího odporu. Vstupní'část zesilovače sne- 
se bez poškození připojení každého vstupu k libovolnému potenciálu v rozsahu napájecích 
napětí. Koncový stupeň je chráněn proudovým omezovačem proti zkratu výstupu k zemi. 
Napájecí přívody musí být blokovány v těsné blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytický- 
mi kondenzátory TE 1251 uF. 


Obvod je zapouzdřen v plochém hermetickém kovovém pouzdru provedení DIL 2X 12 (H7). 
Rozměr La, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 8 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —559C...+125C 
Technická specifikace: 2T 007-DĎ 





Mezníhodnoty * 
Napájecí napětí +18V 
Vstupní napětí) | +18 V 


Diferenční vstupní napětí | "+36 V 
Ztrátový výkon 1,25W 
Degrese nad +50 C okolí 12,5 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí -+50 C neomezené 





") Při napájecím napětí menším než +18 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 
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Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C, a napájecím napětí £15 V a R+=y = 56 k, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou in- 
formativní a nezaručují se, 


Parametr Jednotká 


Jmenovité výstupní napětí') 45125 
Jmenovitý výstupní proud) +25 
Stejnosměrné zesílení") 500 000 
Tranzitní kmitočet“) 14 
Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon') “) 4,5 
Rychlost přeběhu') “) 
Doba ustálení po skoku OV až +10 V 
pro chybu 1 % 
pro chybu 0,1 %“) 
pro chybu 0,01 % 
Vstupní zbytkové napětí“) 
Drift vstupního zbytkového napětí 
teplotní 
ao) OA Sk o olST s © 
napájecí 
+12V...x18V 
Vstupní klidový proud 
Vstupní zbytkový proud 
Drift vstupního klidového proudu 
teplotní 
2D OD© 
napájecí 
T238, 
Vstupní šumové napětí, 
10Hz...10kHz 
špičková hodnota 
efektivní hodnota 
Vstupní šumový proud, 
10Hz...10kHz 
špičková hodnota 
efektivní hodnota 
Vstupní diferenční odpor 
Výstupní odpor 
Výstupní zkratový proud 
Klidový napájecí proud 
Rozsah napájecího napětí 





!) Zátěž 500 O. 5) Invertor 5 k0/5 ko. 
) Pouze pro invertující vstup. ) Lze externě vynulovat. 


Základní zapojení 





A 
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WSH 117A,117B, 117C- FETOVÝ. PULSNÍ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


WSH 117A, 117B, 1170. NOJIEBLBIE UMINNYTIBCHbIE ONEPALUMOHHBIE VCHYTNUTENU. © WSH117A,117B,117C  FET PULSE OPERA- 
TIONAL AMPLIFIERS © WSH117A,117B,117C. FET-IMPULS-OPERATIONSVERSTÁRKER 


16 


WSH 117 


Obsazení vývodů (pohled 
shora ze strany pouzdra) 


2 +NÍ1 16 -1N 


14 TRIM 
= 13 TRIM 
-VS 6 11+VS 


58 S OUT 


Vývod 8 (S) je elektricky 
spojen s pouzdrem 


Doporučený plošný spoj: 


OUT +VS TRIM Pa 





Vnitřní elektrické 
zapojení 





Přesný pulsní fetový operační zesilovač, který se vyznačuje velmi nízkým 
vstupním klidovým proudem, vysokým vstupním odporem, vysokým tranzit- 
ním kmitočtem, vysokou vstupní a výstupní rychlostí přeběhu a krátkou do- 
bou ustálení v pulsním provozu. je určen pro aplikace pracující s rychlými 
analogovými signály sledovanými v časové a kmitočtové oblasti: pro kon- 
strukci rychlých oddělovacích sledovačů, muitiplexerů, vzorkovacích zesilo- 
vačů, špičkových detektorů, vysokoimpedančních komparátorů, integrátorů, 
aktivních filtrů apod. 


Vstupní zbytkové napětí lze vynulovat vnějším potenciometrem. Vstupní část snese bez po- 
škození připojení každého z obou vstupů k libovolnému potenciálu v rozsahu napájecích na- 
pětí £15 V. Koncový stupeň je chráněn proti trvalému zkratu proti zémi. Napájecí vývody 
musí být blokovány v blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 
1 uF. Nedoporučuje se pájet obvod pistolovým pájedlem, neboť proudovým impulsem pá- 
jedla na vstupních vývodech je možno obvod zničit. 


Obvod WSH 117 perspektivně nahradí starší typ WSH 217. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 8 (H5). 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 8 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55... +125 C 
Technická specifikace: 4T 004-C 


A1: 2N5196 

O2: AD821 

O3: AD812 

T1, 12: 2N3906 

R PEPE Elo 20 T hy eso P VA Ea Lo) 
T6: BC177 

1739156 

ZD1::S5572 
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Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Platí pro WSH 117A, WSH 117B, WSH 117C 


Napájecí napětí 08180 


Výstupní napětí) +15V 
Difereční vstupní napětí +30 V. 
Ztrátový výkon 0,8W 
Degrese nad teplotou okolí +50 C 8 mW/K 


Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 *C neomezené © 





1) Při napájecím napětí menším než £15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C, a napájecím napětí £15 V,pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a neza- 
ručují se. Údaje platí pro WSH 117A, WSH 117B i WSH 117C, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnóta 


kem 


Jmenovité výstupní napětí") 
Jmenovitý výstupní proud") 
Jmenovité souhlasné vstupní napětí 


l 2 © 
120 
+11 


Stejnosměrné zesílení) 

WSH 117A, WSH 117B 100 000 250 000 

WSH117C 50 000 250 000 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 

WSH 117A, WSH 117B : 80 90 

WSH 117C | 70 90 
Tranzitní kmitočet 12 
Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon') ns: 1,6 
Rychlost přeběhu") 100 
Doba ustálení po skoku 

02080, 

chyba 1 % 

chyba 0,1 %“) 

chyba 0,01 % 
Vstupní zbytkové napětí“) 

WSH 117A 

WSH 117B 

WSH 117C 
Drift vstupního zbytkového napětí 

teplotní 

296806 

WSH 117A 

WSH 117B 

WSH 117C 

napájecí 

2 V118. 
Vstupní klidový proud 

WSH 117A, WSH 117B 

WSH 117C 


Vstupní zbytkový proud 
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Drift vstupního klidového proudu 
teplotní 
20:00 2X/10 C 
napájecí | 
ZV 21820, 0,1 
Vstupní šumové napětí 
špičková hodnota 
0:01:Hz24FZ 10 
efektivní hodnota | 
10Hz...10kHz 1) 


Vstupní šumový proud 
špičková hodnota 





0:01:Hz1:KZ 0,005 
Vstupní impedance 10" Ol 
diferenční 2ku 3 pF 
souhlasná 10" 9 
3 pF 
Výstupní odpor | É: 100 
Klidový napájecí proud +9 
Rozsah napájecího napětí 1 215 
1) Zátěž 1 kO. *) Sledovač. 9) Lze externě vynulovat. 
Typická zapojení 
1. Nulování vstupního zbytkového 2. Aktivní stínění vstupů 
napětí Invertor Sledovač 


+15V 





WSH 117 





Neinvertující zesilovač 





Plíživé proudy po konstrukci se nejlépe potlačí pájením vstupů zesilovače na teflonové opěrné body. Pokud je nutno pájet 
obvod přírmo do desky s plošným spojem, doporučuje se chránit vstupy aktivně (viz též doporučený plošný spoj). 
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WSH 125  PROUDOVÝ BOOSTER 


WSH 125 BYCTEP TOKA © WSH 125 CURRENT BOOSTER © WSH 125 STROM-INDUKTIONSREGLER 


Rychlý komplementární emitorový sledovač určený ke zvýšení výstupního proudu 
standardních operačních zesilovačů. 

Zapojuje se dovnitř zpětnovazební smyčky operačního zesilovače, Proti krátkodobému zkra- 
tu výstupu k zemi je booster chráněn vnitřními elektronickými pojistkami. Napájecí přívody 
musí být blokovány v těsné blízkosti boosteru tantalovými elektrolytickými kondenzátory 
TE 124 4,7 uF. 


Obvod je zapouzdřen v kovovém pouzdru TO-8 (H 4). 
Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené S 0,45 mm. 





Hmotnost (informativní údaj): 5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55...+125?C 


Obsazení vývodů Technická specifikace: 2 T 005-B 


(pohled shora 
ze strany pouzdra) | 





Vnitřní elektrické 





zapojení 
T1:BC177 
T2:S146 
T3, T5, T8: S120 
T4, T6, T7: 5149 
Elektrické vlastnosti 


Mezníhodnoty 
Napájecí napětí 
Vstupní napětí") 


Vstupní proud“) 


Ztrátový výkon 
Degrese nad teplotou okolí +50 C 
Trvání výstupního zkratu proti zemi 





!) Při napájecím napětí menším než £18 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 
2) Při výstupním zkratu klesne vstupní odpor boosteru na 100 ©. 


OT EIIMROCA CSC: 


TOP VY" E KREA EAU 6 čá ; : 
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Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 2C, a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a ne- 
zaručují se. : 3 


Hodnota 


Parametr 


Jmenovité výstupní napětí) 
Jmenovitý výstupní proud) 


Stejnosměrné zesílení') 
Vstupní odpor“) 
Výstupní odpor“) 
Vstupní klidový proud 
Vstupní zbytkové napětí 


Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon') 


Rychlost přeběhu") 


Výstupní zkratový proud“) 


Klidový napájecí proud 


Rozsah napájecího napětí 





!) Při zátěži 100 ©. 


DET E S 19 000 60 RST 9770 70 M0. 





WShi 216A, 210B, 21600 


*) Při vstupu nakrátko. 3) Při vstupním proudu max. +10 mA. 


oka ěiikiouěiiěiEětáěá a aůkaíaksků 


PŘÍSTROJOVÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


WSH 216A, 216B, 216C. [IPUBOPHBIE ONEPALMOHHBIE VCYUNUTENU © WSH216A, 216B, 216C. INSTRUMENT OPERATIONAL 
AMPLIFIERS © WSH216A,216B, 216C  GERÁTE-OPERATIONSVERSTÁRKER 


1 12 





m 


U 13 


WSH 216 





Obsazení vyvodů (pohled 
shora ze strany pouzdra) 


orientační roh 


+IN 1 24 -IN 
22 TRIM 
20 TRIM 
c 9 16 C 
-VS 10 15 +VS 
S12 13 OUT 


Vývod 12 (S) je elektricky 
spojen s pouzdrem 


Rychlý a přesný přístrojový operační zesilovač, který se vyznačuje velmi nízkým telot- 
ním driftem, vysokým zesílením a potlačením, vysokým tranzitním kmitočtem a nízkým 
napájecím proudem. Je určen pro náročné přístrojové aplikace, vyžadující vysokou 
vstupní napěťovou stabilitu a dobré dynamické vlastnosti; pro konstrukci přesných od- 
dělovacích sledovačů, zesilovačů napětí u tenzometrických můstků, rychlých nízko- 
úrovňových měřicích zesilovačů, přesných aktivních filtrů, komparátorů, logaritmic- 
kých zesilovačů. 


Vstupní zbytkové napětí obvodu WSH 216 je vnitřně nastaveno pod 200 uV s možností úpl- 
ného vynulování vnějším potenciometrem. Dynamické parametry zesilovače jsou nastavitel- 
né vnějším korekčním kondenzátorem. Vstup je chráněn proti diferenčnímu přepětí, výstup 
je vybaven omezovačem zkratového proudu. Napájecí vývody musí být blokovány v těsné 
blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 1 uF. 


Obvod je zapouzdřen v plochém hermetickém kovovém pouzdru provedení DIL 
2X12(H7). 

Rozměr La, je 6 mm. 

Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 10 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55... +125 ?C 
Technická specifikace: 2 T 010-C 


ANALOGOVÉ HIO © OPERAČNÍ, MĚŘICÍ A VZORKOVACÍ ZESILOVAČE 13 1465 


A1: AD812 

O2: AD821 

O3: AD812 

T1, T2: 2N3906 
T325 
T117 B1460 
T6:BC177 

T7, T8: 5156 © 
T9, T10: S162 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Platí pro WSH 216A, WSH 216B i WSH 216C 

Napájecí napětí +18V 
Výstupní napětí) SN, 
Diferenční vstupní napětí“) +30 V 
Ztrátový výkon 1,25W 
Degrese nad teplotou +50 C okolí 12,5 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 *C neomezené 





!) Při napájecím napětí menším než £15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 
2) Vstupní tranzistory jsou chráněny omezovačem. Zvětšení diferenčního vstupního napětí nad +6 V vyvo- 
lá značné vstupní proudy. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 2C, a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a neza- 
ručují se. Údaje platí pro WSH 216A, WSH 216B i WSH 216C, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


+10 


+12,5 | V 
Jmenovitý výstupní proud) + 522233) 


Jmenovité výstupní napětí") 


Jmenovité souhlasné vstupní napětí 1 +13 


Stejnosměrné zesílení") 
WSH 216A, WSH 216B, 500 000 3.000 000 
WSH 216C 200 000 3.000 000 


Potlačení vstupního souhlasného napětí 
WSH 216A, WSH 216B 100 110 
WSH 216C 90 110 
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Tranzitní kmitočet“) 


Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon') *) 
Rychlost přeběhu!) *) : 
Vstupní zbytkové napětí“) 

WSH 216A; WSH 216B 

WSH 216C 


Drift vstupního zbytkového napětí 
teplotní | 
=2530518940 
WSH 216A 
WSH 216B 
WSH 216C 
napájecí 15V... 18V 
časový 


Vstupní klidový proud 
WSH 216A; WSH 216B 
WSH 216C 


Vstupní zbytkový proud 
WSH 216A; WSH 216B 
WSH 2160 


Drift vstupního klidového proudu 
teplotní 
—20GG 0 P808C 
napájecí t5V...£18V 


Drift vstupního zbytkového proudu 
teplotní 
—202G50 78086 
napájecí 15V... +18V 
Vstupní šumové napětí 
špičková hodnota 
0,01Hz...1Hz 
efektivní hodnota 
10Hz...10kHz 


Vstupní šumový proud 
špičková hodnota 
0,01Hz...1 Hz 
efektivní hodnota 
10Hz...10kHz 


Vstupní impedance 
diferenční 


souhlasná 


Výstupní odpor 
Klidový napájecí proud 
Rozsah napájecího napětí 





1) Zátěž 1kO. 
*) Korekční kondenzátor Cop = 10 pF. 
9) Lze externě vynulovat. 
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WSH 217A, 217B,217C  FETOVÝ PULSNÍ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


WSH 217A, 217B, 217G. NONEBBIE VWMIIYJIbBCHBIE ONEPALUMOHHBIE VCYNUTEJM -© WSH217A,217B;217C. FET PULSE OPERA- 
TIONAL AMPLIFIERS © WSH217A,217B,217C. FET-IMPULS-OPERATIONSVERSTÁRKER 





WSH 217 





Obsazení vývodů 
(pohled shora ze strany krytu) 


OUT 





Vývod 12 (S) je elektricky spo- 
jen s pouzdrem. Vývody 7 a 10 
jsou vnitřně zapojeny 


Doporučený plošný spoj 


+VS TRIM 





Vnitřní elektrické 
zapojení 





Přesný pulsní fetový operační zesilovač, který se vyznačuje velmi nízkým 
vstupním klidovým proudem, vysokým vstupním odporem, vysokým tranzit- 
ním kmitočtem, vysokou vstupní a výstupní rychlostí přeběhu a krátkou do- 
bou ustálení v pulsním provozu. Je určen pro aplikace pracující s rychlými 
analogovými signály sledovanými v časové i kmitočtové oblasti: pro kon- 


strukci rychlých oddělovacích sledovačů, multiplexerů, vzorkovacích zesilo- 


vačů, špičkových detektorů, vysokoimpedančních komparátorů, aktivních 
filtrů apod. 


Vstupní zbytkové napětí lze vynulovat vnějším potenciometrem. Vstupní část snese bez po- 
škození připojení každého z obou vstupů k libovolnému potenciálu v rozsahu napájecích na- 
pětí £15 V. Koncový stupeň je chráněn proti trvalému zkratu proti zemi. Napájecí vývody 
musí být blokovány v blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 
1 uF. 


Obvod je zapouzdřen v hermetickém kovovém pouzdru. TO-8 (H 4). Rozměr L, je 8 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 8 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55... +125 C 
Technická specifikace: 4 T 002-C 


A1:2N5196 

O2: AD821 

O3: AD812 

T1, T2: 2N3906 
TO EG 
S146 

T6:BC177 

1729196 

ZD1: 5572 
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Elektrické vlastnosti 


akad máoákií niti káé hodnou] 


Mezní hodnoty 
Platí pro WSH 217A, WSH 217B,WSH 2170 


Napájecí napětí +18V 
Výstupní napětí") +15 V 


Diferenční vstupní napětí +30 V 
Ztrátový výkon | | 0,8 W 
Degrese nad teplotou okolí +50 ?C 8 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí £50 C neomezené 





!) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 2C, a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a.ne- 
zaručují se. Údaje platí pro WSH 217A, WSH 217B, WSH 217C, pokud není uvedeno jinak. 


Parametr Jednotka 
m [em 


Jmenovité výstupní napětí) nr S) 
Jmenovitý výstupní proud) +25 
Jmenovité souhlasné vstupní napětí :E +11 
Stejnosměrné zesílení") 

WSH 217A; WSH 217B, 100 000 250 000 

WSH:217C 50 000 250.000 
Potlačení vstupího souhlasného napětí 

WSH 217A; WSH 217B 80 90 

WSH 217C 70 90 
Tranzitní kmitočet: 8 12 
Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon') 0,8 | 1,6 
Rychlost přeběhu!) 50 100 
Doba ustálení po skoku 00V... +10 V 

chyba 1 % 250 

chyba 0,1 %“) 450 

chyba 0,01 % 700 
Vstupní zbytkové napětí“) 

WSH 217A 0,5 

WSH 217B 0,5 

WSH 2170 0,5 
Drift vstupního zbytkového napětí 

tepotní 

SLO 138012(7 

WSH 217A 

WSH 217B 

WSH 217C 


napájecí £12V...218V 


Vstupní klidový proud 
WSH 217A; WSH 217B 
WSH 2170 


Vstupní zbytkový proud 








| re T180) 
ANALOGOVÉ HIO © OPERAČNÍ, MĚŘICÍ A VZORKOVACÍ ZESILOVAČE - | «d (409! 


áskdooákad tká] 2000 


Drift vstupního klidového proudu „—a 
teplotní —25 C... +85 C 2xX/10 C 
napájecí £12V..:+18V 0,1 


Vstupní šumové napětí 
špičková hodnota 
0,01Hz...1Hz 
efektivní hodnota 
10Hz...10kHz 

Vstupní šumový proud 
špičková hodnota 
0,01Hz...1 Hz 

Vstupní impedance 
diferenční 


souhlasná 


Výstupní odpor 
Klidový napájecí proud 





Rozsah napájecího napětí 


1) Zátěž 500 O. 


2) Sledovač. 


10 


50 


0,005 


100 G2 | 
3 pF 
100 GO | 
3 pF 


100 
+9 
(EO 


9) Lze externě vynulovat. 


RO KBT RT RORT PE OCT JOTA OMA VY UAE P OSC POTÉ DS OY OST OTC 


WSH 218A, 218B,218C | FETOVÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


WSH 218A, 218B,218C  NOJNEBBIE ONEPALMOHHHIE VCUNUTENM © WSH218A,218B,218C  FET OPERATIONAL AMPLIFIERS © 
WSH 218A, 218B,218C  FET-OPERATIONSVERSTÁRKER / 





Obsazení vývodů (pohled 
shora ze strany krytu) 


+VS 





Vyvod 12 (8) je elektricky 
„ „Spojen s pouzdrem 


Univerzální fetový operační zesilovač, který spojuje dobré provozní vlastnosti bipolár- 
ního monolitického zesilovače MAA 741 a nízké vstupní proudy monolitické dvojice 
přechodových fetů. Bootstrapovaný. vstup s vysokým vstupním souhlasným odporem 
dává zanedbatelnou závislost vstupních klidových proudů na vstupním souhlasném 
napětí. Operační zesilovač je určen pro aplikace vyžadující nízké vstupní proudy a vy- 
soké vstupní odpory: pro konstrukci integrátorů a derivátorů, proudových a nábojo- 
vých zesilovačů, oddělovacích sledovačů, logaritmických zesilovačů, vzorkovacích ze- 
silovačů, špičkových detektorů, elektrobiologických a lékařských přístrojů apod. 


Vstupní zbytkové napětí Ize vynulovat vnějším potenciometrem. Vstupní část snese bez 
poškození připojení každého z obou vstupů k libovolnému potenciálu v rozsahu napájecích 
napětí £15 V. Koncový stupeň je chráněn proti trvalému zkratu proti zemi. Napájecí vý- 
vody musí být blokovány v blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory 
TE 1251 uF. 


Pro zaručení vstupních klidových proudů je nutné během funkce obvod chránit zakrytím 
před jakýmkoliv účinkem světla. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro TO-8 (H 4). Rozměr L, je 6 mm. 
áksy drátové zlacené © 0,45 mm. 


Doporučený plošný spoj 


Hmotnost (informativní údaj): 5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 C... +125 C 
Technická specifikace: 4T 002-D 





*V5 TRIM TRIM 
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Vnitřní elektrické | O1, A2: 2N5196 
zapoiení O3: 5386 





Flekirické vlastnosti 
Mezní hodnoty 
Platí pro WSH 218A, WSH 218B, WSH 218C 
Napájecí napětí +18 V 
Vstupní napětí') +15 V 


Diferenční vstupní napětí +30 V 
Napětí mezi vývody 7a9nebo8a9 ZOO 
Ztrátový výkon 0,8 W 
Degrese nad +50%C okolí 8 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí £50 C neomezené 





1) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí pro teplotu okolí +25 ?C a napájecí napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a neza- 
ručují se. Údaje platí pro WSH 218A, WSH 218B i WSH 218C, pokud není uvedeno jinak. : 


Jednotka 


+13 
50,9 
5125 





















Parametr 





Jmenovité výstupní napětí") 
Jmenovitý výstupní proud') 
Jmenovité souhlasné vstupní napětí 
Stejnosměrné zesílení") 

WSH 218A; WSH 218B 





250 000 * 


WSH 218C 250 000 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 90 
Tranzitní kmitočet 0,5 
Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon") 8 


Rychlost přeběhu") 0,5 
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Vstupní zbytkové napětí“) 
WSH 218A; WSH 218B 
WSH 218C 


Drift vstupního zbytkového napětí 
teplotní —25 C... +85 C 
WSH 218A 
WSH 218B 
WSH 2180 | 
napájecí £5V... 18V 
časový 

Vstupní klidový proud 
WSH 218A 


WSH 218B 
WSH 218C 


Vstupní zbytkový proud 


Drift vstupního klidového proudu 


teplotní —25 C... +850 | 2x/10%C 
napájecí 15V... £18V 0,01 


Vstupní šumové napětí 
špičková hodnota 
0,01Hz...1 Hz 
efektivní hodnota 
10Hz...10kHz 


Vstupní šumový proud 
špičková hodnota : 
0,01Hz...1Hz 0,005 





Vstupní impedance diferenční 10*0| 
3 pF 
souhlasná 10"0| 
3 pF 
Klidový napájecí proud E20 
Rozsah napájecího napětí +15 
1) Zátěž 2 ko. 2) Lze externě vynulovat. 
Typická zapojení 
1. Základní zapojení 2. Nulování vstupního zbytkového napětí 
+15V 





-15V 
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WSH 219A, 219B,219C © PŘESNÝ FETOVÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


WSH 219A, 219B,219C | TOUHBIE NOJIEBBIE ONEPALMOHHbIE YCYIVUTENMU © WSH 219A,219B,219C. ACCURATE FET OPERATI 
ONAL AMPLIFIERS © WSH 219A, 219B, 219C | PRÁZISE FET-OPERATIONSVERSTÁRKER 


Obsazení vývodů (pohled shora 
ze strany pouzdra) 


TRIM TŘIM +VS 





Vývod 12 (S) je elektricky spo- 
jen s pouzdrem 


Doporučený plošný spoj . 


+VS TRIM 





Vnitřní elektrické 
zapojení 


Obvod WSH 219 spojuje dobré driftové vlastnosti bipolárního monolitického zesilovače 
typu MAA 725 a nízké vstupní proudy monolitické dvojice přechodových fetů. Je určen 
pro náročné přístrojové aplikace vyžadující nízké vstupní proudy a vysoké vstupní od- 
pory současně s nízkou vstupní napěťovou nestabilitou: pro konstrukci přesných od- 
dělovacích sledovačů, logaritmických zesilovačů, integrátorů, vysokoimpedančních 
měřicích zesilovačů, pro konstrukci potenciostatů, pH-metrů, plynových chromato- 
grafů apod. 


Bootstrapovaný vstupní stupeň s vysokým vstupním souhlasným odporem a s vysokým po- 
tlačením vstupního souhlasného napětí dává zanedbatelnou závislost vstupních klidových 
proudů a vstupního zbytkového napětí na vstupním souhlasném napětí. Nedostatek nízké 
rychlosti přeběhu základního zesilovače je zmírněn možností vnější frekvenční korekce. 
Vstupní zbytkové napětí je nastaveno pod 500 uV, s možností úplného vynulování vnějším 
potenciometrem. Vstupní část snese přepětí v rozsahu napájení, výstup je chráněn proti 
trvalému zkratu proti zemí. 


Napájecí vývody musí být blokovány v blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kon- 
denzátory TE 125 1 uF. Nedoporučuje se pájet obvod pistolovým pájedlem, neboť proudo- 
vým impulsem pájedla na vstupních vývodech je možno obvod zničit. Podle parametrů jsou 
obvody WSH 219 tříděny do skupin A, B, C. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro TO-8 (H 4). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 5 g 

Rozsah pracovních teplot okolí:0... +70 C 

Odolnost proti vlhkému teplu necyklickému: Ca 21 ONT 34 5712 
Přepravní a skladovací teplota: —55 ... +125 C 

Technická specifikace: 4T 011-D 





O1: AD841 
2: 2N5196 
S O3: S349 





1/201 des: R6 ů 
-IN 30K| 30K 
O LL] 
Pa 
+|N j 
CZ 
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Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Platí pro WSH 219A, WSH 219B, WSH 219C 


Napájecí napětí | +18V 
Vstupní napětí") ! +15V 


Diferenční vstupní napětí +30 V 
Napětí mezi vývody 2a1nebo3a1 +0,5 V 
Ztrátový výkon 0,8V 

"| Degrese nad +50 C teploty okolí 8 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 2C neomezené 





1) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napáječímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C, a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a neza- 
ručují se. Údaje platí pro WSH 219A, WSH219B, WSH219C, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


Jmenovité výstupní napětí") +10 arů lc6| 
Jmenovitý výstupní proud) ES +6,5 . 
Jmenovité souhlasné vstupní napětí +10 +12,5 
Stejnosměrné zesílení') 
WSH 219A; WSH 219B 250 000 1 000 000 
WSH 219C 100 000 1 000 000 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 
WSH 219A 100 105 
WSH 219B 90 100 
WSH 2190 80 90 
Tranzitní kmitočet“) : 0,25 
Mezní výkonový kmitočet“)*) 100 
Rychlost přeběhu')“) 0,005 
Vstupní zbytkové napětí“) 
WSH 219A; WSH 219B 0,3 
WSH 219C 
Drift vstupního zbytkového napětí 
teplotní 0“C ...+702C 
WSH 219A 
WSH 219B 
WSH 2190 
napájecí t5V...+18V 
časový 
Vstupní klidový proud 
WSH 219A 
WSH 219B 
WSH 2196 
Vstupní zbytkový proud 
Drift vstupního klidového proudu 
teplotní 09C ... +70 C : 2x/10 C 
napájecí 45V... +18V 0,01 





1) Zátěž 2 kO. 
2) Korekce pro A, = 1, viz doporučené korekce. 
5) Lze externě vynulovat. 
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Vstupní šumové napětí 

špičková hodnota 0,01 Hz... 1 Hz 

efektivní hodnota 10Hz...10 kHz 1,5 
Vstupní šumový proud 

špičková hodnota 0,01 Hz... 1 Hz ! 0,005 
Vstupní impedance 

diferenční 10*0[3pF 

souhlasná 10'"0|3pF 
Klidový napájecí proud 
Rozsah napájecího napětí 


Doporučené korekce 





Hodnoty korekčních prvků závisí na velikosti uzavřené smyčky A,. Doporučené hodnoty udává tabulka. Odpor R; = 56 © je doporučený při ka- 
„pacitní zátěži. 





WSH 220A, 220B,220C JEDNODUCHÝ FETOVÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


WSH 220A, 220B, 220C  NPOCTBIE NONEBBIE ONEPALMOHHBIE YCHYNMTENM © WSH220A, 220B, 220C SIMPLE FET OPERA- 
TIONAL AMPLIFIERS © WSH 220A, 220B, 220C  EINFACHE FET-OPERATIONSVERSTÁRKER 


Levný univerzální fetový operační zesilovač, který spojuje dobré provozní vlastnosti bi- 

polárního monolitického zesilovače typu MAA 741 a nízké vstupní proudy monolitické 
dvojice přechodových fetů. Je určen pro všeobecné aplikace vyžadující nízké vstupní 
proudy a vysoké vstupní odpory. 


WSH Pevně nastavená kmitočtová korekce se standardním kmitočtovým poklesem zesílení 
—20 dB/dek zaručuje stabilní činnost ve všech obvyklých zapojeních. Vstupní část snese 


přepětí v rozsahu napájení, výstup je chráněn proti trvalému zkratu proti zemi. Napájecí vý- 
vody musí být blokovány v blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory 
TE 125 1 uF. Nedoporučuje se pájet obvod pistolovým pájedlem, neboť proudovým impul- 
sem pájedla na vstupních vývodech je možno obvod zničit. Podle parametrů jsou obvody 
Obsazení vývodů (pohled WSH 220 tříděny do skupin A, B, C. 


shora ze strany pouzdra Ete Pro: 
P Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 


Pouzdro TO-5 (H 3)“ Rozměr La, je 5 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55... -+125 C 
Technická specifikace: 2T 006-D 





Vývod 8 (S) je elektricky 
spojen s pouzdrem. 
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Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Platí pro WSH 220A, WSH 22B, WSH 220C 
Napájecí napětí 

Vstupní napětí') 

Diferenční vstupní napětí 
Napětí mezi vývody 1 a4nebo5a4 
Ztrátový výkon 


| Degrese nad teplotu okolí +50 C 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 C 





G1: 2N5196 
A2: 5380 


+18 V 

Bio V 

+30 V 
+0,5V 

0,5 W 

o mW/K 
neomezené 


!) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informaliviií a né- 


zaručují Se. Údaje platí pro WSH 220A, WSH 220B i WSH 220C, pokud není uvedeno jinak. 


Parametr 


Jmenovité výstupní napětí") 
Jmenovitý výstupní proud") 
Jmenovité souhlasné vstupní napětí 
Stejnosměrné zesílení") 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 
Tranzitní kmitočet 
Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon') 
Rychlost přeběhu“) 
Vstupní zbytkové napětí“) 

WSH 220A; WSH 220B 

WSH 220C 
Drift vstupního zbytkového napětí 

teplotní —25 C... -+85 C 

WSH 220A 

WSH 220B 

WSH 2200 


1) Zátěž 2 k©. 2) Lze externě vynulovat. 


p o 


min. 


+13 
+6,5 
+13 
250 000 





Táák o kááaí (adkitemenkí 
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MAR CZ 5 SE SL zo hm 





ABY čá 





Drift vstupního zbytkového napětí 
napájecí t5 V... 18V 
WSH 220A 
WSH 220B 
WSH 2200 
Vstupní klidový proud 
WSH 220A; WSH 220B 
WSH 2200 
Vstupní zbytkový proud 
Drift vstupního klidového proudu ) 
teplotní —259C...+85C 2X/10 C 
napájecí £5V...£18V 1. 
Vstupní šumové napětí 
špičková hodnota 0,01 Hz...1 Hz 
efektivní hodnota 10 Hz... 10kHz 
Vstupní šumový proud 
špičková hodnota 0,01 Hz... 1 Hz 
Vstupní impedance 
diferenční 10"0|3pF 
souhlasná | 10“0|[3pF 
Klidový napájecí proud 6 a PÁ 
Rozsah napájecího napětí E 115 
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WSH 222A, 222B | MODULAČNÍ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


WSH 222A, 222B. MOAYVNALUMOHHBIE ONEPALMOHHbIE VCYIMTENU © WSH 222A, 222B  MODULATING OPERATIONAL 
AMPLIFIERS © WSH 222A, 222B  MODULATIONS-OPERATIONSVERSTÁRKER 


Diferenční modulační operační zesilovač se spínacím fetovým modulátorem. Vyznačuje 
000 000000000 se nízkým vstupním zbytkovým napětím, prakticky nulovým driftem, nízkým šumem, 
vysokým zesílením a potlačením. Je určen pro přesné zesilování napětí izolovaných 
termoelektrických článků. 

Ra V LTV, Šířka kmitočtového pásma a výstupní šum jsou nastavitelné vnějším kondenzátorem, vstup- 
ní zbytkové napětí lze vynulovat vnějším potenciometrem. Poměrně vysoký modulační kmi- 
točet okolo 400 Hz, určený vnějším kondenzátorem 10 nF, zabraňuje rázování výstupního 
napětí způsobenému interferencí s rušivým síťovým kmitočtem. Napájecí vývody musí být 
blokovány v blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 1 uF. Ne- 
doporučuje se pájet obvod pistolovým pájedlem, neboť proudovým impulsem pájedla na 
vstupních vývodech je možno obvod zničit. Podle parametrů jsou obvody WSH 222 tříděny 





Obsazení vývodů (pohled : 
shora ze strany pouzdra) do skupin A, B. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


orientační roh 


Hmotnost (informativní údaj): 8 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 


C6 19 +1N M : = 
C7 18 *IN Přepravní a skladovací teplota: —55 ...+1259C 
Technická specifikace: 2T 059-D 
-VS 10 15 +VS 
TRIM 11 4 CF 
COM12 13 OUT 


Vývod 12 (COM) je elek- 
tricky spojen s pouzdrem. 
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Vnitřní elektrické SE) +V$ 


zapojení SU 
CF 
14 
A1, A2: 2N5196 I oba 
O3, 4: LM308 n 
T1, T2: 5146 
TRIM 
j o 





n 


R11 
270 


Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Platí pro WSH 222A, WSH 222B 


Napájecí napětí +16V 
Vstupní napětí') +15V 

| Ztrátový výkon 1,25 W 
Degrese nad teplotu okolí +50 2C 12,5 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 *C neomezené 





1) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Mezi vývody 6 (C) a 7 (©) je zapojen kon- 
denzátor 10 nF. Mezi vývody 13 (OUT) a 14 (CF) je zapojen kondenzátor 100 nF. Typické hodnoty jsou informativní a neza- 
ručují se. Údaje platí pro WSH 222A i WSH 222B, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


Jmenovité výstupní napětí") 
Jmenovitý výstupní proud") 


Jmenovité souhlasné vstupní napětí 
Stejnosměrné zesílení") 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 
Mezní kmitočet?) 
Vstupní zbytkové napětí“) 

WSH 222A 

WSH 222B 





1) Zátěž 10 ko. 

) Mezní kmitočet zesílení neinvertujícího zesilovače pro pokles zesílení o 3dB, viz typická zapojení, G= 1000, R, = 100R, R3= 100K, 
C- = 100 n. 

9) Lze externě vynulovat. 
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Drift vstupního zbytkového napětí 
teplotní —25 C... -+85 C 
WSH 222A 
WSH 222B 
napájecí £14V...+16V 
časový 
















Vstupní klidový proud 

Drift vstupního klidového proudu 
teplotní —25 C... -+85 C 
napájecí £14V... 16V 

Vstupní šumové napětí 
špičková hodnota 0,01 Hz... 1 Hz 
špičková hodnota 0,01 Hz...10 Hz 


Vstupní souhlasný odpor 


v 







Klidový napájecí proud 






Rozsah napájecího napětí 





Základní zapojení U = G(e, — ex) 
Rs 
G 
Ra 





Odpor R; == R, | Rs vyvažuje operační síť vzhledem ke vstůpnímu modulátoru operačního zesilovače. Nedoporučuje se zvy- 
šovat úroveň odporů AR, a Rs nad 1 ko. V prostředí se silným vf nebo pulsním rušením je vhodné blokovat oba vstupy zesilo- 
vače tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 158 5 uF proti zemi. Zesílení G je nastaveno volbou odporů Ry, Rs. K za- 
chování integrity vlastností je nutno použít odporu s relativním teplotním součinitelem 5.. 1079/K, tj. buď vinutých drátových 
odporů, nebo dvojitých destičkových odporů typu WK 681 51. Kondenzátor C určuje modulační kmitočet a jeho jmenovitá ve- 
likost je 10 nF. Využívá-li se celého rozsahu pracovních teplot, doporučuje se volit fóliový typ s nízkým teplotním součinite- 
lem (TC 217). V laboratorních podmínkách vyhoví jakýkoliv keramický typ (TK 724). Malým vybraným paralelním kondenzá- 
torem je možno potlačit interferenci s výraznou vyšší harmonickou síťového kmitočtu. 


Kondenzátor C- je součástí demodulačního filtru. Určuje výstupní šum a šířku kmitočtového pásma. Jeho doporučená mini- 


000 ! psí : 
mální velikost je C- — 100 nF..——— (G je nastavené zesílení) s odpovídající šířkou pásma 25 Hz pro pokles zesílení 
-3 dB. Kvůli snížení výstupního šumového napětí a potlačení superponovaného síťového rušení je možno volit velikost C- 
větší, než udává vzorec. 


Konstrukční řešení desky s plošným spojem musí zabránit vzniku parazitních termoelektrických napětí na odporech Rx, Rs 
samotných, a ve styku vstupů operačního zesilovače a odporů Ry, R; s mědí plošného spoje. Celek se doporučuje uzavřít do 
masivní plechové krabice, chránící před cirkulujícími vzdušnými proudy a před sáláním okolních objektů. 


| NO 0 o RO 0 


ANALOGOVÉ HIO o OPERAČNÍ, MĚŘICÍ A VZORKOVACÍ ZESILOVAČE 3 479 


M 


WSH 223A, 223B, 223C  ELEKTROMETRICKÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


" WSH 223A, 223B, 223C | ENEKTPOMETPUSECKME ONEPALUMOHHBIE YCWIWUTENM © WSH 223A, 223B, 223C. ELECTROMETRIC 
OPERATIONAL AMPLIFIERS © WSH 223A, 223B, 223C  ELEKTROMETRISCHER OPERATIONSVERSTÁRKER 


Obsazení vývodů (pohled 
shora ze strany puzdra) 





Vývod 12 (S) je elektricky 
spojen s pouzdrem 


Doporučený plošný spoj 





Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrometrický fetový operační zesilovač, který spojuje dobré provozní vlastnosti mo- 
nolitického operačního zesilovače typu MAA 741 a velmi nízké vstupní proudy předřa- 
zené elektrometrické dvojice přechodových fetů. Je určen pro elektrometrické aplikace, 
vyžadující velmi nízké vstupní proudy a velmi vysoké vstupní odpory: pro konstrukci 
dlouhodobých integrátorů, derivátorů, proudových a nábojových zesilovačů, oddělova- 
cích sledovačů, logaritmických zesilovačů, dlouhodobých analogových pamětí a špič- 
kových detektorů, pro stavbu pH-metrů, plamenných detektorů plynových chromato- 
grafů, fotometrických zesilovačů, zesilovačů ionizačních proudů, elektrobiologických 
a lékařských přístrojů apod. 


Bootstrapovaný vstupní stupeň se vyznačuje zanedbatelnou závislostí vstupních klidových 
proudů na vstupním souhlasném napětí a odpovídajícím vysokým vstupním souhlasným od- 
porem řádu 10'* ©. Pevně nastavená kmitočtová korekce se standardním kmitočtovým po- 
klesem zesílení —20 dB/dekádu zaručuje stabilní činnost ve všech obvyklých zapojeních. 
Vstupní zbytkové napětí je vnitřně vynulováno pod 1 mV s možností úplného vynulování 
vnějším potenciometrem. Vstupní část snese přepětí v rozsahu napájení, výstup je chráněn 
proti trvalému zkratu proti zemi. Napájecí vývody musí být blokovány v blízkosti zesilovače 
tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 1 uF. Nedoporučuje se obvod pájet pisto- 
lovým pájedlem, neboť proudovým impulsem pájedla na vstupních vývodech je možno ob- 
vod zničit. Podle parametrů jsou obvody WSH 223 tříděny do skupin A, B, C. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro TO-8 (H 4). Rozměr L, je 66mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55...+125C 
Technická specifikace: 4T 006-D 


A1: AD832 
O2: 2N5196 
O3: 5386 
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"Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Platí pro WSH 223A, WSH 223B,WSH 223C 


Napájecí napětí +18 V 
Výstupní napětí) +15V 
Diferenční vstupní napětí +30 V 
Napětí mezi vývody 7 a9nebo8a9 +0,5 V 

| Ztrátový výkon 0,8W 
Degrese nad teplotou okolí +50 C 8 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 C neomezené 





!) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C, a napájecím napětí +15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a ne- 
zaručují se.Údaje platí pro WSH 223A, WSH 223B i WSH 223C, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


JE COE 
+10 


+13 
Jmenovitý výstupní proud) +6,5 


Jmenovité výstupní napětí") 


Jmenovité souhlasné vstupní napětí +12,5 
Stejnosměrné zesílení") 250 000 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 90 
Tranzitní kmitočet 0,5 
Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon) 8 
Rychlost přeběhu') 0,5 
Vstupní zbytkové napětí“) 

WSH 223A; WSH 223B 0,3 

WSH 223C 10;3 


Drift vstupního zbytkového napětí 
teplotní —25?C...+85C 
WSH 223A 15 
WSH 223B 35 
WSH 223C 50 
napájecí 15V... +18 V : 
časový 25 


Vstupní klidový proud“) 
WSH 223A 40 
WSH 223B 40 
WSH 223C 40 


Vstupní zbytkový proud“) 10 
Drift vstupního klidového proudu 
teplotní —25*C.... +85 2C?) 2X /109C 
napájecí 15V... +18 V?) 2 





!) Zátěž 2 ko. 
2) Lze externě vynulovat. 
3) Při napětí vývodu 12 proti vývodům 4 nebo 6 menším než 10 mV. 
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Vstupní šumové napětí 
špičková hodnota 0,01 Hz...1 Hz 
- „efektivní hednota 10 Hz... 10 kHz 
Vstupní šumový proud 
špičková hodnota 0,01 Hz...1 Hz 
Vstupní impedance 


diferenční 
souhlasná“) 
Klidový napájecí proud 


Rozsah napájecího napětí 


10'*0|8 pF 

10'50|8 pF 
+2 
+15 





WSH 526A, 526B, 526C. PŘESNÝ MĚŘICÍ ZESILOVAČ 


WSH 526A, 526B, 526C | TOUHbIE VW3MEPWTEJbHblE YCWIMTENW © WSH 526A, 526B, 526C © ACCURATE MEASURING AMPLI- 
FIERS. e WSH 526A, 526B, 526C  PRÁZISE MESSVERSTÁRKER 


1 12 


o 0 000 000 00ece 


24 13 





| WSH 526 | 


Obsazení vývodů (pohled 
shora ze strany pouzdra) 


Orientační roh 


GAIN 1 24 +|N. 


GAIN 2 23 -IN 
22 TRIM! 
21 TRIMI 


TRIMO08 

TRIMO09 
-VS 10 15 +s 
REF M 4 SNS 
S12 13 OUT 


Vývod:12 (S) je elektricky 
spojen s pouzdrem 


Elektrické vlastnosti 





Přesný bipolární měřicí zesilovač, jehož zesílení je nastavitelné v rozsahu 1... 10000 
volbou jednoho vnějšího odporu. Vyznačuje se nízkým teplotním drifem, nízkým šu- 
mem a vysokým potlačením vstupního souhlasného napětí. Je určen k zesilování ma- 
lých napětí průmyslových čidel (odporových můstků pro měření teploty, tenzometric- 
kých můstků, termoelektrických článků apod. ) a k potlačení jejich superponovaného 
souhlasného rušivého pozadí. 


Vstupní zbytkové napětí zesilovače lze vynulovat vnějším potenciometrem. Tři samostatné 
výstupní vývody umožňují zvětšení výstupního proudu vnějším boosterem, potlačení vlivu 
dlouhých přívodů k zátěží a výstupní posunutí. Napájecí vývody musí být blokovány v blíz- 
kosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 1 uF. Podle parametrů 
jsou obvody WSH.526 tříděny do skupin A, B, C. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 12 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 ... +125 C 
Technická specifikace: 2T 067-D 


Mezníhodnoty : 
Platí pro WSH 526A, WSH 526B i WSH 526C 


Napájecí napětí +18 V 
Vstupní napětí) 15V 


Diferenční vstupní napětí +30 V 


05V, 
1,25W 
12,5 mW/K 
neomezené 


Napětí mezi vývody 8 a 10nebo9a10 

Ztrátový výkon © 

Degrese nad teplotou okolí-+50 C 

Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 *C 


!) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 
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Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1, 02: MAT-01 hor zo | 
O3, A4, 05: S386 

T11—T14: S146 "200x 

ZD1: S572 


E snne 


, Pe 1 jo RIMT 





a 
-IN BM 
SSM 
23 50RA ZA 8 
Ti Dio 
10k 1004, |270R 
+N R12 FK 
= o SO 
24 | 500R R | -VS 
GAIN j 10 
/GAIN | ! n 
2 50K 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a neza- 
ručují se. Udaje platí pro WSH 526A, WSH 526B i WSH 526C, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


ELA | 


Jmenovité výstupní napětí) 
Jmenovitý výstupní proud") 
Jmenovité souhlasné vstupní napětí) 
Zesílení") *) 


Chyba zesílení, G= 100')“) 
WSH 526A 
WSH 526B 
WSH 526C 


Nelinearita zesílení G= 100') *) 
WSH 526A; WSH 526B 
WSH 526C 


Teplotní součinitel zesílení, G= 100') “) | 
WSH 526A; WSH 526B i : %0/K 
WSH 526C ; ; %0/K 


Časová změna zesílení G= 100') *) : %o /měsíc 


Potlačení vstupního souhlasného napětí, 
G = 1000*) 
WSH 526A 
WSH 526B 
WSH 526C 
G = 100 
G= 10 
" G=1 
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Střídavé potlačení při 100 Hz“) 
G = 1000 
G=1 


Mezní kmitočet, pokles 3 dB 
G = 1000 
G = 100 
G= 10 
G=1 


Výstupní rychlost přeběhu") 


Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon') 


Doba ustálení po skoku 14V — 0,1 % 
G = 1000 
G = 100 
G= 10 
G=1 


Vstupní zbytkové napětí, G — 1000") 
WSH 526A 
WSH 526B 
WSH 526C 


Drift vstupního zbytkového napětí, 
G = 1000 
teplotní —25 C... +85 CS) 
WSH 526A 
WSH 526B 
WSH 526C 
napájecí £5V...+18V 
časový 


Výstupní zbytkové napětí, G= 1“) 
WSH 526A; WSH 526B 
WSH 526C 


Drift výstupního zbytkového napětí, G= 1 
teplotní —25C...+85C 
WSH 526A 
WSH 526B; WSH 526C 
napájecí t5V...118V 


Vstupní klidový proud 
WSH 526A 
WSH 526B; WSH 526C 


Vstupní zbytkový proud 


Drift vstupního klidového proudu 
teplotní —25 C... +85 C 
napájecí t5V...218V 


Vstupní šumové napětí, G = 1000 
špičková hodnota 0,01 Hz... 1 Hz 
efektivní hodnota 10Hz...10kHz 


Výstupní šumové napětí G= 1 
špičková hodnota 0,01 Hz... 1 Hz 
efektivní hodnota 10 Hz...10kHz 


Vstupní šumový proud 
špičková hodnota 0,01 Hz...1 Hz 
efektivní hodnota 10 Hz ...10 kHz 





m P oi repre 
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uV/K 
uV/K 
uv/K 
uV/V 
uV/měsíc 


m“V 
m“ 


f 


r 
ŽVĚ Bo E ANALOGOVEHIO © OPERAČNÍ: MERICI A VZORKOVACÍ ZESILOVAČE 
ac stku od ze 


7 09 GORÁV SY LG PLSV U ORL DÁ 6 LSB RUM B 2 0 E O 1 R O RÍO Ě C EEA AT 5 EV T I 5 LOOK ELEK C ŠD KU BZ R BOA E AAR M S 5 TR AMD OB Z OD OR EIVVOSZ ZR E L LOST A. 


Vstupní impedance — diferenční 10"0|3 pF 
souhlasná 1008 pF 
Výstupní odpor : 50 


Výstupní odpor vývodu REF 40 
Klidový napájecí proud +6 
Rozsah napájecího napětí ; B KS) 





1) Zátěž 2 kO. 
2) Souhlasné vstupní napětí je algebraický průměr obou vstupních napětí. Jmenovité souhlasné vstupní napětí U; závisí poněkud na velikosti 
jmenovitého rozdílového vstupního napětí U; a na velikosti zesílení G a stanoví se jako menší z obou údajů: 
Up=T10V 
Um = z(11V— G. Uý2) 
Při Uj= 1mVa G= 1000 je U = 310V, při U= 10 mV a G=500 je U.„= x8,5 V 
3) Nastavitelné vnějším odporem R54 zapojeným mezi vývody GAIN, viz typická zapojení — základní zapojení. 
+) V rozsahu jmenovitého souhlasného vstupního napětí £10 V (poznámka 2) a při zapojení odporu 1 kA do série s jedním vstupem. 
5) Lze vynulovat vnějším potenciometrem. 
8) Po vynulování ofsetu vnějším potenciometrem. 
7) Lze vynulovat vnějším potenciometrem. „k 


Základní zapojení U = G(u— U) 


100 ko 
+ ——-— 
Rg 


| 


Ge 





zr R S O E o ZO O O O O A DÁ S 


VAVERA M . ph rd 8 ler A m. 50 py Den ze oa v jse “ á . p i P 

WSH 527A,527B,527GC  FETOVY MĚRŘICÍ ZESILOVAČ 

WSH 527A, 527B, 527C  BONEBBIE W3MEPWUTEJIbHBIE YCUJIMTENMU © WSH 527A, 527B, 527C  FET MEASURING AMPLIFIERS © 
WSH 527A, 527B,527C  FET-MESSVERSTÁRKER 


x 


1 12 Měřicí zesilovač s fetovým vstupem, jehož zesílení je nastavitelné v rozsahu 1 až 1000 
volbou jednoho vnějšího odporu. Je určen k zesilování malých napětí vysokoimpe- 
dančních čidel (elektrochemických a elektrobiologických sond) a k potlačení jejich su- 
peronovaného souhlasného rušivého pozadí. | 


00 0 00 00 © 0 0 0 © 


Zesilovač se vyznačuje malým teplotním driftem, malým šumem a vysokým potlačením sou- 
o 3 076.4 00. 0/0:6.6e hlasného napětí. Vstupní zbytkové napětí lze vynulovat vnějším potenciometrem. Tři samo- 
statné výstupní vývody umožňují zvětšení výstupního proudu vnějším boosterem, potlačení - 
vlivu dlouhých přívodů k zátěži a výstupní posunutí. Napájecí přívody musí být blokovány 
v těsné blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 1 uF. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 x 12 (H7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 





Hmotnost (informativní údaj): 8 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 

Přepravní a skladovací teplota: —55 ...+125%C ; 
Technická specifikace: 2T 073-D ' 
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+ + o ..w + i 
Obsazení vývodů (pohled Vnitřní elektrické zapojení 
shora ze strany pouzdra) 
orientoční hrana — TRIMIN © TRIMIN 
GAIN 1 2% IN 22 2] +5 
GAIN 2 23 -IN T 
22 TRIM IN k) 
21 TŘIMIN R3 RZ 
1K 1K 2, 
EDEVÉ Ri R2 2 
-VS 10 15+VS 
K S0K 
= Bol = é TRIM OUT 
> 02A Basso „8 
1 14 
Vývod 12 (S) je elektricky el. 20k 
spojen s pouzdrem 6 OUT 
É 13 
-IN [a R16 REF 
7 RM 20k n 
20 [jRS RO TRIM OUT 
*N © 
=V3 
A1: 2N5196 = 10 
A2: AD810 : GAIN 
A3, A4, A5: S386 1 
D1: S146 BS 
Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Platí pro WSH 527A, WSH 527B i WSH 5270 


Napájecí napětí +18V 

Výstupní napětí) F15V 

Diferenční vstupní napětí +30 V 

Napětí mezi vývody 8 a 10 nebo 9a10 +0,5V 

Ztrátový výkon 1,25W 

Degrese nad teplotou +50 2C okolí 12,5 mW/K 
| Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 C neomezené 





!) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C, a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a neza- 
ručují se. Údaje platí pro WSH 527A, WSH 527B i WSH 527C, pokud není uvedeno jinak. 


Parametr Jednotka 


Jmenovité výstupní napětí") 


Jmenovitý výstupní proud") 
Jmenovité souhlasné vstupní napětí“) 
Zesílení') “) 

Rovnice zesílení, G = 1+ 100 kG/Hg 
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Chyba zesílení, G = 100 
WSH 527A | % 
WSH 527B ; % 
WSH 527C | ; % 


Nelinearita zesílení, G = 100 
WSH 527A, WSH 527B %o 
WSH 527C % 


Teplotní součinitel zesílení, G = 100 
WSH 527A, WSH 527B | „ %/K 
WSH 527C | %/K 

Časová změna zesílení, G= 100 %/měsíc 

Stejnosměrné potlačení“) 

G = 1000 

WSH 527A, WSH 527B 
WSH 527C 

G = 100 

G=10 

G=1 

Střídavé potlačení, 100 Hz“) 
G = 1000 
G=1 

Mezní kmitočet, —3 dB 
G = 1000 
G = 100 
G= 10 
G=1 

Výstupní rychlost přeběhu') 

Mezní výkonový kmitočet“) 

Doba ustálení po skoku 0 V až 310 V, 
chyba 0,1 % 

G = 1000 

G= 100 

G=10 

G=1 

Vstupní zbytkové napětí, G = 1000*) 
WSH 527A 
WSH 527B 
WSH 527C 


Drift vstupního zbytkového napětí, 
G = 1000 
teplotní —259G...+85C 
WSH 527A | wv/K 
WSH 527B uV/K - 
WSH 5270 uV/K 
napájecí 19V... +18 V uv/V 
časový uV/měsíc 


Výstupní zbytkové napětí, G= 1) 
WSH 527A, WSH 527B ! mv 
WSH 5270 AN/ 


Drift výstupního zbytkového napětí, 
G=1 
teplotní —25C... +85 C 
WSH 527A 
WSH 527B, WSH 527C 
napájecí 19V... t18V 
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Vstupní klidový proud 


WSH 527A, WSH 527B 1 25 
WSH 527C 10 50 
Vstupní zbytkový proud 0,1 
Drift vstupního klidového proudů 
teplotní —25 C... +85 C 2xX/109C 
- napájecí 19V... £18V 0,1 


Vstupní šumové napětí, G = 1000 
pásmo 0,01 Hz...1Hz 
pásmo 10Hz...10 kHz 

Výstupní šumové napětí, G= 1 
pásmo 0,01 Hz...1Hz 
pásmo 10 Hz... 10 kHz 

Vstupní šumový proud 
pásmo 0,01 Hz... 1 Hz 

Vstupní impedance 
diferenční 10"0|BpF 
souhlasná 10"'0|3pF 

Výstupní odpor 

1 Vnitřní odpor vývodu REF 

Výstupní zkratový proud 


Klidový napájecí proud +3 +9 


Rozsah napájecího napětí © +9 +18 





') Zátěž 2 k©. 
2) Souhlasné vstupní napětí je algebraický průměr obou vstupních napětí. Jmenovité souhlasné vstupní napětí U., závisí poněkud na velikosti 
rozdilového vstupního napětí U a na velikosti zesílení G a stanoví se jako menší z obou údajů: 
U x10V 
U x11V— G. UX2) 
Při U,=1 mýaG= 1000 je U., = +10 V, při U,= 10 mV a G=500 je U — +8,5 V 
5) Nastavitelné vnějším odporem R; zapojeným mezi vývody GAIN, viz Základní zapojení. 
4) V rozsahu jmenovitého souhlasného vstupního napětí £10 V (poznámka 2). 
5) Lze vynulovat vnějším potenciometrem. 
8) Lze vynulovat vnějším potenciometrem. 


| 


Základní zapojení U = G(u— U;) 
G= 1+ 100k0/ARs 
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WSH 530A, 530B,530C PŘESNÝ MĚŘICÍ ZESILOVAČ 


WSH 530A, 530B, 530C | TOUHBIE W3MEPWTEJIBHBIE VCYUNUTENW © WSH530A, 530B, 530C. ACCURATE MEASURING 
AMPLIFIERS © WSH 530A, 530B, 530C © PRÁZISIONSMESSVERSTÁRKER 


Přesný bipolární měřicí zesilovač se zesílením nastavitelným v rozsahu 1 až 10 000 vol- 
bou jednoho vnějšího odporu. Je určen k zesilování malých napětí průmyslových čidel 
(odporových můstků, termoelektrických článků apod.) a k potlačení jejich superpono- 
vaného souhlasného rušivého pozadí. 





16 9 Zesilovač se vyznačuje malým teplotním driftem, malým šumem a velkým potlačením sou- 
hlasného napětí. Vstupní zbytkové napětí lze vynulovat vnějším potenciometrem. Tři samo- 

WSH 530 statné výstupní vývody umožňují zvětšení výstupního proudu vnějším boosterem, potlačení 
vlivu dlouhých přívodů k zátěži a výstupní posunutí. Napájecí přívody musí být blokovány 





v těsné blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 1 uF. 


Zapouzdření v plošném hermetickém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H5). 


V + V 72 = 
Obsazení vývodů (pohled ývody drátové zlacené © 0,45 mm 


C a) Hmotnost (informativní údaj): 5 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 


arientační hrano Přepravní a skladovací teplota: —55 ....+125C 
GAIN 1 15 Technická specifikace: 2T 080-D 
CAIN 2 15 -IN 
14 TRIMIN 
TRIM UT 4 13 TRIM 1 
TRIM UT 5 
2565 1 +vS 
ky, J SNS ' 
S'8 3 GUT 


Vývod 8 (S) je elektricky 
spojen s pouzdrem 


Vnitřní elektrické 


zaboléhi RM TRIM 
+VS 
B 6 : 
A1: NAT-01NC-CG * | | 
O2, A3: LM208 LR2 > 
O4: S386 00k 1100 TRIMOUTL © 
U 
| ns 







20! 
p bí 
2 jm 
o 
i a 
r] 


-IN R5 

EEC 

15 100 
R6 


ae 
A TRIM OUT 
5 
-VS 
6 
+iN 
16 IB 
GAIN R10 


[3] 
1 50K 
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Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Platí pro WSH 530A, WSH 530B i WSH 530C 


Napájecí napětí — +18 V 
Výstupní napětí) +15V 
Diferenční vstupní napětí +30 V 
Ztrátový výkon 0,8 W 
Degrese nad teplotou +50 ?C okolí 8 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 C neomezené 





1) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 C, a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinák. Typické hodnoty jsou informativní a ne- 
zaručují se. Údaje platí pro WSH 530A, WSH 530B i WSH 530C, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


TT 
+10 


Jmenovité výstupní napětí) 
Jmenovitý výstupní proud“) 
Jmenovité souhlasné vstupní napětí“) 
Zesílení) *) 
Rovnice zesílení, 

G= 1+ 100k9/Rz 


Chyba zesílení, G—= 100 
WSH 530A 
WSH 530B 
WSH 530C 


Nelinearita zesílení, G = 100 
WSH 530A 
WSH 530B 
WSH 530C 


Teplotní součinitel zesílení, 
G = 100 
WSH 530A : %/K 
WSH 530B | %/K 
WSH 530C %/K 


Časová změna zesílení, G = 100 ! %/měsíc 


Stejnosměrné potlačení,*) G = 1000 
WSH 530A dB 
WSH 530B 
WSH 530C 
G—= 100 
G—= 10 
G=1 
Střídavé potlačení, 100 Hz“) 
G = 1000 
G=1 
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Mezní kmitočet, —3 dB 
G = 1000 

G = 100 

G= 10 

G=1 


Výstupní rychlost přeběhu") 












Mezní výkonový kmitočet) 





chyba 0,1 % 
G = 1000 
G= 100 
G-= 10 
G=1 


Vstupní zbytkové napětí, 
G = 1000") 

WSH 530A 
WSH 530B 
WSH 530C 


Drift vstupního zbytkového napětí, 
G = 1000 
teplotní —259C ... -+85 CS) 
WSH 530A 
WSH 530B 
WSH 530C 
napájecí 15V... 18V 
časový 
Výstupní zbytkové napětí, G= 1") 
WSH 530A 
WSH 530B, WSH 530C 


Drift výstupního zbytkového napětí, 
G=1 
teplotní —25 C... +85C 
WSH 530A : 
WSH 530B, WSH 530C 
napájecí 15V... 18V 


Vsťupní klidový proud 
- WSH 530A 
WSH 530B, WSH 530C 


Vstupní zbytkový proud 



































Drift vstupního klidového proudu 
tepotní —25 C.. .-+85C 
napájecí 15V... 18V 


Drift vstupního zbytkového proudu 
teplotní —25 C... +85C 
napájecí 15V... +18V 


Vstupní šumové napětí, G = 1000 
pásmo 0,01 Hz... 1 Hz 
pásmo 10Hz...10kHz 


Výstupní šumové napětí, G= 1 
pásmo 0,01 Hz... 1Hz 
pásmo 10 Hz...10kHz 


Vstupní šumový proud 


pásmo 0,01 Hz... 1 Hz 
pásmo 10Hz...10kHz 


















Doba ustálení po skoku 0 V až +10 V 








150 


100 
200 


100 
100 
200 


50 
100 


uV/měsíc 


m“ 
m“ 
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Vstupní impedance — diferenční 1090|3pF 
souhlasná : 1090|3pF 
Výstupní odpor | 50 


Vnitřní odpor vývodu REF | 40 
Výstupní zkratový proud +20 
Klidový napájecí proud +2 
Rozsah napájecího napětí +15 





!) Zátěž 2 kO. 
2) Souhlasné vstupní napětí je algebraický průměr obou vstupních napětí. Jmenovité souhlasné vstupní napětí U., závisí na velikosti jmenovité- 
ho rozdílového vstupního napětí U, a na velikosti zesílení G a stanoví se jako menší z obou údajů. 
Up=t0V a Um-z(i1V— G. U2) 
Při U = 1mVa G= 1000 je U., = £10V, při U, = 10mV a G=500 je U „= +8,5 V 
3) Nastavitelné vnějším odporem R; zapojeným mezi vývody GAIN, viz Základní zapojení. 
+) V rozsahu jmenovitého souhlasného vstupního napětí +10 V (pozn. 2) a při zapojení odporu 1 k6 do série s jedním vstupem. 
*) Lze vynulovat vnějším potenciometrem. 
8) Po vynulování vstupního zbytkového napětí vnějším potenciometrem. 
7) Lze vynulovat vnějším potenciometrem. 


Základní zapojení G (U=U)E 


G= 1+ 100 k9/Rs 








WSH 540 VZORKOVACÍ ZESILOVAČ 


WSH 540. VCUNUTEJ BbIBOPKU © WSH540  SAMPLING AMPLIFIER © WSH540  ABTASTVERSTÁRKER 


Středně rychlý vzorkovací zesilovač pro zpracování analogových signálů v rozsahu 
+10 V ve třídě přesnosti 0,01 %. Je určen pro analogově číslicový převod rychlých ana- 
logových signálů (ve spojení s A/D převodníkem 12 bitů) a pro obecné přístrojové apli- 








kace. 
coo e0ece 0 
16 O Řídicí signál je slučitelný s úrovněmi TTL (případně s úrovněmi jiných logických řad). Zesilo- 
vač má vysoký vstupní odpor v obou funkčních stavech. Výstupní zbytkové napětí je možno 
WSH 540 vynulovat vnějším potenciometrem. Napájecí přívody musí být blokovány v těsné blízkosti 
zesilovače tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 1 uF. 


EA Zapouzdření v plochém hermetickém kovovém pouzdru. 
Obsazení vývodů (pohled Pouzdro DIL 2 X 8.(H5). 
SO STAR POUZaA) Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


DOS LODO Hmotnost (informativní údaj): 5 g 


N 1 165.4. Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
15LR | Přepravní a skladovací teplota: —55.... +125 C 
14 TRIM Technická specifikace: 2T 070-D 


13 TRIM 
SW5 
-VS 6 1n+VS 
CH 7 10 CB 
S8 9 OUT 


Vývod 8 (S) je elektricky spojen s pouzdrem 


NETE 02 sen 8 4 f be 


| 
pre | we 1 ANALOGOVÉ HIO © OPERAČNÍ, MERICÍ A VZOHKOVACÍ ZESILOVAČE 
Aura vetu — a 0ov Šrame ee A te . 


S SV SOU P S JE M YO P 0 RY V O S SY © XD ETS PETE MT AAC O LY. MO SD PA DAD V SBODO 10 PAR B O D0 O TE E PE VY OP OE AIMOTCT AM STNU E P T 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1, 02: LF256 
T1: 5146 

T2: BC177 
T3: 5162 

T4, T5: 2N4393 
D1, D2: 5146 


Elektrické vlastnosti : 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí +18. V 
Výstupní napětí) +15V 
Řídicí napětí!) *) £5MW 
Diferenční vstupní napětí) +7V 
Ztrátový výkon 0,8W 
Degrese nad +50 C okolí 8 mW/K 
Trvání výstupního zkratu vývodu OUT, CH, SW proti zemi do 

teploty okolí +50 C neomezené 





!) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí a maximální řídicí napětí rovno na- 
pájecímu napětí. 

2) Řídicí napětí je napětí vývodu S/H nebo LR proti zemi. Diferenční řídicí napětí je napětí mezi vývody S/H 
a LR. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 2C, a napájecím napětí +15 V, paměťovém kondenzátoru 1 nF, vyvažovacím kondenzátoru 1 nF, 
uzemněném vývodu LR a S a při řízení vývodu S/H pulsy 0/+3,5 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou infor- 


mativní a nezaručují se. 
Hodnota 
Parametr Jednotka 
Řídicí úrovně 


Stav sledování (log 0) +0,8 V/—10 nA 
Stav pamatování (log.1) +2 V/+20 uA 


Analogový vstup 


| Jmenovité vstupní napětí +10 
Vstupní klidový proud 50 
Vstupní impedance 100 GO ||3 pF 
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Analogový výstup 
Jmenovité výstupní napětí“) 
Jmenovitý výstupní proud) 
Výstupní odpor 


Stav sledování 

Zesílení") 

Chyba zesílení!) 

Nelinearita zesílení") 

Výstupní zbytkové napětí“) 

Drift výstupního zbytkového napětí 
teplotní —25 C... -+85 C 
napájecí £12V...x18V 

Mezní frekvence (—3 dB) 

Mezní výkonová frekvence 

Rychlost přeběhu 

Vektorová chyba (1kHz) 


Doba ustálení 
skok 10V na0,1% 
skok 10 V na 0,01 % 
skok 20 V na 0,1 % 
skok 20 V na 0,01 % 


Stav pamatování 

Výstupní zbytkové napětí“) 

Drift výstupního zbytkového napětí 

© teplotní —25 C... +85 C 
napájecí £12V... 18V 
řídicí-+3V...-+4V 

Rychlost poklesu 
teplota +25 C 

 tepota +85 C 
Průnik 


Přechod do stavu sledování 
Upínací doba 
skok 10 V na0,1% 
skok 10 V na 0,01 % 
skok 20 V na 0,1 % 
skok 20 V na 0,01 % 


Přechod do stavu pamatování 

Rozpínací doba 

Třes rozpínací doby 

Rozpínací náboj 

Rozpínací skokové napětí 

Drift rozpínacího skokového napětí 
teplotní —25 C... +85C 
napájecí £12V...*18V 
řídicí-+3V...+4V 

signálový —10V...-+10V 

Nelinearita rozpínacího skokového napětí 

Amplituda tranzienty rozpínacího napětí 

Trvání tranzienty rozpínacího napětí (1 mV) 
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olioinátemámámi i hootnáieoa/ 











Dynamická nelinearita“) 


Provozní parametry 
Výstupní zkratový proud 
Klidový napájecí proud 
Rozsah napájecího napětí 





1) Zátěž 2 kO. 
7) Lze vynulovat vnějším potenciometrem. 
3) Dynamická nelinearita je celková neadjustovatelná přenosová chyba, která přísluší snímání změny vstupního napětí 0... +10 V po dobu 6 us 
a pamatování sejmuté hodnoty po dobu 1 ms. Zahrnuje nelinearitu zesílení, nelinearitu rozpínacího skokového napětí, nelinearitu vybíjení, di- 
elektrickou absorpci a omezenou dobu snímání. 


Základní zapojení 





ANA GND DIG GND 
E 








WSH 541. VZORKOVACÍ ZESILOVAČ 


WSH 541. YCUNMTEN BbIBOPKU © WsSri541. SAMPLING AMPLIFIER © WSH541. ABTASTVERSTÁRKER 


Středně rychlý vzorkovací zesilovač. Jeho činnost je řízena logickým signálem slučitel- 
ným s úrovněmi TTL (popř. slučitelným s úrovněmi jiných logických řad). Ve stavu sle- 
dování (řídicí úroveň L) působí vzorkovací zesilovač jako napěťový sledovač se zesíle- 
ním +1. Ve stavu pamatování (řídicí úroveň H) je signálový přenos přerušen a výstupní 
napětí vzorkovacího zesilovače je rovno okamžité. velikosti vstupního napětí, které pří- 


www 


:6 g sluší hraně řídícího pulsu. 


069 0 7000 


206 00€E 880 





Obvod je určen pro analogově číslicový převod rychlých analogových signálů a pro 
WSH 541 obecné přístrojové aplikace. 


Vstupní odpor zesilovače je v obou stavech vysoký (typ 10'' ©). Paměťový kondenzátor se 
zapojuje vně obvodu mezi vývod 7 (CH) a analogovou zem; doporučený typ je polystyrenový 
kondenzátor TGL 5155/63 V, doporučená velikost 1 nF. Volbou jiné velikosti paměťového 
kondenzátoru je možno nastavit jiný kompromis mezi přesností a rychlostí. Vnitřní funkce 
obvodu vyžaduje také zapojení vyvažovacího kondenzátoru stejné jmenovité velikosti mezi 


Obsazení vývodů (pohled vývody 10 (CB) a 9 (OUT). 
shora ze strany pouzdra) 
Výstupní zbytkové napětí ve stavu sledování nebo pamatování je možno vynulovat vnějším 


potenciometrem. Napájecí vývody musí být blokovány v blízkosti zesilovače tantalovými 
IN 1 16 5/4. elektrolytickými kondenzátory TE 125 1 uF. 


15 LK 


A Žikce T : 
je B) Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 


tě 1 +s © Pouzdro DIL 2 X 8 (H5). 
C47 10 CB Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 
S8 9 OUT 


Hmotnost (informativní údaj): 5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Vývod 8 (S) je elektricky Přepravní a skladovací teplota: —55...+125C 
spojen s pouzdrem Technická specifikace: 2T 071-D' 
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Vnitřní elektrické 
TRIM 
zapojení ke i 28 


O1, 02: 156 
T1: 5146 
T2:BC177 

T3: 5162 

T4, T5: 2N4393 


Elektrické vlastnosti 
Mezníhodnoty. 


Napájecí napětí , „ +18V 
Vstupní napětí') +15 V 
Řídicí napětí') *) +15V 
Diferenční řídicí napětí“) +7V 
Ztrátový výkon 0,8 W 
Degrese nad teplotou okolí+50 *C 8 mW/K 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 2C neomezené 





1) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí a maximální řídicí napětí rovno na- 
pájecímu napětí. 

2) Řídicí napětí je napětí vývodu $/H nebo LR proti zemi. Diferenční řídicí napětí je napětí mezi vývody 
S/H aLR. “ 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě okolí +25 “C, a napájecím napětí £15 V, pokud není uvedeno jinak. Mezi vývody 7 (CH) a analogovou zem je 
zapojen paměťový kondenzátor 1 nF, mezi vývody 10 (CB) a 9 (OUT) je zapojen vyvažovací kondenzátor 1 nF. Vývod 15 
(LR) a 8 (S) je uzemněn a vývod 16 (Š/H) je řízen pulsy 0/+3,5 V. Typické hodnoty jsou informativní a nezaručují se. 


Parametr Jednotka. 





Řídicí úrovně 

Stav sledování (L) TT 
Stav pamatování (H) V 
Analogový vstup 

Jmenovité vstupní napětí JE +12 V 
Vstupní klidový proud ; pA 
Vstupní impedance 10"9|[3pF 
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Analogový výstup 
Jmenovité výstupní napětí') 
Jmenovitý výstupní proud) 
Výstupní odpor 


Stav sledování 
Zesílení') 
Chyba zesílení") 
Nelinearita zesílení") 
Výstupní zbytkové napětí“) 
Drift výstupního zbytkového napětí 
teplotní —25 C... +85 C 
napájecí +12V...x18V 
Mezní kmitočet (—3 dB) 
Mezní kmitočet při jmenovitém 
výkonu 
Rychlost přeběhu 
Vektorová chyba (1kHz) 
Doba ustálení 
skok 10V na0,1% 
skok 10 V na 0,01 % 
skok 20 V na 0,1 % 
skok 20 V na 0,01 % 


Stav pamatování 


Výstupní zbytkové napětí) 

Drift výstupního zbytkového napětí 
teplotní —25?C... +85 C 
napájecí £12V...118V 
řídicí +3V..:+4V 

Rychlost poklesu 
teplota +25?C 
tepota +85 C 

Průnik 


Přechod do stavu sledování 


Upínací doba 
skok 10 V na 0,1 % 
skok 10 V na 0,01 % 
skok 20 V na 0,1 % 
skok 20 V na 0,01 % 


Přechod do stavu pamatování 


Rozpínací doba 

Třes rozpínací doby 

Rozpínací náboj 

Rozpínací skokové napětí 

Drift rozpínacího skokového napětí 
teplotní —25 C... +85 C 
napájecí £12V...£18V 
řídicí-++3V...,+4V 

signálový —10V...+10V 

Nelinearita rozpínacího skokového napětí 
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Amplituda tranzienty rozpínacího napětí (1 mV) 
Dynamická nelinearita“) 


Provozní parametry 


Klidový napájecí proud 
Rozsah napájecího napětí 





1) Zátěž 2 ko. 

2) Lze vynulovat vnějším potenciometrem. 

3) Dynamická nelinearita je celková nejustovatelná přenosová chyba, která přísluší snímání změny vstupního napětí 0... £10 V po dobu 5 ms 
a pamatování sejmuté hodnoty po dobu 1 ms. Zahrnuje nelinearitu zesílení, nelinearitu rozpínacího skokového napětí, nelinearitu vybíjení, di- 
elektrickou absorpci a omezenou dobu snímání. 


Typická zapojení 1. Základní zapojení | Analogová zem: 
trojúhelníková značka 


Číslicová zem: 
standardní značka 





2. Nulování výstupního 3. Nastavení prahové úrovně TTL 
zbytkového napětí přímé řízení: komplementární řízení: 
0... sledování 0...pamatování 
1... pamatování 1... sledování 


a 15V 
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Pasivní členy : 3.1.6 


WK 681 24, 681 50—54, 681 63—69, 681 78—83 DESTIČKOVÉ ODPORY PŘESNÉ 
METALIZOVANÉ 


WK 681 24, 681 50—54, 681 63—69, 681 78—93 | IPELUM3WOHHbIE METAIUIW3WPOBAHHBIE INACTWH9ATBIE PE3UCTOPBI ©: 
WK 681 24, 681 50—54, 681 63—69, 681 78—83 © ACCURATE METALLIZED PLATE RESISTORS © WK 681 24, 681 50—54, 681 63—69, 
681 78—83  PRÁZISE METALLISIERTE FLACHENWIDERSTÁNDE 


Použití v elektronických obvodech slaboproudé, měřicí a regulační techniky, kde jsou potřebné jedno- 
duché nebo sdružené odpory o přesnosti 0,1 %, 0,2 %, 0,5 % nebo 0,2 O. 


Kovový film tvořící odporovou vrstvu nanesený na upravený keramický podklad a krytý ochrannou keramic- 
kou destičkou nebo vrstvou laku, který neslouží jako izolace. Vývody z povrchově upraveného drátu jsou při- 
pájeny na vývodní plochy měkkou pájkou. Jsou zalakovány max. 2 mm od tělesa odporu. 

Sdružené odpory mají dílčí odpory uspořádány v sériovém nebo v hvězdicovém zapojení, případně jako dva 
samostatné odpory. Jmenovité hodnoty odporů a jejich dovolené úchylky se označují písmenovým kódem po- 
"dle ČSN 35 8014. Při pohledu na součástku tak, že vývody směřují napravo, je proti prvnímu vývodu uvedeno 
typové označení, pak následují údaje hodnot dílčích odporů v pořadí podle schématu zapojení na úrovni od- 
povídajícího vývodu. 


Rozměry (mm) 


Provedení A Provedení B Provedení C 





Elektrické vlastnosti Schéma zapojení a uspořádání vývodů: 
— jednoduché odpory | 
WK 681 24 NK 681 68 





ethtáěddá also: 


kádě aká 


+= 


— sdružené odpory samostatné a v sériovém zapojení 





WK 68150 WK 681 51 WK 68153 
1 4 1 2 4 1 L 
WK 681 64 WK 681 67 





— sdružené odpory v hvězdicovém zapojení 


WK 681 54 





wkK 68163 WK 681.66 -WK 681 69 
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WK 681 82 
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Poznámka: U typu WK 681 69 Ize volit neobsazený vývod na místě 2 až 7, u typů WK 681 81, WK 681 83 na místě 2 až 8. 
Lze dodat i některá zapojení neúplná. Např. WK 681 69 s neobsazeným vývodem č. 4 se v objednávce uvede takto (konkrétní hodnoty odporů 
volí odběratel): WK 681 69 1K + 472R + 427R— neobsazeno 4. 


Jmenovitá hodnota dílčího odporu AR; 


kde R, . jednotlivý dílčí odpor 
viz tab. 1 Rx min « - . minimální hodnota dílčího odporu 
v kombinaci 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: n „ počet roztečí 2,5 mm, na nichž je dílčí odpor 
R,> 80R +0;10% (označení B) s min. hodnotou 
49R< R, S80R +0,25 % (označení C) > . počet roztečí 2,5 mm, na nichž je dílčí odpor 
20R< R, S40R +0,50 % (označení D) S požadovanou hodnotou 
R, S 20R +0,20 © (označení R2 jen 


na obalové jednotce) 


Poměr dílčích odporů R//R, mn: Viz. tab. 1a2 


R, musí vyhovovat vztahu: 


R 


FLE 
Ry min 7 





Závislost. provozního. zatížení 


P, nateplotě okolí ů;: 





70 80 90 
Ja [C] 


0.10 20 30 40 50 60 100 





Řada jmenovitých hodnot: E19 
Jiné jmenovité hodnoty a dovolené úchylky po dohodě 
s výrobcem i 


Jmenovité zatížení P: viz tab. 1 


Tabulka 1 


Minimální 
dílčí odpor 


Jmenovité 


KYPOVS zatížení 


označení 
WK 681 24 


WK 681 68 


WK 681 50 
WK 681 51 
WK 681 53 


WK 681 64 
WK 681 65 


WK 681 67 


WK 681 80 
WK 681 81 


WK 681 54 


WK 681 63 
WK 681 66 
WK 681.69 


WK 681 78 
WK 681 79 
WK 681 82 
WK 681 83 


O0oO0oo0O 


') Na jednu rozteč 2,5 mm, s výjimkou WK 681 24, WK 681 68, kde platí pro celý des- 
tičkový odpor. U typů WK 681 69, WK 681 83 má dílčí odpor vyvedený na kontaktu 
následujícím za neobsazeným kontaktem dvojnásobné P, a maximální R, než uvede- 
no v tabulce. 


n oto 
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Tabulka 2 


Hodnota A, (©) R. S60 AR 60 R<R,„S600A R > 600 A 


/ 
Maximální provozní napětí U: 





— celkové: 140 V (provedení A) 
210 V (provedení B, C) 
— dílčího odporu: 70 V 
Nesmí být překročeno maximální celkové provozní napětí a dovolené zatížení. 


Napěťový součinitel odporu (informativní údaj) NKR: 5. 107*/V 


Tabulka 3 


Druh destičkového. odporu jednoduchý sdružený — 
Jmenovitá hodnota dílčího odporu R, Teplotní součinitel odporu TKR 
(©) (. 1079/K) : 


R4,z100R +50 
R4,<100 R 
R4,z 150 R 
R4,< 150 R 
kombinace: R, z 150 R; 60 R< R, < 150 A 
kombinace: R, z 150 R; R,S60 R 









Teplotní součinitel 
odporu TKR: 










Tabulka 4 


Druh destičkového odporu jednoduchý 


Jmenovitá hodnota dílčího odporu R; Proudový šum U 
(©) (uV/V) 


100 R< R, S2K5 

2K5 < R,<250 K : 
R,=250K 

R>s>70ko') 

R, > 2K5 a R,;S70ko!) 





Proudový šum U; 













max. 0,10 max. 0,10 
max. 0,05 


max. 0,10 








!) R35... hodnota odporu na jednu rozteč 2,5 mm. 


Třída spolehli vo sti podle ČSN 35 8001 (informativní údaj): 


— jednoduché odpory: 11(4<3.1077.h“") 
— sdružené odpory: A4110-h-) 


Hmotnost (informativní údaje): 
provedení A (1 1x11 mm): 0,45 g 


provedení B (13X18,5 mm): 1,00 g 

provedení C (13X23,5 mm): 1,20 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 40/100/21 podle ČSN 35 8031 
Technická specifikace: T 450 


Technické podmínky: TPF 03-5974/81 
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WUP 100, WUO 200 - ÚTLUMOVÉ ČLÁNKY VRSTVOVÉ 


VWUP 100, WUO 200 CHOWUHBIE ATTEHIOATOPBI © WUP 100, WUO 200. LAYER ATTENUATORS © 
VWUP 100, WU0.200 | SCHICHTDÁMPFUNGSGLIEDER 


Články typu „r“ (WUP 100) nebo „o“ (WUO 200) určené k nastavení předepsaného útlumu řetězce obvodů telekomu- 
nikačního zařízení. 


Kovový film tvořící odporovou vrstvu nanesený na keramický podklad a krytý ochrannou keramickou destičkou nebo vrstvou 
laku. Vývody z povrchově upraveného drátu jsou připájeny na vývodní plochy měkkou pájkou a zalakovány do vzdálenosti : 
max. 2 mm od tělesa součástky. 

Útlumové články jsou určeny pro plošné spoje. Vývody lze pájet ve vzdálenosti min. 3 mm od tělesa součástky. Při pájení pá- 
jecím hrotem je nutno použít ochranného prostředku. 


Rozměry (mm): : WUP 100 WU0 200 





Poznámka: Součástky jsou kresleny při pohledu na stranu s nanesenou funkční vrstvou. Nápisy jsou 
umístěny na opačné straně. 


Elektrické vlastnosti Schéma zapojení a uspořádání vývodů: 


WUP 100 Wuo0 200 


2 





Dovolená úchylka jmenovitého obrazového útlumu: 10,1 dB 


Tabulka 1 
Jmenovitá hodnota 


Typové Jmenovitá hodnota obrazového útlumu b 
one označení Rozsah hodnot (dB) Řada jmenovitých hodnot 


WUP 100 


WU0 200 





Poznámka: Každá hodnota obrazového útlumu se vyrábí ve třech provedeních (obrazová impedance 
75, 150 nebo 600 ©). — 
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Řada jmenovitých hodnot obrazového útlumu: viz tabulka 1 


Jmenovitá hodnota obrazové impedance Z,: 75 ©, 150 ©, 600 © 


Dovolená úchylka jmenovité obrazové impedance: +2% 


Vstupní napětí U: 


— maximální vstupní napětí U, stejnosměrné nebo střídavé špičkové v závislosti na obrazovém útlumu a obrazové 


impedanci 


WUP 100 


ELLE BEBE 
BEE nemo 
F DT AP ER 6 B DR PB sí 
TT 
NETIEENEEK— na 
VE L Pet 
OT asd 


VADOU BAE 


i 


Ur [Y 


NI E EE AOOSE o 

MERZ T 7021500 
5 OVCA V Zn=7592| 

k =- ČZS] 

ANI 5 m n 

BOBR po S UR BB B Z M 09 SS HEB 
L F 
BEL NENI TÁ SH (ETL HE EZ 
0 : (LSL DS Dehca ata dne zeskj 
OS 410 20 30 045 

b [dB] 






100 





Pop/Px %) : 

: U 
| 

| 

| 

| 

I 

| 

| 
PL 

| 

| 

1 





by 
o 
i 
SOJA APM, 
s 
| s 
i 
ři 
B-——— 
© 
| 


WU0 200 





= B 


EEE 
LE 


Hmotnost (informativní údaj): 
0,5g (WUP 100) — 
1,09g (WUO 200) | 


Kategorie klimatické odolnosti: 40/100/21 
podle ČSN 35 8031 : 


Technická specifikace: T615 


Technické podmínky: TPF 03-5596/81 





WDA 005 DETEKTOR 


WDA 005 AHETEKTOP © WDA005 DETECTOR © WDA005 - DETEKTOR 


WDA 005 


Pouzdro F 50h. 


Vývody páskové, pocínované. 


Zapouzdření fluidizací. 


2 Hmotnost (informativní údaj): 1,5g 


Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 


Obvod je určen pro použití do investičních zařízení v telekomunikacích. 


Přepravní a skladovací teplota: —40 ....+100 ?C 
Technická specifikace: 2T 068-A 
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Vnitřní elektrické 
zapojení 


D1... D4: systém S164A 


Ro Ri D4 D3. D2 D1 o y 
e — anoda 
oko | | 3D | | : | | | k katoda 
2 o spe e uza | 


8 
1 





Elektrické vlastnosti 


Charakteristické údaje 


Jmenovitá hodnota odporů 5K6 
i 5K6 
Dovolená úchylka jmenovité hodnoty £5 % 


Proud diodami v průchozím směru 5, 580... 760 uA') 
180... 230 uA“) 
Proud diodami v závěrném směru 
Up 10V+01V : <0,5 uA?) 





") TI 2 sepnuto viz Zapojení pro měření. 
=) TI 1 sepnuto viz Zapojení pro měření. 
3) Pro každou diodu zvlášť. 






Zapojení pro měření Proud v průchozím směru Měřicí přístroj /: DU 20 
' R = 22K +5 % 
U:KC507...KC 509 
WDA 005 (b+e— anoda, 
k — katoda) 





EFTA ITNUMTEIO 7 APTAFVVRACT AP 


WDA 006 VSTUPNÍ OBVOD PRO KOMPARÁTOR 


WDA 006 BXOAHAA UEDNb AIA KOMNAPATOPA © WDA006. COMPARATOR  INPUT. CIRCUIT © WDA006  EINGANGS- 
KREIS FŮR VERGLEICHSMESSGERÁTE 


| < Obvod obsahuje pasivní a ochranné obvody pro vstupy napěťového komparátoru. 
WDA 006 | 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 40. 
Vývody měděné, pocínované © 0,4 mm. 





4 o Hmotnost 1,5 max. 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teploty: —55 ... -+85 C 


Vnitřní elektrické Ri D1, D2: S572A0 
zapojení : i D3, D4: S549B 





Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 
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Charakteristické údaje 
Hodnoty odporů 


Označení odporu") js ě KEDE | Dovolená úchylka 








R, 68K 
R, 68K 
R 3K3 
Ra 2K2 





!) Odpory R; a R, nelze přímo měřit (vliv D1... D4). 


Hodnoty diod D1...D4 


Poloha přepínačů“) 


PR 


+1010,2 
—10:E0;2 


+501 — 





2) Na měřicím přípravku. 


WDA 006 


Ples k bk 
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WRR 101, WRR 102  ODPOROVÝ ČLEN 


WRR 101, WRR 102. BNEMEHT HA. CONPOTUBNEHUAX © WRR101,. WRR102 RESISTANCE ELEMENT © WRR101, 
WRR 192. WIDERSTANDSELEMENT 


Odpor zhotovený tlustovrstvou technikou na základní keramické desce. 


Odpor není zapouzdřen. / 
Vývody rněděné, pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/04 
Technická specifikace: 1T 003-A 


sh 


mm 


„ ' 


Vnitřní elektrické, R 


zeejetí We 





Elektrické vlastnosti 
Jmenovitá hodnota odporu 50R... 80R (WRR 101) 


2K5... 5K(WRR 102) 
Dovolené zatížení © max. 1 W 








WRR 103 SPECIÁLNÍ ODPOR 


VRR 103. CHNEUMANBHBIE PESUCTOPBI © WRR 103. SPECIAL-PURPOSE RESISTOR © WRR 103. SPEZIALWIDERSTAND 


Plochý výkonový bezindukční odpor, vytvořený na keramické desce tlustovrstvou 
technikou. Odporová vrstvá je povrchově chráněna a rovněž kolem pájecích vývo- 
dů jsou nálitky povrchové ochranné látky o průměru cca 6 mm. 


Omax 








Zapouzdření jednostrannou fiuidizací. 
Vývody ve tvaru pájecích ok. 


Hmotnost: 5 g max. 

Kategorie klimatické odolnosti: 55/035/21 

Odolnost proti nízkému tlaku: M15 ONT 345711 

Technická specifikace: 1T 004-A j 


Pokyny pro montáž a provoz 


Výkonový odpor se pro provoz montuje na chladicí desku (např. Al) o minimální toušice 
2 mm a ploše 750 crn“. Na chladicí desku se odpor upevňuje přišroubováním přítlačné 
příchytky. Při montáži musí spodní povrchově nechráněna plocha keramické desky 
dobře dosedat na očištěnou plochu chladiče. Pro zvýšení odvodu tepla se dosedací 
plocha před montáží na chladič opatří vrstvou silikonové vazelíny. Zatížitelnost odporu 
je závislá na velikosti chladicí desky a odpor srní být zatížen pouze tak, aby jeho teplota 
nepřesáhla +85 ?C. 





Vnitřní elektrické : 
ení ej 
zapojení $ 
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Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 


Maximální teplota odporu při přetížení TOD© 
Maximální provozní napětí 35 V 


Charakteristické údaje 
Jmenovitá hodnota odporu 1R 
Dovolená úchylka odporu +20 % 


Teplotní součinitel odporu 

Di 59118916 +800. 1099/K 
Jmenovité zatížení při montáži 

na chladicí desku 35 W 





Závislost provozního zatížení na teplotě okolí 





100 
c 50 
zak 
a 

© 
nD 

"99 0.20. 48. 60 80. 00 
Ya/2C 


WRS 105 PLOŠNÝ ODPOR 


WRS 105 TIEHATHLIŮ PE3UCTOP © WRS105 PRINTED RESISTOR © WRS 105  FLÁCHENWIDERSTAND 


Plošný odpor, zhotovený na základní keramické desce. Lze použít jako dělič. Odpo- 
ry lze dostavit na požadovaný dělicí poměr. 


Obvod není zapouzdřen. 
Vývody méděné pocínované © 0,4 mm (nejsou určeny k ohybání). 


ny“ — +- Ž 


15max 
i z: 
4Ornin 


Hmotnost (informativní údaj): max. 3 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 40/070/04 
Technická specifikace: 11 002-E 





Vnitřní elektrické ; RZ RI ě = 4 i 
RU PENA 423R+517R | 297R+363R 
2 


0,5 W (odpor HH) 
0,7 W (odpor R) : 


297R...363 R 
423R....517R 






Elektrické vlastnosti Ee 
Jmenovité zatížení 


Hodnota odporů 





P 08 PO ZA ET AES 


KŘ 
9, K Č 
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WRR 201. ODDĚLOVACÍ ODPORY 


WRR 201 PA3OEJAIOLUME PE3UCTOPbI © WRR201 SEPARATING RESISTORS © WRR201. TRENNUNGSWIDERSTÁNDE 


16 : 9 


WRR 201. 


1 8 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Be dá 6 bob PLUL. 


Obvod obsahuje osm samostatných tlustovrstvových odporů na keramické destičce. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 50a: : 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55... -+85 "C 
Technická specifikace: 1T 007-A 


16 


IBA 211078 
R1[] R2() R3(1R4[] RS[]R6[]R7[] RB 
120R| |m20RL 1 ORJ 1K2 
: | 
, 
ZD BA 08 


1 2 


Jmenovitá hodnota odporu PRA 120R 
1K2 


—10... +30 % 


20 mW (pro odpory R; ... Rj) 
12 mW (pro odpor A5) 


Dovolená úchylka odporu 


Jmenovité zatížení 








WRR 400, WRS 401, 402, 403 © PŘIZPŮSOBOVACÍ MINIMODUL 


WRR 400, WRS 401, 402, 403. AOATNITUBHBŮ MUHWATIOPHLBIŮ MOAYNb © WRR 400, WRS 401, 402, 403. ADAPTING 
MINI-MODULE © WRR 400, WRS 401, 402, 403. ADAPTATIONSMINIMODUL 


WRR 400 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Přizpůsobovací odpory zhotovené tlustovrstvovou technikou na keramické podložce. 


Zapouzdření fluidizací. * 
Pouzdro F 10. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 0,25 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55... -+85 C 
Technická specifikace: 1T 002-A 









WRR400 WRSLO WRS402 WRS 403 
jsm pe =o5s OS E ae polena ron 
| řek | 
| RAIL IRR VÍN PE a R21 | 
| PSÍ Pe | 
ca) R20) ke ES kája 4 ojkiZe ea 
Dl joo 4 P 7, 2236 


ee 
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Elektrické vlastnosti Charakteristické údaje. 


Jmenovitý odpor Dovolená úchylka 















Max. dovolené 
zatížení") 
P, (W) 


Typové 
označení 








WRR 400 : 

WRS 401 220R 

WRS 402 470R 
: 2K5 


WRS 403 


1) Jednotlivého odporu. 


Závislost provozního . 
zatížení na teplotě 100 


Pop//Fh (%/) 





| MO CSE EE 7) ERB U ao © AM 70 OSD < R PR SR POU APT POST LED TENÁS R BL BL ZETDO OS PRO ARK OE MAP ROY VBR © ZDS D06 K6 L S KTK A0 11 ROL m AST Pu AA ZEUS O OTO VE TEORP Rd POV O ES SET POTRAT RANO A060 M 0 K 090 00 


WRS 107  PŘIZPŮSOBOVACÍ MINIMODUL 


WRS 107 ABATITUBHBIŮ MYHWATIOPHBŮ MOOV © WRS 107 ADAPTING MINI-MODUL © WRS 107. ADAPTATIONSMINÍ 
MODUL : 


Obvod tvořený dvěma odpory se společným jedním vývodem. 


WRS 107 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 30. U vývodu 1 je rozměr B; “ 35 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 .... +100 C 
Technická specifikace: 1T 001-B 





R2 R1 
S4R| | 226R 
Vnitřní elektrické 2 % U +5% 
zapojení 
1 2 3 4 


Elektrické vlastnosti 
Jmenovité hodnoty odporu 


Dovolená úchylka hodnot odporu 





WRS 108. AHATITUBHbIE PE3UCTOPbI © WRS 108  ADAPTING RESISTORS © WRS 108  ADAPTATIONSWIDERSTÁNDE 


WRS 108 


Obvod tvořený dvěma odpory se společným jedním vývodem. 


Zapouzdření fiuidizací. 
Pouzdro F 30. U vývodu 7 je rozměr B; 35mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 





Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 ....+85C 
Technická specifikace: 1T 002-B 


7 
R1 R2 
Vnitřní elektrické 1301430 
zapojení 


Elektrické vlástnosti 


Jmenovité hodnoty odporů 130R 
430R 


Dovolená úchylka hodnot odporu +5 % 


Dovolené zatížení odporů 150 mW (odpor A;) 
40 mW (odpor HR) 





FT3 tě TU FO O ny M dý 6 NĚ 88 76 P M BRNE A F CAR AK MBT 0 R Z DBTU K 1.44 AGB. i 6 SOON S O I ŽS A ED 62 ADO 


a b PE l o a ej nieřalei 
ve DELAJ K2 ANI TÁTY ZU 


WRS 305 BOK 3ALUMUTHBIX PE3UCTOPOB © WRS 305 PROTECTING RESISTOR BLOCK © WRS 305  SCHUTZWIDER- 
STANDSBLOCK 


Čtveřice odporů se společným bodem, zhotovených na keramické desce. Lze je použít 
WRS 305 jako ochranné odpory koncových stupňů Vyshech WNC 007 pro-přenos logického sig- 
nálu koaxiálním kabelem. 


Zapouzdření fluidizací. — Pouzdro F 60. 


1080 1 Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,3 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 .... -+85 C 
Technická specifikace: 1T 001-E 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 
Jmenovitá hodnota odporů a=Rs=Rg=R, 33R 


Dovolená úchylka hodnoty odporů +10% 


Maximální zatížení 1W 
(platí pro celý obvod) 
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WRS 206 ODPOROVÉ POLE 


WRS 206 PE3UCTOPHOE NOJE e WRS 206 RESISTANCE FIELD © WRS 206  WIDERSTANDSFELD 


WRS 206 


1 8 
Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Obvod tvořený sedmi odpory s jedním společným bodem, zhotovený tlustovrstvovou 
technikou na keramické podložce. 


Pouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 50. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 55/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55... -+85 C 
Technická specifikace: 1T 006-A 


ds P A A R7 

2K2 S je K | 
b : 

1 


Jmenovitá hodnota odporu ní 2K2 
Dovolená úchylka odporu : +30 % 


Dovolené zatížení jednotlivého odporu max. 20 mW 
Celkové dovolené zatížení max. 140 mW 








WRD 101 PŘIZPŮSOBOVACÍ DĚLIČE PRO SBĚRNICI 


WRD 101. AHANTUBHBIE JENUTENU ANA LUUHbl © "WRD 101 BUS ADAPTING DIVIDERS © WRD 101. SAMMELSCHIENEN 


ADAPTATIONSTEILER 


WRD 01 


JEA 
£K 
9p] 
I 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Čtveřice odporových děličů určených pro obvody TTL. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 42. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 

Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —55... . +85 C 

Technická specifikace: 1T 003-B Zapojení pro měření 





Výstupní napětí děliče 
U,„=5V+10mV 
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WRD 304 DĚLIČ PRO DIGITRON 


WRD 304. JAENUTENB AIA AVWTUTPOHA © WRD 304. DIGITRON DIVIDER © WRD 304. DIGITRON-TEILER 


1 Seo oje |) 


WRD 304 





Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Doporučené zapojení 


Obvod určený k zajištění pracovních podmínek digitronů ve spojení s dekodérem 
WNB 0065. Dřívější typové označení WK 063 02. 


Zapouzdření krycí keramickou destičkou. 
Pouzdro K1. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Technická specifikace: 1T 001-A 





6 10 
| R13 
| R12 27k 
17K 
RI | R10 
150K 


150 


4121275 135169015:4161717219119720 


Jmenovité hodnoty odporů 


Dovolené úchylky 
jmenovitých hodnot odporu 


Dovolené zatížení 





Poznámka: Odpor R,, lze použít jako anodový odpor pouze pro impulsní provoz při napájecím napětí 
U = 180 +5 V a při šířce impulsu S 0,1 ms a kmitočtu fS 1 kHz. 


+ 


| "pulsní 
z180V:5V 









10 


6| 9 
WRD 304 


20 
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WCS 200 BLOK KONDENZÁTORŮ 


WCS 200 BIIOK KOHOEHCATOPOB © WCS 200 BLOCK OF CONDENSERS © WCS 200 KONDENSATORENBLOCK 


Obvod je tvořen osmi keramickými kondenzátory, spojenými do jednoho bodu. 
WCS 200 ok AV 

Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 60. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


1 10 Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —50 .. . +70 C 
Technická specifikace: 1T 001-D 






Vnitřní elektrické C1| C2| C3| C4| C5|:C6| C7| C8 
zp h 100 tooTiooT100 to0Tioofioo oo T 
LE! pFápř dpF dpř dp 4př opř 
1 DR DB al 1210 
Elektrické vlastnosti 
Jmenovitá kapacita 


jednotlivých kondenzátorů své 100 pF 


Ztrátový činitel: 


f= 1kHz, U=0,5V, =350.10““ 


Jmenovité napětí kondenzátorů 40 V = Permitit 1000 
Materiál dielektrika (ČSN 72 5836.204) 





WRC 001 KOREKČNÍ ČLEN 


WRC 101. UNEH KOPPEKUVMU © WRC 101. CORRECTING ELEMENT © WRC 101. KORREKTURELEMENT 


Obvod je tvořen kombinací odporů a kondenzátorů a je vhodný na realizaci kompen- 
začních obvodů operačních zesilovačů MAA 501... 504. 
WR 
C 001 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1 g 

8 : Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —50 ...+70 C 
Technická specifikace: 1T 001-C 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


C3 


Elektrické vlastnosti 


Jmenovité hodnoty odporu 


Dovolená úchylka hodnot odporu 
Teplotní součinitel odporu 
Dovolené zatížení odporů 


Jmenovité hodnoty kapacity 


1K5 
51R 


+20 % 

<800 . 1079/K 
0,1 W 

4700 pF 


200 pF 
| -43300 pF 
Ztrátový činitel: 
pro f= 1kHz, U=0,5V; 350- 10:* 
Provozní napětí kondenzátorů : 30 V 





NSS K4 dh V RAKA SEKALA" % 
AA sb ky F KL E BO „Z MY An 


VVšE, k 


WRC 005 OKOHEYHBIE PE3UCTOPBI © WRC 005 ENDING RESISTORS © WRC005 BEENDIGUNGSWIDERSTÁNDE 


WRC 005 


Obvod obsahuje kombinaci 6 odporů a jednoho kondenzátoru. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 60. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55... +85 C 
Technická specifikace: 1T 005-C 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 
Jmenovité hodnoty odporu 


Dovolená úchylka hodnoty odporů 


1% 
(měřeno proti vývodu 6) 


+1 % (měřeno mezi vývody 1 a 5) 
+0,5 © (měřeno proti vývodu 6) 
Dovolené zatížení odporu 10 mW (pro každý odpor R; ... A5) 
Teplotní součinitel odporu „<600. 1079/K 
Jmenovitá kapacita kondenzátoru 150 pF 
Dovolená úchylka kapacity 20790% 
Jmenovité napětí kondenzátoru 12V= 





WDE 001  DIODOVÝ ČLEN 


WDE 001. BEHTWUJIbHbI“ 3JIEMEHT © WDE001 DIODEELEMENT ©e WDE 001  DIODENELEMENT 


WDE 001 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Ek a BD K AOP JE L 0 S O E E O A K 8 L OOA ZD A CS FOOETONEC BRA OTO A BS E A n S O A A AS CI 


Obvod tvořený osmi diodami s propojenými katodami. Vhodný pro. realizaci diodových 


matic. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 60. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 40/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —50 ... -+85 C 
Technická specifikace: 2T 006-B 


Zu SBE == ž z 
D4 D5 (D6 |D7 D8 
© © © jé l 
6 7 8 


Mezní údaje 
Závěrné napětí diod D1... D8 


V OSL 
N 

O 

RETÝ 

O 

N 

=, 

C 


Stejnosměrný trvalý proud 
Špičkový proud 


Charakteristické údaje 
Napětí v propustném směru 
x = 10mA 


Proud v závěrném směru 
U = 20V 


D1D8:9D92B 








WDE 005 DIODOVÝ ČLEN 


WDE 005 BEHTWJIbHBIŮ OJNEMEHT e WDE005 DIODEELEMENT © WDE 005 DIODENELEMENT 


WDE 005 


Obvod tvořený osmi diodami s propojenými anodami. 


Zapouzdření fluidizací. 


Pouzdro F 60. 


Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 40/085/21 
Technická specifikace: 2T 020-B 


[516]3] ANALOGOVÉ HIO © PASIVNÍ ČLENY | 


ně: | ků sa D1.. D8: S619B 
D1 |p2 |D3 | |DS (D6 [D7 |D8 
2 3 VA S 6 7 8 9 10 


Vnitřní elektrické ten 
zapojení 


1 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 


Závěrné napětí diod D1... D8 
Stejnosměrný trvalý proud 
Špičkový proud 


Charakteristické údaje 
Napětí v propustném směru / = 10 mA 
Proud v závěrném směru U, = 30 V 
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WDE 002 DIODOVÝ ČLEN 
WDE 002. BEHTUJIbHLIŮ ONEMEHT © WDE002 DIODE ELEMENT © WDE002 DIODENELEMENT 


WDE 002 


Obvod tvořený osmi diodami s propojenými anodami. Vhodný pro realizaci diodových 
matic. 





Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 70. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


1 
: © Hmotnost (informativní údaj): 1 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 40/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —50 ... +85 C 
: Technická specifikace: 2T 007-B 
Vnitřní elektrické P = nů čin D1... D8: S532B 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 






Mezní hodnoty 
Závěrné napětí diod D1... D8 





Stejnosměrný trvalý proud 





Špičkový proud 






Chárakteristické údaje 
Napětí v propustném směru při /„ = 10 mA 







Proud v závěrném směru při U, = 20 V 





ANALOGOVÉ HIO © PASIVNÍ ČLENY [3 |5 ž 7 


WDE 006 DIODOVÝ ČLEN 


WDE 006. BEHTWJIIBHBIÝ OJJEMEHT © WDE006 DIODE ELEMENT © WDE 006 DIODENELEMENT 


WDE 006 


+ 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Obvod tvořený osmi diodami s propojenými anodami. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 60. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55.... +85 C 
Technická specifikace: 2T 030-B 


D1... D8: S549B 





Mezní hodnoty 

Závěrné napětí diod D1... D8 
Stejnosměrný trvalý proud 
Špičkový proud 


Charakteristické údaje 
Napětí v propustném směru /„ = 100 mA 
Proud v závěrném směru Uxy = 20 V 





WDE 003  MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ 


WDE 003  MOCTWUKOBBIŮ BbINIPAMUTEJIb © WDE 003 BRIDGE RECTIFIER © WDE 003  BRŮCKENGLEICHRICHTER 


WDE 003 


Elektrické vlastnosti 


Obvod tvořený čtyřmi diodami zapojenými jako můstkový usměrňovač. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 25. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 40/085/21 


- Technická specifikace: 2T 061-A 


Mezní hodnoty 
Vstupní napětí 
Usměrněný proud 


Charakteristické MASS 
Vstupní napětí 
Výstupní napětí pro obě polohy spínače S 





5181|3| ANALOGOVÉ HIO © PASIVNÍ ČLENY 








Vnitřní elektrické zapojení Zapojení pro měření 
2 D1... D4: S549B 
WDE 003 
ji. D2 | woe 003 
2 3|45| 
5 3 steal RE 
i5V= 





WDA 001 PŘIZPŮSOBOVACÍ MINIMODUL 


WDA 001. AHANTUBHBŮ MUHWATIOPHBŮ. MOAYIb . WDA 001. ADAPTING MINI-MODULE © WDA 001. ADAPTIONSMINÍ- 
MODUL 


| Obvod tvořený odporem a dvěma diodami vytvořený tlustovrstvovou technikou na ke- 
WDA 001 ramické destičce. 


Zapouzdření fluidizací. ' 
Pouzdro F 10. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
L : Hmotnost (informativní údaj): 0,8 g 
, Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Technická specifikace: 2T 019-A 


Vnitřní elektrické Z ES D1,D2: S532B 
zapojení 
R1 D1 D2 
=. 
1 2 3 4 | 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Napětí v průchozím směru diod 
Impulsní proud 


Zapojení pro měření Charakteristické údaje 
Trvalý proud obvodu 
Zpětný proud jedné diody 

U U 10V 


WDA 001 





!) Pravoúhlé impulsy o střídě 1 : 1 při zatížení po dobu max. 2 minuty a pro každou zvlášť. 
2) Obě diody současně. 


Údaje měření 
Napětí v průchozím směru 5bVz0,1V 


Proud v průchozím směru : 21 mA) 
Proud v závěrném směru 
U, 2; Ujs = 10V <1 LA 





*) Platí pro jednu diodu. 


WDA 002- DIODOVÝ ČLÉN 
VVLÍ/ SL EOL /UL/ZV ZV | BS U 


P m „E 
s = 


WDA 003 © BEHTUJIBHBIŮ BJIEMEHT © WDA003 DIODE ELEMENT © WDA003  DIODENELEMENT 


Obvod obsahuje čtyři diody a odpor vytvořený na keramické destičce tlustovrstvovou 
WDA 003 > technikou. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 60. 

Vývody měděné pocínované. 

Hmotnost (informativní údaj): 1 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 40/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+100 C 
Technická specifikace: 2T 031-A 


Vnitřní elektrické 


R D1 D2 D3 
“ zapojení vě 9: | P P P | 
10 E o Ja zo JATÁSA 3 


Elektrické vlastnosti 


D1...D4:S5532B 





Mezní hodnoty 

Zatížení odporu 

Závěrné napětí diod D1...D4 
Stejnosměrný trvalý proud 
Špičkový proud 


Charakteristické údaje 


Jmenovitá hodnota odporu 
Dovolená úchylka jmenovité hodnoty 
Napětí na diodě v průchozím směru 
x = 10 mA 
Proud diodou v závěrném směru 
U a=20V 





VALERA ČÍNA POPL IV Ř RÍ 
VVÍJÁ DVS - LIMOLIOVY GELEN 


WDA 004. BEHTWUNbHBWŮ SNEMEHT e WDA004 DIODE ELEMENT ©. WDA004  DIODENELEMENT 


20 18 Obvod tvořený dvanácti diodami a šesti odpory, vyrobený tlustovrstvovou technikou 
Zl na keramické destičce. Použitelný zejména v ovládacích obvodech. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65a. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost: 1,5 g max. 
Kategorie klimatické odolnosti: 40/085/21 
Technická specifikace: 2T 018-B 


WDA 004 








ANALOGOVÉHIO © PASIVNÍ ČLENY 





Vnitřní elektrické 
zapojení 
XD7. AD8 AD9 D0 ADT AD2 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 
22K U22K U22K U22K L22K U22K 
Ode oa 8D 
Elektrické vlastnosti 


Mezní údaje 


Napětí na vstupních svorkách 


Charakteristické údaje 


Napětí na vstupních svorkách 


Proud v průchozím směru 


Napětí na diodách D1... D6 


Proud diod v závěrném směru 


OJ UT 


D1... D12: S532B 


12V+0,25V 


06V+0,15V 





ANALOGOVÉ HIO © PASIVNÍ ČLENT [31521 


WDB 003 PŘIZPŮSOBENÍ VSTUPNÍCH SIGNÁLŮ 


WDB 003 TIPUCNOCOBNEHME BXOAHBIX CHTHANOB © WDB003 INPUT SIGNAL ADAPTION © WDB003 EINGANGSSIGNAL- 


ADAPTATION 


WDB 003 


12 5 910 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Schéma zapojení 
pro měření 


Obvod určený k převodu napětí logiky 24 V na úroveň TTL. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 083-A 


Z 





Charakteristické údaje 





D1: S532B 
T1: S120A 


2 V100. 











Převodníky A/DaD/A © | 17 


še běmr 6 4 dr 53 Sn Poa gen“ 
VNC AA DIA DŘEVODNÍL U BFTFP 
vy Mé, š ší RŠ/ EA bs f od V Il 25 5 £H 8 5 


WNC 041. UMEPO-AHANOTOBBIŇŮ TIPEOBPASOBATEJIb 8 BUTOB © WNC 041. EIGHT-BIT D/A CONVERTER © 
WNC 041. ACHTBIT-DIGITAL-ANALOG-UMSETZER 


Osmibitový D/A převodník zhotovený tenkovrstvou technologií. Je určen k převodu 
- osmibitového vstupního číslicového údaje v binárním kódu na stejnosměrné napětí. 


“ 





PR ŘE SNS Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
/7A = Pouzdro DIL 2X 12 (H 7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost: max. 12 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55C...+125?C 
Technická specifikace: 2T 003-C 


Vnitřní elektrické 22302172200192218 319175116195 T1: S146A 
zapojení BOA A VDOVA VER Vona] on LB se T2...T9:BC177 
D1... D8: S532B 
o 23 
C11R1 SD 





VÝSTUP 


4 


NASTAVENÍ z: 


Elektrické vlastnosti P EVTZBSAÁA E poda 
Mezní hodnoty Charakteristické údaje 


Napájecí napětí +18V Výstupní napětí (V) 


Sepnuto . 


PB tlačítko 


Vstupní napětí +5,25 V 





!) Nastavit potenciometrem P2 výstupní napětí 
OVz+1mV. 


2) Nastavit přesnou hodnotu potenciometrem P1. 





ANALOGOVÉHIO © PŘEVODNÍKY A/D aD/A |3 |523| 


Zapojení pro měření 





T 40 P “ 
© i i 
i 


WNC 041 





WSH 560A, WSH 560B D/A PŘEVODNÍK 8 BITŮ 


WSH 560A, WSH 560B | UMOPO-AHANOTOBBIE IPEOBPASOBATEJM 8 BUTOB © WSH 560A, WSH 560B  EIGHT-BIT D/A CONVER- 
TERS ©. WSH 560A, WSH 560B | ACHTBIT-DIGITAL-ANALOG-UMSETZER 


: S Číslicově analogový převodník 8bitový s proudovým a napěťovým výstupem. Je určen 
pro obecné přístrojové aplikace. 


Převodník obsahuje zdroj referenčního napětí, proudový D/A převodník a výstupní operační 
16 9 zesilovač. Číselný kód je přímý binární (unipolární rozsahy) a posunutý binární (bipolární roz- 
sahy). Číslicové vstupy jsou slučitelné s úrovněmi TTL. Výstupní proudové a napěťové roz- 
sahy jsou volitelné propojením vývodů. Dynamické charakteristiky, napěťového výstupu jsou 
nastavitelné vnějším kondenzátorem. Napájecí přívody musí být blokovány v těsné blízkosti 

převodníku tantalovými elektrolytickými kondenzátory TE 125 1 uF. 


Obsazení vývodů (pohled shora 


ze strany pouzdra) Zapouzdření v plochém keramickém pouzdru. 


Pouzdro DIL 2X 8 (H5). 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


prientoční hrono 


S1(MSBI 1 16 +V5 Hmotnost (informativní údaj): 5 g 
i : s. Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
B4 4 13 IOS Přepravní a skladovací teplota: —559C.... +125 C 
BS 5 121007 © Technická specifikace: 2T 081-D 
B5 6 1 10V 
B7 7 10 20V 
B8 (LSB) 8 9 VOUT 


Vývod 15 (COM) je elektricky 
spojen s pouzdrem 


A1: DAC-08 NC-CG 
A2: £EF'256 


Vnitřní elektrické G3: REF-01 NC-CG 


zapojení 





152413 ANALOGOVÉ HIO © PŘEVODNÍKY A/D A D/A 


, Elektrické vlastnosti ; 
Mezní hodnoty 


(platí pro WSH 560A i WSH 560B) 


Napájecí napětí 


Napětí vývodů B1 až B8') 


Napětí vývodu IOUT“) 


+18 V 
+18 V 
+15V 


Trvání zkratu vývodu VOUT k zemi do teploty okolí +50 C neomezené 


Ztrátový výkon 


Degrese nad +50 C okolí 





0,8 W 
8 mW/K 


') Při napájecím napětí menším než +18 V je mezní napětí vývodů B1 až B8 rovno napájecímu napětí. 
2) Při napájecím napětí menším než £15 V mezní napětí vývodu IOUT rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 


Platí při teplotě +25 *C a napájecím napětí +15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a nezaručují 
se. Údaje platí pro WSH 560A i WSH 560B, pokud není uvedeno jinak. 


Číslicový vstup 

Rozlišení 

Číselný kód 
unipolární 
bipolární 

Logické úrovně 
odpojený bit (log 0) 
připojený bit (log 1) 


Proudový výstup) 


Jmenovitý rozsah 
unipolární 
bipolární 

Výstupní napětí 


Výstupní odpor 
unipolární 
bipolární 


Napěťový výstup“) 


Jmenovitý rozsah 
unipolární 
bipolární 


Výstupní proud 
Výstupní odpor 


+2 V/+10 uA 


Hodnota 


přímý binární 
posunutý binární 


+0,0 V/=10 LA 





j5 tot: 


ANALOGOVÉ HIO © PŘEVODNÍKY A/D A D/A 8: [525] 


VE PRO VY De BVZ LETY 9 A BT EO MR a CY DOT TR 





TOMU TU 0 0 OTTO E TOU PVE IA. MTE W 90 T VAT KATY MC PRT NOMÝ YY ODE TRE DT 99 CIA 17 Z SOYVYPC UB PVA BOT EIV IVA ROT OT SDM PIP 


Přenosové parametry“)“)?) 


Chyba plného výstupu 
proudové rozsahy 
napěťové rozsahy 
WSH 560A 
WSH 560B 


Chyba nuly 
unipolární 
WSH 560A 


WSH 560B 
bipolární 

WSH 560A 
WSH 560B 


Integrální nelinearita 
WSH 560A 
WSH 560B 


Diferenciální nelinearita 


Obor monotonicity 
WSH 560A 


WSH 560B 


Teplotní drift (—25... +85 C) 
plný výstup 
WSH 560A 
WSH 560B 
unipolární nula 
WSH 560A 
WSH 560B 
bipolární nula 
WSH 560A 
WSH 560B 
integrální nelinearita 
diferenciální nelinearita 


Napájecí drift (+13,5V...+16,5V) 


plný výstup 50 
unipolární nula 1 
bipolární nula 10 
Doba ustálení (plný skok/0,5 B) 
proudové rozsahy“) 100 
napěťové rozsahy“) 2,5 
Vnitřní referenční napětiš) +10,000 
Provozní parametry 
Výstupní zkratový proud“) +20 
Klidový napájecí proud +14 





Rozsah napájecích napětí +15 


1) Výstup z vývodu IOUT. 

2) Výstup z vývodu VOUT. 

3) Platí pro všechny proudové a napěťové rozsahy, pokud není uvedeno jinak. ; 

+) R značí jmenovité rozpětí rozsahu: R = —2 mA pro oba proudové rozsahy; R=5V pro napěťové rozsahy 0/+5 V a +2,5 V; R= 10V pro na- 
pěťové rozsahy 0/+10 V at5V; R= 20V pro napěťový rozsah +10 V. 

9) B značí jmenovitou váhu nejnižšího bitu: B = R/2* = R/256 = 0,39 % R. 

S) Pracovní odpor 100 6. i 

7) Mezi vývody VOUT a IOUT je zapojen kondenzátor 22 pF (R=5V), resp. 15 pF (R= 10V), resp. 10 pF (R=20V). 

8) Napětí na vývodu IOS. Vnitřní odpor vývodu IOS je 10 ko. 

9) Zkratový proud vývodu VOUT. 


ANALOGOVÉ HIO © PŘEVODNÍKY A/D A D/A 


WND 022 D/A PŘEVODNÍK 10 BITŮ 


WND022  LUMWOPO-AHANOTOBLŮ NPEOBPA3OBATEJIb 10 BUTOB © WND022 TEN-BIT D/A CONVERTER © WND022 ZEHN- 
BIT-DIGITAL-ANALOG-UMSETZER 





ě 12 Desetibitový D/A převodník zhotovený tenkovrstvou technologií. Je určen k převodu 
5. 06:0:0.0,076:60.06 číslicového vstupního údaje v rozsahu čísel0...1 023 v binárním kódu na stejnosměr- 
ný proud. Vstupní logické úrovně jsou slučitelné s úrovněmi TTL logiky. Pomocí ope- 
račního zesilovače připojeného do výstupního obvodu D/A převodníku a interního od- 
3 010|6:610)0101e4.670 poru R15 lze převést výstupní proud na napětí úměrné vstupnímu údaji. 


VOŠ NY 
4 











v 


——— Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
WIND 022 j Pouzdro DIL 2X 12 (H 7). Rozměr L 4, je 6 mm. 


| | | P Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost: max. 12 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —50 C ...+70C 
Technická specifikace: 4T 022-D 


ie : BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BITS BN6 BIT7 BIT8 BIT9 BIT10 
Vnitřní elektrické [MSBI i4e 159- 179-180 © 190 219 22 23% Ue/LSB/ 


* * 
zapojení A (M 4 A 2 40 4x 4 4 ( 


+VB 


l 
A1: S368A 
TO... T10: S168A 
Di D11:29992B RVH1 RiT 
RO... R10: aktivně A 
56R 


justováno i 
R':500 O $ a - z = 

R13 

K9 | m oR eM 

RV! 
10 1 9 28 ě 
„ 

Zapojení 


pro statické měření 





Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 


Referenční napětí 


Číslicový vstup rozlišovací schopnost 


Číselný kód unipolární 
bipolární 

Proudový výstup unipolárně 
bipolárně 


Napěťový výstup unipolárně 
bipolárně 


Chyba zisku 
Výsledná proudová nesymetrie 


Integrální nelinearita 
Diferenciální nelinearita 
Monotónnost zaručena 


Teplotní drift zisku 
proudový výstup 
napěťový výstup 

Doba ustálení při přechodu z MSB 
na součet ostatních bitů pro 
proudový výstup 


—5,000 00 V 
—2,500 00 V 
—1,250 00 V 
—0,625 00 V 


—0,31250V 
—0,156 25 V 
—0,078 12V 
—0,039 06 V 
—0,019 53V 
—0,009 77V 





+15,2V 
—18V 


=2,2V 
<0,6 V 


+15 V 
T KOJAVÁ 


—4,9V20,002 V 


10 bitů 
přímý binární 
posunutý binární 


0...2mA 
—1.:..+1 mA- 


O0, 
D05 


max. 0,40 % 


max. 0,02 % 
z plného rozsahu 


max. £0,5 LSB 
max. +0,5 LSB 
SUŘTODDNO 


<5130210:/K 
26551 052/6 


. 500 ns/0,5 LSB 
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WSH 570A, WSH 570B A/D PŘEVODNÍK 8 BITŮ 
WSH 570A, WSH 570B  AHANOTO-LMOPOBIE IPEOBPA3OBATEJIM 8 BYTOB © WSH570A,WSH570B EIGHT-BIT A/D CONVER- 
TERS © WSH570A, WSH570B ACHTBIT-ANALOG-DIGITAL-UMSETZER 


0000 0 0 00 0 00 





P 98) 


WSH 5720- 


Obsazení vývodů (pohled 
shora se strany pouzdra) 


„orientační hrono 


(LSB)B8 1 26 +45 
87 2 23 ANA 3NČ 
B6 3 22 -VS 
B54 21 GAIN AD- 
B4 5 20 BIP OFF 
B3 6 19 COMP JN 
B2 7 18 10V IN 
(Mse)B1 8 17 20V IN 
9 16 STATUS 
SEROUT 10 S CLKIN 
9G SROn 14 CLKOUT 
L 12 13 START CONV 
Vývod 23 (ANA GND) 


je elektricky spojen s pouzdrem 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1: DAC-08 NC-CG; 
O2: LM 211; : 
A3: REF-01 NC-CG; 
O4: AM 2502 XM; 
O5: SN 54123 


Elektrické vlastnosti 


Analogově číslicový aproximační 8bitový převodník s unipolárním nebo bipolárním 
vstupem a paralelním nebo sériovým výstupem. Je určen pro obecné přístrojové apli- 
kace. 

Převodník obsahuje zdroj referenčního napětí, D/A převodník, komparátor, aproximační re- 
gistr a hodiny. Číselný kód je komplementární přímý binární, komplementární posunutý bi- 
nární nebo komplementární doplňkový binární. Vstupní napěťové rozsahy jsou volitelné pro- 
pojením vývodů. Chyba nuly a chyba zesílení může být vynulována. Napájecí vývody musí 
být blokovány blízko převodníku proti zemi. Obě země, analogová a číslicová musí být spo- 
jeny. 

Převodník WSH 570 kóduje vstupní napětí jeho postupnou aproximací osmi vnitřně genero- 
vanými, binárně odstupňovanými váhami. Převod se spouští sestupnou hranou startovacího 
pulsu. Během převodu, signalizovaného vysokou úrovní stavového výstupu, vyšle převodník 
devět hodinových pulsů a synchronně s nimi vyšle osm datových bitů sériového výstupu. 
Paralelní výstup je během převodu neplatný. Ukončení převodu a uvolnění paralelního vý- 
stupu je signalizováno návratem stavového výstupu na nízkou úroveň. Platné datové bity 
paralelního výstupu jsou drženy až do dalšího převodu. 


Zapouzdření v plochém hermetickém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2x 12 (H.7). Rozměr L +2, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 10 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55"C.. 
Technická specifikace: 2T 082-D 
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Mezní hodnoty 

(platí pro WSH 570A i WSH 570B) 
Napájecí napětí -+VS proti ANA GND 

—VS proti ANA GND 

VL proti DIG GND 

Napětí mezi zeměmi ANA GND proti DIG GND 
Napětí analogových vstupů 

10 VIN, 20 VIN, BIP OFF proti ANA GND 

COMP IN, START CONV proti DIG GND 
Trvání zkratu číslicových výstupů 

B1-B8, B1, SER, OUT, STATUS, CLK OUT 

proti DIG GND, do teploty okolí +50 2C 
Ztrátový výkon 


Oaž +18V 
Oaž—18V 
0až+7V 
+1V 


+25 V 
—0,5Važ+5,5V 


neomezené 
1,5W 
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Charakteristické údaje 
Platí při teplotě okolí +25 *C, a napájecím napětí £15 V, +5 V pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní 
a nezaručují se. Údaje platí pro WSH 570A i WSH 570B, pokud není uvedeno jinak. 


Hodnota 


TT 


Analogový vstup 


Jmenovitý rozsah') 
unipolární 


bipolární 


SSL SSI 


Vstupní odpor 
rozpětí 5 V 
rozpětí 10V 
rozpětí 20 V 


Číslicový vstup) 


Start převodu 
šířka pulsu 
logická zátěž 

Hodinový vstup 
šířka pulsů 
logická zátěž 


Číslicový výstup?) *) 


Paralelní výstup“) 
unipolární kód 
bipolární kód 
logický zisk 

Sériový výstup“) 
unipolární kód 
bipolární kód 
logický zisk 


Stavový výstup 
logický zisk 


Hodinový výstup 
šířka pulsu 
frekvence 
logický zisk 


Přenosové parametry?) ") *) 
Rozlišení 
Doba převodu ' US 
Chyba plného výstupu“) ') 
WSH 570A 0,5 (0,2) B (%R) 
WSH 570B 1(0,39) B(% R) 





Chyba nuly?) '%) unipolární i bipolární 
WSH 570A | 0,5 (0,2) 
WSH 570B 1 (0,39) 


Integrální nelinearita 
WSH 570A 
WSH 570B 


Diferenciální nelinearita 
WSH 570A 
WSH 570B 


Absence vynechaných kódů 
WSH 570A 


WSH 570B 


Teplotní drift (—25%C ....-+85 C) 
plný výstup. 
WSH 570A 
WSH 570B 
unipolární nula 
WSH 570A 
WSH 570B 
bipolární nula 
WSH 570A 
WSH 570B 
integrální nelinearita 
diferenciální nelinearita 


Napájecí drift (£13,5V...+16,5V 
DNĚ DD) 
plný výstup 
unipolární nula 

- bipolární nula 


Vnitřní referenční napětí'') +10,200 


Provozní parametry 


Klidový napájecí proud 
vývod +VS 
vývod —VS 
vývod VL 


Rozsah napájecích napětí 
vývod +VS 
vývod —VS 
vývod VL 





1) Jmenovitý rozsah je volitelný propojením 10 V IN, 20 V IN, COMP IN a BIP OFF, viz Volba rozsahu. 
2) Všechny vstupní a výstupní číslicové signály jsou slučitelné s TTL. Úrovně vstupních signálů jsou U, S+0,8 V, U, z +2 V. Úrovně výstup- 
ních signálů jsou U, S +0,4 V, U, z +2,4 V. Délka náběžných a sestupních hran je typ 20 ns. Logická zátěž a logický zisk jsou udány 
v jednotkách standardního hradla TTL: /; — +40 uA, L = —1,6 mA. 
9) Číselné kódy: CSB — komplementární přímý binární 
COB — komplementární posunutý binární 
CTC — komplementární doplňkový binární. 
4) Vývody B1—B8 (kód CSB, COB) nebo B1, B2—B8 Kód CTC). 
5) Vývod SER OST, B1 (MSB) první, B8 (LSB) poslední. 
8) Platí pro všechny rozsahy, pokud není uvedeno jinak. 
7) R značí jmenovité rozpětí rozsahu: R=5V pro rozsahy 0/+5 V a +2,5 V; R=10V pro rozsahy 0/+10 Vaz5V; R=20V pro rozsahy 
0/+20V a310V. 
8) B značí jmenovitou váhu nejnižšího bitu, B = R/2% = R/256 = 0,39 % R. 
9) Mezi vývody +VS a COMP IN je zapojen odpor 3,9 MO +10 %. 
19) Lze vynulovat vnějším potenciometrem. 
'*) Napětí vývodu BIP OFF. Vnitřní odpor vývodu BIP OFF je 10 kO. 
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ČÍSLICOVÉ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 3.2 
Spínací obvody 3.2.1 


WNB 031  SPÍNAČ RELÉ 


WNB 031. NEPEKJNIOMATEJIb PENE © WNB031. RELAY SWITCH © WNB 031. RELAISSCHALTER 


Spínač je určen pro ovládání dvou relé s maximálním proudem 100.mA a maximálním 
napětím 15 V. Vstup může být buzen úrovněmi TTL logiky. 


WNB 031 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 53. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
| Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
1 8 Přepravní a skladovací teplota: —55. .. +85 C 
Technická specifikace: 2T 078-A 


Vnitřní elektrické : Elektrické vlastnosti: 

zapojení ! ——————————— 

Mezní hodnoty 

Vstupní napětí | SKU bo 5,4V 

Napájecí napětí a Us 15300 
Zatížení R min > 150R 

Zatěžovací proud ble 100,0 mA 


Charakteristické údaje 
Zbytkový proud 

U 4; U54 = 10+0,1V k <10,0 uA 
Saturační napětí 
: l; = 70 x2 mA a Us, s0,5V 
T1, T2: KSY 34 čip : Závěrný proud diod 
: Us = 1510,1V <10,0 uA 
Přední napětí diod 

k; = 7022 MA | : s1,0V 
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WNA 002 VÝKONOVÝ SPÍNAČ 


WNA 002 CWNOBOM NEPEKNIOHATEJIb -e WNA002 POWER SWITCH © WNA002 LEISTUNGSSCHALTER 


Obvod je všeobecně vhodný pro výkonové spínání, a dále např. pro ovládání zapalova- 
cích okruhů tyristorů. Obsahuje dva shodné spínací obvody v jednom pouzdru. 


WNA 002 Zapouzdření fluidizací. 


Pouzdro F 65. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 

Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —40.... +100 C 
192.9256.7:910 Technická specifikace: 2T 010-B 


1532 ČÍSLICOVÉ HIO- ©  SPÍNACÍ OBVODY 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


E.ektrické vlastnosti 


5 | | | T1, T2: S129A 
—r— KT — T2 
D1 D2|. R1| |5K | D41 R2| SK 
9 Z 6 | 2 5 


Mezní hodnoty 


Napětí na výstupu 


Rzmin 7 97R U 5 U 


Výstupní proud látka 


Charakteristické údaje 





Napájecí napětí R; = 57A U 5; U06 





WNB 011. SPÍNACÍ PRVEK 


WNB 011. NEPEKNIOSAOLUVMŮ NEMEHT © WNBO011. SWITCHING ELEMENT © WNB011. SCHALTELEMENT 


WNB 011 


i 
12457801 


Rozteč vývodů 1—2, 4—5, 
7—8, 10—11 je 1,25 mm 
Rozteč vývodů 2—4, 577, 
8—10 je 2,5 mm 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Obvod slouží jako elektronický spínač s maximálním napětím 12 V a proudem 60 mA. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 33. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost: max. 1 g | 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40....+95C 
Technická specifikace: 2T 057-A 


T141... 73: 5146A 
D1: S532B 





Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 





Charakteristické údaje 
Napájecí napětí : 4! 6Vzx0,1V 
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WTA010. TVAROVACÍ A SPÍNACÍ OBVOD 


WTA010  ©OPMOBOYHAA | W. NEPEKNOHAKOUJAA © CXEMA © WTA010. SHAPING AND SWITCHING © NETWORK e 
WTA 010. FORMGEBUNGS- UND SCHALT-KREIS 


U 


Obvod je určen pro tvarování a výkonové spínání signálů v průmyslových aplikacích. 
Jako spínací prvek může být použit i pro relé. 


WTA 010 
A 010 Zapouzdření fluidizací. 


Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost max.: 2,8 g 

ee 1047 Kategorie klimatické odolnosti: 10/040/21 
Přepravní a skladovací'teplota: —40-... +85 C 
„Technická specifikace: 2T 033-A- 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1, T2: S146A 
T3: S120A 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Maximální napájecí napětí výstupu 30 V 
Maximální proudové zatížení výstupu i 50.mA 
Maximální rozsah napájecího napětí BDS 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 44 U 6,210,1V 
Napájecí napětí 20 V 
Vstupní napětí 3,2 201V 
x 15031091: 
Výstupní napětí ; U STV 
z18V 











Tlačítko TL1 


rozepnuto 


Výstupní napětí U; 


Vstupní napětí U, 


3,2+0,1V 
15x0,1V 











zapnuto 
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WTD 012 SPÍNACÍ PRVEK 


WTD 012. NEPEKNMOHAOUMŮ 3NEMEHT © WTD012 SWITCHING ELEMENT © WTD012  SCHALTELEMENT 


Je určen pro spínání obrazových signálů v televizní studiové technice. Jeho dobré pře- 
nosové vlastnosti v sepnutém stavu a vysoký izolační odpor v rozepnutém stavu jej před- 
WTD 012 určují k použití v profesionálním zařízení. Ovládání je přizpůsobeno úrovním logiky TTL. 
- Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
: Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
8 1 Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 


Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 :.. +85 C 


Vnitřní elektrické T1: 5146A 
zapojení O0k T2: S168A 
T3, T4: S162A 


4 





Elektrické vlastnosti 
Charakteristické údaje 
Odpory 
R, + R, (mezi vývody 3 a 4) 24,29... 29,71 ke 
R, + R; (mezi vývody 2 a 3) 16,19... 19,81 k© 
R, (mezi vývody 2 a 5) 738...9020 


Informativní hodnoty 
Dynamické parametry: 


Zesílení při f= 100 kHz 0,97 30,005 


Poměrné zesílení při 
f= 10 MHz vztaženo 
ke kmitočtu f= 100 kHz A, 20,1 dB 


Zkreslení (měřeno metodou 
diferenciálního zisku) 0,5 % 


Zkreslení fáze O0 


Izolace uzavřené cesty 
při f= 6 MHz >70 dB 
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WTA 028 ' SPÍNACÍ OBVOD 
WTA 028. NEPEKNIOUAOujam CXEMA © WTA028 SWITCHING CIRCUIT © WTA028 SCHALTKREIS 


Spínací obvod obsahuje tři rychlé tranzistorové spínače s maximálním spínaným napě- 
tím 18 V a maximálním proudem 100 mA. 


WTA 028 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0, 4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ....+85C 
Technická specifikace: 2T 021-B 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1...T3: BC157 čip 
T4... T6: S162A 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí Us 10 +18 V 
Vstupní napětí Uz; Us; Uz +18V 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí ÚS 12V+0,1V 
U 10 OV 
Vstupní napětí U OV. 
: Í +12V 
Výstupní napětí U,; Us; Uz 11,80 V 
s0,25 V 





Zapojení pro měření 






WTA 023 









Vstupní napětí | Výstupní s 
Uz; Us; U; Us; U5,2; U. 


OV =z11,80 V 
+12V s025V 
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WNC 026 PŘEPÍNAČ 


WNC 026. NEPEKNKOHMATEJb © WNC026  REVERSING SWITCH  ©e WNC 026 UMSCHALTER 


2019 Pětinásobný spínací prvek je určen pro ovládací funkci ve studiových elektroakustic- 
kých režijních zařízeních. 


jee Zapouzdření fluidizací. 
| | Pouzdro F 65a. 
| Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


WNC 026 


Imm 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40...+85?C 
Technická specifikace: 2T 026-B 


1T1.... T5: 5162A 
D1... D5: 5532B 
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Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 
Výstupní napětí při U; 49; Uz 49; 
kolektorovém odporu U5 49; Uz 49; 
min. 1 ko 


Vstupní napětí * U 19; Uy 19; 


U 19; Ug 19; 


U40,19 
Charakteristické údaje 


Výstupní napětí při 
kolektorovém odporu 
22 ko 


Vstupní napětí. 


Proud 
Výstupní napětí 


') S odporem 10 ko. 


U; 19; Uz 19; 


Us 19; U7 49; 
U 19 


Uz 19; Uz 49; 
U5 19; Us 19; 
U019 


k ks ko lo 


U 19; Uz 149; 
U5 19; U7 49; 
Us 99 


+12:V10,2V 


+12V+20V 
—12 V') 


0,5 mA +£0,2 mA 


s0,15V 
=10,50 V 
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WTA 029  SPÍNACÍ OBVOD 


WTA 029. NEPEKNOMAIOLUAH CXEMA © WTA029. SWITCHING CIRCUIT © WTA029. SCHALTKREIS 


Obvod obsahuje tři tranzistorové spínače s maximálním spínáným napětíra 40V. 


Zapouzdření fluidizací. 
WTA 029 Pouzdro F 65. 


- Vývody měděné pocínované © 0,4 mmm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85"“C 


: n Technická specifikace: 2T 022-B 
Vnitřní elektrické „T3:S162A 
zapojení „T6: BC177 čip 
Elektrické vlastnosti SSS EB 
Mezní hodnoty | 
Napájecí napětí zo LOJNVA 
+18 V 
Charakteristické údaje 
Napájecí napětí —12V10,25 V 
PZ N20250 
Vstupní napětí OV+12V 
1 
Výstupní napětí s0,05 V 
c 223V 





!) Přes odpor 10 K. 


Zapojení pro měření 





WTA 029 


m 6 SPIN IACÍ OBVODY 


Z BD L CDC B Bb ZE Š5 385 MŽ 1M 5 k ž TIE k a z RT BRILL s VBL ZS NSTNI NR L s BLOOM E IU SET DEA ša ATA L 


SPIN ů AČ 


WNC 024. BbIKTIIOMATEJIb ZALUMLEHHBIŽ OT KOPOTKOTO 3AMbiKAHVUA © WNC 024 SHORT-CIRCUIT-PROOF SWITCH © 
WNC 024. KURZSCHLUSSFESTER SCHALTER 


PAA OY, pih 
"by W 4 4010 Pů d 


Spínač pro ovládání relé 24 V odolný vůči zkratu na výstupu. 


Zapouzdření fluidizací. 
V Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 2,2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
1 ť Přepravní a skladovací teplota: —40 ...-+100*C 
Technická specifikace: 2T 019-B' 
Vnitřní elektrické T8 T1,T2: S378A 
zapojení <T7 T3, T4: S146A 
T6 T5: KSY34 čip 
E T6... T8: S120A 
a D1: S549B 
R2 /K+209/6 
22K+209/ R7 |SK| 
: ol 
6 za = 
D1 3K3 3K3 
Spo P R4| |s8K 
Č3|C4 T5 
ň p S E] 
sn „ £ ' T 2 
Pí p 
do BO 
Elektrické viastnosti 


Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 
Budicí napětí 
Proud 

Saturační napětí 


Zbytkový proud 


29 10,1V 
25Vz0,1V 
140 mA t10 mA 
S11,4V 

S10 mA 





PD K ZZ db l 
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WTC 011 DVOJITÝ VÝKONOVÝ SPÍNAČ 


WTC 011. OBOÚHOŮ CHNOBOŮ NEPEKNIOSATENb © WTCO011. DUAL POWER SWITCH © WTC011. DOPPELLEISTUNGS- 
SCHALTER ? 


Dva spínače v jednom pouzdru, z nichž každý může spínat impulsně výstupní napětí 
000000 000000 40 V a výstupní proud až 6 A. Používá se především jako výkonový logický spínač pro 
ovládání elektromagnetů kladívkové tiskárny, jsou však možná další použití. Vstupy 
jsou ovládány úrovněmi logiky TTL. 





0 00000000000 Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
T, 13 Pouzdro H 7. Rozměr La, je 6 mm. 
Vývody zlacené © 0,45 mm. 


WTC 01 Hmotnost (informativní údaj): 13 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 


Přepravní a skladovací teplota: —55C.... +85 C 
Technická specifikace: 2T 048-D 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1: S001A 
T1,T11: S168A 
P T12, T4, 114: 
S126A 

T3, T13: S129A 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Výstupní spínané napětí P 40V 
Us% 11212 (induktivní špička 80 V) 
Výstupní proud bz ha 6 A 
impulsy max. 1,5 ms, 
perioda min. 30 ms 
Výstupní napětí U 5 DOV 


Charakteristické údaje 
Výstupní spínané napětí Usa j=83 34V 
2 (induktivní špička 80 V) 
Výstupní zbytkový proud l 50 LA max. 
Vstupní napětí OVk0:20,V, 
Vstupní klidový proud bez buzení 12mA+4mA 
Vstupní klidový proud s buzením 20 mA i4 mA 
Vstupní logické napětí ; U5 5; Uz; Us; Ux05 
úroveň L (T= 33 ms, = 1,5 ms) OE OOA 
úroveň H (T= 33 ms, += 1,5 ms) 24: 59W 





540 ČÍSLICOVÉ HIO © SPÍNACÍ OBVODY 


WSH 432  SPÍNAČ 


WSH 432 BbiKIIOHATEJIb © WSH 432 SWITCH © WSH432 | SCHALTER 





Obsazení vývodů 
(pohled shora 
ze sirany pouzdra) 


'R "LE 


Elektrické vlastnosti 





Obvod je dvojitý P-kanálový mosfetový přepínač se společným budičem. Obsahuje mo- 
nolitický mosfetový multiplexer a diferenční budič s nízkým klidovým odběrem. Vstupní - 
logické úrovně jsou slučitelné s úrovněmi TTL. Úrovně výstupního signálového napětí lze 
přizpůsobit volbou napájecího napětí U-e, U-r až do rozkmitu 20 V (špičková hodnota). Na- 
pájecí vývody Vgc a Vgr Se doporučuje blokovat proti zemi S VELOVVN elektrolytickými kon- 
denzátory TE 125 1 uF. 


Spínač WSH 432 je použitelný jako dvojitý obousměrný napěťový nebo proudový elektronic- 
ký přepínač. 


Obvod je zapouzdřen v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro TO-8 (H 4). Rozměr La, je 6 mm. 
Vývody zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55?C....—+125 C 
Technická specifikace: 2T 020-D 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


O1: S387A 

T1, T2: BC157 čip 
T3, T4: KSY34 čip 
D1, D2: S146A 





Mezní hodnoty 


Napájecí napětí) 


Vstupní řídicí napětí“) 


Výstupní signálové napětí“)“) 


Proud libovolným vývodem 


Ztrátový výkon 
Degrese nad +50 *C okolí 





') Napětí U — U; atd. značí napětí mezi vývody V, a Vy atd. 


9) Napětí U — Ujy atd. značí napětí mezi vývody V, a Vyy atd. 


3) Napětí U-c — U atd. značí napětí mezi vývodem V545 a libovolným z "vývodů D1 až D4. Napětí U; — U. 
atd. značí napětí mezi vývodem V54 a libovolným z vývodů S;2, S34. 


4) Absolutní maximální velikost výstupních signálových napětí Up, Us je rovna absolutní velikosti napáje- 
cích napětí Ucc, Ugr. 
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Charakteristické údaje 


Pokud není stanoveno jinak, platí při teplotě okolí +25 *C a při napájecích napětích U — +5 V, Us =0V, Ue= +10V, 
Ur; = —20 V. Typické hodnoty jsou informativní a nezaručují se. 


Parametr : Jednotka 


Vstupní logické úrovně PA i 
stav L 0,8 


stav H 7,0 





Vstupní proud 
stav L 
„stav H 


Odpor spínače v sepnutém stavu!) 
U, =+10V : 
U =0V 400 
U =—10V 


Teplotní součinitel odporu 

spínače v sepnutém stavu 
Zbytkový proud kolektoru“) | 10 nA 
Zbytkový proud emitoru“) 25 nA 


Zbytkový proud kolektoru 
d — +85 96 


Přepínací náboj kolektoru“) 


Přepínací náboj emitoru“) 


Teplotní součinitel přepínacího náboje 
kolektoru 


Teplotní součinitel přepínacího náboje 
emitoru 


Přepínací zpoždění“) 


Klidové napájecí proudy“) 





5) Odpor mezi kolektorem a emitorem sepnutého spínače při proudu emitoru / = 100 nA a při daném 
napětí emitoru U. 

2) Proud rozpojeného kolektoru při napětí emitoru U = +10 V, při napětí rozpojeného kolektoru 
Up = —10 V a při proudu sepnutého kolektoru /; = 0. 

3) Proud emitoru při napětí emitoru U, = —10 V, při napětí rozpojeného kolektoru U5 = +10 V a při 
proudu sepnutého kolektoru /; = 0. 

+) Náboj přenesený do kolektoru při změně vstupního logického stavu a pří napětí emitoru U = 0 
a proudu druhého kolektoru /; = 0. 

5) Náboj přenesený do emitoru při změně vstupního logického stavu a při napětí jednoho kolektoru 
ÚU = 0 a proudu druhého kolektoru /; == 0. 

8) Zpoždění průchodu napětí emitoru úrovní 90 % ustáleného napětí po změně vstupního logického 
stavu, při zátěži emitoru odporem R = 10 k© při napětí jednoho kolektoru U = +10 V a při napětí 
druhého kolektoru Up = —10V. 

7) Proudy napájecích vývodů při vstupním logickém stavu L nebo H v neurčitém stavu (při přechodu 
mezi oběma logickými stavy) probíhá mezi vývody Vge a V; proud asi 50 mA. 
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WSH 433 TROJNÁSOBNÝ SPÍNAČ 





WSH 433. TPOUHOW"BbIKNOSATEJIE © WSH 433 TRIPLE SWITCH © WSH 433 DREIFACHER SCHALTER 


PÁRŮ oN 12 Spínač obsahuje tři samostatné P-kanálové mostetové přepínače a tři diferenční hradia 





PE a lace alena uooenacé 






elektrolytickými kondenzátory TE 1251 uF. 
Spínač je použitelný jako trojice napěťových nebo 


00 206 6 000 000 





24 13 proudových přepínačů pro univerzální účely. 
še VSEL4235 1 Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
] | | | T Pouzdro DIL 2X 12 (H 7). Rozměr L, je 6 mm. 


Vývody zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 12 g 
Obsazení vývodů Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
(pohled shora ze strany Přepravní a skladovací teplota: —559C ....+1257C 
pouzdra) Technická specifikace: 2T 021-D 


orientační roh 


V1 Z4co 
23 D5 
IN5g 3 Z : at 
je 21 De Vnitřní elektrické zapojení 
(N3, 6 P č O1, 02: S387A 
E 18 D3 T1, T2, T5, T6, T9, T10: 
17 02 BC177 čip 
Maas o T314 (718, 112110: 
: st KSY34 čip 
V 12 13 Ver D1, D2: S146A 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí') 6V 
32 V 


Vstupní řídicí napětí“) Us 6V 


Vstupní signálové napětí?)“) 
32 V = 
+32 V 
Proud libovolným vývodem +20 mA 
Ztrátový výkon 1,25 W 
Degrese nad +50 C okolí- 12,5 mŤW/K 





") Napětí U — Uj atd. značí napětí mezi vývody V, a V, atd. 

7) Napětí U — U atd. značí napětí mezi vývody V, a Vy atd. 

9) Napětí U55 — Up atd. značí napětí mezi vývodem V45 a libovolným z vývodů D1 až 
D6 atd. Napětí U5g — Us atd. značí napětí mezi vývodem V<< a libovolným z vývo- 
dů S15; S34; 956 atd. 

+) Absolutní maximální velikost výstupních signálových napětí U, Us je rovna abso- 
lutní velikosti napájecích napětí Uzg, U-- 





s nízkým klidovým odběrem. Vstupní logické úrovně jsou slučitelné s úrovněmi TTL. Úrov- 
ně výstupního napětí lze přizpůsobit volbou napájecích napětí až do rozkmitu 20 V (špičková 
hodnota). Vývody pro napájení Vee a Vzg se doporučuje blokovat proti zemi tantalovými 


Funkční schéma 





v [3] 543| 


B ZPM JOE p B 5 APP L PRVÍ ASPA B 1 LA E PRA 6 910 © IBO V R OR RB PV P A OVO R OBR C AB M RSC PAC 2 7 O O9 ETA A LR E dý LMVOK O, DI OI R V RLE 0 de 0 A OSY Masta rev A E SIR RUŽ ESA 000 a KE RIA L 95 


Charakteristické údaje 


Pokud není uvedeno jinak, platí při teplotě +25 C a napájecím napětí U = +5 V, Us = 0V, Use = +10 V, U- =—20 V. Ty- 
pické hodnoty jsou informativní a nezaručují se. 












Hodnota 





Parametr 









Vstupní logická úroveň 
stav L 
stav H 








Vstupní proud 
stav L 
stav H 







Odpor spínače v sepnutém stavu“) 
Us=+10V 
Us =0V 
Us =—10V 


Teplotní součinitel odporu 
spínače v sepnutém stavu 














Zbytkový proud kolektoru“) 
Zbytkový proud emitoru“) 






Zbytkový proud kolektoru“) 
di = +85 C 


Zbytkový proud emitoru“) 
d, = +85 C 


Přepínací náboj kolektoru“) 








Přepínací náboj emitoru*) 






Teplotní součinitel přepínacího 
náboje kolektoru a emitoru 







Přepínací zpoždění“) 






Klidové proudy“) 





1) Odpor mezi kolektorem a emitorem sepnutého spínače při proudu emitoru 
l; = 100 uA a při daném napětí emitoru Us. 


2) Proud rozpojeného kolektoru při napětí emitoru U; = +10 V, při napětí rozpo- 
jeného kolektoru U5 = —10 V a při proudu sepnutého kolektoru /5 = 0. 


3) Proud emitoru při napětí emitoru Us = —10 V, při napětí rozpojeného kolekto- 
ru Up = +10 Va při proudu sepnutého kolektoru /; = 0. 


+) Náboj přenesený do kolektoru při změně vstupního logického stavu a při na- 
pětí emitoru Us = 0 a proudu druhého kolektoru /; = 0. 


5) Náboj přenesený do emitoru při změně vstupního logického stavu a při napětí 
jednoho kolektoru U; = 0 a proudu druhého kolektoru | = 0. 


8) Zpoždění průchodu napětí emitoru úrovní 90 % ustáleného výstupního napětí 
po změně vstupního logického stavu, při zátěži emitoru odporem R = 10 ke, 
při napětí jednoho kolektoru U5== +10 V a při napětí druhého kolektoru 
U =—10V. 

7) Proudy probíhající napájecími vývody při vstupním logickém stavu L nebo H. 
V neurčitém stavu (při přechodu mezi oběma logickými stavy) probíhá mezi 
vývody Vec a Vz= proud asi 50 mA na jeden spínač. 
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WOZ 004  VÝKONOVÝ SPÍNAČ 


WOz 004 MOLIHBIŮ BbIKNIOHATEJIL © WOZ004 POWER SWITCH © (WOZ 004 LEISTUNGSSCHALTER 


1 10 
Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 





Obvod je všeobecně vhodný pro výkonové spínání s maximálním proudem 500 mA 
trvale a 2 A v pulsním režimu při použití v průmyslových aplikacích. Jako spínací prvek 
může být použit i pro relé. Spínané napětí je maximálně 40 V. Vstupy jsou buzeny úrovněmi 
TTL logiky. Obvod obsahuje proudovou ochranu. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 152. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40*G... +85 C 
Technická specifikace: TSP-300 


T1: S146A 
k T2, T5: S120A 
T3, T4: S149A 
T6: S178A 
D1... D3: S146A 
D4: S549B 





Mezní hodnoty 


Zavěrné napětí 
U =5V;k<10mA 
vývod 3 spojen s nulou (zem) 


Proudové omezení Obvod musí omezovat 


spínaný proud 
podle vztahu 
b=0,31/R, 


Saturační napětí <1V 
U = +45V; U3 = 40V, 
b=1A 
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WTD 017  SPÍNAČ SIGNALIZACE PRO LED 


WTD 017 NEPEKJNIOYATEJIb CYUTHATUSALUVM AIA CBETOAMONOB © WTD017  SIGNALLING SWITCH © WTD017 SIGNAL- 
SCHALTER FŮR LUMINESZENZDIODEN 


Obvod ve spojení s odporem a světelnou diodou slouží k signalizaci určité napěťové 


WTD 017 úrovně. Dá se použít v logice TTL jako jednoduchá logická sonda k signalizaci úrovní 
Hal. 
Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 60. 
3 A) Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 40/085/21 
Přepravní a skladovačí teplota: —55C.... +100 C 
Technická specifikace: 2T 048-A 


MEN To) 


Vnitřní elektrické R2 k T1: S146A 
= m = ; 
zapojení M cí je: 
C1 
P 
AKB bn] 
| 
Elektrické vlastnosti Charakteristické údaje 


>4,75V 


<0,80 V 
<0,80 V 
<0,80 V 





*) Přepínač PŘ1 v poloze 2. 
2) Přepínač PŘ2 v poloze 2. 





WTD 007 SPÍNAČ SIGNALIZACE 


WTD 007 NEPEKJIIKOMATEJIE CWTHANVUSADVW © WID007 SIGNALLING SWITCH e WiD007  SIGNALSCHALTER 


Tranzistorový spínač signalizačních žárovek v zařízeních osazovaných integrovanými 
WTD 007 obvody TTL. Obvod umožňuje zkoušku signalizace bez ohledu na vstupní signál. Dří- 


vější typové označení WK 063 50. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 60. 
9-9 31 Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —55... +85 C 

Technická specifikace: 2T 024-A : 


[546|3] ČÍSLICOVÉ HIO © SPÍNACÍ OBVODY 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1: S146A 





Elektrické vlastnosti Mezní hodnoty 
Vstupní napětí 
Výstupní napětí U, =0V 
Výstupní proud U37=2,2V. 





Charakteristické údaje 


Poloha přepínače Vstupní napětí 


s0,4V") br zhasnuta 
z2,2V') pda svítí 
<s0,4V ká svítí 





!) Přes odpor 2K7. 


Zapojení pro měření 





v97Í DĚ 


H 
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WTA 013 SPÍNAČ 


WTA013 NEPEKNIOHATENB © WTA013 SWITCH © WTA013  SCHALTER* 


ye) 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


i 


Spínač pro univerzální použití s maximálním napětím 15V a maximálním proudem 
50 mA. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 24. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 036-A 


T1: S146A 
T2: BC157 čip 





Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Spínaný proud 





Charakteristické údaje 


Tlačítko T1 Výstupní napětí U; 


rozepnuto 








zapnuto 


B4811 ČÍSLICOVÉHIO s 


SPÍNACÍ OBVODY 


EMO R OBA AE ZD 6 5 VA MA a AO B 5 U SIL 03 TPP PTC D6 


-WTA 032  TRANZISTOROVÉ SPÍNAČE- 


WTA 032  TPAH3WUCTOPHBIE NEPEKNOSATENU © WTA032  TRANSISTOR SWITCHES © WTA032  TRANSISTORSCHALTER 


13 8 


WTA 032 


1 > 9, 
Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 





"A 


Obvod obsahuje 6 tranzistorových spínačů se společným kolektorovým vývodem a od- 


dělenými emitory. Maximální spínané napětí je 20 V, maximální spínaný proud jednoho 
spínače je 50 mA. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 42a. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost: max. 2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +100 C 
Technická specifikace: 2T 031-B 


T1...T6: S146A 


Napájecí napětí 
Proud emitoru 





















Vstupní napětí 
U; ... . U57. 


Vstupní proud 





Výstupní napětí Výstupní proud 
U37 ... . U7 3 ..... l; 







0,4V 
24+01V 


WTA 032 


A | ec 
ČÍSLICOVÉ HIO ©- SPÍNACÍ OBVODY [3 |549| 
K | 


7 ERTL AN VE VOB E JBR 19 6. 450 DSM SADA PM POE VÁ LB M ŽO A TŘÍ A BA IMT K. 





E MOBA S BS TPO EOB 0 TK T BSS S ELA 


WNB 002 HYBRIDNÍ INTERVALOVÝ SPÍNAČ 


WNB 002. TWBPUJIHBIŇ NEPEKNIOUATENb  WHTEPBAJIOB e WNB002 HYBRID INTERVAL SWITCH © WNB002 HYBRID- 


INTERVALLSCHALTER 


WNB 002 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


Spínač je součástí elektromagnetického zařízení WK 563 01, určeného k periodickému 
spínání elektromagnetického ventilu EV 118 spouštějícího tlakové mazání autobusu. 
Hybridní intervalový spínač je vhodný pro trvalý provoz. Dodává se společně s elektro- 
lytickým kondenzátorem 20 uF/50 V. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 54. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,59 

Kategorie klimatické odolnosti: 40/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40.... +85 C 
Technická specifikace: 2T 017-A 


T1: S149A 
T2: S120A 
T3: S129A 
D15:D239532B 





RI 0K R 2| K5 


U 


Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Výstupní proud 





Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 

Výstupní proud při sepnutí 

Pracovní cyklus (měří se při U; = 28 V): 
pracovní doba sepnutí 
doba rozepnutí 





12XX011A... měřič 
krátkých časů 
A... relé 24V 


12XX01A 





55013, ČÍSLICOVÉHIO ©. SPÍNACÍ OBVODY 


WTD 032 KLOPNÝ OBVOD A SPÍNAČ 


WTD.032 TPUTTEPHAA CXEMA M NEPEKJIOSATEJ © WTD032 FLIP-FLOP CIRCUIT AND SWITCH © WTD 032 FLIPFLOP- 
SCHALTUNG UND SCHALTER 


Obvod je součástí ovládací části jednoúčelového miniaturního zařízení. 


Zapouzdření fluidizací. 
WTD 032 Pouzdro F 64. Rozměr Č je 4 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +80 C 
Technická specifikace: 2T 088-A 


123 726850 
Vnitřní elektrické Sro GSA Upe T232 S146A 
zapojení 









M | 9+ 


r 


Elektrické vlastnosti = 






Mezní hodnoty 






Napájecí napětí 32V 






Charakteristické údaje 






24+10,05V 


Tlačítko TL1 Výstupní napětí U, 


rozepnuto nesvítí | nesleduje se 


Napájecí napětí 





zapnuto svítí OV 


Zapojení pro měření 


IG... impulsový 
generátor XGO 010 
Us 

f= 10 Hz 
střídaí:1 






Průběh a úroveň napětí U; na osciloskopu 





ČÍSLICOVÉ HIO © , SPÍNACÍ OBVODY (3 [551 | 





WNB 008  ŘADIČ ANOD DIGITRONŮ 


WNB 008 VCTPOŮCTBO VTIPABNEHUA AHOHOB AMTUTPOHOB ©e WNB 008  DIGITRON ANODE CONTROLLER © 
WNB 008 DIGITRONENANODENSCHALTER 


Obvod je určen pro pulsní ovládání anod digitronů např. v elektronických kalkuláto- 
rech. Používá se ve spolupráci s obvodem WTA 003 Spínač digitronů. ; 


WNB 008 Zapouzdření fluidizací. 


Pouzdro F 65, Rozměr C je 4 mm. 

Vývody měděné pocínované S 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85?C 
Technická specifikace: 2T 002-B 





Vnitřní elektrické 
zapojení. 


71,12; 13::9122A 
D1 ...D4: 5532B 
D1 ...D4'": 5532B 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 
Vstupní napětí v impulsním 
režimu při fs 100 us 


Výstupní proud, 
střední hodnota 


Výstupní proud v impulsním 
režimu při tS 10 ms 
Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 110V 


Vstupní napětí : logické úrovně TTL 


Výstupní napětí U;4=2,4V, 
resp. Uy3—=—75V 
při rozpojeném U; ; 


Výstupní napětí U; = 0V, 
pá 1, = 18 mA po dobu max. 60 s 
Výstupní napětí 
při LS 1mA 
Výstupní napětí 
při S1mA 
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Zapojení pro měření 
WNB 008 WNB 008 








EV... elektronický 
stejnosměrný voltmetr 
A... ampérmetr DU 20 





WTA 003  SPÍNAČ DIGITRONŮ 


WTA 003 NEPEKNIOMATEJN: AUTUTPOHOB © WTA003. DIGIFRON SWITCH © WTA003. DIGITRONENSCHALTER 


20 n Obvod lze použít jako dekodér kódu „dva ze sedmi“ pro ovládání digitronu kódem „jed- 
na z deseti“. Je možno jej kombinovat s obvodem WNB 008 Řadič anod digitronu. Dří- 
vější typové označení WK 060 69. 


Zapouzdření keramickým víčkem. 

Pouzdro K1. 
WTA 003 Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 39 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 .... -+85 C 
Technická specifikace: 2T 001-B 


s85 


1 7.10 


č U '0 0: 


2% nj je | 
: "2 ně r U | 


"4 
| 


Vnitřní elektrické l 
zapojení Í Me) 





R6 | RB l 
20K! Joa 220K 
2 ši 0 


s 
W 
T 
o 
a 
ME 


Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Platí pro dvojice tranzistorů T1-T6, T2-T7 ... T5-T10 


Napájecí napětí 


Proudový odběr při 
U, „= 2,4V přes odpor 
1k6a při U,-=0V 





ČÍSLICOVÉHIO © SPÍNACÍ OBVODY 3| D99 








= 












Proudový odběr 
při U „=0V 
a při U, —2,4V 
přes odpor 1 kA 


Charakteristické údaje 
Platí pro dvojice tranzistorů T1-T6, T2-T7... T5-T10. 










Napájecí napětí 


U 110V 
Vstupní napětí bc odběr 
U, 2 U; 
2,4V') <S2,5 mA <0,1 mA 
OV 7 U <0,1 mA <S2,5 mA 


1) Přes odpor 1 ko 


o napětí bo proud Výstupní napětí 
U; 1 U 





2,4V') 20 mA s3V 290 V 
OV ení 20 mA 290 V s3V 
1) Přes odpor 1 k© 


Zapojení pro měření 


WTA 003 


110 V : 





EV... elektronický stejnosměrný voltmetr. 
A... ampérmetr (DU 20). — 
uA.... mikroampérmetr (DU 20) rozsah 1 mA. 


Platí pro dvojici tranzistorů T1-T6. Obdobně platí pro ostatn © Jjice. 





| ČÍSLICOVÉHIO 'e SPÍNACÍ OBVODY 


WNB 018-. SPÍNAČ 


WNB 018. NEPEKNIOMATEJNE © WNB018 SWITCH © WNB018  SCHALTER 


Obvod obsahuje dva spínače, které mohou spínat proud 100 mA při napětí 20 V. 


Zapouzdření fluidizací. 


WNB 018 Pouzdro F 75 


Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 


Přepravní a skladovací teplota: —40...+85?C 
1 12 Technická specifikace: 2T 004-C 


ES 


2 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1,T6, T7, T12: S122A 
SET6, T821: 

S149A 
D1... D8: S549B 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí Us 3; U740 30 V 
Výstupní proud 1 ho 200 mA 
Charakteristické údaje 

Napájecí napětí U5 3; U 46 20V+0,1V 





Vstupní ňapětí Výstupní proud © Výstupní napětí 
Uzi U 10; : l) 25) Us U5 10 


<5 uA S5 uA 
100 +5 mA =: 
100 +5 mA z 
— 100 +5 mA 
- 100 +5 mA 





1) Proud /, nastavit zatěžovacím odporem A,; 
*) Proud /,, nastavit zatěžovacím odporem R, 
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WOZ 015 PROUDOVÝ SPÍNAČ 
WOZ 015  TOKOBBŮ NEPEKTNIOSATEJIb ©e WGZ015 CURRENT SWITCH © WOZ015  STROMSCHALTER 
[ 


Obvod je určen pro generování záznamových nebo čtecích impulsů. Tranzistorový spí- 
nač je ovládaný logickými úrovněmi TTL. Spínané napětí na výstupu je 24 V. Transformá- 

WGZ 015 tor TR je tvořen toroidním jádrem s bifilárním vinutím. Provádí se třídění podle zotavovací do- 
by spínacího tranzistoru. 


125407 10 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 142. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40.... +85 C 
Technická specifikace: TSP-322 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


O1: MH7440 čip 
T1: S3311A 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí TSVT0; 1 
+24V+05V 





Zapojení pro měření Průběhy výstupního napětí 













Waz 015 
4 5 78 90 


BM 46- 





Tlačítko TL sepnuto: Pro U;7 — 0 tlačítko TL sepnuto: 
U, =0V U, E23 
U, z23V U>s05V 


U,+S05V 


LIE AAS 


[556 3 | ČÍSLICOVÉ HIO © KLOPNÉ OBVODY 


E P TV V E PRVY ET VO VY S VACEK TT UT 1 TIR VIP S PCO 70 C ETA ZYTL DOR OP L MĚ VE P I JE (PCT NORU AO EI TAPET: 


Klopné obvody | : 3.2.2 


WTA 043. SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOD 


WTA 043 TPUTTEPHAA CXEMA LUMUTTA © WTA043. SCHMITT TRIGGER © WTA043. SCHMITT-FLIP-FLOP-SCHALTUNG 


Univerzální tvarovací obvod s přesně definovanou úrovní sepnutí, velmi nízkou spotře- 
bou a širokou oblastí použití. Vhodný pro číslicové systémy s TTL logikou. 
WTA 043 
e, Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. Rozměr C je 5 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

12 Z ENELO Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +100 C 
Technická specifikace: 2T 110-A 


Vnitřní elektrické | : T1, T2: S146A 
zapojení o 





Elektrické vlastnosti 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí - +4V+01V 
Napětí sh OV 


O55VI0,05V 


Napětí ; s0,3 V 
: =3 V 





!) Přes odpor 100 ke 


Zapojení pro měření 





WTA 043 





ČÍSLICOVÉ HIO- © KEOPNÉ OBVODY 





WTD 006  SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOD 


WTD 006 TPUTTEPHAA CXEMA LUUMYUTTA © WTD006 SCHMITT TRIGGER © WTD 006 SCHMITT-FLIP-FLOP-SCHALTUNG 


WTD 006 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


Univerzální tvarovací obvod se strmou nástupnou a sestupnou hranou výstupního im- 
pulsu a definovanou úrovní sepnutí. 

Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 64. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 

Hmotnost (informativní údaj): 1,2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 

Technická specifikace: 2T 015-A 


T1, T2: S146A 





Mezní hodnoty 

Napájecí napětí 

Vstupní napětí 
Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 

Vstupní napětí 


Výstupní napětí 
„Informativní hodnoty doby náběhu t a doby 


doběhu t; výstupního impulsu pro 
přepínací kmitočet f= 10 kHz: 








WTD 006 
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WNC 001 SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOD 


WNC 001. TPUTTEPHAA CXEMA LIMUTTA © WNC001. SCHMITT TRIGGER © WNC 001. SCHMITT-FLIP-FLOP-SCHALTUNG 


Univerzální tvarovací obvod se strmou nástupnou a sestupnou hranou výstupního im- 

pulsu, definovanou úrovní sepnutí a velmi nízkou spotřebou. Vstup je chráněn diodou. 
WNCČ 001 

Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 54. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
PÉNO a Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
: : Přepravní a skladovací teplota: —25...+85C 
Technická specifikace: 2T 011-A 


Vnitřní elektrické 1 T1, T2: S146A 
zapojení | D1: S532B 





Elektrické vlastnosti : 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí +7V+0,25V 
Vstupní napětí : ZV 
Proud 65 uA 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí 


Výstupní napětí 


Informativní hodnoty doby náběhu i 
a doby doběhu t; výstupního impulsu pro 
přepínací kmitočet f= 10 kHz: 





S | ČÍSLICOVÉHIO © KLOPNÉ OBVODY [31559] 


VNB 004 SCHM ITTŮV KLOPNÝ OBVOD 
WNC 001 TPUTTEPHAA CXEMA LUMUTTA © WNC001 SCHMITTTRIGGER e WNB004 SCHMITT-FLIP-FLOP-SCHALTUNG 





Obvod je určen pro spínání relé v obvodech s napájecím napětím do 24 V. 


Zapouzdření fluidizací. 
WNB 004 Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/040/21 

957 Sl Přepravní a skladovací teplota: —40....+85C 
Technická specifikace: 2T 027-A 


Vnitřní elektrické T1: S146A' 
zapojení T2: S120A 
D1: S532B 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí +26,4V 
Charakteristické údaje 
Napájecí napětí +24,0 V 
Vstupní proud pro překlopení : 

obvodu 19...4510A 





Zapojení pro měření 






WNB 004 
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WNC 033  BISTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD 


WNC 033. BUCTABUJIBHBIŮ TPUTTEP © WNG033  BISTABLE TRIGGER © WNC 033. BISTABILE FLIP-FLOP-SCHALTUNG 


WNC 033 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 








Bistabilní klopný obvod pro systémy s napájecím napětím do 30 V. Výstupy tvoří tran- 
zistory s otevřeným kolektorem, které mohou ovládat žárovky, relé apod. 

Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 65. Rozměr C je 3,5 mm. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 

Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —40 ...-+85?C 

Technická specifikace: 2T 038-B 


T1:S149A; 

T2, T3:5146A; 
T4... T6: S120A; 
D1: S532B 





Mezní hodnoty 

Napájecí napětí +20 V 
+30 V 
na zátěži 

Proud k 50 mA 

Vstupní napětí 18V 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 15V+0,5V 
24VT0,5V 
na zátěži 
Vstupní napětí U57 15V10,5V 
Při stlačení TI 1 platí: výstupní napětí U; Us st5V 


Ur Uz =22,0 V 


WNC 033 


5 M ML 0 


1 EO 
3 1. -2 „i Nir 5M a“ s 
ČÍSLICOVÉ HIO © KLOPNEÉ OBVODY | J [56 | 
yt RS SVO 12 VROUZA EA .KT 71 PRAC Y FYT VOV PET G LA DM DOV VY CBE K 20 AN JAPA 5 E IR GF SY RSA A A195 ZTE BETY "EIB PPOR 916 8D A od 0 0 T CY DSP B aero: U 


WNC 002 KLOPNY OBVOD 
"WNC002 TPUTTEPHAA CXEMA © WNC002 FLIP-FLOP CIRCUIT © WNC002 FLIP-FLOP-SCHALTUNG 


rot TT 





Bistabilní klopný obvod s velmi nízkou spotřebou. Možnost použití jako základní pamě- 
ťová buňka nebo kmitočtová dělička v logických sítích a přenosných zařízeních. Na 


WNC 002 vstupu je zařazen pasivní derivační člen. 
Zapouzdření fluidizací. 
| Pouzdro F 54. 
| Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
876 21 p 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40...+852C 
Technická specifikace: 2T 001-A 
Vnitřní elektrické 1 T1,T2: S146A 
zapojení | D1, D2: S532I 


+ 






R1 C2 
68K 


Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 
Vstupní napětí 
Proud 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 

Vstupní napětí pro změnu stavu obvodu 
Vstupní napětí bez změny stavu obvodu 
Výstupní napětí 





Uz; Usou 


(Informativní hodnoty — platí pouze pro sledování funkce obvodu jako binárního děliče kmitočtu při přepí- 
nacím kmitočtu 1,5 kHz.) 


Zapojení pro měření 


1. Statické měření OV z |; 1 


je -P a 470K 
88 


WNC 002 





56213 ČÍSLICOVÉ HIO- ©. KLOPNE OBVODY + 
POUR ERÉOV UD H A ŽAB ŽV VARNÁ E Ť ÁMOS V zd m ud n A U TÍ PÁ A MÁ PR F a 9 O TO zd Ná dnb V RÁ ZROD MOCI PYDÁYÍ 


2. Dynamické měření při kmitočtu 500 Hz 











WNC 003 


FM 
= 
Be 


aa átitu ně ozeahusnká kon PABVK4 RT VAE 17 OZP E bo) 9 64 E MDETY 


WNC 003 KLOPNÝ OBVOD 


WNC 003 TPUTTEPHAA CXEMA © WNC003 FLIP-FLOP CIRCUIT © WNC 003 FLIP-FLOP-SCHALTUNG 








Bistabilní klopný obvod s velmi nízkou spotřebou. Možnost použití jako základní pamě- 
ťové buňky nebo kmitočtové děličky v logických sítích a přenosných zařízeních. Na 
WNC 003 vstupu je zařazen pasivní derivační člen. 
Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 


BS sa Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+859C 

Technická specifikace: 2T 002-A 
Vnitřní elektrické m T2: 5146A 
zapojení D1, D2: S532B 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 
Vstupní napětí 
Proud 
Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 
Vstupní napětí pro změnu stavu obvodu 
Vstupní napětí bez změny stavu obvodu 
Výstupní napětí : U u Uoy 


Ur Usoy 





(Informativní hodnoty — platí pouze pro sledování funkce obvodu jako binárního děliče kmitočtu při přepí- 
nacím kmitočtu 1,5 kHz.) 
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WNC004 KLOPNÝ OBVOD 


WNC 004. TPUTTEPHAA CXEMA © WNC004. FLIP-FLOP CIRCUIT © WNC 004. FLIP-FLOP-SCHALTUNG 


Bistabilní klopný obvod s velmi nízkou spotřebou. Možnost použití jako základní pamě- 
ťové buňky nebo kmitočtové děličky v logických sítích a přenosných zařízeních. Na 
WNC 004 vstupu je zařazen pasivní derivační člen. | 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


8 5 2 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 003-A 
1 
"Vnitřní elektrické T1, T2: 5146A 
zapojení D1, D2: S532B 


Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 
Vstupní napětí 
Proud 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 
Vstupní napětí pro změnu stavu obvodu Us; Us 
Vstupní napětí bez změny stavu obvodu Us; U5; 


Výstupní napětí Uz; Usou 


Uz Usa 





(Informativní hodnoty — platí pouze pro sledování funkce obvodu jako binárního děliče kmitočtů / při přepí- 
nacím kmitočtu 1,5 kHz.) 








[56413] ČÍSLICOVÉHIO ©  KLOPNĚ OBVODY 


WNC 006 KLOPNÝ OBVOD 


WNC 006. TPUTTEPHAA CXEMA © WNC 006 FLIP-FLOP CIRCUIT © WNC006 FLIP-FLOP-SCHALTUNG 


Bistabilní klopný obvod s možností použití jako základní paměťová buňka nebo kmitoč- 
tová dělička v logických sítích. Na vstupu je zařazen pasivní derivační člen. 


WNC 006 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,2 g 
8 5504 Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovácí teplota: —40 .. . +85 C 
Technická specifikace: 2T 012-A 





Vnitřní elektrické T1,T2: S146A 
zapojení D1,D2: S532B 
Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 
Vstupní napětí 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí bd 
4 Vstupní napětí pro změnu stavu obvodu U5 >; Us 
Vstupní napětí bez změny stavu obvodu Us 2; U5z 
Výstupní napětí Uz Ugo1 
Uz Us2n 
Informativní hodnoty doby náběhu t 
a doby doběhu ?4 vstupního a výstup- 
ního impulsu pro přepínací kmitočet 
f= 10 kHz: 
Vstupní impuls 
Výstupní impuls 





Zapojení pro měření 





ný 
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WND 008  MONOSTABILNÍ KLOPNYÝ OBVOD 
WND 008 MOHOCTABUJIbHBIŇ MYJIBTUBUBPATOP © WND008 SINGLE-SHOT TRIGGER CIRCUIT © WND008 MONOSTABI- 
LE FLIP-FLOP-SCHALTUNG | 


Monostabilní klopný obvod s operačním zesilovačem a možností nastavení šířky vý- 
stupního impulsu vnějším kondenzátorem. 
WND 008 
Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. Rozměr C je 3,5 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g f 
1 6 89 Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 042-D 


Vnitřní elektrické 6. | RS | 2 O1: S331A 
zapojení D1...D4: S532B 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí | +18 V 

! —18V 
Vstupní napětí : 18V 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí : +15VT0,5V 
—15V30,5V 


Vstupní napětí : 15Vx0,5V 


Výstupní napětí | : (—0,8...+2,4V 
zt1v 


Délka impulsu (informativní údaj) 100... 150 ms 





. Zapojení pro měření 


WND 008 






DO | 3| ČÍSLICOVÉ HIO © KLOPNÉ OBVODY 
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VTF 001. MONOSTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD 
WTF 001 MOHOCTABUJIbHbIŇ MYJITUBUBPATOP © WTF001 SINGLE-SHOT TRIGGER CIRCUIT © WTF001 MONOSTABILE 
FLIP-FLOP-SCHALTUNG | 


+ wev .ws 


Monostabilní klopný obvod s možností nastavení šířky výstupního impulsu vnějšími 
WTF 001 prvky R, C. Je určen pro použití v logických sítích TTL. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 52. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


: PVĚÁU: Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 019-D 


A1, G2: S008A 
T1: S162A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí U +7 V 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí U; > +5 V 10,25 V 
U;> vývod 4 U, U5z 
OV — vpoloze 1 obdélníkový signál o kmitočtu impulsy o šířce 
10 kHz, střída 1 : 1 T=(0,54...0,75)R.C 
amplituda 2,4 V s amplitudou 22,4 V 
BV. vpoloze 2 dtto <s0,4V 





Zapojení pro měření 





WTF 001 


Uvst 
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ROY BK VOSTOKETIVVOVO SAVCI RSTS, PSÍ POCON VYOMOT CDO (16 BOAT OOP 








WTF 003  MONOSTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD 


WTF 003  MOHOCTABUJIHBIŮ MYJbTUBubPATOP „e WTF003 SINGLE-SHOT TRIGGER CIRCUIT © WTF003 MONOSTABILE 
FLIP-FLOP-SCHALTUNG 


Monostabilní klopný obvod s možností zvětšení výstupního impulsu vnějšími prvky 
R, C. Je určen pro použití v logických sítích TTL. 


WTF 003 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54h. 
Vývody pocínovaného měděného pásku o tloušťce Ž 0,25 mm. 





Hmotnost: max. 1,7 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+100 C 
Technická specifikace: 2T 018-D 


A1: 5001A 
T1: S146A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí +7V 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí +5 V 20,25 V 
Vstupní napětí | s0,8 V 
22,0 V 
Výstupní napětí <0,4V 
22,4V 
Šířka výstupních impulsů základní zapojení VOC 
0:53:15 
rozšíření zapojení 0,8.(C; + C).(R-+ R) 





Zapojení pro měření 





568|3 ČÍSLICOVÉHIO © KLOPNÉ OBVODY 


WeGZz 002 KLOPNÝ OBVOD 


WGZ 002 TPUTFTEPHAA CXEMA © W0OZ002  FLIP-FLOP CIRCUIT © WOZ002  FLIP-FLOP-SCHALTUNG 





Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Klopný obvod je určen pro zpracování vzájemně asynchronních signálů a je ošetřen 
proti chybám, které jsou způsobovány metastabilními stavy. Obsahuje základní klopný 
obvod, detektor metastabilních stavů, výstupní hradla a zpětné vazby pro zpracování 
metastabilních stavů. 


- Zapouzdření fluidizací. 


Pouzdro F 160. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 4 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 0/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40....+85C 
Technická specifikace: TSP -301 


Vstupy: 1, 2, 4, 6, 
9,12, 13,14- 
Výstupy: 3, 7,8, 11 


A;: S315A 
O>, A3: S318A 
A,: 5316A 
O5: S325A 
A: S323A 
1559 102A 





Mezní hodnoty 

Napájecí napětí ZV 

Napětí vstupů 5,5V 

Rozsah pracovních teplot O2G17050 

Celkový ztrátový výkon —. 350 mW 

Zátěže vstupů a maximální 
větvení vstupů 11 (A): 2N 

(M): 10M") 

(A): 10N 

(N): 10N 


1 
3 
8 
7 





RDR BO A A GW.= 
ODTTNNoOOoOU 


11) Volný kolektor. 





Charakteristické údaje 
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Platí pro Ů, = +25?C 


Statické parametry vstupů a výstupů jsou dány systémem použitých integrovaných obvodů, slouží pro infor- 


mací a neměří se. 


Odběr ze zdroje |5) 
U (1,2,6,9, 12, 13, 14)=2,0V; 
U, =0,8V; Use = 5,25 V 
Vstupní proud Iz) 
Un = 24V) Uce — 5,25 V 
Vstupní proud /41,6,9,12, 13) 


Una, 6,9,12,13) 24V; 

Uce = 5,25 V 
Vstupní proud I) 

Ur 7 2,4, Uce 7 5,25 V 
Vstupní proud Ira) 

Ur — 24V; Uco = 5,25 V 
Vstupní proud Iz 

Una — 5,5 V) Uco = 5,25 V 
Vstupní proud /41,6,9, 12, 13) 

Ujna,e,9, 12,18) 7 9 V) 

Uco = 5,25 V 
Vstupní proud 4 

Uca) 7 5,5 V Uco = 5,25 V 
Vstupní proud |x14) 

Ua = 3,5 V; Uco = 5,25 V 
Vstupní proud | 2 

U) 7 0,4 V; Uco = 5,25 V 


Zapojení pro měření 


Použité přístroje 


<40-A 


<80 uA 


<120 uA 
<160 uA 
<1 mA 


<1 mA 


<1 mA 
<1 mA 


<1,6 mA 











<3,2 nA 





Vstupní proud —,1,6.9, 12,13) 

Urc.6,9,12,133704V; 

U = 5,25 V 
Vstupní proud —, 4) 

U = 0,4V; ÚGo = 5,25 V 
Vstupní proud —14 

Un 7 0,4 Uce — 5,29 V 
Výstupní napětí U 

lon(11) 7 780 VA; 

Uce = 4,75 V 
Výstupní napětí U, z, a) 

lou(z,a, 7 16 mA; 

U-o = 4,75V 
Výstupní napětí U, 3) 

loug = 16mA; Uce = 4,75 V 
Výstupní napětí U) 

odpor 270 © na 4,75 V; 

Use = 4,75 V 
Výstupní napětí U;7,a) 

lon(z.8) 7 7400 LA; 

Uce = 4,75V 
Výstupní napětí Uo 1 č 
bou = 3,2 mA; Uce = 4,75 V 














<4,8 mA 






<6,4 mA 





>24V 







<0,4V 








<0,4V 







>4,7V 








>2,4V 










Zdroje: U, U, U; — stabilizované zdroje ss napětí. Přepínače P1 až P8 musí mít neodskakující kontakty. 
Nastavení: U; = 2,0 V (40,1 V,—0,0 V), U= 0,8 V (+0,0V,—01 V), U =5,0V10,1V. 


Měření: Přepínat postupně podle předepsaného pořadí kroků testu přepínače P1 až P8 do příslušných poloh. Stav signali- 
začních žárovek na výstupu musí odpovídat stavům vyznačeným v pravdivostní tabulce funkčního testu (tab. 1). 


Na výstupech je stav „L“ — žárovka zhasnuta, ,„H““— žárovka svítí. 


| rear KE až 

ry Ek © ČÍSLICOVÉHIO © -KLOPNĚÉ OBVODY 
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Pravdivostní tabulka 
funkčního testu | Nastavsní Výstupy 





p ROT BOA EE HTŠ P TÁ S po nosí zaovli paršf poeé prví pon FovŠÍ zp porčll poč po: 
TG TTS E ky RT PTT 
ESD DDT EL 
zone ae ac an au arar or drát molo ro 
pz ba ja žta z9a loan cca nooo oa dopl pěší 
m o dm mm l raja a má tm Ea aro poz ea o hy 
TIIIIUIIIIIIIIIIICU 
ar Eo and je éu ns ja eu n a hole a ný 5 
UOEIIITIIIUCU"IIIIII 
PEIIITDDIPLTTIrmrTDI 
ZTS le aloe zbyde 





Při výstupu ve stavu H žárovka příslušné špičky svítí, ve stavu L je zhasnuta. 
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WGAZ 003. DVOJITY KLOPNY OBVOD 
WOZ 003. ABOŮHAA TPUTTEPHAA CXEMA © WOZ003 DUAL FLIP-FLOP CIRCUIT e WOZ003 DOPPELTE FLIP-FLOP- 
SCHALTUNG 


o. 


Klopný obvod je určen ke spolehlivému potlačení účinků odskakujícího mechanického 
přepínače. Kontakt se zapojuje mezi vstupní svorky R, S. Pouzdro obsahuje dva sa- 
mostatné obvody. Každý obvod sestává z RS klopného obvodu, detektoru metastabil- 
ních stavů a výstupního klopného obvodu. 


) 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 160. 
Vývody páskové pocínované. 


joo | 


GZ 003 


= Hmotnost (informativní údaj): 4 g 
= E Kategorie klimatické odolnosti: 0/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40.... +85 C 
Technická specifikace: TSP-302 


Vnitřní elektrické 


zapojení Vstupy: 3, 5, 10, 12 
Výstupy: 8, 9, 13,14 
A;: S315A 
A5, A3: S325A. 
A;, A5: S323A 


TT: S162A 
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, 
. 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí U 7V 
Napětí vstupů (B ohcskh 55V 
Rozsah pracovních teplot Ů, 099G3115702G 


Celkový ztrátový výkon Imd 250 mW 
Zátěže vstupů 3;5(R) 1N 
: 10; 12 (S) 1N 

Výstupní větvení 8; 14 (O0) max. 9N 

9; 13(N) max. 9N 





Všechny vstupy a výstupy jsou kompatibilní s TTL. 


Charakteristické údaje Platí pro d, = +25 90. 


Statické parametry vstupů a výstupů 
jsou dány systémy použitých integrovaných obvodů, slouží pro informaci a neměří se. 


Vstupní napětí 
pro logickou úroveň H 
pro logickou úroveň L 


Vstupní proud | 

U = 5:5 V; Ucc TIT D2 V 
Vstupní proud | 

U — 2,4, Uco — 5,25 V 
Vstupní proud —/, 

UL =0,4V; Uee = 5,25 V 


Výstupní napětí U; 
by = -0,4 mA; Uy=2,0V; 
Uce = 5.25V; 
impuls U, = 0,8 V (po nastavení) 


Výstupní napětí U, 
bb. = 16mA; UL = 20V; 
Uce = 4,75 V 
impuls U, = 0,8 V (po nastavení) 


Odběr ze zdroje l-c 
U4=2,4V; Use =5,0V 





Zapojení pro měření 








€ 


Pravdivostní tabulka funkčního testu 


Napětí pro H a L podle statických parametrů. 


opony 7 JEP 3 
1D/21|.3| ČÍSLICOVÉHIO © KLOPNÉ OBVODY 
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WGZ 006 MONOSTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD 


WOZ 006  MOHOCTABUJHLŮ MYJIBTUBUBPATOP © WOZ006 MONOSTABLE TRIGGER CIRCUIT © WOZ006 MONOSTABIL 
FLIP-FLOP-SCHALTUNG 






VAZ 006 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 132. 


Vývody páskové pocínované. 


) - Obvod je určen pro tvarování impulsů s možností nastavení šířky výstupních impulsů 
| V 


i 6 Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40...+85"C 
Technická specifikace: TSP-305 


D1: S162A 
V372 O102A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Charakteristické údaje 


Platí pro d, — +25 C 
Napájecí napětí 
1 Odběr proudu U = 5,0 V 
v klidovém stavu 
ve vychýleném stavu. 
Výstupní impuls na emitoru T3 
kladná polarita, U = 5,0 V 


Informativní hodnoty 
Náběh výstupního impulsu 
Doběh výstupního impulsu 
Výstupní impuls U = 5,0 V 
kolektor T1 — polarita kladná 
kolektor T2 — polarita záporná 





Zapojení pro měření 


V1... voltmetr s vnitřním odporem větším než 50 k60/V. 
P1...páčkový přepínač má dvě polohy: v poloze S se zjišťuje 
staticky funkce obvodu, v poloze D lze kontrolovat dynamickou 
funkci obvodu. Při kontrole dynamických parametrů se ke svorce 
VST připojuje generátor záporných impulsů a-ke svorce VÝST 
se namísto voltmetru připojuje osciloskop. 
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WNC 017 KLOPNÝ OBVOD POČÍTAČE IMPULSŮ * 


WNC 017. TPUTTEPHAA CXEMA CYETYVKA UMNYJIBCOB © WNC017 „PULSE COUNTER FLIP-FLOP CIRCUIT © 
WNC 017 IMPULSZÁHLERFLIP-FLOP-SCHALTUNG 


WNC 017 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


Obvod slouží jako tvarovací obvod pro počítadlo impulsů WNC 016. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 64. Rozměr C je 4 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +100 C 


Technická specifikace: 2T 091—A : | 









Mezní hodnoty 

Napájecí napětí +10V 

Charakteristické daj 

Napájecí napětí +2,4V10,1V 

Vstupní napětí PV BOV 

obdélníkový průběh 

Výstupní napětí 0,9V5,+0,3V 
obdélníkový průběh 





WNC 017 | 


[57413] ČÍSLICOVÉ HIO. © LOGICKÉ OBVODY 


Logické obvody | 3.2.3 


WTE 001 GENERÁTOR IMPULSŮ 


WTE 001 TEHEPATOP UMNYNbCOB e WTE001 PULSE GENERATOR © WTE 001 PULSGENERATOR 


Obvod je součástí elektroniky tenkovrstvých pamětí. 


Zapouzdření fluidizací. 


WTE 001 Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,6 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 40/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... -+85 ?C 


é 19 Technická specifikace: 2T 001-E 
Vnitřní elektrické : s A1, A2: S001A 
zapojení 8 ZA T1, T2: S165A 
po D1, D2: S532B 





Elektrické vlastnosti 
Mezní. hodnoty 


Napájecí napětí | : +7 V 
Napájecí napětí 5) Uz 15V 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 5V=20,25 V 
Napájecí napětí 5, U 12V 





!) Při spojených vývodech 6 a 10. Ve všech ostatních případech jsou tyto vývody rozpojeny. 
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P R O TT V L TR L L U VOLOÉ A 57 SEVT, PCT PU 


BAŽEDED SIT 0 GEN DÁT 3 MAE 05 Cr m PÁ n de 8: k! 
V V Bel od 9 bye LA ERA č K n Věk L do 18 ad al ME ů i A 


ru an 


WDD 019  TEHEPATOP VWMNYJIBCOB ANA NIAMATEŮ A © WDD019 PULSE 
WDD 091. PULSGENERATOR FŮR A-SPEICHER 


00 0 c90 000: 0 00 


Vývody zlacené © 0,45 mm. 





24 13 Hmotnost (informativní údaj): 12 g 


GENERATOR FOR A-MEMORIES © 


Obvod je součástí elektroniky tenkovrstvých pamětí. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H7). Rozměr L, je 6 mm. 


woDD08. Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
k ABD Přepravní a skladovací teplota: —5b5... +85 C 
| 


Technická specifikace: 2T 010-E 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty i charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. Pro 
funkci obvodu platí tabulka logických stavů: 









Vnitřní elektrické zapojení 


Bo 


yl zněku eb s aj roča el ypěša Bd > 





19 o 


20 o 


| 
| 
| 
| 
| 


21. o 


1 


A1... A4: S003A 
A5, A6: 5007A 





Výstup Při 1 zapnut na zem, úroveň L Při 1 zapnut na -+5 V, úroveň H | 
stav stav 


ň zn Ji ii Hi 











Logický stav výstupu 


„p nos eěgka m jryýkea CSA eí kazu s p 
DT EE 
So r oo 
yo zr Roo EěčÍ popem Ee B or BY T 
hla Bšaněj poza tha Eo op E 
IrrrIrrIrI 
pogo li podla du By prvn GA p 











Měří se společně s obvodem WDD 020. 


ab RSS PE AE 280 NOON Cee ELY 


Hans jEtEzy TIT nz 
- n 1 1 l6xiko 
' 


| 
| 
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WDD 020 GENERÁTOR ŘÍDICÍCH IMPULSŮ PRO PAMĚTIB 


WDD 020 TEHEPATOP YTNPABNAOLUMUX VMNYJICOB JANA NAMATEŮ B e WDD020 CONTROL PULSE GENERATOR FOR 
B-MEMORIES © WDD 020  STEUERIMPULSGENERATOR FŮR B-SPEICHER 


Obvod je součástí elektroniky tenkovrstvých pamětí. 


o0 000000000 0 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. - 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 7). Rozměr Ly, je 6 mm. 
SLO GOD CO Vývody zlacené © 0,45 mm. 


24 13 





Hmotnost (informativní údaj): 12 g 
WDD 020 Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
ELE Přepravní a skladovací teplota: —55 ... +85 "C 
Technická specifikace: 2T 011-E 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1... A4: S001A 


m 








O5, A6: S003A 
O7: S002A 
O8: S008A s [os 
n DES 
os z UNE 
18 jim407 14 07[2 | 
Elektrické vlastnosti Mezní hodnoty i charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. Funkce obvodu nava- 


zuje na obvod WDD»019, s nímž je měřen ve společném zapojení pro měření. Pro funkci platí 
tabulka logických stavů: 





Logický stav výstupu 





Přepínač P1; kontakty a—c 
spojeny 





Přepínač P1; kontakty b—c 
spojeny 












po zapnutí 
3 zdroje 





po stlačení tlačítka 








L H L 
H L H 
H E H 
H H H 
H E H 
L H L 
P2 zap. P2 rozep. P2 rozep. P2 zap 
Poznámka: Při měření vý- P3 rozep. P3 rozep. P3 rozep. P3 zap. 
stupního napětí U, 4; A U;3+2 = 
jsou všechna tlačítka v klidové Uz L H H H H H 
poloze. Při měření U,34, je Úo H L L L L L 
Př 4 přepnut doprava. BV Nr 0 [T Sk 
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WTC 010 VSTUP PRO TTL LOGIKU 


WTC 010 BXOJ ANA TT © WTC010 TTLINPUT e WTC010  EINGANG FŮR TTL-LOGIK 


= 


WTC 010 


12b 8 10 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


www .wwz 


Obvod slouží jako převodník signálů vyšší, resp. nižší úrovně na úrovně logiky TTL. Zá- 
roveň upravuje i strmost hran přiváděných impulsů. 


Zapouzdření fluidizací. 


Pouzdro F 64. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40....-+85C 
Technická specifikace: 2T 033-D 


A1: S001A 
T1, T2: 5146A 





Mezní hodnoty 

Napájecí napětí 

Charakteristické údaje 

5V+10,25V 


48V21V 
odpovídá úrovním logiky TTL 


Napájecí napětí, 
Vstupní napětí přes odpor R= 18 K 
Výstupní napětí 








WDD 011 BLOKOVACÍ OBVOD 


WDD 011. BIIOKUPYLRUJAA CXEMA © WDD 011. BLOCKING CIRCUIT © WDD011. SPERRKREIS 









o 0 0000 000000 





l 


2 13 


wWDD01 





Tvarovací a blokovací obvod pro vytváření krátkých strmých pulsů. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 12 dg 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40.... +85 C 
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Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1, A2, A4, A5: 5001A 
O3: S002A 






bee aky; 1/201 
as: 





10 o—$jE 3 


Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Odovídají úrovním logiky TTL 
(Charakteristické údaje 
Výstupní napětí 

Vývody 10, 11 nezapojeny 





Průběhy sledované na osciloskopu musí odpovídat následujícím grafickým znázorněním: 


1. Pro průběhy U, „+ podle obr. 1a a U;94» podle obr. 1b bude mít výstupní napětí U, 4, prů- 
běh podle obr. 1c: 


M U=+2,4Vmin 


10 


11 0,4Vmax 


-BH 


Obr. 1a 


Obr. 1b 





U= +2, 4Vmin O 

E s 

> 

Obr. 1c s á 
: Uz12 | PSA E SAE 


2. Při U, ,„ podle obr. 1a a U,; 42, podle obr. 2a bude výstupní napětí U, 4, mít průběh podle 


obr. 2b: 





U=+2,4Vmin 





Obr. 2a V112 





U=+24Vmin 


Obr. 2b 
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WDD 005 VÝSTUPNÍ REGISTR — PAMĚŤ 


WDD 005  BBIXOAHOŮ PETUCTP — NAMATb © WDD005  OUTPUT REGISTER — MEMORY © WDD005 AUSGANGS- 


REGISTER — SPEICHER 


o 00 00 0 000 000 





0 0 000 00 9 000 


24 13 


| WDBD 005 | 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1... A5: 5001A; 
O6... A8: S5002A 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


Obvod je desetibitový paralelní registr s možností blokování údajů na otevřených ko- 
lektorových výstupech. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2x 12 (H.7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody zlacené Z 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 12 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40?C....-+85*C 
Technická specifikace: 2T.003-E 


24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 





Mezní hodnoty a charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. Dále platí pro každý 
výstup následující tabulka logických stavů: 


Počáteční stav U 12 Konečný stav 


H 
H 
H 
Fi 
H 
H 
L 


Poznámka 


S1... 53 rozepnuto 
S2 zapnuto 
93 zapnuto 
S91... 53 rozepnuto 
S92 zapnuto 
S3 zapnuto 
S1 zapnuto 


H 
L 
H 
H 
L 
H 
X 





o Pri 390R 
o E] 
ť JIK 0) 
S1 o 
moj) || | W) 
K O O © O 
2K|0 n : 
WDD 005 
24 13 
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WDD 012 KOMPARÁTOR 


WDD 012 KOMNAPATOP © WDD012 COMPARATOR ©e WDD012 VERGLEICHSMESSGERÁT 


1 12 Komparátor WDD 012 porovnává navzájem co do velikosti dvě maximálně sedmibitová 
000000 -0000 binární čísla A a B. Má tři výstupy: 


výstup A na vývodu 14, 
výstup B na vývodu 11, - 
o 00 000000000 "výstup H na vývodu 13, 
24 13 indikující stav A< B, 


indikující stav B< Aa 
WDO 012 indikující stav A = n. 
Platí-li některý stav, je na odpovídajícím výstupu úroveň H. Ostatní výstupy mají úroveň L. 


Obvod pracuje s logikou TTL. 





Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2X 12 (H 7). Rozměr L1+;, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 12 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 C... +85C 
Technická specifikace: 2T 007-E 








Vnitřní elektrické 
zapojení 
1405 V405 
! p 

A1... A5: S001A; O6: S003A; 07: S004A; 08... A17: S006A 
Označení vývodů : grientocatroh 
(pohled shora ze strany B7 1 Uc- 
pouzdra) B6 2 23 A7 

B53 22 A6 

B44 A5 


(A>B) B 1 A (A<B) 
1 12 H (A=B) 


Elektrické vlastnosti 
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; | 
Mezní hodnoty a charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. 
Napájecí proud: S200 mA. 
Pro výstupy platí následující tabulka logických stavů: 


Podmínka SB A tě B V H 
U412 U12 U43,12 


Všechny vstupy na úrovní H 
Pouze vstup 9 na úrovní L 
Pouze. vstup 16 na úrovni L 
Pouze vstup 9 a 16 na úrovni L 







Obdobně lze kontrolovat další vyšší bity. 





WDD 017 PŘEVODNÍK ČÍSLO—ČASOVÝ INTERVAL 


WDD 017 TIPEOBPA3OBATEJIb UWCHNO—BPEMEHHOŮ WHTEPBANI © WDD017 NUMBER TO-TIME INTERVAL CONVERTER © 


WDD 017 Zn ZEITINTERVALL-UMSETZER 





- —— —— —-— 


-26 13 


mmm 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1, 02, 07, 08, A10: 
9001A; 

O3... A6: S012A; 
O9: S006A 


- 


Obvod je použit v oblasti číslicové techniky pro spolupráci s obvody MH. Vytváří zá- 
kladní převod binární číslo—časový interval. Základní časová jednotka je určena vněj- 
ším generátorem. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2X12 (H 8). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 15 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —559C....+125C 
Technická specifikace: 2T 009-E 













- aa + 
T 





nl 
n p 





3 S50 8 9 134 12 12 


Vstupy: 5, 10,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 


Výstupy: 3, 6,7, 8,9 
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Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


Mezní hodnoty a charakieristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. Počet impulsů na vý- 
stupu 7 je 2", kde n je řád určený přepínači Př 0 až Př 7. Délka impulsů na výstupu 3 je 


1 
= -F -2 (us; Hz), kde f= 100 kHz. 


V klidové poloze jsou přepínače Př 0... Př 8 v poloze 1. Přepínač Př 8 je určen pro kontrolu 
úrovní klopného obvodu. Další závislosti shrnuje následující tabulka: 


K M 2 





V poloze 2 je přepínač PROPET EPE2| PEPE 4 PES PRO: |2PD7 
Počet impulsů na výstupu 7 16 
Délka impulsu na výstupu 3 (us) 160 | 320 | 640 |1 280 


Kontrola úrovní klopného obvodu: 


1. Př8 v poloze 1: U; 4, na úrovni L; U, na úrovní H. 
2. Př 8 v poloze 2: U; 4, na úrovní H; U, na úrovni L. 









Ao Bšsí Vzá dl 


přsď Ai 2 Př. 
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WDD 018 INDIKÁTOR IMPULSŮ 


WDD 018. UWHAUKATOP VMNYJIbCOB © WDD018 PULSEINDICATOR © WDD018 IMPULSINDIKATOR 


Obvod ve spojení se světelnou diodou slouží pro indikaci velmi krátkých impulsů. 


WDD 018 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 64. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
i 9 Přepravní a skladovací teplota: —55%C.... +85 C 
Technická specifikace: 2T 030-D 





Vnitřní elektrické Vstupy: 2, 4,5, 9 
zapojení Výstup: 8 
A1, 02: S370A 
O3, A4, S367A 
A5: S008A 
Elektrické vlastnosti Mezní hodnoty a charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. Logické zátěže vstu- 


pů a logický zisk výstupu: 


OTET RET 


"Tabulka logických 
stavů 


jm KŠÍEA MUSÍnI DE p prsa BČŘÁI AA BA pr rys RŠ DS A HSK K pyl j cy nea Um CO 
OZE ŠÍ PÁ prá KFOV K L PÁ 723 UŠI DV p A prd prudká r B pro p 
m Bf ha mda pěžka Beda ným Kčču aku Ce měza Běnu BiSÁ KýÁÍA Kýdoa nhfza nič wěřaí BÁ,a CS 
prrněd De aoda dva EJ PEČE) KK pem PZS p EOÁNÍ PED FZ prapěckd yl not E m RS LÝE 
E T007 donace: 
od [pre U BIB po pod p BA py PÁ E PŘ o og 1 I: 
s l ol l l l dl l hen 


a vý gm nůška ním oba nojon mýlí pol ryzí bd.) pocde] aa UŠNÍ JÍ maoě] prodá etě 
(ES rs root sgplivu DŠŠU EčSÍ zí rody zralé něm můj pl tro rolí umu co Jr Je 


L 
L 
“ 
L 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 





I značí přepnutí přepínače z H doLazpět. © 1 značí přepnutí přepínače z L doH a zpět. 


P 
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WTC 014 HLÍDAČ STŘÍDÁNÍ HRAN IMPULSŮ 


WTC 014 KOHTPOJIbHLIŇ TIPYUBOP CMEH OPOHT UMNIYIbCOB © WTCO014 PULSE EDGE ALTERNATION WATCHER, © 
WTC 014 IMPULSFLANKENWECHSEL-WÁACHTER 


15 1312. 9 Obvod sleduje střídání impulsů na vstupech s fázovým posunem T/2. Porucha sledu 
střídání impulsů na vstupech je vyhodnocena negativním impulsem na výstupu. 





Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 52a. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 

Hmotnost (informativní údaj): 29 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 C... +85 C 
Technická specifikace: 2T 060-D 


WTC 014 





Vnitřní elektrické Vstupy: 1,3,7,8,13 





zapojení Výstupy: 9, 12 
A1, A2: 5001A 
O3: S008A 
O4: 5367A 
Elektrické vlastnosti Mezní hodnoty a základní charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. 


Pracovní kmitočet impulsů na vstupech 1 a 3: 8 MHz 

Délka impulsů: 50 ns... 62,5 ns 

Fázový posun mezi impulsy na vstupech 1 a 3: 62,5 ns (T/2) 
Šířka negativního impulsu při poruše sledu střídání: 225 ns 
Dále platí tabulka logických stavů: 





















- 


pm 


+ přepnutí tlačítka z H do 
L a zpět 

1 přepnutí tlačítka z L do 
H azpět 


— 
OOODNOG RB GD > 


== TE 

EĚA por oa 5 ME Z ČJ pral r E 
GATT TOT T 
zn Kýoo nou Dým ta BSS něž ným nj C 
mo 50 ES join zntNC DR pe po zr čr BÍ o 
a KD PZ dm E a a Bo O M E 3 2 
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Zapojení 
pro měření 








WDD 022 ŘÍZENÍ PŘENOSU PŘIJÍMAČE 


WDD 022 VNPABNEHUE NEPEHAHEŮ NPUEMHYUKA © WDD 022 RECEIVER TRANSMISSION CONTROL © 
« WDD 022 EMPFÁNGERŮBERTRAGUNGSREGELUNG 







0000 000000 00 


vů J3 


Vnitřní elektrické 
© zapojení 





Obvod patří k systému přístrojové datové sběrnice IMS 2. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2X 12 (H 7). Rozměr max je 6mm. 
Vývady zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 12 9 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55C ...-+1259C 
Technická specifikace: 2T 035-Ď 


Vstupy: 3,5, 6, 7,8, 
10, 11,20, 21 
Výstupy: 4, 13, 14,15, 
16, 17,19 

A1... A4: S001A 
A5: $003A 





da A a Ze PRK 
1201 
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Elektrické vlastnosti 


RY POE VETY MRLARO CROW TIPECH OTÍSN EA PR! 





LATRETITICITY ZTAJANTMY 


Mezní hodnoty a charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. Dále platí tabulka 


logických stavů: 


Tlačítko 


— 
O O DN O O A M4 VD- Oo 


A usní Nemá 
RO TN -> 


pl A Aya 
O ONO a 


DN 
= Oo 


9 
9 
10 
10 
6 
7 
5 
5 
7 
8 
- 8 
6 
3 
8 
18 
8 
18 
8 
19 
8 
19 
3 


DO 
R 





WDD 025  SLABIKOVÁ PAMĚŤ PROGRAMŮ 


WDD 025 CHOFOBAA NAMATb TIPOTPAMMBI © WDD 025 PROGRAM BYTE MEMORY © 
WDD 025  PROGRAMMBYTESPEICHER 


1 12 
o 0000 00 00 000 


o 0000000 000 
25 35 


36 


a a sloloz6:a 676 
000000 000000 


24 13 





WDD 025 


Obvod patří k systému přístrojové datové sběrnice IMS 2. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro H 10. 
Vývody zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 15 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 C... +85 C 
Technická specifikace: 2T 013-E 


ea Ep Bánom K poněoýku BOOT LNA CJ Ko 70 E333 UOÁAŠNA BA EAM) mc jKA 288 K nd D91 BYL BJ Dom E ŠZ E 





ZE eb TT FeToT STT Ts 


Výstupy 


L (ANT a DAV) 


a eba zde radám una na nllám diem hija nl Eco nf nazta sk ěhka Pěddo na dm Boa Bos SN E poj A 
L spzá tí vopdejší KT JÍ CTB Pro ODPÁA ETS PET JTTTSNÍ FTN PRSU PRAVÉ En PO SESJA BČÍHÍ OKO ET JE JEZŮ KE JZ KT 
IIIIIIIIIIIXICIIIIIIIIII 
ET TE T E SEO GT ET PD 
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Vnitřní elektrické 
zapojení 













05 
Vstupy: 1,2,13...18, 02 Bono 
20,21,36...41,43,44 8224 s kid > —o 28 
Výstupy: 3, 5, 6, 7, 26, 360 : n 01 : [E | | b— 
28, 29, 31 m RB) 6 T | Řež 
A1: S012A 159 6 a D1|RoL1] 9 3 
O2: S001A a Pooepce pao 26 
A3, 04: S006A á jp UV; | Boze 
A5, 06: S005A i: 1 C 
O Sr —— 
ee C8 p1|RGL|a16? 3" 
ZO dělo] A S 
0 as|. Of 02 
+ 5 d © 
182 Rl2 | p k 
+ j o b 
n | Peterem 
ob O2 28 
1 p Č 
| B 
20 06 
200 = 
430 
2 o 
MTA 
A8 Uce 
12 mann 
. Elektrické vlastnosti Mezní hodnoty a charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. Dále platí tabulka 


logických stavů: 


Označení na měřícím přípravku 
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WDD 026  ODDĚLOVACÍ STUPEŇ 


WDD 026 BYODEPHAH CTENEHD © WDD026 BUFFER STAGE © WDD 026 PUFFERSTUFE 


É U Obvod patří k systému přístrojové datové sběrnice IMS 2. 
Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2X12 (H 7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody zlacené © 0,45 mm. 
> = Hmotnost (informativní údaj): 12 g 


. Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 


WDD 026 Přepravní a skladovací teplota: —55...-+85C 
Technická specifikace: 2T 015-E 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Vstupy: 3, 9, 10, 14, 21, 22 
Výstupy: 1, 4,6, 11,13, 15, 19, 20, 23 
O1... A4: S373A; O5, O6: S379A 


ČÍSLICOVÉ HIO © LOGICKÉ OBVODY 








Elektrické vlastnosti: Mezní hodnoty a charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. Dále platí tabulka 
logických stavů: 


02 04 E4 03 | E13 01 ©175102.15103 104 14 13 13 12 11 
Krok 








Číslo vývodu 










3 Ja 10 14 21 22 






































P pen m 
z ou DU oa ola no) kra C ba stán Bo jé nem n 
ka ráda ník] noo moyléí nyěoěčí mojí rooě Vjěm Esa nd 
ESA PROV A o kn oka Be Ehm B Allehu č 
op put sna tp) SaaV RSS 23 ko 
pz KYTAR A p l Tk are BSS td Být 
za Be Did Gata ny EN Mě room slo Ode 
z v ja eso ey 08 jí orla an z 
z A E MR neo prodava oz aE 
EE Eodeon ale 
EEK ye EMA jz l 5x7 PK) k V n P ek Pa EB ša tz 
aj potem ně ea yb dá éru ta 
Petan Posl or 
| pojí Prpšknkí vordrocí ora 12 ESAJES BS oměíh 3 és r E 
E P JA a 906 PA l pá 


ON O a R G NN -= o 





Zapojení pro měření 


7 


U 1J9x150R 
Ý VY W9xL0100 
: : : 


, C 





3xMH7474 
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WDD 027 ŘÍZENÍ SLABIKOVÉ PAMĚTI PROGRAMU 


WDD 027 VNPABNEHKE © CNOFOBOM | NAMATBIO | TIPOTPAMMBI © WDD027 PROGRAM BYTE MEMORY CONTROL © 
WDD 027  PROGRAMMBYTESPEICHER REGELUNG 


Obvod patří k systému přístrojové datové sběrnice IMS 2 


AO n een ANON ET Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro H 10. 
Vývody zlacené © 0,45 mm. 


4 


36 


5) 
000 00000000 


ZPU A pov sárí > AA Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
2 EO Přepravní a skladovací teplota: —40....+85C 


Technická specifikace: 2T 017-E 
TT 


Hmotnost (informativní údaj): 15 g 





Vnitřní elektrické 
zapojení 





4n7 


Vstupy: 1,2, 3, 7, 14, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46 
Výstupy: 6,20 ...23,25... 27, 29, 30, 34, 35 


O1, 02, 06, 07: S001A 
O3: 5004A 
O4: S373A 
A5: S006A 
O8: S003A 


59213 ČÍSLICOVÉHIO © LOGICKÉ OBVODY 





Elektrické vlastnosti Mezní hodnoty a charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTi. Dále platí tabulka 
logických stavů: : 


1 2 3 AIA 973 38405741:49;:3/8471495140:17257520912773291516:7307734199|6207217322 923 












Hrdy A2/exe 
Lrdy A2/exe 







Krok 
Tlačítko 


[a] 


ONO A ON = O 


© ANN- Ga © NI Woo ©N Aa DND — 
o9| ©o O0| 00 coj 00 


55 
oo 
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Zapojení pro měření 


7xMH74%4 
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sl | 
z 
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WDD 028 ŘÍZENÍ ČÍSLICOVÉ PAMĚTI PROGRAMU 


WDD 028. YTIPABJEHVUE 3ANOMUHAIOLUVM YCTPOŮCTBOM C W3OBPAMXEHWEM NIO UMOPAM © WDD028 PROGRAM DIGITAL 
STORAGE CONTROL © WDD028 PROGRAMMDIGITALSPEICHERREGELUNG 


12 












WDD 028 


jE 





== 





Obvod patří k systému přístrojové datové sběrnice IMS 2. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H7). Rozměr L, je 6 mm. 
Vývody zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 12 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 018-E 


ČÍSLICOVÉ HIO © LOGICKÉ OBVODY 


Vnitřní elektrické 1401 
zapojení 4 1: 





tan 


Vstupy: 1...4,10,14,16,17,18,20...23 
Výstupy: 5, 6, 13, 15 


A1, A3, A5, A6: S001A; 
A4, G7: S003A; 
O2: S006A 





Elektrické vlastnosti Mezi hodnoty a charakteristické údaje odpovídají úrovním logiky TTL. Dále platí tabulka 
logických stavů: 


Tlačítko 
L (IFC v pon) 
Lrdy A2/exe 


— 
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7x MH 7474 


Í pro měření 


+ 


Zapojen 
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o ba an 





(C018. MATICE ADRESOVATELNÝCH SPÍNAČŮ : 


WTC018  MATPUUA KOMMYTALUMOHHBIX ATNAPATOB C AOPECOBAHMVEM © WTC018 ADDRESSABLE SWITCH MATRIX © 
WTC 018. MATRIX ADRESSIERBARER SCHALTER 


Obvod je určen do testeru pro kontrolu vícevrstvých plošných spojů. 


0000000000000 
. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 8). Rozměr L, je 6 mm. 





Vývody zlacené © 0,45 mm. 
0000000000000 Hmotnost max. 12 g 
2 13 Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 


[© WTC 018 | Přepravní a skladovací teplota: —55 ... +100 C 
Technická specifikace: 2T 022-E 


Elektrické vlastnosti 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 30V20,1V 
oVT0,1V 





Velikost napětí U; 4, a proudu /; musí odpovídat hodnotám uvedeným v testovací tabulce 








pro měření: 
Křsětesků Poloha tlačítek a přepínačů U 
: ze 0), 














1 






— 
— 
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7) Při prvním kroku se nastaví 
proud 20 mA pomocí poten- 
ciometru 680 R. 

2) Dovolená úchylka uvede- 
ných hodnot +20 %. 
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Zapojení pro měření 


Pay, Pap. jsou číslicové přepína- 
0 Pay 0 Pap če TESLA TS 221 0201 s výstu- 
ne pem v kódu BCD. 


23 
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řní e 


A1, 02: S371A 


O3 40 
G7, A8: S387A 
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WNB 001  NEGOVANÝ SOUČET 24V 


WNB 001. CXEMA HE-MUNW 24B © WNB001 24VNOR CIRCUIT © WNB001. NOR-SCHALTUNG 24 V 


WNB 001 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Obvod je určen pro výkonové stupně regulačních systémů s napájecím napětím 24 V. 
Je-li namáhán na plný výkon, je třeba zajistit chlazení. Předností obvodu je vysoká 
odolnost vůči rušení. Obvod vytváří logickou funkci Y=ATBTC+D. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 003-B 


T1,T2: 5120A 
D1, D2: S532B 


SU O JI © 





Mezní hodnoty ! 

Napájecí napětí 26V 
Proud 45 mA 
Charakteristické údaje 

Napájecí napětí B5924. 
Proud 30 mA 


Vstupní napětí Us; Usou; z18V 


Uz Uzou; 
U5o; Usau; s8 V 


Uz; Uzou; 


Vstupní proud U, = 24V USS ESK A A <S1 mA 


Výstupní napětí Uz =z18V 
s0,75V 


Výstupní proud U;„=0V l; S25 LA 


Zatížitelnost na vstupu 
pro U3, 218 V S5 mA 
pro U3,s1V S45 mA 


Zatížitelnost na výstupu max. 5 jedn. WNB 001 
| í max. 5 jedn. WNB 003 





A 
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Zapojení pro měření 





WNB 001 





WNB 026  NEGOVANÝ SOUČET 24 V 


WNB 026 CXEMA HE-MIM 24B © WNB026 24VNORCIRCUIT © WNB 026. NOR-SCHALTUNG 24 V 


Obvod je určen pro výkonové stupně regulačních systémů s napájecím napětím 24 V. 
Přednosti obvodu je vysoká odolnost vůči rušení. Obvod vytváří logickou funkci: 
Y=ATBTCTD. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


WNB 026 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
3 | -10 Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
: Přepravní a skladovací teplota: —40 C... +85 2C 
Technická specifikace: 2T 029-B 


T1, T2: S120A 
-D1...D4: 5532B 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti : 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí Uz: 
Charakteristické údaje 

Napájecí napětí U, 

Vstupní napětí Un yan; 


Un; Un 
U u Usa 
Usa: Uz 


Výstupní napětí 





ČÍSLICOVÉHIO © LOGICKÉ OBVODY 


WNB 003  NEGOVANÝ SOUČIN 24 V 


WNB 003  CXEMA HE-W 25B © WNB003 24V NAND CIRCUIT © WNB 003  NAND-SCHALTUNG 24 V 





Obvod je určen pro výkonové stupně regulačních systémů s napájecím napětím 24 V. 
/ Je-li namáhán na maximální výkon, je nutno zajistit chlazení. Předností obvodu je vyso- 
WNB 003 ká odolnost vůči rušení. Obvod vytváří logickou funkci Y= A. B. C. D. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 

8 1 Hmotnost (informativní údaj): 2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... -+85 C 
Technická specifikace: 2T 004-B 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1, T2: S120A 
D1... D4: 5532B 





Elektrické vlastnosti : 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 

Proud 

Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 

Proud 


Vstupní napětí- Us; Usoy; 
Uson: Uzzn; 


Uz; 


Vstupní proud Isles =3 mA 
Výstupní napětí. U z18V 
Uz 507/750 

Výstupní proud 

U 5 24V; U, =0V , S25 LA 
Zatížitelnost na vstupu 

pro Uz s 18V S5 mA 

pro U32s 1V S45 mA 


Zatížitelnost na výstupu max. 5 jedn. WNB 001 
max. 5 jedn. WNB 003 
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WNC 007 VYSÍLAČ PRO PŘENOS LOGICKÉHO SIGNÁLU 


WNC 007 NEPEJATAVK HOTWSMECKOTO CUTHANA © WNC007. LOGICAL SIGNAL TRANSMITTER © WNC007  SENDER FŮR 
ÚBERTRAGUNG LOGISCHES SIGNALS 


WNC 007 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


-Obvod WNC 007 slouží jako vysílač logického signálu koaxiálnírmm kabelem. Vstupní 


úrovně jsou slučitelné s úrovněmi TTL. Proto může být obvod buzen z výstupu hradla 
MH 7400. Používá se v kombinaci s obvodem WNC 008 — přijímač logického signálu — 
na přijímací straně přenosové cesty. Dřívější typové označení WK 063 51. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 60. 
Vývody měděné pocínované © 0,4mm. © 


Hmotnost (informativní údaj): 1,3 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55 C ...+85C 
Technická specifikace: 2T 025-A 


T1, T2: 5162A 
D1... D3: 5532B 





Mezní hodnoty 
Napájecí napětí : 735W 

5,25 V 
Proudová zátěž 53 mA 
Výstupní napětí - =28V 





Charakteristické údaje 
Napájecí napětí bi 7V233% 
oVt13% 


Vstupní napětí : s0,4V 

: =2,2V 
Proudová zátěž : 0,24 mA 
Výstupní napětí : S0,15 V 
Proudová zátěž | 2 60 mA 
Výsiupní napětí =9,2 V 


WNC 007 


- 


1602 ČÍSLICOVÉ HIO © LOGICKÉ OBVODY 





WNC 008 | PŘIJÍMAČ PRO PŘENOS LOGICKÉHO SIGNÁLU | 


- WNC 008. TIPUEMHUK An9 TIEPEJAUM JIOTUMECKOTO CYTHANA © WNC008  LOGICAL SIGNAL RECEIVER © 
WNC 008  EMPFÁNGER FŮR ÚBERTRAGUNG LOGISCHES SIGNALS 


5 WNC 008- 


KAP OAO  ESOO 0 AS VÁ 








Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


Obvod WNC 008 slouží jako přijímač logického signálu přenášeného koaxiálním kabe- 
lem. Výstupní úrovně jsou slučitelné s úrovněmi TTL, logický zisk výstupu je roven 1. 
Používá se v kombinaci s obvodem WNC 007 — vysílačem logického signálu — na vysí- 
lací straně přenosové cesty. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 60. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 

Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55C ...+85"C 
Technická specifikace: 2T 023-A 


T1...T3:S122A 
D1, D2: S532B 









Mezní hodnoty 





Napájecí napětí 








Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 










Vstupní napětí 


Výstupní napětí 





Logický zisk výstupu 
Zatěžovací proud 


1. Funkční měření obvodu 





WNC 008 
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WSH 421 BUDIČ 


WSH 421. BO3BYAMTEJIb © WSH 421 EXCITER e WSH 421 ERREGER 


Budič je převodník napěťových úrovní k buzení jednoho nebo dvou fetových spínačů 
pracujících do fiktivní země operačního zesilovače. 

Úrovně řídícího napětí na vývodu 2 jsou slučitelné s úrovněmi TTL. Napěťové úrovně potřeb- 
né pro buzení konkrétního přechodového fetu nebo mosfetu s kanálem typu ni p se nasta- 
vují vnějšími odporovými děliči zapojenými mezi vývody 5, resp. 6 a zem. | 
Napájecí vývody 7 a 4 musí být blokovány.v těsné blízkosti budiče tantalovými elektrolytický- 
mi kondenzátory TE 125 1 uF proti vývodu 3. 


Zapouzdření v hermetickém pouzdru. 
Pouzdro TO-5 (H 3). Rozměr L, je 8 mm. 
Vývoady drátové zlacené © 0,45 mm. 





Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55?C....+1259C 
Technická specifikace: 2T 030-A 


Obsazení vývodů 
(pohled shora ze strany 
pouzdra) 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí 


Rozdíl výstupního a záporného 


napájecího napětí U5 4: U54 
Výstupní proud ls: 
Ztrátový výkon : P 
Degrese nad +50 C okolí 





Charakteristické údaje 
Pokud není stanoveno jinak, platí charakteristické údaje při teplotě okolí -+25 C 
a napájecím napětí £15 V. Typické hodnoty jsou informativní a nezaručují se. 


Parametr 
min. typická max. 


Vstupní napětí 
stav L 
stav H 
Vývody vase Výstupní napětí') 
jsou vnitrné zapojeny stav. rozpojený 
| stav sepnutý 





Vstupní proud 
stav L 
stav H 
Přepínač zpoždění“) 
rozpínací 
spínací 


Klidový napájecí proud“) 





!) Při pracovních odporech 3K3; viz zapojení pro měření. 
2) Při pracovních odporech 3K3 a kapacitní zátěži 10 pF. 
5) Při rozpojených vývodech 5 a 6. 
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o m T856 IE FB ZR SE 





Vnitřní elektrické 
zapojení 





Zapojení pro měření 
1. Zapojení pro kontrolu vstupních 2. Zapojení pro kontrolu přepínacího zpoždění 
a výstupních napětí 


— = -= - - --  - .- . 


yn) 


koOTŮ 
V 
€ 









3. Zapojení pro kontrolu 
klidového napájecího proudu 





WaZ 014 ČTYŘVSTUPOVÉ SOUČINOVÉ HRADLO 
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ORL JUNE COL Prý Fv tt 


Waz 014. ABOÚHAA BEHTWJIBHAA CXEMA C 4 BBOJAMMU © WOZ014 FOUR-INPUT CONJUNCTION GATE © 


WOZ 014 „UND“-GATTER MIT VIER EINGÁNGEN 


Obvod vytváří logickou funkci Y—= A+ B+ C+ D a je určen pro stupně regulačních 


systémů. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 131. 
Vývody páskové pocínované. 


Waz 014 


1 8 Hmotnost (informativní údaj): 2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 .... +85 C 
Technická specifikace: TSP-320 


» 


Vnitřní elektrické 








; Oe 
zapojení p : 
20 De 
D2 
Dance 
D5 » 
4/0- 
1MO T1:5149A 
E T2, T3: S120A 
ó D1.:D4::S532B 
5 D5: S549B 
Elektrické vlastnosti Elektrické parametry se měří při normální teplotě a funkční vlastnosti se zjišťují podle sché- 


matu zapojení pro měření 


Jmenovité hodnoty 
Rozsah napájecího napětí 


Zatěžovací proud 


Vstupní proud | PE 





Zapojení pro měření Postup měření 





1. 


Tlačítka TL1... TL4 nestisknutá, Pří v po- 
loze 2. Má svítit žárovka, EV1 ukazuje úby- 
tek na spínacím tranzistoru T3 (S1,5 V), V2 
ukazuje proud ochrannou diodou D5 v zá- 
věrném směru (U<2 V). 


. Kterékoliv z tlačítek TL1...TL4 sepnuto, 


Pří v poloze 2. Žárovka zhasne, EV1 uka- 
zuje (30 V — svod T3— 100 k©). Dobrý HIO 
má svod menší než 10 uA a EV1 má uka- 
zovat Uz 29V. V2 má ukazovat napětí do 
2V. 


„ Pří v poloze 1, na poloze TL1... TL4 ne- 


záleží. Má svítit žárovka, EV1 ukazuje úby- 
tek na diodě D5 v propustném směru 
(US1V). 





ČÍSLICOVÉ HIO © LOGICKÉ OBVODY 


Waz 021  TŘÍSTAVOVÝ BUDIČ 


WAZ 021. BOCBYIUTENb C 3 COCTOAHUAMU © WGZ021  THREE-STATE EXCITER © WOZ 021  DREIZUSTÁNDEERREGER 


(ee 
m 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


„Elektrické vlastnosti 


Zapojéní pro měření 





Technická specifikace: TSP-325 


Obvod slouží k testování osazených desek TTL logiky. Použití jako budič odolný proti 
zkratu se zemí a s napájecím napětím. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 152 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...-+85 C 


T1, 72: S5146A 
T3, T4: 53311 
D1: S532A 





Charakteristické údaje 

Napájecí napětí 5V 
Napětí výstupu 22,75 V 
Zpoždění S10 ns 
Napětí výstupu <s0,6 V 


Proud při zkratu testovaného 
vstupu proti zemi 390 ...500 mA 


Proud při zkratu testovaného 
vstupu proti napájení 200...400 mA 


Zbytkový proud při stavu velké - 
impedance | s1uA 
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WSH 351, WSH 352 KOMPARÁTOR 


WSH 351, WSH 352 KOMNAPATOPbI © WSH 351, WSH 352 COMPARATORS © WSH 351, WSH 352 VERGLEICHSMESSGERÁTE 


Obvody WSH 351, WSH 352 jsou rychlé a přesné komparátory s jedním vstupem a dvě- 
0000000000000 ma komplementárními výstupy. Působí jako detektory polarity výsledného napětí vnější 
odporové sítě. Jejich vstup je chráněn diodovým omezovačem. Výstupy mohou být 
trvale zkratovány k zemi nebo na napětí +5 V. 


Vstupní zbytkové napětí lze vykompenzovat vnějším potenciometrem. Napájecí přívody mu- 
sí být blokovány v těsné blízkosti komparátoru tantalovými elektrolytickými kondenzátory 
24 15 TE 1244,7 uA proti vývodu COM. Vývod stínění S u typu WSH 352 nutno propojit v těsné 
blízkosti pouzdra s vývodem SG. U typu WSH 351 je pouzdro spojeno s vývodem SG. 








Komparátory WSH 351 a WSH 352 jsou určeny ke konstrukci rychlých A/D převodníků 
s postupnou aproximací. 


+ 


Obvody jsou zapouzdřeny v hermetických kovových pouzdrech: 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 7), rozměr Lx, = 6 mm (WSH 351) 
Pouzdro TO-8 (H 4), rozměr L, — 6 mm (WSH 352) 


Vývody drátové zlacené © 0,45 mm 


Hmotnost (informativní údaj): 
12 g (WSH 351), 5 g (WSH 352) 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55... -+125 C 
Technická specifikace: 2T 004-D 





Obsazení vývodů 
WSH 351 (pohled shora 
ze strany pouzdra) 
Vnitřní elektrické zapojení 
orientační roh 


š6 Čísla vývodů v závorce platí pro WSH 352 
G 1 24 IN 
COM 3 22 TRIM A1, 02: S334A; T1, T2: S156A (pro WSH 352), S378A (pro WSH'351); T3, T4: S168A; T5, 
T6: S156A 
0 12 130 S o 
ti R4 


Vývod SG spojen vodivě 
S pouzdrem. 


Obsazení vývodů — 
WSH 352 (pohled zdola 
proti vývodům) 





Vývod S spojen vodivě 
s pouzdrem. 56 
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+ 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí +16V 
Vstupní napětí 5 V 
Napětí mezi vývody SG a COM +0,5 V 
Ztrátový výkon 1,25 W 
Degrése nad +50 C okolí 12,5 mW/K 


Rozsah pracovních teplot okolí 2008036 





Charakteristické údaje 


Pokud není stanoveno jinak, platí při teplotě +25 C t 5 ?C, napájecím napětí £15V +1% 
a při spojených vývodech SG a COM. Typické hodnoty jsou informativní a nezaručují se. 
U typu WSH 352 se vývod S spojí v těsné blízkosti pouzdra s vývodem SG. 


Hodnota 


Parametr E- M 
in. typická max. 


Výstupní napětí") 


stav L 0,0V 

stav H +2,6V 
Stejnosměrné zesílení“) : 2 000 
Zpoždění?) 95 ns 
Vstupní zbytkové napětí“) 1mV 


Drift vstupního zbytkového napětí“) 
ý teplotní —25*C....+85 C 5 uv/K 
napájecí t15V...x16V 100 uV/V 
Vstupní klidový proud 1,5.uA 
Drift vstupního klidového proudu“) 
teplotní —25 C... +85 C 15 nA/K 
napájecí £14V...x16V 100 nA/V 
Vstupní odpor 1 MG 
Výstupní odpor 470 6 
Klidový napájecí proud +8 mA +13 mA 
—4 mA —6 mA 
Rozsah napájecího napětí +14V +15 V 





!) Měřeno naprázdno při vstupním napětí | U |= 10 mV. 

2) Polarita zesílení záporná pro výstup O a kladná pro výstup O. 

9) Zpoždění průchodu výstupního napětí úrovní +1,2 V po vstupní skokové změně +5 V/—2 mV, resp. 
—5 V/+2 mV přivedené na vstup přes odpor R. = 1 k. Vstupní zbytkové napětí je vykompenzováno 
vnějším potenciometrem. E 

4) Při výstupním napětí +1,2 V na vývodu O naprázdno. 


Základní zapojení 


O O 





STE: 
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WAaZ 013. ZKRATUVZDORNY. PŘEVODNÍK | | 
WOZ 013. NEPEKJIOYATEJ 3ALMLEHLIŇŮ OT KOPOTKOTO 3AMBIKAHUA © WOZ013 SHORT-CIRCUIT-PROOF CONVERTER 
© WOZ013 /KURZSCHLUSSFESTER UMSETZER 


: : Obvod plní funkci výstupního zkratuvzdorného převodníku TTL/24 V. Základní zapojení 
Waz 013 obvodu je vhodné pro spínání signálních žárovek, relé apod. s maximálním proudem do 
0,2 A. Ve spojení s výkonovým tranzistorem jej lze použít pro výstupní proudy 2... 3 A. 


Proti proudovému přetížení je obvod zajištěn ochranou na principu monostabilního 
klopného obvodu. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 142. 
Vývody páskové pocínované. 


Hmotnost (informativní údaj): 3 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40...-+85 C 
Technická specifikace: TSP-321 


Vnitřní elektrické 





T1, T2: S378A 
zapojení T350 149A 

T6: KD334-čip 

D1: S532B 
Elektrické vlastnosti Elektrické parametry se měří při normální teplotě a funkční vlastnosti se zjišťují podle sché- 


matu zapojení pro měření 


Jmenovité hodnoty 
Saturační napětí tranzistoru T6 
I=0,2A 10,01 A 
U; =20V20,2V 
Uo9=2,0V.:.5,0V 


Zkratový proud 


R,=0 
U; —=30V30,2V 
U69—2,0..:5,0V 
Maximální výstupní proud 300 mA +50 mA 
U g=30Vz10,2V 
U 20: -5,0 
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Pe FBC, TAL MD ŠŤER AA R  AL V TÁ  DOSATAS T E M TPAS S 1 JC 1 0 L C 


Klidový proud spínacího tranzistoru T6 
při napětí 45 V 
U g=30V10,2V 
U 50:8 
W=5V 202 


Závěrný proud diody D1 při napětí 45V 


U ,—=30V10,2V 
Uz —=—15V10,2V 
U, 50,8V 
Funkce diody D1 v propustném směru 
Ug=0V 
U; 50,8V 
U = 15M 10,2 V 





Zapojení pro měření 
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WDD 016. OVLÁDAČ FUNKCÍ. 


„ WDD 016  3ANAROUJEE YCTPOÚCTBO OYHKUMUŇ © WDD016 FUNCTION OPERATING DEVICE e 
WDD 016. FUNKTIONSSTEUEREINRICHTUNG 


3 U Obvod je určen pro použití ve výfukových laboratořích a jazykových školách pro ovlá- 
: dání jednotlivých žákovských pracovišť. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 64a. 
WDD 016 Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —40 .... -+85 C 
4 9 10 Technická specifikace: 2T 029-D 


Elektrické vlastnosti (E 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 
Vstupní napětí 





Charakteristické údaje 
Pokud není stanoveno jinak, platí při teplotě okolí +25 *C a napájecím napětí +4,75 V 


Napájecí napětí 


Vstupní napětí Í ; odpovídá úrovním TTL 
Výstupní napětí | - odpovídá úrovním TTL“ 





č : . MEET AIODY Ů oba 
ISLICOVÉ HO ae L KE OBVOD ia 1) | 


Dále platí tabulka logických stavů: 


2 ezdě 29 12 13 14 15 


Z 0) 12 13 14 15 
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Vnitřní elektrické 
zapojení 


A1, 02: 5001A 
O3, A4: S003A 





Zapojení pro měření 





*0,8V +1% | A 


t 
átáděákí aa nás aěn mdo ok doo mot o n o ,—— —/ / —— — — — -dá 
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WTE 006 LOGICKÝ ODDĚLOVACÍ ČLEN 


WTE 006. NOTUHECKMVŮ PA3BA3LBIBAOLMŮ 3JNEMEHT © WTE006 LOGICAL SEPARATING ELEMENT © 
WTE 006 „LOGISCHES TRENNUNGSELEMENT 


Oddělovací člen WTE 006 je složen ze dvou částí. První tvoří oscilátor na primární stra- 
ně transformátoru a druhou diodový detektor s RC filtrem a zesilovačem na sekundární 


straně. Používá se ve speciálních zapojeních pro oddělení vysokonapěťových zařízení 
WTE 006 až do napětí 3 kV. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. Rozměr C je 5,1 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 3 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85?C 
Technická specifikace: 2T 081-A 


zdi A 910 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1: 5168A 
T2: 5162A 
T3: 5146A 
D1, D2: S549B 


Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Vstupní napětí 


Charakteristické údaje 
Výstupní napětí 
UD. 
U„z14V 
Zkušební napětí mezi 
vývody 10,9a1,2') 
Odpor mezi vývody 4, 2 
Us = 





1) Zkouší se podle ČSN 35 8050 zkouška EU po dobu 60 s. 


Zapojení pro měření | pa : 
| WTE 006 | 
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„WNB 010 INVERTOR S OT EVŘENÝM KOLEKTOREM 


WNB 010. WHBEPTOP C OTKPBITBIM KOJMEKTOPOM © WNB010. INVERTER WITH AN OPEN COLLECTOR © 
WNB 010. INVERTER MIT EINEM OFFENKOLLEKTOR 


Invertor s otevřeným kolektorem WNB 010 je určen pro zapojení s napájecím napětím 
5...7V a nestandardními logickými úrovněmi. Vstupní ani výstupní úrovně nejsou 
WNB 010 slučitelné s úrovněmi TTL. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


6 21 -Hmotnost (informativní údaj): 1,2 g 
| Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85 C 
Technická specifikace: 2T 014-A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1: S146A 
D1: S532B 


RI 
220K D1. R2 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí ; ZV 
Vstupní napětí : : ZV 
Kolektorový odpor 22...100kO 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí 
Výstupní napětí 


Kolektorový odpor 


Informativní hodnoty 


Doba náběhu výstupního impulsu 
přepínací kmitočet f= 1 kHz 
Doba doběhu výstupního impulsu 
přepínací kmitočet f= 1 kHz 


Zbytkový proud R, — 68 K 
U = 7V, U2=0V 





Zapojení pro měření 
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WNB 010 


se 
(E 
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n, i sn 
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WTD003 WHBEPTOP e WTD003 INVERTER © WTD003. INVENTER 


WTD 003 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Obvod je určen pro tvarování nebo zpracování logických signálů s nestandardními lo- 
gickými úrovněmi. Při napájecím napětí 7 V má velmi nízkou spotřebu 100... 130 LA. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 54. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 

Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —40 ...-+85 C 

Technická specifikace: 2T 005-A : 


T1: 5146A 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 
Vstupní napětí 
Proud 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 
Vstupní napětí 


Výstupní napětí 










VODA KARA SLS LK ŘACET OTT AGS R MRA T EA LB a LL LOKO L Z o R E DOL AJ O STD PALMA ABOSS DZARAC SSR M APA EBAY LA 6: 









Informativní hodnoty 


Doba náběhu výstupního impulsu, 
přepínací kmitočet f= 10 kHz 


Doba doběhu výstupního impulsu, 
- přepínací kmitočet f= 1 kHz 
Zapojení pro měření 


WTD 003 


VSV8. SP SE Ao š M 3 RST P LODĚ U STL ERTL 78 5 ROCE WG AST KL M6086 LOIRA TY VODU 


WTD 002 DVOJICE INVERTORŮ : 


WTD 002 FIAPA WHBEPTOPOB © WTD002 INVERTER PAIR © WTD002  ZWEIINVERTER 





Obvod je určen pro tvarování nebo zpracování logických signálů s nestandardními lo- 

| gickými úrovněmi v oblasti nízkých kmitočtů a v aplikacích, kde je nutná nízká spotře- 

WTD 002 ba. První stupeň pracuje jako invertor; druhou část je možno použít též jako invertor ne- 
bo jako invertor s derivačním členem na vstupu. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
| Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
8 sání Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
| -© Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 004-A 


T1, 72: 5146A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 








Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


ť 
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Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Vstupní napětí 


Proud 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí 


Výstupní napětí 


Informativní hodnoty 


Doba náběhu výstupního impulsu, 
přepínací kmitočet 
f= 20 kHz 
f= 1kHz 


Doba doběhu výstupního impulsu, 
přepínací kmitočet 
f= 20 kHz 
f= 1kHz 





WTD 002 


Uz; Usa 








7,25V 

7,00 V 

7,00 V přes odpor 
220k...1M1 

210 uA 


7,0V 


24,0 V 

s0,5V 

24,0 V přes odpor 
220k...1M1 

S0,5 V přes odpor 
220k...1M1 


=6,5'V 
s0,5 V 





= 
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WTA 004. DVOUVSTUPÝ NEGOVANÝ SOUČIN 


WTA 004 CXEMA HE-M C ABYMA BBOJAMU © WTA004  TWO-INPUT NAND GATE ©e 
WTA 004  NAND-GATTER MIT ZWEI EINGÁNGEN 


ws 


Dvouvstupý negovaný součin vytváří logickou funkci NAND. Je určen pro použití v za- 
pojeních s napájecím napětím 5...7 V s nestandardními logickými úrovněmi, kde je 
WTA 004 požadována nízká spotřeba. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
85652 Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 007-A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1, T2: 5146A 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 

Vstupní napětí 

Proud 

Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 

Vstupní napětí 


U5 u Usa 


Výstupní napětí 


Informativní hodnoty 
Doba náběhu výstupního impulsu 
Doba doběhu výstupního impulsu 


WTA 004 





Zapojení pro měření 
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WNB 009. DVOUVSTUPÝ NEGOVANÝ SOUČIN 


WNB 009 CXEMA HE-M C ABYMA BBOJAMUY © WNB009  TWO-INPUT. NAND GATE © WNB009 NAND-GATTER MIT ZWEI 
EINGÁNGEN : 


Dvouvstupý negovaný součin vytváří logickou funkci NAND. Je určen pro použití v za- 
pojeních s napájecím napětím 5...7 V s nestandardními logickými úrovněmi, kde je 
WNB 009 požadována nízká spotřeba. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 54. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85C 
Technická specifikace: 2T 006-A 





T1, T2:5146A 
D1, D2: 5532B 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 
Vstupní napětí 
Proud 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí : 
Vstupní napětí BU 
i ; Usou; Usou; 
Výstupní napětí UH 
Us L 
Informativní hodnoty 
Doba náběhu výstupního impulsu, 
přepínací kmitočet f= 10 kHz 
Doba doběhu výstupního impulsu, 
přepínací kmitočet f= 10 kHz 


VÝNB 009 





Zapojení pro měření 
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WTD 004 ČTYŘVSTUPÝ NEGOVANÝ SOUČIN 
WTD 004. CXEMA HE-W-C HETBIPBMA BBOJAMY © WTD004  FOUR-INPUT NAND GATE © 
WTD 004. NAND-GATTER MIT VIER EINGÁNGEN 


Obvod WTD 004 vytváří hradlovací funkci pro čtyři vstupní signály. Je určen pro zapoje- 
ní s napájecím napětím 5...7 V s nestandardními logickými úrovněmi a malou spotře- 


WTD 004 Don 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
8 E03 Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 008-A 


1 
Vnitřní elektrické : 4 ST4BA 
zapojení 
R7 
68K 
: M 
pR5 220K 
60 |] 
R3 Z 
9 R1 220 
Zo 
= lí 
S© M 
© 
na s 
2 
Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 

Napájecí napětí U 

Vstupní napětí Us; Uz 5; U5 5; Uz 
Proud 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 
Vstupní napětí Uz; Usa; Usoy; 
(na vstupu 7 je zařazen odpor 220 k) UH 
Uz Uz Úsov 
U, L 
Výstupní napětí Usoy 


Us, E 


Informativní hodnoty 


Doba náběhu výstupního impulsu, 
přepínací kmitočet 
f= 10 kHz 
f= 1kHz 
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Doba doběhu výstupního impulsu, 
přepínací kmitočet 
f= 10 kHz 
f= 1kHz 


Zapojení 
pro měření 








WTA 005 DVOJITÝ INVERTOR 


WTA 005 ABOÚHOŮM WHBEPTOP © WTA005 DOUBLE INVERTER © WTA005 DOPPELINVERTER 


Obvod WTA 005 obsahuje dva samostatné invertory s otevřeným kolektorem. 


WTA Zapouzdření fluidizací. 

005 Pouzdro F 54. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,2 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+85"C 


8 : Technická specifikace: 2T 013-A 
Vnitřní elektrické BE 7 8 | T1,T2: S146A 
zapojení : T 





R3 470K 





T2 
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Elektrické vlastnosti | 
: Mezní hodnoty 


Napájecí napětí U, 

Vstupní napětí Uz; U; Us; U5o 
Kolektorový odpor 

Charakteristické údaje 


Napájecí napětí U, 


Vstupní napětí Uz Uzon Usa UH 


Uzo Uz Usa Usa 
Výstupní napětí Uz Usa 


Uz Usa 
Informativní hodnoty 


Doba náběhu výstupního impulsu, 
přepínací kmitočet 
f=1kHz 

Doba doběhu výstupního impulsu, 
přepínací kmitočet 
f=1kHz 

Zbytkový proud U. = 7V, 
RL=68k, Uz =0V 





Zapojení pro měření 
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d h 
VAR OR VZ M ARVA ODLECMIRE OAW 


WNB 025  CXEMA HE-M © WNB025 NANDGATE e WNB 025. NAND-GATTER 


Obvod je určen pro výkonové stupně regulačních systémů s napájecím napětím 24 V. 
Předností obvodu je vysoká odolnost vůči rušení. Obvod vytváří logickou funkci 


WNB 025. c 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
3 10 Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40...+85"C 
Technická specifikace: 2T 028-B 


T1, T2: S120A 
D1... D4: S532B 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí Uz Usan; 
Uni UH 
U Usa 
Us U 
Výstupní napětí : U 
U, L 
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WNB 044 ČTYŘVSTUPOVÝ LOGICKÝ SOUČET 


WNB 044 CXEMA WNW C YETbIPBMA BBOAAMW © WNB 044  FOUR-INPUT OR GATE © 
WNB 044 ODER-GATTER MIT VIER EINGÁNGEN : 


Obvod je určen ; pro výkonové stupně regulačních systémů s napájecím napětím 
18...20V. Vytváří logickou funkci Y= A+ B+ Č+ D. Výstup je s otevřeným kolek- 
WNB 044- torem. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 52. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40....+85 C 
Technická specifikace: 2T 048-B 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1: 5149A 

T2, T3: 5120A 
D1... D4: 5532B 
D5: S549B 





Elektrické vlastnosti 
jj Charakteristické údaje 


Napájecí napětí U 5 

Us 5 
Zatěžovací proud A 
Vstupní proud ELT BTL 


WNB 044 





Zapojení pro měření 
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WNB 005 DEKODÉR PRO. INDIKACI 


WNB 005 JEKOAEP ANA UHAVUKALMU ©  WNB005 INDICATION DECODER © WNB 005 INDIKATIONS DEKODER 


1 10 Obvod WNB 005 je dekodér kódu BCD na kód 1 z 10 pro indikaci digitronem. Má dva 
| vstupy: pro data v neinvertovaném tvaru A, B, C, D a v invertovaném tvaru A, B, C, D. 
Výstup je uzpůsoben k přímému připojení na katody digitronu. Doporučené zapojení je 
totožné se zapojením pro měření. 
Zapouzdření keramickým víčkem. 
WNB 005 -© PouzdroK 1. | 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 


1816719 Technická specifikace: 2T 001-C 
Vnitřní elektrické 1 218 SKS OPEN ÉA 829 10 
zapojení (0 pon be je das: : 
8 9:16 Zi 2 320! 1 4 5 
KEB V du jí 
D5 
D14 R1 R3 
6K5 6K5 
R2 SRL 
T1... T10: S122A SKS 
D1... D8: S532B 
Číslice 0... 9' A D 
odpovídají příslušným O . d 
číslicím digitronu n 12 13 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí | 75V 
Výstupní proud 10 mA 
Charakteristické údaje 

Napájecí napětí © | 65V+5V 
Výstupní proud 3.mA £1 mA 


Vstupní napětí C PSY ČOV, 
s05V 


Výstupní napětí 240 V 
: <s3V 


Informativní hodnoty 


Vstupní proud 
(vstupy A, A) 

Vstupní proud 
(ostatní vstupy) 





Zapojení pro měření 20K +10% 
= 






£ 180V+5V 


i 7K+5% 


OOoOoG0O0000 






Un 


WNB 005 





Funkční tabulka 
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WNB 006 JEKOAEP AIA UHAVKALVWM © WNB006 INDICATION DECODER © WNB 006 INDIKATIONSDEKODER 


1 10- Obvod WNB 006 je obdobou obvodu WNB 005. Je rovněž dekodérem kódu BCD na kód 
1 z 10 se dvěma vstupy: pro data v neinvertovaném tvaru A, B, C, D a pro data v inverto- 
vaném tvaru A, B, C, D. Jelikož má nižší napájecí napětí, na výstup lze připojit Žárovky, od- 

pory, relé atd. Doporučené zapojení je totožné se zapojením pro měření. 


Zapouzdření keramickým víčkem. 


WNB 006 Pouzdro K 1. 


Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,6 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
1.1416. 19 Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 

Technická specifikace: 2T 002-C 
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Vnitřní elektrické 1 273 45 bz 8 9 10 
„zapojení o : o O) O C) O C) O O O 
S 9| [6 7 
le E zk. TT : 
D1Y 


T1... 710: S120A 





D1... D8: S532B | 
0*...9' jsou čísla | ř 
výstupů ; 1 
Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 28V 
Výstupní proud ; 55 mA 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí : 24V231V 
Výstupní proud- ka 50 mA 


Vstupní napětí U 658W. 
Uz s0,5V 

Výstupní napětí Uyse u =z18V 

s4Vv 


ÚU Ee 


Informativní hodnoty 
Vstupní proud (vstupy A, A) : <50 mA 
Vstupní proud (ostatní vstupy) St1 mA 





Funkční tabulka je shodná s tabulkou na str. 625 


Zapojení pro měření l 







R 10xŽ 
24V/50mA 


10 Un 


WNB 006 | 
1 19 


Uvýst 





VAZAIE WY7Ž FREE OTN 
' ; i 


KYREDf 


WNB:007  JEKOJHEP AIA NEHATAOUETO YCTPOÚCTBA © WNB007 PRINTER DECODER © WNB 007 DEKODER FŮR DRUCKER 


WNB 007 


1 20 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1... T10: S120A 
D1... D10: S532B 
R1...R20:3k0... 5kO 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


Dekodér pro tiskárnu WNB 007 obsahuje deset oddělených tranzistorových zesilovačů, 
jejichž kolektory jsou propojeny diodami na výstup tak, že je vytvořena logická funkce 
OR. 


Zapouzdření keramickým víčkem. 

Pouzdro K1. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 .... -+85 C 
Technická specifikace: 2T 003-C 


Ri i R00 
go 3 E 2 > 5 S Foy * pl Fool D10 


ji 


Charakteristické údaje 
Vstupní napětí 
Výstupní napětí 





Informativní hodnoty. 
Vstupní proud 
Výstupní proud 
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WTA.040 ŘÍDICÍ OBVOD PŘÍRŮSTKOVÉHO DĚLIČE 


WTA 040. VTIPABJIAIOUAA CXEMA VWHKPEMEHTHOTO JENMUTENA © WTA040  INCREMENTAL DIVIDER CONTROL CIRCUIT ©e 
WTA 040 INKREMENTALTEILER-STEUERSCHALTUNG 


1 12 
WTA 040 je řídicí obvod pro přírůstkový dělič WTC 002. Obsahuje 10 oddělených spína- 
čů, kterými jsou ovládány monolitické šestinásobné spínače MH 2009 v přírůstkovém 
děliči WTC 002. Vývod 3 je vodivě spojen s pouzdrem. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru.. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 7), rozměr L, je 6 mm. 
24, 13. Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost max. 12 g 


WTA 040 | Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 


Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+100 C 
Technická specifikace: 2T 013-C 


-Vnitřní elektrické 24 23 17 22 21 20 (OB 6 4 o e18 
zapojení 1 ? 


T1... 710: 5149A 
T11... 720: 5146A 


Elektrické vlastnosti 
Charakteristické údaje 


Napájecí napětí +10V+0,1V 
—20 V 20,1 V 


Vstupní napětí 22,4V 

| <0,4V 

Výstupní napětí : U z+9V 
195020. 





Zapojení pro měření 


n = n DU 20 
— 0 „p 
pole k 


THHHHP © Mm 
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WNC 016 POČÍTAČ IMPULSŮ 


WNC 016. CHETYUK UMNIVIBCOB © WNC016 PULSE COUNTER © WNC 016. IMPULSZÁHLER 


Obvod určený pro použití v průmyslových zařízeních. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 64. Rozměr C je 4 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


WNC 016 


Hmotnost (informativní údaj): 5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+100 C 
Technická specifikace: 2T 037-B 








Vnitřní elektrické li 223T3:19146 
zapojení D1:..-....D3: S532 
Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 

Napájecí napětí : 3,2V 

Charakteristické údaje 

Napájecí napětí 2,4V 

Vstupní signál 1V 
kmitočet 10 Hz, střída 1: 1 


Výstupní signál při době sepnutí | >22V 
T=270... 1500 ms Viz grafické znázornění 





U5,6 £2,2 E) T=270...1500ms 





nulování | 


Zapojení pro měření 
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PERA PRSA RS: RK DO ANA 


WNB 046. ZDROJ HODINOVÝCH IMPULSŮ 


WNB 046  TEHEPATOP TAKTOBBIX VWMINYIBCOB © WNB046 TIMER © WNB 046. ZEITSTEUERUNGSSCHALTUNG 


WNB 046 


1 2 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1... T4: S120A 
DI 0007:9D32 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


Zdroj pulsů určený pro průmyslovou automatizaci. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. 
Vývody-měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,8 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —25 ....-+85C 
Technická specifikace: 2T 049-B 


Mezní hodnoty 
Nestanoveny 


Charakteristické údaje | 

Napájecí napětí 20 V 

Vstupní napětí U 50...220 V 50 Hz 

Výstupní napětí 217 V (amplituda) 
f= 100 Hz : 


Tlačítko T1 Výstupní napětí U; 
Sepnuto <1V 
Rozepnuto >16,5V 

WNB 046 


















re aneevce one 
OSTATNÍ HYBRIDN! INTEGROVANÉ OBVODY i: | pp) i 


(O OZ ET Bd OVO 7 k 








OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 3.3 


WTA017 DVOJITĚ VYVÁŽENÝ MODULÁTOR 


WTA 017 MOAVNATOP C AJBOÚHBIM BANAHCOM © WTA017 DOUBLE-BALANCED MODULATOR © WTA0i7 DOPPEL- 
BALANCEMODULATOR 


Obvod určený pro použití v telekomunikaci. : 


WTA 017 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 73h. Rozměr C je 4 mm. 
Vývody z pocínovaného měděného pásku o tloušťce 0,25 mm. 


+ 


Hmotnost (informativní údaj): 1,6 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 

Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +100 ?C Í BE 
Technická specifikace: 2T 040-A 





T1, 12: 5378 
T3: 5146 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí stejnosměrné napětí +10 V max. 


Charakteristické údaje 

Stejnosměrné napájecí napětí =F5VE0,1:V 

Napájecí proud <S4,2 mA 

Úroveň nosného proudu | < —50 dB, 
F= 200 kHz 

Úroveň proudu pronikajícího signálu < —74 dB, 
f= 130 kHz 


Úroveň proudu užitečného pásma —42,2 dB,...—42,9 dB, 
F— f= 70 kHz 

Změna výstupní úrovně užitečného pásma <0,2 dB, 
F— f= 70 kHz se změnou napájecího 
napětí od 4,5 do5,5V 


Změna úrovně proudu <0,5 dB, 
F— f= 70 kHz se změnou 
úrovně nosného proudu F 
od —3 dB, dp —7 dB, 
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ůšědáaá dodán ámakániů 





4 


Zapojení pro měření 





IR1-RÝ=S1A 


WTA 018 DVOJITĚ VYVÁŽENÝ DEMODULÁTOR 


WTA 018. JEMOHYNATOP C OBOÚHBIM BANAHCOM © WTA018 DOUBLE-BALANCED DEMODULATOR © 
WTA 018  DOPPELBALANCEDEMODULATOR 


Obvod určený pro použití v telekomunikaci. 


Zapouzdření fluidizací. 
WTA 016 Pouzdro F 73h. Rozměr C je 4 mm. 
Vývody z pocínovaného měděného pásku o tloušťce 0,25 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,6 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
1 756 12 Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +100 C 
Technická specifikace: 2T 041-A 


Vnitřní elektrické k. T1, T2: S378 
zapojení i 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Stejnosměrné napájecí napětí +10 V max. 
Charakteristické údaje 

Stejnosměrné napájecí napětí +5V10,1V 
Napájecí proud ; 2,8...bmA 
Úroveň nosného proudu F = 200 kHz < —25 dB, 
Úroveň pronikajícího signálu f= 70 kHz < —55 dB, 


Úroveň proudu užitečného pásma F— f= 130 kHz ; —23,4...—24,2 dB, 
Změna výstupní úrovně užitečného pásma <0,3 dB, 

F— f= 130 kHz se změnou napájecího napětí 

od4,5do5,5V 
Změna úrovně proudu F— f= 130 kHz 

se změnou úrovně nosného proudu F 

od —3 dB, do —7 dB, 





Zapojení pro měření 














P VAB AO" ST ZSE ZLE DPL ARAB 1 TAOVÍ AECS 222: 





WTA 018 


1K81 99 


By F=70KHz 
: U1=-30dBu 


w KAS02 


BET E A VSR P NAS PE V PSI AP ARA Z BL E 5 6 


WTA 019. JEDNODUŠE VYVÁŽENÝ MODULÁTOR 


WTA 019. OJHOBANAHCHBŮ  MOLOVYNATOP © WTA019 SINGLE-BALANCED MODULATOR ©e WTA019. EINFACHBALANCE- 
MODULATOR 





WTA 019 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





12 


Obvod je určen pro použití v telekomunikaci. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 73h. Rozměr C je 4 mm. 







B NRŽDAŽ ST JE DÁM TA OAK Z A AR EB V 1 TRN dd L 


RY DAMA 


OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY [3 [633] 


A M SAP GATT EA 


: "209 
/F-200KHz 


ZAM 


P 2=-DCBU 


Vývody z pocínovaného měděného pásku o tloušťce 0,25 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,6 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+100 C 
Technická specifikace: 2T 042-A 





1569878 


A TAL AEL 


FATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


: Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Stejnosměrné napájecí napětí +10 V 


Charakteristické údaje 
Stejnosměrné napájecí napětí +5V+0,1V 
Napájecí proud 1,8...4mA 
Úroveň nosného proudu | <-—31 dB, 
F= 128 kHz 
Úroveň proudu užitečného signálu = 27 —18,4 dB, 
F+ f= 130 kHz 


Změna úrovně proudu <0,5 dB, 
Fr f= 130 kHz 
se změnou napájecího napětí 
od45do55V 


Změna úrovně proudu 
F-+ f= 130 kHz se změnou 
úrovně nosného proudu F 
odF=3,:7:dB; 


Symetrie vstupů 3 
R;... Stejnosměrný odpor 
mezi vývody 10 a1 
R; ... stejnosměrný odpor 
mezi vývody 10a8 


IA] je FR = R, 





- Zapojení pro měření 






15n 
62 | F=128kHz 
u Ri=00 NESYM 
| Uz5dBu 





* 
PRA 


EE 
KO% 





Ri 


F=2000+10Hz 
Ri=08SYM. 
U =9dBu 


IEA 84 3 OVES POR TĚ 2 408 PRA RY OBA ELY S ACI C SOE TY Z RA DAC RK OM ZAMIA 


: | 
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EOS S BA bo VRS G ZÁ BOV SE VLT ITO DA 6 k by OR 6 PRF Lk 1 blank | 


WTA 020. JEDNODUŠE VYVÁŽENÝ MODULÁTOR 


WTA 020  OAHHOBANAHCHBŮ MOLOYNATOP © WTA020  SINGLE-BALANCED MODULATOR © WTA020  EINFACHBALANCE- 
MODULATOR 


Obvod je určen pro použití v investičních zařízeních průmyslové elektroniky. 


WTA 020 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 62h. Rozměr C je 4 mm. 
Vývody z pocínovaného měděného pásku o tloušťce 0,25 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40....-+100 C 
Technická specifikace: 2T 043-A 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


11: 5378A 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 10V 

Charakteristické údaje 

Napájecí napětí 5V 

Napájecí proud") 3,0...45mA 
Výstupní úroveň“) : 

') Nastavené parametry nosná f = 128 kHz " —32 dB 
měřicího obvodu: díl SA Tay Pr ld Ů 
G1...f=132kHz, rozdílové složky 1 p=4 Z —1819dBj 
výstupní úroveň u, = Změna rozdilové složky f, — f, při změně 
—9 dB,, symetrický výstup, napájecího napětí od 45 do5,5V') <0,3 dB, 
G2... f,= 128 kHz, Změna rozdílové složky f; — f při změně 





výstupní úroveň. U, = úrovně nosné od —3 dB, do —7 dB, , <0,4 dB, 
—5 dB,, symetrický výstup. 






Zapojení pro měření s: 
WTA 020 


4 4! 54 6! 74 84 0504 
ZKDEÍT »$ n 










JR- RÝS M 


PTE 9 PABA Lk dk ln nA : 
1636 : vd | OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


067 ven Poě Dá G 0k ráro I vd 5 okáč pod 4 6-3 LBPROčn véd Bee € bo: 








WNB 033 (HLÍDAČ NAPĚTÍ 
WNB 033. VKA3ATEJIb HATIPADKEHYUA © WNB003  VOLTAGE INDICATOR © WNB 003 SPANNUNGSWÁCHTER 
: k 


14 10:85 Obvod je určen pro indikaci napětí +5 V ve zdrojové soustavě počítače. Indikuje překro 
čení prahových hodnot napětí U, = +4,5 V nebo —4,1 V. Obvod Ize použít i pro jiné apli- 
kace, například se vhodným teplotně závislým prvkem jako indikátor teploty. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 33a. 
WNB 033 Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —55...-+85 C 
Technická specifikace: 4T 007-D 


Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 


Nestanoveny 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 510:V2E071V. 
—5V20,1V 

Výstupní napětí při |; = —400 uA 22,4V 

Výstupní napětí při /, = 16 uA s0,4V 


Naměřené hodnoty 
Poznámka 













Nastavené 
hodnoty 


-Polohy přepínačů 
Pi. P2  P3 PA 






Test č. 1 
kladná 
vstupní 
napětí 











Testč.2 
záporná 
vstupní 

napětí 
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Vnitřní elektrické 



















T1, T2: S146 
zapojení D1, D2: S549 
A1: S001 
Zapojení pro měření 15 
TA o 9 Jou 
A Př Ro 
| WNB 033 : Ualo EP 
| > PřuÍ 2 
r 
Te JH zá B 2 
p UoL 
WNB 035 FÁZOVÁ REGULACE TYRISTORŮ 
WNB 035  $A3OBOE PEFYNVUPOBAHVE TUPUCTOPOB © WNB035  THYRISTOR PHASE CONTROL © 
WNB 035 THYRISTORENPHASENREGELUNG 
Obvod určený pro průmyslové použití, 
WNB 035 Zapouzdření fluidizací. 
: Pouzdro F 73. 
- Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
1 1 Přepravní a skladovací teplota: —25 .... +85 C 
Technická specifikace: 2T 036-B | 
Vnitřní elektrické | D1: D09092 


zapojení T1: S120 





m m - : 
apo, i T P Thuje KI SATELIT VW AKC f40U r, 
: OIC) j i: OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


v V 0 


Elektrické vlastnosti „Mezní hodnoty 
| Nestanoveny 


Charakteristické údaje 
Vstupní napětí W 10 


1910 





Výstupní napětí u, 3 







+ 
V 
+ 


v i 10ms | 10ms 


"max 0,7V 


Zapojení pro měření 


PH 650.03: 


PÁSCE LU 
KZ 260/11/A 


KZ26071 












470r 
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V VTD fn Pi 4 MRK i PŘEDE "8 OD ATK 
šékký SGI £ ů -K M A F on 8) m * E i dm 


: WTD 044 mo alný HATPSDKEHUA BATAPEM © WTD 044 BATTERY VOLTAGE SIGNALLING © WTD 044 pon 
SPANNUNGSINDIKATOR 


Obvod určený pro všeobecné pouští například k indikaci poklesu napětí na akumulátoru. 


Zapouzdření fluidizací. 

Pouzdro F 53. Rozměr C je 4 mm. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 1,7 g' 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —25 .... +85 C 


WTDO044. 








OV Technická specifikace: 2T 113-A 

Vnitřní elektrické T1: 5149 
zapojení 12:21 51S146 
Elektrické vlastnosti 

Mezní hodnoty “ 


Napájecí napětí U, 5 +20 V 


Charakteristické údaje 


rozepnuto 180 LA T 40 uA nesvítí 

sepnuto . | : nesvítí“ 

sepnuto | svítí přerušovaně (kmitočet cca 1 Hz) 
sepnuto svítí přerušovaně (kmitočet cca 2 Hz) 
rozepnuto 16mA+4mA svítí trvale 





D... dioda LO100 
(výběr: při lb — 50 uA 
má být 
U=1,4+0,03V) 


Zapojení pro měření 





=, A 
Ka 


% 
hu ň 
'E2EN 


9 V Ja cl n 0 A VUL, E VD APT Bb | 4 


o pe 


ČERVENÉHO ZÁŘENÍ 


WTB 001, NIWPO3NEKTPUSECKWŮ HETEKTOP WHOPAKPACHOTO WSNYYEHUA C IMWPOKEPAMUSECKWYM UUNOM © WTB001 


PYROELECTRIC INFRARED DETECTOR WITH PYROCERAMIC CHIP © WTB001 
PYROKERAMISCHEM CHIP 


PYROELEKTRISCHER INFRAROTEMPFÁNGER MIT 


Číslování vývodů Bezkontaktní měření a regulace teploty v průmyslu, infračervené radiometrie, detekce 
(pohled shora ze nežádoucího vstupu do střeženého prostoru, detekce a registrace pohybujících se 
strany pouzdra) předmětů, dvouhodnotová registrace průjezdu motorových vozidel apod. 


magnetického záření. 





Rozměry (mm): 


0.9maX* 





6 10max 


Elektrické zapojení +6V +6V 
A 
6 
7 3 
stup výstup 
K OV 56 K 
OV 4V 





Mezi vývody 6 a 7 se připojuje zatěžovací odpor pyroelektrického čidla. Jeho hodnota se 
volí podle druhu aplikace detektoru v rozmezí 10'' až 105 0. 


Hlavní technické údaje © Citlivost: 10“ V/W 
Zorný úhel: 509 
Napájení: —5...—8V 


Informativní parametry © Elektrické a optické vlastnosti 
Citlivost: r (500 K, 10 Hz, 1 Hz) 104V/W 





Pyroelektrické detektory citlivě a rychle reagují na změny intenzity (resp. energie) dopadají- 
cího infračerveného záření a převádějí je na změny elektrického napětí. Vynikají dobrou ča- 
sovou a teplotní stabilitou v širokém teplotním rozsahu, k jejich funkci není třeba chlazení na 
nízké teploty. Jejich citlivost je nezávislá na vlnové délce v širokém oboru spektra elektro- 


Doporučené schéma 
následného zesilovače 





(j. poměr mezi generovaným napětím na pyroelementu a výkonem dopadajícího záření při definované vlnové 
délce záření, kmitočtu modulace záření a šířce pásma selektivního zesilovače) 








z OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY: 3 641 


rahová citlivost: NEP (590 K, 10 Hz, iHz)10%WHz"7 
(tj. výkon dopadajícího záření, který vyvolá výstupní napětí rovnající se napětí šumovému při definované vi- 
nové déice záření, kmitočtu modulace záření a šířce selektivního zesiiovače) i 


E tha © 


Detektivita: D (500 K, 10 Hz, 1 Hz) 10% cm Hz"/2 W71 


Zorný úhel: , 509 

Absorpění plocha čidla: 1,5mm X 1,5mm 
Doporučené Kmitočtový rozsah modulace: i O2 102 
provozní podmínky Napájecí napětí: —5V...-8V 

Zatěžovací odpor impedančního převodníku: 20kéž...120k6 

Rozsah skladovacích tepiot: zas 49 láv WA: dieky ně 0 Ji © 
Příktady použití 1. Detekce pohybujících se osob. 


(Teplota okolí 20 C, pracovní vzdálenosi 30 ra, zorný únel 2) 





1... pyroeiekirický detektor 

2... parabolické zrcadlo 5... komparátor 

34... první zesilovací stupeň —* | 6...dvoustavový signalizační obvod 
4... druhý zesilovací stupeň 7... napájecí zdroj 


z. Bezdotykové snímání a regulace žádané technologické teploty. (Teplota okolí 20 ?C, 
technologická teplota 100 C, pracovní vzdálenost 1 m) 
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NNN 
a 
% 

l i 

ji 


Z 3 : PSA 
ní PP 3 = 
i : p 
spo 

„. plocha měřeného objekiu 

„. přerušovač IČ záření 

. clona nebo optika vymezující zorné pole 

, elektronika přerušovače záření 

. pyroelekirický detektor mění dopadající záření $ na napětí U) 
„selektivní zesilovač 

„ synchronní detektor 

. dolní propust 

, vyhodnocovací obvod s možností připojení regulačního obvodu 
„napájecí zdroi 


O OW NOS G A (COD > 
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WGZ 005: OBVOD USMĚRŇOVAČE SE-SCHMITTOVÝM OBVODEM 


Waz 005  CXEMA BBITIPAMYTEJIA C TPUTFTEPOM LUIMUTTA ©. WGZ 005 RECTIFIER CIRCUIT WITH SCHMITT TRIGGER © 
Waz 005 GLEICHRICHTERKREIS MIT SCHMITT-FLIP-FLOP-SCHALTUNG : 


f 


Univerzální tvarovací obvod s definovanou úrovní sepnutí s možností přímého řízení 
TTL logiky. Obvod je využíván k snímání ovládacích signálů v síťových rozvodech. 


Waz 005 
Zapouzdření fluidizací. Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 
Pouzdro F 152. Kategorie klimatické odolnosti: 0/070/21 
Vývody páskové pocínované. Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
1 12 s Technická specifikace: TSP-307 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


T, T2: 5146A 
O1: 5315A 
D1... D4: 5532B 





Elektrické vlastnosti Charakteristické parametry 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí 


Vstupní proud U „= 2V 





Hystereze 


Zapojení pro měření 


E 
ZDROJ NAPĚTÍ 


TROJŮHELNÍKOVÉHO 
PRŮBĚHU 


a 2 525V Pravdivostní tabulka 
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W0z 005 


PŘEVODNÍK 


Z KÓDU BCD 
VYHODNOCOVACÍ 
OsvoD INDIKACE 


x 








ZDROJ 
REFERENČNÍHO 
NAPĚTÍ 





POSEL SE RÁOŮ 1 OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


" 





WTD 001. DETEKTOR TONOVÉ VOLBY 


WTD 001 AETEKTOP HABOPA UMFRiYJIbCAMY TOHAJIBHOŮ UACTOTI © WTD001. VOJCE-FREOUENCY DIALLING DETECTOR © 
WTD 091. TONWAHLDETEKTOR 


Obvod je určený pro dálkový přenos střídavé volby v telekomunikaci. 


| i Zapouzdření fuidizací. 
T 
WTD 001 PouzdroF 63.. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 a 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ,. . +100 9C 
Technická speciiikace: 2T 020-A 





Vnitřní elektrické 
zapojení 


T1, 12: 5146 





Elektrické vlastnosti 


Mezní hodnoty 


Napajecí napětí: 20 V 
Klidový napájecí proud 2 mA 


Charakteristické údaje | 
Napájecí napětí : 5VI0,1V 





Poloha přepínače : : 3 
m > Generátor U U, Osciloskop 
Při Př2 | 


2! 1 f=2kHz 110% 1Vt01V ca = 
1 JŠ m ly peak f== cca 10 Hz přechod z jednoho stavu do 
| 53 druhého bez zákmitu 
i 2 E = s0,4V 
© Zapojení pro měření — | | | 
' WTD 001- | 

Při : i 
l 9] O 2 (O O 






22K K7 oj u7K 5 | (BB 
i00n |- [100 470K JNA. : K Č7e 
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WNC 032 ZESILOVAČ AVC A DETEKTOR 


WNC 032 YCUNWTEJIb ABK W HETEKTOP © WINC 032. AVC AMPLIFIER AND DETECTOR —e  WNC032  AVC-VERSTÁRKER UND 
DETEKTOR 


Obvod určený pro použití v telekomunikačních zařízeních. 


WN Zapouzdření fluidizací. 
C032 Pouzdro F 74. Rozměr C je 4 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 2,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ...+859C 
Technická specifikace: 2T 096-A 





Vnitřní elektrické R 8 ke CS T18 T2: S146 
jení a o D1: 9532" 
zapojení 47 4 7 15n R7 9 
T2 7 |5K6 
| A P 07 
3n h ne 
R12 0 6 
RS RnlJ82K |F6 R8 
10K | Pak 10k 10K 
T1 3 A 
RO 10n 
15K č 
10 PRRVZDZA C1 
6 | t10n 
n “ 
sna D1 
< Náš 5 


Elektrické vlastnosti : 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí : 24V 


Vstupní napětí modulováno 1 kHz, 
hloubka modulace 50 % 465 kHz 


WNC 032 





Zapojení pro měření 
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Př 1 v poloze 1 Př 1 v poloze 2 
20 mV >0,9mV | >0,6 mV 
100 mV >14mV 295mm 
Napájecí napětí U; 
Vstupní napětí U5g 22V 28V 


Stejnosměrné napětí U, , u zesilovače AVC 


Bez signálu 1,65V+10,20V 1,10Vx0,20V 
20 mV 1,60V+0,20 V ; 1Vr0,20 V 
100 mV 1,20V+10,25V 0,65VT0,35V 



















') Napětí 1,5 V se nastaví individuálně pro každý obvod potenciometrem P 1. 








WNC 012 SPÍNAČ — DETEKTOR 


WNC 012. NEPEKJHIOHATENb — JETEKTOP © WNC012 SWITCH — DETEKTOR © WNC 012  SCHALTER — DETEKTOR 


Obvod určený pro použití v telekomunikačním zařízení. 


> | Zapouzdření fluidizací. 
WNC.012 | 


Pouzdro F 33. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 






Hmotnost (informativní údaj): 1.0 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 

2 487910 Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85C 
Technická specifikace: 2T 050-A 

T1, T2: 5146 
D1, D2: S532 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





Elektrické vlastnosti 3 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 6VE30,1V 








(646 


Zapojení pro měření 


- 


a 


AG|33| OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 








-© Přepínač PŘ Napětí L; 
Poloha 1 (50,2 V 
Poloha 2 259: VE OM, 





0,45 mA 0,05 mA 
5200 nA 








WNC 012 








WTD 015 OBVOD NÁVĚŠTĚNÍ 


WTD 015. CXEMA CYTHANM3ALUVM © WTDC15  SIGNALLING CIRCUIT © WTD015 SIGNALKREIS 


WTDO01 





-42 45 78101134 


Rozteč vývodů 1-2, 4-5, 
7—8, 10—11, 13—14 je 1,25 mm 


Rozteč vývodů 2—4, 5—7, 8—10, 


11—13 je 2,5 mm 


Vnitřní elektrické zapojení 


Obvod je určen pro použití v telekomunikačním zařízení. 


Zapouzdření fuidizací. 

Pouzdro F 53. 

Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 19. 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 .. -+85 C 
Technická specifikace: 2T 056-A 


T1,73,14:9146. 
T2: BC177-čip 
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Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 


* 


Napájecí napětí 6Vz0,1V 
Vstupní napětí : 50 mV 
Kmitočet vstupního napětí 1kHz 


rozepnut rozepnut 05V+0,2mA 
rozepnut sepnut 


) Na osciloskopu. sepnut rozepnut min. 0,5 V35“) 


2) Mezivrcholová hodnota. 





Zapojení pro měření 






WTD 015 








WNC 011. DISKRIMINÁTOR 


WNC 011. AWUCKPYUMYHATOP © WNC011. DISCRIMINATOR © WNC 011. DISKRIMINATOR 


Obvod určený pro použití v telekominikaci. 


WNC 011 Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 53. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21 
245 781011314 Přepravní a skladovací teplota: —40.... -+85 C 
Technická specifikace: 2T 049-A 
Rozteč vývodů 4—5, 7—8, 10—11, 


3 Ti: S148 
13—14 je 1,25 mm 7 13 10 o) B : 
Rozteč vývodů 2—4, 5—7, 8-10, R l I I | pa a ho 
11—13 je 25mm tok 2 

: | Ra 
Mo 820R Wp RS D1 
i R2 jak 
Vnitřní elektrické J0D R6 
zapojení | 189 : n — Dá 
R C1 SK: cz 
18K = 


3n3 470p 
K 02 





3T3| 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 


/ 
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Mezní hodnoty 
Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 
Napájecí napětí 


Měření 1 







Spínač 8, | 1 Napětí Uz, 


20VT1,6V 


DAV, V 
Z Ska n 


0,40 mA t0,15 mA 
S50 nA 


Rozopnut 






Sepnut 








o 











Přepinač Př 2 Naměřený odpor 
poloha 2 200...500 G 
-poloha 1 <35 kč 


Přepínač Př 1 




















Poloha 1 


poloha Z >2 MO 
poloha 1 >2 MO | 


Poloha 2 


Měření 3 


l 




















m once 


Nastavení napětí U; Kmitočet f Naměřené napětí U 


jes: (6 0 o o ne 


1 kHz 25V+03V 
10 kHz ! 20,35 V 
100 kHz | <50mV. 








V3... měřící přístroj 
DU10 zapojený k měření 
odporů $ rozsahem 

O2 1X" 
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WNC 618 VYHODNOCOVACÍ OBVOD 


WNC.018  CXÉMA AIA FACUMOPOBKU © WNG018' EVALUATION CIROUIT © WNC018. AUSWERTUNGSKREIS 


Obvod určený pro použití v průmyslových zařízeních. 


Zapouzdření fluidizací. 

WNC 018 Pouzdro F 64. Rozměr C je 4 mm. 

: Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 
Hmotnost (informativní údaj): 2,50 

Kategorie klimatické odolnosti: 25/070/21. 
Přepravní a skladovací teplota: —40.. „+100 C 























Po Ov A 9 Technická specifikace: 2T 092-A 

Vnitřní elektrické j! T1, 12: 5146 
zapojení D1,:D2: 9532 

ZM 8 

C4 
25ůn 22ůn 

EE 700 

68K A 
Elektrické vlastnosti raz 


Mezní hodnoty 


Napájecí napětí 


Charakteristické údaje 





24Vx10,1V 


U : 1 V vrcholová 
hodnota 


Napájecí nepětí 






Vstupní signál! 
10Hz; střídal: 
Výstupní signál Li, resp. Uz 
siedovaný na oscHoskopu 
v závislosti na poloze přepínače Př 1 








Při 








v poloze 2 | 


Zapojení Dro měření 








leso|s] 


OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


WDC. 002 KOMPARÁTOR 


WDC 002 KOMNIAPATOP. © WDC002 COMPARATOR © WDC002 KOMPARATOR 


Obvod je určen do regulačních, případně řídicích zapojení. 


Zapouzdření fluidizací. 


WDC 002 Pouzdro F 65. 


Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1,5 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
. Přepravní a skladovací teplota: —40 ...-+85 C 
2 9 - Technická specifikace: 2T 012-D 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


O1... A3: 5303 
D1, D2: S532 


: Elektrické vlastnosti 
, Mezní hodnoty 


Nestanoveny 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí +12V 
Vstupní napětí 10 Vy, 1 kHz 





Zapojení pro měření 


1.Při Us; Us; Uz = —12 V lze napětím U; 3 (potenciometrem 
P1) plynule regulovat šířku výstupního impulsu Uz 9. Amplitu- 
da výstupního impulsu je. U3; = +8 V +1 V. i 

2. Při U; Us; Uzg = —12 V lze napětím U; (potenciometrem 
P3) plynule regulovat šířku výstupního impulsu U. Amplitu- 
da výstupního impulsu je U; = min. 1,5 V se stejnosměrnou 
superpozicí napětí +8 V 11 V. 


3, Při U9=—12V; Us, = 0V 20,5 V lze napětím U (poten- 
ciometrem P3) plynule regulovat šířku výstupního impulsu do 
hodnoty určené napětím U. Podobně napětím U; (poten- 
ciometrem P4) lze plynule zužovat výstupní impuis nastavený 
napětím U; a U;,. Amplituda výstupního impulsu U = min. 
1,5 V se stejnosměrnou superpozicí napětí +8 V 11 V. 






WDC 002 
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+ 














WTC 002 | PŘÍRŮSTKOVÝ DĚLIČ. 


WTC 002 WHKPEMEHTHOM HENUTENb © WTC002  INCREMENTAL DIVIDER © WTC002 INKREMENTTELER © 


4 | 12 Obvod určený pro použití ve studiové těchnice. Používá se v zapojeních společně 
('9761010165:6.6188.0/8 s hybridními integrovanými obvody WTE 010 a WTA 040. Vývod 1 je vodivě spojen | 
S pouzdrem. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DiL 2 X 12 (H 7). Rozměr Z, je 6 mm. 





A A o AN] Vývody drátové ziacené © 0,45 mm. 
24 : Ak k „ Hmotnost (informativní údáj): 15 g 
Kategorie klimatické odolnosii: 10/070/21 
WTC 002 Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +100 9C 


Technická specifikace: 4T 017-D 


Vnitřní elektrické 
zapojení 





i 


Elektrické vlastnosti -Mezní hodnot v — nestanoveny. 


Charakteristické údaje 


— 


Obvod se měří ve spojení s obvodem WNC 030. Na generátorů G se nastaví napětí u, o kmitočtu f= 1 kHz takové, aby vý- 
stupní napětí u bylo 7,75 V. Při tomto nastavení musí být přepínače Pří... Pří0v poloze 1. Poté se při jednotiivých polo- 
hách přepínačů Při... Př10 kontroluje útlum podle následující tabulky: : 


—- 





Přepínač , Poloha Napětí mezi vývody WTC 002 -© Výstupní napětí 4) 















PŘ1...PŘ10 Uoaase79 7 720V 0 dB 


Up1—02—03—D4,4 or SEAN 











PŘ2...PŘ10 


O—14—15—16—17,977 720W- 6 dB 
PŘI | 


Us- 21—50..28,4 7 720 V 


: Usa =+0V 
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U314—15-16—17,9 777720 V 


Ubp—51—22,4 7 720 V 
U>3 5447 +10 V 


U314—15—16-17,9 == 


Uz0-21.4 zopun OB, 
Uop3-04,4 =o. 


U 44—15—16-1797 720 V 


U 7720 V 
U 5903-44 7 T10V 


U 1415161797720 V 
Ub0—21—p9--23—24,4 ron VBA 
U415—16-178 777720 V 


Ubp-21—o9-03-pa,4 77110 V 
35 == a měl 0 V 


PŘ8...PŘ10 D20 
Uj-aae = +10V 
PŘ9, PŘ10 Uo.479 = -20V 


U21—p0-03—24,4 77 110 V 
Uj31415977t10V 


U% = —20 V 


U5o—51—p9—23—24,4 77 110 V 
Uj514—15-169 7 +10 V 

Upo-1—20-23-044 77 110 V 
Uj314—15—16—179 7 110 V 





:) Výstupní napětí je vyjádřeno útlumem vůči výchozí hodnotě. Dovolená úchylka útlumu je +0,5 dB. 
p 


Zapojení pro měření R | 
10 1 








24 . 9 +3 Č i Ý í 3 
WTC 002 
1 8 ONES 9 9 Ó ji Š j2 
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AT RA IZ UI SUS ME A ZD VE do M NÝ SY AKTY PAE, SA VERY MALA EAT ÍDY R 8 č A FALL E 
- Ť 


WTA 021 „SIGNALIZAČIÍ VYSÍLAČ 


WTA 021. CWTHANbHLIŮ NEPEAATUVK © WTA021. SIGNALLING TRANSMITTER © WTA021. SIGNALISATIONSSENDER 


WTA 021 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


Elektrické vlastnosti 


Zapojení pro měření 





Obvod určený pro použití v telekomunikaci. 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 53h. Rozměr C je 4 mm. 
Vývody z pocínovaného měděného pásku o tloušťce 0,25 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 1 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40... +100 C 
Technická specifikace: 2T 046-A 


3 T1: 5146 
T2: 5168 


+ 


Mezní hodnoty — nestanoveny 


Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 2 VO. 


Vstupní napětí 131,825 kHz 30,1 kHz 


Tlačítko T1 


Sepnuto —24 dB, 10,5 dB, 
Rozepnuto —54 dB, 









WTA 021 
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Bug Ré PB ré dry p LTD V 2 4, BD 9 


WTE 004 -FERITOTRANZISTOROVÝ Či EN 


WTE 004 WEPPUTHLIŮ TPAH3MCTOPKBIŇ ONEMEHT © WTE004 FERRITE TRANSISTOR ELEMENT ©e 
WTE 004 FERRITTRANSISTORGLIED : 


1 12 


09 R60% 90 0 9 u 6 





24 ; 13% 


WTE 004. 


T1, 72: S120 

FJ1, FJ2: ioroid 

(JK 205 513 308 004); 
Vodič CuUs S 0,112 mm. 
Vývody 7 a 19 jsou 
spojeny s pouzdrem 


Elektrické vlastnosti 


žapojení pro měření 


Obvod pro potřeby zabezpečovací techniky v železniční dopravě. 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro DIL 2 X 12 (H 8). Rozměr L, je 10 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm 


himotnost max. 25 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 40/070/21 
Technická specifikace: 2T 063-A 


Vnitřní elektrické zapojení 


* 










FJ1'.e|52 hi e FJ2 
ZAMEK SAU BP, 
122 O2 i DC 12z 
T040 M. | 
5z2|./ 6z 
R4 R3 
R1 R2 2u 240V 2 
47R270R 1 ne | 28 25 osa 


Charakteristické údaje - 


Hodnoty odporů mezi vývody Ry Roy Fys; 


Foxe: Fiz1a; 

Fiyss Form; 59,21 

Fioe; Fo12; 

Fio 545 47 R +5 % 

Ra; Roo21 270R15% 
Logický zisk 5 členů WTE 004 
nebo WTE 005 

Napájecí napětí U50,6i Uz 18 12V10,5V 
Napětí výstupního impulsu zi1V 
Šířka výstupního impulsu 101818 


Měření základní funkce 
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. Měření logických zjsků 


+12V 
zdroj 
pulsů 
2-taktní 






== S 
Po o HPN ) 


zatěžovací člen (© 
„ „Úreg 2 pro nh O0 a 
+% : BEDEZÍO 
Pěo á 


Postup při měření logických zisků: Měří se vždy jedna polovina obvodu při napájecím Pro Uz platí: 
napětí U 5 (Ugg) = 12V10,5V. 

Pro SENA) | typu WTE 004 je PŘ2 v poloze 1. 
Pro zatěžovací člen typu WTE 005 je PŘ2 v poloze 2. a 

V obou případech se postupně zvyšuje regulačním zdrojem napětí na zatěžovacím čle- 8 
nu až do hodnoty, při které se na osciloskopu objeví impulsy 1,2 us. 





Zapojení dvoutaktního | +12V 
zdroje impulsů | 
Bž, jh 270R né 
| 22 2u2 há 
u 
T2 
ko“ ssh iko i |47R : vě 
7 : 
P PA JkF506*8 


o 
monostab. obvod KA223 ÍN VĚ 11 (7 
k s odd.stupni TI 
=10KHz] AE: o KF 5068 
| hu | AN VB | | 
KA|223 a T1 
i < | 506:8 






monostab obvod 
s odd stupni 


100K. +12V. 
o 2] 
l ! ša KF 506+8 
104 %—+*]|10k 


T1.... záznamové impulsy s opakovacím kmitočtem 10 kHz. 
T2... čtecí impulsy s opakovacím kmitočtem 10 kHz fázově posunuté. 


koiole © OSTATNÍ HYBRIDNÍ INTEGROVÁNÉ OBVODY 


Zapojení zatěžovacího členu typu WTE 004 


Be 
(4) 
Se 
B- 
: 
E 





J 


Zapojení zatěžovacího členu typu WTE 005 
242 | 270R *Ureg 
HFC 
BxKA 221 47h 





: KZ DETE ERBU 3 ITIC JTD ECG ZSV Z OUR Z NBA PAY 09 DY EZS € 0 PR EDA EA MT VOCIPESCD " TOREEI T MGT O LK 27T TU DOYVA LATE ZBO ZREOZ E OF TPRON S 3 FIT ESO ŠOK A ZDT 
Be 79V L AC OM DT AZ BO TY TEN KT ME S TÍ MLR ESBE O LTO 


WTE 005 FERITOTRANZISTOROVÝ ČLEN 


WTE 005 OEPPUTHLIM TPAHBUCTOPHBIŮ OEMEHT © WTE005 FERRITE TRANSISTOR ELEMENT © 
WTE. 005 © FERRITTRANSISTORGLIED 


9 sy Obvod pro potřeby zabezpečovací techniky v železniční dopravě. 
20920 0 se es ee 

Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 

Pouzdro DIL 2 X 12 (H 8). Rozměr L, je 10mm. 

Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


o 6 9 46 6e 2 se e 


WTE 005. 


Hmotnost max. 25 G sv 
Kategorie klimatické odolnosti: 40/070/21 
Technická specifikace: 2T 064-4 











NGO TOT C O KT E SMEC O IAE BY AC L NOO ISZOMATARAT DY S MAM 
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anno oaciotominoooasi to n oouoánioopokuou kuse o saekostu s K | sí ů | 


Vnitřní elektrické 
zapojení 


D1,D2: 5649 

T1, 12: 5120 

FJ1, FJ2: toroid 

(JK 205 513 300 003); 
vodič CuUs S 0,125 mm 
Vývody 7 a 18 jsou 
spojeny s pouzdrem 








Elektrické vlastnosti 


Charakieristické údaje 





Hodnoty odporů mezi vývody Poe Fa 16: hada; s02R 
Bo Fho12: 47 R +5 % 
Flea oa) f 
) Flash os 270 R35 % 
Logický zisk | | 5 členů WTE 004 | 
nebo WTE 005 
| Napájecí napětí OY M 12V+0,5V | 
| 
Napětí výstupního impulsu | z11V | 
| 
| Šířka výstupního imoulsu - | HO BHS 
KD PRT ZE JR BO VAŘ EU DLA pb PLL O L P IVELA Pe PV Va by A AU E LL Ped 


hi 


M 


Zapojení pro měření Měření základní funkce 





Postup při měření logických zisků: Měří se vždy jedna polovina obvodu při napájecím Pro U platí: 
napětí Us (ge) 12V105V. zi 
Pro zatěžovací člen typu WTE 004 je PŘ2 v poloze 1. | Typ zátěže 
Pro zatěžovací člen typu WTE 005 je PR2 v poloze 2. 

WTE 004 
WTE 005 





V obou případech postupně zvyšujeme reguiačním zdrojem napětí na zatěžovacím čile- 


: 
(8.12 | 
nu až do hodnoty, při které se na osciloskopu objeví impulsy 1,2 uš. i 
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Měření logických zisků 


| i = 
+12V ; 2549 9999791 3 


2-taktní 
zdroj : WTE 005 
puls 





zatěžovací člen  |© 
















U Av: pro zdtěž typu 
šlo john 02 TE 005 
0:2% C : 
0S PR2 © © 
Zapojení dvoutaktního zdroje impulsů 
+12V 
Rk, l 270R | | 270R 
2u2 i i 2u2 
i 33n 33n HM E le T2 
1KO jiko a7R|| |Je7R FJ 
nem 8 
monostab. obvod KA22 sap 00 h 
LL s odd. stupni 
: 47n 1KO KF 506:8 Ve a 
= 10KH n | I E V  |KF506+8 
||680R KA|22325 . 
monostab obvod | cázzsí | 3 
(1, s odd. stupni 0m < |eFsos i 
47n « 110K. +12V 
j1K0 o 
M A |* be KF506:8 EE: 
| |680R ou LUK 
T Tod 


T1... záznamové impulsy s opakovacím kmitočtem 10 kHz. 


T2... čtecí impulsy s opakovacím kmitočtem 10 kHz fázově posunuté. 
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Polovodičové součástky jsou velmi choulostivé na nadměrné oteplení. o aby nedocházelo k jejich poško- 
zení, doporučuje se zachovat tento postup při pájení: 

Konce přívodů je nutno předem ocínovat v délce 4—5 mm. K pálení je nutno používat neutrálního prostředku 
(nejlépe kalafuny v lihu) | Při pájení je nutno odvádět nadměrné tepio z přívodů tak, že uchytíme přívod do če- 
listí plochých kleští v místě mezi pájeným bodem a polovodičovou součásikou, čímž se zabrání šíření tepla 
přívodem směrem k čipu polovodiče. Rovnéž v přístroji je nutno předcinovat pájecí očka. Pájet součásti 
v přístroji lze jen s elektricky bezvadně odizolovaným pájediem. Jsou-li součástky pem dobře připraveny, 
stačí k vlastnímu pájení doba 1 až 2 sekundy. 


DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ 


"Pokud je nutno při montáži voy ohýbat, smí býi ab dale nejméně 3 mm od okraje pouzdra. Vývody 
se nesmí namáhai na ohyb v místě přechodu z pouzdra (nebezpečí ulomení přívodu). 


SKLADOVÁNÍ 


rolovodičové součástky se smí skladovat v uzavřených, suchých a větraných mísinostech, kde se nevyskytu- 
je agresivní prosiředí, které by na ně škodlivě působilo. Ve saladech se doporučuje udržovat teplotu 5 až 
35 9C, relativní vihkost menší než 75 %. A 
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ZAKÁZKOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
ÚVOD, POPIS, VLASTNOSTI ZIO — L 41 
Úvod | 41.1. 


nězaN 


V roce 1983 byl v K.p. Tesla Rožnov uzavřen vývoj metodiky řešení plně zákaznických integrovaných obvodů. 
Zmíněný systém slouží pro návrh číslicových integrovaných obvodů na bázi integrované injekční logiky, polo- © 
zákaznické !O (hradlová pole) a zákaznické obvody analogové resp. analogově-číslicové jsou v současné do- 
bě předmětem vývojového řešení. Koncepce řešení plně zákaznických číslicových integrovaných obvodů (dá- 
le ZIO) byla postavena na použití ověřených funkčních bloků, jejichž sortiment byl v průběhu vývoje systému 
definován:a v současné době je dle potřeby průběžně doplňován. V současné době je k použití připra- 
veno přes 100 funkčních bloků, jejichž funkční vlastnosti umožňují realizaci libovolného číslicového, integro- 
vaného obvodu až do složitosti VLSI. Samozřejmě existují jistá omezení daná použitou technologií, např. 
vysoké nároky zákazníka na dynamické vlastnosti obvodu nebo zvláštní požadavky na vstupní a výstupní 
úrovně signálů. V určené aplikační oblasti však ZIO zajišťují špičkové řešení elektroniky a pilně pokrývají 
současné požadavky na vysokou iechnickou úroveň a nízkou energetickou a materiálovou náročnost finál- 
ních výrobků. 

V průběhu vývoje systému pro návrh ZIO byla rovněž ověřena spolupráce se zákazníky a možnost jejich za- 
pojení do procesu návrhu IO do systémového a obvodového řešení až po návrh topologie čipu. Z uvedeného 
důvodu bylo nutné definovat potřebné technické a programové vybavení zákazníka a rovněž v k. p. Tesla 
Rožnov byly provedeny poměrně náročné úpravy programového vybavení systému pro návrh IO. 

Mimo konkrétní přínos daný užitím již realizovaných ZIO je jedním z nejdůležitějších výsledků dosavadních 
prací úspěšné zvládnutí návrhu a realizace vlastních, neekvivalentních IO vysoké složitosti. Tato skutečnost, 
spolu s perspektivou technologické inovace dává předpoklad rozšíření ZIO i do dalších oblastí. Dosavadní 
zkušenosti ukazují, že celý systém řešení ZIÓ splňuje stanovené technické cíle a umožňuje zákazníkovi zajiš- 
tění jeho požadavku v reáiných termínech při dosažení dobrých technicko-ekonomických parametrů. 
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Konstrukce a technologie ZIO — (L s : 4.1.2. 


Při volbě technologie pro ZIÓ byla mimo jiné hlediska zvažována i otázka možné složitosti obvodů, a proto by- 
la hledána technologie umožňující konstrukci ZIO vysokého stupně integrace. Vzhledem k tomu, že pro rychlé 
. aplikace zejména v oblasti výpočetní techniky jsou v k.p. Tesla ROŽNOV zabezpečovány polozákaznické ob- 
vody, bylo řešení ZIO zaměřeno do oblastí periferních zařízení výpočetní techniky, případně dalších průmys- 
lových aplikací, které nevyžadují špičkovou rychlost. Z uvedených důvodů byla pro řešení ZIO zvolena integ- 
rovaná injekční logika (IL), která uvedené požadavky v dostatečném rozsahu spiňuje. Použití této obvodové 
struktury se v zahraničí v posledních letech značně rozšířilo, a to jak vlO číslicových, tak v obvodech sdružují- 
cích !“L s analogovými strukturami na jednom čipu. Hlavní přednosti obvodů I*L je velmi nízký ztrátový výkon, 
vysoká odolnost proti rušení, funkce v teplotním rozsahu řady 54 a z důvodu jednoduché obvodové i morfolo- 
gické konfigurace hradia možnost konstrukce IO vysokého stupně integrace. Na obr. 1 je schematicky zná- 
zorněno konstrukční a technologické řešení struktury IL používané pro realizaci ZIO. Základním stavebním 
prvkern FL je jednovstupový, vícevýstupový invertor realizovaný vícekolektorovým tranzistorem NPN pracují- 
cím v inverzním režirnu, jehož báze je napájena proudovým zdrojem — iniektorem. Injéktor je tvořen latérálním 
tranzistorem PNP- Hradlo FL (obr. 2.) lze ve srovnání s jinými číslicovými lechnologierní n velmi vý- 
hodně iz tým: morfologie. 
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Obr. 1: Horizontální a vertikální struktura hradla PL 
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Obr. 2: Elektrické schema, náhradní schema a morfologie hradla I“L 
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Z konfigurace hradla I*L vyplývá, na rozdíl od jiných logických systémů využívajících vícevstupové, jednový- 
stupové hradlo, že hradla IL lze bezprostředně spojovat za sebou. Podmínkou funkce je, že invertor před- 
chozí musí sepnout celý napájecí proud invertoru následujícího. Hradla I*L. lze provozovat v širokém rozsahu 
napájecích proudů (v praxi od jednotek nA do stovek LA), avšak na napájecím proudu jsou silně závislé dyna- 
mické parametry hradla. Mimo napájecího proudu jsou dynamické vlastnosti hradel dány konstrukčním pro- 
vedením, t.j. vzdáleností kolektoru resp. kontaktu báze od injektoru, vzájemnou polohou kolektorů a kontaktu 
báze a dalšími konstrukčními zásadami. V neposlední řadě lze dynamické vlastnosti IL ovlivnit technologicky, 
t. j. postupem vytváření vertikální struktury prvků. Současnou úroveň dynamických vlastností technologie 
a konstrukce I*L lze přibližně definovat tak, že klopný obvod T při nominálních pracovních podmínkách zpra- 
cuje kmitočet 10 MHz. Závislost dynamických parametrů na úrovni napájecího proudu je uvedena na obr. 3. 





Obr. 3: Závislost zpoždění na napájecím proudu hradla PL 
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Vzhledem k tomu, že výstupy hradel |*L mají charakter „otevřený kolektor“ je možno výstupy jednoduše spo- 
jovat a vytvářet tak funkci nazývanou „montážní AND“ (součin na vodičích). S využitím součinu na vodičích 
a pomocí dalších spojení hradel lze snadno vytvořit základní logické funkce OR, NOR, AND, NAND. Příklad 
realizace základních logických funkcí pomocí IÉL je uvedeň na obr. 4. 


Obr. 4: Realizace zákiadních logických funkcí 
(a) — logické schema v TTL 
(D) — ekvivalentní schema v FL 
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Funkční bloky — definice, sortiment : | 4.1.3 











POLICISTY 


Systém řešení ZIO je v k.p. Tesla Rožnov založen na použití tzv. katalogu funkčních bloků. Tento katalog ob- 
sahuje řadu ověřených základních logických obvodů I“L, které |ze z hlediska sortimentu | složitosti přirovnat 
k základní řadě logických obvodů TTL. Katalog umožňuje zákazníkovi návrh logického zapojení (v některých 
případech i návrh topologie) ZIO obdobným způsobem jako návrh desky plošných spojů na základě stávající- 
ho katalogu logických obvodů TTL. Katalog funkčních bloků ISL není uzavřený, ize jej v případě potřeby do- 
plnit o nové funkční bloky nutné pro řešení daného zakázkového iÓ. Nové funkční bloky jsou však do katalogu 
doplňovány pouze v případě možnosti jejich unive rzálního použití v dalších ZIO. Funkční bloky je 2dnoúčelové, 
použité pouze v jednom ZIO nejsou do katalogu zařazovány, Pro značení funkčních bloků byl zvolen PP 
ný abecedně-číslicový znak sestavený podle násiedujícího kódu: | 


| První znak = písmeno: 
| — označuje obvody IL 


Druhý znak — písmeno: 
B — kombinační obvody 
C — kodéry, dekodéry 
E — oscilátory IL 
hi — hradla 
L — vstupní převodníky TTL-IFL 
K — klopné (sekvenční) obvody 
L — víceúrovňová logika 
M — paměti, programovateiná logická pole 
O — výstupní převodníky FL-TTL 
F — časovací odvody 
Z — speciální zákaznické bioky 


167614 ZIO © FUNKČNÍ BLOKY — DEFINICE, SORTIMENT PAjo 


Třetí znak — číslice: 
O — bloky složené použe ze základních hradel 
1 — „vyšší bloky“ složené z hradel a bloků s počáteční číslicí 0 
2 — „vyšší bloky druhé kategorie“ složené z hradel a bloků s počáteční číslicí 
0ai1 


Čtvrtý a pátý znak — číslice: 
udává evidenční číslo bloku v dané kategorii 


Katalog funkčních bloků je proveden ve dvou verzích — vnější, běžně poskytované všem zákazníkům 
a vnitřní (pracovní) verzi obsahující navíc úplné elektrické schema a morfologii funkčních bloků. Vnější katalog 
je uveden v tomto katalogu, vnitřní verze katalogu je pracovní materiál konstrukce IO k. p. Tesla Rožnov a je- 
ho publikace není uvažována. | | 


- 


V současné době katalog funkčních bloků obsahuje následující funkční bloky: 


Tabulka 1 — sortiment klopných obvodů 


io Funkce klopného obvodů 


8 | Způsob -7 
klopného AVE: 2 
obvodu RR základní S S s nulováním Sk! 
ZM nulováním nastavením s nastavením blokováním 





T D) „s data“ — klopný obvod typu T(D) s možností asynchronního přednastavení dat na výstupech 0,a 


J—Ksym. © — symetrický řízené klopné obvody (J=K, J—K) 
" J— Knesym. — nesymetricky řízené klopné obvody (J—K; J=K) 
BE- — klopný obvod řízený séstupnou hranou 
TER — klopný obvod řizený nástupnou hranou 
MS — klopný obvod typu master-slave 
TL — klopný obvod typu latch 


Ostatní funkční bloky: 


IK 060 — klopný obvod RS 

IK 063 — synchronní dělič 3 

IK 070 — synchronizovaný RS klopný obvod 

IK 072 — synchronní dělič 4 : 

IK 083 — synchronní dělič 5 ' 
IK101 — binární čtyřbitový čítač vpřed/vzad s data nastavením 
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IK 102 — binární dělič (hodinový) 

IK 103 — synchronní obousměrný čítač s nulováním 

IK 104 — asynchronní binárné dekadický čítač s nulováním > 
IK 106 — čtyřdekádový dělič frekvence s nulováním 

IK 108 — asynchronní šestkový čítač v kódu BCD s nulováním 

IK 111 — devítibitový programovatelný dělič frekvence (:1 až 511) 

IK 112 — 12% bitový posuvný regisir 

IK 116 — 6ti dekádový asynchronní čítač s nulováním 

IK 118 — 21 bitový asynchronní čítač s nulováním 

IK 119— binární osmibitový čítač vpřed/vzad s data nastavením 

IK 166 — osmibitový posuvný registr 

IK 167 — synchronní násobička v rozsahu dekády 

IK 168 — synchronní dekadický čítač vpřed/vzad s předvolbou a nulováním 
IK 210 — asynchronní dělič 15 s nulováním 

IK 222 — asynchronní dělič 4 s nulováním 

IK 322 — asynchronní dělič 8 s nulováním 


IB 001 — čtyřvstupý multiplexor 

IB 003 — derivační článek 

IB 004 — hradlo exclusive-or 

IB 005 — komparátor ekvivalence 

IB 006 — prahový obvod 2 ze 3 

IB 007 — hradlo ekvivalent, exclusive-or 

IB 009 — jednobitová sčítačka úplná 

IB 010 — dvojitý exclusive-or 
IB 011 — denerátor zrychleného přenosu — 4 řády 
IB 013 — dvoubitová sčítačka úplná 

IB 015 — generátor zrychleného přenosu — 2 řády 

IB 017 — dvoubitový komparátor 

IB 019 — řízený dekodér BCD na 1ze4 

IB 021 — matice logických součinů 2x2 ý 

IB 022 — matice logických součinů 2x3 

IB 023- matice logických součinů 3x3 

IB 024 — čtveřice dvouvstupých multiplexorů 

IB 027 — 4 bitový přímý, negovaný, nulovací, nastavovací člen 
IB 030 — osmivstupý multiplexor 

iB 035 — 4 bitový komparátor 

IB 101 — sedminásobný derivační obvod 

IB 102 — 3 bitový generátor parity 

IB 105 — 8 bitový komparátor shodnosti 

IB 106 — úplná, 8 bitová binární sčítačka s CLA 

IB 107 —- generátor priority sběrnice 

IB 108 — 8 bitový derivační člen 

IB 112 — 9 bitový generátor parity 


IC 001 — dekadicko-binární kodér 

IC 004 — dekodér kódu BCD na dekadický 

IC 005 — dekodér kódu excess 3 na dekadický 

IC 007 — dekodér kódu excess 3 Gray na dekadický 

IC 013 — dekodér bin. kódu na kód 7 segment. displeje — hexadecimální zobrazení 
IC 014 — dekodér bin. kódu na kód 7 segment. displeje — společná anoda 

IC 016 — dekodér binárního kódu na kód 1z8 

IC 100 — pamět, dekodér BCD na 7 segment., budiče — společná anoda, katoda. 
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lE 001 — oscilátor řízený proudem s blokováním 
JE 002 — dvojice oscilátorů řízených proudem 

IH 005 — vícevýstupový inverior 

E 001 — prahový obvod 1zN 

L 002 — 16ti vstupový prahový obvod 

IL 060 — indikátor napěťových úrovní 

IM 100 — programovatelné logické pole 

IM 001 — dekódovatelná paměť konstant 

H002— vstupní převodník TTE-IFL 

IO 002 — výstupní převodník IFL-TTL 

IT 003 — časovací obvod bez vnějších součástek 
ET 101 — 21 bitový Časovací řadič 

IK 202 — dvoubitový D klopný obvod s nulováním 
IK 203 — dvoubitový D klopný obvod s nastavením 


Poznámka: Výše uvedený přehled funkčních bloků není možno zaměňovat s typovými znaky vyrábé- 
ných IO a není tedy možné ani jejich jednotlivé dodání zákazníkům. 





Vstupy, výstupy a napájení ZIO — L | 4.1.4 


Zakázkové integrované obvody I“L jsou navrhovány jako slučitelné s obvody TTL, tato slučitelnost je zajištěna 
použitím vstupních a výstupních převodníků na čipu ZIO. Vstupní převodník TTL-I*L zajišťuje převod napěťo- 
vých úrovní TTL na- vnitřní proudové rozhodovací úrovně JEL. Vstupní tranzistor T, pracuje v inverzním režimu, 
ale na rozdil od hradla FL nemá v bázi proudový zdroj (z toho vyplývá opačný stav nezapojeného vstupu ZIÓ 
IPL vůči IO TTL). Na obr. 5 je uvedeno vnitřní elektrické schema vstupního a výstupního převodníku. Výstupní 
převodník L-TTL je soustava dvou nebo tří hradel FL z hlediska obvodového standardních, ale 


Obr. 5: Vstupní převodník TTL-PL a výstupní převodník ÉL-TTL 


D3 vyšší úroven I 


CE 





z hlediska konstrukčního navržených tak, aby poslední hradlo bylo možno vé stavu log 0 zatížit obdobně jako 
výstupy TTL, s 1. 16 mA. Zakázkové IO ize však navrhovat z hlediska zatěžovacího proudu výstupu libovolně 
V rozsahu 1 až 50 mA, ale pro vyšší hodnoty proudu je nutno počítat s vyšší hodnotou zpoždění signálu Vý- 
stupy mají charakter výstupů TTL obvodů s otevřeným kolektorem. - : 
Jedním ze základních rozdílů mezi IO FL: a jinými typy integrovaných obvodů je způsob napájení. ZIO JEL !ze 
napájet zásadně pouze z proudového zdroje, hodnota napájecího proudu je dána počtem hradel obsažených 
V daném ZI0, požadavky na dynamické vlastnosti obvodu, případně také požadavky na proudovou zatížitel- 
nosi výstupů. Rozsah napájecího proudu udává výrobce dle požadovaných vlastností ZIO v doporučených 
- Pracovních podmínkách. Ve většině případů však lze úroveň napájecího proudu výrazně snížit, přičemž funk- 
ce obvodu zůstává zachována (bez záruky) — viz obr. 3. Pokud jde o napětí na napájecích svorkách — je dá- 
no součtem napětí báze spínacího tranzistoru NPN ( Use) a napělí na vnitřních difuzních odporech pomocí 
kterých se provádí distribuce celkového napájecího proudu do různých funkčních celků integrovaného obvo- 
du. Napětí na napájecích vývodech ZIO je tedy přibližně 1,2 V. Záměnou proudového napájení za napěťové 
(např. připojením napájecího napětí TTL obvodů-5 V) dojde ke zničení ZiO. 


ZIO ji METODIKA ŘEŠENÍ ZIO — 2 (41679 
Metodika řešení ZIO — PL A 


V průběhu vývoje systému pro návrh ZIO bylo ověřeno, že některé činnosti — zejména v úvodních etapách ře- 

šení — může provádět zadavatel. Jedná se zejména o práce v oblastech systémového a logického návrhu 

ZIO a v některých případech i v etapě rozmistování a propojování funkčních bloků na čipu. rozsah těchto prací 

závisí na možnostech zákazníka spolupracovat při řešení číslicových mikroelektronických zapojení a na jeho 

technickém a programovém vybavení. Úroveň spolupráce je vždy před zahájením řešení konzultována a na 
základě oboustranných informací je stanoven optimální postup řešení. Účast zákazníka na vývoji ZIO zrychlu- 
je postup prací, zvyšuje kapacitu konstrukčních pracovišť k. p. Tesla Rožnov, ale především zabezpečuje ma- 
ximální užitnou hodnotu řešeného integrovaného obvodu ve finálním výrobku. Podlě rozsahu účasti zákaz- 

-níka na vývoji ZIO je možno zákazníky rozdělit na 3 skupiny: 

A — Zákazník, který nemá specialisty v oblasti návrhu elektronických obvodů. Požadované vlastnosti ZIO de- 
finuje pouze slovním popisem vnější funkce, nepodílí se na návrhu funkčního schema ani na dalších pra- 
cích souvisejících s řešením. Odpovědnost za řešení obvodu ZOP ANOV požadovanou funkci nese 
výrobce. 


B — Zákazník, který na základě katalogu funkčních bloků FL zadává vývoj ZIO ve formě celkového logického 
schema, popisu funkce resp. pravdivostní tabulky a požadavků na dynamické vlastnosti. Odpovědnost 
za správnost funkce ZIO nese zadavatel, dle jeho možností provede simulaci logické funkce na počítači., 
Výrobce zahajuje práce návrhem topologie čipu. 


C — Zákazník, který na základě katalogu funkčních bloků IFL zadává vývoj ZIO ve formě celkového logického 
schema, popisu funkce, požadavků na dynamické vlastnosti a návrhu topologie čipu na úrovni funkčních. 
bloků (návrh rozmístění a propojení). Tento zákazník musí být schopen převést data popisující topologii 
čipu do návrhového systému k. p. Tesla Rožnov. Výrobce zahajuje práce optimalizací topologie čipu. 
a převedením návrhu až na úroveň podrobné morfologie hradel I*L. Logická funkce na úrovní funkčních 
bloků musí být simulována na počítači. 


Z hlediska efektivního využití kapacit konsikonien: Práovist v k.p. Tesla Rožnov doporučujeme zadávání 
úkolů formou B, resp. C za předpokladu předběžného projednání přípravy a převodu dat do k. p. Tesla 
Rožnov. : 
Forma zadání, stejně jako rozsah účasti zákazníka na řešení ovlivňuje celkovou dobu vývoje ZIO. Mimo tyto 
hlediska je doba vývojového řešení daná především složitostí vyvíjeného integrovaného obvodu. Přibližně lze 
dobu od zahájení prací v k.p. Tesla Rožnov do zhotovení prvních vzorků definovat následující tabulkou: 


Tabulka 2 


Složitost ZIO 800 1 600 


nradel. hradel 


Typ zákazníka 


12 
měsíců 





S ohledem na stupeň integrace a náročnost technologické realizace expozičních masek a vertikální struktury 
IO nelze ve většině případů očekávat u prvních vzorků bezchybnou funkci. Proto celková doba vývoje bude 
především závislá na kvalitě základního logického návrhu (simulace logické funkce) a jeho bezchybného pře- 
vedení do podrobné morfologie hradel ISL a dalších konstrukčních prvků. 

Přesný postup řešení je upraven podle konkrétního požadavku. Zásadně je však nutné, ještě před uplatně- 
ním požadavkového listu na vývoj, konzultovat technickou stránku řešení na pracovišti konstrukce ZIO 
k.p. Tesla Rožnov. : 
Na základě dosavadních zkušeností lze optimální postup řešení Aeného ZIO stručně definovat dle obr. 6: 
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Obr. 6: Postup řešení obecného zakázkového integrovaného obvodu 
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KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ © 4.2 





V další části je uveden přehled ověřených funkčních bloků, připravených pro použití v zakázkových integrova= 
ných obvodech I5L. Ve většině případů jsou uvedeny pouze základní funkční bloky, částečně jsou uvedeny 
- vyšší bloky druhé a třetí kategorie. Základní funkční bloky lze libovolně sdružovat a vytvářet tak vyšší funkční 
celky realizující logické funkce podle konkrétního požadavku zákazníka. 


Přehled funkčních bloků není možno zaměňovat s typovými znaky vyráběných !1Ó 
a není tedy možné ani jejich jednotlivé dodání zákazníkům! 

informace publikované v katalogu funkčních bloků mají pouze informativní charak- 
je 


E E RO A VE ASO 800 ÁVÁ vo ZB KÁ 20s © KATALOG F F 'UNKŮI ČNÍCH BLOKŮ BLOKŮ (a 1e al ST n 
159 BÍTAC DEKADICKÝ, ČÍTAČ ŠESTI KOVÝ, L LÁTCH, DEKODÉR 2. A BRÍVÉR NA 7 
SEG., SPOLEČNÁ ANODA | : 


Phare obvodu: 


— umožňuje Zabeszemí dočůi impulsů do č. 59 

— výstupy přímo budí dva (ssgMm LED zobrazovače se společnou ano- 
dou 

— výstup p— sériové řazení | : 


Funkce obvodu: 


Obvod čítá v dekadickém a kaskádně řazeném šestkovém čítači vstupní 
impulsy. Okamžitý stav kaskády čítačů lze přepsat ovládacím vstupem 
L do paměti typu LATCH. Obsah těchto pamětí je dekodován do kódu 
sedmisegmentových zobrazovačů. Výstupní obvody budí LED zobrazo- 
Další údaje: vače typu společná anoda, Kaskádu vstupních čítačů lze nulovat ovláda- 


Počet hradel 230 cím vstupem Čí. 
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199. DVOUDÉKADICKÝ ČÍTAČ, LATCH, DEKODÉŘ NA 7 SEGMENTŮ, DRIVER, 
SPOLEČNÁ ANODA 
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Charakteristika obvodu: 


— umožňuje zobrazení počtu impulsů do č. 99 

— přímo budí dvě 7segmeniové LEĎ svítivky se sou 
anodou 

— výstup P umožňující sériové řazení 

— ko = 05720 mA 


Funkce obvodu: 





Obvod čítá ve 2 dekádovém čítači vstupní impulsy. Okamžitý stav čítačů 
lze přepsat pomocí ovládacího vstupu L do LATCH paměti. Obsah téchto 
pamětí je dekodován do kódu sedmisegmentových zobrazovačů. Vý- 
Další údaje: | stupní obvody budí LED zobrazovače typu společná anoda. Kaskádu 
Počet hrade! 230 | vstupních čítačů Ize nulovat ovládacím vstupem C. - 
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(Jp = p 


[ 199 DVOUAPŮLDEKADICKÝ čírAČ, LATCH DEKODÉR, SEDMISEGMENTOVÝ 
DRIVER, SPOLEČNÁ ANODA. 


Charakteristika obvodu: 


— umožňuje zapamatování a zobrazení počtu impulsů do č. 199 
— přímo budí tři 7segmentové LED svítivky se společnou anodou 
— potlačuje svit nefunkčních nul | 

— příkon 20 7 50 mW 


Funkce obvodu: 





Obvod čítá v 2 a 1/2 dekadickém čČítači vstupní impulsy. Okamžitý stav 
ohtačů lze přepsat pomocí ovládacího vstupu L do LATCH paměti. Obsah 
těchio pamětí je dekódován do kódu sedmisegmentových zobrazovačů. 
Další údaje: Výstupní obvody budí LED zobrazovače typu spol. anoda. Kaskádu 
Počet hrade! 230 vstupních čítačů lze nulovat ovládacím vstupem R. 





IB 001. ČTYŘVSTUPÝ MULTIPLEXOR 


Funkce vývodů: 


Do> D4 — datavstupy * 
A, > A5 — výběrové vstupy 
a — data výstup 


Funkční tabulka: 


o 





D 
-D 


+ 


— 


há 


Další údaje: 
Počet hradel 13 


O1-0 


O 





k 
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IB003  DERIVAČNÍ ČLÁNEK © 


Funkce vývodů: 


L — vstup 
G — výstup (aktivní úroveň L) 


Znázornění funkce: 





Další údaje: 
Počet hradel 9 











IB004  HRADLO EXCLUSIVÉ OR- 
Funkce vývodů: 


A, B-— vsíupy 
©- — výstup 


Funkční tabulka: 





Daiší údaje: 
Počet hradel 6 
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IB 005 :KOMPARÁTOR EKVIVALENCE 


Funkce vývodů: 
A, B— vstupy 
A. — výstup 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 6 








IB006  PRAHOVÝ OBVOD 2ZE3 


Funkce vývodů: 


A, B, G — vstupy 
G,F | — výstupy 


Funkční tabulka: 





 páŘĚCH FTK pz mori YSE UST, A LŽÍ raná rz: 


L 
L 
7A E 
L 
H 
H 
H 
Hi 


Další údaje: 
Počet hradel 6 
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IB 007 HRADLO, EKVVALENT, EXCLUSIVE R 


Funkce vývodů: 


A,B— vstupy. | 
F © výstup ekvivalence (aktivní úroveň H) 
G | — výstup exclusive OR (aktivní úroveň H) 


Funkční tabulka: | a 





Další údaje: 
Počet hradel 8 








IB 009 © JEDNOBITOVÁ SČÍTAČKA ÚPLNÁ 


Funkce vývodů: 


A, B— data vstupy. 


C — vstup přenosu z nižšího řádu 
S | — výstup součtu 
C | — výstup přenosu 


Funkční tabulka: 





i KŘOO CYŘÁVA pokání corpičédko KAVE Kozák poutí na 


L 
-E 
L 
L 
H 
H 
Hi 
H 


Další údaje: 
Počet hrade! 12 
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IB010 DVOJITÝ EXCLUSIVE OA ©7050 


Funkce vývodů: 


A4, Ax, E— vstupy -< | jí: 
G, ©, *— výstupy | | 


8 Funkční tabulka: 3 





Vb č 
H 
L 
H 
L 
H 
L 


a Bu zá ha edenýu EBRA pool onu ooo SE 
PE drze on due dna 


Další údaje: 
Počet hradel 10 


ps E 











IB 011. GENERÁTOR ZRYCHLENÉHO PŘENOSU 4RÁDY -7 


Funkce vývodů: 


Go + G4 — vstup generovaného přenosu | 

B P7=z VŠUP. procházejícího přenosu 
6 — vstup přenosu z nejnižšího řádu 
-G,3 Gy— výstup přenosu 

P — výstup procházejícího přenosu * 

G, — výstup generovaného přenosu 





Popis funkce: 


CG=G+PC 
C>=G, TPG tP,PC 
C3 = G2 T P2G, b P2P4Gg T P5P,PC; 
- Další údaje: : A4 — Gg T PG, T PzP,G + PP76 
Počet hradel 31 P, = Psp. 


4 
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IiB012 GENERÁTOR ZRYCHLENÉHO PŘENOSU 4 ŘÁDY 


Funkce vývodů: 


| 


o + G3 — vstup generovaného přenosu 
> P; — vstup procházejícího přenosu 


© 


— vstup přenosu z nejnižšího řádu 
+ C; — výstup přenosu | 


—k 


V O O -U © 


DB 


— výstup procházejícího přenosu 


o 
Ah 


— výstup generovaného přenosu 





Popis funkce: 


C; =G,+P,C; 
C+= G, FP.4G5 + P,PgC, 
C3 = G, + P2G, + P2P,G + P;P4Gg + P,P,CP; 
* Dalšílúdaje: G, = G3 + P2G. + P3P,G, + P;P2P,G, 
Počet hradel 26 Py= PPP 





IiB013  DVOUBITOVÁ SČÍTAČKA ÚPLNÁ 


Funkce vývodů: 


A4, Bí, A>, B, — data vstupy 


(67 — vstup přenosu z nižšího řádu 
S — výstup součtu z 1. řádu 

S — výstup součtu z 2. řádu 

P — výstup procházejícího přenosu 
G — výstup generovaného přenosu 





Popis funkce: 


P= (A + By) (A> T B) 
© G=A,B, + (A, + B.) A,B, 
S, =AB,C + AB,C, + (A,B, + AB) C, 
Další údaje: < 92 = (A,B, T A,B,)C; T (A,B, T A,B,)C, 


Počet hrade! 27 kde C, = A,B; T A,C; T BSC; 


[68814] 20 » araoermkaleaa 0 10 9 
i8015 GENERÁTOR ZRYCHLENÉHO PŘENOSU 2 ŘÁDY 


Funkce vývodů: 


A, B— data vstupy 
P: — výstup procházejícího přenosu 
G | — vstup generovaného přenosu 





Popis funkce: 


- Další údaje: P= (A, + By) (A, T B;) 


Počet hradel 8 G = (A; + B) (B5 + B, T Aj) (Az 7 A, + BÍ) 
X 
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B0017. DVOUBITOVÝ KONPARÁTOR 


Funkce vývodů: 


A, B— vstupy dat 

a, = výstup funkce A> 
©; — výstup funkce A = B 
O3 — výstup funkce A<B 


jí Bl 
Funkéní tabulka: 
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En oc 5o pogo rám. 
UN porad pyrsj 62 zá pant Děj myší pav JE BV 
m- IerrrrřiIr 


L 
L 
L 
L 
H 
L 
HM 
ha 
| 
Hi 


3 sýfa něšA Kýšu poč ný pri za zpět opi ek (o 


Další údaje: © 
Počet hradel 14 


> 

hab] 

-| 
Sohaky | : | 
m no BS meč 5 ná pa Eo l (olo, 

O : 
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TETO KO YTS SESTA AK 





PER- ORI ITS 7 IDG CSSÁCI E606 V ELP A MČ. P OSN? U 190 SLI l R07 OE A PROTI VER MZ OSE NE SSTUT a = u = = 





L 


18 010: ŘÍZENÝ DEKODÉR BCD NA1TZA4 





ws A 


- Další údaje: 
Počet hradel 9 








Baiší údaje: 
Počet hradel 4 


Funkce vývodů: 


A,, A; — adresové vstupy 
A3 — řídicí vstup 
O, 7 A; — dekódované výstupy 


Funkční tabulka: | 
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MATICE LOGICKÝCH SOUČINŮ 2x2 


Funkce vývodů: 


A,B. — vstupy činitelů součinu 
O, 7 A; — výstupy součinů 


Popis funkce: 


O 
o 
© 
o 


O 
No 
J 
a 
o 


o 

l 
PB BD 
ol o 0 U 


i 


WWE LTE AK DEI MRT SIT TT L CB MDSY CZ ME AŽ NTR 6 597 LS PT EL DOM SRN METEOR DEMACE ZC POLEM NOE BAT FTA EYBK O SÉRUM 


rá zýlldke oílbu nk: ok s 
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jl 
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* 
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[69014] ZIO,| © KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ 


iB 022 | MATICE LOGICKÝCH SOUČINŮ 2x3 





Další údaje: 
Počet hradei 5 


hh do 6D DL RMU OIZ 


Funkce vývodů: 


A,B — vstupy činitelů součinu 
A; > A5 — výstupy součinů 


Popis funkce: 


Oo = A, Bz 
O; = A B, 
O =A; B, 
O;=A, B 
O=A, B, 
O; = A,B 


W 
2 
M 


IB 023 "MATICE LOGICKÝCH SOUČINŮ 3x3 





Další údaje: 
Počet hradel 6 


O 
© 
l 


Funkce vývodů: 


A,B — vstupy činitelů součinu 


-9% A; — výstupy součinů 


Popis funkce: 


o 
© 


A 
l 

o 

a 


a 


—X 
© 


Bel 


O 
k 
M 


= 
j 


he 
i 
n 


DO 

M 

l 
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wow oD Um 


oP 


c 
M 
DD 


f 
j i "eh $ i 
JE -+ < k- ki -i eby" „* -i TRN o. id L 
iy S ad 0 Fa ka i 
č pí ES A , Kaa k 
s be Ý je ký ; 48 ve no koed 140. ZA W vě 8 JE j ; 


Funkce vývodů: 


X, W — řídící vstupy 
A4, Ay, By 7 B, — data vstupy 
O, 70, — data výstupy 


Popis funkce: 





Další údaje: 
Počet hradel 25 





jé ja tady S od ků « hs u 
Y. s) 
PoP pe ý t " 4 ra A kb) f 
Im 097. ČTVŘE vý B i 
B ot) * Nad ans 9 d č v 4 krasa "xs k j % i 


Funkce výstupů: 


A, + A, — data vstupy 
Y, 7 Y,— data výstupy 
B,C  —řídící vstupy, aktivní. H 


Funkční tabulka: 





>< 


o 


hi 


(ORTPZÁVĚKA FRA > S oi [oné 
> 
Z BSN S 


© 
H 
L 
H 





Řídicí vstupy Výstupy V 
B V 
A 
H 
l: 
V 


IB 030  OSMIVSTUPÝ MULTIPLEXOR 


Funkce vývodů: 


D, > D; — muliiplexované vstupy 

A, B,C — adresovací vstupy 

CS — vybavení obvodu 
„X,Y © — výstupy 





Stavem na adresovacích vstupech A, B, C se volí dle hodnoty sp ovao 


Další údaje: | : 
Počet hradel 30 indexu příslušný pao vstup. 


“ 





IB 101 SEDMINÁSOBNÝ DERIVAČNÍ OBVOD 







Funkce vývodů: 
I- > I; — vstupy 
O — výstup 





Každá změna vstupních dat |, — I; způsobí na výstupu záporný impuls. 


ZIO © KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ [4] 693| ň 


IB102 TŘÍBITOVÝ GENERÁTOR PARITY s 





Funkční tabulka: 


Počet vstupů 
na úroveň 


Tříbitový generátor parity, umožňující řazením rozšiřovat šířku zajišťova- 
ného slova. 











2, 


IB 103. ČTYŘBITOVÝ KOMPARÁTOR 





Funkce vývodů: 


A,B + A4B; — vstupy komparátorů 
A2 výstup funkce A2B 
A< výstup funkce A<B 


Funkční tabulka: 


A, By 





Další údaje: : sl. Až sl B 
Počet hradel 29 - sl A<sk B 
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IB 105 OSMIBITOVÝ KOMPARÁTOR SHODNOSTI 


OA POOPOO VA PREDEM OY O PIC VÝT TPO TT VY STA VYTRVALOST I ETEKO E STY JSA M DRYTO TDA TI 
“ o E M o RA - 


Funkce vývodů: 


A; B, — vstupy i-tého porovnávaného řádku 





A. — výstup 

Popis funkce: 
Další údaje: A1 7 Ag = B, 7 Ba 5 0=H 
Počet hradel 25 AA 7Bye Be Ge 





R VNĚC AS VTÁ STE MAT: TIN 





C ROAD VON. T ROMA CES, 0 VV RONDO T MATY USA JV PT A VOB B ZTP LI A ZS ÝPEY 


IB106. ÚPLNÁ OSMIBITOVÁ BINÁRNÍ SČÍTAČKA S CLA 


© Funkce vývodů: 


a; > b; až a; + bg — binární vstupy 





S194 — binární výstupy 
C; — přenos z nižšího řádu 
u C — přenos do vyššího řádu 
8 


Další údaje: 
Počet hradel 140 


V YO RU A VÝE AOA ŘP AP TAY ED PI POU BAZ PAVLY A OD DO ASIE KORUN BOUDY Ly O L O EDC SL JSE G EPA I VO DM URS T TEC YO ESR E 17V) VVN TST TDA O OTTO T K BRT u ESD, BORA EOST ORL EL OT 5, 34 T KE TNV LTOV © YO INT M4 L9OB V OCO T CSP 
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k) A h 
= M kant 


IB 107 GENERÁTOR PRIORITY SBĚRNICE 


Tabulka funkce pro 3 vstupy: 


[vstupy | — aktivní L 
O výstupy — aktivní L 





2 ATOO1OO 
—A7O1O75 Oo 
TAY k CDK © 
žij ©O (OO 


— O — © — a 





—— 


Obvod se využívá v systémech se společnou sběrnicí, kde řídí připojová- 
ní 8 vysílacích soustav podle priority dané řídícími vstupy I. Algoritmus - 
přidělené priority je zřejmý z tab. funkce, kde je popsaná funkční činnost 
Další údaje: obvodu obhospodařujícího 3 připojené soustavy. Nejvyšší prioritu má 
Počet hradel 70 vstup I,, nejnižší I;. 


( 


IB 108. OSMIBITOVÝ DERIVAČNÍ ČLEN 


Každá sestupná či vzestupná hrana libovolného vstupu |; generuje na vý- 
stupu A záporný impuls 100 — 200 ns. 





Další údaje: 
Počet hradel 60 





Poznámka: Počet vstupů | může být rozšířen. 
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IB 112 DEVÍTIBITOVÝ GENERÁTOR PARITY 





Funkční tabulka: 


Počet vstupů výstup 
na úroveň u 
a 





NES M ŘÁESRCKÍ Devitiibitový generátor parity umožňující rozšíření šířky zajišťovaného slo- 
Daisi udaje: va kaskádním řazením. 
Počet hradel 45 
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nake 1. 


IC 001 DEKADICKO -—- BINÁRNÍ KODÉR 


Funkce vývodů: 


Fh; — desítkové vstupy (aktivní úroveň Fi) 
a, 3 A, — binární výstupy 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 24 





„08 
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IČ 001 DEKADICKOBINÁRNÍ KODÉR 


Funkce vývodů: 


-74s — desítkové vstupy (aktivní úroveň L) 
A, + A, — binární výstupy : 


Funkční tabulka: 


| 
| | | | 
ZA o 101111121131141|15) 
: AEDá 





! de 3415 
ja (EH1)HU L HEHE LÍHÍLÍHILI 
S- 02 (HILL HIHI UL HI HL UL HI HE L 
: Š | 03 [H|HIHIL|L|IL|L|HIHIHIHILIL|LILÍ 
O4 IH|H|HIH|HIH|H | HILILILILILI|LILI 
Daiší údaje: k 
Počet hradel 24 Jsou-li všechny vstupy na úrovní Hi, mají všechny výstupy úroveň L. 


(KE.KSPÁCIT 4023. tá 


IC.003* DEKODÉR KÓDU BCD NA DEKADICKÝ KÓD 


Funkce vývodů: 


A, B, C, Ď — vstupy (aktivní úroveň H) 
O, G 7 G; — výstupy (aktivní úroveň Hi) 


Funkční tabulka: 
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Z E Lt ELP chi BE BY 

Sl: a PLAV jelo 1512 Papa be BEE 
Další údaje: SE P E A E Oo VE E DOK 





: 
' 


- Počet hradel 24 l 
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"IC.004 DEKODÉR KÓDU BCD NA DEKADICKÝ KÓD 
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IC 006 DEKODÉR KÓDU EXCCESS 3 NA DEKADICKÝ KÓD 
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IC 007 DEKODÉR KÓDU EXCESS 3 GRAY NA DEKADICKÝ KÓD 
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Funkční tabulka: 
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A o AK KO pou MŠ jára mítku kám ao rez ae měla zajímal 
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A, B, C, D — vstupy v kódu EXCESS 3 GRAY (aktivní H) 
G, A, 7 A; — dekadické výstupy (aktivní úroveň HH) 


A, B, C, Ď' — vstupy (aktivní úroveň H) 
©, A,- G- výstupy (aktivní úroveň L) 


Funkce 
Funkce vývodů: 
Funkční tabulka: 
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Další údaje: : 
Počet hrade!l 24 
Další údaje: 
Počet hraádel 24 
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IC 008. DEKODÉR KÓDU EXCESS 3 


RAY NA DEKADICKÝ KÓD 
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ů: 


Funkce vývod 
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A, B, C, D — vstupy v kódu EXCESS 3 GRAY 


(aktivní H 


1 


O; + A; — dekadické výstupy (aktivní L) 


Os, 


Funkční tabulka: 
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Další údaje: 
Fočet hradel 24 


ODÉR BINÁRNÍHO KÓDU NA SEDMISEGMENTOV 


HEXADECIMÁLNÍ ZOBRAŽENÍ 


Y DISPLEJ, 
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C013 DEK 


Funkce vývodů: 
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L>iší údaje: 
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"čet hradel 37 
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IC 014 DEKODÉR BINÁRNÍHO KÓDU NA SEDMISEGMENTOVÝ DISPLEJ, 
SPOLEČNÁ ANODA 


Funkce výstupů: 


A, B, G; D-- binární vstupy 





ag — výstupy do 
Ra; — nulou podmíněný zatemňovací vstup 
R57 — výstup podmíněného zatemnění 


Popis funkce: 
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| Dekodér zobrazuje na displeji znaky: 
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BBE ASE PSB PASS ET EE SPA l nic 
IC016 DEKODÉRBIN/1Z8 -© | | : 
Funkce vývodů: 
A,B, C — BIN vstupy 


©, A; 3 A; — výstupy v kódu 1 z 8 (aktivní L) 


Funkční tabulka: 
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Další údaje: 
Počet hradel 14 
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Funkce výstupů: 

A,B, C, D— BCD vstupy 

E — vstup pro volbu normální/obrácené zobrazení 
n — nulou podmíněný zatemňovací vstup 
— výstup podmíněného zatemnění 
>g — výstupy 





Ho 
5 
o 


Popis funkce: 


Dekodér zobrazuje na displeji znaky V | závislosti na vs tupu E. Je-li E ==L, 
dekodér zobrazuje. = 


pe M a — US Ja Von 09 JJ PSN Je 1 
šk mase oa EE Oro cit 


E 


Je-li E=H, Be zobrazuje znaky obrácené o 1809. 
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SE SPOLEČNOU ANOGDOU A OBRÁCENÝM ZOBRAZENÍM — HEXADECIMÁLNÍ 
P, 0 « f 
4 35 | bb ě 


Funkce výstupů: 


A, B, C, D— binární vstupy 

E — vstup pro volbu normální/obrácené zobrazení 
Ra; — nulou podmíněný zatemňovací vstup 

— vstup podrníněného zatemnění 


g — výstupy 


Popis funkce: 


Dekodér zobrazuje na displeji znaky v závislosti na vstupu E. Je-li E == L, 
dekodér zobrazuje. 





(l Di U = PE NE 

Úlebi mj P PRE 
Je-li E = H, dekodér zobrazuje znaky obrácené o 1 90. 

E Pak KAM- EV pa de 
P EZ EEA EAA 
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SE A T PZT 
ZIO © KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ [4 [703 


IC 034 DEKODÉR BINÁRNÍHO KÓDU NA SEDMISEGMENTOVÝ DISPLEJ 
. SE SPOLEČNOU ANODOU A OBRÁCENÝM ZOBRAZENÍM 


A, B, C, D— BCD vstupy 


E — vstup pro volbu normální/obrácené zobrazení 
Rs — nulou podmíněný zatemňovací vstup 

A Ko ěk ns r výstup podmíněného zatemnění 

a+g — výstupy : 


Popis funkce: Dn 

Dekodér zobrazuje na displeji znaky v závislosti na vstupu E. Je-li E ==L, 
dekodér zobrazuje. 

ČL E AOP PLETI 
LI PET UE ESK 


Je-li E = H, dekodér zobrazuje znaky obrácené o 1809. 


r VRS PES Čo (0 fe K0 BRC patou 03 


BP 





nic 





IC 100 LATCH-DEKODÉR BCD NA SEDMISEGMENTOVÝ DRIVER, ' 
SPOLEČNÁ ANODA. SPOLEČNÁ KATODA, LCD 












Funkce vývodů: 
a A, B, C, D— binární vstupy 
5 ag — výstupy na 7. segm 
© S — fázovací výstup na LCD 
d E: — vstup zápisu LATCH 
c Rč: — vstup podmíněn zatemňovací nulou 
f P5o — výstup podrníněn zatemňovací nulou 
8 M-režim činnosti: L — společná A, H — společná K, JU — LCD 
S 
R Funkční tabulka: 





B sok 
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Počet hradel 90 
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IC 103.. ČTYŘBITOVÝ LATCH, DEKODÉR NA SEDM SEGMENTŮ, 
BUDIČE LED ZOBRAZOVAČE 


-a 
o) 
p 
Eo“ 
dlěn 


Ja -i (© 











M 


Stav indik, vstupu 








SS K M VK 188 
© Další údaje: 
Počet hradei 60 





Funkce vývodů: 


A, B, C, D — binární vstupy 
a+a — výstupy na segmenty LED 


R — nulou podminěné zatemnění — vstup 
a — výstup podmíněného zatemnění 

= — zápis do LATCH pamětí 

Bi = nepodu tíněné zatemnění 


4oitová paměť typu LATCH, do které se zapisuje informace z binárních 
vstupů, když řídící vstup F je na úrovní L. 


aj P ej mí m M 
ní nee D R SE B de u on o 
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IH005 VÍCEVSTUPÝ INVERTOR 





Funkce vývodů: 


— vstup (i7i úroveň) 
O; > O5— výstup (otevřený kolektor) 


Popis funkce: 


Základní invertující hradio. Spojováním výstupů (které mají charakter 
otevřených kolektorů) různých invertorů lze realizovat funkci montážní 
(nřímé) AND. 


Počet výstupů lze modifikovat (jedno až pětivýstupový nvertor) 
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ZIO © KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ 41705 


IE 001. OSCILÁTOR ŘÍZENÝ PROUDEM S BLOKOVÁNÍM 


Charakteristika obvodu: 


A, B-— počet hradel! 





MG 40" 1 

A, B. «e« počet hracel ILAJ 

Obvod je tvořen zpětnovazebním oscilátorem sestaveným z injekčních 
hradel. Výstupní frekvence je přímo úměrná napájecímu proudu v rozsa- 
hu tří řádů. Činnost oscilátoru je možné blokovat ovládacím vstupem 
Blok. 


Poznámka: Možno realizovat dvojici shodných oscilátorů v jenom bloku. 


IE 002 DVOJICE OSCILÁTORŮ ŘÍZENÝCH PROUDEM 


Charakteristika obvodu: 





0 


Monolitická dvojice oscilátorů řízených proudem. Každý oscilátor je tvo- 
řen kruhovým řazením hradel, které budí koncový stupeň. Výstupní 
frekvence obou oscilátorů je přímo úměrná napájecímu proudu. 





| [706 | a ZIO © KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ 
1001 VSTUPNÍ PŘEVODNÍK TTL — PL- 


Funkce vývodů: 

L — TTL vstup převodníku 
O — IL výstup převodníku 
Popis funkce: 


Vstupní rozhodovací úroveň převodníku je 1 AV, výstupní úrovně pře- 
vodníku odpovídají logickým úrovním IL. obvodů. 





Náhradní obvod vstupu převodníku: 








IK001D  KLOPNÝ OBVOD OVLÁDANÝ HRANOU 


Funkce vývodů: 


F — hodinový vstup (aktivní sestupná hrana) 
D — data vstup 
-A — data výstup 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
- Počet hradel 7 





i + + Je doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu. 
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20 ©, KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ A707. 


IK 002D  KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NULOVÁNÍM 





Další údaje: 
Počet hradel 8- 


Furikce vývodů: 

F — hodinový vstup ; 
D — daia vstup 

FR — vstup nulovací  , 

© — výstupy 


Funkční tabulka: „ 





1+4 je doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu. 








IK 003D. KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NASTAVENÍM 





Další údaje: 
Počet hradel 8 


Funkce vývodů: 

F — hodinový vstup 

D — data vstup. ; 

S — vstup nastavující úroveň H na vstupu O (aktivní úroveň H) 
G — výstupy 


Funkční tabulka: 





i, je doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu. 


708]4] z0 + umoorukoomov 
fi | | 
IK 004D  KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NULOVÁNÍM A NASTAVENÍM 


Funkce vývodů: 


D — data vstup 

F — hodinový vstup 

R — nulovací vstup (aktivní úroveň H) 

S — vstup nastav. úrovně H (aktivní úroveň H) 
O — data výstupy 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 9 





14.4 doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 


* 


: — stav je nestabilní, trvá pouze při R=S=H 





IK 005D  KLOPNÝ OBVOD M-S S MOŽNOSTÍ ADRESOVÁNÍ 


Funkce vývodů: 


F — hodinový vstup 

D — data vstup 

A — adresovací vstup (aktivní úroveň L) 
A — výstupy 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 13 





ty ++ — doba po příchodu nástupné hrany hodinového impulsu 
D* — poslední sťav na vstupu Ď před příchodem úrovně H na vstup A 


né Zdíka Pi" 





S O FUNKČNÍCH BLOKŮ 
IK 009 REGISTR PRO PARALELNÍ ZAPOJENÍ 


Funkce vývodů: 


D — data vstup 
F — hodinový vstup (aktivní L) 
A — data výstup 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 5 





IK 011D. KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S DATA — NASTAVENÍM 


Funkce vývodů: 

F — hodinový vstup 

D — data vstup 

W- řídící vstup přednastavení dat (aktivní L) 
| — vstup přednastavení dat 

O — výstupy 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 20 





i 477 doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 





(z10|4) zio. © © KATALOG FUNKČNÍCH Šok: 
JKO21 T. KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU 


Funkce vývodů: 
f — hodinový vstup 
© — výstupy - 


Popis funkce: 


Vstupy klopného obvodu O, A mění své log. stavy. s každou sestupnou 
hranou hodinového impulsu na vstupu F 





Další údaje: * 
Počet hradel 7 





IK 022 T KLOPNÝ OBVOD S NULOVÁNÍM A POMOCNÝM DATA — VSTUPEM 
URČENÝ PRO KASKÁDNÍ ŘAZENÍ 


Funkce vývodů: 

F — hodinový vstup 
R vstup nulovací 
LD— data vstup 

O— výstupy 


Funkční tabulka: 





překlápí 
L 


Další údaje: 
Počet hrade! 8 





i, doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 





ZIO © KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ A471 
IK 023 T KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NASTAVENÍM 


Funkce vývodů: 

F — hodinový vstup 

S.— vstup nastavovací úrovně H na výstupu O, (aktivní úroveň H) 
O— výstupy 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 8 





— doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 


IK024 T. KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NULOVÁNÍM A NASTAVENÍM 


Funkce vývodů: 

F — hodinový vstup 

R — nulovací vstup (aktivní úroveň H) 

S — vstup nastavovací úrovňe H na výstupu O (aktivní úroveň H) 
O— výstupy 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 9 





t4;477 doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 
7 — stav je nestabilní, trvá pouze při S=R=H 


m 


= Zi2|4 ZIO © KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ 


IK 025 T KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU 





Další údaje: 
- „Počet hradel 6 


Funkce vývodů: 
F — hodinový vstup 
A — výstupy 


Popis funkce: 


Výstupy A a A mění své logické stavy s každou nástupnou hranou na 
vstupech F. Obvod je určen ke kaskádnímu řazení. 





IK 031T. KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S DATA — NASTAVENÍM 





Další údaje: 
Počet hradel 10 


Funkce vývodů: 

F — hodinový vstup 

W- vstup přednastavení dat (aktivní úroveň L) 
I — data vstup 

A— výstupy 


| ( 


Funkční tabulka: 





1,47 doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 


ZIO © KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ A 8 


IK 035 KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU 





Další údaje: 
Počet hradel 11 


IK 041. J-K KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU 





Další údaje: 
Počet hradei 9 





Funkce vývodů: 


+, F, hodinové vstupy (sestupná hrana) 


E 
W. — vstup uvolňující zápis (aktivní úroveň L) 
| — data vstup. 

O — výstupy 


Funkční tabulka: 





Výstupy klopného obvodu G a A změní své logické stavy po každé se- 
stupné hraně na vstupu F, nebo F, když W jev hH. | 
Činnost KO je blokována, je-li na některém hodinovém vstupu úroveň H. 


Funkce vývodů: 


- J; K— ovládací vstupy 


F. — hodinový vstup 
O | — výsiupy 


Funkční tabulka: 


i 47 doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 





- 


V (ZO. © KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ 
IK 042 J=K KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NULOVÁNÍM 
K 


Funkce vývodů: 


J, K— ovládací vstupy 


f.© — hodinový vstup 
R. — nulovací vstup 
©  — výstupy 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 10 





n 177 doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 





IK 043. J-K KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NASTAVENÍM 


Funkce vývodů: 


J, K— ovládací vstupy 

F. -- hodinový vstup 

A — výstupy 

5. — vstup nastavující asynchronně log H na výstupu A 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hrade! 10 





ZO | e KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ 





141715] 


IK 044 J-KKLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NULOVÁNÍM A NASTAVENÍM 





Další údaje: 
Počet hradel 11 





Funkce vývodů: 


C! 


„K— řídicí vstupy 
— vstup nulování (aktivní úroveň Fi) 


— hodinový vstup 
— výstupy 


O Tm 0 m 


Funkční tabulka: 


EE 


PTÁ pyl čen rande rá pre 


Je-li na R a Súroveň H, je na O a Oúroveň H. 


IK 046 J-K KLOPNÝ OBVOD TYPU M-S S NULOVÁNÍM 





Další údaje: 
Počat hraádeí 12 





Funkce vývodů: | 
J, K— ovládací vstupy 
F. — hodinový vstup 


H © — nulovací vstup (aktivní úroveň F) 
©  — výstupy 
Funkční tabulka: 








+ 


- 


— Vstup nastavení H na výstupu © (aktivní úroveň H) 





nK NESRONÍOENÍSNÝN M 14 


ty47 doba oo příchodu nástupné hrany hodinového impulsu. 
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71614 zlo KATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ 
IK 048 J-K KLOPNÝ OBVOD S NULOVÁNÍM A NASTAVENÍM (74H73) 


Funkce vývodů: 


J, K— nastavovací vstupy 
F. © — hodinový vstup 


-5 — nastavení úrovně H na výstupu A 
R. — nastavení úrovně L na výstupu A 


O. — výstupy 


Funkční tabulka: 





DDD 


Další údaje: 
Počet hradel 13 





ty 4 — doba po příchodu nástupné hrany hodinového impulsu 


IK051. J-K KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU 


. Funkce vývodů: 


J, K— ovládací vstupy 
F. — hodinový vstup 
© | — výstupy 


Funkční tabulka: 





Další údaje: 
Počet hradel 8 





i +47 doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 
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IK 052 J-K KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NULOVÁNÍM 





Další údaje: 
Počet hradel 9 





Funkce vývodů: 

dk synchronní nastavovací vstupy (aktivní sestupná hrana) 
F © — hodinový vstup 

R. — nulovací vstup asynchronně 

a, A— výstupy, 


Funkční tabulka: 






nezměněn 






nezměněn 


Asynchronní vstup nezávisí 
na hodinách a J-K. 


překlápí 





Synchronní vstup, režim J-K. 


(E o o KDE TOA 6 19 


IK 053. J-K KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ HRANOU S NASTAVENÍM 





Další údaje: 
Počet hradel 9 





Funkce vývodů: is 

J, K — Synchronní nastavovací vstupy (aktivní sestupná hrana) 
F © — hodinový vstup 

S. — nastavení úrovně H na výstupu A 

a, A— výstupy 


Funkční tabulka: 





Asynchronní vstup nezávisí 
na hodinách a J-K. 


Synchronní vstup, režim J-K. 


ty 47 doba po příchodu sestupné hrany hodinového impulsu 
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IK054  J-K KLOPNÝ OBVOD ŘÍZENÝ MRANOU S NULOVÁNÍM A NASTAVENÍM 





Daiší údaje: 
Počet nradel 9 


Funkce vývodů: © 

J, K — synchronní nastavovací vstupy (aktivní sestupná hrana) 
E — hodinový vstup © | 

R- — nulovací vstup 

S © — nastavení úrovně Hi na výstupu A 

©, A — výstupy 


Funkční tabulka: 


Výstupy 4+1 


nezměněn 
L H 
H Ra 


- překlápí nezměněn 





Asynchronní vstupy nezávisí 
Synchronní vstup, režim J-K. na hodinách a J-K. 





IK 060  R— SKLOPNÝ OBVOD 





Ekvivalentní schéma: 


Ro 





© Dvouhradlový R — S klopný obvod, kde funkce AND je tvořena montáž- 


ním součinem na vodičích. 


FEBLY V 5 néé fen 68 E B 0 M6 B bY 600 GN 06 ké Pb Sb 550 © Bl 6 DOB DEB E E do dk Sh a E 6 
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IK 063 © SYNCHRONNÍ DĚLIČ 3 
Funkce vývodů: 


F — vstup čítané frekvence (aktivní sestupná hrana) 
P — nastavení výstupu A, „do stavu H 


n 








Tříihradiový klopný obvod, funkce 8 je tvořena montážním součinem na 
vodičích. | 
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IK 072 SYNCHRONNÍ DĚLIČ 4 


Funkce vývodů: 


F — vstup frekvence (aktivní sestupná hrana) 
C1 — asynchronní nulování (aktivní H) 





IK 083. SYNCHRONNÍ DĚLIČ 5 


Funkce vývodů: 


F — vstup čítané frekvence (aktivní sestupná hrana) 
P — asynchronní nastavení výstupů G; do stavu H (aktivní úroveň H) 
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IK 101 BINÁRNÍ ČTYŘBITOVÝ ČÍTAČ VPŘED-VZAD S DATA — NASTAVENÍM, 
SYNCHRONNÍ 


Funkce vývodů: 
[losů — daia vstupy 
a,, A., A3, A, — data vstupy 
Es — hodiny nahoru nástupná hrana) 
fx — hodiny dolů (nástupná hrana) 
W — zápis dat (aktiv. L) 
H, — přenos nahoru 
Hz — přenos dolů ' 





Popis funkce: 












Čítání nahoru | F, na úrovni H, čítá podle nástupné hrany F,, WnaH 
Čítání dolů 


Zápis 


F, na úrovni H, čítá podle nástupné hrany F., WnaH 






W na úrovni L, zapisuje se informace na vstupech 
až; 






Další údaje: 
Počet hradel 52 





A TODO K S M P ZAP ZSV 


IK 102 BINÁRNÍ DĚLIČ — HODINOVÝ 
Charakieristika obvodu: 


— dělič vhodný k hodinovým krystalovým oscilátorům 







:1 048 5% — MSI obvod 


419434 — malý příkon: 
10 mW pro f= 4MHz 
50 UW pro T = 32kHz 


Funkce obvodu: | 
Vstupní frekvence f; je na příslušných výstupech vydělena čísly: 
4 ! | 
| | 32 768 
Další údaje: 1 048 576 


Počet hradel 136 4. 194 304 
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IK 103. SYNCHRONNÍ OBOUSMĚRNÝ ČÍTAČ S NULOVÁNÍM 





Další údaje: 
ročet hradel 51 


Charakteristika obvodu: 

— pinární čtyřbitový obousměrný čítač 

— možnost asynchronního nulování 

— U/Ď (up/down) je programovací vstup směru čítání 

— carry je přenos do vyšších řádů při kaskádním řazení | 


Funkce obvodu: 


Čítač reaguje na sestupnou hranu hodinového signálu. Čítá v přímém bi- 


- nárním kódu modulu 16. 


IK 104. ASYNCHRONNÍ, BINÁRNĚ DEKADICKÝ ČÍTAČ S NULOVÁNÍM 





Další údaje: 
Počet hradel 36 


Funkce vývodů: 
E —- hodinový vstup 
R =- nulovací vstup 


A, B, C, D— výstupy 


Popis funkce: 


Dekadický čítač mění stavy na svých výstupech podle kódu BCD s kaž- 
dou sestupnou hranou hodinového impuisu. 
Pomocí vstupu R lze úrovní H vynulovat všechny výstupy čítače. 
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IK 106. ČTYŘDEKÁDOVÝ DĚLIČ FREKVENCE S NULOVÁNÍM 


Funkce vývodů: 

F — vstup děleného kmitočti 

R — vstup asynchronního nulování všech výstupů 
D, — výstup dělící vstupní frekvenci 10X 

D, — výstup dělící vstupní frekvenci 100X 

D4 — výstup dělící vstupní frekvenci 1 000X 

D, — výstup dělící vstupní frekvenci 10 000X 





Popis funkce: 


Obvod dělí vstupní frekvenci ve čtyřech kaskádněé vázaných dekadických 


děličích. 
Na čtyřech výstupech jsou domě dělící poměry — :10, :100, | 000, 
:10. 000; 
© Další údaje: Přivedením úrovně H na vstup R se asynchronně nastaví na všech výstu- 
Počet hradel 117 pech úroveň loc L. 


(TN AET 8 TC SRST A PSE STM PA PD L SST SOE ERA A E SOŠ BSPT d SODA DE (ZRUEKOD SMAS EOL ASO SE Se O SD zu oDe EVE RS OCT STAGE DA T XU ITA TO OMCPÉI COST 


IK 108 ASYNCHRONNÍ, ŠESTKOVÝ ČÍTAČ S NULOVÁNÍM 


Funkce vývodů: 
E — vstup čítané frekvence 
R — asynchronní nulovací vstup (aktivní úroveň L) 


A, B, C— výstupy 


Popis funkce: 


Čítač čítá vstupní frekvenci v kódu BCD. Asynchronní vynulování se pro- 
vede přivedením úrovně L na vstup R. i 





Další údaje: 
Počet hradel 25 


FB U TV 1 B TTOTVA E LAK DL VK n 18 bo T K A TS KE" RS VTT Bum Vo oí šk LK Z o 6 dů " : r ; 
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IK 109. ŠESTINÁSOBNÝ  DKLOPNÝ OBVOD 





X 


| Funkční tabulka: 





POETRY 150 Ju 0 7 POI TOT PAST K EG BO RANÉ R o KD 900 


6 oddělených klopných obvodů společně asynchronně nulovaných vstu- 


pem CL. 


Klopné obvody překlápí s příchodem sestupné hrany. 


9 0 V O B 98 0 600 G P TY O v E 5 A AE SL A O 0 00 90 MAB DA p S ABA P 7 


IK110  PROGRAMOVATELNÝ; FREKVENČNÍ DĚLIČ . 





Další údaje: 
Počet hradel 49 


Funkce vývodů: 


D,+D, — nastavení dělícího poměru + 
i — vstupní frekvence 
O -- výstupní frekvence 


Pro L na D;,*D, obvod blokován. 
: E 
Popis funkce: R = a 


Tabulka dělících poměrů: 


0 
1 
0 
1 


1 
1 
0 
1 


0 
: 
1 
1 





1 
1 
1 
: 


Obvod dělí vstupní frekvenci číslem, jehož binární hodnota je nastavená na data 


vstupech. 





DO 
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IK 111 | DEVÍTIBITOVÝ, PROGRAMOVATELNÝ DĚLIČ FREKVENCE 





Další údaje: * 
Počet hradel 120 


Charakteristika obvodu: 


— dělení vstupní frekvence nastavitelným číslem 17511 
— další výstup s poloviční frekvencí a střídou 1: 1 

— široký rozsah napájecího příkonu 50 uW — 50 mA 

= MSI obvod | 


Funkce obvodu: 


Na vstup f, se přivádí frekvence, která je na výstupu A, podělena číslem, 
jehož binární hodnota je nastavena na data — vstupech D, až D5. Na vý- 
stupu je výstupní frekvence fo, ještě vydělena 2 a má střídu 1:1. Pro 
L na D, + D; obvod blokován. 





IK112  DVANÁCTIBITOVÝ, POSUVNÝ REGISTR 





Další údaje: 
Počet hradel 90 


Funkce vývodů: 


D — sériový vstup 

O,30,, — paralelní výstup 

P — sériový výstup 

CI — asynchronní nulování 
lec = 0,5+15 mA 


Posuvný registr tvořený 12ti sériově řazenými D klopnými obvody (TE). 
Sériový výstup P je tvořen výstupem posledního D klopného obvodu. Ře- 
tězec D klopných obvodů je asynchronně nulovatelný. 


Poznámka: Délku řetězce D:klopných obvodů možno modifikovat * 
a tím vytvořit vícebitový posuvný registr. PRÝAKE) 


[726|4] zo « karaoeruměno mo 


IK 116 ŠESTIDEKÁDOVÝ, ASYNCHRONNÍ ČÍTAČ S NULOVÁNÍM 


Funkce vývodů: 
F — vstup čítané frekvence (aktivní sestupná hrana) 
= CI — asynchronní nulovací vstup 


A;,B,C,D, — výstupy 1. dekády 
A5B;C5D5 — výstupy 6. dekády 


Obvod je sestaven z šesti dekadických čítačů, zapojených za sebou. Ce- 
lý řetězec je asynchronně nulovatelný. 








IK 118. JEDENADVACETIBITOVÝ, ASYNCHRONNÍ ČÍTAČ S NULOVÁNÍM 


Funkce vývodů: 
F — vstup čítané frekvence (aktivní sestupná hrana) 
CI — asynchronní nulovací vstup (aktivní H) 


0,70, — výstupy jednotlivých binárních stupňů 





K] 
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IK 119. BINÁRNÍ, OSMIBITOVÝ ČÍTAČ VPŘED-VZAD S DATA — NASTAVENÍM, 
SYNCHRONNÍ 


Funkce vývodů: 


b=l; | — data vstupy 
A,70; — data výstupy 


F; — hodiny nahoru (nástupná hrana) 
55 — hodiny dolů (nástupná hrana) 
W — zápis dat (aktivní |) 

H; — přenos nahoru 

HS — přenos dolů 





Popis funkce: 


Čítání nahoru F, na úrovni H, čítá podle nástupné hrany F;, W jenaH 





Čítání dolů F, je na úrovní H, čítá podle nástupné hrany F;, 
WjenahH 
A Zápis W na úrovni L, zapisuje se informace na vstupech 
Další údaje: ažk. 


Počet nradel 106 


IK 166  OSMIBITOVÝ, POSUVNÝ REGISTR 


Synchronní plnění: 


CI. — asynchronní nulování 
— paralelní na sériové konverze 
S/L — posouvání, plnění 


Obvod synchronně s hodinami představuje stav 8 klopných obvodů, řa- 
zených sériově. Režim plnéní —posuv je řízen vstupem S/L. 





| zi o o FUNKČNÍCH BLOKŮ. 
IK 167 SYNCHRONNÍ NÁSOBIČKA V ROZSAHU DEKÁDY 


Funkční ekvivalent .. 74 167 


E — vstup vybavení 
CI — asynchronní nulování 
A, B, C, D— násobící koeficient (M) 079 


Počet výstupních impulsů je roven počtu vstupních impulsů násobenému 
rozsahovým koeiicientem M, dělenému 10. 








M=D.23+C.22+B.2+A.20 


IK168 SYNCHRONNÍ, DEKADICKÝ ČÍTAČ VPŘED-VZAD S PŘEDVOLBOU 
A ZDEOVÁNM 


Funkce vývodů: 

F — vstup čítané frekvence 

ČI ©- asynchronní nulování (aktivní úroveň L) 

L — ovládací vstup pro nastavení (aktivní úroveň L) 


U/Ď — ovládací vstup pro směr čítání 
A, B, C, D— výstupy 
p — výstup přenosu 


ENT, END — blokování čítání 





Popis funkce: 


Čítač čítá vstupní frekvenci v kódu BCD. Směr čítání určuje úroveň na 
vstupu U/Ď (nahoru — H, dolů — L). Asynchronní nulování se provádí při- 
vedením úrovně L na vstup Čí. Stav předvolený na vstupu A, B, C, D lze 
přivedením úrovně L na ovládacím vstupu L přepsat na výstupy. 

Činnost lze blokovat úrovní H na jednom ze vstupů ENT, END. 


P 
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IK 202  DVOUBITOVÝ © — DKLOPNÝ OBVOD S NULOVÁNÍM 


Funkce vývodů: 


F — hodinový vstup 

D,, D,„— data vstupy 

a,, A4— data výstupy 

R — asynchronní nulování 


Popis funkce: 





informace na data vstupech D,, Ď, se zapisuje sestupnou hranou hodi- 
nového impulsu. 


IK 203  DVOUBITOVÝ  — DKLOPNÝ OBVOD S NASTAVENÍM 


Funkce vývodů: 

F — hodinový vstup 

D,, D„— data vstupy 

A,, A4— data výstupy 

S -— asynchronní nastavení úrovně H na G, a ©, 


Popis funkce: 


Informace na data vstupech D4, D, se zapisuje sestupnou hranou hodi- 
„nového impulsu. 





RG pe 
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IK 210. ASYNCHRONNÍ DĚLIČ 15 S NULOVÁNÍM 





Další údaje: 
Počet hrade! 32 


MSE: 


Funkce vývodů: 


F; — vstup děleného kmitočtu 
C — vstup asynchronního nulování 
O — výstup 


Popis funkce: 


Vstupní frekvence F; je na výstupu vydělena číslem 15. 
Přivedením úrovně H na vstup C se na výstupu asynchronně nastaví úro- 
veň L. : 


IK222 | ASYNCHRONNÍ ČÍTAČ 4 S NULOVÁNÍM 





Další údaje: 
Počet hradel 16 


Funkce vývodů: 


F; 


C © — vstup asynchronního nulování 
Ox p — Výstupy 


— vstup čítané frekvence 


Popis funkce: 


Vstupní frekvence F; je na výstupu A, vydělena číslem 2 a na výstupu O5 
číslem 4. 

Přivedením úrovně H na stup C se na výstupu asynchronně nastaví úro- 
veň L. 





] 
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IK 322 | ASYNCHRONNÍ ČÍTAČ 8 S NULOVÁNÍM 


Funkce vývodů: 
F: 


C — vstup asynchronního nulování 
Ox, s,c 7 výstupy 


— vstup čítané frekvence 


Popis funkce: 


Vstupní frekvence F; je na výstupu A, vydělena číslem 2, na výstupu A; 
číslem 4 a na výstupu G, číslem 8. 

| Přivedením úrovně H na vstup C se na výstupu asynchronně nastaví úro- 
Další údaje: veň L. 
Počet hradel 24 








IK 409 | ČTYŘBITOVÝ LATCH 


Funkce vývodů: 
- D4, Ds, D5, D, — data vstupy 
O, A, 03, A, — data výstupy 
E — hodinový vstup (průchozí při úrovni Hi) 


Popis funkce: 


Informace na data vstupech se přenáší na výstupy po dobu trvání hodi- 
nového impulsu v úrovní H. | 
Obvod si pamatuje údaj z okamžiku sestupné hrany hodinového impuisu. 





Další údaje: 
Počet hradel 21 
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[E 001- PRAHOVÝ OBVODÍTZN 297 


Funkce vývodů: 


ly 77 vstupy (aktivní úroveň H) 


A — výstup funkce 21 
B. — výstup funkce =1 
C | — výstup funkce <S1 


Funkční tabulka: 





Daiší údaje: j 
Počet hradelN + 5 





* Funkce je symetrická, nezáleží na pořadí vstupů. 


IL 002 ŠESTNÁCTIVSTUPÝ, PRAHOVÝ OBVOD 


Funkční tabulka: 


Počet vstupů OSY 


na úroveň H 





čá | Výstupy A, B, C plní následující prahové funkce: 
| A: ms 
B: n22 
Další údaje: C: n=2 


Pocet hradel 20 Hodnoty jednotlivých výstupních funkcí jsou nezávislé na pořadí vstupů. 


65 bt o s 
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4.060. ŠESTÚROVŇOVÝ INDIKÁTOR NAPĚŤOVÝCH ÚROVNÍ 


Funkce vývodů: 
1 —lineární vstup (035 V) 


O; — spínané výstupy 
[lo max 30 mA] 


Poznámka: Odstupňování a počet spínacích úrovní se může měnit 
od0,65Vdo5V. 


Funkční tabulka: 











V ROS UTROLA KOUČKA PTÁK pzzihánÍ OETÝSKÍ porVRUÍ E: 


n 
nonrossse 
nnnrzsssjA 
nonzesss|e 


(PoE prda RáSkoí němu oškgkcí BoBKE KýZEna DES 





VVER M0 0 W 05 FAIR 09 LT TORI MET 50 65 SK AU SR K9 00 be OTT T 9 K 8 rn 6 By 97 LK o R 7 dy 0 | TO TB 7 AA TY 8 VA A 70 VÍ € IV MA OY 9 T, SR 3 MRA LE V VÁ AA A APG SÁDRY MIRU VE SE E RDA © 9 7R TST Y 0 UE vé 0 R LO 0 B 2 RO 8 6 L SMY PL EIDEP 27 POVÍ So m 


IM 001. KÓDOVATELNÁ PAMĚŤ KONSTÁNT 


Funkce vývodů: 





Á 

: GS — vybavovací vstup 

O A,B3H — — adresovací vstupy 

£ A,, A,3G,; — výstupy (aktivní úroveň L) 

F ; 

3 

4 Popis funkce: 

Možné příklady organizace: N X 16 bitů 

NX 8bitů 
NX 4bity 


N — libovolný počet slov až do maximální kapacity paměti 512 bitů. 


Raum: 
MVAGT 4 | „210 © sKATALOG FUNKČNÍCH BLOKŮ 


rt 


IM 100 PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ POLÉ 


Charakteristika: 

— maskou programovateiné logické pole obsahující funkci AND, OR, 
NEGACE 

— výstupy aktivní v H nebov L 

— MSI obvod 


Funkce obvodu: 

Programovatelné logické pole, které má následující ohraničení: 
— max. počet vstupních proměnných N = 16 

— max. počet výstupních proměnných M = 16 

— max. počet členů v log. součinech = 16 

— max. počet log. součiů 12(16) 





— zadávání ve formě rovnic pro výstupy A - 


T DATE BAS BB V 67 765.863 7 ART U VA W321 VETY ZE SL00 WEI  BESD VCL W VAS ZTS P L PNA A 


IM 102 - PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ POLE 


Charakteristika: 


— maskou programovatelné logické pole obsahující funkci AND, OR, 
NEGACE | 
— výstupy aktivní v H nebov L 


— MS! obvod 


Funkce obvodu: 





Programovatelné logické pole, které má násiedující onraničení: 
— počet vstupních proměnných N = 16 | 

— počet výstupních proměnných M= 8 

— počet členů v log. součinech = 16 

— počet log. součtů = 24 

— zadávání ve formě rovnic pro výstupy G 
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IM 103 PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ POLE 


Charakteristika: 

— maskou programovatelné logické pole obsahující funkci AND, OR, 
NEGACE : 

— výstupy aktivní v H nebo vl 

— MS! obvod 


Funkce obvodu: 


Programovatelné logické pole, které má následující ohraničení: 
— počet vstupních proměnných N= 12 
— počet výstupních proměnných M= 8 
2 


- 


© 





— počet členů v log. součinech = 
— počet log. součtů 
— zadávání ve formě rovnic pro výstup 


OR 


m 





IT003  ČASOVACÍ OBVOD BEZ VNĚJŠÍCH SOUČÁSTEK 


Charakteristika: 


— bez externích součástek 

-- T řízené proudem 

—T=10ms+*10s(100s) 

— podmíněné zkrácení vstupem STOP (blokování) 
— prodloužení restartováním vstupem START 





Časový interval výstupu O je závislý jen na napájecím proudu |. Počátek 
intervalu je vymezen okamžikem příchodu vstupu START do úrovně FH. 
Časový úsek je možno kdykoliv zkrátit a zablokovat opětovně spuštěním 
vstupem STOP. : ž 





"» 


4 
b 
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T101. JEDENADVACETIBITOVÝ ČASOVACÍ BUDIČ 


Funkce vstupů: 


f ... aktivní sestupná hrana 
hodinového pulsu 


CI... asynchronní nulování 


Řetězec 21 T klopných obvodů s asynchronním nulováním. 





Další údaje: 
Počet hradel 177 


E 0 Z BT 
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ČÍSLICOVÉ ZAKÁZKOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY | 4.3 


PŘEHLED 


Kruhový interpolátor, vhodný jako hardwarový interpolátor pro interpolaci přímkové, 
parabolické a kruhové dráhy ze zadaného počátečního bodu pro obecné použití 
v řídících systémech obráběcích a kreslicích strojů, v robotice a tam, kde se vyžaduje 
generace obecné dráhy. 
CRC kontrolér je určen pro zabezpečení přenosu informace jejím zakódováním pomocí 
jednoho o ze: Čtyř Polynomů:| X1 X5 X2 XX XXX X0 
+ a? + 1. Obvod může pracovat v sériovém nebo paralelním provozu, může být využita 
- kontrola lichou či sudou paritou, kontrola výstupní informace na hodnotu 0 nebo hexa- 
decimálního znaku FOB8. 
MH 102 Hardwarová násobička — násobí dvě slova po osmi bitech, výsledkem je šestnácti- 
: bitové slovo; vhodná jako programovatelný periferní obvod pro mikroprocesorový 
systém 8080. 
MH 1KK1 Kodér pro bezkontaktní klávesnice v přístrojích pro přenos a zpracování dat. Úkolem 
obvodu je po stisknutí příslušného tlačítka klávesnice přiřadit každému hexadecimál- 
nímu symbolu čtyřbitové binární slovo podle funkční tabulky. 





Perspektivní typy: 


„ MH 103 Kontroler klávesnice 

MH 113 Programovatelný kontroler klávesnice 
MH 106 Univerzální časoměrný obvod 

-MH 107 Obvod pro odměřování souřadnic 
MH 112 Programovatelný dělič kmitočtu 


Mezní hodnoty: 


MF 101 

MH 1KK1 

MH 100, MH 101 
MH 1KK1, MH 102 


MH 100, MH 101 
MH 102, MH 1KK1 





Následující informace představují vývojově ukončené, nebo v současné době vývojově řešené ZIO — I*L. Po- 
drobné údaje k některým z nich jsou uvedeny v katalogu polovodičových součástek Tesla, proto hlavním cí- 
lem následujícího přehledu není poskytnutí podrobných údajů o vlastnostech součástek a jejich aplikaci, ale 
především zdůraznění oblastí ve kterých je použití ZIO — FL výhodné a ověřené. 


MX 1KK1. LUWOPATOP UIA BECKOHTAKTHBIX KINABUATYP B bICTPOÚCTBAX UIA NEPEJAHUM OBPABOTKM HOAHHBIX 
© MH1KK1  CONTACTLESS KEYBOARD ENCODER FOR DATA TRANSMISSION AND PROCESSING DEVICES © MH 1KK1.  KODER 
FŮ KONTAKTLOSE TASTATUREN IN DATENŮBERTRAGUNGS- UND VERARBEITUNGSGERÁTEN 


Kodér pro bezkontaktní klávesnice v přístrojích pro pře- D8 [GT] 


nos a zpracování dat. 070 u 
: D6 © 

te) 

x : * . + wr v „ we z . C M 
Ukolem obvodu je po stisknutí příslušného tlačítka klávesni- = 05 
ce přiřadit každému hexadecimálnímu symbolu čtyřbitové m 
binární slovo podle funkční tabulky. 02 « 
D1 RS] - 

Technologie výroby: I“L vp 
W220 2 

04 95 


Charakteristické údaje: d, = 09C, +25 C, +70 C 





Vstupní proud — úroveň H MH 1KK1 
ko = 15mA, U4=33V, 
UL =0V 
kc = 15 mA, U4=5,5V, Informativní hodnoty: 
UL =0V 
Výstupní napětí — úroveň L 
ko = 15mA, U4=2,2V, 
UL=0,8V, lb. = 10mA 
Výstupní proud — úroveň H 
ko = 15 mA, U4=2,2V, 
UL =0,8V, 4 = 5,25 V 


Zpoždění stavu úrovní na výstupech W., W, 
vzhledem ke stavům na výstupech A;... A, 
40 ns S 75800 ns 


Zpoždění průchodu signálů ze vstupu 
D,...D4g na výstupy O,...A,W,W, 
rTs3ns 


Záchytné napětí 
ke = 15 mA, |=—12mA 





Doporučené zapojení: 





KL — k výstupům bezkontaktních tlačítek 
(ošetřených zatěžovacími odpory) 
TTL — ke vstupům TTL 


D,...D45— datové vstupy 
O,... A, — datové výstupy 
W3,W2 | — výběrové výstupy 





| S ' | |  ČÍSLICOVÉ Z1O (4 [739 





Funkční tabulka 


Stav na , 
| Stáv na vstupech výstupech © 


Dg Do D1; D12 D13 D4 Ds D6 a; O O; O, W; W 


© 
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Pouzdro IO 15 
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MH 100. KRUHOVÝ INTERPOLÁTOR 


„ MH100 KPYTOBbŮ WHTEPNOJATOP © MH100 CIRCULAR INTERPOLATOR © MH100 KREISINTERPOLATOR i 





Charakteristické údaje: Funkční blokové zapojení: 
R — blok řízení 
Vstupní záchytné napětí x če a A 
E E B — registr Ry 
ko = 120 mA, 1=—12 mA RŠ nh 
Výstupní napětí — úroveň L Rat Ra — sčítačka 
ke = 60 mA, += 10 mA MUX — multiplexer 1 z 24 
: ; : : Ag, A; W, W, Ss — asynchronní řídicí vstupy 
Výstupní proud — úroveň H : X. E ek kedict r, 
Ice 77 180 mA, Uo = 5,25 V ES — synchronní řídicí vstup 
Vstupní proud — úroveň H vý á 123 — datové vstupy 
U = 3,3 V, le = 120 mA zon o aaa 
U = 5,25 V, le = 120 mA ý P 


Napájecí napětí 
ke 7 180 mA 





A0,A1W,W2,S5 





Označení vývodů: 


lo... — datové vstupy (l; má nejnižší, |. nejvyšší váhu) 
Ag, A; — adresovací vstupy pro volbu registrů Ry, R, 
W,W; — zápisové vstupy registrů Ry, R, 

— vstup směru čítání 


E — hodinový vstup řídicí změny Rx 0 1 

Fs — hodinový vstup pro zápis do R; 

H;,H> — — výstupy indikující stav registru Ry 

C, — výstup přenosu Fe 
Sg — nulovací vstup 


C — testovací vstup (musí zůstat volný) Cy 


Funkční tabulka: 


Adresovací vstupy A, A, pro volbu registrů Ry, R, 





Pro funkci ZÁPIS platí W, = W2=L 
Vstup X umožňuje změnu obsahu registru o 1 
X = L > obsah R, se zmenší o 1 
X = H > obsah Ry se zvětší o 1 
Hodinový vstup E řídicí změny Rx 0 1: 


Změna o 1 probíhá na každou nástupnou hranu; během změn úrovní na vstupu X musí 


být na vstupu E úroveň H. 
Hodinový vstup F; pro zápis do R;; 


Každou nástupnou hranou na F; se do registru R; zapisuje obsah Ry + Rp. 


Výstupy H,, H> indikují stav registru Ry: 
Úroveň L na H, jen pro všechny členy Ry ve stavu úrovně L. 
Úroveň L na H.j jen pro všechny členy R, ve stavu úrovně H. 
Výstup přenosu C;: 
C, = Cz. Fg, kde Cs je výstup přenosu Z 
Nulovací vstup S;: 
Nuluje registr R; při úrovni L na vstupu S;. 


1 4 F j + Bb P 6 m. -ah 9 M 
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MH 101 KOHTPOJIJEP CRC © MH101 ERC-KONTROLLER © MH101 


Charakteristické hodnoty: 


Vstupní záchytné napětí 
všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, DO... 
ko = 60 mA, |= —12 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, Dé.. 
se = 60 mA, U4y=3,3V, U =0V 
ko = 60 mA, Uj = 5,25V, U. =0V 
Výstupní proud — úroveň H 
ke = 60 mA, U4=2,0V, U. =0,8V, U4=5,25V 
c = 60.mA: ÚU =20VU-=08V, U =5,25V 
Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy (SO, D0... 
Ice = 40 mA, Ux = 
Napájecí napětí 
Ice 7 80 mA 
kc = 60 mA 


D7) 


.D7) 


D7 jako výstupy) 
2,0 V, UL=0,8V, k, = 10 mA 


"Doporučené pracovní podmínky: 
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MH 100 


CRC CONTROLLER 


d,=—250C...+85*C 


= 


13 
hus 


loHrso) 
loHroo SDZ) 





ČISLIGOVÉ ZIO lé 174 ] 





40 S ko 
60 
—0,5SU, 508 
2,0SUy S45 

OS. S10 
0 S U S5,25 
0Sd, S85 


T | PÁ RA 


TT T 





Funkční blokové zapojení 





Do... D; — vstup/výstup paralelních dat 


MH 101 SE — vybavení obvodu 
WR — vstup zápis/čtení 
A0 — vstup volby provozu 
Druhy provozu: SI — vstup sériových dat SCRCIN 
CLC — hodinový vstup 
VSTUPY STS "SFC So — výstup sériových dat SCROUT 
SE WR A0 D5 D4 DIN — vstupní dekodér 
DATA VO — vstup/výstup dat 
Výstupy D;... D; odpojeny RO — registr ovládání 
i RD — registr dat 
Zápis druhu provozu DP — dekodér polynomů 
Zápis dat CL — časovací obvod POLY/FCE 
Čtení registru dat ě = oa 
: : : — výběr dat 
Čtení horní slabiky RW — pracovní registr 


pracovního registru : V 


Čtení dolní slabiky 
pracovního registru 


— vyhodnocovací obvod 


Čtení chybových signálů 
Sériová funkce 





Výběr polynomů a řízení posuvu: 


VSTUPY 
DO D1 D2 D3 POLYNOM/FUNKCE 


LCR—-8  (x*+1) 
CRC— 16 (x'5+x'5+x2+1) 


CCITT K8+-x84x3+ 1) 
TS (Xxx 41) 
Posun 










Nastavení pracovního registru 






Nulování pracovního registru 





T n 4 a 6 m bo m m 6 n 3 m a ——— 











MH 102  HARDWAROVÁ NÁSOBIČKA 8x8 BITŮ 


MH 102  ATMAPATHOE MHOXMUTEJIBHOE YCTPOŮÚCTBO (8x8) BYTOB © MH102 (8X8) BIT HARDWARE MULTIPLIER © 
MH 102 (8x8) BIT-HARDWARE-MULTIPLIZIERGERÁT + ; 


4 


Doporučené pracovní podmínky: 
80 S ke S160 
prům. 120 
—05sU, s08 
2,0SU4u S45 
OS 5110 
10s U, <5,25 


£A83 





BradozsagA 





Funkční blokové zapojení 


MH 102 1/0 — vstup/výstup“ 
A — vstupní registr A 
B — vstupní registr B 
SEA ě F — přepínač formátu 
: mí 0) 
Charakteristické hodnoty: |, 03 — 09031-17076 GS — generování dílčích součinů 
GZ — generátor znaménka 
M — matice součtů 
Statické hodnoty: MUX — výstupní multiplexer 
ZA ; čiě R — funkční skupina řízení 
ZSaPnÍ AAO Z — funkční skupina zaokrouhlování 
Ice — 120 mA, D;... D3 — vstupní/výstupní vývody 


|= —12 mA = (datová sběrnice 8080) 


Vstupní proud — úroveň H [er] — vybavení obvodu (úroveň L 
všechny vstupy vybaven, H nevybaven) 
be = 120 mA, W — zápis do obvodu — 
PV ; RD — čtení z obvodu (při úrovní L) 
5 : Ag — výběr bytů adresování 
UH 33V vstupních registrů 
Ux=55V (úroveň H — MSB, L — LSB) 


a výstupního multiplexeru 


všechny výstupy FR — řízení formátu násobení 
(úroveň H 8 bitů, L 7 bitů 


o Day a znaménko) 
UH — 2,0 V, RND1 — — zaokrouhlování (při úrovní H) 
ÚU =08V, 
-ke = 10mA 

Výstupní proud — úroveň L 
všechny výstupy 
ke = 120 mA, 
U4=2,0V, 
ht E 0,8 V, 
Ubu = 5,25 V 

Napájecí napětí 
lk = 160 mA 
Ice = 120 mA 


Výstupní napětí — úroveň L 
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Funkční tabulka: 





STAV ŘÍDICÍCH VSTUPŮ uk obvod 
FR. A; CS. W. RD RNDI KE 


Formát násobení sedmibitový; bit D8; znaménko: — úroveň H, + úroveň L 
Formát násobení osmibitový 

Vyšší byte (zápis, čtení) 

Nižší byte (zápis, čtení) 

Obvod vybaven 

Obvod nevybaven; na D;,... D; úroveň H. Zápis do obvodu blokován 
Data vývody ve funkci vstupů 

Zápis do vstupních registrů blokován 

Data vývody ve funkci výstupů 

Obvod blokován. Na D,... D; úroveň H. Čtení z obvodu blokováno 
Zaokrouhluje; D3, = D'$ + přenos (D7 + 1) 

Zaokrouhluje; Dy, = D'4+ přenos (Dg+1). 

Nezaokrouhluje 




















PASAELENÁŘAI U3PA P AŠE Pa PASU Data Sad Poa E 
P S20 jím nožky AD SE SOS adm Ap EPS 
XX MX MX M MX X IDX MX MX 
n o ana 
XXX DT X X MX M MMX M X 
ITX X MX MX X MX X MX MX X 









MH 103 — kontroler klávesnice 


Obvod je určený pro elektronické bezkontaktní klávesnice, kde nahrazuje stávající elektroniku (cca 20 IO slo- 
žitosti SSI a MSI) s výjimkou výstupních kódovacích pamětí ROM. MH 103 zajišťuje zpracování (překódování, 
zapamatování, potvrzení) platných dat ze 120 vstupních míst (tlačítek). Dále zajišťuje sekvenční činnosti klá- 
vesnice, elektrickou aretaci 1 tlačítka, výkonové výstupy 50 mA, automatické opakování zvolených nebo 
všech tlačítek. Obsahuje 1370 hradel, napájecí proud 150 mA, výkonová ztráta 220 mW, pouzdro plastové 40 
vývodů. ! 


MH 113— programovatelný kontroler klávesnice 


Tento IO je řešen v návaznosti na MH 103. Vykonává všechny funkce jako MH 103, navíc zajišťuje kódování 
120 tlačítek v 8 registrech a má volitelný interface (IRPR, standartní). Obvody MH 103 a MH 113 jsou určené 
pro styk obsluhy se zařízeními výpočetní techniky JSEP a SMEP a všech dalších oblastí činnosti, kde je vy- 
užíváno předávání informací. Obvod dosahuje 2140 hradel, napájení 200 mA, pouzdro plastové 
40 vývodů. : 


MH 106 — univerzální časoměrný obvod 


Obvod může pracovat jako: hlavní hodiny pro řízení linek podružných inkrementálních hodin .sekundových 
a minutových, řídící obvod pro docházkové kontrolní hodiny, číslicové hodiny s kalendářem od 1. 1. 1984 do 
31. 12. 2039 s výstupem na LED displej, číslicové hodiny s časovým spínačem, číslicové stopky, intervalový 
spínač nebo libovolné kombinace předchozích funkcí. Obvod obsahuje 2045 hradel, napájecí proud 50 mA 
(časová základna konstruována pro možnost zálohování z baterie — 4 mA), pouzdro plastové 40 vývodů. 


MH 107 — obvod pro odměřování souřadnic 


Obvod integruje kompletní elektroniku nutnou pro přenos informace o poloze dvou souřadnic z fotoelektronic- 
kých rotačních snímačů (IRC), nebo induktivních lineárních snímačů (IML) na sběrnici mikropočítače. Mimo. 
výše uvedeného speciálního použití je IO použitelný univerzálně jako dvounásobný 16tibitový revezibilní čítač 
nebo jako dvojnásobný člen pro měření fázového posuvu dvou signálů. Obvod obsahuje 1200 hradel, napáje- 
cí proud 120 mA, výkonová ztráta 150 mW, pouzdro plastové 24 vývodů. 


MH 112 — programovatelný dělič kmitočtu 


Obvod dělí vstupní kmitočet nastaveným v binární fórmě na 10 data vstupech (:1 až :1023). Obvod obsahuje 
185 hradel, napájecí proud 1310 mA podle vstupního kmitočtu, pouzdro plastové 16 vývodů. 


m Ba GIT MYVT TJ POUM A LYD, PEBRCVO M UTEE PAB RAB PARC CI BIKE C PLOV TR JELO ON BAT B AR V A RS L A B Wi VPA A PU 1 RCE LD 672 MSE SONY L G BB NO PEACE ROS AOA IK A 4 py Mo RLA 5 ŽE bál Před © S K A ká o U ČLS MÉ LM 


ANALOGOVÉ Z10 





ANALOGOVÉ ZAKÁZKOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 4.4 


MA 350 OBVOD PRO KARDIOSTIMULÁTORY 


MA 350 CXEMA UNA KAPAMOCTVUMYNATOPOB © MA350  CIRCUIT FOR CARDIAC PACEMAKERS © MA350  SCHALTUNG 
FŮR KARDIOSTIMULATOREN 


* 


Analogový integrovaný obvod pro dlouhoživotnostní implantabilní kardiostimulátory typu 
„on demand““ s možností přepnutí do provozu „fixed rate“. 


Obvod se vyznačuje: 


— nízkým odběrem proudu ze zdroje 
— zvýšenou spolehlivostí 


Stupeň integrace: IO 3 


Pouzaro: 
Keramické pouzdro DIL s 2X osmi vývody ve dvou řadách. 





Hmotnost; max. 2 g. 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


1 vstup druhé části zdvojovače 
2 výstup druhé části zdvojovače © 
3 nastavení šířky výstupního impulsu 
4 přepínač provozu ,„on demand — fixed rate“ 
5 nastavení šířky výstupního impulsu, nasta- 
vení opakovacího intervalu 
6 vstup inhibičního impulsu do časovacího 
obvodu 
7 nastavení opakovacího intervalu 
8 výstup paměti neakceptované inhibice 
Mezní hodnoty: 9 kladný pól napájecího napětí 
0 výstup komparátoru, vstup paměti neakcep- 
tované inhibice 
11 invertující vstup mikrovýkonového zesilova- 


Napájecí napětí 


SPONA při skladování! ) 





če 
12 neinvertující vstup mikrovýkonového zesilo- 
') Krátkodobě v rozsahu technických požadavků na klimatickou odolnost podle tohoto ka- vače 
talogového listu. 13 napájení | mikrovýkonového © zesilovače 


a komparátoru 
14 výstup mikrovýkonového zesilovače, vstup 
komparátoru 
Popis funkce: i -15 záporný pól napájecího napětí 
i 16 výstup první části zdvojovače 
Činnost obvodu je patrná z funkčního blokového zapojení: 


DMZ | diferenční mikrovýkonový zesilovač vlny R 


Z zesilovač 

K komparátor citlivý na obě polarity vlny R 
PNI paměť neakceptované inhibice 

PAI paměť akceptované inhibice 


Čo časovací obvod 
ZDV — výstupní zdvojovač napětí 





E ANALOGOVÉ ZI0 141745 


Charakteristické údaje: 


Základní odběr proudu 
v neaktivním stavu 
v neaktivním stavu při zvýšeném 
napájecím napětí, U= 
v provozu časování vyčkávacího intervalu 
v neaktivním stavu ,,S213“ 
při rovnovážném stavu komparátoru 


Napětí na vývodu č. 08 v nevybuzeném 
stavu 


Stejnosměrné napětí na vstupu diferenčního 
zesilovače v rovnovážném stavu 
„Stejnosměrné napětí na výstupu diferenčního 
zesilovače v rovnovážném stavu 


Napětí na výstupu komparátoru 
v rovnovážném stavu 


Výstupní napětí na vývodu č. 08 ve 
vybuzeném stavu spojené s kontrolou 
činnosti paměti obvodu 
při vybuzení mezním vstupním napětím 

Prahová citlivost inhibičního vstupu 


Kontrola činnosti obvodu pro blokování 
inhibičního signálu (magnet. kontrola) 

Simulační napětí v okamžiku ukončení 
provozu vyčkávacího iniervalu 


Saturační napětí tranzistoru výstupního 
zdvojovače (s uzemněným emitorem) 


Saturační úbytek na tranzistoru zdvojovače 
S posouvaným napětím emitoru 


Napětí obvodu pro zpětné dobíjení 
při hodnotě R55 = © 

Výstupní napětí obvodu pro zpětné 
dobíjení při hodnotě R53 0 

Odběr proudu v provozu časování šířky 
impulsu při stimulaci 

Kontrola činnosti paměti a obvodu pro 
blokování výstupu na inhibici 


Odběr proudu v provozu časování šířky 
impulsu při inhibici výstupu 


Simulační napětí ukončující provoz 
časování šířky impulsu 

Měření napětí U;,,, při němž obvod 
zareaguje na inhibiční signál 
(měření refrakt. doby) 

Prahová citlivost komparátoru 


pro kladnou polaritu 
pro zápornou polaritu 


Výstupní napětí komparátoru při 
definovaném rozvážení vstupu 


— 


Základní hodnoty statické: ů, = +37 C 


min.—max. 


500 


599 
=:D,9 


s.12 
880... 1100 


990... 1100 


Us 
Us; 


U517 
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Informativní údaje: 


Opakovací interval 
se zvýšeným napájecím napětím 
se sníženým napájecím napětím 
se sepnutým magnetem při zvýšeném 
napájecím napětí 
s reverzací 50 Hz 


Refrakterní.doba 


Šířka impulsu 
se zvýšeným napájecím napětím 
se sníženým napájecím napětím 


„| Amplituda výstupního impulsu 
se zvýšeným napájecím napětím 
se sníženým napájecím napětím 


Inhibiční citlivost na záporný impuls ORS 
při zvýšeném napájecím napětí 
při sníženém napájecím napětí 


Inhibiční citlivost na kladný impuls ORS 
při zvýšeném napájecím napětí 
při sníženém napájecím napětí 


Odběr proudu ze zdroje 
při zvýšeném napájecím napětí 
při sníženém napájecím napětí 
se zvýšeným napájecím napětím 
se sníženým napájecím napětím 





1) Hodnoty 712, 722 se před měřením dalších parametrů nastavují na uvedené hodnoty. 


Spolehlivost: 


Zkoušená spolehlivost součástek je definována intenzitou poruch při konfidenční úrovni 0,6: 
9D A KO (č 


Zkouší se v předepsaném zapojení, d, = +60 C —5 K, doba zkoušky min. 500 h, počet zkoušených součás- 
tek min. 180. 
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Provedení a rozměry pouzdra: 
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Konstrukční požadavky: 


1. Pouzdro z keramiky má 16 vývodů ve dvou řadách. 
Povrch pouzdra nesmí mít praskliny a nerovnosti překračující hlavní rozměry, které zhoršují funkci a snižují 
spolehlivost součástky. | 
Na povrchu vývodů nesmějí být bublinky ani stopy koroze, které zhoršují pájitelnost vývodů. 

2. Zapouzdřené součástky musí být hermeticky těsné. 

3. Požadavky na vývody: 
Tah 5N,10s 
Ohyb 2 ohyby o 90" a zpět, poloměr ohybu 0,75 mm v rovině nejmenší pevnosti. 

4. Pájení vývodů: 
Pájitelnost vývodů při teplotě 235 C £59C, 2 s; metoda Ta 1/235 ČSN 34 5770 
Odolnost proti teplu při pájení 350 C +102C, 4 s; metoda Tb 1/350 ČSN 34 5770 
Vzdálenost od spodní plochy pouzdra min. 1,5 mm. 


Mechanické požadavky: 


1. Rázy: 390 ms"?, doba 2 až 6 ms, 1000 rázů 


v šesti hlavních směrech; Eb 40/6/1000 ONT 345741 
2. Chvění 10 až 500 Hz, amplituda 0,75 mm, 

98 ms “,6h; Fc 4/500/0,75/6 ONT 34 5750 
3. Trvalé zrychlení“ 19 620 ms“7, 10 s; Ga 20 000/10 ONT 34 5749 


Klimatické požadavky: 





1. Suché teplo +70 C, 16h | Ba 070/016 ONT 345702 
2. Mráz =00G2h Aa 10/02 ONT 34 5701 
3. Střídání mezních teplot —10 9C/+70 C, 0,5 h, 3 cykly Na 10/070—0,5 ONT 34 5712 
4. Vlhké teplo necyklické 93 % *2 %, 40 9C +2 9C, 21 dní Ca 10 ONT 34 5703 


Při mechanických a klimatických zkouškách jsou součástky mimo provoz. 

Při zkoušce musí být součástky upevněny tak, aby nedošlo k samovolnému kmitání vývodů a tím k jejich na- 
rušení nebo ulomení. 

Po zkouškách odolnosti proti teplu při pájení, zkoušce rázy, klimatických zkouškách, spolehlivosti se měří zá- 
kladní hodnoty statické charakteristických hodnot podle rozšířených hranic B v techn. podmínkách. 

Zkoušky na mechanickou odolnost vývodů podle ČSN 35 8802, bod 4.2.5 se provádějí na dvou namátkou vy- 
- braných vývodech u každé podle tohoto bodu zkoušené součástky. 


Zvláštní ustanovení: 


1. Integrované obvody MA 350 jsou vyráběny ve zvláštní péči při uplatnění primárních a sekundárních třídi- 
cích postupů v oblasti výrobně technologického procesu. 
2. Rozsah třídicích postupů včetně mezioperačních kontrol stanovuje výrobce jako součást výrobní dokumen- 
tace. 
3. Třídicí postupy provádí výrobce v součinnosti s technologickým procesem, proto si vyhrazuje právo změnit 
podmínky třídicích postupů k dosažení vyšší účinnosti třídění a kvalitativně vyšších parametrů spolehlivosti. 
4. Sekundární třídicí postup se provádí kusově (100 % kontrola) a je obecně specifikován takto: 
— Teplotní stabilizace v suchém teple při teplotě +125 C po dobu 72 h. 
— Teplotní stabilizace střídáním teplot —559C a +1559C s náhlým přechodem teplot, celkový počet 
cyklů 10. 
— Odstředivé zrychlení 19 620 ms"“ po dobu 10 s. 
— Kontrola hermetičnosti (jemné a hrubé netěsnosti). 
— Elektrická stabilizace v předepsaném elektrickém zapojení při teplotě okolí +60 2C po dobu min.120 h, 
max. 1000 h. 
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Měřicí zapojení: 


Měření statických hodnot: 


U 
Us 
U; 
Uz 
© 7 jE 
U3 
Us 





Měření dynamických hodnot: 150 


1 2 ost 
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Doporučení pro konstruktéry: 


E 


2- 


Vývody jsou připraveny pro montáž pájením a nesmějí se namáhat kroucením. Během montáže se doporu- 
čuje chránit vývody před častým ohýbáním. 
Vývody se nesmějí před montáží zkracovat. 


. Při pájení se nesmějí součástky tepelně přetížit. Dovolená doba pájení je uvedena v katalogovém listu pří- 


slušného typu. 


. Při manipulaci s integrovanými obvody se musí dodržovat obecné zásady ochrany polovodičových součás- 


tek proti průrazu vlivem elektrostatického náboje. 


„ Při manipulaci s integrovanými obvody se musí zabránit znečištění povrchu pouzdra a tím vzniku nežádou- 


cích svodů. 


. Během použití součástek se nesmějí ani krátkodobě překročit definované mezní hodnoty. Přepólování na- 


pájecího zdroje je nepřípustné. Rovněž zkraty mezi vývody nebo přerušení spoje mohou nepříznivě ovlivnit 
spolehlivost používané součástky. 
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MAE 150 MOHOJMTHAA WHTETPAJIBHAA CXEMA ANA CTAPTEPOB TA3OPA3PAAHBIX JIAMNI BBICOKOTO HABNEHUA © 
MAE 150. MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT FOR HIGH-PRESSURE DISCHARGE LAMP STARTERS © 
MONOLITHISCHINTEGRIERSCHALTUNG FŮR HOCHDRUCKENTLADUNGSLAMPENZŮNDER 


Monolitický integrovaný obvod pro řízení zapalovače vysokotlakých výbojových zdrojů světla. 
Stupeň integrace: IO—3 
Pouzdro: K404 


Pouzdro z plastické hmoty s 2X osmi vývody ve dvou řadách podle 
ČSN 35 8720. 


Hmotnost: max. 2 dg. 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


Funkční blokové zapojení: i RTI1 časovací odpor pro čas t, 
s n i en IC vnitřní spoj — nepoužívat 

SDZ ETA RT2 £T2 IN OUT OUT NC Z ok notu 

P Z C PN E ON T T U SE U napájecí napětí 

| | U51 stabilizované napětí pro analogovou 
| část 

| | Úo stabilizované napětí pro logickou část 
| | NUL nulování 

| | NC nezapojený vývod 

| OUT — výstup pro ovládání zapalovače 

| | OUT invertovaný výstup pro ovládání zapa- 
| lovače i 

| | IN vstup pro stav výbojky 

l | CT2 | časovací kondenzátor pro čas t; 

] RT2 časovací odpor pro,čas tz 

i CT1 časovací kondenzátor pro čas t,, t 

D2 dioda 





Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí") | min.—max. 
Napětí na výstupech OUT, OUT !) max. 
Napětí na vstupu IN') max. 
Rozsah provozních teplot“) 


Rozsah skladovacích teplot') 





7) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému zemnicímu bodu (L). 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 
3) Pouze krátkodobě v rozsahu technických požadavků. 
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POPIS FUNKCE: 


Společně s dalšími vnějšími součástkami tvoří monolitický integrovaný obvod MAE 150 ovládací obvod pro řízení zapalovače 
vysokotlakých výbojových zdrojů světla. 


Integrovaný obvod MAE 150 plní následující funkce: 


1 


O ON O G A 


Od okamžiku připojení síťového napětí umožňuje činnost zapalovače až do zapálení výbojky, nejdéle však po dobu ř. Ne- 
dojde-li k zapálení, činnost zapalovače se zablokuje na celou dobu připojení síťového napětí. Dojde-li k zapálení, činnost 
zapalovače se zablokuje na celou dobu noření výbojky. | 


. Při zhasnutí výbojky, způsobeném přerušením síťového napětí nebo jinou příčinou, se činnost zapalovače zablokuje po 


dobu t od okamžiku zhasnutí nezávisle na případné době přerušení t, přičemž t S t,. Po uplynutí doby £ se činnost za- 
palovače obnoví do zapálení výbojky, nejvýše však na dobu t,. 


. Funkce blokování na dobu % v důsledku opakovaného zhasnutí výbojky je omezena na 3 za působení v časovém intervalu 


t, od okamžiku prvého zapálení včetně. Dojde-li v této době celkem ke čtyřem zápalům výbojky, činnost zapalovače se tr- 
vale zablokuje až do vypnutí síťového napětí. Pokud v čase nedojde k uvedenému počtu zápalů, nastane po případném 
dalším zhasnutí a době £/ znovu zapálení výbojky, kterým se opět spustí časový interval t;. 


. Čas ř, je nastavitelný vnějším členem RC v rozmezí 30 až 180 s. 

. Čas t je nastavitelný vnějším členem RC v rozmezí 2 až 15 minut. 

. Čas t; je nastavitelný vnějším členem RC v rozmezí 3 až 20 minut. 

. Pro Čas t, a t, je kondenzátor C společný. 

. Interní stabilizovaný napájecí zdroj U5; umožňuje vnější odběr do 10 mA. 

. Napájení obvodu ze sítě 220 V nebo 380 V s kolísáním napětí +10 % se provádí přes sériově zapojenou impedanci 


a vnější usměrňovač. Součástí integrovaného obvodu jsou ochrany proti napěťovým špičkám dvou polarit, vznikajícím při 
činnosti zapalovače. 


Charakieristické údaje: ! Uce = 17V; d,—259C 


Základní hodnoty: 


Spotřeba proudu 
Ug= 10V 


Záchytné napětí 
= 50 mA ý 


Záchytné napětí na výstupech 
OUT, OUT 
[= 1mA 

Napětí pro blokování zapalovače 
[=5mA 

Nabíjecí proud 
Ux = 10V, U. = 0V 
Un OV, Ur, 70V 

Proud při odpojení proudových zdrojů 
Ur = LH, U = 10V 

Vybíjecí proud při odpojení napájení 
Us OV, Ug = 0V, U+4. = 10V 


Svod zavřeného výstupu OUT, OUT 
U=40V 





Informativní hodnoty: 


Napájecí napětí analogové části 
b=10mA 


Napájecí napětí logické části 


Rozhodovací úroveň na vstupu IN 
změna Ux =L>H 
změna Uj=H >L 

Rozhodovací úroveň na vývodu CT1 
změna U+. =L7H 
změna U+4=H->L 


Rozhodovací úroveň na vývodu CT2 
změna U++ = LH 

Dobíjecí proud 
U 7 10V,U,= 10V 
Uc+4 = 10V, Uj=0V 


Měřicí zapojení: 





RT2 

MAE150 

RTI 
1 













EV— multimetr BM518, R, z 100 MO 
L — výbojka zapálená 
H  — výbojka nezapálená 


Typické provozní zapojení: 


1 
220V4+10% | 
(380V-+10%) | 
S 

| 


N/V/e 


i 

| 
SR, KA261 T Jel. 
PE 220 © D27 piš | 
| D2 CT1 RT2 CT2 IN, OUT OUT NC 
Výbojka pro střídavé napětí 220 V, | 
ft, =60s, += 10 min, 4 = 20 min. | Al 
Hodnoty součástek Ag, Rx Ag, C, D3 D6 ELA 
C5, G; budou upřesněny později. a je 
Neoznačené odpory jsou pro zatížení i (JRs k 10k C4 j 
0,125 W. ESO o V P či) 


MAE150 








VÝBOJKA 
220Vw 
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MAF 115 INTEGROVANÝ OBVOD PRO OTÁČKOMĚRY 


MAF 115 WHTETPAIIbHAA CXEMA AA TAXOMETPOB © MAF115 INTEGRATED CIRCUIT FOR TACHOMETERS 
© MAF115 INTEGRIERTE SCHALTUNG FŮÚR DREHZAHLMESSER : 


Integrovaný obvod MAF 115 je monolitický 
obvod určený pro rychloměry a otáčkoměry 
motorových vozidel, které jsou řízeny vnější- 
mi impulsy. 


Stupeň integrace: 103 , 
Pouzdro: K 404 


Pouzdro z plastu s 2X osmi vývody ve dvou řa- 
dách podle ČSN 35 8720 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


Funkční skupinové zapojení: 






01 — vstup řídících impulsů 
+p 105 16V O2 — referenční napětí 
ma : 03 — výstup pro počítadlo kilometrů 
= 04 — katody ochranných diod výstupů počítadla 
t 05 — výstup pro počítadlo kilometrů (komplementární 
l + k vývodu č. 3) 
06 — společný vodič (zem) 
VSTUP 5 07 ze výstup komparátoru 
mm. 08 — neinvertujicí vstup komparátoru 
: 09 — invertující vstup komparátoru 
i 10 — výstup proudového zdroje pro měřící přístroj 
Ji 11, 12— vývody pro nastavení maximálního výstupního 
" proudu měřícího přístroje 
i 13. — napájecí napětí + Ucc 
W>=-73n 14 — výstup analogového přepínače pro komparátor 
Rj 15, 16— řízení monostabilního klopného obvodu 
D 
4 JVce 


Popis: 


Monolitický integrovaný obvod MAF 115, určený pro rychloměry a otáčkoměry motorových vozidel, které jsou 
řízeny vnějšími impulsy. Vstup řídicích impulsů je chráněn Schottkyho a Zenerovou diodou pro omezení 
vstupních napětí mimo oblast —0,6 > 7 V. Při návrhu vstupních obvodů je iřeba respektovat mezní hodnotu 
vstupního proudu (10 mA). Za těmito ochrannými diodami jsou řídicí impulsy tvarovány Schmittovým klopným 
obvodem (1). Rozhodovací úroveň Schmittova klopného obvodu je při nárůstu vstupního napětí 3,5 V a při 
poklesu vstupního napětí 2,5 V. Vstupní hystereze je tedy 1 V. Výstupní signál Schmittova klopného obvodu 
spouští sestupnou hranou vstupních impulsů monostabilní klopný obvod (MKO) (2). Časová konstanta MKO 
je nastavitelná externími součástkami R,, C,. Šířku výstupního impulsu MKO je možno vypočítat ze vztahu: 


£=067.R,.C, 


we 


Je doporučeno volit šířku impulsu (£,) tak, aby platilo: 
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MKO je přizpůsoben pro velké změny délky a tvaru impulsu i velký rozsah kmitočtu vstupních impulsů 
(Fax 7 10 kHz). 

Výstupní stupeň je realizován proudovým zdrojem (3), který je určen pro připojení měřicího přístroje s pohybli- 
vou cívkou. Vnitřní odpor měřicího přístroje (mA) musí být zvolen tak, aby nebylo překročeno maximální povo- 
ené napětí na proudovém výstupu (Umax > 5 V). Střední hodnota výstupního proudu je lineární funkcí vstup- 
ní frekvence. Maximální velikost výstupního proudu lze nastavit odporovým trimrem (R,4). Vzhledem k tomu, 
že měřicí přístroj je napájen z proudového zdroje, neovlivňují teplotní změny odporu cívky velikosti výchylky 
ručky. Teplotní závislost určují jen externí součástky R,;, C, a Ry.. 

MKO ovládá také analogový přepínač pro komparátor (4). Připojíme-li na vývod č. 14 kondenzátor vhodné ka- 
pacity (C.,), získáme pak na tomto vývodu ss napětí, které je lineární funkcí kmitočtu vstupních impulsů. Pro 
získání informace o překročení nebo poklesu předvolené rychlosti (otáček) obsahuje obvod MAF 115 kompa- 
rátor (5). Na jeden vstup komparátoru se přivede reference prostřednictvím děliče napětí (Rg) ze stabilizova- 
ného zdroje 6,6 V, který je přístupný na vývodu 2. Na druhý vstup komparátoru se přivede napětí úměrné 
vstupnímu kmitočtu z analogového přepínače. Hystereze vlastního komparátoru je asi 40 mV. Výstup kompa- 
rátoru je realizován tranzistorem s otevřeným kolektorem, jehož mezní hodnota kolektorového proudu je 
50 mA. 

Binární dělič (6) je určen pro zapojení IO ve funkci tachometru. Dělicí poměr je 1024. Vstupní frekvence redu- 
kovaná binárním děličem řídí dvojitý koncový stupeň (7) s otevřenými kolektory. Mezní hodnota kolektorového 
proudu je 50 mA. Oba výstupy (vývod 3,5) jsou navzájem komplementární. Aby nedošlo ke zničení obvodu 
napěťovými špičkami při spínání indukční zátěže jsou oba výstupy pro počítadlo vybaveny ochrannými dioda- 
mi. Katody oboů diod jsou vyvedeny na vývod č. 4. 

Pro omezení vlivu kolísání napájecího napětí jsou jednotlivé funkční bloky napájeny ze stabilizovaného zdroje 
(8). 


Integrovaný obvod MAF 115 obsahuje ve své vnitřní struktuře asi 240 tranzistorů, 22 diod a 40 odporů. 


Mezní hodnoty: (d, — 25?C, pokud není uvedeno jinak) 


Napájecí napětí — impulsní (krátkodobé) Uccwup-) 
Napájecí napětí — trvalé 
Vstupní proud 
Rozsah vstupního napětí komparátoru 
. napětí na výstupu komparátoru 
. proud výstupu komparátoru 
. napětí na výstupech pro počítadlo 
„ proud výstupů pro počítadlo 
. výkonová ztráta 
Rozsah pracovních teplot 





Rozsah skladovacích teplot 


1) Doba trvání impulsu t< 5 ms. 
2) Krátkodobě v rozsahu technických požadavků. 
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Charakteristické hodnoty: 


Základní hodnoty: 
Ů, = 259C 

Napájecí napětí 

Proudový odběr 
Uce = 16V 

Vstupní napětí 
t>5 ms 


Proud vstupními ochrannými diodami 
t<5 ms, 0>U,>6V 


Vstupní proud 
U=0...6V 


Kmitočet vstupních impulsů 


Referenční napětí 
Uee = 10,5...16V 

Výstupní proud pro miliampérmetr 

Teplotní koeficient výstupního proudu") 
d,=25...709C 

Napěťový rozsah výstupu pro miliampérmetr 

Vstupní napětí komparátoru 

Saturační napětí výstupu komparátoru 
|= 20 mA 

Závěrný proud výstupu komparátoru 
U, = 16V 

Dělicí poměr děličky 
= 10:90 


Saturační napětí výstupů pro počítadlo 
= l;= 200 mA 

Závěrný proud výstupů pro počítadlo 
U, Us = 16V 


Informativní hodnoty: 
d, = 250C 
Vstupní rozhodovací napětí (H > L) 
Vstupní rozhodovací nápětí (L > H) 
Kmitočet vstupních impulsů f = 1 ms 
Šířka vstupních impulsů 

R, = 220 k6, C, =22nF. 
Hodnota odporu pro nastavení MKO 
Šířka výstupního impulsu MKO 
Rozsah nastavení šířky impulsu MKO 
Činitel plnění 
Odpor pro nastavení max. výst. proudu 


Vrcholová hodnota proudu měřicího přístroje 


Výstupní napětí analogového přepínače 
ho 

Výstupní napětí analogového přepínače 
b.=0,9 





v) Pomocná hodnota. 
) Monostabilní klopný obvod (MKO) se spouští sestupou hranou vstupního impulsu v okamžiku, kdy U = U,. 
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MCA 770A MF ZESILOVAČ-OMEZOVAČ 
MCA 770A CPEAHEMACTOTHLŇŮ VCWIIWTEJNb-OFTPAHYUSYWYTEJNb © MCA770A MF AMPLIFIER-LIMITER 
e MCA770A MF VERSTÁRKER-BEGRENZER 


Bipolární zesilovač-omezovač s balančním detektorem FM 
a NF zesilovačem, určený pro práci v kmitočtovém rozsahu 100 
až 500 kHz s úzkopásmovou modulací FM. 


Mezní hodnoty: 





Zapojení vývodů (pohled shora) 


01 — vstup signálu 

02 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(0,68 uF) 

03 — nezapojený vývod 

04 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(0,68 uF) 

05 — záporný pól! napájecího napětí (|) 

06, 07, 08, 09 — vývod pro připojení obvodu 
RLC 

10 — výstup detektoru 

11— vývod pro připojení zpětné vazby 

12 — vývod pro nastavení pracovního bodu 

a vstup zesilovače NF 

5k6 13— výstup nizkofrekvenčního zesilovače 

14— kladný pól napájecího napětí (+U--) 

16 — záporný pól napájecího napětí (L) 





U = (R, + R2)/Rz - Uz 
Charakteristické údaje: 9 =259G, Us = 7,5 V, f= 100 kHz Pouzdro IO 14 
Základní údaje: ; min.—max. 
Spotřeba proudu <600 
Vstupní napětí pro omezení 
—3 dB, f„ = 1 kHz, Af= +3,5 kHz S120 
Potlačení AM 
signál FM: Af= +3,5 kHz, f, = 70 Hz, R, = 100 k6 
signál AM: m = 0,3; f4 = 1 kHz 
U = 300 uv 
U= 1imV 
U—= 10mV 
Výstupní napětí nízkofrekvenční 
(v měřicím bodě A) 
U = 10 mV, f= 1 kHz, Af= 33,5 kHz, R, = 100 ko 
Zkreslení (v měřicím bodě B) 
U = 10 mV, fi = 1 kHz, Af= 23,5 kHz, R, = 100 k6 s3 
Napěťový zisk ') 
f=1kHz A =% 2300 


Informativní údaje: : min.—max. 


Vstupní impedance | Z] 

Vstupní proud (vývod 11, 12) 4-2 

Proud proudového zdroje koncového stupně kc 

Ztrátový výkon E 

Vliv teploty na výstupní napětí AU dB/100 K 





!) Platí pro nízkofrekvenční zesilovač s otevřenou zpětnovazební smyčkou. Není-li nf zesilovač využíván, musí se vývod 12 spojit s vývodem 
15 (+Uro). 
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WTE 009 PROUDOVÝ SPÍNAČ | 


WTE 009  TOKOBLBIŮ NEPEKMOMATEJI: © WTE 009 CURRENT SWITCH © WTE 009  STROMSCHALTER 


Proudový spínač pro slovní výběr je tranzistorový spínač ovládaný logickými úrovněmi 
TTL. Spínané napětí na výstupu je 24 V. Transformátor TR je tvořen toroidním jádrem, 
na němž je navinuto bifilárně 15 závitů drátu 0,1 mm. 


WTE 009 


Zapouzdření fluidizací. 
Pouzdro F 65. Rozměr C je tvořen 6 mm. 
Vývody měděné pocínované © 0,4 mm. 


Hmotnost max. 2,5 g 

Kategorie klimatické odolnosti: 10/070/21 
Přepravní a skladovací teplota: —40 ... +85 C 
Technická specifikace: 2T 046-D 
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Vnitřní elektrické T1: KSY34 čip 
zapojení 

MH7440 
Elektrické vlastnosti Charakteristické údaje 


Napájecí napětí 
Napájecí napětí 





Zapojení pro měření Tlačítko TL sepnuto: 
Us, =0V 
U; z23V 


U,7S05V 





WSH 528. JEDNODUCHÝ MĚŘICÍ ZESILOVAČ 


WSH 528 NPOCTBIE W3MEPUTEJIbHbIE YCUNMUTEJM © WSH 528 SIMPLE MEASURING AMPLIFIER © WSH528  EINFACHE 
MESSVERSTÁRKER 


Levný diferenční měřicí zesilovač, jehož zesílení je nastavitelné v rozmezí 1... 1000 


volbou vnějšího odporu. Je určen pro všeobecné přístrojové aplikace, vyzadující dite- 
renční vstup a jednoduchý výstup. 


Obvod má standardní provedení s diferečním předzesilovačem a můstkovým koncovým ze- 
silovačem a je realizován trojicí operačních zesilovačů MAA 741. Tři samostatné výstupní 
vývody umožňují zařazení proudového boosteru, potlačení odporu přívodu zátěže 
a výstupní posunutí. Vstupní zbytkové napětí lze vynulovat vnějším potenciometrem. Napá- 
jecí přívody musí být blokovány v těsné blízkosti zesilovače tantalovými elektrolytickými kon- 
denzátory TE 1251 uF. 








[uses 


Zapouzdření v hermetickém kovovém pouzdru. 
Pouzdro TO-8 (H 4). Rozměr Lx, je 6 mm. 
Vývody drátové zlacené © 0,45 mm. 


Hmotnost (informativní údaj): 7 g 
Kategorie klimatické odolnosti: 25/085/21 


Obsazení vývodů Přepravní a skladovací teplota: —55... +125 C 


(pohled shora ze strany Technická specifikace: 4T 008-D 
pouzdra) 
GAIN SAN vys 





Vnitřní elektrické zapojení 


+3 4 
za R4 SNS 
n] 12 
20K 
O1, 02, 03: S386 
4 OUT 
GAIN e 1 
2 0 
TRÍM 
TRIM 
IN 
8 
R6 REF 
8 EEE B 10 
+|N 20K 
6 O 
„VS 





Elektrické vlastnosti 
Mezní hodnoty 


Napájecí napětí +18 V 
Vstupní napětí") | ar (S)AVÁŠ 
Diferenční vstupní napětí +30 V 


Ztrátový výkon 008W. 
Degrese nad teplotou okolí +50 C 8 mW/K 
Napětí mezi vývody 7a9nebo8a9 +0,5V 
Trvání výstupního zkratu proti zemi do teploty okolí +50 C neomezené 





1) Při napájecím napětí menším než +15 V je maximální vstupní napětí rovno napájecímu napětí. 


Charakteristické údaje 
Platí při teplotě okolí +25 C a napájecím napětí +15 V, pokud není uvedeno jinak. Typické hodnoty jsou informativní a neza- 
ručují se. 


Hodnota 


+13 


Jmenovité výstupní napětí!)- t10 
Jmenovitý výstupní proud“) 25) 
Jmenovité souhlasné vstupní napětí) +10 
Zesílení") *) 1 
Chyba zesílení, G= 100') *) 
Nelinearita zesílení, G= 100') *)' 
Teplotní součinitel zesílení, G= 100') *) 
Potlačení při kmitočtu 

0%:3100:6z*) 

G = 1000 

G = 100 


G=10 
G=1 


Mezní kmitočet (pokles 3 dB) 
G = 1000 
G= 100 
G= 10 
G=1 


Výstupní rychlost přeběhu") 


Mezní kmitočet pro jmenovitý výkon') 


Vstupní zbytkové napětí, G = 10005) 


Drift vstupního zbytkového napětí, G = 1000 
teplotní —25C ... -+85 C 
napájecí £5V... 18V 


Výstupní zbytkové napětí, G= 1 


Drift výstupního zbytkového napětí, G= 1 
teplotní —25C...+85C 
napájecí £5V... 18V 
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Vstupní klidový proud 


Vstupní zbytkový proud 


Drift vstupního klidového proudu 
teplotní —25 C... +85 C 
napájecí 15V... 18V 


Vstupní šumové napětí, G = 1000 
špičková hodnota 0,01 Hz... 1 Hz 
efektivní hodnota 10 Hz ...10kHz 


Výstupní šumové napětí, G= 1 
špičková hodnota 0,01... 1 Hz 
efektivní hodnota 10 Hz...10 kHz 


Vstupní šumový proud 
špičková hodnota 0,01 Hz... 1 Hz 
efektivní hodnota 10Hz...10kHz 


Vstupní impedance, G= 100 
diferenční 10*0|3 pF 
souhlasná | 1003 pF 


Výstupní odpor 0,1 
Vnitřní odpor vývodu REF 
Klidový napájecí proud 


Rozsah napájecího napětí 





!) Zátěž 2 kO 
2) Souhlasné vstupní napětí je algebraický průměr obou vstupních napětí. Jmenovité souhlasné vstupní napětí U, závisí na velikosti jmenovité- 
ho rozdílového vstupního napětí U; a na velikosti zesílení G a stanoví se jako menší z hodnot 
Un=T10V 
Umn=zt12V—05.G.Uj) 
9) Je možno nastavit vnějším odporem Rg zapojeným mezi vstupy GAIN, viz základní zapojení. Pro zesílení platí: 
G= 1+20k9/ Az z 
4) V rožsahu jmenovitého souhlasného vstupního napětí £10 V (viz poznámku 2) a při zapojení odporu 1 kA do série s jedním vstupem. 
5) Lze externě vynulovat potenciometrem. 


Uo = G(u2— Uj) 
G= 1+20KO/Rg 


Základní zapojení 
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Uživatelům katalogu 


Předáváme odborné veřejnosti první svazek z nové řady monotématických katalogů výrobků 
organizací rezortu Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu. Katalogy nové řady vy- 
jdou postupně v první polovině osmé pětiletky. Druhým vydáním katalogu se vytváří informační 
základ — báze dat o rozhodujících výrobcích elektrotechnického průmyslu. Tato trvalá textová 
báze dat bude průběžně aktualizována a v odpovídajících lhůtách zveřejňována ve formě nových 
vydání příslušných svazků katalogu. : 

V novém vydání katalogu je realizováno co nejvíce připomínek, které se u vydavatele soustředily 
z korespondence s uživateli. 

Ve snaze zlepšovat úroveň katalogu chceme pokračovat i ve spolupráci s uživateli. Žádáme proto 
čtenáře, aby se i tentokrát obrátili na redakci se svými návrhy na další zlepšení. | 


V katalogu zveřejňované technické údaje o vlastnostech, případně možnostech užití výrobků mají 
informativní charakter a výrobci zaručují jen ty vlastnosti a parametry výrobků, uvedené 
v platných technických podmínkách nebo státních a oborových normách, které jsou právním pod- 
kladem dodávek ve smyslu příslušných ustanovení Hospodářského zákoníku. V souladu s použí- 
vanou technologií výroby si výrobce vyhrazuje právo na případné změny parametrů, které nemají 
vliv na základní použití výrobků. 


Budeme rádi, když naše katalogy budou dobře sloužit svým už živatelům, proto se těšíme na spolu- 
práci s Vámi. 


Redakce 


Adresa redakce Katalogu: 
TESLA ELTOS, Institut mikroelektronických aplikací, 120 00 Praha 2, ulice Vítězného února 15. 


Objednávky směřujte na: 
TESLA ELTOS, zásilková služba, 688 19 Uherský Brod, Umanského 141 
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Prvním svazkem Katalogu elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů, zahrnu- 
jícím integrované obvody čs. výroby, předáváme dnes naší odborné veřejnosti do rukou nové, 
podstatně rozšířené vydání katalogu, který vydal oborový podnik TESLA ELTOS poprvé v roce 
1983 v nákladu 35 000 výtisků. Katalog se tehdy setkal s mimořádně kladným ohlasem a v krátké 
době byl rozebrán. Ani 35 000 výtisků tohoto rozsáhlého díla, kterými prodejní síť TESLA ELTOS 
zásobila Čs. trh, a podobně i vydání jeho 2. dílu v roce 1984, nedokázalo plně pokrýt poptávku. 

V této souvislosti chci znovu poděkovat našemu .polygrafickému průmyslu, který operativně 
a příkladně pochopil úkoly rozvoje čs. elektroniky a obětavě v nadplánu umožnil vydat toto kolek- 
tivní dílo odborníků z řad Československého elektrotechnického Po v rozsahu, který nemá 
obdoby. 

Oborový podnik TESLA ELTOS si předsevzal úkol, že v roce 1986 — s och do 8. pětiletky — 
přistoupí ke zpracování nového, druhého vydání katalogu, který je aktualizován na současný stav 
výroby a současný sortiment dodávek. 

© Nové vydání katalogu je ve svém obsahu značně rozšířeno a přináší změny a zlepšení v souladu 
se čtenářským ohlasem, který se projevil ve více než 1000 průzkumných kartách, které uživatelé 
katalogu zaslali redakci s vyjádřením a připomínkami. Některé změny jsou patrné na první pohled. 
Menší formát a rozčlenění do méně obsáhlých svazků v souladu s připomínkami uživatelů i s mož- 
nostmi zkrácení výrobních lhůt tiskárenského podniku; tisk moderní fotosazbou ve dvoubarevném 
ofsetu; doplnění cizojazyčné terminologie jako předpokladu pro využití katalogu v zahraničním ob- 
chodě i jako pomůcka pro čs. odborníky při srovnání parametrů a vyhledávání ekvivalentů výrobků 
u cizích výrobců. Na základě požadavků uživatelů bude prohloubena komplexnost katalogu i o in- 
formace o elektronických a elektrotechnických výrobcích vyráběných organizacemi mimo rezort 
FMEP a do katalogu budou zařazeny i standardní výrobky, zejména polovodičové součástky, do- 
„vážené na čs. trh podle specializačních dohod ze zemí RVHP, zvláště ze SSSR, který představuje 
dodavatele s nejrozsáhlejším sortimentem. 

Jak ukazuje 1. svazek, zahrnující integrované obvody, bude katalog uspořádán ve větším počtu 
relativně samostatných, monotématicky specializovaných svazků, které budou vydávány v průbé- 
hu příštích tří let v různém nákladu; podle průzkumu potřeb trhu. Tak např. druhý svazek, který vy- 
jde počátkem roku 1987 bude obsahovat diskrétní polovodičové součástky, třetí svazek pasivní 
a konstrukční součástky a polovodičové součástky z dovozu, v dalších svazcích půjde o kon- 
strukční prvky, bloky a díly, stavebnice a přístroje, dále výrobky silnoproudé elektrotechniky 
a další sortiment elektrotechničkého průmyslu. 

Nástup do 8. pětiletky je charakteristický i širokým rozvojem zavádění elektroniky a mikroelektroni- 
ky v čsl. průmyslu a národním hospodářství. Doba dozrála a po letech váhání se rychle prosazují 
aplikace elektroniky do technologických procesů i inovovaných průmyslových výrobků. Tento 
trend je výrazněji patrný již od roku 1985 zejména v závislosti na plnění úkolů Dlouhodobého 
komplexního programu elektronizace čs. národního hospodářství do roku 1995, který byl federální 
vládou schválen koncem roku 1984. 

Důraz na rozvoj elektroniky klade i Komplexní program vědeckotechnického pokroku členských 
zemí RVHP do roku 2000, přijatý na mimořádném 41. zasedání RVHP na sklonku minulého roku. 





Program svými záměry směřujícími do oblastí, ve kterých probíhají v rámci současné etapy: 
vědeckotechnické revoluce rozhodující změny ve vědě, technice a výrobě, vytváří v internacionál- 
ním měřítku států RVHP nutné předpoklady k tomu, aby bylo možno vytýčit revoluční úkol: dosáh- 
nout nejvyšší úrovně vědy, techniky a výroby v nejdůležitějších směrech vědeckotechnického po- 
kroku. Elektronika zaujímá oprávněně v programu rozhodující místo. O rozvoji elektroniky Se 
hovoří mezi prioritními oblastmi na 1. místě a elektronika zaujímá rozhodující postavení zejména 
ve třech prioritních oblastech, na které se komplexní program dále zaměřuje: v oblasti výpočetní 
techniky, průmyslové automatizace, v: zavádění generačně nových technologií á svým způsobem 
i v oblasti biotechniky, 

Pro elektrotechnický průmysl toto vše znamená, že po uplynutí období, ve kterém bylo zpravidla 
těžké najít odbyt pro mnohé i velmi kvalitní a progresivní výrobky a součástky, které byly vyráběny 
převážně v malých a málo efektivních objemech a seriích, se s rozvojem požadavků a potřeb 
mnohé součástky stávají v současné době úzkoprofilovým zbožím, poněvadž současná 
materiálně-technická základna elektronizace neumožňuje zabezpečovat veškeré požadavky od- 
- běratelů v požadovaném množství a celém širokém sortimentu elektronických a elektrotechnic- 
kých výrobků. | 
Není pochyb o iom, že i v našich současných podmínkách vyžaduje úspěšné plnění širokého © 
spektra inovačních záměrů, soustředěných na oblast aplikací elektroniky, postupovat tou nejefek- 
tivnější cestou; nejen z hlediska využívání finančních zdrojů, ale i z hlediska racionálního využívání 
disponibilní materiálně-technické součástkové základny. S elektronickými součástkami je třeba 
maximálně šetřit — to znamená využívat především nejvhodnější dostupné typy, běžnou součas- 
nou produkci všude tam, kde svými technickými parametry dostačuje, a špičkové součástky vyža- 
dovat pro špičkové výrobky a ověřené aplikace. Jen tak bude možno předcházet neúnosným 
a neřešitelným tlakům na materiálně-technickou základnu elektroniky ve výrobě a zejména v ob- 
lasti servisu, kde při použití známých „„výštipovacích“ a výměnných metod přicházelo mnohdy na- 
zmar v kontrolovaném obvodovém řetězci mnoho dobrých součástek. Elektronické součástky 
se staly úzkoprofilovým, v celé řadě případů i vysoce embargovaným zbožím; nelze proto S nimi 
hospodařit postaru. 

Oborový: podnik TESLA ELTOS je zaměřen v současné etapě na zásobování široké fronty 
maloodběratelů i v dosud netradičních průmyslových oblastech. Ve svém rozsáhlém vydavatel- 
ském záměru — jaký nové vydání katalogu elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků 
a přístrojů bezesporu představuje — je veden snahou zpřístupnit veřejnosti co nejširší informace 
O elektronických a elektrotechnických výrobcích, které se v současné době stávají zákonitě v ros- 
toucí míře předmětem poptávky stále širšího okruhu zájemců. | 
Jednotlivé svazky katalogu jsou zpracovány v krajně zkrácených časových lhůtách za úzké spolu- 
práce odborníků z jednotlivých podniků, koncernů a závodů. Současný první svazek byl připraven 
k vydání za obětavé spolupráce členů redakční rady zastupujících koncern TESLA, Elektronické 
součástky, Rožnov pod Radhoštěm a znovu za výrazné pomoci čs. polygrafického průmyslu — 
(ass o TISK, knižní výroba, Brno a jeho závodu v Českém Tešíně. 

Skutečnost, že je tento vydavatelský záměr realizován na prahu 8. pětiletky a V roce dvacátého 
výročí založení oborového podníku TESLA ELTOS podtrhuje závažnost rozhodnutí, dát 
k dispozici v průběhu krátkého období nejbližších 2—3 let čs. odborníkům a odběratelům výrobků 
rezortu Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, z jehož rozhodnutí se záměr 
uskutečňuje, kvalitní a co nejúplnější soubor informací o současné i budoucí elektronické součást- 
kové základně a dalších výrobcích elektrotechnického průmyslu. 
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1 Analogové integrované obvody 


1.1. Integrované obvody pro spotřební elektroniku —. 
1.2. Integrované obvody pro A/D a D/A převodníky . 
1.3. Integrované obvody pro všeobecné použití 


2 Číslicové integrované obvody 


2.1. Standardní řada TTL 

2.2. Schottkyho řada STTL 

2.3. Schottkyho řada ALS . 

2.4. ŘadaDTL 

2.5. Unipolární řada CMOS. 

2.6 Mikroprocesorové a podpůrné Polouj. 

2.7 Polovodičové paměti 
2.8. Integrované obvody pro VssoBscné ou 


3. Hybridní integrované obvody 


3.1. Analogové hybridní integrované obvody . 
3.2 Číslicové hybridní integrované obvody 
3.3. Ostatní hybridní integrované obvody - 


4 Zakázkové integrované obvody 


4.1. Úvod, popis, vlastnosti zakázkových integrovaných obvodů IŽL.. 


4.2 Katalog funkčních bloků . : 
4.3. Číslicové zakázkové integrované Slady 
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INHALT BAND 1 


INDEX 


1. Analogintegrierschaltungen . 
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1.3 


Integrierte Schaltungen fůr die Verbrauch-Elektronik . 


Integrierte Schaltungen fůr Analog-Digital- und Digital-Analog- imestesr 


Universalintegrierschaltungen . 


2 Digitalintegrierschaltungen 


el 
2.2 
2.3 
2.4 
2D 
2.6 
6 
2.8 


TTL-Standardreihe . 

Schotiky-STTL-Reihe . 

Schottky-ALS-Reihe 

DTL-Reihe 

CMOS-Unipolare Reihe 

Mikroprozessor- und ones senalunact 
Halbleiter-Speicher . 
Universalintegrierschaltungen . 


3. Integrierte Hybridschaltungen 


3.1 
3.2 
3.3 


Integrierte Anyloghybridschaltungen 
Integrierte Digitalhybridschaltuntgen 
Andere integrierte Hybridschaltungen . 


4. Kundenschalikreise 


4.1 


4.2 
4.3 
4.4 


Kunden spezifische Schaltungen — integrierte Injektionslogik — Anleitůng, Beschreibung, 


Eigenschaften . 
Úbersicht von Růhklonsblockéh 
Digitale Kundenschaltungen 
Analog Kundenschaltungen . 


Schaltkreisgeháuse. : 
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Typový obsah (rejstřík) je sestaven s přihlédnutím k ČSN 01 0181. Číslice jsou řazeny za písmeny. Řazení je podle znaků. 
Výjimku tvoří číslicové integrované obvody TTL, STTL a ALS, kde je souvislá řada číslic chápána jako dvě skupiny — označe- 
ní teplotního rozsahu (54, 74, 84) a označení funkce. Skupina číslic, označující funkci, je chápána jako číslo a řadí se v čísel- 
ném pořádku. 


JKPOV není určeno -- 


JKPOV 


Dodavatel je označen písmenným kódem podle následujícího klíče: 


K. p. TESLA Rožnov R 
K. p. TESLA Piešťany P 


MAA 741 


VTEC JET VIAC COD UR 


373 321 738 601 


ETO REDAI dey r 


ashná dna 


K. p. TESLA Lanškroun 
K. p. TESLA Hradec Králové © H 


L 


S AD O JJ TK C NC, JI YP URL TPO TIT BŽ 


P tÁSdní 


je specifikováno až s konkrétní hodnotou 


K. p. TESLA Třinec T K. p. TESLA Blatná B 
Typ JKPOV Dodavatel Sirana Typ JKPOV Dodavatel Strana 
MA 1458 373 321 622 801 R 53 MAA 741C 373 321 738 602 R 59 
MA 3000 373 321 734 101 R 71 MAA 741CN 373 321636001.. R 61 
MA 3005 373 321 733 401 R 72 MAA 748 373.321 739 201 R 59 
- MA 3006 373 321 733 402 R 72 MAA 748C 373 321 739 202 R 59 
MA 350 3738 R 744 MAA 748CN 373 321 636 101 R 61 
MA 7805 373 321 739 401 R 67 MAB 01D 373:321:622'303Rs 70 
MA 7812 373 321 602 101 R 67 MABOJH © © 3730216228902 © R. 70 
MA 7815 373 321 602 201 R 67 MAB 08B. 9733921629105: -R86 
MA 7824 -373 321602301.. R 67 MAB 08F 3733216231086. R. 85 
MAA 115 373 321 730 301 R 39 MAB 08G 373 321 623 107 R 85 
MAA 125 373 321 730 302 R 39 MAB 16E 373 321 628 105 R 88 
MAA 145 373 321 730 303 R 39 MAB 16F 373 321 628 106 R 88 
MAA 225 373 321 730 401 R 39 MAB 16G 373 321 628 107 R 88 
MAA 245 373 321 730 402 R 39 MAB 24E 373 321 628 005 R 85 
MAA 325 373 321 730 501 R 40 MAB 24F 373 321 628 006 R 85 
MAA 345 373 321 730 502 R 40 MAB 24G 3733216028007- R 85 
MAA 435 373 321 733 001 R 40 MAB28E © © 3733211608605. R. 88 
MAA 436 373 321 736 301 T 78 MAB28F © 9373321608606. R 88 
MAA 501 8733217393101 <. R 54 MAB 28G. 373321608607. R. 88 
MAA 502 373 321 733 102 R 54 MAB 311 8373321623002 R 73 
MAA 503 373 321 735 001 R 56 MAB 355 373 321 632 202 R 62 
MAA 504 373 321 733104 R 54 MAB 356 373 321 622 402 R 62 
MAA 525 373 321 734 401 R 40 MAB 357 373 321 632 302 R 62 
MAA 550 3733217339011.. P 69 MAB 360 373 321 627 903 R 74 
MAA 661 373 321 734 201 T 5 MAB 398 373 321 627 803 R 79 
MAA 723- 373 321 734 601 R 65 MACO1. 3733218023078 70 
MAA 723CN 373 321 636 201 šE 66 MAC 08A 3733216231017. R -85 
MAA 723H 373 321 734 602 R 65 MAC 111: 3733216283001- -R 73 
MAA 725 373 321 734 901 R 56 MAC 155. 873921692201: —A- 62 
MAA 725B 373 321 734 902 R 56 MAC 156 8738321622401. R 62 
MAA 725C 3733321734903 © R 56 MAC 157 373 321 632 301 R 62 
MAA 725H 373 321 734 904 R 56 MAC 160 373 321 627 901 R 74 
MAA 725J 373 321 734 905 R 56 MAC 16A 373 321 628 101 R 88 
MAA 725K 373 321 734 906 R 56 MAC 198 373 321 627 801 R 79 
R MAC 24A 373 321 628 001 R 85 


R09 POHL OT IT VTT KÝM (OM SPT KOV SRT SO O TT MRTKY PO IZ 
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Typ 


MAC 28A 
MAE 150 
MAF 115. 


MAS 1008. 


MAS 560A 


MAS 562 
MAS 601 
MAS 602 
MAS 603 
MBA 125 


MBA 145 


MBA225..-—©—© 
MBA 245. 
MBA 530 


MBA 540 


MBA 810 
MBA 810A 
MBA 810AS 


MBA 810DAS 


MBA 810DS 


MBA 8108 


MBA 915 


MBA 915A 
MCA 640. 
MCA 650. 


MCA 660 
MCA 770A 
MDA 1044 


MDA 1044E. 


MDA 1670V 


MDA 2010 
MDA 2020 
MDA 2054- 
MDA 3505- 
MDA 3510 


MDA 3530 
MDA 4281V 
MDA 4290V 
MDA 7770 
MDAC 08C 


MDAC 08CC 


MDAC 08CP 


MDAC O08EC 
MDAC 08EP 
MH 1IKK1 


MH 1SD1 
MH 1SS1 
MHISTI 
MH 100 
MH 101 


JKPOV 


373 321 608 601- 
373 381 621 90) : 


3733. 


373 942 620 901 1 
373 322 739.702. 


373 322 603 901 
373 322 620 401 
373 322 620 501 
373 322 630 801 
373 321 730 601 


373 321 730602 

978021 70070—— 
B78921.790 702. 
373 321605401. 


373 321 603 301 


373 321 736 201 
373 321 736 202 
373 321 738 501 
373 321 609 002 
373 321 609 001 


3733217385023 
1373321635701: 
(373321635702 
(373 321 603401. 
373 321 603 501 


373 321.603 601 
373 321 635 601 
373 321 605 702 
373 321 605 703 
373 321 634 601 


373 321 604 102 
373 321 604 101 
373 321 624 901 
373 321 638 901 
373 321 624 701 


373 321 640 501 
373 321 635 001 
373 321 635 101 
373 321 625 001 
373 321 621 903 


373321 621905. 
(373 321 623 902 
373 321 621904. 


373 321 623 901 
373 381 621 401 


373 311 605 801: 


373311 734 701 
373 311 735 401 
373 381 626 201 
373 381 634 801 


Dodavatel Strana 
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Typ 


MH 102 
MH 103 

MH106. © 
MH 107. 
MH 112 © 


MH 113 
MH 1082 
MH 2009 
MH 2009A 
MH 35D2 


MH 3SS2 


MH 3001 
MH 3002 


JKPOV 


(10007878:381 634901 


373 311 607 501 
373 312 736 101 
373 312 738 701 
373 311 620 101 


MH 3205 
MH 3212 
MH 3214 
MH 3216 
MH 3226 


MH 54ALS00 





MH 54ALS0: 
MH 54ALS0 


MH 54ALS08 | 33 
MH 54ALS10.—© 


MH 54ALS20 
MH 54ALS30 
MH 54ALS37 
MH 54ALS38 
MH 54ALS40 


MH 54500 


MH 54S03 


MH 54S03S 


MH 54S04 


MH 54S04S 
MH 54510 - 
MH 545105 
MH 54520 

MH 545205 


MH 54937 


MH54S37S © 


MH 54S38. 
MH 545385 
MH 54540 


MH 545405 
MH 54S51 
MH 54S51S 
MH 54564 
MH 545645 


E TAL EZ 





373 351 606 201 
373 351 606 301 
373 351 606 401 
373 351 606 501 
373 351 608 901 


(9783911635202 


373 311736502 
MH54S00S | 3733117365122. 
© 373811 738102 © 
"873311 738112 
2873311739902 


373 311 739 312 
373 311 738 202 
373 311 738 212 


-873311 737 002 


373 311 737 012 


7373311604602 
© 3783311604612. 
-3873311604702 

-3783311604712 
373311 736602 


373 311 736 612 
373 311 604 802 
373 311 604 812 
373 311 738 302 
373 311 738 312 


E T O ZE I E 






Dodavatel Strana 
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Typ 


MH 54574 


MH 54S74S 


MA 5400 
MH 5400S 
MH 5403 


MH 54035 
MH 5404 
MH 54045 
MH 5405 
MH 54055 


MH5410 


MH 54108 


MH 5420 
MH 5420S 
MH 5430 


MH 54305 
MH 5437 
MH 54375 
MH 5438 
MH 54385 


MH 5440 


MH5440S. 


MH 5442 
MH 54428 
MH 5450 


MH 54505 
MH 5451 
MH 54515 
MH 5453 
MH 54535 


MH 5454. 


MH5454S 


MH 5460 


MH 54605 


MH 5472 


MH 54725 
MH 5474 

MH 5474S 
MH 54755 
MH 5490A 


MH 5490AS 


MH 54905 
MH 5493A- 


MH 5493AS 


MH 54935 


MH 5496 
MF 54965 
MH 54150 
Mr 541505 
MH 54151 


EDTPIT IDN Bp PDe SRL DONT DT E 





JKPOV 


373 311.736 702 
373 311.736 712 
373 311.600 102 


373 311600 112 


373 311.600 202 


373 600 212 712 
373 311 601 302 
373 311 601 312 
373 311 601 402 
373 311 601 412 


373 311600 302 


373311600 312 © 
(373.311 600 402 


373 311 600 412 
373 311 600 602 


373 311 600 612 
373 311 737 302 
373311 737 312 
373 311 737 902 
373 311 737 912 


373 311 600 702 
373 311 600 712 


373.311 735 302 
„873311 735312. 
"373.311 600 802 


373 311 600 812 
373 311 603 702 
373 311 603 712 
373 311 600 902 
373 311 600 912 


373 311603802 
373 311603812 


373 311 601 002 
373 311601 012 
373 311601 102 


373 311 601 112 
373 311 601 202 
373 311 601 212 
373 311 600 512 
373 311 601 502 


-373311601 505 


373 311 734012 
373 311 601 602 
373 311 601 605 
373311 734 312 


373 311 736 402 
373 311 736 412 
373311 737 402 
373311 737 412 
373 311 735 202 


RO TAM PES CHT S 





Dodavatel Strana 


123 
šak) 
102 
117 
102 


117 
102 
1 76 
102 
117 


102 
117 
102 
117 
103 


E 
103 
VZ 
103 
1 


103 
117 
106 
= 7 
103 


117 
103 
117 
103 
117 


103 
SUV 
103 
117 
104 


117 
104 
117 
117 
110 


117 
117 
110 
117 
117 


115 
117 
113 
117 
113 


DOUDDI 4-33 ADA- A333 3 A433- ABBA A33A343 43444 A343 A433- 


(9908 76 RE TDA OOA EEE EBP V 06 09 OT PTE RT PG TOKY V ROTĚ L PETA TSK RST ONE YM 6 9 PYROS o P 


Typ 


MH 541515. 
MH 54154 
MH 541545 
MH 54164 
MH 541645 


MH 54192 
MH 541925 
MH 54193 
MH 541935 
MH 74ALS00 


MH 74ALS02 
MH 74ALS03 
MH 74ALS08 
MH.74ALS10 
MH 74ALS20 


MH 74ALS30 
MH 74ALS37 
MH 74ALS38 
MH 74ALS40 
MH 74500 


MH 748008 
MH 74503 
MH 74S03S 
MH 74504 
MH 74S04S 


MH 74510 
MH 745105 
MH 74520 
MH 745205 
MH 74937 


MH 745375 
MH 74538 

MH 74S38S 
MH 74540 
MH 745405 


MH 74S51 
MH 74S51S 
MH 74964 
MH 745645 
MH 74574 


MH 74S74S 
MH 745112 
MH 7451125 
MH 74S187 
MH 745201 


MH 74S201E 
MH 745287 
MH 745370 
MH 745571 
MH 7400 


JKPOV 


373 311 735 212 
373.311 734 902 
373311 734812 
373 311 738 802 
373 311 738 812 


373 311 733 802 
373 311 733 802 
373 311 735 102 
373 311 735 112 
373 311 635 201 


873 85ae 
373 311 635 301 
BZA 328K 
37330 aka 
B7337 


OOA 


TAS S okraden: 
DY SP tea 
OTOE, sazenice 
373 311 736 501 
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Dodavatel Strana 


-373311 736511. 
373311 738101. 


373311738 111. 


373 311739311 


373 311 738 201 
373311 738 211 
373 311 737 001 
373 311 737 011 
373 311 604 601 


373 311604611 
373 311 604 701 
373 311604711 
373 311 736 601 
373311 736 611 


373 311 604 801 
373 311 604 811 
373 311 738 301 
373311 738 311 
373311 736 701 


373 311 736 711 
373 311 738 401 


"373 311 738 411 


373 341 621 501 
373 341 739.901 


373.341 739 904 
373 341 602 401 
373 341 623 201 
373 341 606 601 
373 311 600 101 


r ee 


"373 311739301. 


i 
: 


2 UD DD AB 3 = 3 -10 DDD 0000 VD DDD 050 


7 
-108 
117 
115 
117 


112 
117 
112 
118 
127 


128 
129 
130 
132 
133 


134 
135 
137 
138 
120 


"118 
120 
(118 
120 
118 


120 
118 
120 
118 
120 


118 
120 
118 
120 

118 


120 
118 
122 
118 
123 


118 
124 
118 
298 
274 


274 
308 
299 
310 
102 


i 
4 
; 


16 
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+ 


Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 





MH 7405 373 311 601 401 Jm) 102 MH 74188 373 341 739 501 „R 307 
MH 74055 - 973311601 411 ji 117 MH 74192 373311 733 801 R we 
MH 7410 373 311 600 301 T 102 MH 741925 373311 733 811 R VEZ 
MH 74105 373 311 600 311 T 117 MH 74193 373.311 735 101 R 112 

T R „2118 


MH 7420 373 311 600 401 102 MH 741935 373311 735111 


73 941 62080 





MH 7438- 373 311.737 901 


T 103 Mi 84503 373311 738 103 T 120 
MH 7438S 873311 737 911 aj 117 MH 845035 373311 738 113 1 118 
MH 7440 373 311 600 701 s) 103 MH 84504 373.311 739 303 i KE 120 
MH 74405 373 311 600 711 Ri: SEE MH 845045 373 311.739 313 di 118 
MH 7442 373 311 735 301 R 106 MH 84510 373 311 738 203 F 120 
R 





MH 7453 373 311 600 901 i 103 MH 84538 373 311 604 703 T 120 
MH 74535 373 311 600 911 AJ 117 MH 845385 373 311 604 713 js 118 
MH 7454 373 311 603 801 l 103 MH 84540 373.311 736 603 T 120 
MH 74545 373311 603811 T 117 MH 845405 373311 736 613 A 118 
MH 7460 373 311 601001 T 103 MH 84551 373 311 604 803 T 120 





MH 7475 373 311 600 501 R 105 MH 845112 373 311 738 403 R 124 
MH 74755 373 311 600 511 R 117 MH 8451125 373.311 738 413 R 118 
MH 7489 373 311 738 001 R 2/3 MH 8400 373.311 600 103 T 102 
MH 7490A 373 311 601 501 l) 110 MH 84005 373311 600113 T 117 
MH 7490AS 373 311 601 504 Hl: 117 Mr 8403 373 311 600 203 38 102 





IPE A 


MH 74965 373 311 736 411 R 117 MH 8410 373 311 600 303 lh 102 
MH 74141 373311737 101 R 106 MH 84105 373 311 600 313 T 117 
MH 74150 373311 737 401 R 113 © MH8420 373 311 600 403 £f 102 
MH 74150S 373311 737411 R EE MH 84205 373 311 600 413 T 117 
MH 74151 373311 735 201 R 113 MH 8430 373.311 600 603 T 103 





ooo o ot hněda 


Typ 


JKPOV 


Dodavatel Strana 


MH 8430S 


MH 84378 


MH 8438- 


MH 84385 


MH 8440 
MH 84405 
MH 8442 
MH 84425 
MH 8450 


MH 8450S 
MH 8451 
MH 8451S 
MH 8453 
MH 84538- 


MH 8454 
MH 84545 
MH 8460 
MH 84605 
MH 8472 


MH8472S 


MH 8474 


MH 84758 
MH 8490A 
MH 8490AS 
MH 8490S 
MH 8493A 
MH 8493AS 
MH 84935 


MH 8496 
MH 84965 
MH 84150 
MH 841508 
MH 84151 


MH 841518 
 MH84154 
MH 84154S 
"MH 84164 
MH 84164S 


MH 84192 
MH 841925 
MH 84193 
MH 84193S 
MH 8641 


MHA 1116 
MHB 0256 
MHB 0320 
MHB 108 

MHB 1012 





373311 600 613 
373311737 303 


373311 737 313 
373 311 737 903 


-373311 737 913 


373 311 600 703 
373 311 600 713 
373 311 735 303 
373 311 735 313 
373 311 600 803 


373 311 600 813 
373 311 603 703 


"373 311 603.713 


373 311 600 903 
373 311600913 


373 311 603 803 
373 311 603 813 
373 311 601 003 
373 311 601 013 
373 311 601 103 


3733116011183 


1H 8: 2873311601200- 
373 311600513 
373 311 601 503 


373 311601213 


373 311 601 506 
373 311 734013 
373 311 601 603 
373 311 601 606 
373 311 734 313 


873311736 403 
873 311 736 413 
973 311 737 403 
373 311 737 413 
373 311 735 203 


373311 735 213 
373 311 734 803 
373 311 734813 
373 311 738 803 
373311 738 813 


373311 733 803 
373 311 733813 
373 311 735 103 
373311 735 113 
373311 622.901 


373 312 633 301 
OTB O3 4 
SY TE ao 
373 312 604 302 
373 332 621 102 


tí i 


333 1343 33333 44314- Ama A4- 


DUDU 0 U BA I DV ADD TD Ad UI) 


117 
103 
sk 
© 103 
JE 


103 
117 
106 
117 
103 


1RVA 
103 
117 
103 
117 


103 
7 
103 
117 
104 


NVA 
104 
117 
117 
110 


117 
117 
110 
117 
117 


115 
1 
113 
117 
113 


117 
108 
VA 
115 
1 BIC 


112 
117 
112 
118 
258 


363 
369 
365 
357 
260 


K 


Typ 


MHB 1012C 
MHB 1032 
MHB 1256 
MHB 1502 
MHB 1504 


MHB 1902 
MHB 1902C 
MHB 2100 
MHB 2102 
MHB 2102/2 


MHB 2114 
MHB 2501 
MHB 2501A 
MHB 2502 
MHB 2502A 


MHB 2503 
MHB 2503A 
MHB 2716C 
MHB 4001 
MHB 4002 


MHB 4006 
MHB 4011 


MHB 40114/1. 


MHB 4012 
MHB 4013 


MHB 4015 
MHB 4020 
MHB 4024 
MHB 4029 
MHB 4030 


MHB 4032 
MHB 4035 
MHB 4046 
MHB 4047 
MHB 4049 


MHB 4050 
MHB 4051 
MHB 4052 
MHB 4053 
MHB 4066 


MHB 4068 
MHB 4076 
MHB 4081 
MHB 4099 
MHB 4116 


MHB 4116C 
MHB 4311 
MHB 4503 
MHB 4518 
MHB 4543 


JKPOV 


373 332 621 101 
373 332 738 902 
O/OO 
373 331 622 501 
373 331 626 301 


373 342 621 601 


- 373342 621 602 


373 332 739 002 
373 342 622 101 
373 342 622 102 


373 342 631 401 
373 342 607 602 
373 342 607 601 
373 342 608 801 
373 342 608 802 


373 341 622 601 
373 341 622 602 
373 342 639 101 
373 312 629 201 
373 312 629 301 


373 332 636 401 


373312629 401- 


373 342 637 401 
373 312 629 501 
373 312 629 601 


373 332 632 401 
373 312 629 801 
373 322 636 501 
373 312 629 901 
373 322 636 601 


373 332 739 102 
373 332 636 701 
373 312 630 001 
373 322 636 901 
373 312 630 101 


373 312 632 501 
373 312 630 201 
373 322 632 601 
373 322 632 701 
373 322 637 001 


373 322 637 101 
373 312.630 301 
373 312 630 401 
373 342 630 501 
373 341 622 202 


373 341 622 201 
373 312 632 801 
373 312 632 901 
373 312 629 701 
373 322 636 801 


R n m 


1/ 
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„Typ JKPOV Dodavatel Strana -Typ JKPOV Dodavatel Strana 
MHB 4555 373 312 630 901 Pone78 WDc 002 373:814.002.000+"Lx: 650 
MHB 5085. 373392624 501 B 339 WDC003 3798140030001: 398 

"MHB 5085A 373 392 624 502 P 339 WDD 003 379.819.0030005— E382 
MHB 5902 A789 a AB DBT WDD 004 373813004000 -L 384 
MHB 6561 373 342 637 201 P 282 WDD 005 3738130050000.. L 579 
/MHB 7001 373 312621 701 P 227 WDD 007 373 813 007 000 L 418 
MHB 8035 373 352 639 501 P 232 WDD 011 373 813011 000 L 577 
MHB 8035C 9786 P 232 WDD 012 373 813.012 000 L 580 
MHB 8048 373 352 639 401 P 232 WDD 016 373 813 016 000 L 610 
MHB 8048C OTA On P 232 WDD 017 373 813.017 000 L 581 
MHB 8080A '373.852.628:202::P:: 229 WDD.018::::+:3878:818:018.000;3Li588 
'MHB 8080AC. 3733526282201.. P 229 WDD 019. 3738130190000. ©L' <- 575 
MHB 8243 373 352 639 601 P 268 WDD 020 © 3738130200000 L. 576 
MHB 8251 373352628302 P 262 WDD.022 © 3738180220000 <L.——* 585 
MHB 8251C 373 352 628 301 P 262 WDD 025 3738130250000. L- 586 
MHB 8255A 373 352 628 402 P 265 WDD 026 3738130260000- L 589 
MHB 8255AC < 373 352 628 401 P 265 WDD 027 373 813 027 000 L 591 

- MHB 8282 373 351 628 501 R 254 WDD 028 373 813 028 000 É 593 
MHB 8283 373 351 628 601 R 254 WDD 029 3738130290000. -L 408 
MHB 8286 373 351 628 801 R 256 WDE 001 373 815 001 000 L 515 
MHB: 8287 373 351 628 901 R 256 WDE:002:::::39:879:815:002:000:7283kus56 
MHB 8608 373342635501 -© P 311 WDE003-— © 3793815003000: [© 517 
MHB 8708C 3733426316025 Pp- 334 WDE 005- -3738150056000 L- 515 
MHB 8804- 3733126306011. P. 9 WDE006. | 3738150060000. L... 517 
NIHB 8862533549798 345 WK 68124- 373410240001.— B. 408 
MHB 9110 373 312 623 601 P 340 WK 681 50 373 440 500 001 B 498 
MHB 9200 373 342 623 701 P 342 WK 681 51 373 430 510 001 B 498 
MHB 93448C 373341 625102 R 313 WK 681 53 373 430 530 001 B 498 
MHB 93451C 373341 625 202 R (318 WK 681 54 373 420 540 001 B 498 
MHB 9500 373 312 623 801 -P 344 WK 681 63 373 450 630 001 B 498 

"MHC 93448C 373341 625 108 Rosa WK 68164. 373.430.640.001:B-:498 
(MHC 93451C.. 3738341625203. R.. 318 WK 68165. 3734306500011. B. 408 
-MHC 1502 373 331 622 502 -R 250! WK 68166.. 3734206600011.. B. 498 
(MHC 1504. 373 331 626 302 R50 WK 68167. 3734406700011. B. 408 
MZH 115- 373311 735.701 R 140 WK 681 68 373410680001.-—©© B. 498 
MZH 145 373 311 735 601 R 140 WK 681 69 373 420 690 001 B 498 
MZH 165 373 311 737 601 R 140 WK 681 78 373 450 780 001 B 498 
MZH 185 373 311 737.701 T; 142 WK 681 79 373 450 790 001 B 498 
MZJ 115 373 311 735 901 R 142 WK 681 80 373 430 800 001 B 498 
MZK 105 373 311 737 501 R 143 WK 681 81 373 430 810 001 B 498 
WCS 200 373 522 000 000 L 513 "WK 681 82 373 420 820 001 Boeosc 408 
WDA 001 373 811 001000 E 518 WK 681 83 3734208300011. B. 498 
WDA 003 373 811 003 000 L 519 WNA 002 373.831.002000 © 3591 
WDA 004 373 811 004 000 L 519 WNB 001 373 832 001 000 B2598 
"WDA 005 373 811.005 000 É 503 WNB 002 373 832 002 000 L 7549 
WDA 006 373 811 006 000 L 504 WNB 003 373 832 003 000 L 600 
WDB 001 373 812 001 000 L 397 WNB 004 373 832 004 000 L 559 
WDB. 002 373 812 002 000 L 454 WNB 005 373 832 005 000 L 624 
WDB 003 373 812 003 000 L 521 WNB 006 373 832 006 000 L 625 
WDC 001 373 814 001000 L 414 WNB 007 373 832 007 000 L 627 


Typ 


WNB 008- 





WNB 013 
WNB 017 
WNB 018 
WNB 025 
WNB 026 


WNB 031. 
WNB 033 


WNB 035 


WNB 044 
WNB 046 


WNC 001 
WNC 002 
WNC 003 
WNC 004 
WNC 005 


WNC 006- 


WNC 007 
WNC 008 
WNC 011 
WNC 012 


WNC 014 
WNC 015 
WNC 016 
WNC 017 
WNC 018 






WNC 031. 


WNC 032 
WNC 033 
WNC 041 
WND 008 
WND 012 


WND022 
WOD 100- 
WOD 101. 
WGF 100. 

WOF 116 


WOF 117 
WOF 118 
WGF 119 
WGF 120 
WGF 121 


JKPOV 


(873 832 008 000 
-© 373.832 009.000 
-373 832 010 000 
-873832 011 000 
373-832 012 000 


373 832 013 000 
373 832 017 000 
373 832 018 000 
373 832 025 000 
373 832 026 000 


(873.832 031 000 
-© 373 832 033 000 

-873 832 035 000 
-373 832 044 000 
-378 832 046 000 


373 833 001 000 
373 833 002 000 
373 833 003 000 
373 833 004 000 
373 833 005 000 


-373 833 006 000 


373 893 007 000 
373 833 008 000 
373 833 011 000 
373 833 012 000 


373 833 014 000 
373 833 015 000 
373 833 016 000 
373 833 017 000 
373 833 018 000 


-873 833 019 000 
-373 833 024 000 
-373 833 026 000 
-373 833 030 000 


373 833 031 000 


373 833 032 000 
373 833 033 000 
373 833 041 000 
373 834 008 000 
373 834 012 000 


373 834 022 000 
373 790.001 100 


-873.790 001101. 


373 790 002 100 


- 373.790 002 116 


373 790 002 117 
373 790 002 118 


373790 002 119 


373 790 002 120 


373.790 002 121 


PET STOMROSCVE KO DAT AOP STD YO PEZTPIEIAPH IMT 


JE EBUEE TDM s sběejé esk 17"FE2 E37 FEET koz 10T P ossís 100100 Aka T TE oz ábae 


: 


Dodavatel Strana- 


551 
618 
613 
532 
403 


422 
419 
D54 


622 
599 


531 
636 
637 
623 


630 


D58 
561 
562 
563 
411 


64 
601 
602 
647 
645 


399 
401 
629 
573 
649 


409 
238 
36 
380 
398 


644 
560 
522 
65 


. 407 


526 
432 
432 
449 
434 


434 
434 
434 
434 


434 


Typ 


WGF 122 
WOGF 123 
WGF 124 
WOGF 200 
WGF 300 


WOK 003 
WOK 402 
WAK 403 
Wau 001 
Wau 002 


WGu 003 
WAU 005 
WGuU 006 
Wau 011 
WaU 201 


WGaU 202 
Waz 002 
WOz 003 
WGZ 004 
Waz 005 


WOZ 006 
Wa2z 007 
Waz 012 
Waz 013 
WaZ 014 


Waz 015 
Wa2z 021 
WRC 001 
WRC 005 
WRD 101 


WRD 304 


WRR 101 
WRR 102 
WRR 103 
WRR 201 


WRR 400 
WRS 105 
WRS 107 
WRS 108 
WRS 206 


WRS 305 
WRS 401 
WRS 402 
WRS 403 
WSH'111 


WSH 112 
WSH 115 


WSH 117A 


WSH 117B 


WSH 1176 


JKPOV 


373 790 002 122 
373 790 002 123 
373 790 002 124 
373 790 002 200 
373 790 002 300 


373.790 003 003 
373 790 003 402 
373 790 003 403 
373 790 006 001 
373 790 006 002 


373 790 006 003 
373 790 006 005 
373.790 006 006 
373.790 006 011 
373 790 006 201 


373 790 006 202 
373 790 007 002 
373 790 007 003 
373 790 007 004 


-373 790 007 005 


373 790 007 006 


373.790 007 007 


373.790 007 012 
373 790 007 013 
373 790 007 014 


373 790 007 015 
373 790 007 021 
373 711 001 000 
373 711 005 000 
373 431 010 000 


373 433 040 000 
373 411 010000 
373 411 020 000 
973 411.030 000 
373 412010 000 


373 414 000 000 
373 421 050 000 
373 421 070 000 
373 421 080 000 
373 422 060 000 


373 423 050 000 


373 424 010 000 


373 424 020 000 
373 424 030 000 
373 841 111000 


373841 112000 
373 841 115 000 
373.841 117 001 
373 841 117 002 
373 841 117 003 





Dodavatel Sirana 


434 
434 
434 
450 
452 


416 
428 
428 
436 
436 


E LIE X L SES BBE 


439 
443 
443 
445 
446 


447 
08 
570. 
544 
642 


572 
389 
448 
609 
605 


555 
606 
D13 
d14 > 
S 


„p mně pw=5 Bop daně náču ko ným výra háku mika měkým mým seba Býk za 1761 Bína Ss 7 


S12 
506 
506 
506 
208 


508 
207 
909 
509 
ati 


510 
908 
208 
508 


455 


KE Proudí teraoí 7, | Fay oněV T VTSVS B akcí ETA TC OBKÁN E 


= 


455 
458 
460 
460 


460 


áě TP BĚKÁ URI 


E 


20 


Typ 


WSH 125 


> WSH216A - 


WSH 216B 
WSH 216C 
WSH 217A 


 WSH 217B 
WSH 217C 
WSH 218A 
WSH 218B 
WSH 218C 


WSH 219A 
WSH 219B 
WSH 2196 
WSH 220A 
WSH 220B 


WSH 220C 
WSH 222A 
WSH 222B 
WSH 223A 
WSH 223B 


WSH 223C 
WSH 351 
WSH 352 
WSH 421 
WSH 432 


WSH 433 
WSH 526A 
WSH 526B 
WSH 526C 
WSH 527A 


WSH 527B 
WSH 527C 
WSH 528 

WSH 530A 
WSH 530B 


WSH 530C 
WSH 540 
WSH 541 
WSH 560A 
WSH 560B 


WSH 570A 
WSH 570B 
WSH 913A 
WSH 913B 
WSH 914 


WSH 924A 
WSH 924B 
WTA 001 
WTA 002 
WTA 003 


- JKPOV 


373 841 125 000 
373 841 216 001 
373 841 216 002 
373 841 216 003 
373 841 217 001 


373 841 217 002 
373 841 217 003 
373 841 218 001 
373 841 218 002 
373 841 218 003 


373 841 219.001 
373 841 219.002 


373 841219003. 


373 841 220 001 
373 841 220 002 


373 841 220 003 
373 841 222 001 
373 841 222 002 
373 841 223 001 


373 841 223002 


373 841 223 003 
373 841 351 000 
373 841 352 000 
373 841 421 000 
373 841 432 000 


373 841 433 000 
373 841 526 001 
373 841 526 002 
373 841 526003 
373 841 527 001 


373 841 527 002 
373 841 527 003 
373 841 528 000 
373 841 530 001 
373 841 530 002 


373 841 530 003 
373 841 540 000 
373 841 541 000 
373 841 560 001 
373 841 560 002 


373 841 570 001 
373 841 570.002 
373 841 913 001 


-373841 913002 


373 841 914 000 


373 841 924 001 
373 841 924 002 
373 821 001 000 
373 821 002 000 


373 821 003 000 


Dodavatel Strana 


K 


463 
464 
464 
464 


467 


467 
467 
469 
469 
469 


472 
472 
472 
474 
474 


474 
476 
476 
479 
479 


479 
607 
607 
603 
540 
542 
481 
481 
481 
484 


484 
484 
758 
488 
488 


488 
491 
494 
D23 
D23 


D28 
028 
424 
424 
430 


426 
426 
421 
390 


Typ 


WTA 004 
WTA 005 
WTA 006 
WTA 010 
WTA 011 


WTA 013 
WTA 014 


WTA 017 


WTA 018 
WTA 019 


WTA 020 


WTA 021 
WTA 028 
WTA 029 
WTA 030 


WTA 032 
WTA 034 
WTA 035 
WTA 038 
WTA 040 


"WTA 043 


WTB 001 
WTC 001 


WTC 002 


WTC 004 


WTC 010 
WTC 011 
WTC 014 
WTC 018 
WTD 001 


WTD 002 
WTD 003 
WTD 004 


WTD 005 


WTD 006 


WTD 007 
WTD 009 
WTD 012 
WTD 013 
WTD 014 


WTD 015 
WTD 016 
WTD 017 
WTD 026 
WTD 027 


WTD 031 
WTD 032 
WTD 033 
WTD 034 


WTD 035 


ZRGTIVE: 


JKPOV 


(373 821 004 000 


373 821 005 000 
373 821 006 000 
373 821 010000, 
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373 824 015 000 


373 824 016 000 


373 824 017 000 
373 824 026 000 
373 824 027 000 


373 924 031 000 
373 824 032 000 
373 824 033 000 
373 824 034 000 


373 824 035 000 
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FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO 
ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU 
A JEHO ORGANIZACE 


FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU 


19007 Praha 2-Nové Město, Karlovo nám. 7 © IČO 47439 k 
tel. 2123 P ae SS « bank. o SBČĚS Praha č. Ú. 31521-001 


Elektrotechnika a elektronika zaujímají významné postavení při uskutečňování linie. stranických 
a státních orgánů ČSSR; zaměřené k vyšší efektivnosti a kvalitě společenské výroby. | 
Jedním z opatření, které posílilo úlohu elektrotechniky a elektroniky v našem národním hospodář- 
ství, bylo vytvoření federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu v roce 1980. 

V současné době je v rámci tohoto resortu zaměstnáno více než 240 tisíc pracovníků, a v roce 
1985 reprezentovala výroba zboží částku přes 42 miliardy Kčs. | 

Základy výrobní a výzkumné základny tvoří podniky a výzkumné ústavy, jejichž ochranné známky. 
symbolizují dobrou tradici a jejichž výrobky zaujímají.u obchodních par tnerů v ČSSR i v zahraničí 
přední pozice. Jsou organizovány do osmi výrobně hospodářských jed inotek koncernového typu: 


Závody silnoproudé elektrotechniky, koncern Praha, 
Závody automatizační a výpočetní techniky, koncern Praha, 
CHIRANA, koncern Stará Turá, : 
TESLA — Investiční elektronika, koncern Praha, 
TESLA — Měřicí a laboratorní přístroje, koncern Brno, 
TESLA -- Elektronické součástky, koncern Rožnov, 
TESLA — Spotrebná elektronika, koncern Bratislava, 

„ ELEKTROMONT, koncern Praha. 


Resortní výzkumnou a vývojovou základnu představují: 


Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie, oborový podnik, Nové Mesto nad Váhom, 
s TESLA — Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova, Praha, 
e Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky, Praha-Běchovice. 


Kromé uvedených tří resortních výzkumných ústavů tvoří vědecko-technickou Zákozanu resortu 12. 
samostatných výzkumných ústavů, podřízených výrobně hospodářský /m jednotkám. 


Rozvoj technických a obchodních služeb zabezpečuje v resortu PE 
« TESLA ELTOS, oborový podnik Praha. 


Dále je přímo podřízena resortu 
« ELEKTROPROJEKTA, projektová inženýrská organizace, Praha. 





PAL SPL BOI je 99 ROOM M OCD TEE ZSE E00: 


Nevyhnut elným předpokladem rozvoje elektrotechniky a slsktronilc, v ČSSR je soustavná spolu- 
práce zemí RVHP. | nadále se budou dlouhodobě plánovat dvoustranné a mnohostranné meziná- 
rodní technicko-ekonomické vztahy, především specializace a kooperace výroby. V oblasti mno- 
hostranné mezinárodní spolupráce půjde především o další rozvoj činnosti v rámci orgánů RVHP, 
tj. v příslušných částech Stálé strojírenské komise, ve Stálé komisi pro radiotechnický a elektronic- 
ký průmysl, v Mezivládní komisi pro výpočetní techniku a v mezinárodních hospodářských organi- 
zacích a o naplňování záměrů a cílů československé účasti na plnění programu vědeckotechnic- 
kého pokroku zemí RVHP do roku 2000. Velká pozornost se věnuje rozvoji výroby součástkové 
základny a speciálních technologických zařízení, především pro elektroniku a mikroelektroniku. 





ZÁVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, KONCERN PRAHA 


Koncern ZSE tvoří 19 výrobních podniků a tři výzkumné ústavy, které zabezpečují 90 % investiční 
elektrotechniky v ČSSR. Ve své produkci jsou zaměřeny především na výrobu elektrických strojů 
točivých, kabelů a vodičů, transformátorů, kondenzátorů, rozvaděčů, elektrických svařovacích 
strojů, elekirotepelných zařízení a elektrických přístrojů. Do výrobních programů patří dále výrobky 
z uhlíkatých materiálů, izolátory a elektroinstalační materiál. Značná část výroby se exportuje jako 
součást jiných zařízení nebo investičních celků. Koncern ZSE je zapojen do mezinárodní dělby 
práce v rámci RVHP a prostřednictvím vlastní obchodní organizace a vlastního úseku zahraniční- 


ho obchodu udržuje styky s celou řadou zahráničních partnerů. 


FAE[S PRAHA 


Závody silnoproudé elektrotechniky, koncern Praha 


Generální ředitelství 
120 61 Praha 2-Vinohrady, Blanická 28  « IČO 001821 
tel. 25 62 51 « dlps 121488, 122279 » bank. spoj.: SBČSs Praha 1, č. ú. 10402-011 


Úsek zahraniční obchod 


120 61 Praha 2-Vinohrady, Blanická 28 
+ tel, 25 30 06 « dlps 121488, 122279 « bank. spoj.: SBČs Praha 1, č. ú. 35509-011 


' 7 ZSE BEZ Bratislava, koncernový podnik 
M ŽČ 832.41 Bratislava, Rybničná 40 « IČO 008320 
tel. 28 33.00 » dlps 93321 « bank. spoj.: ŠBČS Bratislava-mesto, č. ú. 4903-012 


Výroba elektromotorů, alternátorů, A ldoftekvenčních motorgenerátorů, transformátorů, elektro- 
magnetických třídičů, svařovacích strojů, polohovadel, ovládacích a laboratorních pultů, zapouz- 
dřených rozváděčů, generátorových rozváděčů, nouzových zdrojů, pojízdných elektrocentrál, vy- 
sokonapěťových pojistkových spodků, panelových ae pojízdných iransformoven. 


Závod 01 


832 41 Bratislava, Februárového víťazstva 22, 
tel. 661 51 « dlps 92391 


O 
' (Ji 
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Závod 02 


832 41 Bratislava, Rybničná 40 
tel. 28 33 00  dlps 93321 


Závod 03 


832 41 Bratislavá, Rybničná 40 
tel. 28 33 00 « dlps 93321 


ZSE MEZ Vsetín, koncernový podnik 


755 33 Vsetín, Jiráskova ul.. « IČO 008338 
tel. 3571-6 « dlps 52455 « bank. spoj.: SBČs Vsetín, č. ú. 904-851 


Výroba stejnosměrných motorů pro hutní provozy a pro všeobecné použití stejnosměrných 000- 
nů, zkušebních pracovišť se stejnosměrnými dynamometry, výtahových a synchronních motorů 
nakrátko, výtahových rozváděčů, asynchronních motorů kroužkových pro lopatková rypadla. 


ZSE MEZ Frenštát, koncernový podnik 


744 11 Frenštát pod Radhoštěm, Markova 953  « IČO 008346 
tel. 50 41, 52 41  dlps 52230 « bank. spoj.: SBČs Nový Jičín, č. ú. 908-801 


Výroba trojfázových asynchronních motorů a trojfázových asynchronních alternátorů. 


ZSE MEZ Mohelnice, koncernový podnik 


789 85 Mohelnice, Nádražní 23  « IČO 008354 TÁ, 
tel. 241-5 « dlps 66311 « bank. spoj.: SBČS Šumperk, č. ú. 202-841 





Výroba asynchronních motorů nižších výkonů. 


Závod Olomouc-Holice 


772 04 Olomouc, Sladkovského 43 
tel. 323 65 


Závod Michalovce 


071 01 Michalovce, Pekárenská 1 
tel. 232 40-42 e dlps 77498 


ZSE MEZ Brno, koncernový podnik 


615 32 Brno, Jílkova 124 « © IČO 008352 
tel. 609 « dlps 62451 « bank. spoj.: SBČs Brno-měsio, č. ú. 6002-621 


Výroba trojfázových asynchronních motorů na nízké i vysoké napětí, stejnosměrných motorů a po- 
honů, elektročerpadel a motorků pro kompresory chladniček. 


Závod Drásov 


664 24 Drásov, okr. Brno-venkov 
tel. 81 51-3 + dlps 62178 
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v Závod Nedvědice 
592 62 Nedvědice, okr. Žďár n. Sázavou! 
tel. 22 01-4 s dlps 62204 
Závod Štěpánov“ 


-592 63 Štěpánov, okr. Žďár n. Sázavou 
tel. 27, ke dips 62204 


ZN ZSE MEZ ŽNáčhod, koncernový podnik 


9 “ 54730 Náchod, Bří Čapků 722 « IČO 008371 
(tek 227 41s dlps 194411 bank. spoj.: SBČS Náchod, č „Úú. 1102-551 


Výroba malý lektrornotorů, selsynů, servomotorků, generátorků, malých převodovek s čelním 


- ozubeěním. 


Závod Hronov. 
549 32 Hronov li, Velké Poříčí 
10.812 5 
ZN. ZSE MEZ Brumov, koncehový podnik 


Výroba blokovýoh svářeček pro ruční svařování, sběrných ústrojí pro elektrické točivé stroje. 


7) 76 3 31 Brumov-Bylnice, Kloboucká 866 -= IČO 008389 : 
tel 62 01-5, 64 01-5 s dlps 67367 « bank. spoj.: SBČs Gottwaldov, č. ú. 2406-661 


Z% ZEZ Praha, koncernový podnik 


194 05 Praha 9- Hloubětín, Mezitratová 650 IČO 008397 R 
tal, 862141 * dips 121091 » bank. spoj.: SBČSs Praha 9, č. ú. 907-091 


roba ele ktř otepelných zařízění zejména pecí, ohřevů Zona) svařovacích strojů 
a kondenzát toru. 


Závod Hořice 


50818 Hořice V Podkrkonoší 
tel. 3011 dlps 194541 


Závod Rychnov 


468 02 Rychnov u JEblonta n. Nisou 
tel. 81341-7o dlos 186432 


Závod Žamberk 
564 22 Žamberk 
tel. 2426 s dips 194278 


"Závod Karlovy Vary 


362 64 Karlovy Vary, ul. Závodu míru Be 8 SVA ST: 
tel, 498 ZE 


VVZ Záběhlice 
106 00 Praha 10-Záběhlice, Za potokem 46 
tel. 76 62 41-5 


VVZ Chotěboř 


583 01 Choběboř 
tel. 20 11-5 « dlps 196311 


07% ZSE EJF Brno, koncernový podnik | 
č ! A 658 67 Brno-Horní Heršpice, Kratochvílova 19 © IČO 008401 | 
a om tel. 318 « dlps 62273 « bank. spoj.: SBČs Brno-město, č. ú. 3506-621 


ia OA vakza 
Be: nd“ | Ba 


Výroba rozvodových zařízení, přístrojových transformátorů, elektrických přístrojů vysokého a níz- 
kého napětí. 
Závod slévárna 


65867 Brno, Vodařská 15 
tel. 33 46 41-0 « dlps 62273 


ZSE MEZ Postřelmov, koncernový podnik 


789 69 Postřelmov, Tovární 1 « IČO 008419 
tel. 28 91-3  dlps 66213 = bank. spoj.: SBČs Šumperk, č. ú. 704-841 


Výroba přístrojů nízkého napětí, nevýbušných přístrojů pro doly a chemický průmysl, přístrojů pro 
elektrickou trakci. 
Závod Zábřeh 


789 01 Zábřeh na Moravě, Čs. armády 37 
tel. 61 51-3 « dlps 066468 


ZSE EP Modřany, koncernový podnik 


143 04 Praha-Modřany, Modřanská 255  « IČO 008427 
tel. 46 84 50-1 « dlps 121168 « bank. spoj.: SBČS Praha 4, č. ú. 409-041 


Výroba vzduchových stykačů, jistících tepelných relé, tlačítkových ovladačů a rozváděčů pro pra- 
covní stroje. 
Závod Písek 


397 12 Písek, Sedláčkova 6 
tel. 21 21-9 « dlps 144252 


Závod Rokytnice 


912 44 Rokytnice n. Jizerou 
tel. 923 41-3 e dlps 194557 


Závod Kovářská 


431 86 Kovářská 
tel. 961 81-2  dlps 184694 
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ZSE SEZ Krompachy, koncernový podnik 


053 41 Krompachy, Hornádska ul. « IČO 008435 
tel. 97 22 29-32 « dlps 77207 « bank. spoj.: ŠBČs Spišská Nová Ves, č. ú. 209-592 


Výroba jističů vedení a motorů, vačkových a válcových spínačů, vzduchových odporových přístro- 
- jů, svářečkových a derivačních regulátorů, odporníků, kloubových vypínačů a přepínačů, pojistko- 
vých skříní pro domovní a průmyslový rozvod, ovládacích skříní, usměrňovačů pro křemenové 
magnety, vstupních bytových rozváděčů, energetické kolejové výzbroje, pojistkových spodků, vy- 
sokonapěťových a trakčních odpojovačů. 


ZSE SEZ Dolný Kubín, koncernový podnik 


026 19 Dolný Kubín. « IČO 008435 
tel. 26.11 « dlps 75231 « bank. spoj.: ŠBČs 4303-332 


vvo 


Výroba průmyslových zásuvek, elektroinstalačního materiálu, rozváděčů elektrických točivých 
strojů, konektorů nn. | 


Závod Královský Chlmec — 
077 01 Královský Chlmec 
tel. 34 51-2 + dlps 77613 


ZSE EP Jablonec, koncernový podnik 


466 02 Jablonec n. Nisou, Resslova 3 « IČO 008443 
tel. 516 « dlps 186434 « bank. spoj.: SBČs Jablonec n. Nisou, č. ú. 703-451 
ť w , N +. 
Výroba elektroinstalačního materiálu. 
| Závod Tanvald 


468 41 Tanvald 
tel. 6020 41 « dlps 186451 


+ 


ZSE OEZ Letohrad, koncernový podnik 


561 51 Letohrad 498 « IČO 008451 
tel, 92 11 11 dlps 194239 « bank. spoj.: SBČSs Ústí n. Orlicí, č. ú. 703-611 


Výroba výkonných a omezujících pojistek, tlakových a plovákových spínačů, přístrojů pro hutní 
a chemický průrnysl. | 


Závod Jablonné n. Orlicí 


561 64 Jablonné n. Orlicí 
tel, 94 22 25 


ZSE KABLO Kladno, koncernový podnik 


272 47 Kladno, Průmyslová tř. 1123 « IČO 008478 | 
tel. 40 41-4, 84 78  dlps 132274 « bank. spoj.: SBČs Kladno, č. ú. 104-141 


Výroba vodičů, kabelů a izolantů, úložného elektroinstalačního materiálu i kabelových souborů. 
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Závod KABLO Kladno 


272 57 Kladno, Průmyslová tř. 1123, p. s. 24 
tel. 40 41-4 e dlps 134263 


Závod KABLO Děčín 


405 33 Děčín, Lidových milicí 33, p. s. 98 
tel. 287 51-7 « dlps 184263 


Závod KABLO Hostivař 


102 09 Praha 10-Hostivař, U kabelovny 278/14 
tel. 70 34 21 « dlps 121106 


Závod KABLO Velké Meziříčí 


594 22 Velké Meziříčí, U tržiště 1, p. s. 10/1 
tel. 26 51 « dlps 68246 


Závod KABLO Vrchlabí 


543 14 Vrchlabí, Žižkova 509, p. s. 9 
tel. 22 41-9 « dlps 194437 


Závod KABLO Kolín 


280 60 Kolín, Havlíčkova 432, p. s. 72 
tel. 215 55 « dlps 134202 


Závod ELEKTROISOLA Tábor 
390 51 Tábor, Vožická 2104/28, p. s. 26 


tel. 233 51-4 « dlps 14613 
ZSE KABLO Bratislava, koncernový podnik 


897 22 Bratislava, Továrenská 11 « IČO 008486 
tel. 571 41 « dlps 92388 « bank. spoj.: ŠBČSs Bratislava, č. ú. 2609-012 





Výroba vodičů, kabelů a izolantů. 


Závod Bratislava 


899 20 Bratislava, Košická 6 
tel. 303 « dlps 93239 


Závod Malacky 


901 14 Malacky, Továrenská 1 
tel. 28 11 + dlps 92134 


ZSE EK Topolčany, koncernový podnik 


955 22 Topolčany, Februárového víťazstva 21 « IČO 008494 
tel. 24 91-6 « dlps 98210 « bank. spoj.: ŠBČs Topolčany, č. ú. 1000-192 





Výroba výrobků z uhlíkatých materiálů pro elektrotechniku, technické účely a chemická zařízení. 


ZSE EP Louny, koncernový podnik 


440 15 Louny, Postoloprtská 1867 « IČO 008508 
tel. 25 41-8 « dlps 184277 « bank. spoj.: SBČs Žatec, 


Výroba elektroporcelánu a technického porcelánu. 


Závod Louny 


440 15 Louny, Postolopriská 1867 
tel. 25 41-8 « dlps 184277 


Závod Bohosudov 


417 42 Bohosudov, okr. Teplice 
tel. 39 56 « dlps 184589 


/ Závod Merklín 


362 34 Merklín, okr. Karlovy Vary 
tel. 41 31 « dlps 156252 


Závod Žacléř 


542 01 Žacléř, okr. Trutnov 
tel. 952 51 « dlps 194432 


Závod Čab 


951 24 Čab, okr. Nitra 
tel. 234 53 « dlps 98225 


Závod Desná 


| Desná, okr. Jablonec n. Nisou 
tel. 628 41 + dlps 186437 


Závod Klenčí 


345 34 Klenčí p. Čerchovem, okr. Domažlice 
tel. 943 31 « dlps 154432 


+ ZSE Elektroodbyt, k. ú. o., Praha 


dy jssě 


Prodej elektroinstalačního materiálu, vodičů a přístrojů pro 
i maloobchodní síti. 


Součástí organizace je 10 závodů, oddělení dovozu a vývozu, oddělení zahraničního obchodu 


a síť prodejen ELMAT. 


Závod Praha 


118 05 Praha 1-Malá Strana, Lázeňská 11 
tel. 53 24 41-5 « dlps 121116 


Maloobchodní prodejna ELMAT 
Praha 1, Pširossova 35 


č. ú. 107-481 


"9 97 11175 Praha 1-Nové Město, Gorkého nám.3 « IČO 008583 
$ŘÁ tel. 22 25 11 « dlps 121116 « bank. spoj.: SBČS Praha 2, 


č. ú. 105-021 


Československo ve velkoobchodní 


Závod České Budějovice 


370 36 České Budějovice, Tř. Rudé armády 94 
tel. 272 55-6 « dlps 144369 


Závod Plzeň 


301 36 Plzeň, Purkyňova 19 
tel. 22 49 62 « dlps 154386 


Závod Teplice 

415 93 Teplice, Leninova 42 

tel. 65 81-3 « dlps 184581 
Maloobchodní prodejna ELMAT 
Mstišov u Teplic 


Závod Pardubice 

5832 22 Pardubice, Černá za Bory 

tel. 260 11-5 » dlps 196225 
Maloobchodní prodejna ELMAT 
Pardubice, Štrosova 106 


Závod Brno 

601 08 Brno, Nám. Svobody 10 

tel. 238 21-4 + dlps 62276 
Maloobchodní prodejny ELMAT 


Brno, Sady osvobození 49 
Kroměříž, Havlíčkova 341 
Prostějov, Plumlovská 26 


Závod Ostrava 


728 71 Ostrava-Radvanice, Důl Fučík II, p. s. 1/171 


- tel. 22 38 20 « dlps 52320 


Závod Bratislava 

832 74 Bratislava, Stará Vajnorská cesta 1502 
tel. 623 91-3 e dlps 93378 ! 
Maloobchodní prodejna ELMAT 
Bratislava, Dolní Hony, Italská 2 

Závod Žilina | 

011 03 Žilina, Hollého 20 

tel. 23689 » dlps 75244 8 


Závod Košice 


042 09 Košice, Rostislavova 7 
tel. 506 58 e dlps 77374 


Maloobchodní prodejna ELMAT 
Košice, Spišská Nová Ves 


3] 
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áno bola 


Výzkumně vývojovou základnu koncernu tvoří: 


Ayo ES Výzkumný a vývojový ústv elektrických strojů točivých, k. ú. 0., 
BRNO rnmno 


657 65 Brno, Mostecká 26  « IČO 008559 
tel. 67 22 11 « dlps 62454 e bank. spoj.: SBČs Brno-město, č. ú. 12808-621 


Výzkum a vývoj všech typů elektrických strojů točivých. 


Závod Košice 


040 00 Košice, Bačíkova 5 
tel. 250 01 « dlps 77390 


ZSE Výskumný ústav káblov a izolantov, k. ú. o., Bratislava 


891 23 Bratislava, Továrenská 14 « IČO 008567 
tel. 595 51 « dlps 92253 « bank. spoj.: ŠBČS Bratislava-mesio, č. ú. 10801-012 





Výzkum a vývoj všech typů kabelových vodičů a izolantů. 
W M ZSE Výzkumný a vývojový ústav elektrických přístrojů a rozváděčů, 
k. ú. 0., Brno 


E. p 601 91 Brno, Kratochvílova 19. « IČO 008575 
BRM | tel. 318 + dlps 62396 « bank. spoj.: SBČS Brno-město, č. ú. 17203-621 





Výzkum a vývoj všech typů elektrických přístrojů a rozváděčů 








APE ACK OE R EO E ZDT 


ZAVT — KONCERN 
ZÁVODY AUTOMATIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY 





Základní činnosti koncernu ZAVT: 


— výzkum, vývoj, konstrukce, výroba, prodej a servis výrobků automatizační a výpočetní techniky, 
zejména přístrojů pro automatickou regulaci a řízení,číslicových počítačů včetně periferních za- 
řízení a zařízení pro předzpracování, zpracování, sběr, přenos a výstup dat, dále elektrických 
a mechanických měřicích přístrojů a technických prostředků pro automatizované systémy říze- 
ní technologických procesů, výroby i nevýrobních činností; 

— systémová projekce hromadných, opakovaných aplikací výpočetní techniky ve vybraných ob- 
lastech řízení výrobních a organizačních procesů, zejména se zaměřením na vyšší formy dodá- 
vek a nasazování vyšších řídicích systémů ve strojírenství; 

— příprava dorostu pro budoucí povolání v učebních a studijních oborech v rámci koncernu. 


Strukturu koncernu tvoří osm koncernových podniků a pět účelových organizací s těmito hlavními 
úkoly: 
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[W ZAVT — koncern 


Lr Generální ředitelství 
150 46 Praha 5-Smíchov, Radlická 2 « IČO 002135. 
tel. 54 20 41, 54 44 51 + dlps 121150, 121138, 122477 « bank. spoj.: SBČSs Praha 5, 
č. ú. 2401-051 


ZPA Košíře, koncernový podnik 
150 56 Praha 5-Košíře, R. Naskové 1 « IČO 010685 
tel. 52 48 41-9 « dlps 121454 « bank. spoj.: SBČs Praha 5, č: ú. 1302-051 





Vyrábí elektronické systémy pro řízení obráběcích strojů, elektrické a pneumatické měřicí regulač- 
ní přístroje, pneumatické servomotory, optickoelektrická inkrementální rotační čidla, stabilizované 
a impulsně regulované napájecí zdroje, tyristorové měniče otáček, dále periferní zařízení pro vý- 
početní techniku, zejména rychlotiskárny, fotosnímače děrné pásky, záznamníky dat a testery aj. 


Základní závod Košíře 


150 56 Praha 5-Košíře, R. Naskové 1 
tel. 52 47 51-9 e dlps 121454 


Závod Jinonice 


158 01 Praha 5-Jinonice, Stodůlecká 29 
tel. 52 20 51-9 « dlps 122267 


Závod Děčín 
405 46 Děčín IV, Teplická 105 
tel. 270 01-8 « dlps 184262 


Závod Netolice 


384 11 Netolice, UI. Triumf 413 
tel. 823 51, 825 31 


Střední odborné učiliště elektrotechnické 


„ 158 01 Praha 5-Stodůlky, ul. Mládí 135 
tel. 59 61 31 


ZPA Čakovice, koncernový podnik 


196 03 Praha 9-Čakovice, Oderská 333 « IČO 010715 
tel. 83 85 41-5 « dlps 121172 « bank. spoj.: SBČs Praha 9, č. ú. 1109-091 





Výrábí střední univerzální číslicové počítače, minipočítače pro řízení technologických procesů, mi- 
kropočítačové řídicí systémy, analogové a hybridní počítače, grafické interaktivní stanice, testery, 
elektrické rozváděče pro průmyslové užití, elektrické servomotory, kompletní systémy pro signali- 
zaci, měření a regulaci, informační a časoměrné sn elektronickou časoměrnou techniku aj. 


Základní závod Čakovice 


196 03 Praha 9-Čakovice, Oderská 333 
tel. 895481 +dlps 121172 


PE R A 


Závod Pragotron 


180 39 Praha 9-Vysočany, Poděbradská 22 
tel. 83 44 51 « dlps 121895 


Závod Pečky 


289 11 Pečky, Tř. 5. května 183 
tel. 941-5 + dlps 134254 


ARITMA Praha, koncernový podnik 


160 05 Praha 6-Vokovice, Lužná 591 « IČO 010731 
tel. 36 59 41-9 « dips 121009 s bank. spoj.: SBČs Praha 6, č. ú. 200-061 





Vyrábí kancelářské mikropočítače, periferní zařízení pro výpočetní techniku, zejména grafická vý- 
stupní zařízení, diskové paměti, vstupní a výstupní jednotky, dále zařízení pro přípravu, před- 
zpracování a přenos dat, děrnoštítková zařízení, testery, kladecí stroje pro technologii drátových 
plošných spojů aj. | 


Základní závod Vokovice : 


160 05 Praha 6-Vokovice, Lužná 591 
tel. 36 59 41 « dlps 121009 


Závod Aš 


352 20 Aš, Hedvábnická 1259 
tel. 61 31-4 + dlps 156287 


Závod Hořice 


382 22 Hořice na Šumavě 
tel. 117, 105, 106 » dlps 144502 


ZPA Nový Bor, koncernový podnik . 
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Vyrábí periferie pro výpočetní techniku, zejména zařízení pro grafické výstupy, poloautomatické 
odečítače souřadnic, dále elektrické synchronní motorky pro přístrojové použití, hyperservomotory 
pro výpočetní techniku, měniče napětí, vícevrstvé desky s plošnými spoji, konektory aj. 


473 23 Nový Bor, Čs. armády 322 « IČO 010804 
tel. 24 52-6 « dlps 186281, 186499 « bank. spoj.: SBČs Nový Bor, č. ú. 808-421 


Základní závod Nový Bor 


473 23 Nový Bor, Čs. armády 322 | 
tel. 24 52-06 « dlps 186281 : ' 


JD 





/ 2) ZBROJOVKA Brno, koncernový podnik 


S=<</ 656 17 Brno, Lazaretní 7 « IČO 009938 | 
ze tel. 692 « dlps 62260 « bank. spoj.: SBČSs Brno-město, č. ú. 4103-621 


Vyrábí periferní zařízení pro výpočetní techniku, zejména alfanumerické a grafické seriové tiskár- 
ny, bezkontaktní abecedněčíselné klávesnice, komunikační terminály, paměti s pružným diskem, 
kazetové diskové paměti, fotosnímače děrné pásky, pracoviště pro přípravu dat, mechanické 
a elektronické dálnopisy, psací stroje. Dále vyrábí lovecké a sportovní zbraně, traktorové motory, 
měřidla a nářadí, regulační prvky pro chladírenství a topenářství aj. Vykonává technickou gesci 
JKPOV na obor 402 — stroje a přístroje a kancelářské zařízení. 


Základní závod Brno 


656 17 Brno, Lazaretní 7 
tel. 692 « dlps 62260 


Závod Nisa 


468 04 Jablonec nad Nisou 7 
tel. 515 « dlps 186430 


Závod Vyškov 


682 14 Vyškov, Sochorova 592 
tel. 85 07, 30 61 + dlps 62176 


Závod INGTES Brno 


657 40 Brno, Uhelná 13 
tel. 32 31 92 « dlps 62260 


Střední odborné učiliště elektrotechnické 


656 17 Brno, Lazaretní 6 
tel. 692 


Střední odborné učiliště elektrotechnické 


682 01 Vyškov, nám. Rudé armády 17 
tel. 20 72 | 


ZPA Trutnov, koncernový podnik 


541 35 Trutnov, Čs. armády 5 « IČO 010812 
tel. 46 61-5 e dlps 194500 bank. spoj.: SBČS Trutnov, č. ú. 802-601 





Vyrábí minipočítače pro řízení technologických procesů, řídicí systémy pro jaderné, tepelné a vod- 
ní elektrárny, snímače a převodníky fyzikálních veličin, elektromechanické a elektronické přístroje 
pro regulační a automatizační systémy, přijímače HDO, ochrany pro energetiku a průmyslová zaří- 
zení, průmyslová relé, elektrické servomotory, signální a návěštní svítidla aj. 


Základní závod Trutnov 


541 35 Trutnov, Čs. armády 5 
tel. 46 61-5 « dlps 194500 
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Závod Nová Paka 


509 39 Nová Paka, Tř. Čs. armády 470 
tel. 20 11 «dlps 194571 


Závod Ústí nad Labem 


400 99 Ústí nad Labem-Střekov, Děčínská 55 
tel. 310 41-3 « dlps 184220 


Závod Jičín 
506 11 Jičín, Koněvova 304 
tel. 23.01 « dlps 194715 


Střední odborné učiliště elektrotechnické 


541 01 Trutnov, Školní 5 
tel. 2017 


Střední odborné učiliště elektrotechnické 


509 31 Nová Paka + ul. Z. Tauchmana 1015 


tel. 23 27 


ZVT Banská Bystrica, koncernový podnik 
975 32 Banská Bystrica-Králová, Zvolenská cesta 18 « IČO 009814 


tel. 351 41 « dlps 70236 « bank. spoj.: ŠBČS Banská Bystrica, č. ú. 4501-312 


Vyrábí mikropočítačové a minipočítačové systémy, sériové tiskárny, zařízení pro sériový přenos 
dat, terminály pro výpočetní techniku, grafické terminály, testery, zařízení pro drátovou telekomu- 
nikaci, zesilovací soupravy pro příjem rozhlasu a televize, hybridní integrované obvody, mikrospí- 
nače, desky plošných spojů aj. 


Základní závod Banská Bystrica 
975 32 Banská Bystrica-Králová, Zvolenská cesta 18 
tel. 351 41 « dlps 70236 


Závod Námestovo 


029 01 Námestovo 
tel. 761-8 « dlps 75454 


Závod Rimavská Sobota 


979 01 Rimavská Sobota 
tel. 34 69 


Střední odborné učiliště elektrotechnické 


975 32 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14 
tel. 343 41 
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© ZPA DUKLA Prešov, koncernový podnik 


080 54 Prešov, Budovatelská 38 « IČO 010707 
tel. 317 85 « dlps 76223, 76336 s bank. spoj.: ŠBČĚS Prešov, č. ú. 1004-572 





Vyrábí elektrické servomotory, membránové a solenoidové ventily, regulátory otáček, průmyslové 
roboty a manipulátory, řídicí systémy pro roboty a manipulátory, periferní zařízení pro výpočetní 
techniku, zejména magnetické páskové paměti, grafické zapisovače, dále jednofázové, trojfázové 
a speciální elektroměry, pneumatické prvky a zařízení. Vykonává služby dovozně odbytové gesce 
a technickou gesci JKPOV na obor 337 — pneumatické prvky a zařízení. 


Základní závod 01 Prešov 


080 54 Prešov, Budovatelská 38 
tel. 317 85 + dips 76223 


Závod 02 Prešov 


080 54 Prešov, Budovatelská 38. 
tel. 232 65-9 « dlps 076223 


Střední odborné učiliště elektrotechnické 


080 01 Prešov-Solivar, L. Podjavorinskej 22 
tel. 652 88 


Kancelářské stroje, koncernová účelová organizace 


111.90 Praha 1-Staré Město, UI. 28. října 15 « IČO 010758 
tel. 26 07 51-0 « dlps 121859 « bank. spoj.: SBČSs Praha 5; č. ú. 10006-051 





Zabezpečuje nákup, prodej, montáž, zavádění do provozu a servis strojů a zařízení vč. zabezpe- 
čení programového vybavení v oblasti výpočetní techniky, dokladové, organizační, reprografické, 
mikrografické a grafické techniky. Technické, poradenské, inženýrské, projektové a konzultační 
služby pro uživatele a odborná pracoviště. Zabezpečuje dovozně odbytovou gesci na výrobky 
oborů zn: 

401 — zařízení reprografická 

402 — stroje a přístroje a zařízení kancelářské 

403 — stroje na zpracování dat (výpočetní technika). 

Působnost činnosti na území ČSR.“ 


Základní závod Praha 


111 90 Praha 1, ul. 28. října 15 
tel. 26 07 51-9 « dips 121267 


Závod Pizeň 


304 35 Plzeň, Moskevská 26 
tel. 338 09 « dlps 154384 


Závod Hradec Králové 


-501 95 Hradec Králové, Resslova 935 
tel. 313 21-4edlps 194267 


38 


Závod Brno 


601 12 Brno, Veveří 102 
tel. 411 41-9 


Závod Ostrava 


728 59 Ostrava, Jurečkova 1 
tel. 23 34 89 « dlps 252248 


Závod Teplice 


415 23 Teplice, Gottwaldova 19 
tel. 61 21-3 « dlps 184597 


Střední odborné učiliště elektrotechnické 


549 01 Nové Město n. Metují, Komenského 59 
tel. 720 10 


DATASYSTÉM, koncernová účelová organizace 


891 21 Bratislava, Štefanovičova 4 « IČO 010821 
tel. 447 21-2 » dlps 93266 « bank. spoj.: ŠBČs Bratislava-mesto, č. ú. 1008-012 





Zabezpečuje nákup, prodej, montáž, zavádění do provozu a servis strojů a zařízení vč. zabezpe- 
čení programového vybavení v oblasti výpočetní techniky, dokladové, organizační, reprografické, 
mikrografické a grafické techniky. Technické, poradenské, inženýrské, projektové a konzultační 
služby -pro uživatele a odborná pracoviště. dh dovozně odbytovou gesci na výrobky 
oborů 

401 — zařízení reprografická 

402 — stroje a přístroje a zařízení kancelářské 

403 — stroje na zpracování dat (výpočetní technika). 

Působnost činnosti na území SSR. 


Základní závod Bratislava 


891 21 Bratislava, Štefaničova 4 
tel. 447 21-2 e dlps 93266 


Montážně-kompletační závod 


891 21 Bratislava, Štefaničova 4 
tel. 693 60 « dlps 93266 


Závod Žilina 


010 44 Žilina, Havlíčkova 13 
tel. 211 12 dlps 075285 


Závod Banská Bystrica 


974 85 Banská Bystrica, Robotnická 6 
tel. 225 81-3 « dlps 070205 


Závod Košice 


042 55 Košice, Toryska 3 
tel. 42 01 82-3 « dlps 077334 
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Výzkumný ústav automatizačních prostředků, 
koncernová účelová organizace 


| VŮAP, 145 00 Praha 4-Michle, Ohradní 17 « IČO 010847 
tel. 43 16.40-9 e dips 121933 « bank. spoj.: SBČSs Praha 4, č. ú. 3909-041 


Výzkum a vývoj přístrojů pro automatickou regulaci a řízení, zejména jednotek pro styk s proce- 
sem a operátorem technologického procesu na bázi mikropočítačů a minipočítačů, jednoúčelo- 
vých regulátorů, minipočítačových informačních, regulačních a řídicích systémů, systémů dálko- 
vého ovládání, měření a signalizace a snímačů. Výzkum a vývoj přístrojů a zařízení pro měření 
a zkoušení v elektronické výrobě. Vývoj a tvorba programového vybavení automatizačních pro- 
středků a systémů vyvíjených v ústavu, tvorba norem v oblasti standardizace výroby ve výrobním 
oboru přístrojů pro automatickou regulaci a řízení. Zajišťuje výkon činností oborového normalizač- 
ního střediska, oborového střediska vědeckotechnických a ekonomických informací a technickou 
gesci JKPOV pro obor 405 — přístrojů pro automatickou regulaci a řízení. 


[IVÚMS Výzkumný ústav matematických strojů, koncernová účelová organizace 


118 55 Praha 1-Hradčany, Loretánské nám. 3 « IČO 010855 
tel. 53 13 46-9 « dlps 121361 « bank. spoj.: SBĚs Praha 1, č. ú. 14403-011 


Zajišťuje výzkum a vývoj strojů na zpracování dat (výpočetní technika), zejména počítačů řady 
- JSEP, diskových pamětí a systémů, grafických systémů; tvorbu programového vybavení pro- , 
středků a systémů výpočetní techniky vyvíjených v ústavu; výzkum a vývoj přístrojů a zařízení pro 
měření a zkoušení v elektronické výrobě včetně programového vybavení; vývoj speciálních tech- 
nologických zařízení v elektronice včetně programového vybavení. Zajišťuje výkon činností oboro- 
vého normalizačního střediska, oborového střediska vědeckotechnických a ekonomických infor- 
mací a technickou gesci JKPOV pro obor 403 — stroje na zpracování dat (výpočetní technika). 


[VUVT UVT Výskumný ústav výpočtovej techniky, koncernová účelová organizácia 


011 80 Žilina, Nerudova 3108 « IČO 473219 
tel. 341 61-5 « dlps 75299 « bank. spoj.: ŠBČSs Žilina, č. ú. 9205-432 


Výzkum, vývoj a výroba strojů na zpracování dat (výpočetní technika) — zejména minipočítačů, 
mikropočítačů a specializovaných procesorů v systému SMEP, dále terminálů a paměťových sub- 
systémů, zařízení pro přípravu a přenos dat. Vývoj a tvorba programového vybavení prostředků 
a systémů výpočetní techniky vyvíjených v ústavu. Výzkum a vývoj přístrojů a zařízení pro měření 
a zkoušení v elektronické výrobě, včetně programového vybavení, dále vývoj specializovaných 
pracovišť na bázi SMEP pro systémy automatického projektování, včetně základního programové- 
ho vybavení. 
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CHIRANA, KONCERN STARÁ TURÁ 


© 


Zdravotnícka technika je hlavným výrobným programom koncernu Chirana, ktorý patrí medzi naj- 
váčších výrobcov zdravotníckej techniky na svete. 


Koncern Chirana je združením 5 výrobných podnikov, 2 účelových organizácií a úseku zahranič- 
ného obchodu, zamestnáva asi 12 000 pracovníkov. V tomto združení sů integrované všetky čin- 

" nosti podmieňujůce úspešný vedecko-technický rozvoj výroby, exporiu a vyšších dodávatelských 
funkcií. Od roku 1970 zabezpečuje koncern Chirana vývoz výrobkov zdravotníckej techniky do 
všetkých socialistických a viac ako 60 'nesocialistických štátov Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Od 
roku 1983 bolo oprávnenie k zahranično-obchodnej činnosti rozšírené o dovoz zdravotníckej tech- 
niky. 


CHIRANA, koncern Stará Turá 


Generálne riaditelstvo 
916 01 Stará Turá, Nám. Februárového víťazstva 194 « IČO 002151 
tel. 96 37 21-9, 96 36 21-9 + dlps 71201, 71202 « bank. spoj.: ŠBČSs Trenčín, č. ú. 5000-202 





- Jednotlivé organizačné jednotky koncernu Chirana zabezpečujů výrobu nasledovnej zdravotníckej 
techniky: 


CHIRANA, koncernový podnik, Stará Turá 


916 01 Stará Turá, Nám. Februárového víťazsiva 194 « IČO 152650 
tel. z 36 21-9, 96 37 21-9 « dlps 71201, 71202 « bank. spoj.: ŠBČĚs Trenčín, č. ú. 306-202 





Výroba zariadení lekárskej elektroniky, komorových renigenov, injekčnej techniky, narkotizačných 
a dýchacích prístrojov, zubolekárskyých sůprav, prístrojov pre biochemické laboratória, ďalej výro- 
ba plynomerov, vodomerov, manometrov, elektronických meračov vn stacionárnych a mobil- 
ných mliekarenských meracích zariadení. 


Závod Humenné 
066 01 Humenné, Jasenovská 1129/31 


tel. 637 36 « dlps 76469 
8 : : 
CHIRANA, koncernový podnik, Piešťany 


921 19 Piešťany, Vrbovská cesta 12 « IČO 152668 
tel. 242 51 « dlps 71241 « bank. spoj.: ŠBČS Trnava, č. ú. 3109-212 





Výroba zubných kresiel a vybavení zubolekárskych pracovísk, fyzioterapeutických PSR 
svetloliečebných prístrojov a injekčnej techniky. 


4] 


rana)  CHIRANA, koncernový podnik, Praha-Modřany 


143 07 Praha 4-Modřany, Modřanská 1560 « IČO 152676 
tel. 46 80 50-9 « dips 121887 = bank. spoj.: SBČs Praha 4, č. ú. 1102-041 


Výroba rentgenových diagnostických priístrojov a zariadení, kobaltových a céziových lekárských 
ožarovačov, turbínových násadcov pre stomatologické súpravy, lekárenských a technických váh. 


Závod Strašnice 


100 35 Praha 10-Strašnice, Korytná 4 
tel. 781 12 50-1 « dlps 122365 


ara). GHIRANA, koncernový podnik, Brno 


656 60 Brno, Góttwaldova 48-50 « IČO 152692 
tel. 603 « dlps 62404 « bank. spoj.: SBČs Brno-město, č. ú. 10108-621 


Výroba horůcovzdušných a parných sterilizátorov, destilačných prístrojov, PD pary, komo- 
rových rentgenových prístrojov a kryochirurgických prístrojov. 


Ciranay.  GHIRANA, koncernový podnik, Nové Město na Moravě 


592 31 Nové Město na Moravě, Vlachovická 619. « IČO 152706 
tel. 91 51 41-5 + dlps 62219 « bank. spoj.: SBČS Žďár nad Sázavou, č. ú. 1507-751 


Výroba lekárskych nástrojov (humánnych a veterinárnych) a pomócok pre zdravotnícke účely. 


any. CHIRÁANA, Obchodně technické služby, k. ú. 0., Praha-Holešovice 


170 04 Praha 7-Holešovice, Komunardů 36 « IČO 152714 
tel. 80 39 44-9 « dips 121165 « bank. spoj.: SBČSs Praha 7, č. ú. 400-071 


Servis zdravotníckej techniky v ČSSR i v zahraničí na výrobky zdravotníckej techniky vyrábanej 
v koncerne CHIRANA i dovážané. Kompletácie pojazdných stomatologických a rentgenových am- 
bulancií, ambulancií pre odber krvi, výroba aseptickej jednotky. Projekty zdravotníckych a techno- 
logických zariadení a zabezpečenie a montáž kompletného vnůtorného vybavenia nemocníc, poli- 
kliník, zubných ordinácií, vodoliečebných zariadení a ďalších zdravotníckych pracovísk 
v tuzemsku i v zahraničí. 


Závod Piešťany 
921 01 Piešťany, Leninova 3 
tel. 262 41 « dlps 71219 


Chirana).  GHIRANA, Výzkumný ústav zdravotnické techniky, k. ú. 0., Brno 


© ©5809 Brno-Bohunice, Kamenice 3 ee (CO 152722 
tel. 31 75 « dlps 62684 « bank. spoj.: SBČS Brno-město, č. ú. 15603-621 


Výskum a vývoj v oblasti lekárskej elektroniky, prístrojov pre biochemické laboratória, umelých 
orgánov, stomatologickej, sterilizačnej a renigenovej techniky. 
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TESLA — INVESTIČNÍ ELEKTRONIKA, KONCERN PRAHA 


Výroba telekomunikací a radiotechniky ivoří významnou součást čs. slaboproudého průmyslu 

a je soustředěna v koncernu TESLA — Investiční elektronika. Tvoří jej devět koncernových podni- 
ků a jedna koncernová účelová organizace. Výroba je zaměřena především na konstrukční prvky 

pro elektroniku, vakuové prvky, zařízení pro drátovou telekomunikaci, výrobu zařízení pro radioko- 
munikace a televizi, reprodukčních přístrojů, měřicích elektronických přístrojů, strojů na zpracová- 

ní dat, výrobků pro návěštní a zabezpečovací zařízení, přístrojů pro automatickou regulaci 
a řízení, zařízení pro letadla a radiolokační techniku. : | 


TESLA — Investiční elektronika, koncern Praha 
P Generální ředitelství 


186 37 Praha 8-Karlín, Sokolovská 84 © IČO 435121 
tel. 286 (provolba), spojovatelka 111 » dips 121431 « bank. spoj.: SBČs Praha 8, č. ú. 5102-081 


Koncernové podniky a organizace plní tyto hlavní úkoly: | 


TESLA Karlín, koncernový podnik 


a 186 37 Praha 8-Karlín, Sokolovská 84: « IČO 009661 
tel. 286 (provolba), spojovatelka 111 « dlps 121431 « bank. spoj.: SBČs Praha 8, č. ú. 408-081 


Výroba konstrukčních prvků pro elektroniku — telefonních relé, jazýčkových relé, křížových spína- 
čů, počitadel hovorů, tlačítek, tlačítkových pásků, telefonních klíčů, rozvodných pásků, svorek 
a svorkovnic. Výroba zařízení pro drátovou telekomunikaci — výstavbových částí pro veřejné auto- 
matické telefonní ústředny a podústředny s křížovými spínači a reléovým ovládáním, souborů au- 
tomatických kontrolních a zkušebních zařízení, výstavbových částí pro veřejné automatické tele- 
"fonní ústředny řízené programem atd. 


Závod Nýřany 


330 23 Nýřany 
tel. 3 dlps 154371 


Závod České Budějovice 


371 52 České Budějovice, Mánesova 58 
tel. 322 51 « dlps 144254 


Závod Jáchymov 


362 31 Jáchymov, Tř. Rudé armády 395 
tel. 416 « dlps 156259 


Závod Podvysoká-Staškov 


© 023 53 Podvysoká 26, p. Staškov 
tel. 937 31 « dlps 75380 
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TESLA Pardubice, koncernový podnik 
2 532 01 Pardubice, U zámečku 26 « IČO 009717 
tel. 293 « dlps 196203 « bank. spoj.: SBČS Pardubice, č. ú. 1708-561 


Výroba konstrukčních prvků pro elektroniku — magnetických mou a slaboproudých relé, dále 
mikrovlnných čidel, radiotelefonních spojovacích systémů SELECTIC, vozidlových radiostanic, 
systémů radiového dálkového ovládání a měření RADOM a automatického městského radiotelefo- 
nu AMR. Výroba přesných přibližovacích a přehledových radiolokátorů, univerzálních zobrazova- 
cích jednotek, magnetických paměťových páskových jednotek, záznamových a reprodukčních 
přístrojů. Výroba letištních světlosignálních návěstidel a souprav, pozemních značek, odpojová- 
cích skříní a zdrojů konstantního proudu. 


Ústav pro výzkum radiotechniky 


533 31 Opočinek, p. Lány, na Důlku 
tel. 972 31 « dlps 196285 


Závod Elektrosignál 


-170 05 Praha 7-Holešovice, U sjezdového pa 137 
tel. 37 23 41 « dlps 121132 


TESLA, koncernový podnik 
Ó 180 66 Praha 9-Hloubětín, Poděbradská 186 « IČO 009709 
; tel. 86 19 51-9 « dlps 121400 « bank. spoj.: SBČSs Praha 9, č. ú. 1301-091 


Výroba radiokomunikační a televizní techniky, zejména středovlnných rozhlasových vysílačů, tele- 
vizních vysílačů pro I.—V. pásmo, televizních převáděčů, stacionárních a mobilních radioreléových 
pojítek, televizních studiových a mobilních zařízení, provozních televizních přístrojových jednotek, 
ovládacích televizních přístrojových Spo rozhlasových a televizních měřicích souprav a sou- 


prav pro vysílače. 


Závod Radiospoj 
166 24 Praha 6-Podbaba, Podbabská 28 
tel. 32 8451 « dlps 122109 


Závod Vimperk 


385 01 Vimperk, Špidrova 49 
tel. 28 11 « dlps 144573 


TESLA Strašnice, koncernový podnik 


133 65 Praha 3-Strašnice, U nákladového nádraží 6 « IČO 009679 
te. 27 52 51 « dlps 121439 « bank. spoj.: SBČs Praha 3, č. ú. 700-031 





Výroba zařízení pro drátovou telekomunikační přenosovou techniku, zejména telefonních linko- 


vých. translétorů, vyvažovačů, nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních rozváděčů, vysoko- 
frekvenčních zesilovačů na kabelových vedeních, zkušebních a měřicích zařízení pro zesilovací 
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stanice, vícekanálových zařízení pro přenos nosnými proudy, přenosových zařízení pro energetic- 
ký dispečink, vícekanálových přenosových zařízení s PCM modulací, zařízení pro dálkovou Signa- 
lizaci, měření a ovládání. Výroba měřicích elektronických přístrojů — elektronických měřičů úrovně 
signálů, měřicích souprav, generátorů, úttumových článků, propustí a korektorů, spojovacích 
prvků atd. Výroba některých zařízení výpočetní techniky a strojů na zpracování dat, minipočítačů, 
vstupních snímačů děrných štítků, vstupních klávesnicových jednotek, zařízení grafického výstupu 
systémů sběru dat atd.; snímačů otáček, systémů elektronického ovládání účastnických stanic 
přenosu dat. Výroba přenosných barevných televizních přijímačů. 


Závod Votice ' 


259 01 Votice 303 
tel. 20 11-14 dlps 121074 


844 02 Bratislava IV, Drobného 27 « IČO 211231 


+» TESLA ELEKTROAKUSTIKA, koncernový podnik, Bratislava 
X tel. 36 35 00 « dlps 93199 e bank. spoj.: ŠBČSs Bratislava-mesto, č. ú. 12006-012 


Výroba univerzálních stavebnicových skříní a univerzálních stavebnicových stojanů typu ALMES, 
tranzistorových VKV FM přenosných radiostanic, dále režírovacích stolů (mono a stereo), stolů 
pro mnohostopý záznam, vysílacích pracovišť, přenosných reportážních zesilovačů, dorozumíva- 
cích ústředen, dorozumívacích pultíků, hlasatelských stolů, linkových stojanů, přepojovacích 
stojanů, řídicích stojanů, vstupních a výstupních stojanů, vstupních přepojovačů, smyčkových re- 
produkčních magnetofonů, dispečerských snímacích a záznamových magnetofonů, měřicích 
magnetofonů, studiových magnetofonů, digitálních opožďovačů a dalších zařízení a vybavení 
elektroakustické studiové techniky. Výroba číslicových voltmetrů, měřicích ústředen, regulačních 
ústředen atd. 


Závod Trebišov | 


075 01 Trebišov, Sovětské armády 267 
tel. 36 01-02 « dlps 77699 « bank. spoj.: ŠBČs Trebišov, č. ú. 27 5003-622 


TESLA Liptovský Hrádok, koncernový podnik 
P 033 17 Liptovský Hrádok « IČO 009687 
tel. 22 51-5  dlps 75214, 75479 « bank. spoj.: ŠBČS Liptovský Mikuláš, č. ú. 609-342 


Výroba konstrukčních prvků pro elektroniku — telefonních relé, slaboproudých relé, řadových zá- 
suvek, miniaturních jazýčkových relé apod. Výroba drátové telekomunikační techniky, zejména 
standardních reléových pobočkových telefonních úsiředen, standardních pobočkových automatic- 
kých telefonních ústředen s křížovými spínači a reléovým ovládáním, výsiavbových částí 
a zařízení pro pobočkové automatické telefonní ústředny, standardních elektronických pobočko- 
vých ústředen. Výroba filtrů, inerčních pojistek, jističů a dalších zařízení pro letadla, SORTORCKCh 
metronomů a elektronicky řízených páječek. 


Závod Velký Krtíš 


991 05 Velký Krtíš, p. Sklabiná 
tel. 42 « dlps 72527 


| TESLA Stropkov, koncernový podnik 
ň 091 12 Stropkov © IČO 474339. | 
tel. 24 94-8, 34 41 « dlps 76236 « bank. spoj.: ŠBČs Svidník, č. ú. 2104-612 


Výroba konstrukčních prvků pro telekomunikační zařízení — elektroakustických měničů (telefon- 
ních vložek), vedlejších telefonních zvonků, tlačítek s krátkými péry, prosvětlovacích tlačítek, tele- 

fonních vidlic, telefonních zásuvek; dvacetidílných konektorů, svorkovnic, rozvodných pásků, roz- 
- pojovacích pásků, jistících souprav a bleskojistek. Výroba zařízení pro drátovou telekomunikaci — 
standardních reléových pobočkových automatických ústředen, dorozumívacích zařízení, linko- 
vých dispečerských zařízení, stolních automatických telefonních přístrojů, lodních a důlních auto- 
matických ÚB a MB telefonních přístrojů, ředitelských telefonních souprav, přenosných telefonních 
přístrojů, domácích telefonních přístrojů a jejich příslušenství, sdělovacích a zabezpečovacích za- 
řízení pro šachty, nevýbušných a vodotěsných zvonků a houkaček, světelných volacích a signál- 
ních zařízení. 


TESLA Kolín, koncernový podnik 
280 58 Kolín, Havlíčkova 260 © IČO 009695 | 
V tel. 517 « dlps 134242 « bank. spoj.: SBČs Kolín, č. ú. 902-151 


Výroba indikačních zařízení pro řídicí systémy, číslicových řídicích systémů pro řízení obráběcích 
strojů, CNC systémů pro řízení obráběcích strojů, programovatelných automatů, programovacích 
přístrojů aj. Výroba radiolokační techniky — radiokompasů, markérů, automatických kontrolních 
zařízení pro radiokompasy, leteckých palubních radiostanic, zařízení pro drátovou telekomunikaci 
„— přenášečů pro mz provoz, kontrolních zařízení, zkušebních stolů a zařízení, dále rozhlasových 
anténních předzesilovačů s konvertorem VKV, hledačů kovových předmětů, generátorů čistého 
. vodíku, lencorátorů miniaturních pájecích souprav, servomechanismů a zkušebních zařízení pro 
modeláře. 


s TESLA Vakuová technika, koncérnový podnik 


180 72 Praha 9-Hloubětín, Nademlejnská 600  « IČO 009849 
tel. 86 25 41 « dlps 121477 « bank. spoj.: SBČs Praha 9, č. ú. 2400-091 


Výroba vakuových prvků — vysílacích elektronek, usměrňovacích elektronek (piněných plynem), 
vakuových thyratronů pro pulsní modulaci, reflexních a výkonových klystronů, magnetronů pro 
pulsní a trvalý provoz, karcinotronů, kvantikonů, chalnikonů, křemikonů, vidikonů, fotonásobičů, 
kanálových násobičů elektronů, speciálních obrazovek, vakuových kondenzátorů. Výzkum 


a vývoj optoelektronických zařízení — snímacích prvků, rentgenových převaděčů, fotonásobičů, 
dále mikrovlnných a vysílacích elektronek. 


ode TESLA — Výzkumný ústav telekomunikací, k. ú. o., Praha 


100 43 Praha 10-Strašnice, Třebohostická 987 « IČO 009873 
tel. 781 17 41 = dlps 121469 = bank. spoj.: SBĚSs Praha 10, č. ú. 3007-101 


Aplikovaný výzkum v oblasti sdělování po vedeních a vývoj spojovacích, přenosových a účastnic- 
kých zařízení pro veřejné i podnikové telekomunikační sítě. 
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SRV OSV LL PRD Le OBCE AF ADV ME RE ŠEK P ODA Z ASN MAK OOA S VAB BYSTE TAL BOŘKA ERIN 


TESLA — MĚŘICÍ A LABORATORNÍ PŘÍSTROJE, KONCERN BRNO 


VHJ TESLA — Měřicí a laboratorní přístroje, koncern Brno byla zřízena s úkolem zabezpečovat vý- 
zkum, výrobu a služby v oblasti měřicích a laboratorních přístrojů. Do výrobního programu patří 
především elektrické měřicí přístroje, vědecké a laboratorní přístroje, přístroje lékařské elektroniky, 
elektrická požární a zabezpečovací signalizace, speciální technologická zařízení a výrobky pro elek- 
troakustiku. Koncern tvoří šest výrobních podniků a dva výzkumné ústavy. 


TESLA — Měřicí a laboratorní přístroje, koncern Brno 


E RA Generální ředitelství 
612 45.Brno, Purkyňova 99. + IČO 435163 | 
tel. 71 15 « dlps 62278 « bank. spoj.: SBČS Brno-město, č. ú. 30504-621 


TESLA Brno, koncernový podnik 


U js k 77 61245 Brno, Purkyňova 99. « IČO 009741 
© 7 tel. 71 15+dlps 62278 » bank. spoj.: SBČS Brno-město, č. ú. 5800-621 


Auran 


vVwv o 


Výroba elektronických měřicích přístrojů pro měření v elektronice — měřičů parametrů obvodů a ob- 
vodových prvků, čítačů, generátorů, osciloskopů. Výroba vědeckých přístrojů — elektronových mi- 
kroskopů, spektrometrů nukleární magnetické rezonance. Výroba speciálních technologických zaří- 
zení — elektronových litografů. 


„T © METRA Blansko, koncernový podnik 


ř Čé 
Í 


“ a jsla k: j 678 23 Blansko, Hybešova 53 « IČO 010723 
£ 5“ © tel. 822-3 « dlps 62200 « bank. spoj. SBČS Blansko, č. ú. 206-631 


Výroba elektrických a elektronických měřicích přístrojů — rozvaděčových a panelových — registrač- 
ních, provozních, laboratorních, číslicových voltmetrů a multimetrů, zařízení pro sběr naměřených 
dat, přístrojů pro měření v telekomunikacích. Výroba přístrojů pro automatickou regulaci a řízení — 
teploměrů, termostatů, stavebnic MOZAIKA aj. Projekce, výroba a dodávky měřicích a řídicích systé- 
mů a laboratoří. | 


Závod Linhartice 


571 01 Linhartice 127, p. Moravská Třebová 
tel. 65 01 


Závod Šumperk 


787 64 Šumperk, Schmerdova 6 
tel. 52 31 » dlps 66437 
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7 757.63 Valašské Meziříčí, Hemy 2 « IČO 009831 
*M tel. 73 « dlps 52139 « bank. spoj.: SBČs Vsetín, č. ú. 1309-851 


Výroba reproduktorů, reproduktorových soustav, mikrofonů, sluchátek. Výroba -lékařských elektro- 
nických přístrojů — diagnostických a monitorovacích přístrojů pro zpracování biomedicínských infor- 
mací, stimulátorů, nemocničních dorozumívacích zařízení. Výroba elektronické měřicí techniky — 
osciloskopů. 


„70% -© TESLA Vráble, koncernový podnik 
Packet PE 
Wy 23 4) 952 17 Vráble, Nádražní 502 « IČO 211249 
C © tel.. 83 22 01-5 « dlps 98277 « bank. spoj.: ŠBČs Nitra, č. ú. 2909-162 


Výroba měřicích a laboratorních přístrojů — logických sond, komparátorů, zkoušečů tranzistorů, sta- 
bilizovaných zdrojů, jednotek systémů CAMAC. Výroba elektroakustických zařízení — rozhlasových 
ústředen, výkonových stojanů, zařízení pro drátový rozhlas, elektroakustiky pro hudební soubory atd. 
Výroba speciálních technologických zařízení — ulirazvukových zařízení, pružných montážních systé- 
- mů. Projekce, výroba a dodávky elektroakustických zařízení pro ozvučení krytých i nekrytých prostor. 


Laboratorní přístroje, koncernový podnik 


162 03 Praha 6-Veleslavín, Na okraji 335 « IČO 010740 
tel. 36 14 41-9 « dlps 121688 « bank. spoj.: SBČSs Praha 6, č. ú. 906-061 





Výroba vědeckých a laboratorních přístrojů — chromatografů, polarografů, přístrojů pro záznam are- 
gistraci, chromatografických kolon a sorbentů. Výroba vakuové techniky — vakuometrů, vývěv, vaku- 
ových souprav. Výroba meteorologických přístrojů — anemometrů, srážkoměrů, hydrografů, baro- 
grafů, automatických radiosond atd. Výroba tachografů — důlních, lokomotivních a pro veřejnou 
městskou dopravu. 


| Závod Polná 


588 13 Polná, o. Jihlava, Za nádražím 852 
tel. 94 11 91-2 » dlps 68355 


Závod Chotutice 


281 03 Chotutice, p. Radim u Kolína 
tel. 922 31 « dlps 134319 


Závod Vinohrady 
120 35 Praha 2-Vinohrady, Makarenkova 26 


tel. 25 61 40-9 « dlps 122091 
TESLA Liberec, koncernový podnik 


461 98 Liberec, Kateřinská 235 « IČO 009806 
tel. 817 11, 817 31, 817 51 « dlps 186208 = bank. spoj.: SBČs Liberec, č. ú. 2909-461 





Výroba přístrojů a zařízení pro kontrolu a měření radioaktivního záření, přístrojů pro průmyslové apli- 
kace radioaktivních izotopů. Výroba elektrické požární a zabezpečovací signalizace. Výroba mikro- 
počítačové techniky. Výroba čidel přetrhu a čističů příze pro textilní průmysl. 
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TESLA — Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky, k. ú. o. 


250 66 Přemýšlení, p. Zdiby « IČO 009903 
tel. 89 62 41-9 « dips 122207 « bank. spoj.: SBČs Praha 8, č. ú. 2403-081 





Výzkum a vývoj vědeckých a laboratorních přístrojů — přístrojů pro nukleární medicínu, přístrojů 
pro kontrolu životního a pracovního prostředí, detektorů a indikátorů radioaktivního záření. Výroba 
vybraných přístrojů a detektorů pro jadernou techniku. Výzkum a vývoj přístrojů pro biologické 
a jiné výzkumy. | 


„0 TESLA — Výzkumný ústav měřicí techniky, k. ú. o. 
| i 602 00 Brno, Příkop2 « IČO 405451 
tel. 679 554 « dlps 62278 « bank. spoj.: SBČs Brno-město, č. ú. 3398-621 


Výzkum a vývoj elektrických a elektronických měřicích přístrojů, jiných přístrojů, zařízení a systé- 
mů oborově příslušejících koncernu s novými funkčními vlastnostmi a vývoj nových technologií 
z toho vyplývajících. 


ETK 





TESLA — ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, KONCERN ROŽNOV 


Výrobně hospodářská jednotka TESLA — Elektronické součástky, koncern Rožnov se sídlem v Rož- 
nově pod Radhoštěm je specializovaná organizace na výrobu aktivních a pasivních součástek čs. 
elektroniky. Tento koncern — jeden z největších v rámci resortu — je téměř monopolním výrobcem 
v ČSSR a svou produkcí umožňuje dynamický rozvoj čs. finální elektroniky. 


Zřízením VHJ TESLA — Elektronické součástky, koncern Rožnov, došlo k soustředění všech pod- 
niků, které se zabývají výrobou elektronických součástek a jeho součástí se staly také podniky 
jemné mechaniky — Chronotechna, Elton a DIAS. Dnes má 10 výrobních organizací — koncerno- 
vých podniků s cca 30 000 pracovníky, kteří zabezpečují rozvoj a produkci jednotlivých druhů sou- 
částek. Každý z těchto podniků má svou vlastní vývojovou základnu, takže hlavní směry rozvoje 
jsou zabezpečovány vlastními prostředky. Vedle toho jsou v rámci koncernu začleněny dvě kon- 
-cernové účelové organizace s povahou výzkumných ústavů a ověřovacích pracovišť — TESLA 
ELSTROJ a VÚŮEK. 


TESLA — Elektronické součástky, koncern Rožnov 


Generální ředitelství 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000 « IČO 435155 
tel. 516 « dlps 52785, 52896 « bank. spoj.: SBČs Vsetín, č. ú. 5203-851 





Jednotlivé podniky a ústavy plní tyto hlavní úkoly: 
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„G5 © TESLA Rožnov, koncernový podnik 


[ A 2 
s Esm) 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000  « IČO 009750 
/ M“ — tel. 516+dlps 52571, 52238 = bank. spoj.: SBČS Vsetín, č. ú. 103-851 


Výroba aktivních polovodičových součástek (výkonové tranzistory, tyristory), bipolárních integrova- 
ných obvodů, mikroprocesorů, pamětí, dále vakuových součástek (obrazovky, elektronky) atd. Pod- 
nik zabezpečuje výrobu výchozích materiálů (křemíkové monokrystaly, molybdenové a wolframové 
tyče a dráty) a jednoúčelových strojů a také projekční a servisní činnost. 


Závod Vrchlabí 


543 17 Vrchlabí 
tel. 28 31  dips 194457 


Závod Opočno 


517 73 Opočno 
tel. 81 81 + dlps 194210 


Závod Havířov 


736 33 Havířov-Šumbark 
tel. 254 41 « dlps 52479 


„40% © TĚSLA Piešťany, koncernový podnik 


/ % 


fs rel ) 
SHS 92172 Piešťany, Vrbovská cesta 2617/102 © IČO 474304 
< W 9.401. dips 71271 « bank. spoj.: ŠBČs Trnava, č. ú. 9906-212 


Výroba aktivních polovodičových součástek (diody, malovýkonové tranzistory, unipolární integrova- 
né obvody, mikroprocesory, paměti) a dalších prvků střední a velké integrace pro elektroniku. Výroba 
speciálních materiálů a jednoúčelových strojů. 


bh TESLA Lanškroun, koncernový podnik 


(a ss ©) 563.24 Lanškroun, Dvořákova 328 « IČO 009768 
©* W © tel.551-9. dips 196237, 196542 « bank. spoj.: SBČs Ústí nad Orlicí, č. ú. 105-611 


Výroba pasivních elektronických součástek (kondenzátory, rezistory, potenciometry) a dílů, hybrid- 
ních integrovaných obvodů i jednoúčelových a speciálních strojů. 


Závod Jablonné nad Orlicí 


561 64 Jablonné nad Orlicí, Nádražní 206 
tel. 94 2411 « dlps 1946052 


Závod Ostrava 


704 11 Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 40 
tel. 37 47 51 + dlps 52249 


Závod Stará Lubovňa 


064 01 Stará Lubovňa 
tel. 225 72dlps 78339 


0 


„77% TESLA Hradec Králové, koncernový podnik 


("u/MEA] 500 80 Hradec Králové, Okružní 1144 + IČO 009776 | 
> AD 4 tel. 491 « dlps 194289 « bank. spoj.: SBČs Hradec Králové, č. ú. 3504-511 


Výroba polotovarů pro elektronické součástky (vysokofrekvenční keramické díly, keramická pouzdra 
pro integrované obvody, keramické kondenzátory, piezoelektrické krystalové jednotky), hybridních 
integrovaných obvodů a dalších součástek a zařízení. 


Závod Raspenava 


463 61 Raspenava 
tel. 934 31 « dips 186388 


TESLA Jihlava, koncernový podnik 


7/ 58626 Jihlava, Havlíčkova 30 « IČO 104680 
tel. 56 « dlps 68215 « bank. spoj.: SBČS Jihlava, č. ú. 7607-681 


Výroba konstrukčních dílů a příslušenství pro elektroniku (konektory, vidlice, zásuvky, přepínače, 
spojovací součásti) a pasivních součástek. Výroba jednoúčelových strojů a zařízení. 


TESLA Třinec, koncernový podnik 


5959] 73969 Třinec-Oldřichovice + IČO 129551 
„hy tel. 236 11 « dlps 52610 « bank. spoj.: SBČs Frýdek-Místek, č. ú. 8006-781 


Vývoj, konstrukce a výroba kompletačních uzlů a čidel pro elektronická zařízení, dále vývoj a výroba 
aktivních součástek na bázi polovodičové a vakuové techniky. 


TESLA Blatná, koncernový podnik 


E544 388 15 Blatná, Palackého 644 « IČO 375306 
=% tel. 2421 + dlps 144415 « bank. spoj.: SBČSs Strakonice, č. ú. 4309-291 


Specializovaný výzkum, vývoj, výroba, nákup a prodej Pos hybridních a zvláště optoelektro- 
nických součástek a dílů pro elektrotechniku. 


| 


-1 ELTON, koncernový podnik 


549 01 Nové Město nad Metují, Komenského 6 « IČO 010294 
tel. 722 42 « dlps 194414 bank. spoj.: SBČs Náchod, č. ú. 2607-551 
| 
Výroba (pod značkou PRIM) pánských náramkových hodinek — mechanických i elektronických — 
nástěnných hodin, autohodin a speciálních časoměrných přístrojů. 


AD 


= DIAS, koncernový podnik 






511 20 Turnov, Přepeřská 1302 « IČO 010251 (S 
tel. 515 « dlps 186233 « bank. spoj.: SBČs Semily, č. ú. 2406-581 


Výroba technických kamenů pro potřebu přístrojové a časoměrné techniky ČSSR i zemí RVHP 
z achátu, syntetického safíru a rubínu. Dále výroba obráběcích keramických břitových destiček, dia- 
mantových nástrojů a nářadí k obrábění tvrdých a křehkých materiálů. 


OHM CHRONOTECHNA, koncernový podnik 


785 13 Šternberk, Nádražní 1 « IČO 010219 
tel. 21 21-5 « dlps 66379 « bank. spoj.: SBČs Olomouc, č. ú. 4105-811 


Výroba mechanických i elektronických budíků PRIM, spínacích hodin pro energetiku, elektronických 
pokladen, mechanických měřicích přístrojů, součástek a konstrukčních prvků. 


Závod Strání 


687 65 Strání 
tel. 953 21 « dlps 60379 


Závod Brno 


656 80 Brno, Bratislavská 12-14 
tel. 67 17 24 + dlps 62315 


Závod Gelnica 


056 01 Gelnica, Februárového víťazstva 50 
tel. 544  dlps 77648 


TESLA ELSTROJ, k. ú. o. 


101 47 Praha 10-Vršovice, Sámova 8 « IČO 009911 
tel. 72 04 41-4 + dlps 121193 « bank. spoj.: SBČSs Praha 10, č. ú. 3509-101 





Projekce, vývoj, konstrukce a výroba prototypů jednoúčelových strojů, technologických a měřicích 
zařízení, dále projekce komplexních výroben pro elektroniku se specializací na digitální a vakuovou 
techniku, filtraci plynů, fotolitografii, optiku, klimatizaci a ohřev. 


Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky, k. ú. o. 


500 64 Hradec Králové, Pospíšilova 281 « IČO 009890 
tel. 412 11 « dlps 194364 « bank. spoj.: SBČs Hradec Králové, č. ú. 8305-511 


Základní i aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti hmot, surovin, polotovarů a technologie elektro- 
technické keramiky a speciálních materiálů. Vývoj zkušebních a měřicích metod pro zkoumání 
vlastností materiálů pro elektrotechniku. 





TESLA — SPOTREBNÁ ELEKTRONIKA, KONCERN BRATISLAVA 


Koncern TESLA — Spotrebná elektronika zahájil svoju činnost 1. apríla 1980 s cielom zabezpečo- 
vat výrobů pristrojov a zariadení spotrebnej elektroniky. Jeho výrobný program tvoria rozhlasové 
a televízne prijímače, videomagnetofóny, gramofóny, CD-gramoióny a magnetofóny všetkých 
druhov, elektrické zdroje svetla a elektrochemické zdroje průdu, malá výpočtová technika, osobné 
počítače a jednoúčelové meracie zariadenia a ďalšie doplňkové výrobné programy. Rozvoj spo- 
trebnej elektroniky v rámci koncernu zabezpečujů koncernové podniky a výskumno-realizačný 
- ústav s týmito hlavnými úlohami: 


Generálne riaditelstvo 

832 38 Bratislava, Kukučínova 54 « IČO 435112 

tel. 21 1362, 21 45 03, 64341 « dlps 092251 « bank. spoj.: ŠBČS Bratislava-mesto, č. ú. 
13404-012 


TESLA Bratislava, koncernový podnik 

a 832 38 Bratislava, Kukučínova 54 © IČO 009725 
tel. 21 1362, 21 4503, 64341 « dlps 092251 « bank. spoj.: ŠBČĚsS Bratislava-mesto, č. ú. 
11804-012 


TESLA — Spotrebná elektronika, koncern Bratislava 


Výroba rozhlasových prijímačov všetkých druhov a kategórií (stolné, prenosné, autorádia) včítane 
kombinácií s ďalšími elektronickými zariadeniami spotrebného charakteru, ďalej výroba tunerov, 
videomagnetofónov, hi-fi stolných prijímačov, malej výpočtovej techniky, stolných kalkulačiek, 
osobných počítačov a jednoúčelových meracích zariadení. 


Závod Dunajská Streda 


929 01 Dunajská Streda, Bernolákova 1240 
tel. 77 09/221 81 


Závod Čalovo 


932 01 Čalovo, o. Dunajská Streda 
tel.. 20 98, 29 98 


(a TESLA Litovel, koncernový podnik 
A 784 04 Litovel, Palackého 1 « IČO 009822 
! tel. 22 51-5, 523-8 « dlps 006234 = bank. spoj.: SBČs Olomuc, č. ú. 4906-811 
Výroba rózných typov gramofónových prístrojov a ich kombinácií (so zosilňovačmi, s kazetovými 


magnetofónmi), CD-gramofónov, reproduktorových sústav, zosilňovačov, gramofónových preno- 


cinle = leě>iaolk 
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TESLA Přelouč, koncernový podnik 


535 15 Přelouč, Jaselská 593 « IČO 434175 
tel. 26 41 « dlps 196238 « bank. spoj.: SBČs Pardubice, č. ú. 13709-561 


Výroba rózných typov magnetofónových pristrojov cievkových i kazetových, výroba meracích 
magnetofónov, rádiostaníc, plošných spojov a plošných dosiek. 


TESLA Holešovice, koncernový podnik 
: 170 04 Praha 7-Holešovice, Jankovcova 15 « IČO 009784 
tel. 38 03, 87 31 « dlps 121478 bank. spoj.: SBČs Praha 7, č. ú. 902-071 


Výroba rózných druhov a typov svetelných zdrojov — žiarovek, žiariviek, halogenových a ortuťo- 
vých výbojok, všetkých druhov autožiaroviek, horákov pre horské slnka a ďalších špeciálnych sve- 
telných zdrojov, zapalovacích zariadení pre svetelné zdroje na polovodičovej bázi. Výroba lasero- 
-vých trubíc, jednoúčelových strojov a zariadení, súčiastok a dielov pre vákuovů a svetelnů 
techniku. 


Závod Ústí nad Labem 


400 21 Ústí nad Labem, Jateční 241 
tel. 220 41-3 « dlps 184308 


Závod Brno 


658 36 Brno, Kaštanová 62 
tel, 33 63 11 « dlps 62501 


Závod Králíky 


561 09 Králíky 
tel. 93 11 36-9 » dlps 194333 


Závod Jablonec nad Nisou 


466 21 Jablonec nad Nisou, Tř. 5. máje 3 
tel. 230 67-9 « dlps 186450 


Závod Lenešice 


439 23 Lenešice u Loun 
tel. 75 34 


Závod Nové Zámky 


940 01 Nové Zámky, Komárňanská cesta 7 
tel. 224 88 « dlps 98396 


Závod Moldava nad Bodvou 


045 01 Moldava nad Bodvou, Bukulovská cesta 
tel. 28 52 « dlps 77465 


Závod Prievidza 


971 01 Prievidza, Pod banskou 14/| 
tel. 237 93 
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TESLA Orava, koncernový podnik 
u 027 43 Nižná nad Oravou, o. Dolný Kubín « IČO 009733 

tel. 833 34-9 « dlps 075230, 075371 « bank. spoj.: ŠBČs Dolný Kubín, č. ú. 206-332 
Výroba čiernobielych a farebných televíznych prijímačov a príslušenstva k televíznym prijímačom. 


Vývoj a výroba zobrazovacích jednotiek (displejov pre počítače) televíznych prevádzačov. 


Závod Trstená 

028 01 Trstená 

tel. 92 65 49 

Závod Oravská Lesná 


029 57 Oravská Lesná, o. Dolný Kubín 
tel. 77 9341 


BATERIA Slaný, koncernový podnik 





[© Dion | tel. 23 01-5 « dlps 12396 « bank. spoj.: SBČs Slaný, č. ú. 2206-141 


274 44 Slaný, Netovická 875 « IČO 009792 


Výroba zdrojov průdu — baterií pre kapesné svietidlá a prenosné radioprijímače, anodových baté- 
rií, horčíkových batérií, Leclancheových článkov a akumulátorov, alkalických burelových 
a lítiových článkov. Vývoj a výskum zdrojov průdu. 


TESLA VRŮSE — Výskumno-realizačný ústav spotrebnej elektroniky, 


k. ú. o. 


836 10 Bratislava, Varšavská 26 « IČO 491802 
tel. 21 26 54, 21 26 71 + dlps 92192 « bank. spoj.: ŠBČSs Bratislava-mesto, č. ú. 33608-012 


Rozvoj technológií a technologickej výroby, sériových výrob, ďalej výskum a vývoj nových systé- 
mov a všetkých typov výrobkov spotrebnej elektroniky. 





ELEKTROMONT, KONCERN PRAHA 


Výrobně hospodářská jednotka ELEKTROMONT byla zřízena k 1. lednu 1985 z potřeby federální- 
ho ministerstva elektrotechnického průmyslu. Hlavním cílem nové VHJ je zlepšení investiční vý- 
stavby, dodávek a montáží elektrotechnických zařízení v rámci FMEP, zlepšení koordinace pro- 


jekčních a montážních prací, maximální urychlení celého procesu a zvýšení produktivity prací od 
projekce až po montáž a uvedení zařízení do provozu. 


ELEKTROMONT, Koncem Praha 
EAN Generální ředitelství 


145 11 Praha 4-Nusle, Bartoškova 22  « IČO 251500 
tel. 42 16 51, 42 38 51 « dlps 121889 obank snoi: SBČS Praha 4 č 4 82N0-041 


DO 





Základními činnostmi koncernových podniků jsou projekce, dodávky, montáže a servis silnoprou- 
dých a slaboproudých zařízení pro velké investiční celky v tuzemsku i v zahraničí. Strukturu kon- 
cernu tvoří pět koncernových podniků, plnících zejména tyto úkoly: 


ELEKTROMONT Praha, koncernový podnik 


EAM 111 74 Praha 1-Nové Město, Na poříčí 5/7  « IČO 008516 
tel. 232 76 12, 232 25 24 « dips 121433 « bank. spoj.: SBČĚs Praha 1, č. ú. 5400-011 


Projekce, dodávky a montáž silnoproudých elektrotechnických zařízení a systémů kontroly a říze- 
ní, včetně vyšších řídicích systémů, pro technologické procesy prakticky ve všech oborech národ- 
ního hospodářství v oblasti ČSR a pro zahraničí. Vývojová řešení speciálních regulovaných pří- 
padně automatizovaných pohonů, zařízení zkušeben, laboraioří apod., zajišťování projektové 
dokumentace a oživování systémů kontroly a řízení i automatizovaných systémů řízení techno- 
logických procesů. Programátorské a výzkumně vývojové práce včetně simulací systémů. Servis- 
ní činnost pro systémy kontroly a řízení a ASŘTP. Nákup a odbyt přístrojů z dovozu pro vybrané 
obory automatizační a regulační techniky, včetně dovozní odbytové gesce. 


Závod Jaderných elektráren 

145 11 Praha 4-Nusle, Bartoškova 22 
tel. 42 16 51, 42 38 51 

Závod Doly 


415 02 Teplice, Leninova 61 
tel. 62 86, 62 87 


ELEKTROMONT Brno, koncernový podnik 


žkao 657 89 Brno, Tatranská 4 « IČO 008532 
tel. 31 63 « dlps 62442 « bank. spoj.: SBČs Brno-město, č. ú. 7304-621 


Projekce, dodávky a montáž elektrických zařízení velmi vysokého, vysokého a nízkého napělí, 
elektrické výzbroje investičních celků. Výroba přípojnicových rozvodů, rozvoden a transformoven. 
Zajišťování vysoce specializovaných řídicích systémů pro výstavbu jaderných elektráren, zejména 
komplexní radiační ochrana, defektoskopie a ochrana zařízení proti následkům seismicity a jader- 
ného ozáření. Výroba elektrických měřicích PV především pro vlastní potřebu výroby rozvá- 


wv ae 


děců. 
- ELEKTROMONT Bratislava, koncernový podnik 


EAN 815 59 Bratislava, Štefanovičova 4 « IČO 008524 
tel. 460 06, 471 58, 482 21 « dips 93358 = bank. spoj. ŠBČs Bratislava-mesto, č. ú. 11302-012 


Projekce, dodávky a montáž silnoproudých elektrických zařízení nebo jejich částí, zejména rozvo- 
den velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí, motorických i světelných instalací, trolejového 
vedení apod., včetně velínů, zařízení pro průmyslovou televizi a ovládání pomocí počítačů. Projek- 
ce, dodávky a montáž systémů kontroly a řízení — včetně a řídicích systémů pro velké in- 
vestiční celky v oblasti SSR a pro zahraničí. 


Závod Jaderných elektrární 


815 59 Bratislava, Štefanovičova 4 
tel. 460 06 
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417 61 Bystřany, Tovární 4  « IČO 008460 


ELEKTROMONT Teplice, koncernový podnik 
tel. 52 51 « dlps 184572 « bank. spoj.: SBČs Teplice, č. ú. 1202-501 


TEPLICE 


Výroba rozváděčů pro vlastní kompletaci koncernu. 


ELEKTROMONT Košice, koncernový podnik 


EAN 042 53 Košice, Alejová8 « IČO 521027 
tel. 43 35 55  dlps 77553 « bank. spoj.: ŠBČSs Košice, č. ú. 11102-512 


Výroba rozváděčů především pro vlastní kompletaci koncernu. 





TESLA ELTOS, OBOROVÝ PODNIK PRAHA 


TESLA ELTOS zajišťuje ve své působnosti technickoobchodní služby v celé republice. 


— Nákup a prodej, projekci, montáž, kompletaci a servis výrobků a zařízení elektroniky, slabo- 
proudé a jaderné přístrojové techniky, elektrických zdrojů světla a měřicích přístrojů včetně ob- 
chodně technických a inženýrských služeb. 

— Řízení oborového značkového servisu elektronických výrobků; podnik plní funkci nositele servi- 
su pro elektronické výrobky vyráběné v tuzemsku i z dovozu ve stanoveném rozsahu. Zajišťuje 

- rozvoj oborového značkového servisu elektronických výrobků domácí i zahraniční výroby v tu- 
zemsku i v zahraničí, průmyslového opravárenství včetně renovace modulů a prvků elektronic- 
kých výrobků. 

— Výkon vyšších dodavatelských funkcí pro vybrané výrobky investiční elektroniky, slaboproudé 
a jaderné přístrojové techniky z tuzemské i zahraniční produkce. j 

— Poskytování dlouhodobého i krátkodobého smluvního užívání výrobků a zařízení spotřební i in- 
vestiční elektroniky a dalších činností s tím souvisejících (Multiservis). 

— Oborový průzkum potřeb prodeje a kvality tuzemských i zahraničních elektronických výrobků 
včetně jejich propagace. 

— Výkon činností souvisejících s mezinárodní technicko-obchodní kooperací technologií, materiá- 
lů, prvků, modulů, součástek, přístrojů a zařízení elektroniky v rámci mezinárodních specializač- 
ních a kooperačních dohod uzavřených zejména s organizacemi členských států RVHP, výkon 
činností vyplývajících z účasti a členství podniků čs. elektroniky, slaboproudé a jaderné přístro- 
jové techniky v mezinárodních organizacích. 

— Zajišťování technických úprav dovážených výrobků. 

— Provozování odvětvového institutu vědeckotechnické výchovy pro odvětví elektrotechnického 
průmyslu. : 


Součástí podniku je 12 závodů technickoobchodních služeb v celé ČSSR; z nich závod v Uher- 
ském Brodu je nositelem celostátní zásilkové služby a závod v Týništi nad Orlicí nositelem celo- 
státního průmyslového opravárenství. Ostatní závody se svou sítí prodejen, opraven a středisek 
Multiservisu zajišťují obchodní a technické služby obyvatelstvu. 
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V rámci oborového podniku působí tři specializované závody: 


— Dodavatelsko inženýrský závod Praha (DIZ) zajišťuje obchodně technické služby a servis — 
včetně projekce a kompletace — pro zařízení vyráběná v podnicích TESLA, mi. v oblasti jaderné 
přístrojové techniky, měřicích elektronických přístrojů, elektrické protipožární a zabezpečovací 
techniky a investiční techniky s elektronickým zařízením včetně výpočetní techniky. Zajišťuje 
gesci pro výrobky spotřební a investiční elektroniky, slaboproudé a jaderné přístrojové techniky 
a mikroelektroniky, mezinárodní spolupráci v technickoobchodní kooperaci technologií, materiá- 
lů, prvků, modulů, součástek a elektronických výrobků. 


— Závod automatizace a racionalizace (ZAR) zajišťuje vývoj a zavádění automatizovaných 
systémů řízení v rámci FMEP a odvětví, včetně budování centrální databanky a datakomunikač- 
ních sítí, a řešení koncepce využívání přístrojů a zařízení výpočetní techniky včetně poraden- 
ských služeb. Zajišťuje provoz a poskytování služeb výpočetního střediska. 

— Institut mikroelektronických aplikací (IMA) zajišťuje výzkum aplikací, vývoj a zavádění mikro- 
elektronických systémů a navazujícího programového vybavení, přístrojů pro vývoj zařízení 


s mikroprocesory včetně metodické činnosti, organizaci speciální výuky v této oblasti včetně ná- 
vazných služeb, průzkum potřeb, bilancování a odbyt mikroelektronických obvodů a zařízení, 


(ena TESLA ELTOS, oborový podnik, Praha 
2 Generální ředitelství 


ERTOS 113 40 Praha 1-Staré Město, Dlouhá 35 « IČO 009857 
ELKOS tel. 232 74 34, 232 74 00, 232 36 12 » dips 122629 « bank. spoj.: SBČs Praha 1, č. ú. 1100-011 


Samoštatná hospodářská střediska: 


Ústřední správa Multiservisu 


180 00 Praha 8-Karlín, Sokolovská 95 
tel. 232 36 12, 232 36 35, 232 36 56 s dlps 121385 e * bank. Spoj.: podůčet 19-802- De 


Tvorba dokumentace 


180 00 Praha 8-Libeň, Nám. dr. Holého 3 
tel. 82 64 51 « dlps 122629 


Středisko mezinárodní spolupráce (1Al) 


180 00 Praha 8-Karlín, Sokolovská 95 
tel. 232 36 12, 232 36 35, 232 36 56 « dlps 121385 


Institut elektrotechnického průmyslu 


142 21 Praha 4-Braník, Novodvorská 994 
tel. uč. 46 10 41-4, 46 22 51-9 o dlps 122629 


Závody s oblastní působností: 


TESLA ELTOS, závod Praha 


110 00 Praha 1-Nové Město, Václavské nám. 33 
tel. 26 40 92 « dlps 122920 
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TESLA ELTOS, závod Ústí nad Labem 


400 01 Ústí nad Labem, Pařížská 19 
tel. 289 26, 274 31-2 « dips 184369 bank. spoj.: podůce: 27-10507-411 


TESLA ELTOS, závod Ostrava 


701 83 Ostrava, Gottwaldova 10 
tel. 21 34.00 e dips 52444 « bank. spoj.: podůčet 27-11606-761 


TESLA ELTOS, závod Brno 


658 49 Brno, Husova 18 
tel. 278 65, 274 79 « dlps 62532 « bank. spoj.: podůčet 27-19903-621 


TESLA ELTOS, závod Bratislava 


801 00 Bratislava, Karpatská 5 
tel. 427 41 + dips 92357 » bank. spoj.: podůčet 27-11900-012 


TESLA ELTOS, závod Banská Bystrica 


975 95 Banská Bystrica, Malinovského 2 
tel. 255 55 « dlps 70250 » bank. spoj.: podůčet 27-10303-312 


TESLA ELTOS, závod Košice 


040 56 Košice, Luník 1, Povážská ul. 
tel. 43 14 14 dlps 77342 « bank. spoj.: podúčet 27- 7509- 502 


Závody účelové: 


TESLA ELTOS, Dodavate!sko-inženýrský závod (DIZ) 
110.00 Praha 1-Malá Strana, Všehrdova 2 


tel. 5360.70, 531342 « dlps 121456, 122806, 122802, 122942 « bank. spoj.: 


27-30809-011 


TESLA ELTOS, Závod automatizace a racionalizace (ZAR) 


100 00 Praha 10-Stirašnice, V olšinách 75 
tel. 781 32 05, 77 28 08-9 


TESLA ELTOS, Institut mikroelektronických aplikací (IMA) 


120 00 Praha 2-Nové Město, Vítězného února 15/17 
tel. 20 25 43, 20 25 45-8, 29 01 88 « dlps 123080 


TESLA ELTOS, závod Týniště nad Orlicí 


517 21 Týniště nad Orlicí, Havlíčkova 634 
tel. 71 30-1 « dlps 194561 


TESLA ELTOS, závod Uherský Brod 


688 19 Uherský Brod, Umanského 141 
tel. 34 71-3, 34 75 + dlps 60222 


podúčet 
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ELEKTROPROJEKTA, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE, 
OBOROVÝ PODNIK, PRAHA 


Ve smyslu usnesení předsednictva vlády ČSSR byla k 1. lednu 1982 zřízena nová státní hospo- 
dářská organizace — ELEKTROPROJEKTA, projektová a inženýrská organizace (od r. 1986 obo- 
rový podnik s přidruženou organizací Elektrostav, n. p.). Předmětem činnosti je především: 


— Vypracování rozvojových dokumentů, investičních studií, přípravné a projektové dokumentace 
výrobních a nevýrobních staveb v souladu s odborným zaměřením. 

— Vypracování přípravné a projektové dokumentace pro objekty občanské a bytové výstavby. 

— Vypracování podkladů pro územně plánovací dokumentaci, úkolů z oblasti typizace, normaliza- 
ce, experimentálního ověřování ve výstavbě a tvorby technicko hospodářských ukazatelů. 

— Provádění inženýrské činnosti ve výstavbě zahrnující technickou pomoc investorům a investor- 
skou inženýrskou činnost ve smyslu platných předpisů a poskytování konzultačních služeb pro 
investiční výstavbu a modernizaci závodů. | 

— Provádění geodetických prací. 

— Výkon funkce hlavní projektové organizace resortu na základě zvláštního povolení. 

— Provoz a poskytování služeb výpočetní techniky. 

— Zajišťování, koordinace a realizace domácích i zahraničních výstav a veletrhů pro resort včetně 
účasti jednotlivých organizací resortu podle ročních a dlouhodobých plánů. 

— Zajišťování názorné agitace pro resort, zejména výstavky, putovní výstavky, politické a ekono- 
mické výstavky, vzorkovny, filmy, videoprogramy. 

— Zajišťování vědeckotechnických a ekonomických informací v rámci oborové gesce. 

— Zajišťování stavební činnosti a funkce vyššího dodavatele staveb včetně modernizačních akcí 
v rámci resortu. 


© P, ELEKTROPROJEKTA PIO, oborový podnik, Praha 


Ředitelství 
140 00 Praha 4-Nusle, Na Zámecké 11 « IČO 125539 
tel. 43 12 92 « dlps 122989 « bank. spoj.: SBČSs Praha 4, č. ú. 6704-041 


Útvar inženýrské činnosti 
150 21 Praha 5b-Radlice, Na Neklance 21 
„ tel. 53 12 51-6, 53 12 59 dlps 123376 


Útvar výstav a veletrhů 


130 00 Praha 3-Žižkov, Vlkova 34 
tel. 27 96 70, 27 49 70 + dlps 121910 


ELEKTROPROJEKTA, základní závod, Praha 


150 21 Praha 5-Radlice, Na Neklance 21 
tel. 53 12 59 « dlps 123376 « bank. spoj.: SBČs Praha 5, č. ú. 9905-051 


Středisko České Budějovice 


370 21 České Budějovice, Okružní 1 
tel. 254 94 
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Středisko Zruč nad Sázavou 


285 22 Zruč nad Sázavou 
tel. 93 12 83 


ELEKTROPROJEKTA, závod Brno 


602 00 Brno, Brandlova 4 
tel. 262 11-9 


ELEKTROPROJEKTA, odštěpný závod, Rožnov p. Radhoštěm 


756 61 Rožno pod Radhoštěm, Koryčanské paseky 
tel. 559 71-5, 559 20 « dlps 52885 = bank. spoj.: SBĚs Vsetín, podúčet č. 27-6003-891 


Středisko Ostrava 


509 55 Ostrava 1, Kollárova 3 
tel. 557 14, 557 26, 576 27 « dlps 52882 


ELEKTROPROJEKTA, odštěpný závod, Banská Bystrica 


975 82 Banská Bystrica, Kukučínova 2 
tel. 237 11, 228 51 « dlps 70306 « bank. spoj.: ŠBČS Banská Bystrica, podúčet č. 27-8502-312 


Středisko Hlohovec 


920 01 Hlohovec, Hollého 24 
tel. 31 48, 35 78 


ELEKTROSTAV, n. p. 


140 00 Praha 4-Nusle, Na Zámecké 11. « IČO 251607 
tel. 43 83 66, 43 63 17 « bank. spoj.: SBČs Praha 4, č. ú. 6608-041 


ELEKTROSTAV, závod výstav a veletrhů 


130 00 Praha 3-Žižkov, Vlkova 34 
tel. 27 96 70, 27 49 70 «dlps 121910 


VUMA, ODBOROVÁ VÝSKUMNO- VÝROBNÁ JEDNOTKA, 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM — 


Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie vznikol 1. januára 1953. Jeho hlavným poslaním 
bolo vyvíjat výskumnů činnost v rámci programu industrializácie na Slovensku. Boli to úlohy 
V osvojovaní novej výroby nástrojov a montážnych zariadení v rezorte strojárstva. Súčasne sa 
v ústave začala rozvíjať pokroková technológia — elektrické metódy obrábania a neskoršie prie- 
myselné využitie ultrazvuku. Roku 1959 sa pracovníci ústavu začali systematicky zaoberať proble- 
matikou montážnyých prác V strojárstve, čím sa utvorili predpoklady pre budůcu špecializáciu ústa- 
vu. V tom období vykonáva funkciu vedůceho pracoviska vedeckotechnického rozvoja v ČSSR 
- s medziodborovou pósobnostou pre oblasti: 
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— strojové zariadenia a systémy pre mechanizáciu a automatizáciu interných strojárskych mon- 
táží, 

- — výrobné procesy nekonvenčných technológií v strojárstve: elektrické metódy obrábania kovov 

-a priemyselné aplikácie ultrazvuku. 


Od 1. 1. 1980 prešie! úsiav z rezortu všeobecného strojárstva do rezortu elektrotechnického prie- 
myslu s cielom urýchiiť proces prechodu na riešenie úloh v elektronike. Od 1. 6. 1981 bola realizo- 
vaná forma riadenia výskumno-výrobnej jednotky. Na pozitívne výsledky dosiahnuté pri mechani- 
zácii a automatizácii v odbore interné montáže nadvázovalo riešenie štátnych úloh „Vzorová 
montáž v mikroelektronike“ a „Pružné montážné systémy“, ktoré sa v rokoch 1985—86 realizovali 
formou 7 vzorových prevádzok, najmá robototechnologického charakteru, čo znamená v úhrne asi 
230 samostatných technologických zariadení. 


V sůvislosti s naliehavou potrebou rozvoja výrobnej základne elektrotechniky a elektroniky 
a s tým súvisiacich technológií bol VUMA VVJ poverený od 1. 1. 1985 výkonom funkcie vedůceho 
pracovíska VTR pre oblast jednoúčelových strojov a zariadení a klůčových technológií (JUS a Z 
a KT) s medziodborovou pósobnostou. 


Z titulu tejto funkcie ústav koordinuje a prostrednícitvom vybudovanej siete ostatných VP VTR pre 
JUS a Z metodicky riadi práce na odvetvovom programe rozvoja vlastnej výroby a nasadenia JUS 
a Z v elektrotechnickom priemysle. 


S účinnosťou od 1. 1. 1986 bola zriadená štátna hospodárska organizácia vedecko-výskumnej zá- 
kladne — VUMA, odborová výskumno-výrobná jednotka. V riadení sa využívajů formy riadenia vý- 
skumno výrobnej jednotky a odborového podniku na strednom článku riadenia s pridruženým ná- 
rodným podnikom Elektrotechnické strojárne, n. p., Nitra. Ťažisko činnosti VUMA-OVVJ, je 
predovšetkým v zabezpečovaní špeciálnych technologických zariadení a technológií pre mikro- 
elektroniku, elektroniku a elektrotechniku, ktoré majů špecifický význam pre rozvoj celého rezortu 
a pre uskutočnenie významných štrukturálnych zmien v celom národnom hospodárstve. V oblasti 
technickej politiky sa upresnili úlohy i na medzinárodnej úrovní, kde ústav vyvíja značnů aktivitu 
v rozvoji spolupráce, najmá so ZSSR. V rokoch 8. pátročnice sa vo VUMA-OVVJ riešia nosné 
štátne úlohy Automatizácie montáže elektrotechnických výrobkov volné programovatelnými tech- 
nologickými zariadeniami, Výskum a vývoj laserových technologických zariadení pre mikroelektro- 
niku a Automatizovaná montáž polovodičov. 


Pridružením Elektrotechnických strojárni, n. p. Nitra sa predpokladá dalšie zvýšenie objemu výro- © 
by špeciálnych strojov a zariadení, pričom v roku 1990 sa predpokladá dosiahnuť v rámci VUMA- 
-OVVJ realizáciu výkonov rozvoja vedy a techniky v hodnote takmer 500 mil. Kčs včítane výroby 
z kapacít, ktoré vzniknů po dobudovaní 2. etapy výrobného závodu vo VUMA. 


VUMA, odborová výskumno-výrobná jednotka, Nové Mesto nad Váhom 


915 28 Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 1202 « IČO 002411 
tel. 34 41-6 o dlps 71293 « bank: spoj.: ŠBČSs Trenčín, č. ú. 11101-202 


Elektrotechnické strojárne, n. p., Nitra 


950 15 Nitra, Dvorčianska ul. « IČO 010961 
tel. 268 63-5 « dlps 098227 « bank. spoj.: ŠBČS Nitra, č. ú. 2300-162 


62 





Hlavné úlohy podniku sú: 

— Výskum a vývoj technologických zariadení a technológií pre mikroelektroniku, elektroniku 
a elektrotechniku. ZK 

— Výroba, predaj, opravy, Úpravy, montáže a servis jednoúčelových strojov, zariadení 

-a prístrojov, ich príslušenstva a dielov, včítane obchodno-technických služieb. 

— Výroba, predaj, opravy, úpravy, montáže a servis strojov pre textilný priemysel a pre výrobu 
a spracovanie chemických a sklenených vlákien, ich príslušenstva a dielov, včítane obchodno- 
technických služieb v rozsahu stanoveným programom výbehu tejto výroby do roku 1988. 

— Príprava mládeže pre výkon robotnických povolaní v stanovených odboroch. 
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TESLA — VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO SDĚLOVACÍ TECHNIKU 
A. S. POPOVA, PRAHA. 


Současně se vznikem národního podniků TESLA Praha v r. 1946 se projevila potřeba urychleně 
vytvořit vlastní výzkumnou a vývojovou základnu. Vyžadovala si to především nutnost odpoutání 
od zahraničních koncernů, jejichž odborníci odešli po roce 1945 do ciziny. V období let 1947 až 
1949 byla proto vyčleněna vývojová pracoviště z několika větších znárodněných podniků a tech- 
ničtí pracovníci soustředěni v útvaru nazvaném Ústřední vývoj TESLA, v roce 1950 pak byl vytvo- 
řen samostatný národní podnik TESLA Elektronik. V roce 1952 z něj vzniklo několik specializova- 
ných výzkumných ústavů, z nichž největší byl TESLA — Výzkumný ústav pro sdělovací techniku 
A. S. Popova v Praze. Ústav byl pověřen systematickým výzkumem v oboru sdělovací techniky, tj. 
« zejména radiokomunikační techniky a telekomunikační techniky (tato druhá oblast byla později 
soustředěna ve Výzkumném ústavu telekomunikací). V další etapě se náplň činnosti rozšířila 
o elektrotechnickou fyziku, elektroakustiku a výzkum polovodičových materiálů a technologie je- 
jich zpracování. 


Po vzniku federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu byla vymezena činnost ústavu na 
tyto hlavní oblasti: 


— Výzkum v oblasti fyziky a chemie směřující k aplikacím v elektronice a mikroelektronice, zejmé- 
na v oblasti materiálů pro elektroniku, ve využití nových fyzikálních principů a ve využití nových 
metod analýzy a syntézy elektronických obvodů a systémů pomocí výpočetní techniky. 

— Aplikovaný výzkum resp. vývoj elektronických a optoelektronických přístrojů, zařízení 
a soustav pro radiokomunikace, radionavigaci a přijímací techniku až po pásma optická, pro 
vybrané oblasti číslicové techniky a pro elektronickou číslicovou a analogovou měřicí techniku. 

— Výzkum součástkové základny elektroniky, tj. polovodičové materiály, prvky a integrované 
obvody pro klasické a konstrukční součástky a speciální technologie jejich výroby, dále výzkum 
magnetických materiálů, diskrétních součástek a integrovaných obvodů pro decimetrová 
a mikrovlnná pásma i struktur a součástek pro optoelektronický přenos informací včetně optic- 
kých integrovaných obvodů. 

— Experimentální ověřování výsledků aplikovaného výzkumu na technologických zařízeních ve 
výzkumných laboratořích, jakož i jejich poloprovozní realizace u vybraných výrobků. je 
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K dalším úkolům, jejichž plněním byl ústav pověřen, patří zejména funkce vedoucích pracovišť 
vědeckotechnického rozvoje, koordinace výzkumu, vývoje, konstrukce a přípravy výroby v urče- 
ných oborech a oblastech, zkoušení a testování vybraných druhů výrobků v rámci působnosti fe- 
derálního ministerstva elektrotechnického průmyslu. Dále plní TESLA VŮST funkci odvětvových 
středisek v oblasti standardizace, patentově-právní ochrany a vědeckotechnických a ekonomic- 
kých informací, metodického a koordinačního pracoviště pro systém řízení jakosti, spolehlivosii 
a zkušebnictví, koncepční, prognostickou, analytickou a organizátorskou činnost, pro mezinárodní 
spolupráci atd. V roce 1984 zahájila činnost pobočka TESLA VŮST v Košicích. 

Ústav je v současné době největší organizací výzkumu a vývoje československé elektroniky a jed- 
ním Z největších výzkumných ústavů v ČSSR vůbec. 


TESLA — Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova 


142 21 Praha 4-Braník, Novodvorská 994 « IČO 009865 
tel. 46 10 41-9, 46 22 51-9 « dlps 121444 « bank. spoj.: SBČSs Praha 4, č. ú. 1807-041 
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, PRAHA 


Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky v Praze 9-Běchovicích je organizací přímo řízenou 
federálním ministerstvem elektrotechnického průmyslu. Ústav se zabývá zejména těmito čin- 
„nostmi: 


— Základním a aplikovaným výzkumem ve vybraných elektrotechnických oborech. 

— Činností autorizované zkušebny elektrických přístrojů a zařízení (zkratovna). 

— Dlouhodobým výhledem vědy a výzkumu v silnoproudé elektrotechnice. 

— Kusovou výrobou speciálních přístrojů a zařízení silnoproudé elektrotechniky, Souesc! s ře- 
šením výzkumných úkolů. 

s Výkonem funkcí pracoviště vědecko-technického rozvoje meziodvětvového charakteru, národ- 
ního orgánu pro integrovaný informační systém AMSVTI-E a školicího so pro vybrané 
obory vědecké výchovy. 

V oboru elektrické stroje a pohony je hlavní pozornost zaměřena na regulované elektrické pohony 
se statickými polovodičovými měniči, v jejichž řídicích obvodech se využívá mikroprocesorů. Trva- 
le je však pozornost věnována i nekonvenčním pohonům, jako jsou např. pohony s lineárními elek- 
tromotory, motory pro technologická zařízení apod. V oblasti fyzikální elektrotechniky ústav sledu- 
je některé nové trendy, které mají být v budoucnu zdrojem inovací nejvyšších řádů. Je to např. 
oblast supravodivosti a její technická aplikace, magnetická separace, dále spínací technika — zej- 
ména nové metody zhášení oblouku v elektronegativním plynu SF5, ve vakuu a výzkum výkonové 
spínací techniky velmi vysokého napětí. 

Ústav se výrazným způsobem věnuje výzkumu využití řídicí techniky, zejména využití mikroproce- 

sorů v řídicích systémech technologických procesů v kabelovnách, využití mikroelektroniky v řídi- 

cích obvodech robotů, výzbroje obráběcích strojů, zdrojů pro svařovací techniku apod. 

Unikátním zařízením ústavu v rámci ČSSR je zkratovna, která je resortní autorizovanou zkušeb- 

nou pro elektrické přístroje a zařízení vyráběná čs. elektrotechnickým průmyslem. 
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V dynamicky se rozvíjejících oborech výkonové elektroniky se ústav orientuje hlavně na problema- 
tiku elektromagnetické kompatibility. Je koordinátorem státních úkolů v této oblasti a vyřešil mj. 
statická kompenzačně-filtrační zařízení osazená moderní polovodičovou technikou. 

V rámci programu využití výpočetní techniky ústav řeší a koordinuje výzkum a realizaci metod 
automatického projektování v silnoproudé elektrotechnice. Byl vypracován programový soubor, 
umožňující automatizaci a projektování hlavních oblastí elektromontážních prací. VŮSE je zapojen 
do dvoustranné a mnohostranné mezinárodní vědeckotechnické spolupráce s obdobnými ústavy 
socialistických zemí i v rámci mezinárodních organizací Interelektro a Interelektrotest. 


ZTE Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky 


VK, 
NE, 250 97 Praha 9-Běchovice « IČO 008541 
z: tel. 74 30 51-9, 74 13 51-9, 74 14 51-9 « dlps 121549 e bank. spoj.: SBČs Praha 9, 
č. ú. 2902-091 | 


Á Á , + , 4 4 Á 4 VA P: 
7 d ř | é £ 6 á ř k $ Ý 
3 © M je i | 
he < : F | pk | i 
U á j av | | | 9 jn „A | 
M be M A5 53 sP A Á j ý 
4 i j: ý "M á ; s Á ,. se 3 
“ = 4 M4 4 A ý |, Á 
„7K! VA p Á “ + M 4 P 
"75 IAA | I- | / 
ř j 2% , ' 6 “ „M AM. 
9 a. LA MAM VÁ „ BF j ý A 4 


. Výrobky, o které máte zájem, odborně před- 
vedeme, doporučíme vhodné příslušenství 
a doplňky. 

Prodáváme technicky přezkoušené výrob- 
ky. Při přezkušování odstraňujeme případné 
drobné závady, které vznikly při nesprávné 
přepravní manipulaci. Pokud zjistíme hlubší 
závadu, okamžitě vyřazujeme výrobek z pro- 
deje a vracíme ho výrobci spolu s příslušnou 
odborně technickou reklamací. 
Mimořádnou péči věnujeme televizorům 
tím, že je funkčně přezkušujeme za plného 
provozu. Přitom podle potřeby seřizujeme 
funkce televizoru. : 
Zákazníkům zajímajícím se o obor elektro- 
niky, poradíme s výběrem součástek a 
doporučíme případně ekvivalentní náhrady 
za požadované typy, které v souvislosti 
s rychlým rozvojem mikroelektroniky vybíhají 
z výrobní produkce. 

. Zájemci o větší množství součástek a ná- 
hradních dílů nemusí u nás čekat, pokud vy- 
užijí našich předobjednávkových listů. Zboží 
jim připravíme k okamžitému odběru na spo- 
lečně dohodnutý termín. 

. Organizacím a jejich zásobovačům zpro- 
středkujeme odběr většího množství součás- 
tek a náhradních dílů ve velkoobchodním 
stupni, v menších množstvích i v prodejnách 
— též na fakturu. 

. Zájemcům o koupi na dobírku zprostředku- 
jeme dodávku zboží z úsiřední zásilkové služ- 
by Tesly Eltos Uherský Brod (PSČ 688 19, 
nám. Vítězného února 12). 

Prodáváme také na SPOROŽIROVÉ ÚČTY 
a na půjčku. 

Případné kvalitativní reklamace vyřizujeme 
přímo s výrobními podniky. 

Naši zákazníci nezůstávají osamoceni s vý- 
robkem u nás zakoupeným. V průběhu jeho 
užívání rádi poradíme s údržbou, servisem 
i doplněním výrobku o novinky v oblasti příslu- 
šenství. Zkušenosti zákazníků s výrobkem 
okamžitě předáváme výrobci, kterému tak 
Tesla Eltos dává cenné podněty pro inovaci 
a modernizaci v souladu s potřebami a poža- 
davky uživatelů elektroniky Tesla nebo ostat- 
ních výrobců. 
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MĚŘICÍ A LABORATORNÍ PŘÍSTROJE 
KONCERN BRNO 
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BS 340 


i UNIVERZÁLNÍ RASTROVACÍ ELEKTRONOVÝ 
| MIKROSKOP 


i Je koncipován jako mikroskop špičkových parametrů se 
1 zvláštním zaměřením pro práci s velkými vzorky např. pro 
| pozorování a proměřování desek a masek IO do S 5". 


Rozlišovací schopnost: 7 nm/30 kV 
Zvětšení: 10—200 000X 
Urychlovací napětí: 2—40 kV 
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Nové typy měřicích přístrojů: 





BM 550 — Dvoukanálový osciloskop 
s vestavěným multimetrem 
(25 MHz/2 mV) | 

BM 491 — Automatický měřič RLCG | 

BM 641 — Univerzální čítač 120 MHz | 
a měřič časových intervalů 


| 
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TESLA ELTOS oborový podnik zajišťuje technické a obchodní služby v oblasti 
spotřební a investiční elektroniky všech VHJ Tesla a také ve vybraných oblas- 
tech produkce ostatních odvětví elektrotechnického průmyslu a další činnosti. 

Plní též úkoly elektronizace národního hospodářství a mezinárodní technicko- 
-obchodní kooperace. 

© Mikroelektronika — vývoj, aplikace, programování, školení a zavádění při 

elektronizaci národního hospodářství. 

Dodávky elektronických součástek. 

Dodávky a servis investičních zařízení, vyšší dodavatelské funkce. 

Racionalizace a automatizace. 

Mezinárodní technicko-obchodní kooperace. 


Průzkumový prodej novinek spotřební elektroniky a elektrotechniky. 


Prodej a servis spotřební elektroniky s poradenstvím, celostátní zásilková 

služba. 

© Pomoc radioamatérům a mladým elektronikům, spolupráce se Svazarmem, 
SSM aj. 

© Muliiservis. 

© Průmyslové opravárenství a upravárenství. 

e Ústřední gesce technického servisu, řízení a kontroly jakosti, zásobování sou- 
částkami a náhradními díly. 

Závody s oblastní působností v Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, Brně, Uherském Bro- 

du, Bratislavě; Banské Bystrici a Košicích. 

Účelové závody: Institut mikroelektronických aplikací, Praha (IMA); Dodavatelsko-inže- 

nýrský závod, Praha (DIZ); Závod racionalizace a automatizace, Praha (ZAR); Závod 


průmyslového servisu, regenerace, renovace a kooperace, Týniště nad Orlicí; Závod 
centrálního zásobování, Uherský Brod. 


Generální ředitelství 
113 40 Praha 1, Dlouhá 35, tel. 231 53.96, dips 122629 
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(Koncern Závody slinoproudé elektrotechniky Praha sdružuje 19 výrobních podní- 

: ků, tři výzkumné ústavy a jednu odbytovou organizaci. Koncern má vlastní prRaní ; 
„zaci zahraničního obchodu, | sy 
Ve výrobním programu jsou vodiče a »kabely; výrobky. z ka Elokikotechnické 
izolanty, elektroporcelán a výrobky z keramických hmot. Elektrické stroje točivé ; 
'a pohony: Elektroinstalační materiál, přístroje nn-a-vn, rozváděče, usměrňovače 
a transformátory. Svařovací stroje, polohovadla, roboty:a robotizovaná pracoviště, — 
Tavící pece, odporové pece, vyvíječe umělých atmosfér a Indukční ohřevy. oké. em 
frekvenční zařízení na svařování po a 





ODOrOHISUJ 


HOT TNO HLIHNELSUOH 
( WBasyjnos DAHL T3 








- m + i ' 
ké : ý : 


= 


© INTEGROVANÉ 
-OBVODY 





ELEMTADNICKÝCH SOUČÁSTEM 
KONSTAUKČNÍCH DL 
BLOKŮ A V PŘÍSTADJŮ — 





TESLA ELTOS 1986. © 


